
Год расчета - 2012

Путь - ВК ПЗСП -- 91-ЦТП-2 
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ВК ПЗСП 91-Т-ВК 273 0 1987 Надземная 0 0 0 0 1

91-Т-ВК 91-Т-ВК-2 273 0 1987 Надземная 0 0 0 0 1

91-Т-ВК-2 91-Т-8 273 295.2 1987 Надземная 0 0 0 0 1

91-Т-8 91-Т-8А 273 24.4 1987 Надземная 0 0 0 0 1

91-Т-8А 91-Т-16А 273 389.5 1987 Надземная 0 0 0 0 1

91-Т-16А 91-Т-16Б 273 7.6 1987 Подземная 0 0 0 0 1

91-Т-16Б 91-К-24А 273 280.1 1987 Надземная 0 0 0 0 1

91-К-24А 91-К-24Б 273 31 1987 Подземная 0 0 0 0 1

91-К-24Б 91-К-26 273 97.2 1987 Подземная 0 0 0 0 1

91-К-26 91-К-28 273 164.5 1987 Подземная 0 0 0 0 1

91-К-28 91-К-30 273 157.7 1987 Подземная 0 0 0 0 1

91-К-30 91-К-32 273 47 1987 Подземная 0 0 0 0 1

91-К-32 91-К-34 325 83.7 1987 Подземная 0 0 0 0 1

91-К-34 91-Т-40 325 271.8 1987 Подземная 0 0 0 0 1

91-Т-40 91-Т-42 325 27.9 1987 Подземная 0 0 0 0 1

91-Т-42 91-ЦТП-2 325 226 1987 Подземная 0 0 0 0 1

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ПЗСП до ЦТП-2 по адресу Костычева, 44а


