
Год расчета - 2012

Путь - TЭЦ-6 зав.бойл. -- 1-10-П-763-10  Полукольцо 2

Имя начального 

узла

Имя конечного 

узла

Наружный 

диамeтр 

(мм)

Длина 

(м)

Год 

прокладки 

или год КР

Тип 
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Параметрич

еская 

интенсивно

сть отказов 

Интенсив

ность 

учитывае

мых 

отказов 

Интенсивность 

учитываемых 

отказов            

( нар.итогом)

Вероятность 

отказа

Вероятность 

безотказной 

работы 

TЭЦ-6 зав.бойл. 1-02-Т-1 820 0 2005 Надземная 0 0 0 0 1

1-02-Т-1 1-02-Т-5 820 575 2005 Надземная 0 0 0 0 1

1-02-Т-5 1-02-Т-учета 820 79 2005 Надземная 0 0 0 0 1

1-02-Т-учета 1-02-Т-6 820 42 2005 Надземная 0 0 0 0 1

1-02-Т-6 1-02-П-7 720 64.8 1999 Надземная 0 0 0 0 1

1-02-П-7 1-02-Т-9 720 279.8 1999 Надземная 0 0 0 0 1

1-02-Т-9 1-02-Т-11 720 254.9 1999 Надземная 0 0 0 0 1

1-02-Т-11 1-02-Т-11А 720 73.3 1999 Надземная 0 0 0 0 1

1-02-Т-11А 1-02-Т-12 720 27.6 2010 Надземная 0 0 0 0 1

1-02-Т-12 1-02-Т-13 720 133.8 2010 Надземная 0 0 0 0 1

1-02-Т-13 1-02-Т-14 720 94 2010 Надземная 0 0 0 0 1

1-02-Т-14 1-09-П-14 720 28.7 2010 Надземная 0 0 0 0 1

1-09-П-14 1-09-Т-14-2 720 148.9 2012 Надземная 0 0 0 0 1

1-09-Т-14-2 1-09-П-4 720 46.3 2012 Надземная 0 0 0 0 1

1-09-П-4 1-09-Т-5 720 86.1 2012 Надземная 0 0 0 0 1

1-09-Т-5 1-09-П-2 720 96.6 2012 Надземная 0 0 0 0 1

1-09-П-2 1-10-К-1-10-3 426 188 1981 Подземная 0.0000141 0.01495 0.01495 0.01484 0.98516

1-10-К-1-10-3 1-10-К-1-10-5 426 58 1981 Подземная 0.0000043 0.00461 0.01956 0.01937 0.98063

1-10-К-1-10-5 1-10-Т-1-10-7А 426 177.2 1981 Подземная 0.0000132 0.01409 0.03366 0.0331 0.9669

1-10-Т-1-10-7А 1-10-К-1-10-7 426 36.1 1981 Подземная 0.0000027 0.00287 0.03653 0.03587 0.96413

1-10-К-1-10-7 1-10-Т-1-10-7Б 530 31 1997 Подземная 0 0 0.03653 0.03587 0.96413

1-10-Т-1-10-7Б 1-09-К-14К-10А 530 827.5 1997 Надземная 0 0 0.03653 0.03587 0.96413

1-09-К-14К-10А 1-10-К-1-10-14 530 122.1 1981 Подземная 0.0000096 0.01343 0.04996 0.04874 0.95126

1-10-К-1-10-14 1-10-К-1-10-16 530 100.2 1981 Подземная 0.0000078 0.01102 0.06099 0.05917 0.94083

1-10-К-1-10-16 1-10-К-1-10-18 530 15.8 1981 Подземная 0.0000012 0.00173 0.06272 0.06079 0.93921

1-10-К-1-10-18 1-10-Т-1-10-18А 530 74.9 1981 Подземная 0.0000059 0.00824 0.07096 0.0685 0.9315

1-10-Т-1-10-18А 1-10-К-763-10 530 51.1 1981 Подземная 0.000004 0.00563 0.07659 0.07373 0.92627

1-10-П-763-10 1-10-К-763-10 530 5 1981 Подземная 0.0000004 0.00055 0.07714 0.07424 0.92576

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-6 до ЦТП-21 по адресу Яблочкова, 16а


