
Год расчета - 2012

Путь - ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-6
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ВК Вышка-2 60-Т-1 530 5 1987 Надземная 0 0 0 0 1

60-Т-1 60-Т-13 325 38.6 1987 Надземная 0 0 0 0 1

60-Т-13 60-Т-14 325 99.2 1975 Подземная 0.000007 0.00559 0.00559 0.00558 0.99442

60-Т-14 60-Т-15 325 8.5 1975 Надземная 0.0000006 0.00048 0.00607 0.00605 0.99395

60-Т-15 60-Т-18 273 167.4 0 Надземная 0.0000114 0.00716 0.01323 0.01314 0.98686

60-Т-18 60-К-20 273 153 1986 Подземная 0 0 0.01323 0.01314 0.98686

60-К-20 60-Т-19 273 25 1986 Подземная 0 0 0.01323 0.01314 0.98686

60-Т-19 60-Т-20 273 29 1987 Надземная 0 0 0.01323 0.01314 0.98686

60-Т-20 60-Т-21 273 13.7 1987 Подземная 0 0 0.01323 0.01314 0.98686

60-Т-21 60-ЦТП-6 273 64.8 1987 Надземная 0 0 0.01323 0.01314 0.98686

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Вышка-2 до ЦТП-6 по аресу Целинная, 29


