
Год расчета - 2012

Путь - ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-9 
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ВК Вышка-2 60-Т-1 530 5 1987 Надземная 0 0 0 0 1

60-Т-1 60-К-1-1 530 48.8 1991 Надземная 0 0 0 0 1

60-К-1-1 60-К-1-2 325 100 2009 Подземная 0 0 0 0 1

60-К-1-2 60-К-1-3 325 37 2009 Подземная 0 0 0 0 1

60-К-1-3 60-К-1-7 325 218.9 1987 Подземная 0 0 0 0 1

60-К-1-7 60-Т-135 273 67 1992 Подземная 0 0 0 0 1

60-Т-135 60-Т-136 273 10.7 1992 Надземная 0 0 0 0 1

60-Т-136 60-К-1-7-8 273 60.3 1992 Подземная 0 0 0 0 1

60-К-1-7-8 60-К-1-7-9 273 35.8 1992 Подземная 0 0 0 0 1

60-К-1-7-9 60-Т-137 273 9.3 1992 Подземная 0 0 0 0 1

60-Т-137 60-Т-138 273 29.8 1992 Надземная 0 0 0 0 1

60-Т-138 60-К-1-7-10 273 32 1992 Подземная 0 0 0 0 1

60-К-1-7-10 60-К-1-7-11 273 115 2000 Подземная 0 0 0 0 1

60-К-1-7-11 60-К-1-7-12 273 32 2000 Подземная 0 0 0 0 1

60-К-1-7-12 60-ЦТП-9 273 7 1995 Подземная 0 0 0 0 1

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Вышка-2 до ЦТП-9 по адресу Сигаева, 12


