
Год расчета - 2012

Путь - ВК ПГТУ -- 96-ЦТП-1 
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ВК ПГТУ 96-К-1 426 26.4 1978 Надземная 0.000002 0.00209 0.00209 0.00209 0.99791

96-К-1 96-К-2 426 65.3 1978 Подземная 0.0000049 0.00517 0.00725 0.00723 0.99277

96-К-2 96-К-3 426 81 1981 Подземная 0.000006 0.00641 0.01366 0.01357 0.98643

96-К-3 96-К-3-1 325 86.1 1992 Подземная 0 0 0.01366 0.01357 0.98643

96-К-3-1 96-К-3-2 325 76 1992 Подземная 0 0 0.01366 0.01357 0.98643

96-К-3-2 96-К-3-3 325 202.1 1992 Подземная 0 0 0.01366 0.01357 0.98643

96-К-3-3 96-К-3-4 325 100.5 1992 Подземная 0 0 0.01366 0.01357 0.98643

96-К-3-4 96-К-3-5 273 140.5 2010 Подземная 0 0 0.01366 0.01357 0.98643

96-К-3-5 96-К-3-6 273 45.3 2010 Подземная 0 0 0.01366 0.01357 0.98643

96-К-3-6 96-К-3-7 273 86.6 2010 Подземная 0 0 0.01366 0.01357 0.98643

96-К-3-7 96-К-3-7-1 159 140.7 1987 Подземная 0 0 0.01366 0.01357 0.98643

96-К-3-7-1 96-ЦТП-1 159 21.9 1987 Подземная 0 0 0.01366 0.01357 0.98643

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ПГТУ до ЦТП-1 по адресу А. Королева, 10


