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Путь - ВK-2 -- 1-06-К-524
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ВK-2 1-06-Т-566 630 230 1976 Надземная 0.0000187 0.03163 0.03163 0.03114 0.96886

1-06-Т-566 1-06-Т-565 630 64 1976 Надземная 0.0000052 0.0088 0.04043 0.03963 0.96037

1-06-Т-565 1-06-Т-564 630 39.2 1975 Надземная 0.0000032 0.00539 0.04583 0.04479 0.95521

1-06-Т-564 1-06-Т-555 630 573 1975 Надземная 0.0000467 0.07881 0.12463 0.11718 0.88282

1-06-Т-555 1-06-К-554 630 112.9 1989 Надземная 0 0 0.12463 0.11718 0.88282

1-06-К-554 1-06-Т-553 630 108 1975 Подземная 0.0000088 0.0148 0.13943 0.13015 0.86985

1-06-Т-553 1-06-К-553 630 42.1 2003 Подземная 0 0 0.13943 0.13015 0.86985

1-06-К-553 1-06-К-553Б 630 29.4 2004 Подземная 0 0 0.13943 0.13015 0.86985

1-06-К-553Б 1-06-К-553А 630 9.7 2004 Подземная 0 0 0.13943 0.13015 0.86985

1-06-К-553А 1-06-К-552 630 99.3 2003 Подземная 0 0 0.13943 0.13015 0.86985

1-06-К-552 1-06-К-551А 630 54.7 2003 Подземная 0 0 0.13943 0.13015 0.86985

1-06-К-551А 1-06-Т-551 630 36 2003 Подземная 0 0 0.13943 0.13015 0.86985

1-06-Т-551 1-06-Т-549 720 334.2 2011 Надземная 0 0 0.13943 0.13015 0.86985

1-06-Т-549 1-06-П-549 820 43.2 1975 Надземная 0.0000037 0.00766 0.14709 0.13679 0.86321

1-06-П-549 ПН-21 630 5 1975 Надземная 0.0000004 0.00069 0.14778 0.13738 0.86262

ПН-21 1-06-П-549 630 5 1975 Надземная 0.0000004 0.00069 0.14846 0.13797 0.86203

1-06-П-549 1-06-Т-547 630 93.4 1975 Надземная 0.0000076 0.0128 0.16126 0.14893 0.85107

1-06-Т-547 1-06-Т-546А 630 132.7 1975 Надземная 0.0000108 0.01818 0.17944 0.16426 0.83574

1-06-Т-546А 1-06-К-546 630 117.8 1975 Подземная 0.0000096 0.01614 0.19558 0.17764 0.82236

1-06-К-546 1-06-П-ПН-18 630 9.6 1975 Подземная 0.0000008 0.00132 0.1969 0.17872 0.82128

1-06-П-ПН-18 1-06-К-545 630 9.9 1975 Подземная 0.0000008 0.00136 0.19826 0.17984 0.82016

1-06-К-545 1-06-К-544 630 11.8 2005 Подземная 0 0 0.19826 0.17984 0.82016

1-06-К-543 1-06-К-544 630 42.2 2005 Подземная 0 0 0.19826 0.17984 0.82016

1-06-К-543 1-06-К-541 630 161.2 2005 Подземная 0 0 0.19826 0.17984 0.82016

1-06-К-541 1-06-К-540 630 68.2 2006 Подземная 0 0 0.19826 0.17984 0.82016

1-06-К-540 1-06-К-539 630 47.6 2006 Подземная 0 0 0.19826 0.17984 0.82016

1-06-К-539 1-06-Т-538 630 53.3 2006 Подземная 0 0 0.19826 0.17984 0.82016

1-06-Т-538 1-06-П-536 630 118 2008 Подземная 0 0 0.19826 0.17984 0.82016

1-06-П-536 1-06-К-534 630 159.2 1977 Подземная 0.000013 0.02182 0.22008 0.19755 0.80245

1-06-К-534 1-06-К-532 630 100.8 1977 Подземная 0.0000082 0.01382 0.2339 0.20856 0.79144

1-06-К-532 1-06-К-530 630 257.6 2011 Подземная 0 0 0.2339 0.20856 0.79144

1-06-К-530 1-06-К-528 630 222.2 1977 Подземная 0.0000181 0.03045 0.26435 0.23229 0.76771

1-06-К-528 1-06-К-527 530 77.6 2004 Подземная 0 0 0.26435 0.23229 0.76771

1-06-К-527 1-06-К-526 530 98.5 2004 Подземная 0 0 0.26435 0.23229 0.76771

1-06-К-526 1-06-К-525 530 119.7 2005 Подземная 0 0 0.26435 0.23229 0.76771

1-06-К-525 1-06-К-524 530 154.8 2005 Подземная 0 0 0.26435 0.23229 0.76771
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