
Год расчета - 2012

Путь - 1-19-К-419 -- 1-19-К-500 
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1-19-К-419 1-19-К-419А 720 25.4 1996 Подземная 0 0 0 0 1

1-19-К-419А 1-19-К-418 720 149.6 1994 Подземная 0 0 0 0 1

1-19-К-418 1-19-К-417 720 140.9 1994 Подземная 0 0 0 0 1

1-19-К-417 1-19-К-415 720 214.3 1995 Подземная 0 0 0 0 1

1-19-К-415 1-19-К-413 720 149.9 1995 Подземная 0 0 0 0 1

1-19-К-413 1-19-К-412 720 91.8 1994 Подземная 0 0 0 0 1

1-19-К-412 1-19-Т-411Б 720 23.4 1996 Подземная 0 0 0 0 1

1-19-Т-411Б 1-19-Т-411А 720 17.5 1996 Подземная 0 0 0 0 1

1-19-Т-411А 1-19-К-411 720 5.8 1996 Подземная 0 0 0 0 1

1-19-К-411 1-19-К-409А 720 330.5 1996 Подземная 0 0 0 0 1

1-19-К-409А 1-19-К-500А 720 120.8 1996 Подземная 0 0 0 0 1

1-19-К-500А 1-19-К-500 720 12.3 1996 Подземная 0 0 0 0 1

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-3 до ЦТП-26 по адресу Ким, 99а


