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Здесь и в дальнейшем под базовой (утвержденной) версией Схемы теплоснабжения принимается проект Схемы теплоснабжения, утвержденный Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26 сентября 2022 г. №1006 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года». При разработке новой Схемы теплоснабжения за базовый год принят 2022 год.
[bookmark: _Toc3916976][bookmark: _Toc43045783][bookmark: _Toc177399388]Существующие отапливаемые площади строительных фондов
В настоящее время реализуется Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 г. №205 «Об утверждении Генерального плана города Перми», с учетом корректировок, внесенных Постановлением Правительства Пермского края от 30.12.2022 N 1175-п. Расчетный срок реализации – 2043 г.
По состоянию на текущий год в состав муниципального образования входит 7 планировочных районов:
1.	Дзержинский;
2.	Ленинский;
3.	Свердловский;
4.	Мотовилихинский;
5.	Орджоникидзевский;
6.	Кировский;
7.	Индустриальный.
Планировочные районы представлены на рисунке ниже.
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[bookmark: _Toc51781681][bookmark: _Toc177399487]Рисунок 1.1 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием планировочных элементов (рисунок П26.1 МУ)

В свою очередь, районы разделены кадастровые кварталы, которые приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления.
[image: ]

[bookmark: _Toc47110625][bookmark: _Toc49803262][bookmark: _Toc51781682][bookmark: _Toc177399488]Рисунок 1.2 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием кадастровых элементов (рисунок П25.1 МУ)

Ключевые показатели представлены на рисунке ниже.
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[bookmark: _Toc532485129][bookmark: _Toc140493374][bookmark: _Toc177399489]Рисунок 1.3 - Ретроспектива ввода многоквартирного жилищного фонда на территории города

В период 2012-2015 гг. наблюдалась интенсификация темпов многоквартирного жилищного строительства. В 2015-2018 гг. наступил период стабилизации. Средний ввод жилых площадей в многоквартирных домах за последние 5 лет составляет 478,5 тыс. кв. м.
Ввод дополнительных жилых площадей при умеренном росте численности населения ежегодно приводит к увеличению жилищной обеспеченности, которая в конце 2022 г. достигла значения 27,1 кв. м/ чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 52% (17,8 кв. м общей площади на человека).


[bookmark: _Toc532485359][bookmark: _Toc38299534][bookmark: _Toc43809651][bookmark: _Toc177399426]Таблица 1.1 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (таблица П24.1 МУ)
	Показатели
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1. Численность постоянного населения, тыс. чел. (к окончанию года)
	1026,5
	1036,5
	1041,9
	1048,0
	1051,6
	1053,9
	1055,4
	1049,2
	1042,8
	1027,2

	    1.А. То же, в соответствии с АСТ-2023
	1026,5
	1036,5
	1041,9
	1048,0
	1051,6
	1053,9
	1055,4
	1049,2
	1042,8
	1041,7

	    1.Б. То же, в соответствии с Генеральным планом
	1026,5
	1036,5
	1041,9
	1048,0
	1051,6
	1053,9
	1055,4
	1049,2
	1042,8
	1042,8

	    1.В. То же, в зоне централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	931,8

	  1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года)
	29,1
	29,4
	30,0
	30,5
	31,0
	31,7
	32,4
	33,2
	34,0
	35,4

	  1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года)
	22,7
	23,0
	23,4
	23,8
	24,3
	24,7
	25,2
	25,8
	26,5
	27,1

	    1.2.А. То же, в соответствии с АСТ-2023
	22,7
	23,0
	23,4
	23,8
	24,3
	24,7
	25,2
	25,8
	26,5
	27,0

	    1.2.Б. То же, в соответствии с Генеральным планом
	22,7
	23,0
	23,4
	23,8
	24,3
	24,7
	25,2
	25,8
	26,5
	27,0

	2. Площадь территории городского округа, га
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968

	3. Застроенные территории (га), в том числе
	35583
	35998
	36466
	36934
	37469
	38003
	38538
	39072
	39607
	40141

	  3.1. Территории жилой застройки, га
	28308
	28959
	29686
	30392
	30810
	31227
	31645
	32062
	32480
	32897

	    3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га
	25340
	25900
	26541
	27214
	27575
	27941
	28300
	28630
	28929
	29282

	    3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га
	2968
	3059
	3145
	3178
	3235
	3286
	3345
	3432
	3550
	3615

	3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га
	16174
	16178
	16183
	16187
	16192
	16197
	16201
	16205
	16216
	16241

	4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м

	  4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	59203,9
	59837,7
	60536,7
	61323,4
	62110,4
	62813,6
	63658,2
	64441,0
	65103,1
	65735,7

	  4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	633,9
	699,0
	786,7
	787,0
	703,3
	844,6
	782,6
	662,1
	740,4
	1149,8

	    4.2.1. Новое строительство, в том числе
	633,9
	699,0
	786,7
	787,0
	703,3
	844,6
	798,1
	682,5
	764,7
	1210,0

	      4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания
	526,8
	530,0
	618,2
	689,7
	625,2
	719,3
	699,6
	519,5
	608,0
	845,3

	      4.2.1.2. Общественно-деловая застройка
	39,4
	43,4
	48,9
	48,9
	43,7
	52,5
	16,1
	42,4
	100,2
	149,1

	      4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка
	63,9
	121,5
	114,9
	43,7
	30,2
	67,8
	78,4
	116,6
	48,9
	174,9

	      4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка
	3,8
	4,1
	4,7
	4,7
	4,2
	5,0
	4,0
	4,0
	7,6
	40,7

	    4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,5
	20,4
	24,3
	60,3

	  4.3. Общая отапливая площадь на конец года
	59837,7
	60536,7
	61323,4
	62110,4
	62813,6
	63658,2
	64441,0
	65103,1
	65843,5
	66885,5

	    4.3.А. То же, в соответствии с АСТ-2023
	59837,7
	60536,8
	61323,4
	62110,4
	62813,6
	63658,2
	64441,0
	65103,1
	65843,5
	66961,9

	5. Жилищный фонд на начало периода (тыс. кв. м) - всего, в т.ч.:
	22832,5
	23294,9
	23817,3
	24399,8
	24965,3
	25513,4
	26054,5
	26597,9
	27102,9
	27102,9

	  5.1. Многоквартирные жилые дома
	18885,7
	19226,6
	19634,1
	20172,9
	20663,2
	21143,5
	21606,1
	22032,9
	22429,8
	22429,8

	  5.2. Индивидуальные жилые дома
	3946,8
	4068,3
	4183,2
	4226,9
	4302,1
	4369,9
	4448,4
	4565,0
	4673,1
	4673,1

	6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м

	  6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего
	22832,5
	23294,9
	23817,3
	24399,8
	24965,3
	25513,4
	26054,5
	26597,9
	27102,9
	27102,9

	  6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе:
	462,4
	522,4
	582,5
	565,5
	548,2
	541,1
	543,4
	505,0
	497,9
	778,8

	    6.2.1. Новое строительство
	522,4
	582,5
	565,4
	503,2
	541,0
	538,7
	516,2
	640,5
	516,6
	825,1

	      6.2.1.1. Многоквартирные дома
	400,9
	467,6
	521,7
	473,0
	473,2
	460,3
	399,6
	532,3
	406,3
	650,2

	      6.2.1.2. Индивидуальные дома
	121,5
	114,9
	43,7
	30,2
	67,8
	78,4
	116,6
	108,2
	110,3
	174,9

	    6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,1
	11,2
	18,7
	46,3

	  6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего
	23294,9
	23817,3
	24399,8
	24965,3
	25513,4
	26054,5
	26597,9
	27102,9
	27600,8
	27881,7

	    6.3.А. То же, в соответствии с АСТ-2023
	23294,9
	23817,3
	24399,8
	24965,3
	25513,4
	26054,5
	26597,9
	27102,9
	27600,8
	28075,9

	    6.3.Б. То же, в соответствии с Генеральным планом
	23294,9
	23817,3
	24399,8
	24965,3
	25513,4
	26054,5
	26597,9
	27102,9
	27600,8
	28118,9

	7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м

	  7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего
	29281,0
	29871,7
	30523,2
	31256,3
	31989,7
	32645,1
	33432,2
	34194,7
	34810,4
	35443,0

	  7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе:
	590,7
	651,5
	733,1
	733,4
	655,4
	787,1
	762,5
	615,7
	632,6
	959,9

	    7.2.1. Новое строительство
	590,7
	651,5
	733,1
	733,4
	655,4
	787,1
	778,0
	636,1
	656,9
	1020,2

	      7.2.1.1. Многоквартирные дома
	526,8
	530,0
	618,2
	689,7
	625,2
	719,3
	699,6
	519,5
	608,0
	845,3

	      7.2.1.2. Индивидуальные дома
	63,9
	121,5
	114,9
	43,7
	30,2
	67,8
	78,4
	116,6
	48,9
	174,9

	    7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,5
	20,4
	24,3
	60,3

	  7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего
	29871,7
	30523,2
	31256,3
	31989,7
	32645,1
	33432,2
	34194,7
	34810,4
	35443,0
	36402,9

	    7.3.А. То же, в соответствии с АСТ-2023
	29871,7
	30523,2
	31256,3
	31989,7
	32645,1
	33432,2
	34194,7
	34810,4
	35443,0
	36055,0

	    7.3.Б. То же, в зоне централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	23160,7
	23643,8
	24118,3
	27068,5
	27846,3

	8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м

	  8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего
	13748,3
	13787,7
	13831,1
	13880,0
	13928,9
	13972,6
	14025,1
	14041,3
	14083,7
	14083,7

	  8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе:
	39,4
	43,4
	48,9
	48,9
	43,7
	52,5
	16,1
	42,4
	100,2
	149,1

	    8.2.1. Новое строительство
	39,4
	43,4
	48,9
	48,9
	43,7
	52,5
	16,1
	42,4
	100,2
	149,1

	    8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	  8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего
	13787,7
	13831,1
	13880,0
	13928,9
	13972,6
	14025,1
	14041,3
	14083,7
	14183,9
	14232,8

	    8.3.А. То же, в зоне централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	10830,7
	10969,2
	11123,4
	12193,1
	12602,4

	9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м

	  9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего
	16174,6
	16178,3
	16182,4
	16187,1
	16191,8
	16195,9
	16200,9
	16205,0
	16209,0
	16209,0

	  9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе:
	3,8
	4,1
	4,7
	4,7
	4,2
	5,0
	4,0
	4,0
	7,6
	40,7

	    9.2.1. Новое строительство
	3,8
	4,1
	4,7
	4,7
	4,2
	5,0
	4,0
	4,0
	7,6
	40,7

	    9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	  9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего
	16178,3
	16182,4
	16187,1
	16191,8
	16195,9
	16200,9
	16205,0
	16209,0
	16216,6
	16249,7

	    9.3.А. То же, в зоне централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	12511,0
	12659,5
	12801,9
	13940,5
	14388,3





[bookmark: _Toc3916977][bookmark: _Toc43045784][bookmark: _Toc177399389]Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления
Прогноз прироста объемов теплопотребления и площадей строительных фондов составлен на основании следующих исходных данных:
· материалы Генерального плана;
· утвержденные проекты планировок кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке;
· действующие технические условия на подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям каждой ЕТО;
· перечень выданных, в соответствии со ст. 51 ГрК РФ, разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города в разрезе планировочных районов;
· сведения о перспективных площадках жилищного строительства, освоение которых уже идет либо будет начато в ближайшей перспективе;
· проектных деклараций застройщиков.
При разработке Схемы теплоснабжения уточнен реестр перспективных потребителей, который представлен в Приложении 1 Главы 2 (таблица П33.2 МУ).
Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены в таблице и на рисунках ниже.
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[bookmark: _Toc140493375][bookmark: _Toc177399490]Рисунок 1.4 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем на ближайшую перспективу

[image: ]
[bookmark: _Toc140493376][bookmark: _Toc177399491]Рисунок 1.5 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем по 3 расчетным этапам
[bookmark: _Toc532485361]
[bookmark: _Toc38299536][bookmark: _Toc43809652][bookmark: _Toc177399427]Таблица 1.2 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)
	Показатели
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2023-2028
	2029-2033
	2034-2043

	1. Численность постоянного населения, тыс. чел. (к окончанию года)
	1022,3
	1017,4
	1012,5
	1013,8
	1015,1
	1016,5
	1017,8
	1019,1
	1020,4
	1021,8
	1023,1
	1024,4
	1025,7
	1027,1
	1028,4
	1029,7
	1031,0
	1032,4
	1033,7
	1035,0
	1036,3
	-
	-
	-

	    1.А. То же, в соответствии с АСТ-2023
	1040,7
	1039,6
	1042,4
	1045,2
	1048,0
	1050,7
	1053,5
	1056,3
	1059,1
	1061,9
	1064,7
	1067,4
	1070,2
	1070,2
	1070,2
	1070,2
	1070,2
	1070,2
	1070,2
	1070,2
	1070,2
	-
	-
	-

	    1.Б. То же, в соответствии с Генеральным планом
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	-
	-
	-

	    1.В. То же, в зоне централизованного теплоснабжения
	924,7
	917,8
	910,9
	910,3
	909,6
	909,1
	908,5
	908,1
	907,6
	907,2
	906,8
	906,4
	907,8
	909,1
	910,4
	911,7
	913,1
	914,4
	915,7
	917,0
	918,4
	 
	 
	 

	  1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года)
	36,2
	37,0
	37,9
	38,6
	39,3
	40,1
	40,9
	41,5
	42,7
	42,9
	43,4
	45,0
	46,2
	46,8
	47,4
	47,6
	47,8
	48,2
	48,4
	48,3
	48,2
	-
	-
	-

	  1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года)
	27,7
	28,3
	29,0
	29,5
	30,0
	30,6
	31,1
	31,6
	32,5
	32,6
	33,0
	34,2
	35,1
	35,5
	36,0
	36,2
	36,3
	36,6
	36,7
	36,7
	36,6
	-
	-
	-

	    1.2.А. То же, в соответствии с АСТ-2023
	27,4
	27,8
	28,1
	28,4
	28,9
	29,1
	29,3
	29,7
	30,5
	31,2
	31,5
	31,6
	31,6
	31,6
	31,6
	31,6
	31,6
	31,6
	31,6
	31,6
	31,6
	-
	-
	-

	    1.2.Б. То же, в соответствии с Генеральным планом
	27,5
	28,0
	28,5
	29,0
	29,5
	29,9
	30,4
	30,9
	31,4
	31,9
	32,4
	32,9
	33,4
	33,9
	34,4
	34,9
	35,4
	35,9
	36,4
	36,9
	37,4
	-
	-
	-

	2. Площадь территории городского округа, га
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	79968
	-
	-
	-

	3. Застроенные территории (га), в том числе
	40786
	41477
	41900
	42380
	43192
	43599
	44014
	45025
	45361
	45796
	46100
	46145
	46657
	47160
	47698
	47996
	48254
	48634
	48873
	48981
	49076
	-
	-
	-

	  3.1. Территории жилой застройки, га
	33489
	34045
	34614
	35181
	35807
	36408
	37019
	37727
	38193
	38809
	39293
	39349
	39455
	39880
	40335
	40588
	40805
	41126
	41329
	41420
	41501
	-
	-
	-

	    3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га
	29817
	30317
	30829
	31339
	31909
	32453
	33007
	33659
	34069
	34628
	35055
	35055
	35104
	35482
	35887
	36112
	36305
	36591
	36771
	36852
	36924
	-
	-
	-

	    3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га
	3672
	3728
	3785
	3841
	3898
	3955
	4011
	4068
	4125
	4181
	4238
	4294
	4351
	4398
	4448
	4476
	4500
	4535
	4558
	4568
	4577
	-
	-
	-

	3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га
	16299
	16315
	16315
	16315
	16315
	16315
	16315
	16366
	16366
	16366
	16366
	16366
	16366
	16542
	16731
	16836
	16926
	17059
	17143
	17181
	17215
	-
	-
	-

	4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м
	-
	-
	-

	  4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	66885,5
	67585,2
	68448,5
	69167,5
	70168,5
	71152,8
	72190,4
	73155,3
	74054,9
	75497,8
	75959,4
	76649,8
	78824,6
	80828,9
	81699,9
	82631,9
	83149,3
	83594,9
	84253,0
	84667,8
	84854,3
	-
	-
	-

	  4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	699,7
	863,4
	718,9
	1001,0
	984,4
	1037,6
	964,9
	899,5
	1442,9
	461,6
	690,4
	2174,7
	2004,3
	871,0
	932,0
	517,4
	445,6
	658,2
	414,8
	186,5
	165,4
	5305,0
	4459,4
	8369,8

	    4.2.1. Новое строительство, в том числе
	822,6
	933,6
	802,0
	1080,5
	1010,8
	1037,7
	965,6
	900,0
	1442,9
	461,6
	690,4
	2174,7
	2004,3
	871,0
	932,0
	517,4
	445,6
	661,6
	417,2
	187,6
	165,7
	5687,0
	4460,6
	8377,1

	      4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания
	612,7
	713,1
	670,7
	756,5
	762,1
	809,4
	732,9
	637,5
	1173,1
	186,5
	525,1
	1537,5
	1314,2
	662,7
	748,3
	289,9
	237,1
	468,2
	232,6
	0,0
	0,0
	4324,5
	3255,1
	5490,5

	      4.2.1.2. Общественно-деловая застройка
	110,8
	141,6
	55,4
	222,1
	168,5
	152,9
	157,4
	187,2
	194,5
	199,9
	90,0
	555,0
	661,2
	190,2
	168,5
	227,5
	207,5
	193,3
	184,6
	187,6
	165,7
	851,4
	829,1
	2741,2

	      4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка
	78,9
	75,3
	75,3
	75,3
	80,2
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	460,3
	376,4
	75,3

	      4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка
	20,2
	3,6
	0,6
	26,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,0
	28,8
	18,1
	15,2
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,9
	0,0
	70,1

	    4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади
	122,9
	70,2
	83,0
	79,5
	26,4
	0,1
	0,7
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,4
	2,4
	1,1
	0,3
	-
	-
	-

	  4.3. Общая отапливая площадь на конец года
	67585,2
	68448,5
	69167,5
	70168,5
	71152,8
	72190,4
	73155,3
	74054,9
	75497,8
	75959,4
	76649,8
	78824,6
	80828,9
	81699,9
	82631,9
	83149,3
	83594,9
	84253,0
	84667,8
	84854,3
	85019,7
	-
	-
	-

	    4.3.А. То же, в соответствии с АСТ-2023
	67827,0
	68390,1
	69089,7
	69936,9
	70797,9
	71734,7
	73268,2
	73998,1
	75236,9
	76191,0
	76793,9
	77833,1
	77833,1
	77833,1
	77833,1
	77833,1
	77833,1
	77833,1
	77833,1
	77833,1
	77833,1
	-
	-
	-

	5. Жилищный фонд на начало периода (тыс. кв. м) - всего, в т.ч.:
	27881,7
	28301,8
	28808,6
	29320,0
	29879,4
	30474,4
	31108,6
	31682,5
	32215,4
	33144,9
	33342,9
	33798,0
	35030,1
	35991,6
	36501,4
	37025,9
	37248,9
	37431,3
	37788,9
	37966,0
	37965,1
	-
	-
	-

	  5.1. Многоквартирные жилые дома
	23033,7
	23375,0
	23806,5
	24242,6
	24726,7
	25241,5
	25800,4
	26299,0
	26756,6
	27610,8
	27733,5
	28113,3
	29270,1
	30231,6
	30741,4
	31266,0
	31488,9
	31671,3
	32028,9
	32206,0
	32205,1
	-
	-
	-

	  5.2. Индивидуальные жилые дома
	4848,0
	4926,9
	5002,1
	5077,4
	5152,7
	5232,9
	5308,2
	5383,5
	5458,8
	5534,1
	5609,4
	5684,7
	5760,0
	5760,0
	5760,0
	5760,0
	5760,0
	5760,0
	5760,0
	5760,0
	5760,0
	-
	-
	-

	6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м

	  6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего
	27881,7
	28301,8
	28808,6
	29320,0
	29879,4
	30474,4
	31108,6
	31682,5
	32215,4
	33144,9
	33342,9
	33798,0
	35030,1
	35991,6
	36501,4
	37025,9
	37248,9
	37431,3
	37788,9
	37966,0
	37965,1
	-
	-
	-

	  6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе:
	420,2
	506,8
	511,4
	559,4
	595,0
	634,2
	573,9
	532,9
	929,5
	198,0
	455,1
	1232,1
	961,5
	509,8
	524,6
	223,0
	182,4
	357,6
	177,1
	-0,9
	-0,3
	3227,0
	2689,4
	4166,8

	    6.2.1. Новое строительство
	514,7
	577,0
	575,3
	620,6
	615,3
	634,3
	574,4
	533,2
	929,5
	198,0
	455,1
	1232,1
	961,5
	509,8
	524,6
	223,0
	182,4
	360,2
	178,9
	0,0
	0,0
	3537,1
	2690,3
	4172,4

	      6.2.1.1. Многоквартирные дома
	435,8
	501,7
	500,0
	545,3
	535,1
	559,0
	499,2
	458,0
	854,2
	122,7
	379,8
	1156,8
	961,5
	509,8
	524,6
	223,0
	182,4
	360,2
	178,9
	0,0
	0,0
	3076,8
	2313,9
	4097,1

	      6.2.1.2. Индивидуальные дома
	78,9
	75,3
	75,3
	75,3
	80,2
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	460,3
	376,4
	75,3

	    6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего
	94,5
	70,2
	63,9
	61,1
	20,3
	0,1
	0,5
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	1,8
	0,9
	0,3
	310,1
	0,9
	5,6

	  6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего
	28301,8
	28808,6
	29320,0
	29879,4
	30474,4
	31108,6
	31682,5
	32215,4
	33144,9
	33342,9
	33798,0
	35030,1
	35991,6
	36501,4
	37025,9
	37248,9
	37431,3
	37788,9
	37966,0
	37965,1
	37964,8
	-
	-
	-

	    6.3.А. То же, в соответствии с АСТ-2023
	28476,9
	28853,2
	29290,5
	29723,2
	30246,9
	30597,0
	30919,8
	31418,5
	32287,8
	33083,2
	33540,0
	33768,3
	33768,3
	33768,3
	33768,3
	33768,3
	33768,3
	33768,3
	33768,3
	33768,3
	33768,3
	-
	-
	-

	    6.3.Б. То же, в соответствии с Генеральным планом
	28637,1
	29155,2
	29673,4
	30191,5
	30709,7
	31227,8
	31746,0
	32264,1
	32782,3
	33300,4
	33818,5
	34336,7
	34854,8
	35373,0
	35891,1
	36409,3
	36927,4
	37445,6
	37963,7
	38481,9
	39000,0
	-
	-
	-

	7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м

	  7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего
	36402,9
	36971,7
	37689,9
	38352,8
	39105,1
	39921,0
	40805,6
	41613,1
	42325,4
	43573,8
	43835,5
	44436,0
	46048,7
	47363,0
	48025,7
	48773,9
	49063,8
	49300,9
	49765,8
	49996,0
	49994,9
	-
	-
	-

	  7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе:
	568,7
	718,2
	662,9
	752,3
	815,9
	884,6
	807,5
	712,3
	1248,4
	261,8
	600,4
	1612,8
	1314,2
	662,7
	748,3
	289,9
	237,1
	464,8
	230,2
	-1,1
	-0,3
	4402,7
	3630,3
	5558,6

	    7.2.1. Новое строительство
	691,6
	788,4
	746,0
	831,8
	842,3
	884,7
	808,2
	712,7
	1248,4
	261,8
	600,4
	1612,8
	1314,2
	662,7
	748,3
	289,9
	237,1
	468,2
	232,6
	0,0
	0,0
	4784,8
	3631,5
	5565,8

	      7.2.1.1. Многоквартирные дома
	612,7
	713,1
	670,7
	756,5
	762,1
	809,4
	732,9
	637,5
	1173,1
	186,5
	525,1
	1537,5
	1314,2
	662,7
	748,3
	289,9
	237,1
	468,2
	232,6
	0,0
	0,0
	4324,5
	3255,1
	5490,5

	      7.2.1.2. Индивидуальные дома
	78,9
	75,3
	75,3
	75,3
	80,2
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	460,3
	376,4
	75,3

	    7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего
	122,9
	70,2
	83,0
	79,5
	26,4
	0,1
	0,7
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,4
	2,4
	1,1
	0,3
	382,0
	1,2
	7,2

	  7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего
	36971,7
	37689,9
	38352,8
	39105,1
	39921,0
	40805,6
	41613,1
	42325,4
	43573,8
	43835,5
	44436,0
	46048,7
	47363,0
	48025,7
	48773,9
	49063,8
	49300,9
	49765,8
	49996,0
	49994,9
	49994,5
	-
	-
	-

	    7.3.А. То же, в соответствии с АСТ-2023
	36638,9
	37174,6
	37776,8
	38360,4
	39071,4
	39564,4
	40016,0
	40735,0
	41934,0
	42888,1
	43491,0
	43799,0
	43799,0
	43799,0
	43799,0
	43799,0
	43799,0
	43799,0
	43799,0
	43799,0
	43799,0
	-
	-
	-

	    7.3.Б. То же, в зоне централизованного теплоснабжения
	28230,8
	28872,5
	29343,1
	29992,0
	30732,9
	31497,8
	32230,0
	32858,1
	34016,8
	34203,2
	34728,4
	36265,8
	37580,1
	38242,8
	38873,3
	39163,2
	39400,3
	39865,2
	39863,2
	39862,7
	39862,7
	-
	-
	-

	8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м

	  8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего
	14232,8
	14343,6
	14485,2
	14540,6
	14762,7
	14931,2
	15084,2
	15241,6
	15428,8
	15623,4
	15823,2
	15913,2
	16468,2
	17129,4
	17319,6
	17488,1
	17715,7
	17923,2
	18116,5
	18301,1
	18488,7
	-
	-
	-

	  8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе:
	110,8
	141,6
	55,4
	222,1
	168,5
	152,9
	157,4
	187,2
	194,5
	199,9
	90,0
	555,0
	661,2
	190,2
	168,5
	227,5
	207,5
	193,3
	184,6
	187,6
	165,7
	851,4
	829,1
	2741,2

	    8.2.1. Новое строительство
	110,8
	141,6
	55,4
	222,1
	168,5
	152,9
	157,4
	187,2
	194,5
	199,9
	90,0
	555,0
	661,2
	190,2
	168,5
	227,5
	207,5
	193,3
	184,6
	187,6
	165,7
	851,4
	829,1
	2741,2

	    8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	  8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего
	14343,6
	14485,2
	14540,6
	14762,7
	14931,2
	15084,2
	15241,6
	15428,8
	15623,4
	15823,2
	15913,2
	16468,2
	17129,4
	17319,6
	17488,1
	17715,7
	17923,2
	18116,5
	18301,1
	18488,7
	18654,4
	-
	-
	-

	    8.3.А. То же, в зоне централизованного теплоснабжения
	12681,3
	12814,4
	12853,7
	13060,1
	13218,4
	13356,9
	13505,0
	13680,8
	13864,1
	14052,5
	14131,9
	14653,2
	15280,5
	15456,9
	15617,5
	15833,3
	15975,1
	16157,0
	16332,0
	16510,1
	16667,5
	-
	-
	-

	9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м

	  9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего
	16249,7
	16269,9
	16273,4
	16274,0
	16300,6
	16300,6
	16300,6
	16300,6
	16300,6
	16300,6
	16300,6
	16300,6
	16307,7
	16336,5
	16354,6
	16369,8
	16369,8
	16370,7
	16370,7
	16370,7
	16370,7
	-
	-
	-

	  9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе:
	20,2
	3,6
	0,6
	26,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,0
	28,8
	18,1
	15,2
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,9
	0,0
	70,1

	    9.2.1. Новое строительство
	20,2
	3,6
	0,6
	26,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,0
	28,8
	18,1
	15,2
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,9
	0,0
	70,1

	    9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	  9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего
	16269,9
	16273,4
	16274,0
	16300,6
	16300,6
	16300,6
	16300,6
	16300,6
	16300,6
	16300,6
	16300,6
	16307,7
	16336,5
	16354,6
	16369,8
	16369,8
	16370,7
	16370,7
	16370,7
	16370,7
	16370,7
	-
	-
	-

	    9.3.А. То же, в зоне централизованного теплоснабжения
	14384,3
	14396,3
	14386,0
	14420,6
	14430,7
	14434,1
	14443,4
	14453,9
	14465,1
	14476,6
	14476,0
	14510,4
	14573,2
	14595,6
	14618,7
	14630,4
	14591,4
	14600,1
	14609,3
	14618,8
	14627,1
	-
	-
	-





Приросты строительных фондов представлены:
- в разрезе планировочных районов;
- в разрезе источников тепловой энергии.

Наибольший прирост строительных фондов ожидается в Индустриальном и Дзержинском районах.

[image: ]
[bookmark: _Toc140493379][bookmark: _Toc177399492]Рисунок 1.6 – Прирост строительных площадей в разрезе планировочных районов

Подавляющее большинство перспективных потребителей расположено в зоне действия ТЭЦ-9.

[image: ]
[bookmark: _Toc140493380][bookmark: _Toc177399493]Рисунок 1.7 – Прирост строительных площадей в зонах действия источников теплоснабжения

[bookmark: _Toc3916978][bookmark: _Toc43045785][bookmark: _Toc177399390]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
[bookmark: _Toc3916979][bookmark: _Toc43045786][bookmark: _Toc177399391]Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Существующие объемы потребления тепловой мощности
Порядок определения расчетных нагрузок подробно рассмотрен в разделе 5.3 Главы 1.
[bookmark: _Toc140481479][bookmark: _Toc140493390][bookmark: _Toc177399428]Таблица 1.3 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, в ретроспективном периоде
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на коллекторах в паре, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на коллекторах всего, Гкал/ч

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	ЕТО №01

	Источники ПАО «Т Плюс»

	1
	ТЭЦ-6
	661,10
	299,90
	420,00
	428,40
	527,10
	13,75
	11,96
	12,17
	14,50
	15,10
	674,9
	311,9
	432,2
	442,9
	542,2

	2
	ВК-3
	399,10
	481,00
	493,10
	465,33
	540,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	399,1
	481,0
	493,1
	465,3
	540,7

	3
	ТЭЦ-9
	870,20
	1031,80
	819,00
	921,07
	907,95
	16,52
	14,85
	20,50
	14,20
	9,59
	886,7
	1046,7
	839,5
	935,3
	917,5

	4
	ВК-5
	 
	 
	191,80
	188,66
	186,71
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	191,8
	188,7
	186,7

	ИТОГО по источникам ПАО «Т Плюс»
	1930,40
	1812,70
	1923,90
	2003,45
	2162,44
	30,27
	26,81
	32,67
	28,70
	24,69
	1960,67
	1839,51
	1956,57
	2032,15
	2187,13

	Котельная, от которой ПАО «Т Плюс» осуществляет транспортировку тепловой энергии и фунции ЕТО

	5
	ВК-2
	168,94
	168,94
	185,87
	249,89
	58,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	168,9
	168,9
	185,9
	249,9
	58,4

	ИТОГО ЕТО №01
	2099,34
	1981,64
	2109,77
	2253,35
	2220,86
	30,27
	26,81
	32,67
	28,70
	24,69
	2129,61
	2008,45
	2142,44
	2282,05
	2245,55

	ЕТО №02

	6
	ТЭЦ-14
	340,50
	368,40
	375,20
	367,72
	364,17
	12,90
	13,00
	14,60
	13,50
	15,90
	353,4
	381,4
	389,8
	381,2
	380,1

	ЕТО №01-2

	7
	ТЭЦ-13
	148,30
	149,10
	156,90
	157,02
	153,22
	10,50
	11,13
	12,54
	11,92
	10,80
	158,8
	160,2
	169,4
	168,9
	164,0

	ЕТО №01-3

	Источники Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»

	8
	БМК-20 (до 2024 г. - ВК-20)
	8,34
	6,78
	5,09
	7,10
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,3
	6,8
	5,1
	7,1
	6,0

	9
	ВК Кислотные Дачи
	40,49
	44,87
	45,73
	45,12
	43,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40,5
	44,9
	45,7
	45,1
	43,5

	10
	ВК Новые Ляды
	14,05
	11,59
	11,60
	9,49
	15,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,1
	11,6
	11,6
	9,5
	15,8

	11
	ВК Молодежная
	12,00
	11,75
	8,08
	9,74
	8,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,0
	11,8
	8,1
	9,7
	8,8

	12
	ВК Левшино
	9,80
	6,13
	4,27
	9,26
	6,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,8
	6,1
	4,3
	9,3
	6,7

	13
	БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК)
	9,21
	9,21
	3,62
	9,33
	5,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,2
	9,2
	3,6
	9,3
	5,4

	14
	ВК Заозерье
	4,79
	3,93
	5,09
	4,50
	4,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,8
	3,9
	5,1
	4,5
	4,3

	15
	ВК Запруд
	4,20
	4,01
	3,97
	3,94
	3,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,2
	4,0
	4,0
	3,9
	3,9

	16
	ВК Банная гора
	3,50
	2,80
	2,86
	2,55
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,5
	2,8
	2,9
	2,6
	2,5

	17
	ВК Окуловский
	3,23
	2,26
	2,88
	2,68
	2,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,2
	2,3
	2,9
	2,7
	2,4

	18
	ЭлК Подснежник (до 2024 г. - ВК Подснежник)
	0,14
	0,23
	0,25
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,1
	0,2
	0,3
	0,0
	0,0

	19
	ВК Верхняя Курья
	1,46
	1,08
	1,19
	1,60
	1,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,5
	1,1
	1,2
	1,6
	1,0

	20
	ВК Пышминская
	0,60
	0,17
	0,49
	0,49
	0,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,6
	0,2
	0,5
	0,5
	0,5

	21
	ВК Кавказская
	0,50
	0,55
	0,53
	0,57
	0,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,5
	0,6
	0,5
	0,6
	0,6

	22
	ВК Брикетная
	0,20
	0,19
	0,21
	0,23
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	23
	ВК Чапаева, 6
	2,77
	2,77
	2,69
	2,11
	2,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,8
	2,8
	2,7
	2,1
	2,2

	24
	ВК Западная
	24,96
	24,96
	24,68
	16,43
	16,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,0
	25,0
	24,7
	16,4
	16,3

	25
	ВК Нижняя Курья
	1,80
	1,80
	1,03
	1,22
	0,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,8
	1,8
	1,0
	1,2
	0,9

	26
	БМК Б.Революции (до 2024 г. - ВК Б.Революции, 151)
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27
	ВК Жукова, 33
	5,24
	5,24
	2,42
	1,45
	1,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,2
	5,2
	2,4
	1,4
	1,3

	28
	ВК Лепешинской
	4,88
	4,88
	5,25
	4,23
	4,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,9
	4,9
	5,3
	4,2
	4,3

	29
	ВК Наумова
	4,56
	4,56
	4,83
	4,18
	4,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,6
	4,6
	4,8
	4,2
	4,6

	30
	ВК Ленская, 32б
	0,63
	0,63
	0,63
	0,66
	0,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,6
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7

	31
	ВК Бахаревская, 53
	0,63
	0,63
	0,30
	0,45
	0,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,6
	0,6
	0,3
	0,5
	0,5

	32
	ВК Криворожская
	5,55
	5,55
	5,55
	5,34
	5,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,6
	5,6
	5,6
	5,3
	5,2

	33
	ВК Чусовская, 27
	1,50
	1,50
	0,99
	0,82
	0,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,5
	1,5
	1,0
	0,8
	0,9

	ИТОГО по источникам Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»
	165,06
	158,10
	144,26
	143,53
	138,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	165,06
	158,10
	144,26
	143,53
	138,41

	Котельная, от которой ПАО «Т Плюс» осуществляет транспортировку тепловой энергии и фунции ЕТО

	34
	ВК Искра
	34,33
	34,33
	34,33
	34,33
	31,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	31,3

	ИТОГО ЕТО №01-3
	34,33
	34,33
	34,33
	34,33
	31,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34,33
	34,33
	34,33
	34,33
	31,32

	ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)

	35
	ВК ГКТХ Вышка-2
	52,75
	52,75
	51,78
	43,84
	43,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,8
	52,8
	51,8
	43,8
	43,8

	36
	ВК Хабаровская, 139
	21,45
	21,45
	14,58
	15,60
	19,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,5
	21,5
	14,6
	15,6
	19,3

	37
	ВК Белозерская, 48
	2,52
	2,52
	2,31
	2,51
	2,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,5
	2,5
	2,3
	2,5
	2,5

	38
	ВК Дементьева, 50
	0,53
	0,53
	0,49
	0,70
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,5
	0,5
	0,5
	0,7
	0,7

	39
	ВК Южная
	0,00
	1,22
	1,22
	2,88
	2,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	1,2
	1,2
	2,9
	2,9

	ИТОГО по ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)
	77,25
	78,47
	70,38
	65,52
	69,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77,25
	78,47
	70,38
	65,52
	69,18

	ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)

	40
	ВК Докучаева, 31
	25,81
	25,81
	25,81
	25,81
	25,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8

	41
	ВК Костычева, 9
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	42
	ВК Менжинского, 36
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	43
	ВК Баранчинская, 14а
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	ИТОГО по ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)
	29,43
	29,43
	29,43
	29,43
	29,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,43
	29,43
	29,43
	29,43
	29,43

	ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)

	44
	ВК Восточная
	10,14
	10,14
	10,14
	8,43
	8,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,1
	10,1
	10,1
	8,4
	8,4

	45
	ВК Блочная
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4

	ИТОГО по ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)
	10,59
	10,59
	10,59
	8,88
	8,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,59
	10,59
	10,59
	8,88
	8,88

	Прочие ЕТО

	46
	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»)
	4,67
	4,67
	3,26
	3,99
	3,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,7
	4,7
	3,3
	4,0
	3,3

	47
	ВК Пермский картон
	23,80
	23,80
	23,80
	23,80
	23,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8

	48
	ВК ПНИПУ
	14,17
	14,17
	15,12
	15,12
	15,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,2
	14,2
	15,1
	15,1
	15,1

	49
	ВК Новомет-Пермь
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	50
	ВК Ива
	3,02
	3,02
	3,02
	8,37
	8,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,0
	3,0
	3,0
	8,4
	8,4

	51
	ВК Делегатская, 34
	4,77
	4,77
	4,77
	7,32
	7,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,8
	4,8
	4,8
	7,3
	7,3

	52
	ВК ЧОС
	3,45
	4,39
	2,80
	2,80
	2,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,5
	4,4
	2,8
	2,8
	2,8

	53
	ВК ИК-32 ГУФСИН
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	54
	Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	55
	Котельная по ул. Целинная, 39в
	5,55
	5,55
	5,56
	7,31
	7,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,6
	5,6
	5,6
	7,3
	7,3

	56
	ПК по ул. Гальперина, 11
	73,74
	73,74
	59,85
	59,85
	59,85
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94
	77,7
	77,7
	63,8
	63,8
	63,8

	57
	ПК АО «Камтэкс-Химпром»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,06
	32,06
	32,06
	32,06
	32,06
	32,1
	32,1
	32,1
	32,1
	32,1

	58
	ВК АО «Газпром газораспределение Пермь»
	0,71
	0,71
	0,71
	0,58
	0,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,7
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6

	59
	ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель»
	57,14
	57,14
	57,14
	57,14
	57,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57,1
	57,1
	57,1
	57,1
	57,1

	60
	ПК АО «Сибур-Химпром»
	45,10
	45,10
	45,10
	45,10
	45,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1

	61
	Котельная по ул. Генкеля, 4
	2,61
	2,61
	2,61
	2,61
	2,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	62
	ВК АО «Держава-М»
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	63
	ВК ОАО «Центральный Агроснаб»
	2,41
	2,41
	1,64
	1,64
	1,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,4
	2,4
	1,6
	1,6
	1,6

	64
	ВК ООО «Надежда»
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	65
	ВК по ул. Древообделочная, 3
	2,88
	2,88
	2,88
	2,88
	2,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	66
	ВК ООО «Теплосеть»
	0,20
	0,20
	0,21
	0,21
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	67
	ВК ООО «Энергия-С»
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	68
	ВК Лесозаводская, 3
	56,00
	56,00
	56,00
	21,74
	21,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56,0
	56,0
	56,0
	21,7
	21,7

	69
	ГТУ-ТЭС-200
	71,87
	71,87
	71,87
	71,87
	71,87
	151,48
	151,48
	151,48
	151,48
	151,48
	223,3
	223,3
	223,3
	223,3
	223,3

	70
	Котельная 123А
	16,87
	16,87
	16,87
	16,87
	16,87
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3

	71
	ВК АО «Протон-ПМ»
	6,86
	6,86
	6,86
	6,86
	6,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	72
	ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	73
	ВК СПК по ул. Ракитная
	 
	1,28
	1,28
	1,20
	1,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2

	74
	ВК ООО «РЭМ-Сервис»
	 
	1,40
	1,40
	1,84
	1,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	1,4
	1,4
	1,8
	1,8

	75
	Котельная ПМС-168
	 
	 
	0,66
	0,70
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,7
	0,7
	0,7

	76
	Котельная АО «Пермский мукомольный завод»
	 
	 
	0,96
	0,88
	0,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	1,0
	0,9
	0,9

	77
	Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663
	 
	 
	 
	13,84
	13,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	13,8
	13,8

	78
	Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9
	 
	 
	 
	2,49
	2,49
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	2,5
	2,5

	79
	Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по прочим ЕТО
	413,95
	417,57
	402,50
	395,15
	394,47
	230,94
	230,94
	230,94
	230,94
	230,94
	644,89
	648,51
	633,44
	626,09
	625,41

	ИТОГО по муниципальному образованию
	3153,69
	3069,53
	3189,10
	3311,40
	3271,53
	284,61
	281,87
	290,75
	285,06
	282,33
	3438,30
	3351,41
	3479,85
	3596,46
	3553,86



Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок, на основе п. 36 Требований и П. 14.2.9 Методических указаний, по следующей формуле:

	

	
(1.1)


		
где	QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;
	QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;
	QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;
	QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;
	Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-35 °C), Гкал/ч.
Расчетная нагрузка вентиляции потребителей определена по следующей формуле:

	

	
 (1.2)


		
Расчетная среднечасовая нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

	

	(1.3)




Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc140481480][bookmark: _Toc140493391][bookmark: _Toc177399429]Таблица 1.4 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии, по состоянию на 1 января 2024 года
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВСср
	ГВСмакс
	технология в паре
	СУММА с учетом ГВСср
	СУММА с учетом ГВСмакс

	ЕТО №01

	Источники ПАО «Т Плюс»

	1
	ТЭЦ-6
	432,21
	57,58
	140,99
	22,78
	512,58
	595,99

	2
	ВК-3
	439,73
	58,58
	143,44
	0,00
	498,31
	583,17

	3
	ТЭЦ-9
	728,04
	106,87
	260,46
	49,70
	884,61
	1038,20

	4
	ВК-5
	149,05
	21,92
	55,12
	0,00
	170,97
	204,17

	ИТОГО по источникам ПАО «Т Плюс»
	1749,03
	244,95
	600,01
	72,49
	2066,47
	2421,53

	Котельная, от которой ПАО «Т Плюс» осуществляет транспортировку тепловой энергии и фунции ЕТО

	5
	ВК-2
	48,66
	5,11
	12,39
	0,00
	53,76
	61,05

	ИТОГО ЕТО №01
	1797,69
	250,05
	612,40
	72,49
	2120,23
	2482,58

	ЕТО №02

	6
	ТЭЦ-14
	284,87
	35,79
	87,07
	18,00
	338,66
	389,94

	ЕТО №01-2

	7
	ТЭЦ-13
	124,73
	14,88
	36,07
	20,16
	159,77
	180,96

	ЕТО №01-3

	Источники Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»

	8
	БМК-20 (до 2024 г. - ВК-20)
	5,14
	0,45
	1,08
	0,00
	5,59
	6,22

	9
	ВК Кислотные Дачи
	34,20
	4,76
	11,51
	0,00
	38,97
	45,72

	10
	ВК Новые Ляды
	12,16
	1,84
	4,56
	0,00
	14,00
	16,73

	11
	ВК Молодежная
	6,53
	0,89
	2,15
	0,00
	7,43
	8,68

	12
	ВК Левшино
	5,06
	0,59
	1,41
	0,00
	5,64
	6,46

	13
	БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК)
	4,39
	0,06
	0,15
	0,00
	4,45
	4,54

	14
	ВК Заозерье
	3,63
	0,20
	0,49
	0,00
	3,84
	4,13

	15
	ВК Запруд
	2,97
	0,40
	0,98
	0,00
	3,38
	3,95

	16
	ВК Банная гора
	1,89
	0,29
	0,69
	0,00
	2,18
	2,58

	17
	ВК Окуловский
	1,72
	0,23
	0,56
	0,00
	1,96
	2,29

	18
	ЭлК Подснежник (до 2024 г. - ВК Подснежник)
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01

	19
	ВК Верхняя Курья
	0,74
	0,06
	0,14
	0,00
	0,80
	0,88

	20
	ВК Пышминская
	0,38
	0,01
	0,03
	0,00
	0,39
	0,41

	21
	ВК Кавказская
	0,36
	0,04
	0,17
	0,00
	0,40
	0,53

	22
	ВК Брикетная
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,22
	0,22

	23
	ВК Чапаева, 6
	1,75
	0,13
	0,32
	0,00
	1,88
	2,07

	24
	ВК Западная
	12,74
	2,01
	4,82
	0,00
	14,75
	17,56

	25
	ВК Нижняя Курья
	0,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,68
	0,68

	26
	БМК Б.Революции (до 2024 г. - ВК Б.Революции, 151)
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03

	27
	ВК Жукова, 33
	0,80
	0,02
	0,06
	0,00
	0,82
	0,86

	28
	ВК Лепешинской
	3,80
	0,15
	0,33
	0,00
	3,95
	4,13

	29
	ВК Наумова
	3,75
	0,39
	0,94
	0,00
	4,15
	4,70

	30
	ВК Ленская, 32б
	0,58
	0,08
	0,20
	0,00
	0,66
	0,78

	31
	ВК Бахаревская, 53
	0,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,35
	0,35

	32
	ВК Криворожская
	4,75
	0,00
	0,00
	0,00
	4,75
	4,75

	33
	ВК Чусовская, 27
	0,64
	0,06
	0,14
	0,00
	0,70
	0,78

	ИТОГО по источникам Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»
	109,27
	12,69
	30,73
	0,00
	121,96
	140,00

	Котельная, от которой ПАО «Т Плюс» осуществляет транспортировку тепловой энергии и фунции ЕТО

	34
	ВК Искра
	23,43
	4,08
	9,48
	0,00
	27,51
	32,91

	ИТОГО ЕТО №01-3
	23,43
	4,08
	9,48
	0,00
	27,51
	32,91

	ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)

	35
	ВК ГКТХ Вышка-2
	33,58
	5,29
	12,70
	0,00
	38,87
	46,28

	36
	ВК Хабаровская, 139
	15,33
	1,89
	4,54
	0,00
	17,23
	19,88

	37
	ВК Белозерская, 48
	1,96
	0,24
	0,58
	0,00
	2,20
	2,54

	38
	ВК Дементьева, 50
	0,49
	0,08
	0,20
	0,00
	0,57
	0,69

	39
	ВК Южная
	2,45
	0,16
	0,40
	0,00
	2,62
	2,85

	ИТОГО по ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)
	53,82
	7,67
	18,42
	0,00
	61,49
	72,24

	ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)

	40
	ВК Докучаева, 31
	20,09
	2,85
	6,84
	0,00
	22,94
	26,92

	41
	ВК Костычева, 9
	1,66
	0,46
	1,11
	0,00
	2,12
	2,77

	42
	ВК Менжинского, 36
	0,37
	0,11
	0,27
	0,00
	0,48
	0,64

	43
	ВК Баранчинская, 14а
	0,64
	0,04
	0,10
	0,00
	0,68
	0,74

	ИТОГО по ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)
	22,75
	3,47
	8,32
	0,00
	26,22
	31,07

	ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)

	44
	ВК Восточная
	7,76
	0,00
	0,00
	0,00
	7,76
	7,76

	45
	ВК Блочная
	0,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,38
	0,38

	ИТОГО по ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)
	8,14
	0,00
	0,00
	0,00
	8,14
	8,14

	Прочие ЕТО

	46
	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»)
	2,31
	0,00
	0,00
	0,00
	2,31
	2,31

	47
	ВК Пермский картон
	21,00
	1,91
	4,59
	0,00
	22,92
	25,60

	48
	ВК ПНИПУ
	14,22
	0,90
	2,17
	0,00
	15,12
	16,39

	49
	ВК Новомет-Пермь
	6,41
	0,70
	1,69
	0,00
	7,11
	8,10

	50
	ВК Ива
	5,81
	2,37
	5,70
	0,00
	8,18
	11,50

	51
	ВК Делегатская, 34
	5,94
	0,82
	1,97
	0,00
	6,76
	7,91

	52
	ВК ЧОС
	2,41
	0,00
	0,00
	0,00
	2,41
	2,41

	53
	ВК ИК-32 ГУФСИН
	3,04
	0,00
	0,00
	0,00
	3,04
	3,04

	54
	Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города
	1,98
	0,00
	0,00
	0,00
	1,98
	1,98

	55
	Котельная по ул. Целинная, 39в
	4,95
	1,27
	3,05
	0,00
	6,22
	8,00

	56
	ПК по ул. Гальперина, 11
	59,85
	0,00
	0,00
	3,94
	63,79
	63,79

	57
	ПК АО «Камтэкс-Химпром»
	0,00
	0,00
	0,00
	32,06
	32,06
	32,06

	58
	ВК АО «Газпром газораспределение Пермь»
	0,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,54
	0,54

	59
	ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель»
	55,83
	0,00
	0,00
	0,00
	55,83
	55,83

	60
	ПК АО «Сибур-Химпром»
	45,10
	0,00
	0,00
	0,00
	45,10
	45,10

	61
	Котельная по ул. Генкеля, 4
	2,36
	0,00
	0,00
	0,00
	2,36
	2,36

	62
	ВК АО «Держава-М»
	0,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,37
	0,37

	63
	ВК ОАО «Центральный Агроснаб»
	1,56
	0,00
	0,00
	0,00
	1,56
	1,56

	64
	ВК ООО «Надежда»
	0,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,49
	0,49

	65
	ВК по ул. Древообделочная, 3
	2,88
	0,00
	0,00
	0,00
	2,88
	2,88

	66
	ВК ООО «Теплосеть»
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18
	0,18

	67
	ВК ООО «Энергия-С»
	1,71
	0,00
	0,00
	0,00
	1,71
	1,71

	68
	ВК Лесозаводская, 3
	21,74
	0,00
	0,00
	0,00
	21,74
	21,74

	69
	ГТУ-ТЭС-200
	71,87
	0,00
	0,00
	151,48
	223,35
	223,35

	70
	Котельная 123А
	16,87
	0,00
	0,00
	43,46
	60,33
	60,33

	71
	ВК АО «Протон-ПМ»
	6,47
	0,00
	0,00
	0,00
	6,47
	6,47

	72
	ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России
	1,66
	0,00
	0,00
	0,00
	1,66
	1,66

	73
	ВК СПК по ул. Ракитная
	1,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1,20
	1,20

	74
	ВК ООО «РЭМ-Сервис»
	1,71
	0,00
	0,00
	0,00
	1,71
	1,71

	75
	Котельная ПМС-168
	0,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,66
	0,66

	76
	Котельная АО «Пермский мукомольный завод»
	0,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,83
	0,83

	77
	Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663
	13,03
	0,00
	0,00
	0,00
	13,03
	13,03

	78
	Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9
	1,64
	0,86
	1,14
	0,00
	2,49
	2,78

	79
	Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по прочим ЕТО
	376,60
	8,84
	20,31
	230,94
	616,38
	627,85

	ИТОГО по муниципальному образованию
	2692,04
	324,78
	792,07
	341,59
	3358,41
	3825,70



Существующие объемы потребления тепловой энергии
Величина потребления тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблице ниже.
В разделе 5.5 Главы 1 представлены аналогичные показатели в разрезе расчетных элементов территориального деления.
[bookmark: _Toc532485356][bookmark: _Toc532486212][bookmark: _Toc6171884][bookmark: _Toc43809656][bookmark: _Toc177399430]Таблица 1.5 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Годовое потребление, Гкал
	Потребление за отопительный период, Гкал

	
	
	2021
	2022
	2023
	2021
	2022
	2023

	ЕТО №01

	Источники ПАО «Т Плюс»

	1
	ТЭЦ-6
	1274061
	1227444
	1223120
	1129120
	1087806
	1100808

	2
	ВК-3
	1050822
	1043937
	900263
	931277
	925175
	810237

	3
	ТЭЦ-9
	2484688
	2041542
	2069276
	2179583
	1790852
	1862348

	4
	ВК-5
	144760
	332545
	390741
	126984
	291710
	351667

	ИТОГО по источникам ПАО «Т Плюс»
	4954331
	4645468
	4583400
	4366964
	4095543
	4125060

	Котельная, от которой ПАО «Т Плюс» осуществляет транспортировку тепловой энергии и фунции ЕТО

	5
	ВК-2
	159601
	167581
	140833
	147050
	150823
	126749

	ИТОГО ЕТО №01
	5113932
	4813049
	4724232
	4514014
	4246366
	4251809

	ЕТО №02

	6
	ТЭЦ-14
	876147
	800013
	665796
	777839
	710248
	599217

	ЕТО №01-2

	7
	ТЭЦ-13
	416059
	414718
	360156
	373860
	372655
	324141

	ЕТО №01-3

	Источники Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»

	8
	БМК-20 (до 2024 г. - ВК-20)
	20780
	28764
	16060
	18820
	26052
	14454

	9
	ВК Кислотные Дачи
	115410
	141658
	99258
	102237
	125489
	89332

	10
	ВК Новые Ляды
	35240
	48215
	33590
	31009
	42426
	30231

	11
	ВК Молодежная
	30957
	31556
	28688
	27293
	27821
	25820

	12
	ВК Левшино
	29509
	33687
	28120
	26457
	30203
	25308

	13
	БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК)
	21991
	20545
	17312
	21629
	20207
	15581

	14
	ВК Заозерье
	12746
	14978
	11699
	12060
	14172
	10529

	15
	ВК Запруд
	9840
	10169
	9430
	8734
	9025
	8487

	16
	ВК Банная гора
	6918
	6492
	6954
	5913
	5548
	6259

	17
	ВК Окуловский
	8262
	8549
	7605
	7322
	7576
	6844

	18
	ЭлК Подснежник (до 2024 г. - ВК Подснежник)
	412
	268
	0
	412
	268
	0

	19
	ВК Верхняя Курья
	2817
	3221
	1941
	2615
	2990
	1747

	20
	ВК Пышминская
	918
	750
	918
	884
	722
	826

	21
	ВК Кавказская
	1759
	1915
	1723
	1585
	1726
	1551

	22
	ВК Брикетная
	367
	368
	407
	367
	368
	367

	23
	ВК Чапаева, 6
	6700
	5525
	5775
	6202
	5114
	5198

	24
	ВК Западная
	54621
	44149
	46647
	47782
	38622
	41982

	25
	ВК Нижняя Курья
	1986
	1173
	1941
	1986
	1173
	1747

	26
	БМК Б.Революции (до 2024 г. - ВК Б.Революции, 151)
	101
	110
	78
	101
	110
	70

	27
	ВК Жукова, 33
	5027
	3426
	4597
	4617
	3147
	4137

	28
	ВК Лепешинской
	9633
	7648
	8657
	9216
	7317
	7791

	29
	ВК Наумова
	11422
	8410
	10735
	10357
	7625
	9662

	30
	ВК Ленская, 32б
	1928
	1343
	1619
	1686
	1175
	1457

	31
	ВК Бахаревская, 53
	858
	1284
	735
	858
	1284
	661

	32
	ВК Криворожская
	11504
	7722
	10395
	11504
	7722
	9356

	33
	ВК Чусовская, 27
	1876
	1591
	1687
	1763
	1495
	1519

	ИТОГО по источникам Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»
	403582
	433516
	356572
	363409
	389377
	320915

	Котельная, от которой ПАО «Т Плюс» осуществляет транспортировку тепловой энергии и фунции ЕТО

	34
	ВК Искра
	79975
	83974
	88247
	69122
	72578
	79422

	ИТОГО ЕТО №01-3
	79975
	83974
	88247
	69122
	72578
	79422

	ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)

	35
	ВК ГКТХ Вышка-2
	120862
	113528
	109534
	105636
	99227
	99578

	36
	ВК Хабаровская, 139
	49615
	47131
	44091
	44321
	42102
	40574

	37
	ВК Белозерская, 48
	3041
	3663
	3815
	2718
	3273
	3815

	38
	ВК Дементьева, 50
	1121
	1055
	1129
	971
	914
	923

	39
	ВК Южная
	7941
	7639
	6985
	7409
	7127
	6517

	ИТОГО по ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)
	182580
	173016
	165554
	161055
	152643
	151407

	ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)

	40
	ВК Докучаева, 31
	59125
	62081
	47481
	52182
	54791
	47195

	41
	ВК Костычева, 9
	6316
	6632
	4259
	5201
	5461
	4233

	42
	ВК Менжинского, 36
	2706
	2841
	2588
	2208
	2318
	2572

	43
	ВК Баранчинская, 14а
	6905
	7250
	5857
	6450
	6773
	5822

	ИТОГО по ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)
	75052
	78804
	60185
	66041
	69343
	59823

	ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)

	44
	ВК Восточная
	21371
	22439
	23614
	21371
	22439
	21253

	45
	ВК Блочная
	2607
	2738
	2891
	2607
	2738
	2602

	ИТОГО по ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)
	23978
	25177
	26505
	23978
	25177
	23855

	Прочие ЕТО

	46
	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»)
	10855
	11075
	11633
	10855
	11075
	10470

	47
	ВК Пермский картон
	60684
	57694
	68343
	54616
	51925
	61509

	48
	ВК ПНИПУ
	43961
	42698
	44956
	41145
	39963
	40461

	49
	ВК Новомет-Пермь
	32031
	33633
	35560
	28889
	30333
	32004

	50
	ВК Ива
	12842
	13853
	14505
	10136
	10934
	13054

	51
	ВК Делегатская, 34
	28999
	24177
	25282
	25656
	21390
	22754

	52
	ВК ЧОС
	9645
	10127
	8634
	9645
	10127
	7771

	53
	ВК ИК-32 ГУФСИН
	11028
	11580
	12176
	11028
	11580
	10958

	54
	Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города
	4472
	4695
	4235
	4472
	4695
	3812

	55
	Котельная по ул. Целинная, 39в
	21110
	22800
	24102
	17547
	18951
	21692

	56
	ПК по ул. Гальперина, 11
	410689
	431223
	453614
	410689
	431223
	408252

	57
	ПК АО «Камтэкс-Химпром»
	134079
	134079
	134079
	134079
	134079
	120671

	58
	ВК АО «Газпром газораспределение Пермь»
	2663
	1332
	1466
	2663
	1332
	1319

	59
	ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель»
	97071
	91297
	87562
	97071
	91297
	78806

	60
	ПК АО «Сибур-Химпром»
	777730
	724716
	883078
	777730
	724716
	794770

	61
	Котельная по ул. Генкеля, 4
	17095
	17950
	18876
	17095
	17950
	16989

	62
	ВК АО «Держава-М»
	2266
	2379
	2502
	2266
	2379
	2251

	63
	ВК ОАО «Центральный Агроснаб»
	2028
	3913
	4109
	2028
	3913
	3698

	64
	ВК ООО «Надежда»
	2981
	3130
	3291
	2981
	3130
	2962

	65
	ВК по ул. Древообделочная, 3
	3787
	3976
	4181
	3787
	3976
	3762

	66
	ВК ООО «Теплосеть»
	1457
	1530
	1609
	1457
	1530
	1448

	67
	ВК ООО «Энергия-С»
	9772
	10260
	10801
	9772
	10260
	9721

	68
	ВК Лесозаводская, 3
	53865
	53865
	47645
	53865
	53865
	42245

	69
	ГТУ-ТЭС-200
	1731192
	1681613
	1680525
	1731192
	1681613
	1512473

	70
	Котельная 123А
	237965
	259188
	298046
	237965
	259188
	268241

	71
	ВК АО «Протон-ПМ»
	46830
	49171
	51974
	46830
	49171
	46776

	72
	ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России
	10789
	11329
	11957
	10789
	11329
	10761

	73
	ВК СПК по ул. Ракитная
	2571
	2699
	2840
	2571
	2699
	2556

	74
	ВК ООО «РЭМ-Сервис»
	4133
	4161
	4397
	4133
	4161
	3957

	75
	Котельная ПМС-168
	3054
	3207
	3371
	3054
	3207
	3034

	76
	Котельная АО «Пермский мукомольный завод»
	3811
	4001
	4202
	3811
	4001
	3781

	77
	Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663
	0
	58289
	95053
	0
	58289
	46568

	78
	Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9
	 
	 
	2788
	 
	 
	2509

	79
	Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по прочим ЕТО
	3791455
	3785640
	4057392
	3769817
	3764281
	3612037

	ИТОГО по муниципальному образованию
	10559178
	10174391
	10148067
	9755726
	9413290
	9101710



Существующие объемы потребления теплоносителя
Существующие объемы потребления теплоносителя представлены в разделе 7 Главы 1.
[bookmark: _Toc3916980][bookmark: _Toc43045787][bookmark: _Toc177399392]Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Прогноз прироста потребления тепловой мощности
Ниже представлен абсолютный прирост перспективных нагрузок («приросты» минус «убыль», в связи со сносом и расселением) в зоне действия источников тепловой энергии в  разрезе планировочных районов, в приложении 5 Главы 2 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.






[bookmark: _Toc532485367][bookmark: _Toc536466543][bookmark: _Toc6171886][bookmark: _Toc43809659][bookmark: _Toc177399431]Таблица 1.6 - Абсолютные приросты тепловой мощности, принимаемые для инвестиционного планирования, в разрезе источников теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Абсолютный ежегодный прирост тепловых нагрузок, Гкал/ч
	Абсолютный прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2023-2028
	2029-2033
	2034-2043
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2043

	ЕТО №01

	1
	ТЭЦ-6
	4,35
	9,00
	0,80
	9,16
	7,19
	3,53
	34,04
	14,19
	18,22
	13,36
	14,16
	23,32
	30,51
	34,04
	48,23
	66,46

	отопление и вентиляция
	4,19
	7,66
	1,03
	7,43
	6,62
	3,14
	30,07
	13,31
	14,86
	11,85
	12,88
	20,30
	26,92
	30,07
	43,38
	58,24

	ГВС (средняя)
	0,16
	1,35
	-0,23
	1,74
	0,57
	0,38
	3,97
	0,89
	3,36
	1,51
	1,28
	3,02
	3,59
	3,97
	4,86
	8,22

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	ВК-3
	0,28
	0,09
	0,53
	3,01
	3,71
	4,09
	11,71
	3,60
	14,05
	0,37
	0,90
	3,91
	7,62
	11,71
	15,31
	29,35

	отопление и вентиляция
	0,20
	0,08
	0,38
	2,31
	2,93
	3,14
	9,04
	2,42
	12,03
	0,28
	0,66
	2,97
	5,90
	9,04
	11,46
	23,49

	ГВС (средняя)
	0,08
	0,01
	0,15
	0,70
	0,78
	0,95
	2,67
	1,18
	2,01
	0,09
	0,24
	0,94
	1,72
	2,67
	3,85
	5,86

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	ТЭЦ-9
	2,35
	6,84
	0,48
	12,88
	17,65
	19,45
	59,65
	91,27
	82,21
	9,19
	9,67
	22,55
	40,20
	59,65
	150,92
	233,13

	отопление и вентиляция
	2,35
	5,11
	0,29
	11,40
	13,05
	14,49
	46,69
	66,86
	58,80
	7,46
	7,75
	19,15
	32,20
	46,69
	113,55
	172,35

	ГВС (средняя)
	0,00
	1,72
	0,19
	1,48
	4,60
	4,96
	12,96
	24,41
	23,40
	1,73
	1,91
	3,39
	7,99
	12,96
	37,37
	60,77

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	ВК-5
	5,79
	11,00
	9,60
	0,00
	7,92
	7,72
	42,03
	18,14
	30,63
	16,79
	26,39
	26,39
	34,31
	42,03
	60,17
	90,79

	отопление и вентиляция
	4,17
	7,83
	7,32
	0,00
	5,92
	5,56
	30,81
	12,45
	20,86
	12,01
	19,32
	19,32
	25,25
	30,81
	43,26
	64,12

	ГВС (средняя)
	1,61
	3,17
	2,28
	0,00
	2,00
	2,16
	11,22
	5,69
	9,77
	4,78
	7,06
	7,06
	9,06
	11,22
	16,91
	26,67

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	ВК-2
	0,71
	0,00
	0,43
	0,00
	1,01
	1,96
	4,12
	0,73
	10,37
	0,71
	1,15
	1,15
	2,16
	4,12
	4,84
	15,21

	отопление и вентиляция
	0,66
	0,00
	0,35
	0,00
	0,85
	1,62
	3,48
	0,49
	7,44
	0,66
	1,01
	1,01
	1,86
	3,48
	3,97
	11,41

	ГВС (средняя)
	0,05
	0,00
	0,08
	0,00
	0,16
	0,33
	0,64
	0,24
	2,93
	0,05
	0,14
	0,14
	0,30
	0,64
	0,87
	3,80

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ЕТО №01
	13,5
	26,9
	11,8
	25,1
	37,5
	36,7
	151,5
	127,9
	155,5
	40,4
	52,3
	77,3
	114,8
	151,5
	279,5
	434,9

	отопление и вентиляция
	11,6
	20,7
	9,4
	21,1
	29,4
	28,0
	120,1
	95,5
	114,0
	32,3
	41,6
	62,8
	92,1
	120,1
	215,6
	329,6

	ГВС (средняя)
	1,9
	6,2
	2,5
	3,9
	8,1
	8,8
	31,5
	32,4
	41,5
	8,2
	10,6
	14,6
	22,7
	31,5
	63,9
	105,3

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №02

	6
	ТЭЦ-14
	-0,55
	-1,95
	1,88
	-2,83
	0,11
	0,00
	-3,35
	1,23
	16,36
	-2,50
	-0,62
	-3,45
	-3,35
	-3,35
	-2,12
	14,24

	отопление и вентиляция
	-0,35
	-1,55
	1,20
	-2,25
	0,10
	0,00
	-2,85
	0,92
	12,95
	-1,90
	-0,70
	-2,95
	-2,85
	-2,85
	-1,93
	11,02

	ГВС (средняя)
	-0,20
	-0,40
	0,68
	-0,58
	0,01
	0,00
	-0,50
	0,31
	3,41
	-0,60
	0,08
	-0,51
	-0,50
	-0,50
	-0,19
	3,23

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №01-2

	7
	ТЭЦ-13
	-0,37
	-0,28
	-0,16
	-0,06
	0,00
	0,00
	-0,86
	0,38
	5,75
	-0,64
	-0,81
	-0,86
	-0,86
	-0,86
	-0,49
	5,26

	отопление и вентиляция
	-0,29
	-0,22
	-0,11
	-0,05
	0,00
	0,00
	-0,67
	0,25
	4,93
	-0,51
	-0,62
	-0,67
	-0,67
	-0,67
	-0,42
	4,51

	ГВС (средняя)
	-0,08
	-0,06
	-0,05
	-0,01
	0,00
	0,00
	-0,19
	0,12
	0,82
	-0,13
	-0,18
	-0,19
	-0,19
	-0,19
	-0,07
	0,75

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №01-3

	8
	ВК-20
	0,00
	-0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,10
	3,73
	0,00
	-0,10
	-0,10
	-0,10
	-0,10
	-0,10
	3,63
	3,63

	отопление и вентиляция
	0,00
	-0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,08
	2,50
	0,00
	-0,08
	-0,08
	-0,08
	-0,08
	-0,08
	2,42
	2,42

	ГВС (средняя)
	0,00
	-0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,02
	1,22
	0,00
	-0,02
	-0,02
	-0,02
	-0,02
	-0,02
	1,20
	1,20

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	ВК Кислотные Дачи
	-0,61
	-0,54
	-0,44
	-0,73
	0,00
	0,00
	-2,32
	8,27
	3,33
	-1,14
	-1,59
	-2,32
	-2,32
	-2,32
	5,95
	9,27

	отопление и вентиляция
	-0,48
	-0,43
	-0,35
	-0,58
	0,00
	0,00
	-1,84
	5,55
	2,24
	-0,91
	-1,26
	-1,84
	-1,84
	-1,84
	3,71
	5,95

	ГВС (средняя)
	-0,13
	-0,11
	-0,09
	-0,15
	0,00
	0,00
	-0,48
	2,71
	1,09
	-0,24
	-0,33
	-0,48
	-0,48
	-0,48
	2,23
	3,33

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	ВК Новые Ляды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	ВК Молодежная
	-0,07
	0,00
	-0,06
	-0,10
	0,00
	0,00
	-0,23
	0,00
	0,00
	-0,07
	-0,12
	-0,23
	-0,23
	-0,23
	-0,23
	-0,23

	отопление и вентиляция
	-0,05
	0,00
	-0,04
	-0,08
	0,00
	0,00
	-0,18
	0,00
	0,00
	-0,05
	-0,10
	-0,18
	-0,18
	-0,18
	-0,18
	-0,18

	ГВС (средняя)
	-0,01
	0,00
	-0,01
	-0,02
	0,00
	0,00
	-0,05
	0,00
	0,00
	-0,01
	-0,03
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	ВК Левшино
	-0,17
	-0,35
	-0,52
	-0,18
	0,00
	0,00
	-1,22
	1,16
	0,00
	-0,52
	-1,04
	-1,22
	-1,22
	-1,22
	-0,06
	-0,06

	отопление и вентиляция
	-0,13
	-0,28
	-0,41
	-0,14
	0,00
	0,00
	-0,97
	0,78
	0,00
	-0,42
	-0,83
	-0,97
	-0,97
	-0,97
	-0,19
	-0,19

	ГВС (средняя)
	-0,03
	-0,07
	-0,11
	-0,04
	0,00
	0,00
	-0,25
	0,38
	0,00
	-0,11
	-0,21
	-0,25
	-0,25
	-0,25
	0,13
	0,13

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	ВК ПДК
	-0,21
	-0,34
	-0,11
	-0,13
	0,00
	0,44
	-0,35
	0,00
	0,00
	-0,55
	-0,66
	-0,79
	-0,79
	-0,35
	-0,35
	-0,35

	отопление и вентиляция
	-0,21
	-0,34
	-0,11
	-0,13
	0,00
	0,35
	-0,44
	0,00
	0,00
	-0,55
	-0,66
	-0,79
	-0,79
	-0,44
	-0,44
	-0,44

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,09
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,09
	0,09
	0,09

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	ВК Заозерье
	-0,13
	-0,10
	-0,10
	-0,08
	0,00
	0,00
	-0,42
	0,00
	0,00
	-0,24
	-0,33
	-0,42
	-0,42
	-0,42
	-0,42
	-0,42

	отопление и вентиляция
	-0,13
	-0,10
	-0,10
	-0,08
	0,00
	0,00
	-0,42
	0,00
	0,00
	-0,24
	-0,33
	-0,42
	-0,42
	-0,42
	-0,42
	-0,42

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	ВК Запруд
	0,00
	0,00
	-0,11
	-0,15
	0,00
	0,00
	-0,27
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,11
	-0,27
	-0,27
	-0,27
	-0,27
	-0,27

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	-0,09
	-0,12
	0,00
	0,00
	-0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,09
	-0,21
	-0,21
	-0,21
	-0,21
	-0,21

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	-0,02
	-0,03
	0,00
	0,00
	-0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,02
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	ВК Банная гора
	0,00
	1,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,32
	0,00
	0,49
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,80

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,98
	0,00
	0,31
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	1,29

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,34
	0,00
	0,17
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,51

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	ВК Окуловский
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	ВК Подснежник
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	ВК ДИПИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	ВК Пышминская
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,31

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,31

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	ВК Кавказская
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	ВК Брикетная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,17

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,17

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	ВК Чапаева, 6
	-0,10
	0,00
	-0,01
	-0,03
	0,00
	0,00
	-0,14
	0,00
	0,00
	-0,10
	-0,11
	-0,14
	-0,14
	-0,14
	-0,14
	-0,14

	отопление и вентиляция
	-0,08
	0,00
	-0,01
	-0,03
	0,00
	0,00
	-0,11
	0,00
	0,00
	-0,08
	-0,09
	-0,11
	-0,11
	-0,11
	-0,11
	-0,11

	ГВС (средняя)
	-0,02
	0,00
	0,00
	-0,01
	0,00
	0,00
	-0,03
	0,00
	0,00
	-0,02
	-0,02
	-0,03
	-0,03
	-0,03
	-0,03
	-0,03

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	ВК Западная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,48
	0,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,48
	0,48
	0,48

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,38
	0,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,38
	0,38
	0,38

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,10
	0,10

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	ВК Березовая роща
	0,00
	0,00
	-0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,02
	-0,02
	-0,02
	-0,02
	-0,02
	-0,02

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	-0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,02
	-0,02
	-0,02
	-0,02
	-0,02
	-0,02

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	ВК Б. Революции, 151
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	ВК Жукова, 33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,59

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,38

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,21

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	ВК Лепешинской, 3
	-0,33
	-0,29
	-0,09
	-0,12
	-0,14
	0,00
	-0,97
	0,00
	0,00
	-0,62
	-0,71
	-0,83
	-0,97
	-0,97
	-0,97
	-0,97

	отопление и вентиляция
	-0,33
	-0,29
	-0,09
	-0,11
	-0,14
	0,00
	-0,95
	0,00
	0,00
	-0,61
	-0,70
	-0,81
	-0,95
	-0,95
	-0,95
	-0,95

	ГВС (средняя)
	0,00
	-0,01
	0,00
	-0,01
	0,00
	0,00
	-0,02
	0,00
	0,00
	-0,01
	-0,01
	-0,02
	-0,02
	-0,02
	-0,02
	-0,02

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	ВК Наумова, 18а
	-0,26
	-0,43
	-0,25
	-0,23
	-0,10
	0,00
	-1,27
	0,00
	0,00
	-0,69
	-0,94
	-1,16
	-1,27
	-1,27
	-1,27
	-1,27

	отопление и вентиляция
	-0,21
	-0,34
	-0,20
	-0,18
	-0,08
	0,00
	-1,01
	0,00
	0,00
	-0,55
	-0,74
	-0,92
	-1,01
	-1,01
	-1,01
	-1,01

	ГВС (средняя)
	-0,05
	-0,09
	-0,05
	-0,05
	-0,02
	0,00
	-0,26
	0,00
	0,00
	-0,14
	-0,19
	-0,24
	-0,26
	-0,26
	-0,26
	-0,26

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	ВК Ленская, 32б
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	ВК Бахаревская, 53
	0,00
	-0,02
	-0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,07
	0,00
	0,00
	-0,02
	-0,07
	-0,07
	-0,07
	-0,07
	-0,07
	-0,07

	отопление и вентиляция
	0,00
	-0,02
	-0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,07
	0,00
	0,00
	-0,02
	-0,07
	-0,07
	-0,07
	-0,07
	-0,07
	-0,07

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	ВК Криворожская, 36
	-0,11
	0,00
	0,00
	-0,32
	0,00
	0,00
	-0,42
	0,00
	0,00
	-0,11
	-0,11
	-0,42
	-0,42
	-0,42
	-0,42
	-0,42

	отопление и вентиляция
	-0,11
	0,00
	0,00
	-0,32
	0,00
	0,00
	-0,42
	0,00
	0,00
	-0,11
	-0,11
	-0,42
	-0,42
	-0,42
	-0,42
	-0,42

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	ВК Чусовская, 27
	0,07
	0,00
	-0,01
	-0,01
	-0,04
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	0,07
	0,06
	0,05
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	отопление и вентиляция
	0,05
	0,00
	-0,01
	-0,01
	-0,03
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,04
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	ГВС (средняя)
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,01
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	ВК Искра
	-0,11
	0,00
	0,00
	-0,06
	0,00
	0,00
	-0,17
	0,00
	0,00
	-0,11
	-0,11
	-0,17
	-0,17
	-0,17
	-0,17
	-0,17

	отопление и вентиляция
	-0,09
	0,00
	0,00
	-0,05
	0,00
	0,00
	-0,14
	0,00
	0,00
	-0,09
	-0,09
	-0,14
	-0,14
	-0,14
	-0,14
	-0,14

	ГВС (средняя)
	-0,02
	0,00
	0,00
	-0,01
	0,00
	0,00
	-0,04
	0,00
	0,00
	-0,02
	-0,02
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ЕТО №01-3
	-2,02
	-0,86
	-1,76
	-2,14
	-0,28
	0,92
	-6,15
	13,15
	3,93
	-2,88
	-4,65
	-6,79
	-7,07
	-6,15
	7,00
	10,93

	отопление и вентиляция
	-1,76
	-0,91
	-1,47
	-1,83
	-0,25
	0,73
	-5,49
	8,84
	2,45
	-2,67
	-4,14
	-5,97
	-6,22
	-5,49
	3,35
	5,80

	ГВС (средняя)
	-0,26
	0,04
	-0,29
	-0,31
	-0,03
	0,19
	-0,66
	4,31
	1,47
	-0,21
	-0,50
	-0,82
	-0,85
	-0,66
	3,66
	5,13

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)

	35
	ВК ГКТХ Вышка-2
	-0,08
	0,86
	2,87
	0,00
	0,00
	0,00
	3,66
	0,00
	-0,15
	0,79
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,51

	отопление и вентиляция
	-0,06
	0,82
	2,70
	0,00
	0,00
	0,00
	3,46
	0,00
	-0,12
	0,76
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,34

	ГВС (средняя)
	-0,02
	0,04
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	0,00
	-0,03
	0,03
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,17

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	ВК Хабаровская, 139
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	ВК Белозерская, 48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	ВК Дементьева, 50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	ВК Южная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)
	-0,08
	0,86
	2,87
	0,00
	0,00
	0,00
	3,66
	0,00
	-0,15
	0,79
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,51

	отопление и вентиляция
	-0,06
	0,82
	2,70
	0,00
	0,00
	0,00
	3,46
	0,00
	-0,12
	0,76
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,34

	ГВС (средняя)
	-0,02
	0,04
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	0,00
	-0,03
	0,03
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,17

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)

	40
	ВК Докучаева, 31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,91

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,29

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,62

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	ВК Костычева, 9
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	ВК Менжинского, 36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	43
	ВК Баранчинская, 14а
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	44
	ВК Сигаева, 2а
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,91

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,29

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,62

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)

	45
	ВК Восточная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	ВК Блочная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие ЕТО

	47
	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	48
	ВК Пермский картон
	-0,24
	-0,20
	-0,45
	-0,26
	0,00
	0,00
	-1,15
	0,00
	0,00
	-0,44
	-0,89
	-1,15
	-1,15
	-1,15
	-1,15
	-1,15

	отопление и вентиляция
	-0,19
	-0,16
	-0,36
	-0,20
	0,00
	0,00
	-0,91
	0,00
	0,00
	-0,35
	-0,71
	-0,91
	-0,91
	-0,91
	-0,91
	-0,91

	ГВС (средняя)
	-0,05
	-0,04
	-0,09
	-0,05
	0,00
	0,00
	-0,24
	0,00
	0,00
	-0,09
	-0,18
	-0,24
	-0,24
	-0,24
	-0,24
	-0,24

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	49
	ВК ПНИПУ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	50
	ВК Новомет-Пермь
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,11
	-0,07
	0,00
	-0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,11
	-0,18
	-0,18
	-0,18
	-0,18

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,11
	-0,07
	0,00
	-0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,11
	-0,18
	-0,18
	-0,18
	-0,18

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	51
	ВК Ива
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	52
	ВК Делегатская, 34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	ВК ЧОС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	54
	ВК ИК-32 ГУФСИН
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	55
	Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	56
	Котельная по ул. Целинная, 39в
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	57
	ПК по ул. Гальперина, 11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	58
	ПК АО «Камтэкс-Химпром»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	59
	ВК АО «Газпром газораспределение Пермь»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	60
	ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	61
	ВК АО «Сибур-Химпром»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	62
	Котельная по ул. Генкеля, 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	63
	ВК АО «Держава-М»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	64
	ВК ОАО «Центральный Агроснаб»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	65
	ВК АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	66
	ВК ООО «Надежда»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	67
	ВК по ул. Древообделочная, 3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	68
	ВК ООО «Теплосеть»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	69
	ВК ООО «Энергия-С»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70
	ВК Лесозаводская, 3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	71
	ГТУ-ТЭС-200
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	72
	Котельная 123А
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	73
	ВК АО «Протон-ПМ»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	74
	ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	75
	ВК СПК по ул. Ракитная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	76
	ВК ООО «РЭМ-Сервис»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	77
	Котельная ПМС-168
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	78
	Котельная АО «Пермский мукомольный завод»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	79
	Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	80
	Новая котельная для теплоснабжения Комсомольского микрорайона
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,11

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,79

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,31

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по прочим котельным
	-0,24
	-0,20
	-0,45
	-0,37
	-0,07
	0,00
	-1,33
	0,00
	10,11
	-0,44
	-0,89
	-1,26
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	8,78

	отопление и вентиляция
	-0,19
	-0,16
	-0,36
	-0,32
	-0,07
	0,00
	-1,09
	0,00
	6,79
	-0,35
	-0,71
	-1,02
	-1,09
	-1,09
	-1,09
	5,70

	ГВС (средняя)
	-0,05
	-0,04
	-0,09
	-0,05
	0,00
	0,00
	-0,24
	0,00
	3,31
	-0,09
	-0,18
	-0,24
	-0,24
	-0,24
	-0,24
	3,08

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по всем существующим теплоисточникам
	10,2
	24,5
	14,2
	19,7
	37,2
	37,7
	143,5
	142,7
	193,4
	34,7
	48,9
	68,6
	105,9
	143,5
	286,2
	479,6

	отопление и вентиляция
	8,9
	18,7
	11,3
	16,7
	29,2
	28,7
	113,5
	105,5
	142,3
	27,6
	38,9
	55,6
	84,8
	113,5
	219,0
	361,3

	ГВС (средняя)
	1,3
	5,8
	2,9
	3,0
	8,1
	9,0
	30,1
	37,2
	51,1
	7,1
	10,0
	13,0
	21,1
	30,1
	67,2
	118,3

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Новые котельные (некомбинированная выработка)

	81
	Новая котельная для теплоснабжения мкр. Вышка-2
	0,00
	0,00
	0,00
	8,28
	0,00
	0,00
	8,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,28
	8,28
	8,28
	8,28
	8,28

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	5,89
	0,00
	0,00
	5,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,89
	5,89
	5,89
	5,89
	5,89

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	2,39
	0,00
	0,00
	2,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	82
	Новая котельная для теплоснабжения Камаполис
	0,00
	2,00
	0,00
	2,32
	1,53
	1,36
	7,21
	2,63
	0,00
	2,00
	2,00
	4,32
	5,85
	7,21
	9,84
	9,84

	отопление и вентиляция
	0,00
	1,42
	0,00
	1,56
	1,08
	0,97
	5,04
	1,97
	0,00
	1,42
	1,42
	2,98
	4,07
	5,04
	7,01
	7,01

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,58
	0,00
	0,76
	0,44
	0,39
	2,17
	0,66
	0,00
	0,58
	0,58
	1,34
	1,78
	2,17
	2,83
	2,83

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	83
	Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:4410016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,66

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,12

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,55

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	84
	Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:4415025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,24

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,19

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,05

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	85
	Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:3211717
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,16

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,79

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,36

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	86
	Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:0718033
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,22

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,53

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,70

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	87
	Новая котельная для теплоснабжения комплекса "Завод Шпагина"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,72

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,29

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	88
	Новая котельная для теплоснабжения онкологического центра в Камской долине
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,86

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,91

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,95

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	89
	Новая котельная для теплоснабжения международного образовательного кампуса в Камской долине
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,94

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,84

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,11

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	90
	Новая котельная для теплоснабжения ЖК по ул. Спешилова, 90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39,06

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,25

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,81

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	91
	Новая котельная для теплоснабжения ЖК по ул. Спешилова, 108
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,99

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,92

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,06

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	92
	Новая котельная для теплоснабжения ЖК по ул. Рионская, 4А
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,88

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,28

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,60

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по новым теплоисточникам
	0,0
	2,0
	0,0
	10,6
	1,5
	1,4
	15,5
	2,6
	125,7
	2,0
	2,0
	12,6
	14,1
	15,5
	18,1
	143,9

	отопление и вентиляция
	0,0
	1,4
	0,0
	7,4
	1,1
	1,0
	10,9
	2,0
	98,1
	1,4
	1,4
	8,9
	10,0
	10,9
	12,9
	111,0

	ГВС (средняя)
	0,0
	0,6
	0,0
	3,2
	0,4
	0,4
	4,6
	0,7
	27,6
	0,6
	0,6
	3,7
	4,2
	4,6
	5,2
	32,8

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения
	10
	27
	14
	30
	39
	39
	159
	145
	319
	37
	51
	81
	120
	159
	304
	623

	отопление и вентиляция
	9
	20
	11
	24
	30
	30
	124
	108
	240
	29
	40
	64
	95
	124
	232
	472

	ГВС (средняя)
	1
	6
	3
	6
	9
	9
	35
	38
	79
	8
	11
	17
	25
	35
	72
	151

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Индивидуальные теплогенераторы
	5,8
	3,5
	3,5
	3,5
	3,6
	3,1
	22,9
	16,5
	15,7
	9,2
	12,7
	16,2
	19,8
	22,9
	39,4
	55,2

	отопление и вентиляция
	4,3
	2,7
	2,7
	2,7
	2,8
	2,3
	17,4
	12,3
	13,4
	7,0
	9,7
	12,4
	15,1
	17,4
	29,7
	43,1

	ГВС (средняя)
	1,5
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	5,5
	4,2
	2,3
	2,2
	3,0
	3,8
	4,6
	5,5
	9,7
	12,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по муниципальному образованию
	16,0
	30,0
	17,7
	33,7
	42,3
	42,2
	181,9
	161,8
	334,9
	46,0
	63,7
	97,4
	139,7
	181,9
	343,8
	678,6

	отопление и вентиляция
	13,2
	22,8
	14,0
	26,8
	33,0
	32,0
	141,8
	119,8
	253,8
	36,0
	50,0
	76,8
	109,8
	141,8
	261,6
	515,4

	ГВС (средняя)
	2,8
	7,2
	3,7
	6,9
	9,3
	10,2
	40,1
	42,0
	81,0
	10,0
	13,7
	20,6
	29,9
	40,1
	82,1
	163,2

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



[bookmark: _Toc43809660][bookmark: _Toc177399432]Таблица 1.7 - Абсолютные приросты тепловой мощности, принимаемые для инвестиционного планирования, в разрезе планировочных районов
	Планировочный район
	Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч
	Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2023-2028
	2029-2033
	2034-2043
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2043

	Дзержинский
	4,6
	3,5
	3,3
	2,3
	12,9
	6,4
	33,1
	54,6
	36,1
	8,1
	11,4
	13,7
	26,7
	33,1
	87,7
	123,8

	отопление и вентиляция
	3,3
	2,5
	2,6
	1,6
	9,3
	4,5
	23,8
	38,9
	24,7
	5,8
	8,4
	10,0
	19,2
	23,8
	62,7
	87,3

	ГВС (средняя)
	1,3
	1,0
	0,7
	0,8
	3,7
	1,9
	9,3
	15,7
	11,5
	2,3
	3,0
	3,8
	7,4
	9,3
	25,0
	36,4

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Индустриальный
	1,8
	12,2
	6,7
	8,6
	15,6
	18,2
	63,0
	52,2
	95,3
	14,0
	20,7
	29,2
	44,8
	63,0
	115,3
	210,6

	отопление и вентиляция
	1,5
	9,4
	4,8
	7,3
	11,9
	13,4
	48,3
	38,9
	67,3
	10,9
	15,8
	23,1
	35,0
	48,3
	87,2
	154,5

	ГВС (средняя)
	0,3
	2,8
	1,8
	1,2
	3,7
	4,9
	14,7
	13,4
	28,0
	3,1
	4,9
	6,1
	9,8
	14,7
	28,1
	56,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Кировский
	1,9
	0,0
	3,6
	0,0
	0,1
	0,0
	5,6
	1,2
	16,4
	1,9
	5,5
	5,5
	5,6
	5,6
	6,8
	23,2

	отопление и вентиляция
	1,6
	0,0
	2,5
	0,0
	0,1
	0,0
	4,3
	0,9
	12,9
	1,6
	4,2
	4,2
	4,3
	4,3
	5,2
	18,1

	ГВС (средняя)
	0,3
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,3
	0,3
	3,4
	0,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,7
	5,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ленинский
	9,8
	7,0
	1,1
	4,9
	5,4
	0,5
	28,7
	13,6
	124,5
	16,8
	17,9
	22,8
	28,2
	28,7
	42,2
	166,7

	отопление и вентиляция
	8,4
	5,6
	1,0
	4,4
	5,2
	0,4
	25,1
	12,7
	99,1
	14,0
	15,0
	19,5
	24,7
	25,1
	37,8
	136,9

	ГВС (средняя)
	1,4
	1,4
	0,1
	0,5
	0,1
	0,1
	3,6
	0,8
	25,4
	2,8
	2,8
	3,3
	3,5
	3,6
	4,4
	29,8

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мотовилихинский
	1,1
	0,9
	3,3
	11,3
	3,7
	3,2
	23,6
	3,7
	24,0
	2,1
	5,4
	16,7
	20,4
	23,6
	27,3
	51,3

	отопление и вентиляция
	1,0
	0,9
	3,1
	8,2
	2,9
	2,3
	18,3
	2,5
	18,2
	1,9
	4,9
	13,1
	16,0
	18,3
	20,8
	39,1

	ГВС (средняя)
	0,2
	0,1
	0,3
	3,1
	0,8
	0,8
	5,2
	1,2
	5,8
	0,2
	0,5
	3,6
	4,4
	5,2
	6,4
	12,2

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Орджоникидзевский
	0,0
	1,3
	0,2
	0,0
	0,0
	0,8
	2,3
	13,5
	9,6
	1,3
	1,5
	1,5
	1,5
	2,3
	15,8
	25,4

	отопление и вентиляция
	0,0
	1,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,6
	1,8
	9,1
	7,5
	1,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,8
	10,9
	18,4

	ГВС (средняя)
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,5
	4,4
	2,1
	0,3
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	5,0
	7,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Свердловский
	6,5
	12,5
	6,1
	13,4
	4,7
	9,9
	53,1
	6,7
	13,9
	19,0
	25,1
	38,5
	43,2
	53,1
	59,8
	73,7

	отопление и вентиляция
	5,6
	9,6
	5,1
	10,9
	3,7
	8,5
	43,4
	4,6
	11,3
	15,2
	20,3
	31,2
	34,9
	43,4
	48,0
	59,4

	ГВС (средняя)
	0,9
	2,9
	1,0
	2,5
	1,0
	1,5
	9,7
	2,0
	2,6
	3,8
	4,8
	7,3
	8,3
	9,7
	11,8
	14,3

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по муниципальному образованию
	25,8
	37,4
	24,2
	40,5
	42,4
	39,0
	209,4
	145,5
	319,7
	63,3
	87,5
	128,0
	170,4
	209,4
	354,9
	674,7

	отопление и вентиляция
	21,5
	28,9
	19,3
	32,5
	33,2
	29,7
	165,0
	107,6
	241,0
	50,4
	69,7
	102,2
	135,4
	165,0
	272,7
	513,7

	ГВС (средняя)
	4,4
	8,5
	4,9
	8,1
	9,2
	9,4
	44,4
	37,8
	78,7
	12,9
	17,7
	25,8
	35,0
	44,4
	82,3
	161,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Прогноз прироста потребления тепловой энергии
Прогноз потребления тепловой энергии, рассчитанный пропорционально подключаемой тепловой нагрузке, представлен ниже:
- в разрезе источников теплоснабжения;
- в разрезе планировочных районов;
- в разделе 5.2 Главы 2 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.


[bookmark: _Toc140493409][bookmark: _Toc177399433][bookmark: _Toc532485373][bookmark: _Toc536466549][bookmark: _Toc6171892][bookmark: _Toc43809661]Таблица 1.8 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал
	Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2023-2028
	2029-2033
	2034-2043
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2043

	ЕТО №01

	1
	ТЭЦ-6
	27222
	44206
	18578
	35129
	37469
	15250
	177854
	43250
	67075
	71428
	90005
	125135
	162604
	177854
	221104
	288178

	отопление и вентиляция
	22633
	28081
	11093
	24138
	20728
	8035
	114708
	33996
	37977
	50714
	61807
	85945
	106673
	114708
	148704
	186681

	ГВС (средняя)
	4589
	16125
	7485
	10991
	16741
	7215
	63146
	9254
	29097
	20713
	28198
	39190
	55930
	63146
	72400
	101497

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ВК-3
	650
	583
	1495
	7583
	11912
	16857
	39080
	20599
	49712
	1233
	2728
	10311
	22223
	39080
	59679
	109391

	отопление и вентиляция
	513
	199
	974
	5912
	7486
	8014
	23098
	6182
	30748
	712
	1686
	7599
	15084
	23098
	29280
	60028

	ГВС (средняя)
	138
	384
	521
	1670
	4426
	8844
	15982
	14417
	18964
	521
	1042
	2712
	7138
	15982
	30399
	49363

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	ТЭЦ-9
	16838
	23933
	14692
	49702
	51044
	67144
	223353
	403477
	370174
	40770
	55463
	105165
	156209
	223353
	626829
	997003

	отопление и вентиляция
	14896
	17221
	3901
	33862
	36157
	37023
	143060
	171191
	150237
	32117
	36018
	69880
	106038
	143060
	314252
	464489

	ГВС (средняя)
	1942
	6712
	10792
	15840
	14886
	30121
	80293
	232285
	219936
	8653
	19445
	35285
	50171
	80293
	312578
	532514

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	ВК-5
	14011
	30476
	38376
	18343
	26307
	27759
	155271
	94758
	138507
	44487
	82862
	101205
	127512
	155271
	250028
	388535

	отопление и вентиляция
	10664
	20014
	18697
	0
	15138
	14208
	78721
	31812
	53295
	30678
	49375
	49375
	64513
	78721
	110532
	163827

	ГВС (средняя)
	3347
	10461
	19679
	18343
	11169
	13551
	76550
	62946
	85212
	13808
	33487
	51830
	62999
	76550
	139496
	224708

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	ВК-2
	2127
	0
	1075
	263
	2293
	6265
	12023
	3946
	44561
	2127
	3202
	3465
	5758
	12023
	15969
	60530

	отопление и вентиляция
	1691
	0
	887
	0
	2164
	4149
	8891
	1246
	19021
	1691
	2578
	2578
	4742
	8891
	10138
	29158

	ГВС (средняя)
	436
	0
	188
	263
	129
	2116
	3131
	2700
	25540
	436
	624
	887
	1016
	3131
	5831
	31372

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО ЕТО №01
	60849
	99196
	74215
	111021
	129024
	133275
	607581
	566029
	670027
	160045
	234260
	345281
	474305
	607581
	1173610
	1843637

	отопление и вентиляция
	50398
	65515
	35551
	63913
	81673
	71429
	368479
	244427
	291278
	115913
	151464
	215377
	297050
	368479
	612906
	904184

	ГВС
	10451
	33682
	38664
	47108
	47351
	61847
	239102
	321602
	378749
	44133
	82796
	129904
	177255
	239102
	560704
	939453

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №02

	6
	ТЭЦ-14
	5307
	721
	8944
	3452
	3781
	0
	22205
	4252
	62557
	6028
	14972
	18424
	22205
	22205
	26457
	89013

	отопление и вентиляция
	4159
	0
	6487
	0
	257
	0
	10903
	2342
	33078
	4159
	10646
	10646
	10903
	10903
	13245
	46324

	ГВС (средняя)
	1147
	721
	2458
	3452
	3524
	0
	11302
	1910
	29478
	1868
	4326
	7778
	11302
	11302
	13212
	42690

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №01-2

	7
	ТЭЦ-13
	0
	0
	715
	0
	0
	0
	715
	1424
	19783
	0
	715
	715
	715
	715
	2139
	21922

	отопление и вентиляция
	0
	0
	483
	0
	0
	0
	483
	648
	12593
	0
	483
	483
	483
	483
	1131
	13725

	ГВС (средняя)
	0
	0
	232
	0
	0
	0
	232
	776
	7190
	0
	232
	232
	232
	232
	1008
	8198

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №01-3

	8
	ВК-20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12577
	4119
	0
	0
	0
	0
	0
	12577
	16696

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6399
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6399
	6399

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6178
	4119
	0
	0
	0
	0
	0
	6178
	10296

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	ВК Кислотные Дачи
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36157
	15772
	0
	0
	0
	0
	0
	36157
	51929

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14192
	5712
	0
	0
	0
	0
	0
	14192
	19904

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21965
	10060
	0
	0
	0
	0
	0
	21965
	32025

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	ВК Новые Ляды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	ВК Молодежная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	ВК Левшино
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5194
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5194
	5194

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1991
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1991
	1991

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3203
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3203
	3203

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	ВК ПДК
	0
	0
	0
	0
	0
	1647
	1647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1647
	1647
	1647

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	899
	899
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	899
	899
	899

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	748
	748
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	748
	748
	748

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	ВК Заозерье
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	ВК Запруд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	ВК Банная гора
	0
	5350
	0
	0
	0
	0
	5350
	0
	2258
	5350
	5350
	5350
	5350
	5350
	5350
	7608

	отопление и вентиляция
	0
	2495
	0
	0
	0
	0
	2495
	0
	798
	2495
	2495
	2495
	2495
	2495
	2495
	3293

	ГВС (средняя)
	0
	2855
	0
	0
	0
	0
	2855
	0
	1460
	2855
	2855
	2855
	2855
	2855
	2855
	4315

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	ВК Окуловский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	ВК Подснежник
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	ВК ДИПИ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	ВК Пышминская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	ВК Кавказская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	ВК Брикетная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	ВК Чапаева, 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	ВК Западная
	0
	0
	0
	0
	0
	1822
	1822
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1822
	1822
	1822

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	966
	966
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	966
	966
	966

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	856
	856
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	856
	856
	856

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	ВК Березовая роща
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	ВК Б. Революции, 151
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	ВК Жукова, 33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2730
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2730

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	964
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	964

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1766
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1766

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	ВК Лепешинской, 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	ВК Наумова, 18а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	ВК Ленская, 32б
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	ВК Бахаревская, 53
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	ВК Криворожская, 36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	ВК Чусовская, 27
	587
	0
	0
	0
	0
	0
	587
	0
	0
	587
	587
	587
	587
	587
	587
	587

	отопление и вентиляция
	307
	0
	0
	0
	0
	0
	307
	0
	0
	307
	307
	307
	307
	307
	307
	307

	ГВС (средняя)
	281
	0
	0
	0
	0
	0
	281
	0
	0
	281
	281
	281
	281
	281
	281
	281

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	34
	ВК Искра
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО ЕТО №01-3
	587
	5350
	0
	0
	0
	3469
	9407
	53929
	24879
	5938
	5938
	5938
	5938
	9407
	63336
	88214

	отопление и вентиляция
	307
	2495
	0
	0
	0
	1865
	4667
	22583
	7474
	2802
	2802
	2802
	2802
	4667
	27249
	34723

	ГВС
	281
	2855
	0
	0
	0
	1604
	4740
	31346
	17405
	3136
	3136
	3136
	3136
	4740
	36086
	53491

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)

	35
	ВК ГКТХ Вышка-2
	0
	2742
	8345
	0
	0
	0
	11088
	0
	0
	2742
	11088
	11088
	11088
	11088
	11088
	11088

	отопление и вентиляция
	0
	2254
	6907
	0
	0
	0
	9160
	0
	0
	2254
	9160
	9160
	9160
	9160
	9160
	9160

	ГВС (средняя)
	0
	489
	1439
	0
	0
	0
	1927
	0
	0
	489
	1927
	1927
	1927
	1927
	1927
	1927

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	ВК Хабаровская, 139
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	37
	ВК Белозерская, 48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	38
	ВК Дементьева, 50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39
	ВК Южная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)
	0
	2742
	8345
	0
	0
	0
	11088
	0
	0
	2742
	11088
	11088
	11088
	11088
	11088
	11088

	отопление и вентиляция
	0
	2254
	6907
	0
	0
	0
	9160
	0
	0
	2254
	9160
	9160
	9160
	9160
	9160
	9160

	ГВС
	0
	489
	1439
	0
	0
	0
	1927
	0
	0
	489
	1927
	1927
	1927
	1927
	1927
	1927

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)

	40
	ВК Докучаева, 31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8518

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3302
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3302

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5216

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	ВК Костычева, 9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	ВК Менжинского, 36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	43
	ВК Баранчинская, 14а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44
	ВК Сигаева, 2а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8518

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3302
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3302

	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5216

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)

	45
	ВК Восточная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	46
	ВК Блочная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие ЕТО

	47
	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	48
	ВК Пермский картон
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	49
	ВК ПНИПУ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	50
	ВК Новомет-Пермь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51
	ВК Ива
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	52
	ВК Делегатская, 34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	53
	ВК ЧОС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	54
	ВК ИК-32 ГУФСИН
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	55
	Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	56
	Котельная по ул. Целинная, 39в
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	57
	ПК по ул. Гальперина, 11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	58
	ПК АО «Камтэкс-Химпром»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59
	ВК АО «Газпром газораспределение Пермь»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	60
	ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	61
	ВК АО «Сибур-Химпром»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	62
	Котельная по ул. Генкеля, 4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	63
	ВК АО «Держава-М»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	64
	ВК ОАО «Центральный Агроснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	65
	ВК АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	66
	ВК ООО «Надежда»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	67
	ВК по ул. Древообделочная, 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	68
	ВК ООО «Теплосеть»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	69
	ВК ООО «Энергия-С»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	70
	ВК Лесозаводская, 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	71
	ГТУ-ТЭС-200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	72
	Котельная 123А
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	73
	ВК АО «Протон-ПМ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	74
	ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	75
	ВК СПК по ул. Ракитная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	76
	ВК ООО «РЭМ-Сервис»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	77
	Котельная ПМС-168
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	78
	Котельная АО «Пермский мукомольный завод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	79
	Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	80
	Новая котельная для теплоснабжения Комсомольского микрорайона
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45268
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45268

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17351
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17351

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27917
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27917

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по прочим котельным
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45268
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45268

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17351
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17351

	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27917
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27917

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по всем существующим теплоисточникам
	66743
	108010
	92220
	114473
	132805
	136745
	650996
	625633
	831032
	174753
	266973
	381446
	514251
	650996
	1276629
	2107661

	отопление и вентиляция
	54864
	70264
	49428
	63913
	81930
	73294
	393692
	270000
	365077
	125127
	174556
	238468
	320399
	393692
	663692
	1028769

	ГВС
	11879
	37746
	42792
	50560
	50875
	63451
	257303
	355634
	465956
	49625
	92417
	142978
	193852
	257303
	612937
	1078893

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Новые котельные (некомбинированная выработка)

	81
	Новая котельная для теплоснабжения мкр. Вышка-2
	0
	0
	0
	19074
	8066
	8066
	35206
	0
	0
	0
	0
	19074
	27140
	35206
	35206
	35206

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	15040
	0
	0
	15040
	0
	0
	0
	0
	15040
	15040
	15040
	15040
	15040

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	4033
	8066
	8066
	20166
	0
	0
	0
	0
	4033
	12100
	20166
	20166
	20166

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	82
	Новая котельная для теплоснабжения Камаполис
	0
	4614
	1951
	7220
	6079
	7183
	27048
	14738
	0
	4614
	6566
	13785
	19865
	27048
	41786
	41786

	отопление и вентиляция
	0
	3639
	0
	3986
	2771
	2470
	12865
	5044
	0
	3639
	3639
	7624
	10395
	12865
	17909
	17909

	ГВС (средняя)
	0
	976
	1951
	3234
	3308
	4714
	14183
	9695
	0
	976
	2927
	6161
	9469
	14183
	23877
	23877

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	83
	Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:4410016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7451
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7451

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2856
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2856

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4595
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4595

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	84
	Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:4415025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27942
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27942

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10710
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10710

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17232
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17232

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	85
	Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:3211717
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18628
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18628

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7140

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11488
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11488

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	86
	Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:0718033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36842
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36842

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14121
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14121

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22721
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22721

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	87
	Новая котельная для теплоснабжения комплекса "Завод Шпагина"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35062
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35062

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31391
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31391

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3671
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3671

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	88
	Новая котельная для теплоснабжения онкологического центра в Камской долине
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50912
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50912

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17646
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17646

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33266
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33266

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	89
	Новая котельная для теплоснабжения международного образовательного кампуса в Камской долине
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75327
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75327

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66010

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9316
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9316

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	90
	Новая котельная для теплоснабжения ЖК по ул. Спешилова, 90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	174999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	174999

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	67076
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	67076

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	107923
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	107923

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	91
	Новая котельная для теплоснабжения ЖК по ул. Спешилова, 108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34297
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34297

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25357
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25357

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8940
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8940

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	92
	Новая котельная для теплоснабжения ЖК по ул. Рионская, 4А
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21878
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21878

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8386
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8386

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13492
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13492

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по новым теплоисточникам
	0
	4614
	1951
	26293
	14146
	15250
	62254
	14738
	483337
	4614
	6566
	32859
	47005
	62254
	76993
	560329

	отопление и вентиляция
	0
	3639
	0
	19026
	2771
	2470
	27905
	5044
	250693
	3639
	3639
	22665
	25435
	27905
	32949
	283642

	ГВС
	0
	976
	1951
	7267
	11375
	12780
	34349
	9695
	232644
	976
	2927
	10194
	21569
	34349
	44044
	276688

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения
	66743
	112624
	94172
	140766
	146951
	151994
	713250
	640372
	1314369
	179367
	273539
	414305
	561256
	713250
	1353621
	2667991

	отопление и вентиляция
	54864
	73902
	49428
	82939
	84701
	75763
	421598
	275043
	615769
	128766
	178194
	261133
	345834
	421598
	696641
	1312410

	ГВС
	11879
	38722
	44743
	57828
	62249
	76231
	291652
	365328
	698600
	50601
	95344
	153172
	215421
	291652
	656980
	1355580

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Индивидуальные теплогенераторы
	18726
	16142
	16142
	13934
	13934
	12820
	91698
	65424
	12820
	34868
	51010
	64944
	78878
	91698
	157122
	169942

	отопление и вентиляция
	10371
	6684
	6684
	6684
	6684
	5570
	42676
	28322
	5570
	17055
	23739
	30422
	37106
	42676
	70998
	76568

	ГВС (средняя)
	8354
	9458
	9458
	7250
	7250
	7250
	49022
	37102
	7250
	17813
	27271
	34521
	41772
	49022
	86124
	93374

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию
	85468
	128766
	110314
	154700
	160885
	164814
	804948
	705796
	1327189
	214235
	324548
	479249
	640133
	804948
	1510744
	2837933

	отопление и вентиляция
	65235
	80586
	56112
	89622
	91385
	81333
	464274
	303366
	621339
	145821
	201933
	291555
	382940
	464274
	767639
	1388978

	ГВС
	20233
	48180
	54202
	65078
	69500
	83481
	340674
	402430
	705850
	68414
	122615
	187693
	257193
	340674
	743104
	1448954

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc47110681][bookmark: _Toc140493410][bookmark: _Toc177399434]Таблица 1.9 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне централизованного теплоснабжения, в разрезе планировочных районов, в зоне централизованного теплоснабжения
	Планировочный район
	Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал
	Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2023-2028
	2029-2033
	2034-2043
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2043

	Дзержинский
	10658
	12752
	15632
	10752
	34817
	29606
	114218
	253418
	162580
	23411
	39043
	49795
	84612
	114218
	367636
	530215

	отопление и вентиляция
	8405
	6317
	6748
	4011
	23675
	11559
	60714
	99435
	63022
	14721
	21469
	25480
	49155
	60714
	160150
	223172

	ГВС (средняя)
	2254
	6436
	8884
	6741
	11142
	18047
	53503
	153982
	99558
	8689
	17574
	24314
	35456
	53503
	207486
	307043

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индустриальный
	5411
	29172
	25278
	36646
	46981
	58630
	202117
	234240
	430905
	34583
	59861
	96506
	143487
	202117
	436358
	867262

	отопление и вентиляция
	3906
	24053
	12349
	18707
	30392
	34127
	123534
	99293
	171891
	27959
	40308
	59015
	89407
	123534
	222827
	394718

	ГВС (средняя)
	1505
	5119
	12928
	17939
	16589
	24502
	78583
	134947
	259014
	6624
	19552
	37491
	54081
	78583
	213531
	472544

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Кировский
	5307
	721
	8944
	3452
	3781
	0
	22205
	4252
	62557
	6028
	14972
	18424
	22205
	22205
	26457
	89013

	отопление и вентиляция
	4159
	0
	6487
	0
	257
	0
	10903
	2342
	33078
	4159
	10646
	10646
	10903
	10903
	13245
	46324

	ГВС (средняя)
	1147
	721
	2458
	3452
	3524
	0
	11302
	1910
	29478
	1868
	4326
	7778
	11302
	11302
	13212
	42690

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ленинский
	24724
	28935
	7606
	16163
	14837
	1976
	94240
	39078
	467732
	53659
	61264
	77427
	92264
	94240
	133317
	601049

	отопление и вентиляция
	21511
	14307
	2616
	11351
	13352
	966
	64104
	32484
	253160
	35819
	38435
	49786
	63138
	64104
	96589
	349749

	ГВС (средняя)
	3213
	14627
	4989
	4812
	1485
	1010
	30135
	6593
	214572
	17840
	22829
	27641
	29125
	30135
	36729
	251301

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мотовилихинский
	3365
	3025
	9695
	26429
	19370
	20766
	82650
	21343
	97938
	6390
	16086
	42514
	61884
	82650
	103993
	201931

	отопление и вентиляция
	2511
	2258
	7794
	20953
	7481
	5885
	46882
	6387
	46594
	4769
	12563
	33515
	40997
	46882
	53269
	99863

	ГВС (средняя)
	854
	767
	1902
	5476
	11888
	14881
	35768
	14956
	51343
	1621
	3523
	8999
	20887
	35768
	50724
	102068

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Орджоникидзевский
	0
	5350
	715
	0
	0
	1874
	7940
	56355
	41932
	5350
	6066
	6066
	6066
	7940
	64294
	106226

	отопление и вентиляция
	0
	2495
	483
	0
	0
	1623
	4602
	23230
	19103
	2495
	2979
	2979
	2979
	4602
	27832
	46935

	ГВС (средняя)
	0
	2855
	232
	0
	0
	251
	3338
	33124
	22829
	2855
	3087
	3087
	3087
	3338
	36462
	59291

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Свердловский
	17278
	32668
	26302
	47325
	27165
	39142
	189880
	31686
	50726
	49947
	76248
	123573
	150738
	189880
	221567
	272293

	отопление и вентиляция
	14372
	24472
	12951
	27917
	9544
	21602
	110858
	11872
	28920
	38843
	51794
	79711
	89256
	110858
	122729
	151650

	ГВС (средняя)
	2906
	8197
	13350
	19408
	17621
	17540
	79023
	19815
	21806
	11103
	24454
	43862
	61483
	79023
	98838
	120644

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию
	66743
	112624
	94172
	140766
	146951
	151994
	713250
	640372
	1314369
	179367
	273539
	414305
	561256
	713250
	1353621
	2667991

	отопление и вентиляция
	54863,6
	73902,2
	49428,3
	82938,7
	84701,4
	75763,3
	421597,6
	275043,4
	615769,3
	128766
	178194
	261133
	345834
	421598
	696641
	1312410

	ГВС (средняя)
	11879,0
	38721,9
	44743,4
	57827,5
	62249,4
	76230,9
	291652,1
	365328,3
	698599,8
	50601
	95344
	153172
	215421
	291652
	656980
	1355580

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc47110682][bookmark: _Toc140493411][bookmark: _Toc177399435]Таблица 1.10 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда) в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Ежегодное увеличение абсолютного теплопотребления, Гкал
	Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2023-2028
	2029-2033
	2034-2043
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2043

	ЕТО №01

	1
	ТЭЦ-6
	-20179
	-5890
	2800
	322971
	25062
	12300
	337064
	49477
	63518
	-26069
	-23269
	299702
	324764
	337064
	386541
	450059

	отопление и вентиляция
	-16777
	-1732
	2530
	221820
	7215
	4336
	217392
	42577
	31578
	-18509
	-15979
	205841
	213056
	217392
	259969
	291547

	ГВС (средняя)
	-3402
	-4158
	270
	101151
	17847
	7963
	119672
	6900
	31940
	-7560
	-7290
	93861
	111709
	119672
	126572
	158511

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ВК-3
	11662
	6079
	1739
	9943
	12225
	13478
	55126
	11875
	46346
	17741
	19480
	29423
	41648
	55126
	67001
	113347

	отопление и вентиляция
	9196
	1044
	1800
	9643
	6586
	4312
	32581
	291
	29326
	10240
	12040
	21683
	28269
	32581
	32872
	62199

	ГВС (средняя)
	2466
	5035
	-61
	300
	5639
	9166
	22544
	11585
	17019
	7501
	7440
	7740
	13378
	22544
	34129
	51148

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	ТЭЦ-9
	158508
	160867
	1691
	-295579
	62221
	68587
	156294
	321778
	289820
	319375
	321066
	25486
	87707
	156294
	478072
	767892

	отопление и вентиляция
	140230
	111359
	-43087
	-191567
	42602
	40571
	100108
	139566
	118075
	251589
	208502
	16935
	59537
	100108
	239674
	357749

	ГВС (средняя)
	18278
	49508
	44778
	-104013
	19619
	28016
	56186
	182212
	171745
	67786
	112564
	8551
	28170
	56186
	238398
	410142

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	ВК-5
	2649
	2802
	31675
	-93066
	26132
	25469
	-4340
	59829
	101039
	5451
	37125
	-55941
	-29809
	-4340
	55490
	156529

	отопление и вентиляция
	2016
	1743
	18363
	-49414
	12210
	12881
	-2200
	26731
	41470
	3759
	22122
	-27292
	-15081
	-2200
	24531
	66001

	ГВС (средняя)
	633
	1059
	13312
	-43653
	13922
	12588
	-2139
	33098
	59569
	1692
	15004
	-28649
	-14727
	-2139
	30959
	90528

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	ВК-2
	0
	0
	1425
	127943
	3337
	6460
	139165
	2394
	34220
	0
	1425
	129367
	132705
	139165
	141559
	175779

	отопление и вентиляция
	0
	0
	1147
	95107
	13039
	-6375
	102918
	-13051
	-5190
	0
	1147
	96254
	109293
	102918
	89866
	84676

	ГВС (средняя)
	0
	0
	278
	32836
	-9701
	12835
	36247
	15446
	39410
	0
	278
	33113
	23412
	36247
	51693
	91103

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО ЕТО №01
	152640
	163858
	39329
	72211
	128978
	126294
	683309
	445354
	534943
	316498
	355827
	428038
	557016
	683309
	1128663
	1663605

	отопление и вентиляция
	134665
	112414
	-19247
	85589
	81653
	55725
	450800
	196113
	215259
	247079
	227832
	313421
	395074
	450800
	646913
	862172

	ГВС
	17976
	51443
	58576
	-13378
	47325
	70568
	232510
	249240
	319683
	69419
	127995
	114616
	161941
	232510
	481750
	801433

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №02

	6
	ТЭЦ-14
	9858
	17698
	7708
	-11214
	1528
	-43
	25534
	4201
	56316
	27556
	35264
	24050
	25578
	25534
	29735
	86051

	отопление и вентиляция
	7727
	11289
	6060
	-11179
	-1338
	-21
	12538
	2349
	29896
	19016
	25076
	13897
	12559
	12538
	14887
	44782

	ГВС (средняя)
	2131
	6409
	1648
	-36
	2865
	-22
	12996
	1853
	26420
	8540
	10189
	10153
	13018
	12996
	14849
	41269

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №01-2

	7
	ТЭЦ-13
	-2734
	-1073
	-511
	-167
	13
	0
	-4472
	1272
	18944
	-3807
	-4318
	-4485
	-4472
	-4472
	-3200
	15744

	отопление и вентиляция
	-2460
	-966
	508
	-113
	9
	0
	-3022
	1330
	11549
	-3426
	-2918
	-3031
	-3022
	-3022
	-1692
	9857

	ГВС (средняя)
	-273
	-107
	-1019
	-54
	4
	0
	-1449
	-58
	7395
	-381
	-1400
	-1454
	-1449
	-1449
	-1507
	5887

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №01-3

	8
	ВК-20
	-17341
	0
	0
	0
	0
	0
	-17341
	0
	0
	-17341
	-17341
	-17341
	-17341
	-17341
	-17341
	-17341

	отопление и вентиляция
	-15607
	0
	0
	0
	0
	0
	-15607
	6784
	2177
	-15607
	-15607
	-15607
	-15607
	-15607
	-8823
	-6647

	ГВС (средняя)
	-1734
	0
	0
	0
	0
	0
	-1734
	-6784
	-2177
	-1734
	-1734
	-1734
	-1734
	-1734
	-8518
	-10694

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	ВК Кислотные Дачи
	-2009
	-1768
	-1453
	-2421
	0
	0
	-7650
	27266
	10974
	-3777
	-5230
	-7650
	-7650
	-7650
	19616
	30590

	отопление и вентиляция
	-1808
	-1591
	-1308
	-2178
	0
	0
	-6885
	14585
	4025
	-3399
	-4707
	-6885
	-6885
	-6885
	7700
	11725

	ГВС (средняя)
	-201
	-177
	-145
	-242
	0
	0
	-765
	12682
	6949
	-378
	-523
	-765
	-765
	-765
	11917
	18865

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	ВК Новые Ляды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	ВК Молодежная
	-226
	17487
	-182
	-340
	0
	0
	16739
	0
	0
	17261
	17080
	16739
	16739
	16739
	16739
	16739

	отопление и вентиляция
	-204
	15739
	-164
	-306
	0
	0
	15065
	0
	0
	15535
	15372
	15065
	15065
	15065
	15065
	15065

	ГВС (средняя)
	-23
	1749
	-18
	-34
	0
	0
	1674
	0
	0
	1726
	1708
	1674
	1674
	1674
	1674
	1674

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	ВК Левшино
	-555
	-1169
	-1716
	-579
	0
	0
	-4019
	3825
	0
	-1724
	-3440
	-4019
	-4019
	-4019
	-194
	-194

	отопление и вентиляция
	-500
	-1052
	-1545
	-521
	0
	0
	-3617
	3543
	0
	-1552
	-3096
	-3617
	-3617
	-3617
	-74
	-74

	ГВС (средняя)
	-56
	-117
	-172
	-58
	0
	0
	-402
	282
	0
	-172
	-344
	-402
	-402
	-402
	-120
	-120

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	ВК ПДК
	-20545
	0
	0
	0
	0
	0
	-20545
	0
	0
	-20545
	-20545
	-20545
	-20545
	-20545
	-20545
	-20545

	отопление и вентиляция
	-18491
	0
	0
	0
	0
	7272
	-11219
	0
	0
	-18491
	-18491
	-18491
	-18491
	-11219
	-11219
	-11219

	ГВС (средняя)
	-2055
	0
	0
	0
	0
	-7272
	-9326
	0
	0
	-2055
	-2055
	-2055
	-2055
	-9326
	-9326
	-9326

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	ВК Заозерье
	-430
	-346
	-321
	-275
	0
	0
	-1372
	0
	0
	-776
	-1097
	-1372
	-1372
	-1372
	-1372
	-1372

	отопление и вентиляция
	-387
	-311
	-289
	-248
	0
	0
	-1235
	0
	0
	-698
	-987
	-1235
	-1235
	-1235
	-1235
	-1235

	ГВС (средняя)
	-43
	-35
	-32
	-28
	0
	0
	-137
	0
	0
	-78
	-110
	-137
	-137
	-137
	-137
	-137

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	ВК Запруд
	0
	0
	-374
	-503
	0
	0
	-876
	0
	0
	0
	-374
	-876
	-876
	-876
	-876
	-876

	отопление и вентиляция
	0
	0
	-337
	-452
	0
	0
	-789
	0
	0
	0
	-337
	-789
	-789
	-789
	-789
	-789

	ГВС (средняя)
	0
	0
	-37
	-50
	0
	0
	-88
	0
	0
	0
	-37
	-88
	-88
	-88
	-88
	-88

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	ВК Банная гора
	0
	4340
	0
	0
	0
	0
	4340
	0
	1602
	4340
	4340
	4340
	4340
	4340
	4340
	5941

	отопление и вентиляция
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	2024
	0
	548
	2024
	2024
	2024
	2024
	2024
	2024
	2571

	ГВС (средняя)
	0
	2316
	0
	0
	0
	0
	2316
	0
	1054
	2316
	2316
	2316
	2316
	2316
	2316
	3370

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	ВК Окуловский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	ВК Подснежник
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	ВК ДИПИ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	ВК Пышминская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-750
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-750

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-675

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-75

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	ВК Кавказская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	ВК Брикетная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-368
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-368

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-331
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-331

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-37

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	ВК Чапаева, 6
	-322
	0
	-39
	-104
	0
	0
	-465
	0
	0
	-322
	-361
	-465
	-465
	-465
	-465
	-465

	отопление и вентиляция
	-290
	0
	-35
	-94
	0
	0
	-419
	0
	0
	-290
	-325
	-419
	-419
	-419
	-419
	-419

	ГВС (средняя)
	-32
	0
	-4
	-10
	0
	0
	-47
	0
	0
	-32
	-36
	-47
	-47
	-47
	-47
	-47

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	ВК Западная
	0
	0
	0
	0
	0
	1582
	1582
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1582
	1582
	1582

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	839
	839
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	839
	839
	839

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	744
	744
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	744
	744
	744

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	ВК Березовая роща
	0
	0
	-72
	0
	0
	0
	-72
	0
	0
	0
	-72
	-72
	-72
	-72
	-72
	-72

	отопление и вентиляция
	0
	0
	-65
	0
	0
	0
	-65
	0
	0
	0
	-65
	-65
	-65
	-65
	-65
	-65

	ГВС (средняя)
	0
	0
	-7
	0
	0
	0
	-7
	0
	0
	0
	-7
	-7
	-7
	-7
	-7
	-7

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	ВК Б. Революции, 151
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	ВК Жукова, 33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1937
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1937

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	684
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	684

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1253
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1253

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	ВК Лепешинской, 3
	-1084
	-967
	-5598
	0
	0
	0
	-7648
	0
	0
	-2050
	-7648
	-7648
	-7648
	-7648
	-7648
	-7648

	отопление и вентиляция
	-975
	-870
	-5038
	0
	0
	0
	-6883
	0
	0
	-1845
	-6883
	-6883
	-6883
	-6883
	-6883
	-6883

	ГВС (средняя)
	-108
	-97
	-560
	0
	0
	0
	-765
	0
	0
	-205
	-765
	-765
	-765
	-765
	-765
	-765

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	ВК Наумова, 18а
	-855
	-1417
	9873
	-745
	-338
	0
	6518
	0
	0
	-2272
	7601
	6856
	6518
	6518
	6518
	6518

	отопление и вентиляция
	-769
	-1276
	8886
	-670
	-304
	0
	5866
	0
	0
	-2045
	6841
	6171
	5866
	5866
	5866
	5866

	ГВС (средняя)
	-85
	-142
	987
	-74
	-34
	0
	652
	0
	0
	-227
	760
	686
	652
	652
	652
	652

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	ВК Ленская, 32б
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	ВК Бахаревская, 53
	0
	-75
	-148
	0
	0
	0
	-223
	0
	0
	-75
	-223
	-223
	-223
	-223
	-223
	-223

	отопление и вентиляция
	0
	-67
	-133
	0
	0
	0
	-201
	0
	0
	-67
	-201
	-201
	-201
	-201
	-201
	-201

	ГВС (средняя)
	0
	-7
	-15
	0
	0
	0
	-22
	0
	0
	-7
	-22
	-22
	-22
	-22
	-22
	-22

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	ВК Криворожская, 36
	-352
	0
	0
	-1042
	0
	0
	-1394
	0
	0
	-352
	-352
	-1394
	-1394
	-1394
	-1394
	-1394

	отопление и вентиляция
	-316
	0
	0
	-938
	0
	0
	-1254
	0
	0
	-316
	-316
	-1254
	-1254
	-1254
	-1254
	-1254

	ГВС (средняя)
	-35
	0
	0
	-104
	0
	0
	-139
	0
	0
	-35
	-35
	-139
	-139
	-139
	-139
	-139

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	ВК Чусовская, 27
	227
	0
	-27
	-27
	-120
	0
	53
	0
	0
	227
	200
	173
	53
	53
	53
	53

	отопление и вентиляция
	118
	0
	-14
	-14
	-63
	0
	28
	0
	0
	118
	104
	90
	28
	28
	28
	28

	ГВС (средняя)
	108
	0
	-13
	-13
	-57
	0
	25
	0
	0
	108
	96
	83
	25
	25
	25
	25

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	34
	ВК Искра
	-378
	-42119
	0
	-192
	0
	0
	-42688
	0
	0
	-42497
	-42497
	-42688
	-42688
	-42688
	-42688
	-42688

	отопление и вентиляция
	-340
	-37907
	0
	-173
	0
	0
	-38420
	0
	0
	-38247
	-38247
	-38420
	-38420
	-38420
	-38420
	-38420

	ГВС (средняя)
	-38
	-4212
	0
	-19
	0
	0
	-4269
	0
	0
	-4250
	-4250
	-4269
	-4269
	-4269
	-4269
	-4269

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО ЕТО №01-3
	-43870
	-26032
	-57
	-6227
	-458
	1582
	-75062
	31092
	13395
	-69902
	-69959
	-76187
	-76645
	-75062
	-43971
	-30576

	отопление и вентиляция
	-39569
	-25311
	-41
	-5594
	-367
	8110
	-62772
	24911
	6428
	-64880
	-64921
	-70515
	-70882
	-62772
	-37861
	-31433

	ГВС
	-4301
	-721
	-16
	-633
	-91
	-6528
	-12290
	6180
	6967
	-5023
	-5039
	-5671
	-5762
	-12290
	-6110
	857

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)

	35
	ВК ГКТХ Вышка-2
	-254
	2845
	9481
	0
	0
	0
	12072
	0
	-501
	2591
	12072
	12072
	12072
	12072
	12072
	11570

	отопление и вентиляция
	-229
	2358
	7844
	0
	0
	0
	9973
	0
	-414
	2129
	9973
	9973
	9973
	9973
	9973
	9559

	ГВС (средняя)
	-25
	487
	1637
	0
	0
	0
	2098
	0
	-87
	462
	2098
	2098
	2098
	2098
	2098
	2011

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	ВК Хабаровская, 139
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	37
	ВК Белозерская, 48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	38
	ВК Дементьева, 50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39
	ВК Южная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)
	-254
	2845
	9481
	0
	0
	0
	12072
	0
	-501
	2591
	12072
	12072
	12072
	12072
	12072
	11570

	отопление и вентиляция
	-229
	2358
	7844
	0
	0
	0
	9973
	0
	-414
	2129
	9973
	9973
	9973
	9973
	9973
	9559

	ГВС
	-25
	487
	1637
	0
	0
	0
	2098
	0
	-87
	462
	2098
	2098
	2098
	2098
	2098
	2011

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)

	40
	ВК Докучаева, 31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6306
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6306

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2444
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2444

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3861
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3861

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	ВК Костычева, 9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	ВК Менжинского, 36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	43
	ВК Баранчинская, 14а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44
	ВК Сигаева, 2а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6306
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6306

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2444
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2444

	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3861
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3861

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)

	45
	ВК Восточная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	46
	ВК Блочная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие ЕТО

	47
	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	48
	ВК Пермский картон
	898
	419
	-1484
	-846
	0
	0
	-1012
	0
	0
	1317
	-166
	-1012
	-1012
	-1012
	-1012
	-1012

	отопление и вентиляция
	808
	377
	-1335
	-761
	0
	0
	-911
	0
	0
	1186
	-150
	-911
	-911
	-911
	-911
	-911

	ГВС (средняя)
	90
	42
	-148
	-85
	0
	0
	-101
	0
	0
	132
	-17
	-101
	-101
	-101
	-101
	-101

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	49
	ВК ПНИПУ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	50
	ВК Новомет-Пермь
	-5221
	0
	0
	0
	0
	0
	-5221
	0
	0
	-5221
	-5221
	-5221
	-5221
	-5221
	-5221
	-5221

	отопление и вентиляция
	-4699
	0
	0
	0
	0
	0
	-4699
	0
	0
	-4699
	-4699
	-4699
	-4699
	-4699
	-4699
	-4699

	ГВС (средняя)
	-522
	0
	0
	0
	0
	0
	-522
	0
	0
	-522
	-522
	-522
	-522
	-522
	-522
	-522

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51
	ВК Ива
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	52
	ВК Делегатская, 34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	53
	ВК ЧОС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	54
	ВК ИК-32 ГУФСИН
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	55
	Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города
	0
	0
	-4695
	0
	0
	0
	-4695
	0
	0
	0
	-4695
	-4695
	-4695
	-4695
	-4695
	-4695

	отопление и вентиляция
	0
	0
	-4226
	0
	0
	0
	-4226
	0
	0
	0
	-4226
	-4226
	-4226
	-4226
	-4226
	-4226

	ГВС (средняя)
	0
	0
	-470
	0
	0
	0
	-470
	0
	0
	0
	-470
	-470
	-470
	-470
	-470
	-470

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	56
	Котельная по ул. Целинная, 39в
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	57
	ПК по ул. Гальперина, 11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	58
	ПК АО «Камтэкс-Химпром»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59
	ВК АО «Газпром газораспределение Пермь»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	60
	ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	61
	ВК АО «Сибур-Химпром»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	62
	Котельная по ул. Генкеля, 4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	63
	ВК АО «Держава-М»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	64
	ВК ОАО «Центральный Агроснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	65
	ВК АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	66
	ВК ООО «Надежда»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	67
	ВК по ул. Древообделочная, 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	68
	ВК ООО «Теплосеть»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	69
	ВК ООО «Энергия-С»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	70
	ВК Лесозаводская, 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	71
	ГТУ-ТЭС-200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	72
	Котельная 123А
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	73
	ВК АО «Протон-ПМ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	74
	ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	75
	ВК СПК по ул. Ракитная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	76
	ВК ООО «РЭМ-Сервис»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	77
	Котельная ПМС-168
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	78
	Котельная АО «Пермский мукомольный завод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	79
	Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	80
	Новая котельная для теплоснабжения Комсомольского микрорайона
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33336
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33336

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12777
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12777

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20558
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20558

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по прочим котельным
	-4323
	419
	-6179
	-846
	0
	0
	-10929
	0
	33336
	-3904
	-10083
	-10929
	-10929
	-10929
	-10929
	22407

	отопление и вентиляция
	-3891
	377
	-5561
	-761
	0
	0
	-9836
	0
	12777
	-3514
	-9075
	-9836
	-9836
	-9836
	-9836
	2941

	ГВС
	-432
	42
	-618
	-85
	0
	0
	-1093
	0
	20558
	-390
	-1008
	-1093
	-1093
	-1093
	-1093
	19465

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по всем существующим теплоисточникам
	111317
	157714
	49771
	53756
	130060
	127833
	630452
	481918
	662738
	269031
	318803
	372559
	502619
	630452
	1112370
	1775108

	отопление и вентиляция
	96243
	100161
	-10437
	67941
	79957
	63814
	397681
	224704
	277940
	196404
	185967
	253909
	333866
	397681
	622384
	900324

	ГВС
	15074
	57553
	60208
	-14185
	50103
	64018
	232771
	257215
	384798
	72627
	132835
	118650
	168753
	232771
	489986
	874784

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Новые котельные (некомбинированная выработка)

	81
	Новая котельная для теплоснабжения мкр. Вышка-2
	0
	0
	0
	27317
	0
	0
	27317
	0
	0
	0
	0
	27317
	27317
	27317
	27317
	27317

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	21540
	-6402
	-3468
	11670
	0
	0
	0
	0
	21540
	15138
	11670
	11670
	11670

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	5776
	6402
	3468
	15647
	0
	0
	0
	0
	5776
	12178
	15647
	15647
	15647

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	82
	Новая котельная для теплоснабжения Камаполис
	0
	6608
	0
	7658
	5033
	4485
	23784
	8690
	0
	6608
	6608
	14266
	19299
	23784
	32474
	32474

	отопление и вентиляция
	0
	5211
	-1549
	4228
	2209
	1214
	11313
	2605
	0
	5211
	3662
	7890
	10099
	11313
	13918
	13918

	ГВС (средняя)
	0
	1397
	1549
	3430
	2824
	3272
	12472
	6085
	0
	1397
	2946
	6376
	9200
	12472
	18556
	18556

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	83
	Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:4410016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5487
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5487

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2103
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2103

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3384
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3384

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	84
	Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:4415025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20576
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20576

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7887
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7887

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12690
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12690

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	85
	Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:3211717
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13718
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13718

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5258
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5258

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8460
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8460

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	86
	Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:0718033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27130

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10399
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10399

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16731
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16731

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	87
	Новая котельная для теплоснабжения комплекса "Завод Шпагина"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41968
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41968

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37574

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4395

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	88
	Новая котельная для теплоснабжения онкологического центра в Камской долине
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35811
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35811

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12412

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23399
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23399

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	89
	Новая котельная для теплоснабжения международного образовательного кампуса в Камской долине
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88878
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88878

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77886
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77886

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10993
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10993

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	90
	Новая котельная для теплоснабжения ЖК по ул. Спешилова, 90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	128869
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	128869

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49395

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79474
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79474

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	91
	Новая котельная для теплоснабжения ЖК по ул. Спешилова, 108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36240

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26794
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26794

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9447
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9447

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	92
	Новая котельная для теплоснабжения ЖК по ул. Рионская, 4А
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16111
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16111

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6175

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9936
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9936

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по новым теплоисточникам
	50168
	31599
	6545
	34606
	4808
	5939
	133666
	20984
	414789
	81767
	88312
	122918
	127727
	133666
	154650
	569439

	отопление и вентиляция
	45151
	27702
	4342
	25437
	-4395
	-946
	97291
	13670
	235881
	72854
	77195
	102632
	98237
	97291
	110961
	346843

	ГВС
	5017
	3896
	2203
	9169
	9203
	6886
	36375
	7314
	178907
	8913
	11117
	20286
	29489
	36375
	43689
	222596

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения
	161485
	189313
	56317
	88362
	134869
	133772
	764118
	502903
	1077526
	350798
	407115
	495477
	630346
	764118
	1267021
	2344547

	отопление и вентиляция
	141395
	127863
	-6095
	93378
	75562
	62868
	494972
	238374
	513821
	269258
	263163
	356541
	432104
	494972
	733345
	1247166

	ГВС
	20091
	61450
	62412
	-5016
	59307
	70904
	269146
	264529
	563705
	81540
	143952
	138936
	198242
	269146
	533675
	1097381

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Индивидуальные теплогенераторы
	18726
	16142
	16142
	13934
	13934
	12820
	91698
	65424
	12820
	34868
	51010
	64944
	78878
	91698
	157122
	169942

	отопление и вентиляция
	10371
	6684
	6684
	6684
	6684
	5570
	42676
	28322
	5570
	17055
	23739
	30422
	37106
	42676
	70998
	76568

	ГВС (средняя)
	8354
	9458
	9458
	7250
	7250
	7250
	49022
	37102
	7250
	17813
	27271
	34521
	41772
	49022
	86124
	93374

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию
	180211
	205455
	72459
	102296
	148803
	146592
	855816
	568327
	1090346
	385666
	458125
	560421
	709224
	855816
	1424143
	2514489

	отопление и вентиляция
	151766
	134547
	589
	100062
	82246
	68438
	537647
	266696
	519391
	286313
	286902
	386964
	469210
	537647
	804344
	1323734

	ГВС
	28445
	70908
	71870
	2234
	66557
	78154
	318168
	301631
	570956
	99353
	171223
	173457
	240014
	318168
	619799
	1190755

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





Прогноз прироста потребления теплоносителя
Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления отсутствует по причине того, что открытые системы теплоснабжения города не получают дальнейшего развития. 
Перспективное потребление теплоносителя на источниках тепловой энергии представлено в Главе 6.
[bookmark: _Toc3916981][bookmark: _Toc43045788][bookmark: _Toc177399393]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Прироста объемов потребления тепловой мощности, энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.
Прирост потребления тепловой мощности, энергии и теплоносителя в паре производственными объектами не планируется.
Прогноз прироста потребления тепловой мощности, тепловой энергии и теплоносителя производственными объектами в сетевой воде в производственных зонах представлен в таблице ниже.


[bookmark: _Toc15663804][bookmark: _Toc51781776][bookmark: _Toc177399436]Таблица 1.11 - Прогноз прироста потребления тепловой мощности, энергии и теплоносителя производственными объектами в сетевой воде в производственных зонах с разбивкой по годам
	Имя абонента
	Адрес абонента
	№
	Макс. нагр. отoпл, Гкал/ч
	Средн. нагр. ГВС, Гкал/ч
	Макс. нагр. ГВС, Гкал/ч
	Макс. нагр. вент., Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Прогноз прироста теплопотребления, г.

	ТЭЦ-9

	Промышленно-производственная группа ИОЛЛА
	Стахановская
	54
	0,322
	0,0375
	0,09
	0,785
	1,145
	2023

	МРСК Урала - Пермэнерго, филиал
	Стахановская
	52
	0,46
	0
	0
	0
	0,464
	2023

	Морсковатых Юрий Владимирович
	Промышленная
	103
	0,77
	0,0125
	0,03
	0
	0,783
	2023

	ПТЭЦ-6 / ЛВК-3

	Пермская научно-производственная приборостроительная компания
	25-го Октября
	106
	0,094
	0,005833
	0,014
	0,19
	0,290
	2023

	Ваганов Владимир Борисович
	Героев Хасана
	105
	0,17
	0
	0
	0
	0,170
	2023

	Теплогазстрой
	Куйбышева
	118б
	0,3267
	0
	0
	0,0989
	0,426
	2023

	ТЭЦ-14

	Баусов Олег Николаевич
	Автозаводская
	9А
	0,07
	0
	0
	0
	0,070
	2023

	Научно-исследовательский институт полимерных материалов
	Безымянная
	1
	0,328
	0,0525
	0,126
	0
	0,381
	2023

	ВК-2

	Новая городская инфраструктура Прикамья
	Фрезеровщиков
	50
	0
	0
	0
	0,845
	0,845
	2023





[bookmark: _Toc43045789][bookmark: _Toc177399394]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены:
- в таблице ниже (разделе 6.2 Главы 1 – по форме таблиц П15.2, П15.3 МУ) – в зоне действия теплоисточников.


[bookmark: _Toc43809666][bookmark: _Toc177399437]Таблица 1.12 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии и в целом по городскому округу
	№ п/п
	Наименование источника
	Cредневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/ч/га

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043

	1
	ТЭЦ-6
	0,312
	0,312
	0,311
	0,313
	0,318
	0,319
	0,324
	0,330
	0,330
	0,331
	0,335
	0,335
	0,337
	0,339
	0,339
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340

	2
	ВК-3
	0,456
	0,469
	0,473
	0,478
	0,483
	0,484
	0,485
	0,486
	0,490
	0,494
	0,494
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496

	3
	ТЭЦ-9
	0,203
	0,206
	0,210
	0,213
	0,215
	0,217
	0,217
	0,220
	0,223
	0,225
	0,226
	0,228
	0,230
	0,230
	0,231
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232

	4
	ВК-5
	0,394
	0,410
	0,435
	0,460
	0,466
	0,469
	0,473
	0,474
	0,486
	0,491
	0,507
	0,507
	0,518
	0,521
	0,534
	0,537
	0,552
	0,560
	0,564
	0,565

	5
	ВК-2
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,252
	0,252
	0,252
	0,252
	0,252
	0,252
	0,252
	0,252
	0,252
	0,252
	0,252
	0,252
	0,252
	0,252

	6
	ТЭЦ-14
	0,162
	0,161
	0,163
	0,167
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	7
	ТЭЦ-13
	0,168
	0,169
	0,169
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	8
	БМК 20 (до 2024 г. - ВК-20)
	0,056
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	9
	ВК Кислотные Дачи
	0,118
	0,117
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	10
	ВК Новые Ляды
	0,056
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	11
	ВК Молодежная
	0,211
	0,209
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208

	12
	ВК Левшино
	0,053
	0,050
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	13
	БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК)
	0,128
	0,131
	0,160
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	14
	ВК Заозерье
	0,067
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	15
	ВК Запруд
	0,169
	0,169
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162

	16
	ВК Банная гора
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168

	17
	ВК Окуловский
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490

	18
	ЭлК Подснежник (до 2024 г. - ВК Подснежник)
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	19
	ВК ДИПИ
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	20
	ВК Пышминская
	0,059
	0,051
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	21
	ВК Кавказская
	0,513
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	ВК Брикетная
	0,099
	0,074
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	23
	ВК Чапаева, 6
	0,063
	0,063
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	24
	ВК Западная
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842

	25
	ВК Березовая роща
	0,483
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471

	26
	БМК Б.Революции (до 2024 г. - ВК Б.Революции, 151)
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	27
	ВК Жукова, 33
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	28
	ВК Лепешинской, 3
	0,186
	0,172
	0,147
	0,147
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	29
	ВК Наумова, 18а
	0,202
	0,193
	0,175
	0,225
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	30
	ВК Ленская, 32б
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	31
	ВК Бахаревская, 53
	0,013
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	32
	ВК Криворожская, 36
	0,238
	0,233
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	33
	ВК Чусовская, 27
	0,035
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	34
	ВК Искра
	0,332
	0,332
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	35
	ВК ГКТХ Вышка-2
	0,259
	0,258
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257

	36
	ВК Хабаровская, 139
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308

	37
	ВК Белозерская, 48
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	38
	ВК Дементьева, 50
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	39
	ВК Южная
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	40
	ВК Докучаева, 31
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135

	41
	ВК Костычева, 9
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530

	42
	ВК Менжинского, 36
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	43
	ВК Баранчинская, 14а
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	44
	ВК Восточная
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	45
	ВК Блочная
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800

	46
	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»)
	0,611
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980

	47
	ВК Пермский картон
	0,125
	0,122
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	48
	ВК ПНИПУ
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	49
	ВК Новомет-Пермь
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571

	50
	ВК Ива
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	51
	ВК Делегатская, 34
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	52
	ВК ЧОС
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	53
	ВК ИК-32 ГУФСИН
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809

	54
	Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города
	0,807
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	55
	Котельная по ул. Целинная, 39в
	0,908
	0,980
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023

	56
	ПК по ул. Гальперина, 11
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	57
	ПК АО «Камтэкс-Химпром»
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	58
	ВК АО «Газпром газораспределение Пермь»
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	59
	ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель»
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	60
	ПК АО «Сибур-Химпром»
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	61
	Котельная по ул. Генкеля, 4
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	62
	ВК АО «Держава-М»
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814

	63
	ВК ОАО «Центральный Агроснаб»
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	64
	ВК ООО «Надежда»
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813

	65
	ВК по ул. Древообделочная, 3
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809

	66
	ВК ООО «Теплосеть»
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800

	67
	ВК ООО «Энергия-С»
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	68
	ВК Лесозаводская, 3
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	69
	ГТУ-ТЭС-200
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	70
	Котельная 123А
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	71
	ВК АО «Протон-ПМ»
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	72
	ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806

	73
	ВК СПК по ул. Ракитная
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805

	74
	ВК ООО «РЭМ-Сервис»
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809

	75
	Котельная ПМС-168
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805

	76
	Котельная АО «Пермский мукомольный завод»
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802

	77
	Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762

	78
	Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9
	0,450
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470

	79
	БМК «Камская долина»
	0,000
	0,000
	0,000
	1,478
	1,727
	1,737
	1,757
	1,778
	1,778
	1,810
	1,859
	1,826
	1,820
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721

	80
	ВК «Камаполис»
	0,000
	5,895
	4,582
	4,582
	5,121
	5,121
	4,854
	4,854
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255

	81
	ВК по ул. Ладожская
	0,000
	2,156
	2,156
	2,156
	2,026
	2,026
	2,026
	2,026
	2,026
	2,026
	2,026
	2,026
	2,026
	2,026
	2,026
	2,026
	2,026
	2,026
	2,026
	2,026

	82
	БМК «Погода»
	0,000
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373
	5,373

	83
	БМК Верхнемолодежная
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332

	84
	Новая ВК для переключения городской застройки от ВК АО «Новомет-Пермь»
	0,300
	0,282
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271

	85
	Новая ВК для переключения потребителей города Перми от котельной ООО «Пермский насосный завод», находящейся за пределами города
	0,000
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807

	86
	БМК Наумова-Лепешинской
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,224
	0,259
	0,294
	0,329
	0,339
	0,368
	0,379
	0,392
	0,432
	0,463
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
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Зона действия ТЭЦ-6 и ВК-3. СТ №001 (работают параллельно на общие сети).
Зона действия ТЭЦ-6 и ВК-3 распространяется на центральную часть Свердловского, Ленинского и Мотовилихинского районов города. Зона действия источника ограничена р. Кама, р. Егошиха, ул. Уральская, Крупская, Лебедева, Розалии Землячки, КИМ, Тургенева, Инженерная, Добролюбова, р. Ива, ул. Уинская, Агатовая, Самаркандская, Горловская, Балхашская, Братская, промышленной зоной вдоль ул. Пихтовая, ул. Бригадирская, Пихтовая, лесным массивом, р. Егошиха, ул. Бордовский тракт, ж/д Главного направления, ул. Таборская, Вижайская, Яблочкова, Солдатова, Лодыгина, ж/д Главного направления, р. Данилиха, ул. Попова, р. Кама и составляет 28,55 км2.
В летний период выработка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения может осуществляться по сценариям, подтвержденным расчётным путем и фактически реализованным: 
· Выработка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения осуществляется только на ТЭЦ-6 с полным остановом ВК-3.
· Распределение тепловой нагрузки с ВК-2 на ТЭЦ-6 с установкой границы на М1-06 в П-536, обусловленное плановыми ремонтными работами на ВК-2. Границы теплорайона с ТЭЦ-9 аналогичны зимним границам.
· Выработка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения зоны ТЭЦ-6, ВК-3 осуществляется ТЭЦ-6 с минимально возможным составом рабочего оборудования и с полным остановом ВК-3. При этом основной объем требуемой выработки и поставки тепловой энергии осуществляется от ТЭЦ-9. Границы с теплорайоном ВК-2 аналогичны зимним границам;
· Выработка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения зоны ТЭЦ-6, ВК-3 осуществляется только от ТЭЦ-9 с полным остановом ТЭЦ-6 и ВК-3. Границы с теплорайоном ВК-2 аналогичны зимним границам;
· Выработка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения зоны ТЭЦ-6, ВК-3 и ВК-2 осуществляется только от ТЭЦ-9 с полным остановом ТЭЦ-6 и ВК-3.
В существующем положении в летний период реализуется последний сценарий.
Зона действия ВК-2 СТ №001
Зона действия ВК-2 распространяется на левобережную часть Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, Мотовилиха, ул. Борчаниновская, р. Ива, ул. Добролюбова, Инженерная, КИМ, Крупская, Уральская, р. Егошиха, Кама и составляет 4 км2.
Схема тепловых сетей позволяет при возникновении нештатных ситуаций осуществлять перевод части нагрузки с ВК-3 на ВК-2 в пределах границ узлов К-8 и К-500 (М1-19), а также организовать передачу теплоносителя для подпитки ВК-2. Передача подпиточной воды с ВК-2 на ВК-3 возможна при врезке межтрубной перемычки в граничном узле 1-06-К-518 между подающим трубопроводом со стороны ВК-2 и обратным со стороны ВК-3. В качестве существующих ограничений критичным является несоответствие располагаемой и фактически используемой мощности источника, что влечет за собой многочисленные нарушения режимных параметров у потребителей (вследствие избыточных параметров на вводе потребительских установок в переходных режимах), и низкий КИУМ в летнем периоде, приводящий к вынужденной реализации непроектных режимов при реализации заданных тепло гидравлических параметров (режим периодического «натопа»). В летний период возможно распределение тепловой нагрузки с ВК-2 на ТЭЦ-6 с установкой границы на М1-06 в П-536.
Зона действия ТЭЦ-9 и ВК-5 СТ №001
Зона действия ТЭЦ-9 распространяется на Индустриальный, левобережную часть Дзержинского и Ленинского районов города. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Попова, р. Данилиха, Лодыгина, Солдатова, Яблочкова, Вижайская, Таборская, Василия Васильева, Леонова, Промышленная, Западным обходом, ул. Фоминская, ул. Красина с переходом на автомагистраль до пересечения с Западным обходом, Трамвайная, Вишерская, Дзержинского, р. Кама и составляет 47,6 км2.
В обозначенную выше зону действия ТЭЦ-9 включена зона теплоснабжения, распространяющаяся на левобережную часть Дзержинского района и прочих потребителей жилищно-коммунального,  промышленного сектора г. Перми, ограниченная р. Кама, ул. Красина с переходом на автомагистраль до пересечения с Западным обходом, Трамвайная, Вишерская, Дзержинского, Хохрякова, ж/д Главного направления, ул. Малкова, лесопарковой зоной Балатово, ул. Встречная, Западным обходом, р. Кама, составляющая 8,4 км2 и переведенная на ТЭЦ-9 с сентября 2015 года. Так же в обозначенную зону действия ТЭЦ-9 включена зона теплоснабжения, распространяющаяся в пределах обособленного микрорайона «Заостровка» и территории агропромышленного комплекса ООО «Пермский тепличный комбинат», ограниченных р. Кама, ул. Красина, лесным массивом, Восточным обходом, составляющих 1,2 км2 и переведенных на ТЭЦ-9 с сентября 2016 года.
В летний период выработка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения может осуществляться по сценариям, подтвержденных расчётным путем и фактически реализованными: 
· Летние границы теплорайона ТЭЦ-9 аналогичны зимним границам;
· Выработка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения зоны ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3. При этом ТЭЦ-6 осуществляет выработку тепловой энергии с минимально возможным составом рабочего оборудования и с полным остановом ВК-3. Основной объем требуемой выработки и поставки тепловой энергии осуществляется от ТЭЦ-9;
· Выработка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения зоны ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3 осуществляется только от ТЭЦ-9 с полным остановом ТЭЦ-6 и ВК-3;
· Выработка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения зоны ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3 и ВК-2 осуществляется только от ТЭЦ-9 с полным остановом ТЭЦ-6 и ВК-3.
В существующем положении в летний период реализуется последний сценарий.
В отопительный период 2015-2016 (с сентября 2015 года) организация теплоснабжения микрорайонов «Парковый», «Железнодорожный», «Госуниверситет» и прочих потребителей жилищно-коммунального и промышленного сектора от крупной районной котельной ВК-5 прекращена в рамках реализации эффективного сценария развития системы теплоснабжения города, подразумевающего максимальную загрузку источников, работающих в комбинированном цикле по выработке электрической и тепловой энергии – ТЭЦ-9. В отопительный период 2016-2017 (с сентября 2016 года) организация теплоснабжения микрорайона «Заостровка» и ООО «Пермский тепличный комбинат» от крупной районной котельной ВК-5 прекращена в рамках реализации эффективного сценария развития системы теплоснабжения города, подразумевающего максимальную загрузку источников, работающих в комбинированном цикле по выработке электрической и тепловой энергии – ТЭЦ-9. В 2015 году собственником ВК-5 ООО «ТС Кондратово» направлена заявка в Администрацию г. Перми о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии. В соответствии с постановлением правительства РФ от 06.09.2012 г. №889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» администрацией г. Перми направлено письмо в адрес ООО «ТС Кондратово» с требованиями о приостановке вывода источника тепловой энергии ВК-5 из эксплуатации не более чем на 3 года, обусловленными наличием угрозы возникновения дефицита тепловой энергии. С учетом договорных отношений в части формы собственности и реализации функций эксплуатационного облуживания основных фондов ВК-5 ООО «ТС Кондратово», при наличии сопряженных тепловых сетей зоны действия ТЭЦ-9, организация теплоснабжения микрорайона «Заостровка» и ООО «Пермский тепличный комбинат» осуществляются по средствам внутристанционных трубопроводов ВК-5. Выработка тепловой энергии от ВК-5 в полном объеме прекращена с сентября 2016 года. В соответствии с постановлением правительства РФ от 06.09.2012 г. №889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» пункта 18, на основания анализа схемы теплоснабжения, угроза возникновения дефицита тепловой энергии обозначенных потребителей не выявлена, о чем свидетельствуют балансы тепловой мощности энергоисточников и обосновывающие материалы по работе тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов. Источник тепловой энергии ВК-5 не осуществляет выработку тепловой энергии в связи с её не востребованностью и наличием запаса мощности на ТЭЦ-9 и с 2015 года находится в стадии вывода из эксплуатации. Сетевое оборудование котельной используется только для осуществления технологического подмеса сетевой воды с целью поставки теплоносителя потребителям мкр. «Заостровка» с требуемыми параметрами.  Магистрали ВК-5 (М-94, М2-20, М2-21, М-ПТК) используются как транспортировочные сети для поставки тепловой энергии потребителем микрорайона «Заостровка», ООО «Пермский тепличный комбинат» и прочих потребителей жилищно-коммунального и промышленного сектора от ТЭЦ-9.
В декабре 2019 г. на ТЭЦ-9 была переключена часть зоны действия ТЭЦ-6: мкр. Кроха-лева, Липовая гора и мкр. Владимирский.
Зона действия ТЭЦ-14 СТ №019
Зона действия ТЭЦ-14 распространяется на Кировский район города. Зона действия источника ограничена автодорогой Пермь-Краснокамск, р. Кама, р. Ласьва и составляет 19,6 км2.
Зона действия ТЭЦ-13 СТ №002
Зона действия ТЭЦ-13 распространяется на правобережную часть Орджоникидзевского района города. Зона действия источника ограничена промзоной ТЭЦ-13, ул. Гремячий Лог, ж/д, проходящей вдоль р. Гайва, ул. Усадебной, Карбышева, Репина вдоль промзоны ТЭЦ-13 и составляет 8 км2. 
Зона действия ВК-20 СТ №003
Зона действия котельной ВК-20 распространяется на микрорайон Камгэс, находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Лянгасова, Краснослудская, Усинская, Хохловская, Волховская, Язьвинская, Кавказская, Белозерская, Кутамышская, руч. Грязный, ул. Боковая и составляет 1 км2.
Зона действия котельной ВК Кислотные дачи СТ №004
Зона действия котельной распространяется на микрорайон Кислотные дачи, находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена жилым массивом, расположенным вокруг ул. Г. Черняховского и ул. Волочаевская, и составляет 3,28 км2.
Зона действия котельной ВК Новые Ляды СТ №005
Зона действия котельной распространяется на микрорайон Новые Ляды, находящийся в восточной части Свердловского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом, частным сектором микрорайона и составляет 1,84 км2.
Зона действия котельной ВК Молодежная СТ №006
Зона действия котельной распространяется на микрорайон Молодежный, находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Лаврова, Штурвальная, Плановая, Качканарская, Ставропольская, Веденеева, Волховская и составляет 0,43 км2.
Зона действия котельной микрорайона ВК Левшино СТ №007
Зона действия котельной распространяется на микрорайон Левшино, находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Железнодорожная, Левшинский пер., ул. Делегатская, Цимлянская, Социалистическая и составляет 1,04 км2.
Зона действия котельной ВК ПДК СТ №008
Зона действия котельной ПДК распространяется на микрорайон Левшино, находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Цимлянская, Перевалочная, Белозерская, Валежная и составляет 0,4 км2.
Зона действия котельной ВК Заозерье СТ №009
Зона действия котельной распространяется на поселок Заозерье, находящийся в правобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Верхне-Камская, Прямолинейная, Сигнальная и составляет 0,51 км2.
Зона действия котельной ВК Запруд СТ №011
Зона действия котельной распространяется на поселок Запруд, находящийся в левобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Лядовская, Колыбалова, Гарцовская, Запрудская и составляет 0,2 км2.
Зона действия ВК Банная гора СТ №012
Зона действия котельной распространяется на Пермскую краевую клиническую психиатрическую больницу, расположенную в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама и лесным массивом, составляет 0,13 км2.
Зона действия котельной ВК Окуловский СТ №013
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Окуловский, находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. Докучаева, Транспортная, Сочинская и составляет 0,04 км2.
Зона действия котельной ВК Подснежник СТ №014
Зона действия котельной распространяется на детский пульмонологический санаторий «Светлана», находящийся в Свердловском районе.  Зона действия источника ограничена ул. Пристанционная и лесным массивом, составляет 0,05 км2.
Зона действия котельной ВК ДИПИ СТ №015
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Курья, находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. 5-я Линия, Сосьвинская, 13-я линия, Верхнекурьинская и составляет 0,18 км2.
Зона действия котельной ВК Пышминская СТ №016
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Курья, находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. 5-я Линия, Верхнекурьинская, 1-я линия, Солнечная и составляет 0,05 км2.
Зона действия котельной ВК Кавказская СТ №017
Зона действия котельной распространяется на два жилых дома по ул. Кавказская, 24а и Кавказская, 24б, находящихся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Кавказская, Менжинского, Таганрогская и составляет 0,1 км2.
Зона действия котельной ВК Брикетная СТ №018
Зона действия котельной распространяется на квартал микрорайона Камская Долина, находящийся в правобережной части Ленинского района. Зона действия источника ограничена ул. Б. Революции, Ломоносова и составляет 0,02 км2.
Зона действия котельной ВК Чапаева, 6 СТ №025
Зона действия котельной распространяется на микрорайон Чапаевский, находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Соликамская, Липовая, Лянгасова, пер. Еловский и составляет 0,3 км2.
Зона действия котельной ВК Западная СТ №034
Зона действия котельной Западная распространяется на микрорайон «Акуловский», находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом, ул. Красноводской, М. Загуменных, ж/д Главного направления и составляет 0,8 км2.
Зона действия котельной ВК Березовая роща СТ №033
Зона действия котельной распространяется на комплекс зданий в районе в/г №50, в/ч 63196 и составляет 0,01 км2.
Зона действия котельной ВК Б. Революции, 151 СТ №028
Зона действия котельной распространяется на квартал микрорайона «Курья» находящегося в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Б. Революции, Торфяная и составляет 0,02 км2.
Зона действия котельной ВК Жукова, 33 СТ №030
Зона действия котельной распространяется на здание Пермского краевого перинатального центра по ул. М. Жукова, 33, находящегося в правобережной части Ленинского района и составляет 0,033 км2.
Зона действия котельной ВК Лепешинской, 3 СТ №023
Зона действия котельной, находящейся по адресу Лепешинской 3, распространяется на микрорайон «Акуловский», находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. Ветлужская, Лепешинской, Машинистов, Г. Наумова, Кочегаров, М. Загуменных и составляет 0,2 км2.
Зона действия котельной ВК Наумова 18а СТ №024
Зона действия котельной, находящейся по адресу Генерала Наумова 18а, распространяется на микрорайон «Акуловский», находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. Ветлужская, Сортировочная, Кочегаров, Г. Наумова, Машинистов, Лепешинской и составляет 0,2 км2.
Зона действия котельной ВК Ленская, 32б СТ №027
Зона действия котельной распространяется на квартал микрорайона «Курья» находящегося в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Ленская, ДОС и составляет 0,02 км2.
Зона действия котельной ВК Бахаревская, 53 СТ №026
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал, находящийся в Свердловском районе города. Зона действия источника ограничена ж/д Главного направления, ул. Бахаревская и составляет 0,2 км2.
Зона действия котельной ВК Криворожская, 36 СТ №022
Зона действия котельной распространяется на микрорайон «Левшино», находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Цимлянская, Томская, Социалистическая, А. Старикова и составляет 0,2 км2.
Зона действия котельной ВК Чусовская 27 СТ №031
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона «Новые Ляды», находящийся в Свердловском районе. Зона действия источника ограничена ул. Чусовская, Трактовая, Коммунистическая, Флотская, Крестьянская и составляет 0,2 км2.
Зона действия котельной ВК Искра СТ №006
Зона действия котельной распространяется на промышленную зону и микрорайон «Молодежный», находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Менжинского, Волховская, Веденеева, Ставропольская, Качканарская, Плановая, Косякова, Лянгасова, Кутузова, Соликамская и составляет 0,83 км2.
В рамках поступившей информации при разработке схемы теплоснабжения г. Перми, ПАО НПО «Искра» предлагает предусмотреть изменение схемы теплоснабжения таким образом, чтобы исключить котельную ПАО НПО «Искра» как источник тепловой энергии для потребителей части микрорайона «Молодежный», а сами объекты запитать от котельной «поселка Энергетик», расположенной по адресу ул. Краснослудская, 5 (ВК-20) либо от ВК Молодежная.
Зона действия котельной ВК ГКТХ Вышка-2 СТ №020
Зона действия котельной распространяется на микрорайон «Вышка-2», находящийся в левобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена административной границей Мотовилихинского района, ул. Целинная, Евгения Пермяка, Кирпичная, Соликамская, Гашкова, Ивдельская и составляет 0,92 км2.
Зона действия котельной ВК Хабаровская 139 СТ №021
Зона действия котельной, находящейся по адресу Хабаровская 139, распространяется на микрорайон «Акуловский», находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом, ул. Хабаровская, Вагонная, Красноводская и составляет 0,3 км2. Кроме того, в зоне действия данной котельной находится ЦТП на базе старой котельной Хабаровская, 36а (зона действия ЦТП ограничена лесным массивом и ул. Хабаровская, составляет 0,14 км2).
Зона действия котельной ВК Белозерская, 48 СТ №029
Зона действия котельной распространяется на четыре жилых дома по ул. Щербакова 43a, 43б, 43в, Белозерская 56, находящихся в левобережной части Орджоникидзевского района, и составляет 0,025 км2.
Зона действия котельной ВК Дементьева, 50 СТ №032
Зона действия котельной распространяется на комплекс жилых домов, расположенных на вновь осваиваемой территории мкр. «Запруд» по ул. Ж. Дементьева, 48, 52, ул. Исхакова, 43, 45, 49, находящихся в Мотовилихинском районе, и составляет 0,01 км2.
Зона действия котельной ВК Южная СТ №035
Зона действия котельной распространяется на южную часть квартала микрорайона «Южный», находящийся в Свердловском районе. Зона действия источника ограничена ул. Братская, Казахская, Луганская, Днестровская и составляет 0,11 км2.
Зона действия котельной ВК Докучаева, 31 СТ №036
Зона действия котельной распространяется на промышленную зону предприятия АО «ПЗСП» и микрорайон «Пролетарский», находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена промзоной АО «ПЗСП», ул. Докучаева, Транспортная, Сочинская и составляет 1,7 км2.
Зона действия котельной ВК Костычева, 9 СТ №037
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона «Пролетарский», находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. Ветлужская, Сочинская, Транспортная, Красноборская и составляет 0,04 км2.
Зона действия котельной ВК Менжинского, 36 СТ №038
Зона действия котельной распространяется на жилой дом по ул. Менжинского, 36, находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Кавказская, Менжинского, Таймырская и составляет 0,07 км2.
Зона действия котельной ВК Баранчинская, 14а СТ №039
Зона действия котельной распространяется на жилой дом по ул. Баранчинская, 10, находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Баранчинская, Гашкова и составляет 0,05 км2.
Зона действия котельной ВК Сигаева, 2а СТ №040
Зона действия котельной распространяется на жилой дом по ул. Сигаева, 2а в Мотовилихинском районе и составляет 0,002 км2.
Зона действия котельной ВК Восточная СТ №041
Зона действия распространяется на площадку ОАО «РЖД» и ряд сторонних потребителей у ж/д ст. Пермь-Сортировочная.
Зона действия котельной ВК Блочная СТ №042
Зона действия распространяется на площадку ОАО «РЖД» и ряд сторонних потребителей у ж/д ст. Блочная.
Зона действия котельной ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») СТ №044
Зона действия котельной распространяется на комплекс жилых домов, расположенных на вновь осваиваемой территории мкр. «Вышка-2» по ул. Целинная, 55, 57, находящихся в Мотовилихинском районе, и составляет 0,23 км2.
Зона действия котельной ВК Пермский картон СТ №045
Зона действия котельной ООО «Пермский картон» распространяется на микрорайон «Бумажник», находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, Васильевка, ул. Бенгальская, Пузырева и составляет 1,8 км2.
Зона действия котельной ВК ПНИПУ СТ №046
Зона действия котельной «ПНИПУ» распространяется на микрорайон «Студенческий городок», находящийся в правобережной части Ленинского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом и автодорогой Пермь – Гайва, составляет 1,5 км2.
Зона действия котельной ВК Новомет-Пермь СТ №047
Зона действия котельной ЗАО «Новомет-Пермь» распространяется на промышленную зону одноименного предприятия и часть микрорайона «Ремзавод», находящегося на западной окраине Индустриального района. Зона действия источника ограничена промзоной ЗАО «Новомет-Пермь» и прилегающим жилым кварталом микрорайона по ул. Казанцевская и составляет 0,4 км2.
Зона действия котельной ВК Ива СТ №049
Зона действия котельной распространяется на вновь строящийся жилой район «Ива» («Грибоедова»), находящийся в левобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Грибоедова, Уинская, Старцева и составляет 0,9 км2.
Зона действия котельной ВК Делегатская, 34 СТ №050
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона «Левшино», находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Делегатская, Цимлянская, Памирская и составляет 1,01 км2.
Зона действия котельной ВК ЧОС СТ №051
Зона действия котельной распространяется на 5 жилых домов по ул. Водозаборная, 1,3, первый Павловский проезд, 2, 3, 4 и МАДОУ «Детский сад №22», находящихся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия котельной также распространяется на Чусовские очистные сооружения. Зона действия источника ограничена ул. Водозаборная, Павловским проездом, лесным массивом, р. Кама и составляет 0,4 км2.
Зона действия котельной ВК ИК-32 ГУФСИН СТ №052
Зона действия котельной распространяется на 3 жилых дома по ул. Докучаева, 27 а, б, в, находящихся в правобережной части Орджоникидзевского района. Так же котельная работает на корпуса ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю. Зона действия источника ограничена лесным массивом и составляет 0,135 км2.
Зона действия котельной ВК Хмели (источник расположен за чертой города) СТ №053
Зона действия котельной распространяется на группу жилых домов по Ш. Космонавтов, 322, 324, 326а, 330, находящихся в Индустриальном районе, и составляет 0,18 км2.
Зона действия котельной по ул. Целинная, 39в СТ №054
Зона действия котельной распространяется на комплекс жилых домов, расположенных на вновь осваиваемой территории мкр. «Вышка-2» по ул. Целинная, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 47а, 49, 49а, 49б, находящихся в Мотовилихинском районе, и составляет 0,25 км2.
Зона действия котельной ПК по ул. Гальперина, 11 СТ №055
Зона действия котельной распространяется на промышленную зону ФКП "ППЗ".
Зона действия котельной ПК АО «Камтэкс-Химпром» СТ №056
Зона действия котельной распространяется на промышленную зону АО "Камтэкс-Химпром".
Зона действия котельной ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» СТ №057
Зона действия распространяется на производственную площадку АО «Газпром газораспределение Пермь» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» СТ №058
Зона действия распространяется на площадку АО «Пермский завод «Машиностроитель» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ВК АО «Сибур-Химпром» СТ №059
Зона действия распространяется на производственную площадку АО «Сибур-Химпром» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной по ул. Генкеля, 4 СТ №060
Зона действия распространяется на производственную площадку ОАО «РЖД» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ВК АО «Держава-М» СТ №061
Зона действия распространяется на производственную площадку АО «Держава-М» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ВК ОАО «Центральный Агроснаб» СТ №063
Зона действия распространяется на производственную площадку ОАО «Центральный Агроснаб» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ВК АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» СТ №064
Зона действия распространяется на производственную площадку АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ВК ООО «Надежда» СТ №065
Зона действия распространяется на производственную площадку ООО «Надежда» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ВК по ул. Древообделочная, 3 СТ №066
Зона действия распространяется на производственную площадку ООО «Армейский Обоз» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ВК ООО «Теплосеть» СТ №067
Зона действия распространяется на производственную площадку ООО «Теплосеть» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ВК ООО «Энергия-С» СТ №068
Зона действия распространяется на производственную площадку ООО «Энергия-С» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ВК Лесозаводская, 3 СТ №069
Зона действия распространяется на производственную площадку ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ГТУ-ТЭС-200 СТ №070
Зона действия распространяется на производственную площадку ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной Котельная 123А СТ №070
Зона действия распространяется на производственную площадку ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ВК АО «Протон-ПМ» СТ №071
Зона действия распространяется на производственную площадку АО «Протон-ПМ» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России СТ №072
Зона действия распространяется на площадку ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной ВК СПК по ул. Ракитная СТ №073
Зона действия распространяется на производственную площадку АО «СПК» потребителей по ул. Ракитная.
Зона действия котельной ВК ООО "РЭМ-Сервис" СТ №074
Зона действия источника распространяется на жилые здания в районе ул. Верхне-Муллинская и составляет 0,01 км2.
Зона действия котельной ПМС-168 СТ №075
Зона действия распространяется на производственную площадку ОАО «РЖД» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной АО «Пермский мукомольный завод» СТ №077
Зона действия распространяется на производственную площадку АО «Пермский мукомольный завод» и ряд сторонних потребителей.
Зона действия котельной по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663 СТ №078
Зона действия распространяется на производственную площадку АО «Галополимер Пермь» и ряд сторонних потребителей.
[bookmark: _Toc177399398]Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Проектом Схемы теплоснабжения на 2022 г. предусматривается перераспределение зон действия источников тепловой энергии. Описание принятых решений подробно представлено в разделах 6 и 11.
[bookmark: _Toc177399399]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Наряду с многоквартирным жилым фондом в границах города ежегодно вводится порядка 75,3 тыс.м2 индивидуальных жилых домов, использующих индивидуальные теплогенераторы.
Также теплоснабжение некоторых многоквартирных домов предполагается от индивидуальных источников теплоснабжения ввиду существенной удаленности застройки от действующих систем централизованного теплоснабжения.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения города не планируется присоединять к СЦТ.
Генеральным планом города Перми определены функциональные зоны (http://www.gorodperm.ru/upload/pages/635/Karta_1._Funkcionalnyje_zony.pdf). Основные площадки индивидуального жилищного строительства представлены на рисунке ниже.
Распределение перспективных нагрузок и теплопотребления по административным районам представлено в таблицах ниже.
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[bookmark: _Toc51781696][bookmark: _Toc177399494]Рисунок 2.1 – Основные площадки индивидуального жилищного строительства на территории города, в соответствии с Генеральным планом
[bookmark: _Toc51781774][bookmark: _Toc177399438]Таблица 2.1 - Прогноз приростов потребления тепловой мощности объектами индивидуального теплоснабжения в разрезе административных районов
	Планировочный район
	Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч
	Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2023-2028
	2029-2033
	2034-2043
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2043

	Дзержинский
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,52
	3,50
	2,60
	0,86
	1,19
	1,79
	2,39
	2,98
	3,50
	6,10
	6,96

	отопление и вентиляция
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,38
	2,69
	1,92
	0,69
	0,92
	1,38
	1,84
	2,30
	2,69
	4,61
	5,29

	ГВС (средняя)
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,81
	0,68
	0,17
	0,27
	0,41
	0,54
	0,68
	0,81
	1,49
	1,66

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Индустриальный
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,12
	0,09
	0,26
	0,04
	0,06
	0,08
	0,11
	0,12
	0,22
	0,48

	отопление и вентиляция
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,09
	0,07
	0,23
	0,03
	0,05
	0,07
	0,08
	0,09
	0,16
	0,39

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03
	0,02
	0,03
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,03
	0,05
	0,09

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Кировский
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,99

	отопление и вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,84

	ГВС (средняя)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,15

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ленинский
	2,25
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,15
	3,07
	0,73
	0,15
	2,42
	2,59
	2,75
	2,92
	3,07
	3,80
	3,95

	отопление и вентиляция
	1,61
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,11
	2,24
	0,54
	0,11
	1,74
	1,87
	2,00
	2,13
	2,24
	2,78
	2,89

	ГВС (средняя)
	0,64
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,83
	0,19
	0,04
	0,68
	0,72
	0,75
	0,79
	0,83
	1,02
	1,06

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мотовилихинский
	1,11
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,78
	5,46
	4,49
	2,10
	2,01
	2,90
	3,79
	4,68
	5,46
	9,95
	12,05

	отопление и вентиляция
	0,85
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,57
	4,18
	3,45
	1,85
	1,54
	2,22
	2,91
	3,60
	4,18
	7,62
	9,47

	ГВС (средняя)
	0,27
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	1,28
	1,04
	0,26
	0,47
	0,67
	0,88
	1,08
	1,28
	2,33
	2,58

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Орджоникидзевский
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,03
	6,94
	5,49
	6,16
	2,36
	3,54
	4,72
	5,91
	6,94
	12,43
	18,59

	отопление и вентиляция
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,76
	5,32
	4,04
	5,89
	1,82
	2,74
	3,65
	4,56
	5,32
	9,36
	15,25

	ГВС (средняя)
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	1,61
	1,45
	0,27
	0,54
	0,81
	1,08
	1,34
	1,61
	3,06
	3,34

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Свердловский
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,72
	0,65
	3,81
	3,12
	0,53
	1,22
	1,83
	2,44
	3,16
	3,81
	6,93
	7,46

	отопление и вентиляция
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,55
	0,49
	2,92
	2,28
	0,39
	0,94
	1,42
	1,89
	2,43
	2,92
	5,20
	5,59

	ГВС (средняя)
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,17
	0,16
	0,89
	0,85
	0,14
	0,28
	0,42
	0,56
	0,73
	0,89
	1,73
	1,87

	технология
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по муниципальному образованию
	5,8
	3,5
	3,5
	3,5
	3,6
	3,1
	22,9
	16,5
	11,1
	9,2
	12,7
	16,2
	19,8
	22,9
	39,4
	50,5

	отопление и вентиляция
	4,3
	2,7
	2,7
	2,7
	2,8
	2,3
	17,4
	12,3
	10,0
	7,0
	9,7
	12,4
	15,1
	17,4
	29,7
	39,7

	ГВС (средняя)
	1,5
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	5,5
	4,2
	1,1
	2,2
	3,0
	3,8
	4,6
	5,5
	9,7
	10,8

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



[bookmark: _Toc51781775][bookmark: _Toc177399439]Таблица 2.2 - Прогноз приростов потребления тепловой энергии объектами индивидуального теплоснабжения в разрезе административных районов
	Планировочный район
	Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал
	Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2023-2028
	2029-2033
	2034-2043
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2043

	Дзержинский
	2395
	2395
	2395
	2395
	2395
	2203
	14176
	11016
	2203
	4789
	7184
	9578
	11973
	14176
	25192
	27395

	отопление и вентиляция
	1149
	1149
	1149
	1149
	1149
	957
	6700
	4786
	957
	2297
	3446
	4594
	5743
	6700
	11486
	12443

	ГВС (средняя)
	1246
	1246
	1246
	1246
	1246
	1246
	7476
	6230
	1246
	2492
	3738
	4984
	6230
	7476
	13706
	14952

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индустриальный
	85
	85
	85
	85
	85
	78
	500
	389
	78
	169
	254
	338
	423
	500
	889
	967

	отопление и вентиляция
	41
	41
	41
	41
	41
	34
	237
	169
	34
	81
	122
	162
	203
	237
	406
	439

	ГВС (средняя)
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	264
	220
	44
	88
	132
	176
	220
	264
	484
	528

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Кировский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ленинский
	5469
	2885
	2885
	677
	677
	623
	13216
	3115
	623
	8354
	11239
	11916
	12593
	13216
	16331
	16954

	отопление и вентиляция
	4012
	325
	325
	325
	325
	271
	5582
	1353
	271
	4337
	4662
	4987
	5312
	5582
	6936
	7206

	ГВС (средняя)
	1456
	2560
	2560
	352
	352
	352
	7634
	1762
	352
	4017
	6577
	6930
	7282
	7634
	9396
	9748

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мотовилихинский
	3581
	3581
	3581
	3581
	3581
	3295
	21203
	16476
	3295
	7163
	10744
	14326
	17907
	21203
	37679
	40974

	отопление и вентиляция
	1718
	1718
	1718
	1718
	1718
	1432
	10021
	7158
	1432
	3436
	5154
	6872
	8590
	10021
	17179
	18611

	ГВС (средняя)
	1864
	1864
	1864
	1864
	1864
	1864
	11181
	9318
	1864
	3727
	5591
	7454
	9318
	11181
	20499
	22363

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Орджоникидзевский
	4743
	4743
	4743
	4743
	4743
	4364
	28081
	23145
	4364
	9487
	14230
	18974
	23717
	28081
	51226
	55591

	отопление и вентиляция
	2275
	2275
	2275
	2275
	2275
	1896
	13272
	9954
	1896
	4551
	6826
	9101
	11376
	13272
	23226
	25122

	ГВС (средняя)
	2468
	2468
	2468
	2468
	2468
	2468
	14809
	13191
	2468
	4936
	7404
	9873
	12341
	14809
	28000
	30468

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Свердловский
	2453
	2453
	2453
	2453
	2453
	2257
	14521
	11284
	2257
	4906
	7358
	9811
	12264
	14521
	25805
	28061

	отопление и вентиляция
	1177
	1177
	1177
	1177
	1177
	980
	6863
	4902
	980
	2353
	3530
	4706
	5883
	6863
	11765
	12746

	ГВС (средняя)
	1276
	1276
	1276
	1276
	1276
	1276
	7658
	6381
	1276
	2553
	3829
	5105
	6381
	7658
	14039
	15315

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию
	18726
	16142
	16142
	13934
	13934
	12820
	91698
	65424
	12820
	34868
	51010
	64944
	78878
	91698
	157122
	169942

	отопление и вентиляция
	10371
	6684
	6684
	6684
	6684
	5570
	42676
	28322
	5570
	17055
	23739
	30422
	37106
	42676
	70998
	76568

	ГВС (средняя)
	8354
	9458
	9458
	7250
	7250
	7250
	49022
	37102
	7250
	17813
	27271
	34521
	41772
	49022
	86124
	93374

	технология
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc177399400]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблицах ниже.
Перечень перераспределяемых нагрузок между источниками и планируемый год переключений представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc110814868][bookmark: _Toc177399440]Таблица 2.3 – Перераспределения нагрузок между источниками
	Источник с которого планируется переключение нагрузки
	Источник на который планируется переключение нагрузки
	Год завершения мероприятий по переключению тепловой нагрузки
	Размер переключаемой тепловой нагрузки (на коллекторах), Гкал/ч
	Примечание

	ТЭЦ-6/ВК-3
	ВК-2
	2024
	101,0
	Приводится перечень возможных переключений в зонах совместной работы источников ТЭ, которые необходимы для обеспечения бездифицитной работы в период пиковых нагрузок 

	ТЭЦ-6/ВК-3
	БМК «Погода»
	2025
	10,0
	

	ВК-3
	ТЭЦ-6
	2025
	10,0
	

	ТЭЦ-9
	ВК-5
	2025
	50,0
	

	ВК-3
	ТЭЦ-6
	2026
	11,0
	

	БМК «Погода»
	ТЭЦ-6/ВК-3
	2027
	5,0
	

	ВК-3
	ТЭЦ-6
	2027
	15,0
	

	ВК-5
	ТЭЦ-9
	2027
	20,0
	

	ТЭЦ-9
	ТЭЦ-6
	2027
	30,0
	

	ТЭЦ-9
	ТЭЦ-6/ВК-3
	2028
	50,0
	

	ТЭЦ-9
	ВК-5
	2029
	30,0
	

	ВК-2
	ВК-3
	2030
	10,0
	

	ТЭЦ-9
	ТЭЦ-6/ВК-3
	2033
	40,0
	

	ВК Искра
	ВК Молодежная
	2024
	5,13
	Переключение нагрузки на новую более эффективную котельную

	ВК Искра
	БМК Качканарская
	2024
	7,58
	Переключение нагрузки на новую более эффективную котельную

	ВК Криворожская, 36
	ВК Левшино
	2026
	вся
	Вывод ВК Криворожская, 36 из эксплуатации

	ВК Кавказская
	БМК «Таганрогская»
	2025
	вся
	Вывод ВК Кавказская из эксплуатации

	ВК Наумова, 18а
	БМК мкр. Комсомольский
	2028
	вся
	Вывод ВК Наумова, 18а из эксплуатации

	ВК Лепешинской, 3
	БМК мкр. Комсомольский
	2028
	вся
	Вывод ВК Лепешинской, 3 из эксплуатации

	Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города
	БМК для переключения потребителей г. Перми от ВК Хмели
	2025
	2,37
	Переключение нагрузки городской застройки от ведомственной котельной ООО "Пермский насосный завод", находящейся за территорией города
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[bookmark: _Toc3746112][bookmark: _Toc528334552][bookmark: _Toc76044636][bookmark: _Toc140459569][bookmark: _Toc177399441]Таблица 2.4 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1, 2, 01-2, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)
	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043

	ТЭЦ-6, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	815,500
	599,900
	470,000
	470,000
	470,000
	470,000
	484,800
	542,420
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040

	отборы паровых турбин, в том числе:
	287,700
	287,700
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	287,700
	287,700
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000
	82,000

	РОУ
	227,800
	12,200
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000

	ПВК
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	314,800
	372,420
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040
	430,040

	Располагаемая тепловая мощность станции
	801,900
	599,900
	470,000
	470,000
	470,000
	470,000
	484,800
	542,420
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040
	600,040

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610
	8,610

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:
	53,700
	42,000
	31,400
	31,700
	37,311
	34,962
	36,136
	36,924
	40,939
	41,447
	41,693
	42,237
	42,861
	42,861
	43,047
	43,479
	43,479
	43,725
	43,911
	43,911
	44,097
	44,097
	44,097
	44,097
	44,097

	1
	38,700
	30,300
	22,600
	22,800
	22,800
	21,364
	22,082
	22,564
	25,017
	25,327
	25,478
	25,811
	26,192
	26,192
	26,305
	26,569
	26,569
	26,720
	26,833
	26,833
	26,947
	26,947
	26,947
	26,947
	26,947

	2
	15,000
	11,700
	8,800
	8,900
	8,900
	8,340
	8,620
	8,808
	9,766
	9,887
	9,945
	10,075
	10,224
	10,224
	10,268
	10,371
	10,371
	10,430
	10,474
	10,474
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519

	Потери в паропроводах
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	754,757
	364,466
	445,582
	442,875
	521,262
	486,296
	503,743
	515,516
	575,069
	582,158
	585,596
	593,205
	601,923
	601,923
	604,519
	610,553
	610,553
	613,991
	616,588
	616,588
	619,184
	619,184
	619,184
	619,184
	619,184

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1
	543,817
	262,605
	321,051
	319,101
	375,580
	350,386
	362,957
	371,440
	414,349
	419,457
	421,934
	427,416
	433,698
	433,698
	435,569
	439,916
	439,916
	442,393
	444,264
	444,264
	446,135
	446,135
	446,135
	446,135
	446,135

	отопление и вентиляция
	479,828
	231,705
	283,274
	281,553
	331,387
	309,158
	320,249
	327,734
	365,594
	370,101
	372,286
	377,124
	382,666
	382,666
	384,317
	388,153
	388,153
	390,338
	391,989
	391,989
	393,640
	393,640
	393,640
	393,640
	393,640

	горячее водоснабжение
	63,989
	30,900
	37,777
	37,547
	44,193
	41,229
	42,708
	43,706
	48,755
	49,356
	49,647
	50,293
	51,032
	51,032
	51,252
	51,763
	51,763
	52,055
	52,275
	52,275
	52,495
	52,495
	52,495
	52,495
	52,495

	2
	210,946
	101,864
	124,535
	123,779
	145,687
	135,915
	140,791
	144,081
	160,726
	162,707
	163,668
	165,794
	168,231
	168,231
	168,957
	170,643
	170,643
	171,604
	172,330
	172,330
	173,055
	173,055
	173,055
	173,055
	173,055

	отопление и вентиляция
	186,202
	89,916
	109,927
	109,259
	128,598
	119,972
	124,276
	127,180
	141,872
	143,621
	144,469
	146,347
	148,497
	148,497
	149,138
	150,626
	150,626
	151,475
	152,115
	152,115
	152,756
	152,756
	152,756
	152,756
	152,756

	горячее водоснабжение
	24,744
	11,949
	14,608
	14,519
	17,089
	15,943
	16,515
	16,901
	18,853
	19,086
	19,198
	19,448
	19,734
	19,734
	19,819
	20,017
	20,017
	20,129
	20,214
	20,214
	20,300
	20,300
	20,300
	20,300
	20,300

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:
	661,100
	299,900
	420,000
	428,396
	473,438
	442,486
	458,028
	468,332
	521,637
	529,233
	532,917
	541,071
	550,412
	550,412
	553,195
	559,661
	559,661
	563,345
	566,127
	566,127
	568,910
	568,910
	568,910
	568,910
	568,910

	1
	476,300
	216,100
	302,600
	308,600
	341,122
	318,820
	330,019
	337,443
	375,850
	381,323
	383,977
	389,853
	396,583
	396,583
	398,588
	403,247
	403,247
	405,901
	407,906
	407,906
	409,911
	409,911
	409,911
	409,911
	409,911

	отопление и вентиляция
	410,800
	177,400
	266,100
	271,800
	300,983
	281,306
	291,187
	297,737
	331,625
	336,454
	338,796
	343,980
	349,919
	349,919
	351,688
	355,798
	355,798
	358,140
	359,909
	359,909
	361,678
	361,678
	361,678
	361,678
	361,678

	горячее водоснабжение
	65,500
	38,600
	36,400
	36,800
	40,139
	37,514
	38,832
	39,706
	44,225
	44,869
	45,181
	45,873
	46,665
	46,665
	46,900
	47,449
	47,449
	47,761
	47,997
	47,997
	48,233
	48,233
	48,233
	48,233
	48,233

	2
	184,800
	83,800
	117,400
	119,800
	132,321
	123,670
	128,014
	130,894
	145,792
	147,915
	148,944
	151,223
	153,834
	153,834
	154,612
	156,419
	156,419
	157,449
	158,226
	158,226
	159,004
	159,004
	159,004
	159,004
	159,004

	отопление и вентиляция
	162,800
	73,800
	103,400
	105,500
	116,799
	109,163
	112,998
	115,540
	128,690
	130,564
	131,473
	133,485
	135,789
	135,789
	136,476
	138,071
	138,071
	138,980
	139,666
	139,666
	140,353
	140,353
	140,353
	140,353
	140,353

	горячее водоснабжение
	22,000
	10,000
	14,000
	14,300
	15,521
	14,507
	15,016
	15,354
	17,102
	17,351
	17,471
	17,739
	18,045
	18,045
	18,136
	18,348
	18,348
	18,469
	18,560
	18,560
	18,651
	18,651
	18,651
	18,651
	18,651

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	28,500
	28,500
	28,500
	28,500
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480
	28,480

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	13,800
	12,000
	12,200
	14,500
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-43,667
	156,324
	-44,092
	-41,685
	-125,663
	-88,348
	-92,169
	-47,110
	-53,059
	-60,655
	-64,338
	-72,492
	-81,834
	-81,834
	-84,617
	-91,083
	-91,083
	-94,766
	-97,549
	-97,549
	-100,331
	-100,331
	-100,331
	-100,331
	-100,331

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	118,390
	279,390
	29,190
	18,494
	-27,148
	3,804
	3,062
	50,378
	54,693
	47,097
	43,413
	35,259
	25,918
	25,918
	23,135
	16,669
	16,669
	12,985
	10,203
	10,203
	7,420
	7,420
	7,420
	7,420
	7,420

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	694,000
	492,000
	362,100
	361,300
	361,390
	361,390
	376,190
	433,810
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430
	491,430

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	518,568
	233,144
	337,448
	346,520
	382,744
	358,713
	370,782
	378,783
	420,178
	426,076
	428,937
	435,269
	442,523
	442,523
	444,684
	449,705
	449,705
	452,566
	454,726
	454,726
	456,887
	456,887
	456,887
	456,887
	456,887

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3396,0
	3399,0
	3403,0
	1403,0
	1398,0
	1335,3
	1364,5
	1385,3
	1488,7
	1491,6
	1493,9
	1497,0
	1500,3
	1500,3
	1500,8
	1503,6
	1503,6
	1505,9
	1506,4
	1506,4
	1506,9
	1506,9
	1506,9
	1506,9
	1506,9

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,179
	0,076
	0,114
	0,283
	0,312
	0,305
	0,309
	0,311
	0,323
	0,327
	0,329
	0,333
	0,338
	0,338
	0,340
	0,343
	0,343
	0,345
	0,347
	0,347
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348

	ТЭЦ-9, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1352,800
	1049,800
	1049,800
	933,500
	773,500
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000

	отборы паровых турбин, в том числе:
	846,800
	589,800
	589,800
	473,500
	313,500
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000
	518,000

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	846,800
	589,800
	589,800
	473,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500
	313,500

	РОУ
	46,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПВК
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000
	460,000

	Располагаемая тепловая мощность станции
	1352,800
	1049,800
	1049,800
	933,500
	773,500
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000
	978,000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:
	86,800
	92,300
	74,800
	71,900
	73,043
	73,949
	71,140
	72,374
	72,748
	69,462
	68,034
	68,045
	69,052
	69,924
	67,604
	67,854
	68,699
	69,289
	69,289
	69,538
	70,005
	70,005
	70,005
	70,005
	70,005

	1
	36,700
	39,100
	31,600
	30,400
	30,883
	31,266
	30,079
	30,600
	30,759
	29,369
	28,765
	28,770
	29,196
	29,565
	28,584
	28,689
	29,047
	29,296
	29,296
	29,401
	29,599
	29,599
	29,599
	29,599
	29,599

	2
	50,100
	53,200
	43,200
	41,500
	42,160
	42,683
	41,061
	41,773
	41,990
	40,093
	39,269
	39,275
	39,856
	40,360
	39,021
	39,165
	39,653
	39,993
	39,993
	40,137
	40,406
	40,406
	40,406
	40,406
	40,406

	Потери в паропроводах
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	754,167
	1056,061
	1086,212
	1094,190
	1111,582
	1125,370
	1083,753
	1102,524
	1108,536
	1059,805
	1038,745
	1038,915
	1054,239
	1067,509
	1033,224
	1037,019
	1049,889
	1058,860
	1058,860
	1062,655
	1069,750
	1069,750
	1069,750
	1069,750
	1069,750

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1
	319,079
	446,807
	459,563
	462,939
	470,297
	476,131
	458,523
	466,465
	469,008
	448,391
	439,480
	439,552
	446,036
	451,650
	437,145
	438,750
	444,195
	447,991
	447,991
	449,597
	452,599
	452,599
	452,599
	452,599
	452,599

	отопление и вентиляция
	274,132
	388,049
	399,375
	402,967
	410,098
	415,185
	399,831
	406,757
	408,975
	390,996
	383,226
	383,289
	388,943
	393,838
	381,189
	382,589
	387,338
	390,648
	390,648
	392,048
	394,665
	394,665
	394,665
	394,665
	394,665

	горячее водоснабжение
	44,947
	58,758
	60,188
	59,972
	60,199
	60,945
	58,692
	59,708
	60,034
	57,395
	56,254
	56,263
	57,093
	57,812
	55,955
	56,161
	56,858
	57,344
	57,344
	57,549
	57,933
	57,933
	57,933
	57,933
	57,933

	2
	435,088
	609,255
	626,649
	631,252
	641,285
	649,239
	625,230
	636,059
	639,528
	611,414
	599,264
	599,363
	608,203
	615,859
	596,079
	598,269
	605,693
	610,869
	610,869
	613,059
	617,152
	617,152
	617,152
	617,152
	617,152

	отопление и вентиляция
	373,797
	529,130
	544,574
	549,471
	559,196
	566,132
	545,196
	554,639
	557,664
	533,149
	522,554
	522,640
	530,349
	537,024
	519,777
	521,686
	528,160
	532,674
	532,674
	534,583
	538,152
	538,152
	538,152
	538,152
	538,152

	горячее водоснабжение
	61,291
	80,125
	82,075
	81,780
	82,089
	83,107
	80,034
	81,420
	81,864
	78,266
	76,710
	76,723
	77,855
	78,834
	76,303
	76,583
	77,533
	78,196
	78,196
	78,476
	79,000
	79,000
	79,000
	79,000
	79,000

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:
	870,200
	1031,800
	819,000
	921,072
	946,035
	960,730
	928,805
	948,810
	956,354
	914,599
	899,612
	899,793
	916,124
	930,266
	901,871
	905,916
	919,631
	929,193
	929,193
	933,237
	940,798
	940,798
	940,798
	940,798
	940,798

	1
	368,165
	436,535
	346,503
	389,688
	400,256
	406,473
	392,966
	401,430
	404,622
	386,956
	380,615
	380,692
	387,601
	393,584
	381,571
	383,282
	389,085
	393,130
	393,130
	394,841
	398,040
	398,040
	398,040
	398,040
	398,040

	отопление и вентиляция
	319,700
	379,070
	300,890
	338,390
	349,023
	354,444
	342,666
	350,046
	352,829
	337,425
	331,896
	331,963
	337,988
	343,205
	332,729
	334,221
	339,281
	342,809
	342,809
	344,301
	347,091
	347,091
	347,091
	347,091
	347,091

	горячее водоснабжение
	48,465
	57,465
	45,614
	51,298
	51,233
	52,029
	50,300
	51,384
	51,792
	49,531
	48,719
	48,729
	49,614
	50,379
	48,842
	49,061
	49,803
	50,321
	50,321
	50,540
	50,950
	50,950
	50,950
	50,950
	50,950

	2
	502,035
	595,265
	472,497
	531,384
	545,779
	554,256
	535,839
	547,380
	551,732
	527,643
	518,997
	519,101
	528,523
	536,681
	520,300
	522,634
	530,546
	536,062
	536,062
	538,396
	542,758
	542,758
	542,758
	542,758
	542,758

	отопление и вентиляция
	435,903
	516,852
	410,256
	461,386
	475,915
	483,308
	467,247
	477,311
	481,106
	460,101
	452,561
	452,653
	460,868
	467,982
	453,698
	455,733
	462,633
	467,443
	467,443
	469,477
	473,281
	473,281
	473,281
	473,281
	473,281

	горячее водоснабжение
	66,037
	78,301
	62,152
	69,898
	69,864
	70,949
	68,591
	70,069
	70,626
	67,542
	66,435
	66,449
	67,655
	68,699
	66,602
	66,901
	67,914
	68,620
	68,620
	68,919
	69,477
	69,477
	69,477
	69,477
	69,477

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130
	62,130

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	16,500
	14,900
	20,500
	14,200
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590
	9,590

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	445,183
	-165,211
	-177,862
	-299,240
	-477,774
	-287,969
	-243,543
	-263,548
	-269,934
	-217,917
	-195,429
	-195,610
	-211,941
	-226,083
	-189,478
	-193,522
	-207,238
	-216,799
	-216,799
	-220,844
	-228,405
	-228,405
	-228,405
	-228,405
	-228,405

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	461,580
	-1,420
	205,780
	-6,292
	-186,645
	3,160
	35,085
	15,080
	7,536
	49,291
	64,278
	64,097
	47,766
	33,624
	62,019
	57,974
	44,259
	34,697
	34,697
	30,653
	23,092
	23,092
	23,092
	23,092
	23,092

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1168,500
	865,500
	865,500
	749,200
	588,980
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480
	873,480

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	681,431
	803,311
	646,308
	718,003
	735,535
	746,811
	722,314
	737,665
	743,453
	711,413
	699,912
	700,051
	712,583
	723,435
	701,646
	704,750
	715,274
	722,611
	722,611
	725,715
	731,517
	731,517
	731,517
	731,517
	731,517

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2365,0
	2367,0
	2369,0
	4369,0
	4374,0
	4377,1
	4267,5
	4277,0
	4273,2
	4175,5
	4114,9
	4115,1
	4124,9
	4131,4
	4057,7
	4060,2
	4069,0
	4075,0
	4075,0
	4077,6
	4082,4
	4082,4
	4082,4
	4082,4
	4082,4

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,331
	0,397
	0,314
	0,194
	0,200
	0,203
	0,201
	0,205
	0,207
	0,202
	0,202
	0,202
	0,205
	0,208
	0,206
	0,206
	0,209
	0,211
	0,211
	0,212
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213

	ТЭЦ-13, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400

	отборы паровых турбин, в том числе:
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000

	РОУ
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400
	26,400

	ПВК
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000

	Располагаемая тепловая мощность станции
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400
	261,400

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370
	4,370

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:
	12,500
	12,500
	12,700
	13,600
	13,611
	13,598
	13,669
	13,643
	13,726
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746

	1
	12,500
	12,500
	12,700
	13,600
	13,611
	13,598
	13,669
	13,643
	13,726
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746
	13,746

	Потери в паропроводах
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	186,268
	188,870
	189,655
	189,945
	190,097
	189,913
	190,914
	190,546
	191,701
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1
	186,268
	188,870
	189,655
	189,945
	190,097
	189,913
	190,914
	190,546
	191,701
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990
	191,990

	отопление и вентиляция
	166,657
	168,840
	169,678
	169,664
	169,842
	169,678
	170,572
	170,243
	171,276
	171,533
	171,533
	171,533
	171,533
	171,533
	171,533
	171,533
	171,533
	171,533
	171,533
	171,533
	171,533
	171,533
	171,533
	171,533
	171,533

	горячее водоснабжение
	19,611
	20,030
	19,977
	20,281
	20,255
	20,235
	20,342
	20,303
	20,426
	20,456
	20,456
	20,456
	20,456
	20,456
	20,456
	20,456
	20,456
	20,456
	20,456
	20,456
	20,456
	20,456
	20,456
	20,456
	20,456

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:
	148,300
	149,100
	156,900
	157,020
	148,695
	148,498
	149,571
	149,176
	150,414
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723

	1
	148,300
	149,100
	156,900
	157,000
	148,695
	148,498
	149,571
	149,176
	150,414
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723
	150,723

	отопление и вентиляция
	98,100
	98,600
	103,800
	103,900
	98,404
	98,273
	98,983
	98,722
	99,542
	99,746
	99,746
	99,746
	99,746
	99,746
	99,746
	99,746
	99,746
	99,746
	99,746
	99,746
	99,746
	99,746
	99,746
	99,746
	99,746

	горячее водоснабжение
	50,200
	50,500
	53,100
	53,200
	50,386
	50,319
	50,683
	50,549
	50,968
	51,073
	51,073
	51,073
	51,073
	51,073
	51,073
	51,073
	51,073
	51,073
	51,073
	51,073
	51,073
	51,073
	51,073
	51,073
	51,073

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160
	20,160

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	10,500
	11,100
	12,500
	11,900
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	58,092
	55,489
	54,495
	53,306
	53,154
	53,351
	52,277
	52,672
	51,433
	51,123
	51,123
	51,123
	51,123
	51,123
	51,123
	51,123
	51,123
	51,123
	51,123
	51,123
	51,123
	51,123
	51,123
	51,123
	51,123

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	98,230
	96,830
	87,630
	88,110
	97,535
	97,732
	96,659
	97,054
	95,816
	95,507
	95,507
	95,507
	95,507
	95,507
	95,507
	95,507
	95,507
	95,507
	95,507
	95,507
	95,507
	95,507
	95,507
	95,507
	95,507

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	157,000
	157,000
	157,000
	157,000
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030
	157,030

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	96,828
	97,868
	103,844
	103,262
	97,312
	97,197
	97,822
	97,592
	98,312
	98,492
	98,492
	98,492
	98,492
	98,492
	98,492
	98,492
	98,492
	98,492
	98,492
	98,492
	98,492
	98,492
	98,492
	98,492
	98,492

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	798,0
	798,0
	799,0
	800,0
	802,0
	801,9
	802,0
	801,8
	802,7
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,170
	0,171
	0,180
	0,179
	0,168
	0,168
	0,169
	0,169
	0,170
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	ТЭЦ-14, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	941,000
	941,000
	941,000
	941,000
	941,000
	941,000
	741,000
	741,000
	741,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000

	отборы паровых турбин, в том числе:
	641,000
	641,000
	641,000
	641,000
	641,000
	641,000
	641,000
	641,000
	641,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	641,000
	641,000
	641,000
	641,000
	641,000
	641,000
	641,000
	641,000
	641,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000
	490,000

	РОУ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПВК
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	Располагаемая тепловая мощность станции
	941,000
	941,000
	941,000
	941,000
	941,000
	941,000
	741,000
	741,000
	741,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000
	590,000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:
	44,600
	44,600
	45,400
	43,200
	43,505
	43,845
	43,717
	44,341
	45,282
	45,851
	45,885
	45,885
	45,885
	45,885
	45,885
	45,885
	46,842
	46,842
	46,842
	46,842
	46,842
	46,842
	46,842
	46,842
	46,842

	1
	21,700
	21,700
	22,100
	21,100
	21,100
	21,265
	21,203
	21,506
	21,962
	22,238
	22,255
	22,255
	22,255
	22,255
	22,255
	22,255
	22,719
	22,719
	22,719
	22,719
	22,719
	22,719
	22,719
	22,719
	22,719

	2
	22,900
	22,900
	23,300
	22,200
	22,200
	22,374
	22,308
	22,627
	23,107
	23,397
	23,415
	23,415
	23,415
	23,415
	23,415
	23,415
	23,903
	23,903
	23,903
	23,903
	23,903
	23,903
	23,903
	23,903
	23,903

	Потери в паропроводах
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	370,981
	372,577
	375,987
	372,451
	375,078
	378,014
	376,904
	382,291
	390,399
	395,305
	395,602
	395,602
	395,602
	395,602
	395,602
	395,602
	403,852
	403,852
	403,852
	403,852
	403,852
	403,852
	403,852
	403,852
	403,852

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1
	180,794
	181,571
	183,233
	181,510
	182,790
	184,221
	183,680
	186,305
	190,257
	192,648
	192,793
	192,793
	192,793
	192,793
	192,793
	192,793
	196,813
	196,813
	196,813
	196,813
	196,813
	196,813
	196,813
	196,813
	196,813

	отопление и вентиляция
	160,716
	161,461
	162,900
	161,018
	162,404
	163,676
	163,195
	165,528
	169,038
	171,163
	171,291
	171,291
	171,291
	171,291
	171,291
	171,291
	174,863
	174,863
	174,863
	174,863
	174,863
	174,863
	174,863
	174,863
	174,863

	горячее водоснабжение
	20,078
	20,110
	20,333
	20,492
	20,386
	20,545
	20,485
	20,778
	21,218
	21,485
	21,501
	21,501
	21,501
	21,501
	21,501
	21,501
	21,950
	21,950
	21,950
	21,950
	21,950
	21,950
	21,950
	21,950
	21,950

	2
	190,188
	191,005
	192,754
	190,941
	192,288
	193,793
	193,224
	195,986
	200,142
	202,658
	202,810
	202,810
	202,810
	202,810
	202,810
	202,810
	207,039
	207,039
	207,039
	207,039
	207,039
	207,039
	207,039
	207,039
	207,039

	отопление и вентиляция
	169,033
	169,816
	171,330
	169,350
	170,808
	172,145
	171,640
	174,093
	177,785
	180,020
	180,155
	180,155
	180,155
	180,155
	180,155
	180,155
	183,912
	183,912
	183,912
	183,912
	183,912
	183,912
	183,912
	183,912
	183,912

	горячее водоснабжение
	21,155
	21,189
	21,424
	21,591
	21,480
	21,648
	21,584
	21,893
	22,357
	22,638
	22,655
	22,655
	22,655
	22,655
	22,655
	22,655
	23,127
	23,127
	23,127
	23,127
	23,127
	23,127
	23,127
	23,127
	23,127

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:
	340,500
	368,400
	375,200
	367,700
	357,791
	361,067
	359,829
	365,841
	374,889
	380,365
	380,696
	380,696
	380,696
	380,696
	380,696
	380,696
	389,903
	389,903
	389,903
	389,903
	389,903
	389,903
	389,903
	389,903
	389,903

	1
	166,000
	179,600
	182,900
	179,200
	174,371
	175,968
	175,364
	178,294
	182,704
	185,372
	185,534
	185,534
	185,534
	185,534
	185,534
	185,534
	190,021
	190,021
	190,021
	190,021
	190,021
	190,021
	190,021
	190,021
	190,021

	отопление и вентиляция
	146,500
	158,500
	161,500
	158,200
	153,937
	155,346
	154,814
	157,400
	161,293
	163,649
	163,791
	163,791
	163,791
	163,791
	163,791
	163,791
	167,753
	167,753
	167,753
	167,753
	167,753
	167,753
	167,753
	167,753
	167,753

	горячее водоснабжение
	19,400
	21,000
	21,400
	21,000
	20,434
	20,621
	20,550
	20,894
	21,411
	21,723
	21,742
	21,742
	21,742
	21,742
	21,742
	21,742
	22,268
	22,268
	22,268
	22,268
	22,268
	22,268
	22,268
	22,268
	22,268

	2
	174,500
	188,800
	192,300
	188,500
	183,420
	185,100
	184,465
	187,547
	192,186
	194,992
	195,162
	195,162
	195,162
	195,162
	195,162
	195,162
	199,882
	199,882
	199,882
	199,882
	199,882
	199,882
	199,882
	199,882
	199,882

	отопление и вентиляция
	154,100
	166,700
	169,800
	166,400
	161,916
	163,398
	162,838
	165,559
	169,653
	172,131
	172,281
	172,281
	172,281
	172,281
	172,281
	172,281
	176,448
	176,448
	176,448
	176,448
	176,448
	176,448
	176,448
	176,448
	176,448

	горячее водоснабжение
	20,400
	22,100
	22,500
	22,100
	21,504
	21,701
	21,627
	21,988
	22,532
	22,861
	22,881
	22,881
	22,881
	22,881
	22,881
	22,881
	23,434
	23,434
	23,434
	23,434
	23,434
	23,434
	23,434
	23,434
	23,434

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	12,900
	13,000
	14,600
	13,500
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900
	15,900

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	504,749
	503,153
	498,943
	504,679
	501,747
	498,471
	299,709
	293,698
	284,649
	128,174
	127,842
	127,842
	127,842
	127,842
	127,842
	127,842
	118,635
	118,635
	118,635
	118,635
	118,635
	118,635
	118,635
	118,635
	118,635

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	584,930
	556,930
	548,530
	557,130
	564,639
	561,363
	362,601
	356,589
	347,541
	191,065
	190,734
	190,734
	190,734
	190,734
	190,734
	190,734
	181,527
	181,527
	181,527
	181,527
	181,527
	181,527
	181,527
	181,527
	181,527

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	838,330
	838,330
	838,330
	838,330
	838,330
	838,330
	638,330
	638,330
	638,330
	487,330
	487,330
	487,330
	487,330
	487,330
	487,330
	487,330
	487,330
	487,330
	487,330
	487,330
	487,330
	487,330
	487,330
	487,330
	487,330

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	277,516
	299,264
	306,144
	299,148
	293,850
	296,395
	295,434
	300,104
	307,133
	311,387
	311,644
	311,644
	311,644
	311,644
	311,644
	311,644
	318,796
	318,796
	318,796
	318,796
	318,796
	318,796
	318,796
	318,796
	318,796

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1954,0
	1956,0
	1958,0
	1960,0
	1960,0
	1961,0
	1960,4
	1961,5
	1964,3
	1965,2
	1965,6
	1965,6
	1965,6
	1965,6
	1965,6
	1965,6
	1971,1
	1971,1
	1971,1
	1971,1
	1971,1
	1971,1
	1971,1
	1971,1
	1971,1

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,151
	0,166
	0,168
	0,166
	0,160
	0,162
	0,161
	0,164
	0,168
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174


[bookmark: _Toc76044637][bookmark: _Toc140459570][bookmark: _Toc177399442]Таблица 2.5 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)
	№ п/п
	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043

	ВК-3, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	532,000
	532,000
	532,000
	532,000
	532,000
	536,080
	536,080
	536,080
	536,080
	651,320
	651,320
	651,320
	651,320
	651,320
	651,320
	651,320
	651,320
	651,320
	651,320
	651,320
	651,320
	651,320
	651,320
	651,320
	651,320

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	504,080
	504,080
	504,080
	504,080
	619,320
	619,320
	619,320
	619,320
	619,320
	619,320
	619,320
	619,320
	619,320
	619,320
	619,320
	619,320
	619,320
	619,320
	619,320
	619,320

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	3,000
	3,000
	3,000
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	22,500
	24,900
	35,500
	32,300
	42,367
	38,038
	37,436
	36,996
	36,341
	40,624
	40,719
	41,578
	41,685
	42,005
	45,373
	45,373
	45,567
	45,567
	45,567
	45,567
	45,567
	45,567
	45,567
	45,567
	45,567

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	455,525
	584,555
	523,029
	480,717
	630,545
	566,115
	557,156
	550,607
	540,856
	604,595
	606,009
	618,796
	620,394
	625,154
	675,279
	675,279
	678,167
	678,167
	678,167
	678,167
	678,167
	678,167
	678,167
	678,167
	678,167

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	399,000
	481,000
	493,000
	465,000
	555,655
	501,264
	496,835
	492,103
	484,776
	542,535
	544,044
	555,637
	557,343
	562,423
	607,705
	607,705
	610,787
	610,787
	610,787
	610,787
	610,787
	610,787
	610,787
	610,787
	610,787

	8
	отопление
	332,000
	402,000
	403,000
	381,000
	409,529
	370,506
	368,543
	365,739
	361,152
	404,799
	406,105
	414,877
	416,352
	420,391
	454,157
	454,157
	456,607
	456,607
	456,607
	456,607
	456,607
	456,607
	456,607
	456,607
	456,607

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	43,419
	38,099
	36,199
	35,363
	34,223
	38,023
	38,023
	38,783
	38,783
	38,783
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823

	10
	горячее водоснабжение
	45,000
	54,000
	55,000
	52,000
	60,340
	54,621
	54,656
	54,005
	53,060
	59,090
	59,198
	60,400
	60,523
	61,244
	66,352
	66,352
	66,790
	66,790
	66,790
	66,790
	66,790
	66,790
	66,790
	66,790
	66,790

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	18,975
	-112,455
	-61,529
	-15,217
	-175,112
	-102,273
	-92,712
	-85,723
	-75,317
	-28,099
	-29,608
	-43,254
	-44,959
	-50,039
	-103,532
	-103,532
	-106,614
	-106,614
	-106,614
	-106,614
	-106,614
	-106,614
	-106,614
	-106,614
	-106,614

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	98,000
	16,000
	4,000
	32,800
	-57,855
	0,616
	5,045
	9,777
	17,104
	74,585
	73,076
	61,483
	59,777
	54,697
	9,415
	9,415
	6,333
	6,333
	6,333
	6,333
	6,333
	6,333
	6,333
	6,333
	6,333

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	397,000
	397,000
	397,000
	398,000
	397,800
	401,880
	401,880
	401,880
	401,880
	517,120
	517,120
	517,120
	517,120
	517,120
	517,120
	517,120
	517,120
	517,120
	517,120
	517,120
	517,120
	517,120
	517,120
	517,120
	517,120

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	311,520
	375,760
	385,440
	363,440
	435,877
	393,045
	389,117
	385,526
	379,910
	425,432
	426,664
	435,809
	437,202
	441,037
	476,390
	476,390
	478,717
	478,717
	478,717
	478,717
	478,717
	478,717
	478,717
	478,717
	478,717

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	986,000
	1089,000
	1168,000
	1152,000
	1152,000
	1016,035
	973,837
	954,382
	926,608
	1031,362
	1031,649
	1052,221
	1052,545
	1053,431
	1135,430
	1135,430
	1135,967
	1135,967
	1135,967
	1135,967
	1135,967
	1135,967
	1135,967
	1135,967
	1135,967

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,382
	0,419
	0,392
	0,376
	0,446
	0,456
	0,472
	0,477
	0,484
	0,487
	0,488
	0,489
	0,490
	0,494
	0,495
	0,495
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498

	ВК-5, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	0,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	0,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	3,700
	3,700
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675
	3,675

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	18,000
	15,000
	15,741
	16,590
	21,126
	22,177
	21,709
	21,981
	24,495
	24,703
	24,776
	25,205
	25,474
	26,153
	26,153
	26,621
	26,736
	27,269
	27,386
	27,987
	28,316
	28,509
	28,591

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	0,000
	219,438
	223,965
	235,024
	247,701
	315,429
	331,119
	324,142
	328,196
	365,727
	368,846
	369,927
	376,330
	380,348
	390,495
	390,495
	397,478
	399,191
	407,156
	408,899
	417,870
	422,792
	425,669
	426,893

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	0,000
	192,000
	189,000
	197,902
	211,428
	271,191
	287,932
	285,489
	289,814
	322,358
	325,686
	326,839
	333,671
	337,958
	348,784
	348,784
	356,235
	358,063
	366,561
	368,421
	377,993
	383,244
	386,315
	387,621

	8
	отопление
	0,000
	0,000
	139,963
	139,963
	147,201
	158,421
	203,739
	217,363
	216,738
	220,307
	244,809
	247,455
	248,372
	252,746
	256,155
	264,765
	264,765
	270,561
	271,755
	278,236
	279,451
	286,647
	290,447
	292,453
	293,476

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	11,037
	11,037
	11,607
	11,607
	14,352
	14,352
	13,254
	13,254
	14,901
	14,901
	14,901
	14,901
	14,901
	14,901
	14,901
	14,901
	14,901
	14,901
	14,901
	14,920
	14,940
	14,940
	15,120

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	23,000
	23,000
	23,353
	24,810
	31,974
	34,040
	33,787
	34,272
	38,153
	38,626
	38,790
	40,819
	41,427
	42,965
	42,965
	44,152
	44,671
	46,155
	46,683
	48,439
	49,542
	50,413
	50,434

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,000
	58,862
	57,335
	45,561
	32,035
	-40,229
	-56,970
	-49,526
	-53,852
	6,103
	2,776
	1,623
	-5,209
	-9,496
	-20,323
	-20,323
	-27,773
	-29,601
	-38,100
	-39,959
	-49,531
	-54,783
	-57,853
	-59,159

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,000
	104,300
	107,300
	98,423
	84,897
	25,134
	8,393
	10,837
	6,511
	73,967
	70,640
	69,487
	62,654
	58,368
	47,541
	47,541
	40,090
	38,262
	29,764
	27,904
	18,332
	13,081
	10,011
	8,705

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	0,000
	196,000
	196,000
	196,325
	196,325
	196,325
	196,325
	196,325
	196,325
	296,325
	296,325
	296,325
	296,325
	296,325
	296,325
	296,325
	296,325
	296,325
	296,325
	296,325
	296,325
	296,325
	296,325
	296,325

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	0,000
	149,000
	146,000
	153,603
	164,224
	210,511
	223,425
	221,497
	224,878
	250,100
	252,613
	253,483
	257,710
	260,947
	269,121
	269,121
	274,633
	275,785
	281,957
	283,130
	290,007
	293,658
	295,593
	296,724

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,000
	0,000
	488,000
	491,000
	491,000
	494,151
	614,312
	621,135
	583,752
	585,680
	657,409
	659,519
	660,250
	661,210
	663,928
	667,787
	667,787
	669,202
	669,751
	671,481
	672,040
	674,199
	675,569
	676,491
	677,991

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,000
	0,000
	0,357
	0,354
	0,371
	0,394
	0,407
	0,428
	0,452
	0,457
	0,453
	0,456
	0,457
	0,467
	0,471
	0,483
	0,483
	0,493
	0,495
	0,505
	0,507
	0,519
	0,525
	0,529
	0,530

	ВК-2, эксплуатирующая организация - ООО «Тепло-М», ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	456,000
	456,000
	456,000
	456,000
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	456,000
	456,000
	456,000
	456,000
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400
	456,400

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	6,100
	6,100
	6,100
	10,000
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	4,657
	12,362
	12,362
	12,362
	12,362
	12,362
	12,362
	11,937
	11,937
	11,937
	11,937
	11,937
	11,937
	11,937
	11,937
	11,937
	11,937
	11,937
	11,937
	11,937
	11,937

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	255,142
	267,584
	259,529
	320,650
	114,865
	229,931
	229,931
	229,931
	229,931
	229,931
	229,931
	226,887
	226,887
	226,887
	226,887
	226,887
	226,887
	226,887
	226,887
	226,887
	226,887
	226,887
	226,887
	226,887
	226,887

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	169,000
	169,000
	186,000
	250,000
	97,593
	199,641
	199,641
	199,641
	199,641
	199,641
	199,641
	198,225
	198,225
	198,225
	198,225
	198,225
	198,225
	198,225
	198,225
	198,225
	198,225
	198,225
	198,225
	198,225
	198,225

	8
	отопление
	144,000
	144,000
	160,000
	219,000
	80,512
	156,038
	156,038
	156,038
	156,038
	156,038
	156,038
	155,647
	155,647
	155,647
	155,647
	155,647
	155,647
	155,647
	155,647
	155,647
	155,647
	155,647
	155,647
	155,647
	155,647

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,604
	11,281
	11,281
	11,281
	11,281
	11,281
	11,281
	10,521
	10,521
	10,521
	10,521
	10,521
	10,521
	10,521
	10,521
	10,521
	10,521
	10,521
	10,521
	10,521
	10,521

	10
	горячее водоснабжение
	12,000
	12,000
	13,000
	18,000
	8,828
	19,960
	19,960
	19,960
	19,960
	19,960
	19,960
	20,120
	20,120
	20,120
	20,120
	20,120
	20,120
	20,120
	20,120
	20,120
	20,120
	20,120
	20,120
	20,120
	20,120

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	181,758
	169,316
	177,371
	112,350
	326,868
	204,097
	204,097
	204,097
	204,097
	204,097
	204,097
	207,566
	207,566
	207,566
	207,566
	207,566
	207,566
	207,566
	207,566
	207,566
	207,566
	207,566
	207,566
	207,566
	207,566

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	280,900
	280,900
	263,900
	196,000
	348,797
	246,749
	246,749
	246,749
	246,749
	246,749
	246,749
	248,165
	248,165
	248,165
	248,165
	248,165
	248,165
	248,165
	248,165
	248,165
	248,165
	248,165
	248,165
	248,165
	248,165

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	350,000
	350,000
	350,000
	346,000
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390
	346,390

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	138,000
	138,000
	152,000
	204,000
	78,113
	158,119
	158,119
	158,119
	158,119
	158,119
	158,119
	156,732
	156,732
	156,732
	156,732
	156,732
	156,732
	156,732
	156,732
	156,732
	156,732
	156,732
	156,732
	156,732
	156,732

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	400,000
	400,000
	99,000
	400,000
	400,000
	604,922
	604,922
	604,922
	604,922
	604,922
	604,922
	590,235
	590,235
	590,235
	590,235
	590,235
	590,235
	590,235
	590,235
	590,235
	590,235
	590,235
	590,235
	590,235
	590,235

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,390
	0,390
	1,747
	0,593
	0,232
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316

	БМК-20 (до 2024 г. - ВК-20), эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	9,800
	9,800
	9,800
	9,800
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200
	39,200

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,460
	0,460
	0,460
	0,400
	0,408
	0,408
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	13,148
	13,076
	12,990
	12,992
	13,249
	13,249
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156
	13,156

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	8,340
	6,780
	5,090
	7,100
	5,998
	5,998
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903
	5,903

	8
	отопление
	7,140
	5,720
	4,190
	6,070
	4,310
	4,310
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236
	4,236

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830
	0,830

	10
	горячее водоснабжение
	0,740
	0,600
	0,440
	0,630
	0,450
	0,450
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-4,358
	-4,286
	-4,200
	-4,142
	25,116
	25,116
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212
	25,212

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,910
	2,470
	4,160
	2,150
	32,774
	32,774
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870
	32,870

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773
	35,773

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	6,690
	5,440
	4,100
	5,690
	4,883
	4,883
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815
	4,815

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	115,900
	115,900
	115,900
	100,000
	100,000
	100,000
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941
	99,941

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,068
	0,055
	0,040
	0,067
	0,056
	0,056
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	ВК Кислотные Дачи, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	96,700
	96,700
	96,700
	96,700
	96,700
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	96,700
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	2,880
	2,880
	2,880
	0,730
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	4,500
	4,500
	4,500
	4,510
	4,487
	4,457
	4,447
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	46,310
	46,310
	46,310
	45,510
	45,274
	44,971
	44,875
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258
	44,258

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	40,490
	44,870
	45,730
	45,120
	43,455
	43,122
	43,017
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339
	42,339

	8
	отопление
	31,680
	35,540
	36,290
	35,750
	34,196
	33,955
	33,956
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466
	33,466

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	10
	горячее водоснабжение
	4,310
	4,830
	4,940
	4,860
	4,765
	4,703
	4,606
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479
	4,479

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,310
	6,310
	6,310
	9,250
	44,059
	37,692
	37,798
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476
	38,476

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	16,630
	12,250
	11,390
	14,150
	50,365
	43,998
	44,103
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781
	44,781

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	27,120
	27,120
	27,120
	29,270
	63,820
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120
	57,120

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	31,840
	35,230
	35,900
	35,430
	34,048
	33,809
	33,802
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317
	33,317

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	326,910
	326,910
	326,910
	328,000
	328,000
	327,808
	328,541
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150
	328,150

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,110
	0,123
	0,126
	0,124
	0,119
	0,118
	0,117
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	ВК Новые Ляды, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900
	40,900

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,960
	0,960
	0,960
	0,220
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,600
	1,600
	1,600
	1,630
	1,779
	1,779
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	16,262
	16,015
	15,710
	16,036
	17,505
	17,505
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003
	19,003

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	14,050
	11,590
	11,600
	9,490
	12,009
	12,009
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659
	13,659

	8
	отопление
	10,860
	8,710
	8,720
	6,850
	8,131
	8,131
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754

	10
	горячее водоснабжение
	1,590
	1,280
	1,280
	1,000
	1,344
	1,344
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	22,078
	22,325
	22,630
	23,014
	20,555
	20,555
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905
	18,905

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	25,890
	28,350
	28,340
	31,190
	27,831
	27,831
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181
	26,181

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	23,140
	23,140
	23,140
	23,880
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040
	23,040

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	10,960
	9,080
	9,080
	7,470
	9,385
	9,385
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424
	10,424

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	180,200
	180,200
	180,200
	184,000
	184,000
	184,000
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218
	184,218

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,069
	0,055
	0,055
	0,043
	0,056
	0,056
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	ВК Молодежная, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,260
	0,260
	0,260
	0,090
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,351
	2,522
	2,514
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	13,465
	13,636
	13,924
	13,389
	13,918
	19,548
	19,493
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436
	19,436

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	12,000
	11,750
	8,080
	9,740
	8,780
	14,456
	14,394
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330
	14,330

	8
	отопление
	9,360
	9,140
	5,930
	7,390
	6,385
	10,223
	10,179
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134
	10,134

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	10
	горячее водоснабжение
	1,340
	1,310
	0,850
	1,060
	0,894
	1,562
	1,551
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539
	1,539

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	8,975
	8,804
	8,516
	9,221
	8,442
	1,642
	1,705
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	11,740
	11,990
	15,660
	14,170
	14,932
	9,256
	9,318
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382
	9,382

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	15,740
	15,740
	15,740
	15,910
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712
	15,712

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	9,380
	9,190
	6,360
	7,640
	6,939
	11,347
	11,302
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256
	11,256

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	43,150
	43,150
	43,150
	43,000
	43,000
	56,590
	56,555
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519
	56,519

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,248
	0,242
	0,157
	0,197
	0,173
	0,211
	0,210
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209

	ВК Левшино, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200
	15,200

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,240
	0,240
	0,240
	0,110
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,100
	1,100
	1,100
	1,070
	1,088
	1,072
	1,056
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394
	1,394

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	12,277
	12,374
	12,159
	11,865
	12,067
	11,885
	11,711
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459
	15,459

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	9,800
	6,130
	4,270
	9,260
	6,732
	6,534
	6,344
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887
	10,887

	8
	отопление
	7,780
	4,500
	2,840
	7,320
	4,922
	4,777
	4,639
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867
	8,867

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136

	10
	горячее водоснабжение
	0,920
	0,530
	0,330
	0,870
	0,586
	0,549
	0,513
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,583
	1,486
	1,701
	2,155
	1,787
	1,985
	2,175
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911
	-1,911

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	5,160
	8,830
	10,690
	5,830
	8,210
	8,408
	8,598
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055
	4,055

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,360
	7,360
	7,360
	7,490
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342
	7,342

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7,810
	4,930
	3,460
	7,390
	5,408
	5,266
	5,131
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149
	9,149

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	107,200
	107,200
	107,200
	104,000
	104,000
	103,884
	103,774
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358
	123,358

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,081
	0,047
	0,030
	0,079
	0,054
	0,053
	0,051
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК), эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	15,020
	15,020
	15,020
	15,020
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260
	15,260

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,620
	0,620
	0,620
	0,410
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,000
	1,000
	1,000
	0,960
	0,954
	1,019
	1,074
	1,191
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	10,251
	10,282
	10,230
	9,890
	9,832
	10,499
	11,066
	12,267
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782
	12,782

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	9,210
	9,210
	3,620
	9,330
	5,405
	6,138
	6,388
	7,705
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270
	8,270

	8
	отопление
	8,100
	8,100
	2,580
	8,250
	4,372
	4,902
	5,098
	6,047
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528
	6,528

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	10
	горячее водоснабжение
	0,110
	0,110
	0,040
	0,120
	0,062
	0,199
	0,198
	0,450
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,149
	3,118
	3,170
	3,760
	3,696
	2,964
	2,342
	1,025
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	5,190
	5,190
	10,780
	5,280
	9,077
	8,344
	8,094
	6,777
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212
	6,212

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,700
	7,700
	7,700
	7,910
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782
	7,782

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	8,000
	8,000
	3,150
	8,110
	4,702
	5,226
	5,447
	6,384
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852
	6,852

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	41,550
	41,550
	41,550
	40,000
	40,000
	39,959
	40,602
	40,635
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741
	40,741

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,198
	0,198
	0,063
	0,209
	0,111
	0,128
	0,131
	0,160
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	ВК Заозерье, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,500
	0,500
	0,500
	0,490
	0,445
	0,445
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,060
	5,348
	5,343
	5,260
	4,780
	4,780
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,790
	3,930
	5,090
	4,500
	3,873
	3,873
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677
	3,677

	8
	отопление
	4,080
	3,260
	4,360
	3,810
	3,186
	3,186
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043
	3,043

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	10
	горячее водоснабжение
	0,210
	0,170
	0,230
	0,200
	0,182
	0,182
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,390
	0,102
	0,107
	0,200
	0,710
	0,710
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,160
	2,020
	0,860
	1,450
	2,063
	2,063
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259
	2,259

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,370
	3,370
	3,370
	3,370
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356
	3,356

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	4,030
	3,310
	4,280
	3,790
	3,248
	3,248
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108
	3,108

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	51,820
	51,820
	51,820
	51,000
	51,000
	51,000
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886
	50,886

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,083
	0,066
	0,089
	0,079
	0,067
	0,067
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	ВК Запруд, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	8,430
	8,430
	8,430
	8,430
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	8,430
	8,430
	8,430
	8,430
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428
	8,428

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,190
	0,190
	0,190
	0,060
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,529
	4,694
	4,711
	4,602
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608
	4,608

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,200
	4,010
	3,970
	3,940
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876
	3,876

	8
	отопление
	3,270
	3,100
	3,060
	3,040
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,430
	0,410
	0,410
	0,400
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,211
	3,046
	3,029
	3,268
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113
	3,113

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	4,040
	4,230
	4,270
	4,430
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346
	4,346

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,630
	4,630
	4,630
	4,760
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612
	4,612

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,310
	3,170
	3,140
	3,110
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058
	3,058

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	20,100
	20,100
	20,100
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,184
	0,175
	0,173
	0,172
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169

	ВК Банная гора, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810
	5,810

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,070
	0,070
	0,070
	0,020
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,400
	0,400
	0,400
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868
	3,868

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,500
	2,800
	2,860
	2,550
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498
	2,498

	8
	отопление
	2,590
	2,000
	2,050
	1,860
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449
	1,449

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443

	10
	горячее водоснабжение
	0,510
	0,400
	0,410
	0,370
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,472
	1,472
	1,472
	1,602
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535
	1,535

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,240
	2,940
	2,880
	3,240
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225
	3,225

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,910
	4,910
	4,910
	4,960
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893
	4,893

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,630
	2,120
	2,160
	1,920
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	16,320
	16,320
	16,320
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,190
	0,147
	0,151
	0,172
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168

	ВК Окуловский, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,050
	0,050
	0,050
	0,020
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,400
	0,400
	0,400
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,590
	3,590
	3,590
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849
	3,849

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,230
	2,260
	2,880
	2,680
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388

	8
	отопление
	2,490
	1,640
	2,180
	1,980
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,340
	0,220
	0,300
	0,270
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,960
	1,960
	1,960
	1,701
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,720
	3,690
	3,070
	3,300
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,950
	3,950
	3,950
	3,980
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952
	3,952

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,550
	1,790
	2,270
	2,120
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896
	1,896

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,730
	3,730
	3,730
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,759
	0,499
	0,665
	0,563
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490

	ЭлК Подснежник (до 2024 г. - ВК Подснежник), эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,220
	1,220
	1,220
	0,160
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,220
	1,220
	1,220
	0,160
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,010
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,165
	0,165
	0,165
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,140
	0,230
	0,250
	0,010
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	8
	отопление
	0,140
	0,230
	0,250
	0,010
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,035
	1,035
	1,035
	0,140
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,060
	0,970
	0,950
	0,140
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,590
	0,590
	0,590
	0,070
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,120
	0,200
	0,220
	0,010
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	81,170
	81,170
	81,170
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,002
	0,003
	0,003
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	ВК ДИПИ, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,080
	0,080
	0,080
	0,010
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,200
	0,200
	0,200
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,527
	1,527
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,460
	1,080
	1,190
	1,600
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029

	8
	отопление
	1,170
	0,820
	0,920
	1,280
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	10
	горячее водоснабжение
	0,090
	0,060
	0,070
	0,090
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,893
	1,893
	1,858
	1,898
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,160
	2,540
	2,430
	2,090
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,620
	2,620
	2,620
	2,690
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652
	2,652

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,210
	0,900
	0,990
	1,330
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	16,000
	16,000
	16,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,079
	0,055
	0,062
	0,076
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	ВК Пышминская, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,010
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,086
	0,079
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,622
	0,622
	0,622
	0,644
	0,644
	0,552
	0,510
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,600
	0,170
	0,490
	0,490
	0,481
	0,376
	0,327
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	8
	отопление
	0,480
	0,070
	0,380
	0,380
	0,368
	0,281
	0,241
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,020
	0,000
	0,010
	0,010
	0,012
	0,008
	0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,032
	-0,032
	-0,032
	-0,064
	-0,059
	0,047
	0,095
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,090
	0,520
	0,200
	0,190
	0,204
	0,309
	0,358
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,510
	0,150
	0,420
	0,420
	0,412
	0,323
	0,282
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	4,820
	4,820
	4,820
	5,000
	5,000
	4,931
	4,899
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803
	4,803

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,104
	0,015
	0,081
	0,078
	0,076
	0,059
	0,051
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	ВК Кавказская, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	Вывод котельной из эксплуатации, переключение нагрузок на БМК "Таганрогская"

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,010
	0,002
	0,002
	

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,130
	0,130
	0,130
	0,160
	0,160
	0,160
	

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,621
	0,819
	0,767
	0,767
	0,766
	0,766
	

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,500
	0,550
	0,530
	0,570
	0,555
	0,555
	

	8
	отопление
	0,330
	0,380
	0,360
	0,370
	0,355
	0,355
	

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	10
	горячее водоснабжение
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,109
	-0,089
	-0,037
	-0,077
	-0,068
	-0,068
	

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,360
	0,310
	0,330
	0,280
	0,303
	0,303
	

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,430
	0,430
	0,430
	0,420
	0,428
	0,428
	

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,410
	0,450
	0,430
	0,470
	0,453
	0,453
	

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,610
	0,610
	0,610
	0,770
	0,770
	0,770
	

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,607
	0,689
	0,656
	0,532
	0,513
	0,513
	

	ВК Брикетная, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,010
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,185
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,200
	0,190
	0,210
	0,230
	0,224
	0,224
	0,163
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	8
	отопление
	0,200
	0,190
	0,210
	0,230
	0,224
	0,224
	0,163
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,094
	0,094
	0,094
	0,084
	0,097
	0,097
	0,158
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,140
	0,150
	0,130
	0,100
	0,119
	0,119
	0,180
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,180
	0,170
	0,180
	0,200
	0,198
	0,198
	0,144
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,260
	2,260
	2,260
	2,260
	2,260
	2,260
	2,211
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095
	2,095

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,088
	0,084
	0,093
	0,102
	0,099
	0,099
	0,074
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	ВК Чапаева, 6, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400
	21,400

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,050
	0,050
	0,050
	0,200
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930
	2,930

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,310
	0,310
	0,310
	0,280
	0,279
	0,279
	0,279
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,970
	2,970
	2,970
	2,664
	2,659
	2,659
	2,659
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566
	2,566

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,770
	2,770
	2,690
	2,110
	2,158
	2,158
	2,158
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056

	8
	отопление
	2,290
	2,290
	2,210
	1,700
	1,745
	1,745
	1,745
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,170
	0,170
	0,170
	0,130
	0,134
	0,134
	0,134
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	18,070
	18,070
	18,070
	18,256
	15,532
	15,532
	15,532
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635
	15,635

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	18,580
	18,580
	18,660
	19,090
	16,312
	16,312
	16,312
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414
	16,414

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	10,650
	10,650
	10,650
	10,500
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770
	7,770

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,280
	2,280
	2,220
	1,740
	1,782
	1,782
	1,782
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	33,440
	33,440
	33,430
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941
	29,941

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,074
	0,074
	0,071
	0,061
	0,063
	0,063
	0,063
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	ВК Западная, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200
	48,200

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,150
	0,150
	0,150
	0,110
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080
	3,080

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	2,330
	2,330
	2,330
	1,550
	1,547
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	27,930
	27,930
	27,930
	18,476
	18,436
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995
	19,995

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	24,960
	24,960
	24,680
	16,430
	16,290
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980

	8
	отопление
	19,580
	19,580
	19,330
	12,870
	12,736
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261
	14,261

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	3,050
	3,050
	3,020
	2,010
	2,008
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042
	2,042

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	17,790
	17,790
	17,790
	28,064
	25,137
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447
	23,447

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	23,090
	23,090
	23,370
	31,660
	28,830
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140
	27,140

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	32,250
	32,250
	32,250
	32,290
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320
	29,320

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	19,280
	19,280
	19,060
	12,690
	12,569
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026
	14,026

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	27,650
	27,650
	27,650
	18,410
	18,410
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361
	19,361

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,818
	0,818
	0,808
	0,808
	0,801
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842

	ВК Березовая роща, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,050
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,280
	0,280
	0,280
	0,240
	0,240
	0,240
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,930
	0,930
	0,930
	0,815
	0,815
	0,815
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,800
	1,800
	1,030
	1,220
	0,916
	0,916
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881
	0,881

	8
	отопление
	1,520
	1,520
	0,750
	0,980
	0,676
	0,676
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649
	0,649

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,170
	1,170
	1,170
	1,295
	1,235
	1,235
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,580
	0,580
	1,350
	1,130
	1,374
	1,374
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,180
	1,180
	1,180
	1,150
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,580
	1,580
	0,910
	1,070
	0,806
	0,806
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,640
	1,640
	1,650
	1,400
	1,400
	1,400
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378
	1,378

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,927
	0,927
	0,455
	0,700
	0,483
	0,483
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471

	БМК Б.Революции (до 2024 г. - ВК Б.Революции, 151), эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	8
	отопление
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,990
	1,990
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	ВК Жукова, 33, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740
	7,740

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,020
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,580
	0,580
	0,580
	0,540
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,300
	2,300
	2,300
	2,148
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705
	5,705

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	5,240
	5,240
	2,420
	1,450
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309
	1,309

	8
	отопление
	4,290
	4,290
	1,690
	0,840
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512

	10
	горячее водоснабжение
	0,370
	0,370
	0,150
	0,070
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	4,850
	4,850
	4,850
	5,032
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146
	1,146

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,490
	2,490
	5,310
	6,270
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029
	6,029

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	5,150
	5,150
	5,150
	5,140
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758
	4,758

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	4,290
	4,290
	2,000
	1,210
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130
	1,130

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,530
	3,530
	3,540
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	1,320
	1,320
	0,520
	0,276
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	ВК Лепешинской, 3, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,320
	7,320
	7,320
	7,320
	7,320
	7,320
	7,320
	7,320
	7,320
	Вывод котельной из эксплуатации, переключение нагрузок на новую БМК мкр. Комсомольский

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	7,320
	7,320
	7,320
	7,320
	7,320
	7,320
	7,320
	7,320
	7,320
	

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,540
	0,540
	0,540
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,880
	5,880
	5,880
	3,986
	3,986
	3,986
	3,986
	3,986
	3,986
	

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,880
	4,880
	5,250
	4,230
	4,319
	4,319
	4,319
	4,319
	4,319
	

	8
	отопление
	4,170
	4,170
	4,530
	3,710
	3,797
	3,797
	3,797
	3,797
	3,797
	

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	10
	горячее водоснабжение
	0,170
	0,170
	0,180
	0,150
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,880
	0,880
	0,880
	2,944
	2,862
	2,862
	2,862
	2,862
	2,862
	

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,420
	2,420
	2,050
	3,070
	2,899
	2,899
	2,899
	2,899
	2,899
	

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,220
	6,220
	6,220
	6,220
	6,138
	6,138
	6,138
	6,138
	6,138
	

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	4,150
	4,150
	4,460
	3,590
	3,667
	3,667
	3,667
	3,667
	3,667
	

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	29,500
	29,500
	29,530
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,147
	0,147
	0,159
	0,193
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	

	ВК Наумова, 18а, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,400
	7,400
	7,400
	7,400
	7,400
	7,400
	7,400
	7,400
	7,400
	Вывод котельной из эксплуатации, переключение нагрузок на новую БМК мкр. Комсомольский

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	7,400
	7,400
	7,400
	7,400
	7,400
	7,400
	7,400
	7,400
	7,400
	

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,510
	0,510
	0,510
	0,480
	0,475
	0,363
	0,283
	0,205
	0,314
	

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,400
	5,400
	5,400
	4,988
	4,937
	3,769
	2,938
	2,127
	3,266
	

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,560
	4,560
	4,830
	4,180
	4,624
	3,343
	2,432
	1,543
	2,791
	

	8
	отопление
	3,670
	3,670
	3,920
	3,360
	3,755
	2,801
	2,052
	1,316
	2,282
	

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	10
	горячее водоснабжение
	0,380
	0,380
	0,400
	0,340
	0,394
	0,180
	0,097
	0,022
	0,195
	

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,460
	1,460
	1,460
	1,902
	1,913
	3,194
	4,105
	4,994
	3,746
	

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,810
	2,810
	2,540
	3,190
	2,702
	3,983
	4,894
	5,783
	4,535
	

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,270
	6,270
	6,270
	6,270
	6,226
	6,226
	6,226
	6,226
	6,226
	

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,680
	3,680
	3,900
	3,370
	3,722
	2,784
	2,055
	1,338
	2,285
	

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	21,430
	21,430
	21,430
	20,000
	20,000
	18,895
	18,298
	17,711
	18,481
	

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,189
	0,189
	0,202
	0,185
	0,207
	0,158
	0,117
	0,076
	0,134
	

	ВК Ленская, 32б, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,010
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,070
	0,070
	0,070
	0,060
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,700
	0,700
	0,700
	0,623
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,630
	0,630
	0,630
	0,660
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725

	8
	отопление
	0,480
	0,480
	0,480
	0,520
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,310
	0,310
	0,310
	0,387
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,450
	0,450
	0,450
	0,410
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,540
	0,540
	0,540
	0,530
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,490
	0,490
	0,490
	0,510
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,250
	2,250
	2,250
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,249
	0,249
	0,249
	0,300
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	ВК Бахаревская, 53, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,010
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,150
	0,150
	0,070
	0,110
	0,110
	0,089
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,600
	0,600
	0,290
	0,432
	0,432
	0,348
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,630
	0,630
	0,300
	0,450
	0,451
	0,346
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	8
	отопление
	0,480
	0,480
	0,230
	0,350
	0,341
	0,257
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,430
	0,430
	0,820
	0,648
	0,564
	0,669
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,550
	0,550
	0,880
	0,740
	0,655
	0,760
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,580
	0,580
	0,580
	0,590
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,550
	0,550
	0,260
	0,400
	0,397
	0,304
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	27,770
	27,770
	13,290
	20,000
	20,000
	19,933
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904
	19,904

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,017
	0,017
	0,017
	0,018
	0,017
	0,013
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	ВК Криворожская, 36, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	Вывод котельной из эксплуатации, переключение нагрузки на ВК Левшино

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,103
	0,103
	0,103
	

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,280
	0,620
	0,620
	0,430
	0,432
	0,432
	0,420
	

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	12,750
	6,160
	6,160
	4,276
	4,294
	4,294
	4,175
	

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	5,550
	5,550
	5,550
	5,340
	5,182
	5,182
	5,051
	

	8
	отопление
	4,270
	4,930
	4,930
	4,910
	4,750
	4,750
	4,631
	

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-7,610
	-0,360
	-0,360
	1,714
	1,621
	1,621
	1,752
	

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,870
	0,870
	0,870
	1,080
	1,165
	1,165
	1,296
	

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,270
	4,270
	4,270
	4,270
	4,197
	4,197
	4,197
	

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	4,880
	4,880
	4,880
	4,700
	4,560
	4,560
	4,445
	

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	59,640
	28,810
	28,810
	20,000
	20,000
	20,000
	19,905
	

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,072
	0,171
	0,171
	0,246
	0,238
	0,238
	0,233
	

	ВК Чусовская, 27, эксплуатирующая организация - ПАО «Т Плюс», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,020
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,170
	0,170
	0,170
	0,190
	0,190
	0,190
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,020
	1,020
	1,020
	0,742
	0,742
	0,742
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,500
	1,500
	0,990
	0,820
	0,887
	0,887
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784

	8
	отопление
	1,260
	1,260
	0,770
	0,600
	0,639
	0,639
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,070
	0,070
	0,050
	0,040
	0,059
	0,059
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,560
	0,560
	0,560
	0,808
	0,731
	0,731
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,250
	0,250
	0,760
	0,920
	0,776
	0,776
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443
	0,443

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,250
	1,250
	0,830
	0,690
	0,729
	0,729
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	18,200
	18,200
	18,290
	20,000
	20,000
	20,000
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948
	19,948

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,073
	0,073
	0,045
	0,032
	0,035
	0,035
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	ВК Искра, эксплуатирующая организация - ПАО «НПО «Искра», ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600
	78,600

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,808
	2,263
	2,263
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	34,840
	34,840
	34,840
	34,403
	34,382
	20,434
	20,434
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319
	20,319

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	34,330
	34,330
	34,330
	34,330
	31,330
	18,620
	18,620
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493
	18,493

	8
	отопление
	25,930
	25,930
	25,930
	25,930
	23,442
	13,932
	13,932
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841
	13,841

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	4,590
	4,590
	4,590
	4,590
	4,081
	2,425
	2,425
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	39,450
	39,450
	39,450
	39,887
	39,905
	55,398
	55,398
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526
	55,526

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	43,770
	43,770
	43,770
	43,770
	46,765
	59,475
	59,475
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603
	59,603

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	48,100
	48,100
	48,100
	48,100
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095
	48,095

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	26,170
	26,170
	26,170
	26,170
	23,980
	14,252
	14,252
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160
	14,160

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	83,050
	83,050
	83,040
	83,000
	83,000
	49,329
	49,329
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256
	49,256

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,367
	0,367
	0,368
	0,368
	0,332
	0,332
	0,332
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	ВК ГКТХ Вышка-2, эксплуатирующая организация - ПМУП «ГКТХ», ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,090
	0,090
	0,090
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	5,860
	5,860
	5,860
	4,960
	4,960
	4,952
	4,945
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	57,390
	57,390
	57,390
	48,590
	48,593
	48,515
	48,438
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286
	48,286

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	52,750
	52,750
	51,780
	43,840
	43,836
	43,749
	43,664
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497
	43,497

	8
	отопление
	40,510
	40,510
	39,670
	33,580
	33,584
	33,522
	33,461
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340
	33,340

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	6,380
	6,380
	6,250
	5,290
	5,290
	5,274
	5,258
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227
	5,227

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-3,340
	-3,340
	-3,340
	6,370
	6,366
	6,452
	6,537
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705
	6,705

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	7,160
	7,160
	8,130
	16,080
	16,084
	16,171
	16,256
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423
	16,423

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	29,910
	29,910
	29,910
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920
	29,920

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	40,800
	40,800
	40,070
	33,920
	33,920
	33,858
	33,797
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677
	33,677

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	177,150
	177,150
	177,170
	150,000
	150,000
	149,951
	149,902
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805
	149,805

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,265
	0,265
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,258
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257

	ВК Хабаровская, 139, эксплуатирующая организация - ПМУП «ГКТХ», ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240
	30,240

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,050
	0,050
	0,050
	0,040
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	2,510
	2,510
	1,900
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	26,570
	26,570
	20,120
	21,530
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534
	21,534

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	21,450
	21,450
	14,580
	15,600
	19,261
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258
	19,258

	8
	отопление
	16,860
	16,860
	11,290
	12,080
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334
	15,334

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	2,080
	2,080
	1,390
	1,490
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,110
	1,110
	8,170
	6,640
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639
	6,639

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	8,740
	8,740
	15,610
	14,600
	10,943
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946
	10,946

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	26,410
	26,410
	26,410
	26,420
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424
	26,424

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	17,040
	17,040
	11,600
	12,420
	15,284
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281
	15,281

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	69,100
	69,100
	52,320
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,274
	0,274
	0,242
	0,242
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308

	ВК Белозерская, 48, эксплуатирующая организация - ПМУП «ГКТХ», ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,610
	3,610
	3,610
	3,610
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	3,610
	3,610
	3,610
	3,610
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,280
	0,280
	0,280
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,530
	2,530
	2,530
	2,750
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,520
	2,520
	2,310
	2,510
	2,506
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502
	2,502

	8
	отопление
	2,000
	2,000
	1,810
	1,960
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961
	1,961

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,250
	0,250
	0,220
	0,240
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,800
	0,800
	0,800
	0,560
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,090
	1,090
	1,300
	1,100
	1,104
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,000
	2,000
	1,840
	1,990
	1,993
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	9,190
	9,190
	9,200
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,245
	0,245
	0,221
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	ВК Дементьева, 50, эксплуатирующая организация - ПМУП «ГКТХ», ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,090
	0,090
	0,090
	0,130
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,500
	0,500
	0,500
	0,710
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,530
	0,530
	0,490
	0,700
	0,699
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703

	8
	отопление
	0,380
	0,380
	0,340
	0,490
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,070
	0,070
	0,060
	0,080
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,130
	1,130
	1,130
	0,880
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874
	0,874

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,190
	1,190
	1,230
	1,020
	1,020
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017
	1,017

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,410
	0,410
	0,380
	0,540
	0,541
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,400
	1,400
	1,410
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,321
	0,321
	0,284
	0,285
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	ВК Южная, эксплуатирующая организация - ПМУП «ГКТХ», ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	5,680
	5,680
	5,680
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	5,680
	5,680
	5,680
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676
	5,676

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,010
	0,010
	0,010
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,040
	0,110
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	0,530
	1,380
	3,270
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272
	3,272

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	1,220
	1,220
	2,880
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878

	8
	отопление
	0,000
	1,100
	1,040
	2,450
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,070
	0,070
	0,160
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	5,100
	4,180
	2,140
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136
	2,136

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	4,450
	4,450
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790
	2,790

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	3,780
	3,780
	3,780
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	1,010
	1,010
	2,390
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387
	2,387

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,000
	3,050
	7,940
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800
	18,800

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,000
	0,384
	0,140
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	ВК Докучаева, 31, эксплуатирующая организация - АО «ПЗСП», ЕТО №04 - АО «ПЗСП»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,250
	0,250
	0,250
	0,160
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870
	2,870

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670
	28,670

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	25,810
	25,810
	25,810
	25,810
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806
	25,806

	8
	отопление
	20,090
	20,090
	20,090
	20,090
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088
	20,088

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848
	2,848

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	18,210
	18,210
	18,210
	18,300
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210
	18,210

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	23,940
	23,940
	23,940
	24,030
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944
	23,944

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	36,250
	36,250
	36,250
	36,340
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750
	19,750

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	20,210
	20,210
	20,210
	20,210
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203
	20,203

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000
	170,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135

	ВК Костычева, 9, эксплуатирующая организация - АО «ПЗСП», ЕТО №04 - АО «ПЗСП»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960
	6,960

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,040
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390

	8
	отопление
	1,660
	1,660
	1,660
	1,660
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,050
	3,050
	3,050
	3,040
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	3,580
	3,580
	3,580
	3,570
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580
	3,580

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,850
	2,850
	2,850
	2,840
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390
	3,390

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530

	ВК Менжинского, 36, эксплуатирующая организация - АО «ПЗСП», ЕТО №04 - АО «ПЗСП»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,090
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540

	8
	отопление
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,820
	0,820
	0,820
	0,750
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,940
	0,940
	0,940
	0,870
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	ВК Баранчинская, 14а, эксплуатирующая организация - АО «ПЗСП», ЕТО №04 - АО «ПЗСП»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,000
	5,000
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	4,500
	4,500
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692

	8
	отопление
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,630
	3,630
	6,130
	6,130
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127
	6,127

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	3,800
	3,800
	6,300
	6,300
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298
	6,298

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,600
	2,600
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	9,970
	9,970
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	ВК Восточная, эксплуатирующая организация - ОАО «РЖД», ЕТО №05 - ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670
	11,670

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,810
	0,810
	0,810
	0,670
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	11,660
	11,660
	11,660
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700
	9,700

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	10,140
	10,140
	10,140
	8,430
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434
	8,434

	8
	отопление
	9,330
	9,330
	9,330
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760
	7,760

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,990
	-0,990
	-0,990
	1,110
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,340
	1,340
	1,340
	3,050
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007
	3,007

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,590
	7,590
	7,590
	7,590
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551
	7,551

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	8,920
	8,920
	8,920
	7,420
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422
	7,422

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	11,540
	11,540
	11,540
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600
	9,600

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	ВК Блочная, эксплуатирующая организация - ОАО «РЖД», ЕТО №05 - ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444

	8
	отопление
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070
	-0,070

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800

	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»), эксплуатирующая организация - ООО «СК Вышка-2», ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,240
	1,240
	0,980
	1,200
	0,995
	0,995
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,600
	3,600
	2,850
	3,490
	3,488
	3,488
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,670
	4,670
	3,260
	3,990
	3,308
	3,305
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394
	5,394

	8
	отопление
	3,430
	3,430
	2,280
	2,790
	2,310
	2,310
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,120
	1,120
	2,130
	1,180
	1,387
	1,387
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702
	-0,702

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,290
	1,290
	2,700
	1,880
	2,562
	2,565
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,070
	2,070
	2,070
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	4,110
	4,110
	2,870
	3,510
	2,911
	2,908
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348
	4,348

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,560
	3,560
	2,820
	3,450
	3,450
	3,450
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810
	3,810

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,963
	0,963
	0,809
	0,809
	0,669
	0,669
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033
	1,033

	ВК Пермский картон, эксплуатирующая организация - ООО «ГЭК», ЕТО №07 - ООО «ГЭК»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000
	205,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600
	204,600

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,885
	0,885
	0,885
	0,885
	0,885
	0,879
	0,862
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	28,650
	28,650
	28,650
	28,650
	28,646
	28,448
	27,891
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393
	27,393

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	23,800
	23,800
	23,800
	23,800
	23,802
	23,598
	23,024
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511
	22,511

	8
	отопление
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,003
	20,845
	20,403
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007
	20,007

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,914
	1,874
	1,759
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657
	1,657

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	169,165
	169,165
	169,165
	169,165
	169,168
	169,373
	169,947
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460
	170,460

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	174,900
	174,900
	174,900
	174,900
	174,898
	175,102
	175,676
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189
	176,189

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700
	140,700

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	19,260
	19,260
	19,260
	19,260
	19,261
	19,117
	18,713
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351
	18,351

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	182,000
	182,000
	182,000
	182,000
	182,000
	181,874
	181,522
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206
	181,206

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,125
	0,122
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	ВК ПНИПУ, эксплуатирующая организация - ФГАОУ «ПНИПУ», ЕТО №08 - ФГАОУ «ПНИПУ»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690
	40,690

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900
	18,900

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	14,170
	14,170
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120

	8
	отопление
	13,320
	13,320
	14,220
	14,220
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216
	14,216

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,850
	0,850
	0,900
	0,900
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640
	21,640

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	26,370
	26,370
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420
	25,420

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540
	20,540

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	11,720
	11,720
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510
	12,510

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710
	18,710

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,757
	0,757
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	ВК Новомет-Пермь, эксплуатирующая организация - АО «Новомет-Пермь» , ЕТО №09 - АО «Новомет-Пермь» 

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290
	21,290

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790
	19,790

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,180
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,890
	8,890
	8,890
	8,890
	8,890
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617
	6,617

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,002
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956
	5,956

	8
	отопление
	6,410
	6,410
	6,410
	6,410
	6,408
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994
	4,994

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,704
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	10,010
	10,010
	10,010
	9,830
	9,829
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330
	12,330

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	11,790
	11,790
	11,790
	11,610
	11,607
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653
	13,653

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	8,490
	8,490
	8,490
	8,310
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309
	8,309

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	6,420
	6,420
	6,420
	6,420
	6,422
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977
	4,977

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	8,800
	8,800
	8,800
	8,800
	8,800
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788

	ВК Ива, эксплуатирующая организация - ООО «Тимсервис», ЕТО №11 - ООО «Тимсервис»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510
	9,510

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,780
	3,780
	3,780
	10,230
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227
	10,227

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,020
	3,020
	3,020
	8,370
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371
	8,371

	8
	отопление
	2,140
	2,140
	2,140
	5,810
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808
	5,808

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,880
	0,880
	0,880
	2,370
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373
	2,373

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	5,710
	5,710
	5,710
	-1,100
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097
	-1,097

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	6,470
	6,470
	6,470
	0,950
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,900
	3,900
	3,900
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730
	3,730

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,890
	1,890
	1,890
	5,280
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278
	5,278

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,740
	3,740
	3,740
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130
	10,130

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,807
	0,807
	0,807
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	ВК Делегатская, 34, эксплуатирующая организация - ООО «Тимсервис», ЕТО №12 - ООО «Тимсервис»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	12,200
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700
	17,700

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	12,200
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100
	16,100

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,960
	5,960
	5,960
	8,460
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455
	8,455

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,770
	4,770
	4,770
	7,320
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324
	7,324

	8
	отопление
	4,190
	4,190
	4,190
	5,940
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944
	5,944

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,580
	0,580
	0,580
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,230
	10,130
	10,130
	6,760
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765
	6,765

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	7,420
	11,320
	11,320
	8,460
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,990
	10,590
	10,590
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280
	10,280

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,690
	3,690
	3,690
	5,720
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724
	5,724

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	5,900
	5,900
	5,900
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	ВК ЧОС, эксплуатирующая организация - ООО «НОВОГОР-Прикамье», ЕТО №13 - ООО «НОВОГОР-Прикамье»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450
	6,450

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,240
	0,240
	0,240
	0,060
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,490
	0,490
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,830
	3,830
	3,020
	3,020
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019
	3,019

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,450
	4,390
	2,800
	2,800
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805
	2,805

	8
	отопление
	2,960
	3,900
	2,410
	2,410
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415
	2,415

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,890
	1,890
	2,800
	2,980
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021
	3,021

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,760
	1,820
	3,410
	3,590
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625
	3,625

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,070
	4,070
	4,070
	4,240
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,040
	3,860
	2,460
	2,470
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468
	2,468

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,790
	3,790
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990
	2,990

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,781
	1,029
	0,806
	0,806
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	ВК ИК-32 ГУФСИН, эксплуатирующая организация - ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю, ЕТО №14 - ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,080
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350
	3,350

	8
	отопление
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040
	3,040

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,390
	3,390
	3,390
	3,310
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314
	3,314

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	4,150
	4,150
	4,150
	4,070
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	5,000
	5,000
	5,000
	4,920
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,950
	2,950
	2,950
	2,950
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760
	3,760

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809

	Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города, эксплуатирующая организация - ООО «Пермский насосный завод»(источник расположен за пределами муниципального образования), ЕТО №15 - ООО «Пермский насосный завод»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,840
	2,840
	2,840
	2,840
	2,838
	2,838
	Переключение тепловой нагрузки на новую БМК для переключения потребителей г. Перми от ВК Хмели

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,840
	2,840
	2,840
	2,840
	2,838
	2,838
	

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,050
	0,054
	0,054
	

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,391
	0,391
	

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,370
	2,370
	2,370
	2,370
	2,375
	2,375
	

	8
	отопление
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,984
	1,984
	

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,050
	-0,050
	-0,050
	-0,080
	-0,086
	-0,086
	

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,450
	0,450
	0,450
	0,420
	0,410
	0,410
	

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,740
	1,740
	1,740
	1,710
	1,709
	1,709
	

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,460
	2,460
	2,450
	2,460
	2,460
	2,460
	

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,805
	0,805
	0,808
	0,805
	0,807
	0,807
	

	Котельная по ул. Целинная, 39в, эксплуатирующая организация - ООО «ПТЭК», ЕТО №16 - ООО «ПТЭК»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,740
	7,740
	7,740
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	7,740
	7,740
	7,740
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480
	15,480

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,110
	0,110
	0,110
	0,260
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,830
	0,830
	0,830
	1,090
	1,092
	1,212
	1,318
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384
	1,384

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,910
	5,910
	5,910
	7,770
	7,773
	8,628
	9,384
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853
	9,853

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	5,550
	5,550
	5,560
	7,310
	7,310
	8,285
	9,147
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682
	9,682

	8
	отопление
	3,750
	3,750
	3,760
	4,950
	4,946
	5,626
	6,172
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511
	6,511

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,970
	0,970
	0,970
	1,270
	1,272
	1,448
	1,657
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,890
	0,890
	0,890
	6,360
	6,354
	5,379
	4,517
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983
	3,983

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,080
	2,080
	2,070
	7,910
	7,909
	6,934
	6,072
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537
	5,537

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	5,460
	5,460
	5,460
	13,050
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049
	13,049

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	4,030
	4,030
	4,040
	5,310
	5,314
	6,017
	6,591
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947
	6,947

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	5,850
	5,850
	5,850
	7,700
	7,700
	7,791
	7,991
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115
	8,115

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,807
	0,807
	0,809
	0,808
	0,808
	0,908
	0,980
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023

	ПК по ул. Гальперина, 11, эксплуатирующая организация - ФКП «Пермский пороховой завод», ЕТО №17 - ФКП «Пермский пороховой завод»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800
	163,800

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030
	144,030

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	2,730
	2,730
	2,730
	1,760
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756
	1,756

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900
	13,900

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	79,740
	79,740
	79,740
	79,740
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736
	79,736

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	73,740
	73,740
	77,690
	77,690
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689
	77,689

	8
	отопление
	59,840
	59,840
	63,790
	63,790
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845
	59,845

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.1
	технология в паре
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944
	3,944

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	47,660
	47,660
	47,660
	48,630
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638
	48,638

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	67,560
	67,560
	63,610
	64,580
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585
	64,585

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	94,500
	94,500
	94,500
	95,470
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474
	95,474

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	64,890
	64,890
	68,370
	68,370
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366
	68,366

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950
	78,950

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,758
	0,758
	0,808
	0,808
	0,758
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	ПК АО «Камтэкс-Химпром», эксплуатирующая организация - АО «Камтэкс-Химпром», ЕТО №18 - АО «Камтэкс-Химпром»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180
	60,180

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	46,350
	46,350
	46,350
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700
	46,700

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом договорного потребления тепловой мощности
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах станции), в том числе:
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056

	8
	отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.1
	технология в паре
	40,070
	40,070
	40,070
	40,070
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056
	32,056

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	4,890
	4,890
	4,890
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	4,890
	4,890
	4,890
	5,240
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254
	13,254

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	29,830
	29,830
	29,830
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180
	30,180

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	20,040
	20,040
	20,040
	20,040
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209
	28,209

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670
	39,670

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	ВК АО «Газпром газораспределение Пермь», эксплуатирующая организация - АО «Газпром газораспределение Пермь», ЕТО №19 - АО «Газпром газораспределение Пермь»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,080
	0,080
	0,080
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,790
	0,790
	0,790
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,710
	0,710
	0,710
	0,580
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576

	8
	отопление
	0,630
	0,630
	0,630
	0,540
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,140
	0,140
	0,140
	0,300
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,300
	0,300
	0,300
	0,430
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,620
	0,620
	0,620
	0,510
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507
	0,507

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,920
	0,920
	0,920
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,685
	0,685
	0,685
	0,692
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель», эксплуатирующая организация - АО «Пермский завод «Машиностроитель», ЕТО №20 - АО «Пермский завод «Машиностроитель»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400
	166,400

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	69,790
	69,790
	69,790
	69,790
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788
	69,788

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140
	57,140

	8
	отопление
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830
	55,830

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	95,300
	95,300
	95,300
	94,100
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102
	94,102

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	109,260
	109,260
	109,260
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060
	108,060

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	116,400
	116,400
	116,400
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200
	115,200

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	50,280
	50,280
	50,280
	50,280
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283
	50,283

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100
	69,100

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	ПК АО «Сибур-Химпром», эксплуатирующая организация - АО «Сибур-Химпром», ЕТО №21 - АО «Сибур-Химпром»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750
	217,750

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	1,020
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370
	56,370

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	45,100
	45,100
	45,100
	45,100
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096

	8
	отопление
	45,100
	45,100
	45,100
	45,100
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096
	45,096

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	161,380
	161,380
	161,380
	160,360
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361
	160,361

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	172,650
	172,650
	172,650
	171,630
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635
	171,635

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231
	183,231

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	39,690
	39,690
	39,690
	39,680
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684
	39,684

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810
	55,810

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	Котельная по ул. Генкеля, 4, эксплуатирующая организация - АО «ФПК», ЕТО №22 - ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920
	6,920

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,060
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,950
	2,950
	2,950
	2,950
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951
	2,951

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610
	2,610

	8
	отопление
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360
	2,360

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,720
	3,720
	3,720
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660
	3,660

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	4,310
	4,310
	4,310
	4,250
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251
	4,251

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,600
	4,600
	4,600
	4,540
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541
	4,541

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,300
	2,300
	2,300
	2,300
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	ВК АО «Держава-М», эксплуатирующая организация - АО «Держава-М», ЕТО №23 - АО «Держава-М»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,010
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374

	8
	отопление
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,530
	1,530
	1,530
	1,520
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,630
	1,630
	1,630
	1,620
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,000
	1,000
	1,000
	0,990
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,470
	0,470
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,787
	0,787
	0,804
	0,804
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814

	ВК ОАО «Центральный Агроснаб», эксплуатирующая организация - ОАО «Центральный Агроснаб», ЕТО №25 - ОАО «Центральный Агроснаб»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,120
	0,120
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,910
	2,910
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,410
	2,410
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640

	8
	отопление
	2,290
	2,290
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,170
	0,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,790
	0,790
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,120
	2,120
	1,440
	1,440
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,880
	2,880
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,795
	0,795
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	ВК ООО «Надежда», эксплуатирующая организация - ООО «Надежда», ЕТО №27 - ООО «Надежда»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,010
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518

	8
	отопление
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,800
	2,800
	2,800
	2,790
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788
	2,788

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,920
	2,920
	2,920
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910
	2,910

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,720
	1,720
	1,720
	1,710
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708
	1,708

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,817
	0,817
	0,817
	0,817
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813

	ВК по ул. Древообделочная, 3, эксплуатирующая организация - ООО «Армейский Обоз», ЕТО №28 - ООО «Армейский Обоз»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,070
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598
	3,598

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878

	8
	отопление
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878
	2,878

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,530
	1,530
	1,530
	1,460
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,250
	2,250
	2,250
	2,180
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187
	2,187

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,420
	3,420
	3,420
	3,350
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,530
	2,530
	2,530
	2,530
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809

	ВК ООО «Теплосеть», эксплуатирующая организация - ООО «Теплосеть», ЕТО №29 - ООО «Теплосеть»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,200
	0,200
	0,210
	0,210
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206

	8
	отопление
	0,170
	0,170
	0,180
	0,180
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,050
	3,050
	3,050
	3,050
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045
	3,045

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	3,100
	3,100
	3,090
	3,090
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089
	3,089

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,650
	1,650
	1,650
	1,650
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,773
	0,773
	0,818
	0,818
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800

	ВК ООО «Энергия-С», эксплуатирующая организация - ООО «Энергия-С», ЕТО №30 - ООО «Энергия-С»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090
	19,090

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,040
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742

	8
	отопление
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712
	1,712

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	16,920
	16,920
	16,920
	16,880
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881
	16,881

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	17,350
	17,350
	17,350
	17,310
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309
	17,309

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	12,350
	12,350
	12,350
	12,350
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351
	12,351

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,530
	1,530
	1,530
	1,530
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120
	2,120

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	ВК Лесозаводская, 3, эксплуатирующая организация - ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского», ЕТО №31 - ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000
	148,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,200
	1,200
	1,200
	0,490
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	70,000
	70,000
	70,000
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170
	27,170

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	56,000
	56,000
	56,000
	21,740
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736

	8
	отопление
	56,000
	56,000
	56,000
	21,740
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736
	21,736

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	76,800
	76,800
	76,800
	120,340
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339
	120,339

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	90,800
	90,800
	90,800
	125,770
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773
	125,773

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	96,800
	96,800
	96,800
	97,510
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509
	97,509

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	49,280
	49,280
	49,280
	19,130
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128
	19,128

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	69,310
	69,310
	69,310
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900
	26,900

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	ГТУ-ТЭС-200, эксплуатирующая организация - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800
	500,800

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830
	37,830

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185
	279,185

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348
	223,348

	8
	отопление
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870
	71,870

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.1
	технология в паре
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478
	151,478

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785
	183,785

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622
	239,622

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	471,300
	471,300
	471,300
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470
	433,470

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	63,245
	63,245
	63,245
	63,245
	63,245
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546
	196,546

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420
	276,420

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	Котельная 123А, эксплуатирующая организация - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160
	67,160

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960
	66,960

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410
	105,410

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330
	60,330

	8
	отопление
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870
	16,870

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.1
	технология в паре
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460
	43,460

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470
	-38,470

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610
	6,610

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	11,900
	11,900
	11,900
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940
	16,940

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	14,846
	14,846
	14,846
	14,846
	14,846
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090
	53,090

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680
	272,680

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	ВК АО «Протон-ПМ», эксплуатирующая организация - АО «Протон-ПМ», ЕТО №33 - АО «Протон-ПМ»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	27,530
	27,530
	27,530
	27,530
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	27,530
	27,530
	27,530
	27,530
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525
	27,525

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,500
	0,500
	0,500
	0,160
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090
	8,090

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	6,860
	6,860
	6,860
	6,860
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862
	6,862

	8
	отопление
	6,470
	6,470
	6,470
	6,470
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472
	6,472

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	18,550
	18,550
	18,550
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890
	18,890

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	20,170
	20,170
	20,170
	20,510
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508
	20,508

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	16,630
	16,630
	16,630
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970
	16,970

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	6,040
	6,040
	6,040
	6,040
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039
	6,039

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010
	8,010

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России, эксплуатирующая организация - ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю, ЕТО №34 - ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,080
	2,080
	2,080
	2,080
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781
	1,781

	8
	отопление
	1,660
	1,660
	1,660
	1,660
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,800
	6,800
	6,800
	6,760
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763
	6,763

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	7,220
	7,220
	7,220
	7,180
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178
	7,178

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,000
	6,000
	6,000
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,570
	1,570
	1,570
	1,570
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568
	1,568

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806

	ВК СПК по ул. Ракитная, эксплуатирующая организация - АО «СПК», ЕТО №35 - АО «СПК»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690
	1,690

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,030
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	1,600
	1,600
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	1,280
	1,280
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	8
	отопление
	0,000
	1,280
	1,280
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,090
	0,090
	0,160
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,410
	0,410
	0,460
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	1,130
	1,130
	1,100
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098
	1,098

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	1,130
	1,130
	1,060
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056
	1,056

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,000
	1,580
	1,580
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,000
	0,810
	0,810
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805

	ВК ООО «РЭМ-Сервис», эксплуатирующая организация - ООО «РЭМ-Сервис», ЕТО №36 - ООО «РЭМ-Сервис»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	2,410
	2,410
	2,410
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	2,410
	2,410
	2,410
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,050
	0,050
	0,050
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,100
	0,100
	0,130
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	1,620
	1,620
	2,130
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134
	2,134

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	1,400
	1,400
	1,840
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839

	8
	отопление
	0,000
	1,300
	1,300
	1,710
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707
	1,707

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,640
	0,640
	0,100
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,960
	0,960
	0,520
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521
	0,521

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	1,160
	1,160
	1,160
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	1,230
	1,230
	1,620
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,000
	1,600
	1,600
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,000
	0,813
	0,813
	0,810
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809

	Котельная ПМС-168, эксплуатирующая организация - ОАО «РЖД», ЕТО №37 - ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	0,000
	2,060
	2,060
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	0,000
	2,060
	2,060
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,050
	0,020
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,040
	0,040
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,770
	0,830
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,660
	0,700
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703

	8
	отопление
	0,000
	0,000
	0,620
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,000
	1,200
	1,170
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,000
	1,350
	1,340
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	0,000
	1,330
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	0,000
	0,580
	0,620
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,000
	0,000
	0,760
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,000
	0,000
	0,816
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805

	Котельная АО «Пермский мукомольный завод», эксплуатирующая организация - АО «Пермский мукомольный завод», ЕТО №39 - АО «Пермский мукомольный завод»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	0,000
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	0,000
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,060
	0,050
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	0,000
	1,130
	1,030
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,960
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880

	8
	отопление
	0,000
	0,000
	0,900
	0,830
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,000
	1,390
	1,480
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474
	1,474

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,000
	1,620
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	0,000
	1,720
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	0,000
	0,840
	0,770
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,000
	0,000
	1,130
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,000
	0,000
	0,796
	0,806
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802
	0,802

	Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663, эксплуатирующая организация - АО «Галополимер Пермь», ЕТО №40 - АО «Галополимер Пермь»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	28,250
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	0,000
	0,000
	28,250
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254
	28,254

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,310
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,810
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814
	0,814

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	16,290
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288
	16,288

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	13,840
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845
	13,845

	8
	отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030
	13,030

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	10,840
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839
	10,839

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	14,100
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096
	14,096

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	0,000
	0,000
	19,340
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341
	19,341

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	0,000
	0,000
	12,180
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183
	12,183

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,000
	0,000
	0,000
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100
	17,100

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,000
	0,000
	0,000
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762

	Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9, эксплуатирующая организация - ООО "Специализированный застройщик "Экопарк", ЕТО №41 - ООО "Специализированный застройщик "Экопарк"

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	 
	 
	 
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	 
	 
	 
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	 
	 
	 
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	 
	 
	 
	3,114
	3,114
	3,291
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436
	3,436

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	 
	 
	 
	2,491
	2,491
	2,668
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813
	2,813

	8
	отопление
	 
	 
	 
	1,635
	1,635
	1,769
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879
	1,879

	9
	вентиляция
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	 
	 
	 
	0,856
	0,856
	0,899
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934
	0,934

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	 
	 
	 
	2,026
	2,026
	1,848
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703
	1,703

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	 
	 
	 
	2,648
	2,648
	2,471
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	 
	 
	 
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419
	3,419

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	 
	 
	 
	1,439
	1,439
	1,557
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654
	1,654

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	 
	 
	 
	5,840
	5,840
	5,922
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990
	5,990

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	 
	 
	 
	0,427
	0,427
	0,450
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470

	Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5, эксплуатирующая организация - ООО «РЭМ-сервис», ЕТО №42 - ООО «РЭМ-сервис»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	 
	 
	 
	 
	 
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	2,273
	2,161
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093
	2,093

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	1,818
	1,706
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638
	1,638

	8
	отопление
	 
	 
	 
	 
	 
	1,414
	1,325
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271

	9
	вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	0,404
	0,381
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	0,393
	0,505
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	0,848
	0,960
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	 
	 
	 
	 
	 
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591
	1,591

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	 
	 
	 
	 
	 
	1,245
	1,166
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	 
	 
	 
	 
	 
	5,840
	5,769
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	 
	 
	 
	 
	 
	0,311
	0,296
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	БМК «Камская долина», ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,000
	30,000
	30,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	50,000
	50,000
	50,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,000
	30,000
	30,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	50,000
	50,000
	50,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,600
	0,600
	0,600
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	1,000
	1,000
	1,000
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,803
	1,244
	1,803
	2,325
	2,724
	2,724
	2,995
	3,119
	3,353
	3,873
	5,156
	5,156
	5,156
	5,156
	5,156
	5,156
	5,156

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,028
	12,440
	18,032
	23,245
	27,237
	27,237
	29,950
	31,187
	33,532
	38,728
	51,563
	51,563
	51,563
	51,563
	51,563
	51,563
	51,563

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,830
	13,684
	19,835
	25,570
	29,961
	29,961
	32,945
	34,306
	36,885
	42,601
	56,719
	56,719
	56,719
	56,719
	56,719
	56,719
	56,719

	8
	отопление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,811
	10,555
	15,300
	19,723
	23,110
	23,110
	25,412
	26,462
	28,451
	32,860
	43,750
	43,750
	43,750
	43,750
	43,750
	43,750
	43,750

	9
	вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,216
	1,885
	2,732
	3,522
	4,127
	4,127
	4,538
	4,725
	5,081
	5,868
	7,813
	7,813
	7,813
	7,813
	7,813
	7,813
	7,813

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,570
	15,716
	9,565
	13,630
	9,239
	9,239
	6,255
	14,694
	12,115
	6,399
	2,081
	2,081
	2,081
	2,081
	2,081
	2,081
	2,081

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,570
	15,716
	9,565
	13,630
	9,239
	9,239
	6,255
	14,694
	12,115
	6,399
	2,081
	2,081
	2,081
	2,081
	2,081
	2,081
	2,081

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,000
	20,000
	20,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	40,000
	40,000
	40,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,700
	10,383
	15,051
	19,402
	22,734
	22,734
	24,998
	26,031
	27,988
	32,325
	43,038
	43,038
	43,038
	43,038
	43,038
	43,038
	43,038

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,432
	7,203
	10,380
	13,227
	15,322
	15,322
	16,550
	16,780
	18,367
	21,275
	29,959
	29,959
	29,959
	29,959
	29,959
	29,959
	29,959

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,478
	1,727
	1,737
	1,757
	1,778
	1,778
	1,810
	1,859
	1,826
	1,820
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721

	ВК «Камаполис», ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	9,000
	9,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	9,000
	9,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,180
	0,180
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,132
	0,233
	0,233
	0,369
	0,369
	0,632
	0,632
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,316
	2,327
	2,327
	3,687
	3,687
	6,321
	6,321
	8,642
	8,642
	8,642
	8,642
	8,642
	8,642
	8,642
	8,642
	8,642
	8,642
	8,642
	8,642

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,447
	2,560
	2,560
	4,056
	4,056
	6,953
	6,953
	9,507
	9,507
	9,507
	9,507
	9,507
	9,507
	9,507
	9,507
	9,507
	9,507
	9,507
	9,507

	8
	отопление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,941
	1,684
	1,684
	2,651
	2,651
	4,625
	4,625
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185

	9
	вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,375
	0,643
	0,643
	1,037
	1,037
	1,696
	1,696
	2,458
	2,458
	2,458
	2,458
	2,458
	2,458
	2,458
	2,458
	2,458
	2,458
	2,458
	2,458

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,433
	3,320
	3,320
	1,824
	4,764
	1,867
	7,747
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,433
	3,320
	3,320
	1,824
	4,764
	1,867
	7,747
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193
	5,193

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	6,000
	6,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,944
	1,687
	1,687
	2,657
	2,657
	4,626
	4,626
	6,203
	6,203
	6,203
	6,203
	6,203
	6,203
	6,203
	6,203
	6,203
	6,203
	6,203
	6,203

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,223
	0,508
	0,508
	0,720
	0,720
	1,302
	1,302
	1,644
	1,644
	1,644
	1,644
	1,644
	1,644
	1,644
	1,644
	1,644
	1,644
	1,644
	1,644

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,895
	4,582
	4,582
	5,121
	5,121
	4,854
	4,854
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255
	5,255

	ВК по ул. Ладожская, ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	 
	 
	 
	 
	 
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146
	10,146

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	3,202
	3,202
	3,202
	3,202
	6,124
	6,124
	6,124
	6,124
	6,124
	6,124
	6,124
	6,124
	6,124
	6,124
	6,124
	6,124
	6,124
	6,124
	6,124
	6,124

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	3,266
	3,266
	3,266
	3,266
	6,246
	6,246
	6,246
	6,246
	6,246
	6,246
	6,246
	6,246
	6,246
	6,246
	6,246
	6,246
	6,246
	6,246
	6,246
	6,246

	8
	отопление
	 
	 
	 
	 
	 
	2,887
	2,887
	2,887
	2,887
	5,522
	5,522
	5,522
	5,522
	5,522
	5,522
	5,522
	5,522
	5,522
	5,522
	5,522
	5,522
	5,522
	5,522
	5,522
	5,522

	9
	вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282

	10
	горячее водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	6,756
	6,756
	6,756
	6,756
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	6,756
	6,756
	6,756
	6,756
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776
	3,776

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	 
	 
	 
	 
	 
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	 
	 
	 
	 
	 
	2,727
	2,727
	2,727
	2,727
	5,215
	5,215
	5,215
	5,215
	5,215
	5,215
	5,215
	5,215
	5,215
	5,215
	5,215
	5,215
	5,215
	5,215
	5,215
	5,215

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	 
	 
	 
	 
	 
	1,116
	1,116
	1,116
	1,116
	2,135
	2,135
	2,135
	2,135
	2,135
	2,135
	2,135
	2,135
	2,135
	2,135
	2,135
	2,135
	2,135
	2,135
	2,135
	2,135

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	 
	 
	 
	 
	 
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868

	БМК «Погода», ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,197
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,197
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954
	30,954

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,406
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,999
	1,291
	1,723
	2,510
	2,510
	2,510
	2,510
	2,510
	2,510
	2,510
	2,510
	2,510
	2,510
	2,510
	2,510
	2,510
	2,510
	2,510
	2,510

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,695
	16,615
	19,078
	26,948
	26,948
	26,948
	26,948
	26,948
	26,948
	26,948
	26,948
	26,948
	26,948
	26,948
	26,948
	26,948
	26,948
	26,948
	26,948

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,641
	15,853
	19,774
	28,432
	28,432
	28,432
	28,432
	28,432
	28,432
	28,432
	28,432
	28,432
	28,432
	28,432
	28,432
	28,432
	28,432
	28,432
	28,432

	8
	отопление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,428
	11,906
	15,092
	21,770
	21,770
	21,770
	21,770
	21,770
	21,770
	21,770
	21,770
	21,770
	21,770
	21,770
	21,770
	21,770
	21,770
	21,770
	21,770

	9
	вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,760
	0,760
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380

	10
	горячее водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,453
	1,896
	2,580
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,098
	12,318
	9,424
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,150
	14,371
	10,450
	1,792
	1,792
	1,792
	1,792
	1,792
	1,792
	1,792
	1,792
	1,792
	1,792
	1,792
	1,792
	1,792
	1,792
	1,792
	1,792

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	6,000
	6,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,845
	12,283
	15,131
	21,700
	21,700
	21,700
	21,700
	21,700
	21,700
	21,700
	21,700
	21,700
	21,700
	21,700
	21,700
	21,700
	21,700
	21,700
	21,700

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,716
	21,260
	12,635
	14,099
	14,099
	14,099
	14,099
	14,099
	14,099
	14,099
	14,099
	14,099
	14,099
	14,099
	14,099
	14,099
	14,099
	14,099
	14,099

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,562
	0,685
	1,429
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839
	1,839

	БМК Качканарская, ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	 
	 
	 
	 
	 
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888
	12,888

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318
	8,318

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689
	8,689

	8
	отопление
	 
	 
	 
	 
	 
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671
	5,671

	9
	вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539
	2,539

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199
	4,199

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	 
	 
	 
	 
	 
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592
	8,592

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	 
	 
	 
	 
	 
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778
	6,778

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	 
	 
	 
	 
	 
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	 
	 
	 
	 
	 
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119

	БМК для переключения потребителей г. Перми от ВК Хмели, находящейся за пределами города, ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375
	2,375

	8
	отопление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984
	1,984

	9
	вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090
	2,090

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460
	2,460

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807

	БМК мкр. Комсомольский, ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,851
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,985
	10,721
	12,499
	14,434
	15,014
	16,744
	17,453
	18,247
	18,975
	21,163
	23,302
	23,302
	23,302
	23,302
	23,302
	23,302

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,011
	10,913
	12,863
	14,985
	15,620
	17,516
	18,293
	19,164
	19,962
	22,361
	24,705
	24,705
	24,705
	24,705
	24,705
	24,705

	8
	отопление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,549
	9,022
	10,531
	12,173
	12,665
	14,133
	14,734
	15,409
	16,026
	17,883
	19,697
	19,697
	19,697
	19,697
	19,697
	19,697

	9
	вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,610
	0,873
	1,143
	1,436
	1,524
	1,786
	1,893
	2,014
	2,124
	2,455
	2,779
	2,779
	2,779
	2,779
	2,779
	2,779

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,220
	27,901
	26,122
	24,187
	23,607
	21,878
	21,169
	20,374
	19,647
	17,458
	15,320
	15,320
	15,320
	15,320
	15,320
	15,320

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,045
	28,143
	26,193
	24,071
	23,436
	21,540
	20,763
	19,892
	19,094
	16,695
	14,351
	14,351
	14,351
	14,351
	14,351
	14,351

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,392
	8,836
	10,314
	11,923
	12,405
	13,843
	14,432
	15,093
	15,698
	17,517
	19,295
	19,295
	19,295
	19,295
	19,295
	19,295

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,654
	40,828
	42,032
	43,341
	43,734
	44,904
	45,383
	45,921
	46,413
	47,894
	49,341
	49,341
	49,341
	49,341
	49,341
	49,341

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,206
	0,242
	0,278
	0,314
	0,324
	0,355
	0,366
	0,379
	0,391
	0,425
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456




[bookmark: _Toc177399401]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Подавляющее большинство потребителей от существующих источников теплоснабжения расположено в пределах МО ГО «город Пермь». Исключение составляет система теплоснабжения на базе ВК-5, технологически связанная с ТЭЦ-9.
На рисунке ниже представлено распределение объектов теплоснабжения от ТЭЦ-9 (и ВК-5) по принадлежности к муниципальному образованию:
- зеленый цвет – зона в пределах МО ГО «город Пермь»;
- лиловый цвет – зона теплоснабжения п.г.т. Кондратово (Пермский край, Пермский муниципальный район), территория граничит с Индустриальным и Дзержинским районами г. Перми.
Красным цветом отражена граница муниципального образования.

[image: ]

[bookmark: _Toc177399495]Рисунок 2.2 – Распределение зоны действия ТЭЦ-9 по муниципальным образованиям

Значимого перераспределения нагрузки в зоне теплоснабжения п.г.т. Кондратово проектом Схемы теплоснабжения не планируется. Зона теплоснабжения будет развиваться в связи с:
· подключением перспективных потребителей;
· реконструкцией тепловых сетей.

[bookmark: _Toc177399402]Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно
При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется методика, приведенная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться, как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, руб./Гкал:

	[image: ]
	
(2.1)



[image: ] - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

	[image: ]
	
(2.2)



[image: ] - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

	[image: ]
	
(2.3)



При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

	[image: ]
	
(2.4)



[image: ] - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
[image: ] - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: ]больше, чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: ] , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: ] ,меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: ] , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.
Если, при тепловой нагрузке заявителя [image: ] Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным, и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой, лет:
	[image: ]
	
(2.5)



[image: ] - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;
НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2014, № 14, ст. 1627; № 23, ст. 2996; 2017, № 18, ст. 2780);
[image: ] - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).
Для части перспективных потребителей запланировано строительство новых котельных. Для остальных перспективных потребителей выполнен расчет, на основании которого сделан вывод о нахождении перспективных площадок застройки в радиусе эффективного теплоснабжения существующих ТЭЦ и котельных.
Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения приведены в Приложении 1 Главы 7.

[bookmark: _Toc177399403]Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc177399404]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Таблица 3.1 содержит информацию в разрезе зон деятельности ЕТО о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения г. Перми, в том числе информацию о расчетной величине нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях и сведения о наличии баков-аккумуляторов в зонах действия источников тепловой энергии. Подробные балансы теплоносителя отражены в разделе 4 Главы 6.
Расходы теплоносителя на собственные нужды источников при выполнении расчетов балансов производительности ВПУ учтены.
Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что на протяжении всего периода разработки схемы теплоснабжения величина подпитки тепловых сетей от источников г. Перми возрастает (рисунок 3.1). Данный факт объясняется значительным приростом тепловой нагрузки в городе, а, следовательно, ростом количества тепловых сетей и утечек из них. При этом прогноз по подпитке не превышает нормативных значений.
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[bookmark: _Toc109492245][bookmark: _Toc177399496]Рисунок 3.1 – Подпитка тепловых сетей 
Производительности ВПУ источников г. Перми достаточно для компенсации потерь теплоносителя в перспективных режимах каждого источника.


[bookmark: _Toc109492246][bookmark: _Toc177399497]Рисунок 3.2 – Резерв ВПУ источников 

По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Для устранения сверхнормативных утечек теплоносителя необходимы:
- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;
- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;
- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс (в том числе мероприятия, представленные в Главе 8).
Также по ряду источников отражена отрицательная сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Случаи превосходства нормативной подпитки над фактической могут быть объяснены, например, тем, что нормативная утечка из внутренних систем теплопотребления потребителей составляет значительную долю от общей нормативной подпитки, но в фактической подпитке ее доля незначительна. Кроме того, подпитка может происходить через дефектные водоподогреватели ГВС на ЦТП при давлении в водопроводной сети выше, чем в тепловой. Однако, информации о таких случаях от ТСО не поступало. 
По ряду источников сверхнормативная подпитка отсутствует, что объясняется либо отсутствием внешних тепловых сетей от источника, либо незначительной их протяженностью, либо приводится согласно предоставленным ТСО данным.

[bookmark: _Toc177399443]Таблица 3.1 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043

	Источники в зоне деятельности ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 167,3 
	1 167,3 
	1 257,3 
	1 257,3 
	1 257,3 
	1 257,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 
	1 266,3 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	16 
	16 
	18 
	18 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 
	10 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	4 725,0 
	4 725,0 
	6 325,0 
	6 325,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 
	5 950,0 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	645,5 
	586,1 
	788,6 
	682,6 
	512,0 
	547,9 
	578,7 
	591,1 
	611,9 
	646,6 
	654,2 
	663,7 
	674,6 
	683,0 
	708,0 
	717,5 
	722,5 
	730,2 
	732,7 
	736,6 
	741,2 
	744,6 
	746,4 
	747,3 
	739,7 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	554,4 
	495,1 
	684,4 
	578,5 
	445,8 
	481,7 
	512,5 
	525,0 
	545,7 
	580,4 
	588,1 
	597,6 
	608,4 
	616,8 
	641,9 
	651,3 
	656,3 
	664,1 
	666,5 
	670,5 
	675,1 
	678,4 
	680,2 
	681,1 
	673,5 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	832,5 
	800,0 
	823,9 
	825,6 
	738,7 
	778,4 
	811,6 
	827,0 
	850,2 
	886,8 
	901,2 
	913,7 
	926,1 
	935,7 
	960,9 
	970,5 
	975,6 
	983,6 
	986,3 
	990,4 
	995,1 
	998,7 
	1 000,6 
	1 001,7 
	994,3 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-278,1 
	-304,9 
	-139,5 
	-247,2 
	-292,9 
	-296,7 
	-299,1 
	-302,1 
	-304,5 
	-306,4 
	-313,1 
	-316,2 
	-317,6 
	-318,8 
	-319,0 
	-319,2 
	-319,3 
	-319,5 
	-319,7 
	-319,9 
	-320,1 
	-320,3 
	-320,4 
	-320,6 
	-320,8 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3 178,9 
	3 151,1 
	3 193,6 
	3 249,6 
	3 254,1 
	3 456,7 
	3 594,1 
	3 672,4 
	3 794,0 
	3 915,3 
	3 974,2 
	4 013,2 
	4 064,1 
	4 114,7 
	4 194,5 
	4 231,1 
	4 260,6 
	4 297,6 
	4 305,8 
	4 326,9 
	4 349,2 
	4 365,6 
	4 374,5 
	4 379,6 
	4 396,5 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	521,8 
	581,2 
	468,7 
	574,7 
	745,3 
	709,4 
	687,6 
	675,1 
	654,4 
	619,7 
	612,0 
	602,5 
	591,7 
	583,3 
	558,2 
	548,8 
	543,8 
	536,0 
	533,6 
	529,6 
	525,0 
	521,7 
	519,9 
	519,0 
	526,6 

	Доля резерва
	%
	44,7%
	49,8%
	37,3%
	45,7%
	59,3%
	56,4%
	54,3%
	53,3%
	51,7%
	48,9%
	48,3%
	47,6%
	46,7%
	46,1%
	44,1%
	43,3%
	42,9%
	42,3%
	42,1%
	41,8%
	41,5%
	41,2%
	41,1%
	41,0%
	41,6%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 
	500,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	36,83 
	36,88 
	60,57 
	80,20 
	37,46 
	37,45 
	37,44 
	37,43 
	37,42 
	37,41 
	37,41 
	37,40 
	37,39 
	37,39 
	37,38 
	37,37 
	37,37 
	37,36 
	37,35 
	37,35 
	37,34 
	37,33 
	37,33 
	37,32 
	40,41 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	25,83 
	25,88 
	26,57 
	46,20 
	18,53 
	18,52 
	18,51 
	18,50 
	18,49 
	18,48 
	18,48 
	18,47 
	18,46 
	18,46 
	18,45 
	18,44 
	18,44 
	18,43 
	18,42 
	18,42 
	18,41 
	18,40 
	18,40 
	18,39 
	21,48 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	49,89 
	50,00 
	26,57 
	26,57 
	18,48 
	18,47 
	18,47 
	18,46 
	18,45 
	18,45 
	18,44 
	18,43 
	18,43 
	18,42 
	18,41 
	18,41 
	18,40 
	18,39 
	18,39 
	18,38 
	18,37 
	18,37 
	18,36 
	18,36 
	21,45 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-24,07 
	-24,12 
	-
	19,63 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	145,15 
	145,30 
	147,15 
	147,19 
	143,16 
	143,10 
	143,05 
	142,98 
	142,93 
	142,88 
	142,83 
	142,77 
	142,72 
	142,67 
	142,62 
	142,57 
	142,52 
	142,47 
	142,42 
	142,37 
	142,32 
	142,27 
	142,22 
	142,17 
	166,13 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	163,17 
	163,12 
	139,43 
	119,80 
	162,54 
	162,55 
	162,56 
	162,57 
	162,58 
	162,59 
	162,59 
	162,60 
	162,61 
	162,61 
	162,62 
	162,63 
	162,63 
	162,64 
	162,65 
	162,65 
	162,66 
	162,67 
	162,67 
	162,68 
	159,59 

	Доля резерва
	%
	81,6%
	81,6%
	69,7%
	59,9%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	81,3%
	79,8%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	829,40 
	829,40 
	828,00 
	619,00 
	619,00 
	621,30 
	621,30 
	619,80 
	619,80 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	20 
	20 
	20 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	3 017,40 
	3 017,40 
	3 017,40 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 
	2 233,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	98,62 
	105,29 
	68,71 
	34,80 
	30,84 
	33,34 
	33,72 
	35,20 
	35,39 
	37,14 
	37,54 
	37,94 
	38,38 
	38,51 
	38,90 
	39,06 
	39,23 
	39,83 
	40,33 
	41,36 
	41,35 
	41,35 
	41,34 
	41,33 
	41,33 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	78,68 
	85,36 
	35,81 
	26,47 
	22,51 
	25,01 
	25,39 
	26,88 
	27,07 
	28,81 
	29,21 
	29,61 
	30,05 
	30,18 
	30,57 
	30,73 
	30,91 
	31,51 
	32,00 
	33,03 
	33,02 
	33,02 
	33,01 
	33,00 
	33,00 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	18,71 
	19,34 
	21,57 
	21,68 
	20,46 
	22,95 
	23,34 
	24,82 
	25,02 
	26,76 
	27,16 
	27,57 
	28,01 
	28,15 
	28,55 
	28,71 
	28,89 
	29,50 
	30,00 
	31,04 
	31,04 
	31,04 
	31,04 
	31,04 
	31,04 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	14,93 
	20,97 
	3,75 
	3,75 
	1,00 
	1,01 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,01 
	1,00 
	1,00 
	0,99 
	0,98 
	0,98 
	0,97 
	0,97 
	0,96 
	0,95 
	0,95 
	0,94 
	0,93 
	0,93 
	0,92 
	0,91 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	45,04 
	45,04 
	10,49 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	159,21 
	157,40 
	154,06 
	155,07 
	154,84 
	175,76 
	178,06 
	183,91 
	186,97 
	196,31 
	199,51 
	202,79 
	206,35 
	207,42 
	210,61 
	211,91 
	213,38 
	218,25 
	222,28 
	230,55 
	230,55 
	230,55 
	230,55 
	230,55 
	230,55 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	731,97 
	725,75 
	760,33 
	585,24 
	588,87 
	588,68 
	588,29 
	585,28 
	585,20 
	592,68 
	592,29 
	591,88 
	591,44 
	591,32 
	590,92 
	590,77 
	590,59 
	589,99 
	589,49 
	588,46 
	588,47 
	588,48 
	588,48 
	588,49 
	588,49 

	Доля резерва
	%
	88,3%
	87,5%
	91,8%
	94,5%
	95,1%
	94,7%
	94,7%
	94,4%
	94,4%
	94,2%
	94,1%
	94,0%
	94,0%
	93,9%
	93,9%
	93,9%
	93,8%
	93,7%
	93,7%
	93,5%
	93,5%
	93,5%
	93,5%
	93,5%
	93,5%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	250,00 
	250,00 
	250,00 
	250,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 
	489,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	203,15 
	130,00 
	107,62 
	154,19 
	250,14 
	251,79 
	251,51 
	253,64 
	258,10 
	260,96 
	261,13 
	261,13 
	261,13 
	261,13 
	261,13 
	261,03 
	265,87 
	265,87 
	265,87 
	265,87 
	265,87 
	265,87 
	265,87 
	265,87 
	290,35 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	188,93 
	115,78 
	98,92 
	145,49 
	160,00 
	161,65 
	161,36 
	163,50 
	167,95 
	170,81 
	170,99 
	170,98 
	170,98 
	170,98 
	170,98 
	170,89 
	175,73 
	175,73 
	175,73 
	175,73 
	175,73 
	175,73 
	175,73 
	175,73 
	200,21 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	158,60 
	160,00 
	160,00 
	160,04 
	160,04 
	161,69 
	161,40 
	163,54 
	167,99 
	170,85 
	171,03 
	171,03 
	171,03 
	171,03 
	171,03 
	170,93 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	200,25 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	30,33 
	-44,22 
	-61,08 
	-14,54 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 
	-0,04 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	557,23 
	566,62 
	571,39 
	568,77 
	565,25 
	571,07 
	570,06 
	577,61 
	593,35 
	603,45 
	604,06 
	604,06 
	604,06 
	604,06 
	604,06 
	603,73 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	707,28 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	46,85 
	120,00 
	142,38 
	95,81 
	99,86 
	98,21 
	98,49 
	96,36 
	91,90 
	89,04 
	88,87 
	88,87 
	88,87 
	88,87 
	88,87 
	88,97 
	84,13 
	84,13 
	84,13 
	84,13 
	84,13 
	84,13 
	84,13 
	84,13 
	59,65 

	Доля резерва
	%
	18,7%
	48,0%
	57,0%
	38,3%
	28,5%
	28,1%
	28,1%
	27,5%
	26,3%
	25,4%
	25,4%
	25,4%
	25,4%
	25,4%
	25,4%
	25,4%
	24,0%
	24,0%
	24,0%
	24,0%
	24,0%
	24,0%
	24,0%
	24,0%
	17,0%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	240,00 
	240,30 
	240,30 
	240,30 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 
	120,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	5,67 
	5,95 
	6,08 
	5,06 
	8,36 
	8,36 
	8,36 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 
	8,35 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	5,36 
	5,64 
	5,89 
	4,86 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,03 
	2,20 
	2,28 
	2,19 
	2,19 
	2,19 
	2,19 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 
	2,18 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,33 
	3,44 
	3,61 
	2,67 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 
	5,61 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	42,09 
	44,19 
	41,50 
	40,36 
	41,52 
	41,50 
	41,48 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	234,44 
	234,46 
	234,31 
	235,24 
	86,14 
	86,14 
	86,14 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 
	86,15 

	Доля резерва
	%
	97,7%
	97,6%
	97,5%
	97,9%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%
	91,2%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №04 - АО «ПЗСП»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 
	700,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 
	18,34 

	Доля резерва
	%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%
	86,5%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №05 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	18,49 
	18,49 
	18,49 
	15,50 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	4,69 
	4,71 
	4,26 
	4,46 
	4,20 
	4,20 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,78 
	3,78 
	3,78 
	3,78 
	3,78 
	3,78 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 
	3,49 

	Доля резерва
	%
	90,0%
	90,0%
	90,0%
	90,0%
	90,0%
	90,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%
	83,0%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО «ГЭК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 
	600,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	153,68 
	153,31 
	148,30 
	148,30 
	148,30 
	148,29 
	148,27 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 
	148,25 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	10,68 
	10,31 
	5,30 
	5,30 
	5,30 
	5,29 
	5,27 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,30 
	3,30 
	3,20 
	3,20 
	3,20 
	3,19 
	3,17 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	7,39 
	7,02 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	24,43 
	24,43 
	24,43 
	24,43 
	25,56 
	25,50 
	25,33 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-3,68 
	-3,31 
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	1,71 
	1,73 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,75 

	Доля резерва
	%
	-2,5%
	-2,2%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №08 - ФГАОУ «ПНИПУ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	20,28 
	20,28 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 
	5,60 

	Доля резерва
	%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №09 - АО «Новомет-Пермь» 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	47,00 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 
	24,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,49 
	0,49 
	0,49 
	0,49 
	0,49 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 
	-0,26 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,31 
	3,31 
	3,31 
	3,31 
	3,31 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	46,77 
	46,77 
	46,77 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «Тимсервис»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,77 
	2,77 
	2,77 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,79 
	14,79 
	14,79 
	14,79 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 
	12,64 

	Доля резерва
	%
	99,9%
	99,9%
	99,9%
	99,9%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «Тимсервис»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 
	2,58 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	8,85 
	8,85 
	8,85 
	12,54 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	11,73 
	11,73 
	11,73 
	11,73 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 
	9,15 

	Доля резерва
	%
	99,8%
	99,8%
	99,8%
	99,8%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%
	77,9%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №13 - ООО «НОВОГОР-Прикамье»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,12 
	2,49 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 

	Доля резерва
	%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №14 - ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №15 - ООО «Пермский насосный завод»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,43 
	1,43 
	1,43 
	1,43 
	1,43 
	1,43 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №16 - ООО «ПТЭК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,19 
	0,21 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,19 
	0,21 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,19 
	0,21 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	8,60 
	8,60 
	8,62 
	11,33 
	11,33 
	12,89 
	14,24 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №17 - ФКП «Пермский пороховой завод»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	113,81 
	113,81 
	121,32 
	121,32 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №18 - АО «Камтэкс-Химпром»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №19 - АО «Газпром газораспределение Пермь»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,03 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №20 - АО «Пермский завод «Машиностроитель»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №21 - АО «Сибур-Химпром»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	85,78 
	85,78 
	85,78 
	85,78 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №22 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №23 - АО «Держава-М»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №25 - ОАО «Центральный Агроснаб»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,19 
	1,19 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №27 - ООО «Надежда»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 
	0,97 

	Доля резерва
	%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%
	97,0%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №28 - ООО «Армейский Обоз»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	5,48 
	5,48 
	5,48 
	5,48 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №29 - ООО «Теплосеть»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,32 
	0,32 
	0,34 
	0,34 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №30 - ООО «Энергия-С»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №31 - ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	106,51 
	106,51 
	106,51 
	41,35 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 
	1 460,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 
	458,35 

	Доля резерва
	%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №33 - АО «Протон-ПМ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	60,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Доля резерва
	%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%
	52,0%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №34 - ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №35 - АО «СПК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	2,43 
	2,43 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №36 - ООО «РЭМ-Сервис»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 
	25,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	0,08 
	0,08 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	0,08 
	0,08 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	2,47 
	2,47 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	0,92 
	0,92 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 
	0,90 

	Доля резерва
	%
	-
	92,0%
	92,0%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №37 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	0,36 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №39 - АО «Пермский мукомольный завод»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	1,71 
	1,58 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №40 - АО «Галополимер Пермь»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	1,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	1,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 
	5,00 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	28,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 
	23,50 

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	95,0%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%
	78,3%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №41 - ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	0,55 
	0,18 
	0,22 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	0,55 
	0,18 
	0,22 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	0,55 
	0,18 
	0,22 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	4,40 
	1,43 
	1,75 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №42 - ООО «РЭМ-сервис»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,37 
	0,34 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,37 
	0,34 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,37 
	0,34 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	2,94 
	2,74 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,18 
	0,21 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	33,3%
	38,0%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%
	40,8%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,95 
	3,95 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,89 
	1,12 
	2,97 
	4,39 
	5,68 
	7,47 
	8,39 
	8,91 
	9,53 
	9,82 
	10,36 
	11,55 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,89 
	1,12 
	2,97 
	4,39 
	5,68 
	7,47 
	8,39 
	8,91 
	9,53 
	9,82 
	10,36 
	11,55 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,89 
	1,12 
	2,97 
	4,39 
	5,68 
	7,47 
	8,39 
	8,91 
	9,53 
	9,82 
	10,36 
	11,55 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,14 
	8,96 
	23,75 
	35,12 
	45,42 
	59,78 
	67,14 
	71,26 
	76,25 
	78,53 
	82,86 
	92,43 
	116,08 
	116,08 
	116,08 
	116,08 
	116,08 
	116,08 
	116,08 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,06 
	2,83 
	18,80 
	17,38 
	16,09 
	14,29 
	13,37 
	12,86 
	12,23 
	11,95 
	11,41 
	10,21 
	7,26 
	7,26 
	7,26 
	7,26 
	7,26 
	7,26 
	7,26 

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	77,4%
	71,6%
	86,4%
	79,8%
	73,9%
	65,7%
	61,4%
	59,1%
	56,2%
	54,9%
	52,4%
	46,9%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%

	Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Перми

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3 408,7 
	3 410,0 
	3 498,6 
	3 319,6 
	3 273,8 
	3 276,6 
	3 288,5 
	3 287,0 
	3 304,9 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 
	3 314,5 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	76 
	77 
	79 
	68 
	60 
	60 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 
	59 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	11 720 
	11 745 
	13 345 
	12 561 
	12 186 
	12 186 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 
	12 185 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1 170,0 
	1 044,4 
	1 206,9 
	1 134,3 
	1 025,6 
	1 066,0 
	1 097,5 
	1 113,8 
	1 141,1 
	1 181,7 
	1 191,3 
	1 202,9 
	1 215,2 
	1 224,2 
	1 250,2 
	1 260,0 
	1 270,6 
	1 280,1 
	1 286,1 
	1 291,0 
	1 295,6 
	1 298,9 
	1 300,7 
	1 301,6 
	1 321,6 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	890,0 
	764,4 
	883,4 
	835,4 
	697,9 
	738,3 
	769,9 
	786,2 
	813,4 
	854,1 
	863,6 
	875,3 
	887,5 
	896,6 
	922,6 
	932,4 
	942,9 
	952,5 
	958,4 
	963,4 
	967,9 
	971,3 
	973,0 
	974,0 
	993,9 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1 090,1 
	1 060,1 
	1 063,0 
	1 066,9 
	970,3 
	1 014,5 
	1 048,4 
	1 067,7 
	1 097,4 
	1 139,9 
	1 156,2 
	1 170,9 
	1 184,6 
	1 194,9 
	1 221,1 
	1 231,0 
	1 241,8 
	1 251,5 
	1 257,6 
	1 262,8 
	1 267,5 
	1 271,1 
	1 273,0 
	1 274,1 
	1 294,3 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-245,2 
	-340,8 
	-190,1 
	-232,5 
	-273,4 
	-277,2 
	-279,6 
	-282,6 
	-285,0 
	-286,9 
	-293,6 
	-296,7 
	-298,2 
	-299,4 
	-299,5 
	-299,7 
	-299,9 
	-300,1 
	-300,3 
	-300,5 
	-300,6 
	-300,8 
	-301,0 
	-301,2 
	-301,4 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	45,0 
	45,0 
	10,5 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	4 739,5 
	4 726,8 
	4 778,6 
	4 832,8 
	4 785,5 
	5 019,0 
	5 167,5 
	5 261,4 
	5 416,5 
	5 568,6 
	5 641,6 
	5 698,1 
	5 760,0 
	5 815,7 
	5 903,6 
	5 943,4 
	5 995,8 
	6 047,2 
	6 082,9 
	6 112,3 
	6 134,5 
	6 150,8 
	6 159,7 
	6 164,8 
	6 292,1 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2 256,2 
	2 383,7 
	2 309,5 
	2 156,7 
	2 219,0 
	2 181,4 
	2 161,8 
	2 144,0 
	2 134,7 
	2 103,3 
	2 093,7 
	2 082,1 
	2 069,8 
	2 060,8 
	2 034,8 
	2 025,0 
	2 014,4 
	2 004,9 
	1 998,9 
	1 994,0 
	1 989,4 
	1 986,1 
	1 984,3 
	1 983,4 
	1 963,4 

	Доля резерва
	%
	66,2%
	69,9%
	66,0%
	65,0%
	67,8%
	66,6%
	65,7%
	65,2%
	64,6%
	63,5%
	63,2%
	62,8%
	62,4%
	62,2%
	61,4%
	61,1%
	60,8%
	60,5%
	60,3%
	60,2%
	60,0%
	59,9%
	59,9%
	59,8%
	59,2%







[bookmark: _Toc177399405]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения в разрезе зон деятельности ЕТО г. Перми представлены в таблице 3.2. Подробные балансы отражены в разделе 7 Главы 6.
Для всех систем теплоснабжения города предусматривается дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплопотребления, независимо от схемы присоединения. Тем самым в непродолжительные периоды аварийных режимов резерв ВПУ увеличивается, и по всем источникам системы теплоснабжения Перми на весь период разработки схемы теплоснабжения обеспечивается необходимый уровень аварийной подпитки.



[bookmark: _Toc177399444]Таблица 3.2 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043

	Источники в зоне деятельности ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	ТЭЦ-6 (ул. Г. Хасана, 38): ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 
	400,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	32,47 
	32,47 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 
	40,97 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	284,74 
	202,27 
	312,09 
	297,21 
	203,43 
	198,97 
	209,23 
	212,71 
	173,12 
	178,44 
	180,65 
	186,10 
	192,86 
	192,82 
	194,53 
	199,21 
	199,18 
	201,71 
	203,73 
	203,70 
	205,72 
	205,71 
	205,71 
	205,71 
	237,58 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	567,58 
	447,85 
	493,48 
	495,12 
	511,98 
	500,86 
	527,55 
	536,65 
	435,60 
	449,24 
	455,07 
	469,04 
	486,38 
	486,32 
	490,68 
	502,68 
	502,60 
	509,09 
	514,25 
	514,19 
	519,35 
	519,35 
	519,35 
	519,35 
	600,94 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	412,87 
	293,30 
	452,54 
	430,96 
	294,97 
	288,51 
	303,39 
	308,43 
	251,03 
	258,73 
	261,94 
	269,85 
	279,65 
	279,59 
	282,06 
	288,86 
	288,81 
	292,48 
	295,40 
	295,37 
	298,29 
	298,29 
	298,28 
	298,28 
	344,49 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	522,25 
	522,09 
	399,97 
	423,20 
	576,04 
	571,38 
	583,19 
	587,25 
	543,60 
	549,54 
	552,16 
	558,22 
	565,76 
	565,75 
	567,65 
	572,85 
	572,82 
	575,64 
	577,88 
	577,85 
	580,09 
	580,10 
	580,10 
	580,10 
	615,48 

	Доля резерва, %
	%
	55,8%
	64,0%
	46,9%
	49,5%
	66,1%
	66,4%
	65,8%
	65,6%
	68,4%
	68,0%
	67,8%
	67,4%
	66,9%
	66,9%
	66,8%
	66,5%
	66,5%
	66,3%
	66,2%
	66,2%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	64,1%

	ВК-3 (ул. Самаркандская, 2): ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 
	255,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	8,14 
	8,14 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 
	13,20 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	195,24 
	200,00 
	214,33 
	214,58 
	214,58 
	209,39 
	208,94 
	208,51 
	267,57 
	297,38 
	298,17 
	304,16 
	305,06 
	307,69 
	331,01 
	331,01 
	332,60 
	332,60 
	332,60 
	332,60 
	332,60 
	332,60 
	332,60 
	332,60 
	273,61 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	663,98 
	692,92 
	694,14 
	686,21 
	715,16 
	697,87 
	696,36 
	694,94 
	891,76 
	991,11 
	993,76 
	1 013,70 
	1 016,70 
	1 025,47 
	1 103,19 
	1 103,19 
	1 108,51 
	1 108,51 
	1 108,51 
	1 108,51 
	1 108,51 
	1 108,51 
	1 108,51 
	1 108,51 
	911,89 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	283,10 
	290,00 
	310,77 
	311,14 
	311,14 
	303,62 
	302,96 
	302,35 
	387,97 
	431,20 
	432,35 
	441,03 
	442,33 
	446,15 
	479,96 
	479,96 
	482,28 
	482,28 
	482,28 
	482,28 
	482,28 
	482,28 
	482,28 
	482,28 
	396,73 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	627,74 
	649,78 
	625,17 
	616,87 
	645,82 
	636,05 
	635,20 
	634,40 
	745,58 
	801,71 
	803,21 
	814,48 
	816,17 
	821,12 
	865,03 
	865,03 
	868,04 
	868,04 
	868,04 
	868,04 
	868,04 
	868,04 
	868,04 
	868,04 
	756,96 

	Доля резерва, %
	%
	68,9%
	69,1%
	66,8%
	66,5%
	67,5%
	67,7%
	67,7%
	67,7%
	65,8%
	65,0%
	65,0%
	64,9%
	64,9%
	64,8%
	64,3%
	64,3%
	64,3%
	64,3%
	64,3%
	64,3%
	64,3%
	64,3%
	64,3%
	64,3%
	65,6%

	ТЭЦ-9 (ул. Промышленная, 103): ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 
	422,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	50,40 
	50,40 
	50,00 
	50,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 
	12,00 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	296,11 
	340,00 
	250,00 
	250,71 
	250,71 
	255,51 
	253,83 
	259,20 
	262,17 
	260,14 
	259,38 
	259,34 
	263,58 
	268,10 
	266,65 
	267,53 
	271,13 
	273,76 
	273,75 
	274,73 
	276,80 
	276,80 
	276,80 
	276,80 
	296,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1 833,33 
	1 896,27 
	1 643,76 
	1 681,92 
	1 691,93 
	1 724,38 
	1 713,00 
	1 749,23 
	1 769,28 
	1 755,57 
	1 750,47 
	1 750,19 
	1 778,82 
	1 809,30 
	1 799,56 
	1 805,48 
	1 829,79 
	1 847,50 
	1 847,42 
	1 854,05 
	1 868,05 
	1 868,05 
	1 868,05 
	1 868,05 
	1 997,65 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	429,36 
	493,00 
	362,50 
	363,52 
	363,52 
	370,50 
	368,05 
	375,83 
	380,14 
	377,20 
	376,10 
	376,04 
	382,19 
	388,74 
	386,65 
	387,92 
	393,14 
	396,95 
	396,93 
	398,36 
	401,36 
	401,36 
	401,36 
	401,36 
	429,21 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1 775,57 
	1 774,87 
	1 653,26 
	1 690,39 
	1 738,40 
	1 763,88 
	1 754,95 
	1 783,39 
	1 799,14 
	1 788,37 
	1 784,37 
	1 784,15 
	1 806,63 
	1 830,56 
	1 822,91 
	1 827,56 
	1 846,65 
	1 860,55 
	1 860,49 
	1 865,69 
	1 876,68 
	1 876,68 
	1 876,68 
	1 876,68 
	1 978,44 

	Доля резерва, %
	%
	80,5%
	78,3%
	82,0%
	82,3%
	82,7%
	82,6%
	82,7%
	82,6%
	82,6%
	82,6%
	82,6%
	82,6%
	82,5%
	82,5%
	82,5%
	82,5%
	82,4%
	82,4%
	82,4%
	82,4%
	82,4%
	82,4%
	82,4%
	82,4%
	82,2%

	ВК-5 (д. Кондратово, Шоссейная 23): ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 
	90,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	53,05 
	53,33 
	53,33 
	58,43 
	80,57 
	86,87 
	86,73 
	88,36 
	100,42 
	101,67 
	102,10 
	104,57 
	106,18 
	110,24 
	110,24 
	113,02 
	113,68 
	116,84 
	117,52 
	121,07 
	123,01 
	124,12 
	124,63 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	241,78 
	242,76 
	245,74 
	269,28 
	371,29 
	400,33 
	399,66 
	407,18 
	462,78 
	468,53 
	470,52 
	481,91 
	489,31 
	508,01 
	508,01 
	520,83 
	523,89 
	538,45 
	541,56 
	557,94 
	566,87 
	572,00 
	574,32 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	76,92 
	77,32 
	77,32 
	84,73 
	116,83 
	125,96 
	125,75 
	128,12 
	145,61 
	147,42 
	148,05 
	151,63 
	153,96 
	159,85 
	159,85 
	163,88 
	164,84 
	169,42 
	170,40 
	175,56 
	178,37 
	179,98 
	180,71 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	254,85 
	255,44 
	258,42 
	274,55 
	344,47 
	364,37 
	363,91 
	369,06 
	407,17 
	411,10 
	412,47 
	420,28 
	425,35 
	438,16 
	438,16 
	446,95 
	449,04 
	459,03 
	461,16 
	472,38 
	478,50 
	482,02 
	483,61 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	76,8%
	76,8%
	77,0%
	76,4%
	74,7%
	74,3%
	74,3%
	74,2%
	73,7%
	73,6%
	73,6%
	73,5%
	73,4%
	73,3%
	73,3%
	73,2%
	73,1%
	73,0%
	73,0%
	72,9%
	72,8%
	72,8%
	72,8%

	ВК-2 (ул. Некрасова, 4): ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 
	90,30 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	74,48 
	74,08 
	74,20 
	60,22 
	20,07 
	59,45 
	59,45 
	59,45 
	59,45 
	59,45 
	59,45 
	59,35 
	59,35 
	59,35 
	59,35 
	59,35 
	59,35 
	59,35 
	59,35 
	59,35 
	59,35 
	59,35 
	59,35 
	59,35 
	59,35 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	114,02 
	114,03 
	120,46 
	143,59 
	89,26 
	264,33 
	264,33 
	264,33 
	264,33 
	264,33 
	264,33 
	263,88 
	263,88 
	263,88 
	263,88 
	263,88 
	263,88 
	263,88 
	263,88 
	263,88 
	263,88 
	263,88 
	263,88 
	263,88 
	263,88 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	107,99 
	107,42 
	107,59 
	87,33 
	29,11 
	86,20 
	86,20 
	86,20 
	86,20 
	86,20 
	86,20 
	86,06 
	86,06 
	86,06 
	86,06 
	86,06 
	86,06 
	86,06 
	86,06 
	86,06 
	86,06 
	86,06 
	86,06 
	86,06 
	86,06 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	96,32 
	96,91 
	103,16 
	146,57 
	150,45 
	268,42 
	268,42 
	268,42 
	268,42 
	268,42 
	268,42 
	268,12 
	268,12 
	268,12 
	268,12 
	268,12 
	268,12 
	268,12 
	268,12 
	268,12 
	268,12 
	268,12 
	268,12 
	268,12 
	268,12 

	Доля резерва, %
	%
	47,1%
	47,4%
	48,9%
	62,7%
	83,8%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%

	БМК «Погода» (ул. Сапфирная): ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 
	8,97 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,70 
	3,37 
	4,17 
	5,98 
	5,98 
	5,98 
	5,98 
	5,98 
	5,98 
	5,98 
	5,98 
	5,98 
	5,98 
	5,98 
	5,98 
	5,98 
	5,98 
	5,98 
	5,98 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21,57 
	26,96 
	33,33 
	47,83 
	47,83 
	47,83 
	47,83 
	47,83 
	47,83 
	47,83 
	47,83 
	47,83 
	47,83 
	47,83 
	47,83 
	47,83 
	47,83 
	47,83 
	47,83 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,91 
	4,89 
	6,04 
	8,67 
	8,67 
	8,67 
	8,67 
	8,67 
	8,67 
	8,67 
	8,67 
	8,67 
	8,67 
	8,67 
	8,67 
	8,67 
	8,67 
	8,67 
	8,67 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26,63 
	31,04 
	36,25 
	48,13 
	48,13 
	48,13 
	48,13 
	48,13 
	48,13 
	48,13 
	48,13 
	48,13 
	48,13 
	48,13 
	48,13 
	48,13 
	48,13 
	48,13 
	48,13 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	87,2%
	86,4%
	85,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 167,30 
	1 167,30 
	1 257,30 
	1 257,30 
	1 257,30 
	1 257,30 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 
	1 266,27 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	91,01 
	91,01 
	104,17 
	104,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 
	66,17 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	850,56 
	816,36 
	903,67 
	876,05 
	742,12 
	781,76 
	814,72 
	830,11 
	853,20 
	889,74 
	904,05 
	916,60 
	928,93 
	938,51 
	963,70 
	973,32 
	978,48 
	986,42 
	989,09 
	993,21 
	997,97 
	1 001,52 
	1 003,46 
	1 004,57 
	997,15 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3 178,90 
	3 151,08 
	3 193,62 
	3 249,60 
	3 254,06 
	3 456,71 
	3 594,11 
	3 672,43 
	3 793,95 
	3 915,26 
	3 974,23 
	4 013,17 
	4 064,12 
	4 114,70 
	4 194,45 
	4 231,08 
	4 260,62 
	4 297,64 
	4 305,78 
	4 326,91 
	4 349,19 
	4 365,56 
	4 374,50 
	4 379,63 
	4 396,52 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1 233,31 
	1 183,72 
	1 310,32 
	1 270,27 
	1 076,07 
	1 133,55 
	1 181,34 
	1 203,66 
	1 237,14 
	1 290,12 
	1 310,88 
	1 329,07 
	1 346,95 
	1 360,84 
	1 397,36 
	1 411,31 
	1 418,80 
	1 430,32 
	1 434,18 
	1 440,15 
	1 447,06 
	1 452,21 
	1 455,02 
	1 456,63 
	1 445,87 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3 021,88 
	3 043,65 
	3 036,42 
	3 132,47 
	3 369,12 
	3 514,29 
	3 612,86 
	3 668,87 
	3 756,91 
	3 825,23 
	3 863,45 
	3 884,20 
	3 917,27 
	3 953,96 
	3 997,19 
	4 019,86 
	4 041,92 
	4 067,43 
	4 071,70 
	4 086,86 
	4 102,23 
	4 113,45 
	4 119,58 
	4 123,10 
	4 150,74 

	Доля резерва, %
	%
	71,0%
	72,0%
	69,9%
	71,1%
	75,8%
	75,6%
	75,4%
	75,3%
	75,2%
	74,8%
	74,7%
	74,5%
	74,4%
	74,4%
	74,1%
	74,0%
	74,0%
	74,0%
	74,0%
	73,9%
	73,9%
	73,9%
	73,9%
	73,9%
	74,2%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	ТЭЦ-13 (ул. Гайвинская, 109): ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	11,00 
	11,00 
	34,00 
	34,00 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	49,89 
	50,00 
	26,57 
	46,20 
	18,53 
	18,52 
	18,51 
	18,50 
	18,49 
	18,48 
	18,48 
	18,47 
	18,46 
	18,46 
	18,45 
	18,44 
	18,44 
	18,43 
	18,42 
	18,42 
	18,41 
	18,40 
	18,40 
	18,39 
	21,48 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	145,15 
	145,30 
	147,15 
	147,19 
	143,16 
	143,10 
	143,05 
	142,98 
	142,93 
	142,88 
	142,83 
	142,77 
	142,72 
	142,67 
	142,62 
	142,57 
	142,52 
	142,47 
	142,42 
	142,37 
	142,32 
	142,27 
	142,22 
	142,17 
	166,13 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	72,35 
	72,50 
	38,53 
	66,99 
	26,86 
	26,85 
	26,84 
	26,82 
	26,81 
	26,80 
	26,79 
	26,78 
	26,77 
	26,76 
	26,75 
	26,74 
	26,73 
	26,72 
	26,72 
	26,71 
	26,70 
	26,69 
	26,68 
	26,67 
	31,15 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	261,80 
	261,80 
	274,62 
	246,20 
	297,37 
	297,32 
	297,29 
	297,23 
	297,18 
	297,15 
	297,10 
	297,06 
	297,02 
	296,98 
	296,94 
	296,90 
	296,86 
	296,82 
	296,78 
	296,74 
	296,70 
	296,66 
	296,62 
	296,58 
	316,04 

	Доля резерва, %
	%
	78,3%
	78,3%
	87,7%
	78,6%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,0%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 
	200,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	11,00 
	11,00 
	34,00 
	34,00 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 
	18,93 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	49,89 
	50,00 
	26,57 
	46,20 
	18,53 
	18,52 
	18,51 
	18,50 
	18,49 
	18,48 
	18,48 
	18,47 
	18,46 
	18,46 
	18,45 
	18,44 
	18,44 
	18,43 
	18,42 
	18,42 
	18,41 
	18,40 
	18,40 
	18,39 
	21,48 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	145,15 
	145,30 
	147,15 
	147,19 
	143,16 
	143,10 
	143,05 
	142,98 
	142,93 
	142,88 
	142,83 
	142,77 
	142,72 
	142,67 
	142,62 
	142,57 
	142,52 
	142,47 
	142,42 
	142,37 
	142,32 
	142,27 
	142,22 
	142,17 
	166,13 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	72,35 
	72,50 
	38,53 
	66,99 
	26,86 
	26,85 
	26,84 
	26,82 
	26,81 
	26,80 
	26,79 
	26,78 
	26,77 
	26,76 
	26,75 
	26,74 
	26,73 
	26,72 
	26,72 
	26,71 
	26,70 
	26,69 
	26,68 
	26,67 
	31,15 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	261,80 
	261,80 
	274,62 
	246,20 
	297,37 
	297,32 
	297,29 
	297,23 
	297,18 
	297,15 
	297,10 
	297,06 
	297,02 
	296,98 
	296,94 
	296,90 
	296,86 
	296,82 
	296,78 
	296,74 
	296,70 
	296,66 
	296,62 
	296,58 
	316,04 

	Доля резерва, %
	%
	78,3%
	78,3%
	87,7%
	78,6%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,7%
	91,0%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	БМК-20 (до 2024 г. - ВК-20) (ул. Краснослудская, 5): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	4,33 
	2,01 
	1,31 
	1,31 
	0,37 
	0,37 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	9,96 
	9,41 
	8,81 
	9,54 
	3,45 
	3,45 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 
	3,42 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	6,27 
	2,92 
	1,89 
	1,89 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,53 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	53,69 
	56,49 
	56,92 
	57,65 
	52,92 
	52,92 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 
	52,90 

	Доля резерва, %
	%
	89,5%
	95,1%
	96,8%
	96,8%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%
	99,0%

	ВК Кислотные Дачи (пер. Талицкий, 12): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 
	213,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	3,15 
	3,15 
	6,98 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 
	3,15 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	33,63 
	33,64 
	17,38 
	7,97 
	8,02 
	8,00 
	7,99 
	7,95 
	7,95 
	7,94 
	7,94 
	7,93 
	7,93 
	7,93 
	7,92 
	7,92 
	7,91 
	7,91 
	7,90 
	7,90 
	7,89 
	7,89 
	7,88 
	7,88 
	7,87 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	41,86 
	43,67 
	43,82 
	43,53 
	42,93 
	42,81 
	42,79 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 
	42,53 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	48,76 
	48,78 
	25,21 
	11,55 
	11,63 
	11,60 
	11,59 
	11,53 
	11,52 
	11,52 
	11,51 
	11,51 
	11,50 
	11,49 
	11,49 
	11,48 
	11,47 
	11,46 
	11,46 
	11,45 
	11,44 
	11,44 
	11,43 
	11,42 
	11,41 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	202,95 
	204,74 
	224,64 
	241,83 
	241,14 
	241,06 
	241,05 
	240,85 
	240,86 
	240,87 
	240,87 
	240,88 
	240,89 
	240,89 
	240,90 
	240,91 
	240,91 
	240,92 
	240,93 
	240,93 
	240,94 
	240,95 
	240,96 
	240,96 
	240,97 

	Доля резерва, %
	%
	80,6%
	80,8%
	89,9%
	95,4%
	95,4%
	95,4%
	95,4%
	95,4%
	95,4%
	95,4%
	95,4%
	95,4%
	95,4%
	95,4%
	95,4%
	95,5%
	95,5%
	95,5%
	95,5%
	95,5%
	95,5%
	95,5%
	95,5%
	95,5%
	95,5%

	ВК Новые Ляды (ул. Железнодорожная, 22а): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 
	156,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	8,88 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	25,10 
	25,33 
	2,62 
	2,70 
	2,67 
	2,67 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 
	3,08 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	14,72 
	13,88 
	13,83 
	13,58 
	17,15 
	17,15 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 
	19,81 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	36,39 
	36,73 
	3,80 
	3,91 
	3,87 
	3,87 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 
	4,47 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	134,33 
	133,15 
	157,15 
	163,67 
	167,28 
	167,28 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 
	169,35 

	Доля резерва, %
	%
	78,7%
	78,4%
	97,6%
	97,7%
	97,7%
	97,7%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%

	ВК Молодежная (ул. Косякова, 23): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 
	3,90 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,98 
	1,66 
	2,14 
	2,14 
	1,60 
	2,82 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	9,51 
	10,01 
	10,69 
	11,26 
	10,93 
	19,24 
	19,20 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 
	19,18 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,42 
	2,41 
	3,10 
	3,10 
	2,32 
	4,08 
	4,08 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 
	4,07 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	11,51 
	11,02 
	11,02 
	11,99 
	12,44 
	18,98 
	18,95 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 
	18,94 

	Доля резерва, %
	%
	89,0%
	82,1%
	78,1%
	79,5%
	84,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%
	82,3%

	ВК Левшино (ул. Адмирала Старикова, 13а): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 
	17,20 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,21 
	3,82 
	1,83 
	1,83 
	1,79 
	1,78 
	1,77 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	10,55 
	9,27 
	8,63 
	10,38 
	9,50 
	9,44 
	9,37 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 
	17,28 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,75 
	5,53 
	2,65 
	2,66 
	2,60 
	2,59 
	2,57 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 
	4,73 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	24,78 
	19,72 
	21,95 
	24,43 
	23,60 
	23,56 
	23,50 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 
	29,25 

	Доля резерва, %
	%
	93,4%
	78,1%
	89,2%
	90,2%
	90,1%
	90,1%
	90,2%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%
	86,1%

	БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК) (ул. Таганрогская, 15): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 
	15,40 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	2,66 
	2,66 
	2,66 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,14 
	1,14 
	1,19 
	1,19 
	1,14 
	1,26 
	1,29 
	1,50 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 
	1,60 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	5,91 
	5,91 
	3,75 
	5,97 
	11,87 
	13,08 
	13,45 
	15,64 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 
	16,60 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,65 
	1,65 
	1,73 
	1,73 
	1,65 
	1,82 
	1,87 
	2,18 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 
	2,31 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	16,99 
	16,99 
	14,76 
	19,18 
	25,16 
	26,21 
	26,53 
	28,41 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 
	29,24 

	Доля резерва, %
	%
	91,1%
	91,1%
	89,5%
	91,7%
	93,8%
	93,5%
	93,4%
	92,9%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%

	ВК Заозерье (ул. Верхне-Камская, 19): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	7,80 
	7,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 
	4,80 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	0,15 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,54 
	2,45 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	4,06 
	3,74 
	4,17 
	3,95 
	3,73 
	3,73 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,78 
	3,55 
	1,03 
	1,03 
	1,03 
	1,03 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	11,08 
	7,99 
	7,79 
	7,67 
	7,45 
	7,45 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 
	7,41 

	Доля резерва, %
	%
	93,5%
	69,3%
	88,3%
	88,2%
	87,9%
	87,9%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%
	88,0%

	ВК Запруд (ул. Гарцовская, 64): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 
	6,20 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,35 
	0,65 
	0,43 
	0,43 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	2,11 
	2,04 
	2,03 
	2,02 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,51 
	0,94 
	0,63 
	0,63 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	7,57 
	7,07 
	7,37 
	7,54 
	7,53 
	7,53 
	7,53 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 
	7,50 

	Доля резерва, %
	%
	93,7%
	88,3%
	92,2%
	92,3%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%
	92,7%

	ВК Банная гора (ул. 2-я Корсуньская, 10): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 
	15,20 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,05 
	0,05 
	0,15 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,25 
	0,77 
	0,34 
	0,34 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,35 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,79 
	1,55 
	1,57 
	1,50 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 
	1,51 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,36 
	1,11 
	0,49 
	0,49 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	16,57 
	15,59 
	16,13 
	16,16 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 
	16,15 

	Доля резерва, %
	%
	97,9%
	93,3%
	97,0%
	97,0%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%
	96,9%

	ВК Окуловский (ул. Костычева, 20а): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,34 
	0,45 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,35 
	1,02 
	1,23 
	1,15 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,49 
	0,65 
	0,25 
	0,25 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЭлК Подснежник (до 2024 г. - ВК Подснежник) (ул. Пристанционная, 37): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,30 
	0,34 
	0,35 
	0,25 
	-
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВК Верхняя Курья (ул. 13-я линия, 12): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,20 
	0,47 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,47 
	1,33 
	1,37 
	1,51 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 
	1,30 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,29 
	0,68 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВК Пышминская (ул. Пышминская, 12): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,05 
	0,05 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,06 
	0,05 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,33 
	0,17 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,25 
	0,24 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,07 
	0,07 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,08 
	0,08 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	0,99 
	0,99 
	0,99 
	0,97 
	0,96 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	90,8%
	90,8%
	91,2%
	92,0%
	92,4%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%
	93,6%

	ВК Кавказская (ул. Кавказская, 24): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,01 
	0,01 
	0,00 
	0,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,69 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,01 
	0,01 
	0,00 
	0,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВК Брикетная (ул. Брикетная, 15): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,02 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,12 
	0,11 
	0,12 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,10 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,05 
	0,05 
	0,04 
	0,04 
	0,03 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	0,87 
	0,88 
	0,88 
	0,88 
	0,87 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	95,1%
	95,1%
	95,4%
	95,4%
	96,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%

	ВК Чапаева, 6 (ул. Чапаева, 6): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	130,00 
	130,00 
	130,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	2,68 
	2,68 
	2,65 
	2,45 
	2,46 
	2,46 
	2,46 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 
	2,44 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,85 
	0,85 
	0,85 
	0,85 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	131,50 
	131,50 
	131,47 
	63,60 
	64,14 
	64,14 
	64,14 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 
	64,12 

	Доля резерва, %
	%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	98,7%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%
	99,5%

	ВК Западная (ул. Кочегаров, 50д): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	186,20 
	186,20 
	186,20 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 
	52,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	9,81 
	9,81 
	9,81 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	0,77 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	15,74 
	15,74 
	15,65 
	13,13 
	13,08 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 
	16,03 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	4,01 
	4,01 
	4,01 
	4,01 
	1,12 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	188,13 
	188,13 
	188,03 
	61,12 
	63,96 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 
	66,66 

	Доля резерва, %
	%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	93,8%
	98,3%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%
	98,0%

	ВК Нижняя Курья (ул. ДОС, 21а): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	9,00 
	9,00 
	9,00 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,93 
	0,93 
	0,63 
	0,72 
	0,60 
	0,60 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	9,87 
	9,87 
	9,57 
	2,86 
	2,74 
	2,74 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 
	2,73 

	Доля резерва, %
	%
	99,5%
	99,5%
	99,4%
	98,1%
	98,1%
	98,1%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%
	98,2%

	БМК Б.Революции (до 2024 г. - ВК Б.Революции, 151) (ул. Б. Революции, 151): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВК Жукова, 33 (ул. М. Жукова, 33): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,96 
	1,96 
	0,94 
	0,61 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,91 
	3,91 
	2,89 
	3,16 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 

	Доля резерва, %
	%
	98,7%
	98,7%
	98,3%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%
	98,4%

	ВК Лепешинской (ул. Ольги Лепешинской, 3): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,26 
	0,26 
	0,26 
	0,26 
	0,14 
	0,14 
	0,13 
	0,12 
	0,12 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	2,80 
	2,80 
	2,94 
	2,62 
	2,66 
	2,55 
	2,43 
	2,22 
	2,22 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,21 
	0,20 
	0,19 
	0,17 
	0,17 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВК Наумова (ул. Генерала Наумова, 18а): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,16 
	0,27 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,53 
	3,53 
	3,62 
	3,41 
	3,56 
	3,52 
	3,46 
	3,33 
	5,43 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,49 
	0,49 
	0,49 
	0,49 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,24 
	0,39 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВК Ленская, 32б (ул. Ленская, 32б): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,31 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВК Бахаревская, 53 (ул. Бахаревская, 53): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,05 
	1,05 
	0,95 
	1,00 
	1,00 
	0,97 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВК Криворожская (ул. Криворожская, 36): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	1,50 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,21 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,17 
	3,43 
	3,43 
	3,53 
	3,47 
	3,47 
	3,42 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,30 
	0,18 
	0,18 
	0,17 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	4,37 
	4,63 
	4,63 
	4,73 
	4,79 
	4,79 
	4,75 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	93,7%
	94,0%
	94,0%
	93,9%
	96,5%
	96,5%
	96,5%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВК Чусовская, 27 (ул. Чусовская, 27): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00 
	4,00 
	4,00 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,07 
	0,07 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,07 
	1,07 
	0,88 
	0,82 
	0,83 
	0,83 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 
	0,81 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	4,96 
	4,96 
	4,77 
	4,11 
	4,12 
	4,12 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 

	Доля резерва, %
	%
	97,9%
	97,9%
	97,8%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%
	97,5%

	ВК Искра (ул. Веденеева, 28): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	10,12 
	10,10 
	3,05 
	3,05 
	3,55 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 
	3,04 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	21,20 
	21,20 
	21,15 
	21,15 
	20,18 
	16,47 
	16,47 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 
	16,44 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	14,67 
	14,65 
	4,42 
	4,42 
	5,15 
	4,41 
	4,41 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 
	4,40 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	16,53 
	16,55 
	26,73 
	26,73 
	25,03 
	22,06 
	22,06 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 
	22,03 

	Доля резерва, %
	%
	53,0%
	53,1%
	85,8%
	85,8%
	82,9%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%
	83,3%

	БМК Качканарская (ул. Качканарская): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 
	2,30 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 
	1,53 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 
	12,28 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 
	2,23 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 
	12,35 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%

	БМК мкр. Комсомольский (ул. Кочегаров): ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,60 
	9,60 
	9,60 
	9,60 
	9,60 
	9,60 
	9,60 
	9,60 
	9,60 
	9,60 
	9,60 
	9,60 
	9,60 
	9,60 
	9,60 
	9,60 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,12 
	2,52 
	2,93 
	3,38 
	3,51 
	3,91 
	4,07 
	4,26 
	4,87 
	5,37 
	6,40 
	6,40 
	6,40 
	6,40 
	6,40 
	6,40 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,99 
	20,19 
	23,46 
	27,03 
	28,10 
	31,28 
	32,59 
	34,06 
	38,92 
	42,96 
	51,22 
	51,22 
	51,22 
	51,22 
	51,22 
	51,22 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,08 
	3,66 
	4,25 
	4,90 
	5,09 
	5,67 
	5,91 
	6,17 
	7,06 
	7,79 
	9,28 
	9,28 
	9,28 
	9,28 
	9,28 
	9,28 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23,51 
	26,13 
	28,81 
	31,73 
	32,61 
	35,22 
	36,29 
	37,49 
	41,47 
	44,78 
	51,54 
	51,54 
	51,54 
	51,54 
	51,54 
	51,54 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	88,4%
	87,7%
	87,1%
	86,6%
	86,5%
	86,1%
	86,0%
	85,9%
	85,5%
	85,2%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	829,40 
	829,40 
	828,00 
	619,00 
	619,00 
	621,30 
	621,30 
	619,80 
	619,80 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 
	629,40 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	19,94 
	19,94 
	32,90 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 
	8,33 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	82,67 
	86,98 
	35,88 
	26,55 
	22,80 
	25,29 
	25,67 
	27,15 
	27,34 
	29,07 
	29,47 
	29,88 
	30,32 
	30,45 
	30,84 
	31,00 
	31,17 
	31,78 
	32,28 
	33,30 
	33,30 
	33,29 
	33,29 
	33,28 
	33,28 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	159,21 
	157,40 
	154,06 
	155,07 
	154,84 
	175,76 
	178,06 
	183,91 
	186,97 
	196,31 
	199,51 
	202,79 
	206,35 
	207,42 
	210,61 
	211,91 
	213,38 
	218,25 
	222,28 
	230,55 
	230,55 
	230,55 
	230,55 
	230,55 
	230,55 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	119,87 
	126,12 
	52,03 
	38,49 
	33,06 
	36,66 
	37,22 
	39,37 
	39,64 
	42,16 
	42,73 
	43,32 
	43,96 
	44,15 
	44,72 
	44,95 
	45,20 
	46,08 
	46,80 
	48,29 
	48,28 
	48,28 
	48,27 
	48,26 
	48,26 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	838,74 
	832,32 
	887,68 
	718,30 
	723,48 
	743,01 
	745,14 
	747,65 
	748,49 
	772,01 
	774,63 
	777,32 
	780,25 
	781,13 
	783,75 
	784,82 
	786,03 
	790,02 
	793,33 
	800,11 
	800,11 
	800,12 
	800,13 
	800,14 
	800,14 

	Доля резерва, %
	%
	86,6%
	86,1%
	93,5%
	93,8%
	94,5%
	94,2%
	94,2%
	94,0%
	93,7%
	94,4%
	94,4%
	94,4%
	94,3%
	94,3%
	94,2%
	94,2%
	94,2%
	94,1%
	94,1%
	94,0%
	94,0%
	94,0%
	94,0%
	94,0%
	94,0%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	ТЭЦ-14 (ул. Ласьвинская, 106): ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	250,00 
	250,00 
	250,00 
	250,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	14,22 
	14,22 
	8,70 
	8,70 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	188,93 
	160,00 
	160,00 
	160,04 
	160,04 
	161,69 
	161,40 
	163,54 
	167,99 
	170,85 
	171,03 
	171,03 
	171,03 
	171,03 
	171,03 
	170,93 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	200,25 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	557,23 
	566,62 
	571,39 
	568,77 
	565,25 
	571,07 
	570,06 
	577,61 
	593,35 
	603,45 
	604,06 
	604,06 
	604,06 
	604,06 
	604,06 
	603,73 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	707,28 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	273,95 
	232,00 
	232,00 
	232,05 
	232,05 
	234,44 
	234,03 
	237,13 
	243,59 
	247,74 
	247,99 
	247,99 
	247,99 
	247,99 
	247,99 
	247,85 
	254,87 
	254,87 
	254,87 
	254,87 
	254,87 
	254,87 
	254,87 
	254,87 
	290,36 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	519,06 
	570,39 
	580,69 
	578,02 
	593,05 
	596,48 
	595,89 
	600,34 
	609,61 
	615,57 
	615,93 
	615,93 
	615,93 
	615,93 
	615,93 
	615,74 
	625,81 
	625,81 
	625,81 
	625,81 
	625,81 
	625,81 
	625,81 
	625,81 
	676,77 

	Доля резерва, %
	%
	65,5%
	71,1%
	71,5%
	71,4%
	71,9%
	71,8%
	71,8%
	71,7%
	71,5%
	71,3%
	71,3%
	71,3%
	71,3%
	71,3%
	71,3%
	71,3%
	71,1%
	71,1%
	71,1%
	71,1%
	71,1%
	71,1%
	71,1%
	71,1%
	70,0%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	250,00 
	250,00 
	250,00 
	250,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 
	350,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	14,22 
	14,22 
	8,70 
	8,70 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 
	90,14 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	188,93 
	160,00 
	160,00 
	160,04 
	160,04 
	161,69 
	161,40 
	163,54 
	167,99 
	170,85 
	171,03 
	171,03 
	171,03 
	171,03 
	171,03 
	170,93 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	175,77 
	200,25 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	557,23 
	566,62 
	571,39 
	568,77 
	565,25 
	571,07 
	570,06 
	577,61 
	593,35 
	603,45 
	604,06 
	604,06 
	604,06 
	604,06 
	604,06 
	603,73 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	620,82 
	707,28 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	273,95 
	232,00 
	232,00 
	232,05 
	232,05 
	234,44 
	234,03 
	237,13 
	243,59 
	247,74 
	247,99 
	247,99 
	247,99 
	247,99 
	247,99 
	247,85 
	254,87 
	254,87 
	254,87 
	254,87 
	254,87 
	254,87 
	254,87 
	254,87 
	290,36 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	519,06 
	570,39 
	580,69 
	578,02 
	593,05 
	596,48 
	595,89 
	600,34 
	609,61 
	615,57 
	615,93 
	615,93 
	615,93 
	615,93 
	615,93 
	615,74 
	625,81 
	625,81 
	625,81 
	625,81 
	625,81 
	625,81 
	625,81 
	625,81 
	676,77 

	Доля резерва, %
	%
	65,5%
	71,1%
	71,5%
	71,4%
	71,9%
	71,8%
	71,8%
	71,7%
	71,5%
	71,3%
	71,3%
	71,3%
	71,3%
	71,3%
	71,3%
	71,3%
	71,1%
	71,1%
	71,1%
	71,1%
	71,1%
	71,1%
	71,1%
	71,1%
	70,0%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ»

	ВК ГКТХ Вышка-2 (ул. Гашкова, 356): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	230,00 
	230,00 
	230,00 
	230,00 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 
	84,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,29 
	0,29 
	0,17 
	0,18 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	4,95 
	4,95 
	5,21 
	4,43 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 
	7,03 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	28,79 
	28,79 
	28,47 
	26,09 
	26,14 
	26,12 
	26,09 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 
	26,05 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	7,17 
	7,17 
	7,55 
	6,42 
	10,20 
	10,20 
	10,20 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 
	10,19 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	251,33 
	251,33 
	250,75 
	249,49 
	99,96 
	99,94 
	99,92 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 
	99,88 

	Доля резерва, %
	%
	97,2%
	97,2%
	97,1%
	97,5%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%
	90,7%

	ВК Хабаровская, 139 (ул. Хабаровская, 139): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 
	7,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,22 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	11,29 
	11,29 
	9,12 
	9,42 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 
	10,69 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,39 
	0,39 
	0,39 
	0,32 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 
	0,46 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	12,88 
	12,88 
	10,71 
	11,09 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 

	Доля резерва, %
	%
	97,1%
	97,1%
	96,5%
	97,2%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%
	97,4%

	ВК Белозерская, 48 (ул. Белозерская, 48): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,18 
	1,18 
	1,11 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,17 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,06 
	0,06 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	9,12 
	9,12 
	9,04 
	9,10 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 
	3,30 

	Доля резерва, %
	%
	99,4%
	99,4%
	99,2%
	99,2%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%
	97,9%

	ВК Дементьева, 50 (ул. Дементьева, 50): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,09 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,83 
	0,83 
	0,74 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 
	1,05 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,15 
	0,15 
	0,13 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВК Южная (ул. Казахская, 106а): ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 
	0,80 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	0,28 
	0,28 
	0,19 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	2,10 
	2,07 
	2,62 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 
	2,47 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	0,40 
	0,40 
	0,28 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	1,99 
	1,97 
	2,64 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 

	Доля резерва, %
	%
	-
	83,1%
	82,9%
	90,5%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%
	81,6%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №03 - ПМУП «ГКТХ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	240,00 
	240,30 
	240,30 
	240,30 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 
	94,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,31 
	0,31 
	0,19 
	0,19 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	5,36 
	5,64 
	5,89 
	4,89 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 
	7,80 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	42,09 
	44,19 
	41,50 
	40,36 
	41,52 
	41,50 
	41,48 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 
	41,43 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	7,77 
	8,18 
	8,55 
	7,09 
	11,32 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 
	11,31 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	273,33 
	275,32 
	272,46 
	272,32 
	123,10 
	123,08 
	123,05 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 
	123,01 

	Доля резерва, %
	%
	97,0%
	96,9%
	96,8%
	97,1%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%
	90,9%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №04 - АО «ПЗСП»

	ВК Докучаева, 31 (ул. Докучаева, 31): ЕТО №04 - АО «ПЗСП»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	20,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 
	12,10 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 
	2,51 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 
	29,59 

	Доля резерва, %
	%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%
	92,2%

	ВК Костычева, 9 (ул. Костычева, 9): ЕТО №04 - АО «ПЗСП»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,20 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 
	1,12 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 
	1,63 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,48 

	Доля резерва, %
	%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%
	22,7%

	ВК Менжинского, 36 (ул. Менжинского, 36): ЕТО №04 - АО «ПЗСП»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВК Баранчинская, 14а (ул. Баранчинская, 14а): ЕТО №04 - АО «ПЗСП»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 
	1,28 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №04 - АО «ПЗСП»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 
	21,20 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 
	2,98 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 
	15,16 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 
	4,33 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 
	30,07 

	Доля резерва, %
	%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%
	82,7%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №05 - ОАО «РЖД»

	ВК Восточная (ст. Пермь-Сортировочная, Локомотивное депо): ЕТО №05 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	17,74 
	17,74 
	17,74 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 
	14,76 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВК Блочная (ст. Блочная, 5 км ПКО): ЕТО №05 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 
	0,57 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,74 
	0,74 
	0,74 
	0,74 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 
	0,82 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №05 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	18,49 
	18,49 
	18,49 
	15,50 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 
	15,49 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2»

	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») (ул. Кузнецкая, 43): ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	4,69 
	4,71 
	4,26 
	4,46 
	4,20 
	4,20 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	8,28 
	8,30 
	7,85 
	8,05 
	7,78 
	7,78 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 

	Доля резерва, %
	%
	93,2%
	93,1%
	92,8%
	92,9%
	92,7%
	92,7%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	4,69 
	4,71 
	4,26 
	4,46 
	4,20 
	4,20 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 
	7,11 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 
	1,04 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	8,28 
	8,30 
	7,85 
	8,05 
	7,78 
	7,78 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 
	10,27 

	Доля резерва, %
	%
	93,2%
	93,1%
	92,8%
	92,9%
	92,7%
	92,7%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО «ГЭК»

	ВК Пермский картон (ул. Бумажников, 1): ЕТО №07 - ООО «ГЭК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	10,68 
	10,31 
	5,30 
	5,30 
	5,30 
	5,29 
	5,27 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	24,43 
	24,43 
	24,43 
	24,43 
	25,56 
	25,50 
	25,33 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	15,49 
	14,96 
	7,69 
	7,69 
	7,69 
	7,67 
	7,64 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	15,94 
	16,47 
	23,74 
	23,74 
	24,88 
	24,83 
	24,68 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 

	Доля резерва, %
	%
	50,7%
	52,4%
	75,5%
	75,5%
	76,4%
	76,4%
	76,4%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО «ГЭК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 
	143,00 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	10,68 
	10,31 
	5,30 
	5,30 
	5,30 
	5,29 
	5,27 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 
	5,25 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	24,43 
	24,43 
	24,43 
	24,43 
	25,56 
	25,50 
	25,33 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 
	25,17 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	15,49 
	14,96 
	7,69 
	7,69 
	7,69 
	7,67 
	7,64 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 
	7,61 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	15,94 
	16,47 
	23,74 
	23,74 
	24,88 
	24,83 
	24,68 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 
	24,56 

	Доля резерва, %
	%
	50,7%
	52,4%
	75,5%
	75,5%
	76,4%
	76,4%
	76,4%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%
	76,3%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №08 - ФГАОУ «ПНИПУ»

	ВК ПНИПУ (мкр. Студенческий городок): ЕТО №08 - ФГАОУ «ПНИПУ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	20,28 
	20,28 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	25,03 
	25,03 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 

	Доля резерва, %
	%
	90,1%
	90,1%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №08 - ФГАОУ «ПНИПУ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 
	1,90 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	20,28 
	20,28 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 
	20,63 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 
	2,76 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	25,03 
	25,03 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 
	25,38 

	Доля резерва, %
	%
	90,1%
	90,1%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%
	90,2%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №09 - АО «Новомет-Пермь» 

	ВК Новомет-Пермь (Ш. Космонавтов, 395): ЕТО №09 - АО «Новомет-Пермь» 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,49 
	0,49 
	0,49 
	0,49 
	0,49 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,31 
	3,31 
	3,31 
	3,31 
	3,31 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	49,59 
	49,59 
	49,59 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	98,6%
	98,6%
	98,6%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №09 - АО «Новомет-Пермь» 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	47,00 
	47,00 
	47,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,49 
	0,49 
	0,49 
	0,49 
	0,49 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,31 
	3,31 
	3,31 
	3,31 
	3,31 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	49,59 
	49,59 
	49,59 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	98,6%
	98,6%
	98,6%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «Тимсервис»

	ВК Ива (ул. Левитана, 12): ЕТО №11 - ООО «Тимсервис»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	2,77 
	2,77 
	2,77 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	17,55 
	17,55 
	17,55 
	18,98 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 

	Доля резерва, %
	%
	99,9%
	99,9%
	99,9%
	99,9%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «Тимсервис»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 
	14,80 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 
	2,16 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	2,77 
	2,77 
	2,77 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 
	4,20 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 
	3,14 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	17,55 
	17,55 
	17,55 
	18,98 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 
	15,86 

	Доля резерва, %
	%
	99,9%
	99,9%
	99,9%
	99,9%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%
	83,5%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «Тимсервис»

	ВК Делегатская, 34 (ул. Делегатская, 34): ЕТО №12 - ООО «Тимсервис»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	8,85 
	8,85 
	8,85 
	12,54 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	20,57 
	20,57 
	20,57 
	24,26 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 

	Доля резерва, %
	%
	99,9%
	99,9%
	99,9%
	99,9%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «Тимсервис»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 
	11,75 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 
	2,60 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	8,85 
	8,85 
	8,85 
	12,54 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 
	5,17 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	20,57 
	20,57 
	20,57 
	24,26 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 
	13,15 

	Доля резерва, %
	%
	99,9%
	99,9%
	99,9%
	99,9%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%
	77,7%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №13 - ООО «НОВОГОР-Прикамье»

	ВК ЧОС (район Чусовских очистных сооружений): ЕТО №13 - ООО «НОВОГОР-Прикамье»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	2,12 
	2,49 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,84 
	3,20 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 

	Доля резерва, %
	%
	91,4%
	92,3%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №13 - ООО «НОВОГОР-Прикамье»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	2,12 
	2,49 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 
	1,91 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,84 
	3,20 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 

	Доля резерва, %
	%
	91,4%
	92,3%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%
	90,8%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №14 - ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю

	ВК ИК-32 ГУФСИН (ул. Докучаева, 27): ЕТО №14 - ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №14 - ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 
	5,78 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №15 - ООО «Пермский насосный завод»

	Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города (шоссе Космонавтов, 330а): ЕТО №15 - ООО «Пермский насосный завод»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,43 
	1,43 
	1,43 
	1,43 
	1,43 
	1,43 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	70,1%
	70,1%
	70,1%
	70,1%
	70,2%
	70,2%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №15 - ООО «Пермский насосный завод»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,43 
	1,43 
	1,43 
	1,43 
	1,43 
	1,43 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	0,73 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	70,1%
	70,1%
	70,1%
	70,1%
	70,2%
	70,2%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №16 - ООО «ПТЭК»

	Котельная по ул. Целинная, 39в (ул. Целинная, 39в): ЕТО №16 - ООО «ПТЭК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,19 
	0,21 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	8,60 
	8,60 
	8,62 
	11,33 
	11,33 
	12,89 
	14,24 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,27 
	0,30 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №16 - ООО «ПТЭК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,19 
	0,21 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	8,60 
	8,60 
	8,62 
	11,33 
	11,33 
	12,89 
	14,24 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 
	15,09 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,24 
	0,27 
	0,30 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №17 - ФКП «Пермский пороховой завод»

	ПК по ул. Гальперина, 11 (ул. Гальперина, 11): ЕТО №17 - ФКП «Пермский пороховой завод»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	113,81 
	113,81 
	121,32 
	121,32 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №17 - ФКП «Пермский пороховой завод»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	113,81 
	113,81 
	121,32 
	121,32 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 
	113,82 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 
	5,21 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №18 - АО «Камтэкс-Химпром»

	ПК АО «Камтэкс-Химпром» (ул. Соликамская, 293): ЕТО №18 - АО «Камтэкс-Химпром»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №18 - АО «Камтэкс-Химпром»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №19 - АО «Газпром газораспределение Пермь»

	ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» (ул. Советская, 51а): ЕТО №19 - АО «Газпром газораспределение Пермь»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,03 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №19 - АО «Газпром газораспределение Пермь»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,20 
	1,20 
	1,20 
	1,03 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 
	1,02 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №20 - АО «Пермский завод «Машиностроитель»

	ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» (ул. Новозвягинская, 57): ЕТО №20 - АО «Пермский завод «Машиностроитель»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №20 - АО «Пермский завод «Машиностроитель»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 
	3,40 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 
	26,00 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 
	4,93 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №21 - АО «Сибур-Химпром»

	ПК АО «Сибур-Химпром» (ул. Промышленная, 98): ЕТО №21 - АО «Сибур-Химпром»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	85,78 
	85,78 
	85,78 
	85,78 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №21 - АО «Сибур-Химпром»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	85,78 
	85,78 
	85,78 
	85,78 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 
	57,60 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	3,98 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №22 - ОАО «РЖД»

	Котельная по ул. Генкеля, 4 (ул. Генкеля, 4): ЕТО №22 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №22 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 
	4,49 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №23 - АО «Держава-М»

	ВК АО «Держава-М» (ул. Василия Васильева, 17): ЕТО №23 - АО «Держава-М»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №23 - АО «Держава-М»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №25 - ОАО «Центральный Агроснаб»

	ВК ОАО «Центральный Агроснаб» (ул. Докучаева, 33): ЕТО №25 - ОАО «Центральный Агроснаб»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,19 
	1,19 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №25 - ОАО «Центральный Агроснаб»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,19 
	1,19 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 
	0,91 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №27 - ООО «Надежда»

	ВК ООО «Надежда» (ул. Героев Хасана, 105, корп. 16): ЕТО №27 - ООО «Надежда»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 

	Доля резерва, %
	%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №27 - ООО «Надежда»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 
	0,93 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 

	Доля резерва, %
	%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%
	97,8%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №28 - ООО «Армейский Обоз»

	ВК по ул. Древообделочная, 3 (ул. Древообделочная, 3): ЕТО №28 - ООО «Армейский Обоз»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	5,48 
	5,48 
	5,48 
	5,48 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №28 - ООО «Армейский Обоз»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	5,48 
	5,48 
	5,48 
	5,48 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 
	5,47 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №29 - ООО «Теплосеть»

	ВК ООО «Теплосеть» (ул. Промышленная, 100): ЕТО №29 - ООО «Теплосеть»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,32 
	0,32 
	0,34 
	0,34 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №29 - ООО «Теплосеть»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,32 
	0,32 
	0,34 
	0,34 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №30 - ООО «Энергия-С»

	ВК ООО «Энергия-С» (ул. Переездная, 1): ЕТО №30 - ООО «Энергия-С»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №30 - ООО «Энергия-С»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №31 - ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского»

	ВК Лесозаводская, 3 (ул. Лесозаводская, 3): ЕТО №31 - ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	106,51 
	106,51 
	106,51 
	41,35 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №31 - ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 
	3,41 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	106,51 
	106,51 
	106,51 
	41,35 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 
	41,34 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 
	4,95 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

	ГТУ-ТЭС-200 (ул. Промышленная, 84): ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 
	3,65 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 
	136,69 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 
	5,29 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 

	Доля резерва, %
	%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%

	Котельная 123А (ул. Промышленная, 84): ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 
	32,09 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 
	1,24 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №32 - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 
	462,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 
	4,51 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 
	168,77 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,53 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 
	593,40 

	Доля резерва, %
	%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%
	94,1%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №33 - АО «Протон-ПМ»

	ВК АО «Протон-ПМ» (п. Новые Ляды, испытательный полигон, корпус 15): ЕТО №33 - АО «Протон-ПМ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 

	Доля резерва, %
	%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №33 - АО «Протон-ПМ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 
	6,51 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 
	6,52 

	Доля резерва, %
	%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,7%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №34 - ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю

	ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России (ул. Соликамская, 246): ЕТО №34 - ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №34 - ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,65 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №35 - АО «СПК»

	ВК СПК по ул. Ракитная (ул. Ракитная, 42): ЕТО №35 - АО «СПК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	2,43 
	2,43 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №35 - АО «СПК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	2,43 
	2,43 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 
	2,28 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №36 - ООО «РЭМ-Сервис»

	ВК ООО «РЭМ-Сервис» (ул. Верхне-Муллинская, 74Б): ЕТО №36 - ООО «РЭМ-Сервис»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	0,08 
	0,08 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	2,47 
	2,47 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	0,11 
	0,11 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	3,36 
	3,36 
	4,11 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 

	Доля резерва, %
	%
	-
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №36 - ООО «РЭМ-Сервис»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	0,08 
	0,08 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	2,47 
	2,47 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 
	3,25 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	0,11 
	0,11 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	3,36 
	3,36 
	4,11 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 
	4,10 

	Доля резерва, %
	%
	-
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%
	96,7%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №37 - ОАО «РЖД»

	Котельная ПМС-168 (ул. ПМС, 14): ЕТО №37 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	0,36 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №37 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	0,36 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 
	0,38 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №39 - АО «Пермский мукомольный завод»

	Котельная АО «Пермский мукомольный завод» (ул. Сергея Данщина, 1А): ЕТО №39 - АО «Пермский мукомольный завод»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	1,71 
	1,58 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №39 - АО «Пермский мукомольный завод»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	1,71 
	1,58 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 
	1,57 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №40 - АО «Галополимер Пермь»

	Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663 (ул. Ласьвинская, 98, корп. 663): ЕТО №40 - АО «Галополимер Пермь»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	1,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	2,18 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	84,10 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	97,5%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №40 - АО «Галополимер Пермь»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	1,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 
	6,50 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 
	56,27 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	2,18 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 
	9,43 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	84,10 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 
	76,85 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	97,5%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №41 - ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»

	Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9 (ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9): ЕТО №41 - ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	0,55 
	0,18 
	0,22 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	4,40 
	1,43 
	1,75 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	0,80 
	0,26 
	0,32 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №41 - ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	0,55 
	0,18 
	0,22 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	4,40 
	1,43 
	1,75 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 
	2,02 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	0,80 
	0,26 
	0,32 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №42 - ООО «РЭМ-сервис»

	Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5 (ул. 2-я Казанцевская, 5): ЕТО №42 - ООО «РЭМ-сервис»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,37 
	0,34 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	2,94 
	2,74 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,53 
	0,50 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	2,96 
	2,79 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	84,7%
	84,9%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №42 - ООО «РЭМ-сервис»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,55 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,37 
	0,34 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	2,94 
	2,74 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 
	2,62 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,53 
	0,50 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	2,96 
	2,79 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 
	2,69 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	84,7%
	84,9%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%
	85,0%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	БМК «Камская долина» (ул. Спешилова): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 
	17,82 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,85 
	2,87 
	4,15 
	5,35 
	6,27 
	6,27 
	6,90 
	7,18 
	7,72 
	8,92 
	11,88 
	11,88 
	11,88 
	11,88 
	11,88 
	11,88 
	11,88 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,79 
	22,92 
	33,23 
	42,84 
	50,19 
	50,19 
	55,19 
	57,47 
	61,79 
	71,37 
	95,02 
	95,02 
	95,02 
	95,02 
	95,02 
	95,02 
	95,02 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,68 
	4,16 
	6,02 
	7,76 
	9,10 
	9,10 
	10,00 
	10,42 
	11,20 
	12,94 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 
	17,22 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29,93 
	36,59 
	45,02 
	52,89 
	58,91 
	58,91 
	63,00 
	64,87 
	68,41 
	76,25 
	95,61 
	95,61 
	95,61 
	95,61 
	95,61 
	95,61 
	95,61 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	91,8%
	89,8%
	88,2%
	87,2%
	86,6%
	86,6%
	86,3%
	86,2%
	85,9%
	85,5%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%

	ВК «Камаполис» (ул. Дзержинского): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 
	2,90 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,29 
	0,52 
	0,52 
	0,83 
	0,83 
	1,42 
	1,42 
	1,93 
	1,93 
	1,93 
	1,93 
	1,93 
	1,93 
	1,93 
	1,93 
	1,93 
	1,93 
	1,93 
	1,93 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,36 
	4,17 
	4,17 
	6,61 
	6,61 
	11,36 
	11,36 
	15,48 
	15,48 
	15,48 
	15,48 
	15,48 
	15,48 
	15,48 
	15,48 
	15,48 
	15,48 
	15,48 
	15,48 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,43 
	0,76 
	0,76 
	1,20 
	1,20 
	2,06 
	2,06 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,83 
	6,32 
	6,32 
	8,31 
	8,31 
	12,20 
	12,20 
	15,58 
	15,58 
	15,58 
	15,58 
	15,58 
	15,58 
	15,58 
	15,58 
	15,58 
	15,58 
	15,58 
	15,58 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	91,9%
	89,3%
	89,3%
	87,4%
	87,4%
	85,6%
	85,6%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%

	ВК по ул. Ладожская (ул. Ладожская): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,34 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,81 
	1,81 
	1,81 
	1,81 
	1,81 
	1,81 
	1,81 
	1,81 
	1,81 
	1,81 
	1,81 
	1,81 
	1,81 
	1,81 
	1,81 
	1,81 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,17 
	1,17 
	1,17 
	1,82 
	1,82 
	1,82 
	1,82 
	1,82 
	1,82 
	1,82 
	1,82 
	1,82 
	1,82 
	1,82 
	1,82 
	1,82 
	1,82 
	1,82 
	1,82 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	86,4%
	86,4%
	86,4%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%

	БМК для переключения потребителей г. Перми от ВК Хмели (ш. Космонавтов): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 
	0,71 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 
	3,77 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 
	0,68 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 
	3,80 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,95 
	3,95 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 
	21,77 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,89 
	1,12 
	2,97 
	4,39 
	5,68 
	7,47 
	8,39 
	8,91 
	9,53 
	9,82 
	10,36 
	11,55 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 
	14,51 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,14 
	8,96 
	23,75 
	35,12 
	45,42 
	59,78 
	67,14 
	71,26 
	76,25 
	78,53 
	82,86 
	92,43 
	116,08 
	116,08 
	116,08 
	116,08 
	116,08 
	116,08 
	116,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,29 
	1,62 
	4,30 
	6,37 
	8,23 
	10,84 
	12,17 
	12,92 
	13,82 
	14,23 
	15,02 
	16,75 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,80 
	11,28 
	41,21 
	50,52 
	58,96 
	70,71 
	76,73 
	80,11 
	84,20 
	86,07 
	89,60 
	97,44 
	116,81 
	116,81 
	116,81 
	116,81 
	116,81 
	116,81 
	116,81 

	Доля резерва, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	88,3%
	87,4%
	90,5%
	88,8%
	87,7%
	86,7%
	86,3%
	86,1%
	85,9%
	85,8%
	85,6%
	85,3%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%
	84,7%

	Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Перми

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3 408,67 
	3 409,97 
	3 498,57 
	3 272,57 
	3 226,77 
	3 229,63 
	3 241,54 
	3 240,04 
	3 257,86 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 
	3 267,46 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	280,00 
	280,00 
	323,49 
	298,91 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 
	327,65 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1 214,47 
	1 155,83 
	1 164,14 
	1 147,91 
	994,84 
	1 038,95 
	1 072,69 
	1 091,89 
	1 121,46 
	1 164,01 
	1 180,18 
	1 194,92 
	1 208,60 
	1 218,82 
	1 245,02 
	1 254,98 
	1 265,70 
	1 275,43 
	1 281,55 
	1 286,68 
	1 291,44 
	1 294,98 
	1 296,90 
	1 298,00 
	1 318,15 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	4 739,54 
	4 726,83 
	4 778,63 
	4 832,82 
	4 785,46 
	5 018,98 
	5 167,46 
	5 261,44 
	5 416,50 
	5 568,57 
	5 641,61 
	5 698,13 
	5 759,96 
	5 815,68 
	5 903,56 
	5 943,39 
	5 995,76 
	6 047,18 
	6 082,95 
	6 112,30 
	6 134,52 
	6 150,85 
	6 159,73 
	6 164,81 
	6 292,11 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1 760,99 
	1 675,95 
	1 688,00 
	1 664,47 
	1 442,52 
	1 506,48 
	1 555,40 
	1 583,23 
	1 626,12 
	1 687,82 
	1 711,25 
	1 732,63 
	1 752,47 
	1 767,29 
	1 805,27 
	1 819,72 
	1 835,26 
	1 849,37 
	1 858,24 
	1 865,69 
	1 872,58 
	1 877,72 
	1 880,51 
	1 882,10 
	1 911,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	5 688,19 
	5 761,13 
	5 836,11 
	5 772,13 
	5 910,32 
	6 081,29 
	6 191,61 
	6 255,73 
	6 383,77 
	6 490,84 
	6 540,44 
	6 575,59 
	6 617,58 
	6 658,48 
	6 708,37 
	6 733,75 
	6 770,59 
	6 807,89 
	6 834,80 
	6 856,69 
	6 872,02 
	6 883,22 
	6 889,31 
	6 892,79 
	6 990,88 

	Доля резерва, %
	%
	72,3%
	73,3%
	73,4%
	73,9%
	76,9%
	76,8%
	76,6%
	76,5%
	76,5%
	76,3%
	76,2%
	76,1%
	76,1%
	76,0%
	75,9%
	75,8%
	75,8%
	75,8%
	75,8%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%
	75,7%







[bookmark: _Toc177399406]Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc177399407]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Вопрос №1. Уточнение существующих расчетных тепловых нагрузок, а также корректировка прогноза ввода перспективных потребителей привели к необходимости пересмотра сценариев развития объединенной системы теплоснабжения ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-5, ВК-2.
Предпосылками формирования сценариев являются:
- значительный рост нагрузок в микрорайонах ДКЖ, Заостровка (без мероприятий подключение значимого объема тепловой мощности к ВК-5 невозможно);
- уплотнительная застройка в центральных микрорайонах – зонах действия ТЭЦ-6, ВК-3, ТЭЦ-9 при минимальных резервах тепловой мощности после завершения последней реконструкции в 2023 году;
- ограничения по пропускной способности магистралей от ТЭЦ-9 и ВК-3;
- эксплуатация ВК-2 в базовом режиме и в период ликвидации отказов на сетях.
Для обеспечения бездефицитного по тепловой мощности режима теплоснабжения, а также для формирования устойчивых гидравлических режимов на перспективу, мастер-планом предусмотрены следующие сценарии:
1. Перевод нагрузки с ВК-5 на ТЭЦ-9, перевод нагрузки от ТЭЦ-9 на ТЭЦ-6, расширение базовой и пиковой зоны действия ВК-2.
2а. Дозагрузка ВК-5, перевод нагрузки от ТЭЦ-9 на ТЭЦ-6, сохранение существующего распределения в зоне ВК-2.
2б. Дозагрузка ВК-5, перевод нагрузки от ТЭЦ-9 на ТЭЦ-6, расширение базовой и пиковой зоны действия ВК-2.
Вопрос №2. Ряд организаций в зонах деятельности ЕТО №№01, 01-2, 01-3, 02 были лишены статуса ЕТО, в связи с чем данные организации подали заявки на вывод из эксплуатации своих объектов теплоснабжения. 
Для эксплуатации объектов теплоснабжения организаций, утративших статус ТСО, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, подключенных к ним, предлагаются следующие варианты:
Вариант №1: у собственника имеется право передать имущество в администрацию;
Вариант №2: по взаимному согласию собственник может продать имущество действующей ЕТО;
Вариант №3: строительство новых объектов взамен существующих ЕТО.
[bookmark: _Toc177399408]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Вопрос №1. В отношении развития ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-5, ВК-2 индикаторы по 3 вариантам сопоставимы, в связи с чем решение о приоритетном сценарии принимается на основе сравнения капитальных затрат, которые по варианту №1 минимальные.
Вопрос №2. Поскольку принятие решения о выборе реализуемого варианта зависит от договоренностей между организациями-собственниками объектов, ЕТО и администрацией г. Перми, предложенные варианты имеют следующую приоритетность: наибольший приоритет имеет Вариант №1; если Вариант №1 не будет принят, реализуется Вариант №2; если Вариант №2 не будет принят, реализуется Вариант №3.
На данном этапе к реализации в схеме теплоснабжения принимается Вариант №3.




[bookmark: _Toc109761076][bookmark: _Toc140488707][bookmark: _Toc177399445]Таблица 4.1 – Капитальные затраты по вариантам
	Мероприятие
	Источник
	Ду сущ., мм
	Ду персп., мм
	Длина 2-тр., м
	Прокладка
	Строительство/Реконструкция
	Затраты в ценах 2023 без НДС (по НЦС 81-02-13-2023), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Вариант 1: С переключением от ВК-5 на ТЭЦ-9
	Вариант 2.1: Без переключения от ВК-5 на ТЭЦ-9 и без переключения на ВК-2
	Вариант 2.2: Без переключения от ВК-5 на ТЭЦ-9 и с переключением на ВК-2

	Тепловые сети

	Строительство дополнительного подающего трубопровода Ду1000 надземной магистральной тепловой сети от Т-387а до Т-392А протяженностью 110 м в 1-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9
	 
	1000
	110
	надземная
	0,5
	7 410
	7 410
	7 410

	Реконструкция надземной магистральной тепловой сети от Т-392А до П-397А с увеличением диаметра с 2Ду900/800 до 2Ду1000 протяженностью 77 м в 2-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9
	900/800
	1000
	77
	надземная
	1,15
	11 931
	11 931
	11 931

	Строительство дополнительного подающего трубопровода Ду1000 надземной магистральной тепловой сети от П-397А до Т-403А протяженностью 105 м в 1-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9
	 
	1000
	105
	надземная
	0,5
	7 074
	7 074
	7 074

	Реконструкция надземной магистральной тепловой сети от Т-403А до Т-445А с увеличением диаметра с 2Ду800 до 2Ду1000 протяженностью 765 м в 2-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9
	800
	1000
	765
	надземная
	1,15
	118 534
	118 534
	118 534

	Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке 2Ду800 на 2Ду1000 от Т-445А до ПН-1 протяженностью 1386,5 м в 2-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9
	800
	1000
	1386,5
	канальная
	1,15
	339 195
	339 195
	339 195

	Строительство насосной станции ПН-51 в районе павильона П-51 производительностью 5000 т/ч по подающей и 5000 т/ч по обратной насосным группам (напор в подаче – 40 м, напор в обратке – 35 м)
	Зона ТЭЦ-9
	 
	 
	 
	 
	 
	541 974
	541 974
	541 974

	Реконструкция ПН-1 с увеличением производительности подающей насосной группы до 7500 т/ч (установка дополнительного насоса на 2500 т/ч)
	Зона ТЭЦ-9
	 
	 
	 
	 
	 
	52 286
	 
	 

	Реконструкция надземной магистральной тепловой сети от П-861 до Т-862 с увеличением диаметра с 2Ду700 до 2Ду800 протяженностью 42 м в 1-тр. исч.
	Зона ВК-5
	700
	800
	21
	надземная
	1,15
	 
	2 627
	2 627

	Реконструкция подземной (канальной) магистральной тепловой сети от Т-862 до К-868 с увеличением диаметра с 2Ду700 до 2Ду800 протяженностью 690 м в 2-тр. исч.
	Зона ВК-5
	700
	800
	690
	канальная
	1,15
	 
	140 269
	140 269

	Реконструкция подземной (канальной) магистральной тепловой сети от К-868 до К-872 с увеличением диаметра с 2Ду600 до 2Ду800 протяженностью 560 м в 2-тр. исч.
	Зона ВК-5
	600
	800
	560
	канальная
	1,15
	 
	113 841
	113 841

	Реконструкция подземной (канальной) магистральной тепловой сети от К-872 до К-875 с увеличением диаметра с 2Ду600 до 2Ду700 протяженностью 370 м в 2-тр. исч.
	Зона ВК-5
	600
	700
	370
	канальная
	1,15
	 
	67 566
	67 566

	Реконструкция подземной (канальной) магистральной тепловой сети от К-875 до К-883 с увеличением диаметра с 2Ду500 до 2Ду700 протяженностью 850 м в 2-тр. исч.
	Зона ВК-5
	500
	700
	850
	канальная
	1,15
	 
	155 220
	155 220

	Реконструкция подземной (канальной) магистральной тепловой сети от К-883 до К-886 с увеличением диаметра с 2Ду500 до 2Ду600 протяженностью 340 м в 2-тр. исч.
	Зона ВК-5
	500
	600
	340
	канальная
	1,15
	 
	55 761
	55 761

	Строительство насосной станции ПН-886 на магистрали М2-09 с установкой подающей и обратной насосной группы (производительность 2200 т/ч)
	Зона ВК-5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252 477
	252 477

	Реконструкция подземной (канальной) магистральной тепловой сети от К-886 до К-892 с увеличением диаметра с 2Ду500 до 2Ду600 протяженностью 630 м в 2-тр. исч.
	Зона ВК-5
	500
	600
	630
	канальная
	1,15
	 
	103 322
	103 322

	Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке 2Ду400 на 2Ду500 от К-46 до К-900 протяженностью 589 м в 2-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9/ВК-5
	400
	500
	589
	канальная
	1,15
	84 298
	 
	 

	Реконструкция с увеличением диаметра 2Ду400 на 2Ду500 магистральной тепловой сети от К-900 до К-904 (канальная) протяженностью 295 м в 2-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9/ВК-5
	400
	500
	295
	канальная
	1,15
	42 220
	42 220
	42 220

	Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке 2Ду400 на 2Ду500 от К-904 до К-910 протяженностью 381 м в 2-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9/ВК-5
	400
	500
	381
	канальная
	1,15
	54 529
	54 529
	54 529

	Реконструкция с увеличением диаметра надземной тепловой сети 2Ду400 на 2Ду500 от К-910 до Т-912 протяженностью 121 м в 1-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9/ВК-5
	400
	500
	121
	надземная
	1,15
	10 463
	10 463
	10 463

	Итого по тепловым сетям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 269 914
	2 024 414
	2 024 414

	Источники тепловой энергии

	Ввод дополнительного котла на ТЭЦ-6
	ТЭЦ-6
	 
	 
	 
	 
	 
	300000
	300000
	300000

	Ввод дополнительного котла на ТЭЦ-6
	ТЭЦ-6
	 
	 
	 
	 
	 
	300000
	 
	 

	Ввод дополнительного котла на ТЭЦ-9
	ТЭЦ-9
	 
	 
	 
	 
	 
	300000
	300000
	300000

	Ввод дополнительного котла на ТЭЦ-9
	ТЭЦ-9
	 
	 
	 
	 
	 
	300000
	300000
	300000

	Восстановление 4 котла КВГМ-100 на ВК-5
	ВК-5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100000
	100000

	Итого по источникам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200 000
	1 000 000
	1 000 000

	ИТОГО по источникам и тепловым сетям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 469 914
	3 024 414
	3 024 414




[bookmark: _Toc177399409]Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc177399410]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
Приросты тепловых нагрузок ожидаются в зоне существующих ТЭЦ, и крупных котельных. Перспективные потребители расположены или в существующей зоне действия источников или в непосредственной близости от нее. Установленная мощность большинства источников достаточна для покрытия существующих и перспективных нагрузок на весь период Схемы теплоснабжения.
Имеется ряд удаленных от существующих источников теплоснабжения площадок, для которых требуется построить и ввести новые котельные. Перечень котельных представлен ниже.
[bookmark: _Toc177399446]Таблица 5.1 – Перечень новых котельных, для покрытия потребностей в тепловой мощности на новых, неосвоенных территориях
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Адрес теплоисточника
	Организация, эксплуатирующая источник

	80
	БМК «Камская долина»
	ул. Маршала Жукова
	ТСО не определена

	81
	ВК «Камаполис»
	ул. Дзержинского
	ТСО не определена

	82
	ВК по ул. Ладожская
	ул. Ладожская
	ТСО не определена

	83
	БМК «Погода»
	Ул. Сапфирная
	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»



[bookmark: _Toc177399411]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc22047381][bookmark: _Toc22329587][bookmark: _Toc177399412]Зона теплоснабжения котельных ВК Искра, ВК Молодежный, БМК «Таганрогская»
Схема теплоснабжения предусматривает изменение существующих зон теплоснабжения котельных ВК Искра, БМК «Таганрогская».
В настоящее время потребители микрорайона Молодежный обеспечиваются централизованным теплоснабжением от двух источников: котельной ВК Искра ПАО «НПО «Искра» и котельной ВК Молодежный Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс». Доля потребителей жилой застройки, подключенной к котельной ВК Искра составляет 57%.
Помимо теплоснабжения жилой части микрорайона, котельная ВК Искра обеспечивает тепловой энергией собственную площадку НПО «Искра».
Для ПАО «НПО «Искра» теплоснабжение сторонних потребителей является непрофильной деятельностью и финансово убыточно для организации.
При актуализации на 2018 год, ПАО «НПО «Искра» предложила рассмотреть изменение схемы теплоснабжения таким образом, чтобы исключить котельную ВК Искра как источник тепловой энергии для жилой части микрорайона Молодежный, а отключаемых потребителей перевести на прочие источники теплоснабжения.
При актуализации Схемы теплоснабжения сохранены решения по завершению оптимизации данного теплового узла, которые предусматривают:
- реконструкцию ВК Молодежный (установка БМК) и перевод тепловой нагрузки р-на Нижний Молодежный;
- строительство БМК для теплоснабжения Верхнего Молодежного района;
- переключение нагрузок ВК Кавказская на БМК «Таганрогская».

[image: ]
[bookmark: _Toc172796114][bookmark: _Toc177399498]Рисунок 5.1 – Перспективные зоны теплоснабжения ВК Искра, ВК Молодежный, БМК-20 и новых БМК


[bookmark: _Toc177399413]Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc81265874][bookmark: _Toc177399414]Предлагаемые мероприятия по модернизации котельных в зоне ЕТО №01
В таблице ниже представлен перечень мероприятий по реконструкции котельных зоны ЕТО №01-3 - Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс».
Эффекты от реконструкции и модернизации заключаются в:
- снижении физического и морального износа оборудования;
- сокращении удельных расходов условного топлива при производстве тепловой энергии;
- оптимизации распределения тепловых нагрузок между котельными;
- смене вида топлива.


[bookmark: _Toc110987020][bookmark: _Toc172796064][bookmark: _Toc177399447]Таблица 5.2 – Мероприятия по реконструкции котельных Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс», тыс. руб. (без НДС)
	№ п/п
	Шифр мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043

	1
	Проект 001-3.01.01.002 «ВК Молодежная. Оптимизация ТУ котельных Орджоникидзевского района г. Пермь ВК В. Молодежная»
	186372,1
	59798,9
	126573,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Проект 001-3.01.01.003 «ВК Таганрогская. Оптимизация ТУ котельных Орджоникидзевского района г. Пермь ГПА ВК Таганрогская»
	66323,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	66323,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Проект 001-3.01.01.004 «ВК Молодежная. Оптимизация ТУ котельных Орджоникидзевского района г. Пермь ГПА ВК Молодежная»
	68976,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	68976,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Проект 001-3.01.02.001 «ВК Банная гора. Строительство БМК с выводом из эксплуатации котельной Банная гора»
	48219,0
	0,0
	6219,0
	42000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Проект 001-3.01.02.002 «ВК Кислотные Дачи. Реконструкция котельной»
	155058,5
	5000,0
	0,0
	63600,0
	42500,0
	43958,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Проект 001-3.01.02.003 «ВК Левшино. Реконструкция котельной»
	44200,7
	200,7
	3000,0
	20000,0
	21000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Проект 001-3.01.02.004 «ВК Новые Ляды. Реконструкция котельной»
	76973,7
	4547,7
	22426,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26000,0
	0,0
	0,0
	24000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Проект 001-3.01.02.005 «ВК Заозерье. Реконструкция котельной»
	14750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7250,0
	7500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Проект 001-3.01.02.006 «ВК Молодежная. Реконструкция котельной»
	135969,0
	79397,6
	56571,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Проект 001-3.01.02.007 «ВК Окуловский. Реконструкция котельной»
	57847,8
	205,8
	0,0
	0,0
	8000,0
	49642,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Проект 001-3.01.02.008 «ВК ДИПИ. Реконструкция котельной»
	25701,2
	201,2
	0,0
	4000,0
	21500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Проект 001-3.01.02.009 «ВК Запруд. Реконструкция котельной»
	21400,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	5100,0
	5300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Проект 001-3.01.02.010 «ВК Брикетная. Реконструкция котельной»
	5300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2600,0
	2700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Проект 001-3.01.02.011 «ВК Пышминская. Реконструкция котельной»
	4966,6
	316,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3250,5
	1400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Проект 001-3.01.02.014 «ВК Ленская, 32б. Реконструкция котельной»
	4675,2
	7,2
	424,4
	4243,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Проект 001-3.01.02.015 «ВК Березовая роща. Реконструкция котельной»
	6510,2
	10,2
	0,0
	6500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Проект 001-3.01.02.016 «ВК Б. Революции, 151. Реконструкция котельной»
	3940,8
	3934,7
	6,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Проект 001-3.01.02.017 «ВК Бахаревская, 53. Реконструкция котельной»
	1575,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1475,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Проект 001-3.01.02.018 «ВК Криворожская, 36. Реконструкция котельной»
	5000,0
	0,0
	0,0
	500,0
	4500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Проект 001-3.01.02.019 «ВК Чусовская, 27. Реконструкция котельной»
	11754,2
	17,4
	0,0
	11736,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Проект 001-3.01.02.020 «ВК Чапаева, 6. Строительство котельной в микрорайоне Чапаевский с выводом из эксплуатации ВК Чапаева 6»
	51337,2
	6120,4
	45216,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	Проект 001-3.01.02.022 «ВК Западная. Строительство БМК Западная с выводом из эксплуатации котельной Кочегаров, 50»
	127093,5
	35313,2
	91780,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	Проект 001-3.01.01.005 «БМК Наумова-Лепешинской. Строительство котельной в микрорайоне Комсомольский с выводом из эксплуатации ВК Наумова и ВК Лепешинской»
	220000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	200000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




[bookmark: _Toc177399415]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники тепловой энергии функционируют в выделенных зонах теплоснабжения, за исключением ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-5 и ВК-2. Схемой теплоснабжения предусматриваются следующие режимы работы данных источников: 
· ТЭЦ-9 – в летний период обеспечивает горячее водоснабжение в собственной зоне и зоне ТЭЦ-6 и ВК-5;
· В совместной зоне ТЭЦ-6 и ВК-3 ТЭЦ является базовым источником, а ВК-3 – пиковым. Преимущество в загрузке оборудования по тепловому потреблению имеет ТФУ блока ПГУ-123 ТЭЦ-6. 
Совместная работа прочих источников в настоящее время не осуществляется и на перспективу схемой теплоснабжения не планируется. 
[bookmark: _Toc177399416]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Энергосистема Пермского края является в настоящее время профицитной и будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе. В долгосрочной перспективе изменения в балансе электрической энергии и мощности могут быть связаны как с приростом электропотребления промышленностью и жилищно-коммунальным хозяйством Пермского края, так и выводом наиболее неэффективного оборудования на электростанциях Пермского края и связанных узлов энергосистемы. Однако для такого сценария в настоящее время отсутствуют предпосылки.
В условиях профицита электроэнергии в регионе и наличия неэффективного оборудования, Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция источников комбинированной выработки тепловой электрической и тепловой энергии направленная на снижение электрической мощности.
Вывод устаревшего оборудования позволит сократить затраты собственника на его содержание и обслуживание, и перенести высвободившиеся средства на модернизацию оставшегося оборудования на источниках и в тепловых сетях.
[bookmark: _Toc134569017][bookmark: _Toc140459539][bookmark: _Toc177399417]Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции ТЭЦ-6 и ВК-3
[bookmark: _Toc110986980]После проведенной глобальной реконструкции, из генерирующего оборудования на ТЭЦ-6 остается блок ПГУ-123. Электрическая мощность станции составляет 123 МВт.
Работа блока ПГУ-123 предполагается исключительно на тепловом потреблении, что вкупе с выводом наименее эффективного оборудования, позволяет увеличить коэффициент использования тепла топлива по станции до 0,82.
В межотопительный период для обеспечения ГВС городской застройки и паром заводской нагрузки эксплуатируется паровой котел Е-160-14-250ГМ ст. №6 на минимальных нагрузках и с высокими значениями УРУТ. Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается установка дополнительного котла Е-25-1,4-225ГМ для отпуска пара в случае остановки ПГУ. Реализация проекта позволит снизить УРУТ.
Для покрытия перспективных тепловых нагрузок, на станции предусматривается установка 2 дополнительных котлов ROSSEN, серии RS-M 70000 единичной мощностью 67 МВт. В случае если расчетная нагрузка перспективных потребителей будет меньше, чем используемая при настоящем планировании, сроки ввода котлов могут быть перенесены на более позднее время.
Схемой теплоснабжения также предусматривается поэтапное проведение модернизации ПВК:
· 2026 год – модернизация котла ПТВМ-100 ст. №1;
· 2027 год – модернизация котла ПТВМ-100 ст. №2;
· 2028 год – модернизация котла ПТВМ-100 ст. №3.
В данной работе под модернизацией понимается проведение работ, не связанных с изменением номинальных показателей оборудования, таких как: мощность (производительность), энергоэффективность и пр. Модернизация оборудования осуществляется путем замены отдельных его частей (или объекта целиком) на аналоги, имеющие улучшенные технико-экономические показатели работы. Технологическая схема работы объекта, на котором проводится модернизация оборудования, не меняется или меняется незначительно. В результате модернизации оборудования увеличивается его первоначальная стоимость и срок полезного использования. 
Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-6, а также структура тепловой и электрической мощности на период Схемы теплоснабжения представлен в таблице ниже.
В связи тем, что ТЭЦ-6, ВК-3 и ВК-2 работают на совместную зону, баланс тепловой мощности·и подключенной нагрузки ТЭЦ-6 и ВК-3 на период схемы теплоснабжения представлен суммарно на рисунках ниже. Балансы тепловой мощности по каждому источнику представлены в разделе 13.
[bookmark: _Toc172796054][bookmark: _Toc177399448]Таблица 5.3 – Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-6 Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»
	[bookmark: _Hlk148540385]Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	№
	Марка
	Год ввода 
	Производительность
	Марка
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые турбины

	6
	SST-600
	2013
	29 МВт/ 82 Гкал/ч
	SST-600
	2013
	29 МВт/ 82 Гкал/ч

	Газовые турбины

	7
	SGT-800
	2013
	47 МВт / -
	SGT-800
	2013
	47 МВт / -

	8
	SGT-800
	2013
	47 МВт / -
	SGT-800
	2013
	47 МВт / -

	Паровые котлы

	6
	Е-160-1,4-250 ГМ
	2009
	160 т/ч
	Е-160-1,4-250 ГМ
	2009
	160 т/ч

	
	
	
	
	Е-25-1,4-225ГМ
	2025
	25 т/ч (14,8 Гкал/ч)

	Котлы-утилизаторы

	6
	 HRSG 
	2013
	60 т/ч
	 HRSG 
	2013
	60 т/ч

	7
	 HRSG 
	2013
	60 т/ч
	 HRSG 
	2013
	60 т/ч

	Водогрейные котлы

	1
	ПТВМ-100
	1964
	100,0 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	2026
	100,0 Гкал/ч

	2
	ПТВМ-100
	1965
	100,0 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	2027
	100,0 Гкал/ч

	3
	ПТВМ-100
	1966
	100,0 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	2028
	100,0 Гкал/ч

	4
	
	
	
	ROSSEN RS-M 70000
	2026
	57,62 Гкал/ч

	5
	
	
	
	ROSSEN RS-M 70000
	2027
	57,62 Гкал/ч

	Установленная электрическая/ тепловая мощность
	123 МВт / 470,0* Гкал/ч
	
	123 МВт / 600,04* Гкал/ч

	
	- ввод нового оборудования

	
	- модернизация оборудования


* - с учетом производительности РОУ – 88,0 Гкал/ч
Техническое состояние основного оборудования ТЭЦ-6 контролируется путем своевременного проведения экспертиз промышленной безопасности, технического освидетельствования, диагностирования, обследования технических устройств, зданий и сооружений энергообъектов филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс».
В соответствии с п. 417 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. №116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"»:
«По результатам технического диагностирования и определения остаточного ресурса (срока службы) оборудования, выполненных в рамках экспертизы промышленной безопасности в порядке, установленном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 408 настоящих ФНП, оформляется заключение экспертизы промышленной безопасности, содержащее выводы о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности и возможности продления срока безопасной эксплуатации, устанавливающие:
а) срок безопасной эксплуатации оборудования до очередного технического диагностирования или утилизации;
б) условия дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования, в том числе разрешенные параметры и режимы работы, а также объем, методы, периодичность проведения технического освидетельствования и поэлементного технического диагностирования в случае, указанном в пункте 416 настоящих ФНП, в период эксплуатации оборудования под давлением в пределах установленного по результатам экспертизы промышленной безопасности срока безопасной эксплуатации оборудования».
В соответствии с Инструкцией по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса СО 153-34.17.440-2003 (УТВЕРЖДЕНА Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 г. №274) и Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций РД 10-577-03, для турбин ТЭЦ разработан перечень технологических, конструктивных и режимных мероприятий по повышению эксплуатационной надёжности роторов и корпусных деталей турбин позволяющих дальнейшую безопасную эксплуатацию оборудования.
В таблице ниже представлены сведения по продлению ресурса турбоагрегатов ТЭЦ-6. Парковый ресурс оборудования будет достигнут в 2037 году. В период 2037-2043 гг. ожидается продление ресурса оборудования.
План проведения работ по текущим и капитальным ремонтам газовых турбин и другого генерационного оборудования ТЭЦ-6 составлен с учетом его проведения в межотопительный период, т.е. без риска снижения надежности выработки тепловой энергии. Иностранным производителям запасных частей и сервисным организациям успешно найдена альтернатива на территории Российской Федерации.
В части генерирующего оборудования иностранного производства предусмотрены и проводятся следующие работы:
- по ТГ-6 ПГУ-123 SST-600 проводится капитальный ремонт турбины в 2024 году (по 30.09.2024 г.). Следующий капитальный ремонт запланирован на 2029 год;
- по ТГ-7 ПГУ-123 SGT-800 проводится капитальный ремонт (Инспекция В) турбины в 2024 году (по 30.11.2024 г.) на следующий межремонтный ресурс 30 000 часов. Следующий капитальный ремонт запланирован на 2027 год;
- по ТГ-8 ПГУ-123 SGT -800 проведён капитальный ремонт (Инспекция В) турбины в 2024 году (по 30.03.2024 г.) на следующий межремонтный ресурс 30 000 часов. Следующий капитальный ремонт запланирован на 2028 год.
Кроме того, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах в горячей воде в период 2024-2043 гг. вырастет с 457,6 Гкал/ч до 584,0 Гкал/ч, т.е. на 27,2 %. Перспективные проекты реконструкции станции предусматривают возможность работы 3 существующих, 2 новых водогрейных котлов и 1 парового котла отдельно от теплофикационной части.
Если теоретически рассмотреть экстремальный сценарий - полный вывод из эксплуатации иностранного оборудования, то тепловая мощность снизится всего на 82 Гкал/ч. Наиболее критичные последствия могут быть в период до установки дополнительных котлов, т.е. 2027 г. – когда расчетная нагрузка в горячей воде на коллекторах составит 534,7 Гкал/ч (производственная нагрузка в паре сможет покрываться от нового парового котла).
Мощность водогрейной котельной составит 400 Гкал/ч, РОУ может быть использовано в полном объеме с тепловой мощностью 88 Гкал/ч, таким образом мощность ТЭЦ-6 составит 488 Гкал/ч. Недостаток мощности порядка 46,7 Гкал/ч сможет быть покрыта за счет переключений нагрузки на смежные источники теплоснабжения, например ТЭЦ-9, ВК-3 и ВК-2.
Можно рассмотреть комбинированный сценарий передачи нагрузки. Однако данный сценарий является скорее экстремальным, поскольку иностранным производителям запасных частей и сервисным организациям успешно найдена альтернатива на территории Российской Федерации.


[bookmark: _Toc172796055][bookmark: _Toc177399449]Таблица 5.4 – Сведения по продлению ресурса основного турбоагрегатов ТЭЦ-6
	Ст. N
	Тип турбоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка на 01.01.24, час.
	Год достижения паркового ресурса
	Нормативное количество пусков
	Количество пусков
	Назначенный ресурс, час.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	6
	SST-600
	2013
	200000
	83940
	2037
	1200
	5
	-
	-
	-

	7
	SGT-800
	2013
	120000
	87953
	2037
	6000
	7
	-
	-
	-

	8
	SGT-800
	2013
	120000
	81448
	2037
	6000
	5
	-
	-
	-




[image: ]
[bookmark: _Toc110986998][bookmark: _Toc172796108][bookmark: _Toc177399499]Рисунок 5.2 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки ТЭЦ-6 + ВК-3 + ВК-2 + БМК «Погода» (только в части городской застройки) на расчетный период в эксплуатационном режиме


Мероприятия на ВК-3
Для покрытия перспективных тепловых нагрузок, на котельной предусматривается установка 2 дополнительных котлов ROSSEN, серии RS-M 70000 единичной мощностью 67 МВт.
Также Схемой теплоснабжения предусматривается поэтапное проведение модернизации котлов ВК-3: 
· 2029 год – модернизация котла ПТВМ-100 ст. №1;
· 2031 год – модернизация котла ПТВМ-100 ст. №2;
· 2030 год – модернизация котла ПТВМ-100 ст. №3;
· 2032 год – модернизация котла ПТВМ-100 ст. №4;
· 2033 год – модернизация котлов ПТВМ-100 ст. №5.
Существующий и перспективный состав оборудования ВК-3 представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc172796056][bookmark: _Toc177399450]Таблица 5.5 – Существующий и перспективный состав оборудования ВК-3 Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»
	[bookmark: _Hlk148540417]Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	№
	Марка
	Год ввода 
	Производительность
	Марка
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые котлы

	1
	ДЕ-25-14 ГМ
	1988
	16,0 Гкал/ч
	ДЕ-25-14 ГМ
	1988
	16,0 Гкал/ч

	2
	ДЕ-25-14 ГМ
	1988
	16,0 Гкал/ч
	ДЕ-25-14 ГМ
	1988
	16,0 Гкал/ч

	Водогрейные котлы

	1
	КВГМ-100
	1982
	100,0 Гкал/ч
	КВГМ-100
	2029
	100,0 Гкал/ч

	2
	КВГМ-100
	1983
	100,0 Гкал/ч
	КВГМ-100
	2031
	100,0 Гкал/ч

	3
	КВГМ-100
	1983
	100,0 Гкал/ч
	КВГМ-100
	2030
	100,0 Гкал/ч

	4
	КВГМ-100
	1989
	100,0 Гкал/ч
	КВГМ-100
	2032
	100,0 Гкал/ч

	5
	КВГМ-100
	1989
	100,0 Гкал/ч
	КВГМ-100
	2033
	100,0 Гкал/ч

	
	
	
	
	ROSSEN RS-M 70000
	2026
	57,62 Гкал/ч

	
	
	
	
	ROSSEN RS-M 70000
	2027
	57,62 Гкал/ч

	
	
	
	
	3 ГПА
	2023
	4,5 МВт/ 4,08 Гкал/ч

	Установленная электрическая/ тепловая мощность
	- / 532,0 Гкал/ч
	
	4,5 МВт/ 651,32 Гкал/ч

	
	- ввод нового оборудования

	
	- модернизация оборудования


[bookmark: _Toc134569018][bookmark: _Toc140459540][bookmark: _Toc177399418]Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции ТЭЦ-9 и ВК-5
Распоряжением Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1713-р, ТЭЦ-9 включена в перечень генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов. 
По состоянию на момент актуализации Схемы теплоснабжения завершен вывод генерирующего оборудования первых очередей ТЭЦ-9.
Работа новой турбины Т-60/66-10,6 предусматривается в связке с котлом-утилизатором газовой турбины ГТЭ-160 образуя парогазовый цикл. 
Сохраняемая турбина Т-100/120-130-3 ст. №11 и новая турбина Тп-124-12,8 NG (ТГ-9) работают паросиловом цикле. 
Схемой теплоснабжения также предусматривается поэтапное проведение модернизации ПВК:
· 2027 год – модернизация котла ПТВМ-100 ст. №1;
· 2028 год – модернизация котла ПТВМ-180 ст. №2;
· 2029 год – модернизация котла ПТВМ-180 ст. №3.
[bookmark: _Toc110987014][bookmark: _Toc172796057][bookmark: _Toc177399451]Таблица 5.6 – Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-9 Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» 
	[bookmark: _Hlk148540439]Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	№
	Марка
	Год ввода 
	Производительность
	Марка
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые турбины

	9
	-
	-
	-
	Тп-124-12,8-NG
	2024
	124,9 МВт/ 188 Гкал/ч

	10
	Т-60/66-10,2
	2022
	65 МВт / 93 Гкал/ч
	Т-60/66-10,2
	2022
	65 МВт / 93 Гкал/ч

	11
	Т-100/120-130-3
	1978
	110 МВт/ 175 Гкал/ч
	Т-100/120-130-3
	1978
	110 МВт/ 175 Гкал/ч

	Газовые турбины

	12
	ГТЭ-160
	2014
	165 МВт / -
	ГТЭ-160
	2014
	165 МВт / -

	Энергетические котлы

	10
	ТГМ-96/Б
	1979
	480 т/ч (288 Гкал/ч)
	ТГМ-96/Б
	1979
	480 т/ч (288 Гкал/ч)

	11
	ТГМ-96/Б
	1980
	480 т/ч (288 Гкал/ч)
	ТГМ-96/Б
	1980
	480 т/ч (288 Гкал/ч)

	Котлы-утилизаторы

	12
	Ед-227/50-10,6/1,64-515/291-15,1
	2014
	227/50 т/ч
	Ед-227/50-10,6/1,64-515/291-15,1
	2014
	227/50 т/ч

	Водогрейные котлы

	1
	ПТВМ-100
	1969
	100,0 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	2027
	100,0 Гкал/ч

	2
	ПТВМ-180
	1971
	180,0 Гкал/ч
	ПТВМ-180
	2028
	180,0 Гкал/ч

	3
	ПТВМ-180
	1972
	180,0 Гкал/ч
	ПТВМ-180
	2029
	180,0 Гкал/ч

	Установленная электрическая/ тепловая мощность
	340 МВт / 
773,5* Гкал/ч
	
	464,9 МВт / 
978,0 Гкал/ч

	
	- ввод нового оборудования

	
	- модернизация оборудования


* - с учетом мощности пикового бойлера – 45,5 Гкал/ч.

Техническое состояние основного оборудования ТЭЦ-9 контролируется путем своевременного проведения экспертиз промышленной безопасности, технического освидетельствования, диагностирования, обследования технических устройств, зданий и сооружений энергообъектов филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс».
В части генерирующего оборудования иностранного производства предусмотрены и проводятся следующие работы:
- по ТГ-12 ГТЭ-160 проведён капитальный ремонт (Большая инспекция) турбины в 2024 году (с 14.02.2024 г. по 16.04.2024 г.) на следующий межремонтный ресурс 41 000 часов. Следующий капитальный ремонт запланирован на 2029 году.
В соответствии с п. 417 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. №116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"»:
«По результатам технического диагностирования и определения остаточного ресурса (срока службы) оборудования, выполненных в рамках экспертизы промышленной безопасности в порядке, установленном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 408 настоящих ФНП, оформляется заключение экспертизы промышленной безопасности, содержащее выводы о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности и возможности продления срока безопасной эксплуатации, устанавливающие:
а) срок безопасной эксплуатации оборудования до очередного технического диагностирования или утилизации;
б) условия дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования, в том числе разрешенные параметры и режимы работы, а также объем, методы, периодичность проведения технического освидетельствования и поэлементного технического диагностирования в случае, указанном в пункте 416 настоящих ФНП, в период эксплуатации оборудования под давлением в пределах установленного по результатам экспертизы промышленной безопасности срока безопасной эксплуатации оборудования».
В соответствии с Инструкцией по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса СО 153-34.17.440-2003 (УТВЕРЖДЕНА Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 г. №274) и Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций РД 10-577-03, для турбин ТЭЦ разработан перечень технологических, конструктивных и режимных мероприятий по повышению эксплуатационной надёжности роторов и корпусных деталей турбин позволяющих дальнейшую безопасную эксплуатацию оборудования.
В таблице ниже представлены сведения по продлению ресурса турбоагрегатов ТЭЦ-9.
План проведения работ по текущим и капитальным ремонтам газовых турбин и другого генерационного оборудования ТЭЦ-9 составлен с учетом его проведения в межотопительный период, т.е. без риска снижения надежности выработки тепловой энергии. Иностранным производителям запасных частей и сервисным организациям успешно найдена альтернатива на территории Российской Федерации.
[bookmark: _Toc74604817]Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки системы теплоснабжения ТЭЦ-9+ВК-5 на период разработки схемы теплоснабжения представлен на рисунках ниже и в разделе 13.


[bookmark: _Toc110987015][bookmark: _Toc172796058][bookmark: _Toc177399452]Таблица 5.7 – Сведения по продлению ресурса основного турбоагрегатов ТЭЦ-9
	Ст. N
	Тип турбоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка на 01.01.24, час.
	Год достижения паркового ресурса
	Нормативное количество пусков
	Количество пусков
	Назначенный ресурс, час.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	10
	Т-60/66-10,2
	2022
	220000
	8815
	2049
	1800
	18
	-
	-
	-

	11
	Т-100/120-130-3
	1978
	220000
	309545
	2010
	600
	253
	337712
	2
	2028



После 2028 года предполагается продление назначенного ресурса в установленные нормативной документацией сроки.
Срок достижения паркового ресурса прочими турбоагрегатами находится за пределами расчетного периода Схемы теплоснабжения.


На единую сеть в постоянном режиме с ТЭЦ-9 работает ВК-5. Существующий и перспективный состав оборудования ВК-5 представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc110987013][bookmark: _Toc172796059][bookmark: _Toc177399453]Таблица 5.8 – Существующий и перспективный состав оборудования ВК-5
	[bookmark: _Hlk148540460]Существующее положение (оборудование выведено из эксплуатации)
	Перспективное положение на расчётный срок

	№
	Марка
	Год ввода 
	Производительность
	Марка
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые котлы

	Водогрейные котлы

	2
	КВГМ-100
	2021
	100,0 Гкал/ч
	КВГМ-100
	2021
	100,0 Гкал/ч

	3
	КВГМ-100
	2021
	100,0 Гкал/ч
	КВГМ-100
	2021
	100,0 Гкал/ч

	4
	КВГМ-100
	2021
	100,0 Гкал/ч
	КВГМ-100
	2021
	100,0 Гкал/ч

	5
	-
	-
	-
	КВГМ-100
	2029
	100,0 Гкал/ч

	Установленная тепловая мощность
	447 Гкал/ч
	
	547 Гкал/ч

	Располагаемая тепловая мощность
	300 Гкал/ч
	
	400 Гкал/ч

	
	- ввод нового оборудования


*Оборудование, отмеченное красным цветом, представляет собой скрытый резерв тепловой мощности, поскольку может быть возвращено в эксплуатацию (при необходимости) минимальными капитальными затратами. Но на данный момент необходимость ввода указанного оборудования не подтверждена перспективными балансами тепловой мощности.


[image: ]
[bookmark: _Toc110987003][bookmark: _Toc172796109][bookmark: _Toc177399500]Рисунок 5.3 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки ТЭЦ-9 + ВК-5 на расчетный период в эксплуатационном режиме


[bookmark: _Toc110986981][bookmark: _Toc134569019][bookmark: _Toc140459541][bookmark: _Toc177399419]Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции ТЭЦ-13
Установленная электрическая мощность единиц генерирующего оборудования ТЭЦ-13 меньше 25 МВт, что обуславливает работу данной станции на розничном рынке электрической энергии. Работа ТЭЦ-13 не оказывает существенного влияния на системную надежность пермского энергоузла.
Установленная мощность водогрейных и паровых котлов ТЭЦ-13 позволяет обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей.
Мероприятия по модернизации генерирующего оборудования должны планироваться исходя из ситуации на розничном рынке электрической энергии и результатов экспертиз промышленной безопасности. 
Схемой теплоснабжения предполагается, сохранение существующего генерирующего оборудования ТЭЦ-13 при условии проведения своевременных капитальных и текущих ремонтов.
Мероприятия по модернизации генерирующего оборудования должны планироваться, исходя из ситуации на розничном рынке электрической энергии и результатов экспертиз промышленной безопасности.
Затраты на проведение мероприятий по модернизации основного генерирующего оборудования ТЭЦ-13 должны быть отнесены на электрическую энергию.
Схемой теплоснабжения также предусматривается поэтапное проведение модернизации ПВК: 
· 2029 год – модернизация котла ПТВМ-100 ст. №1;
· 2030 год – модернизация котла ПТВМ-100 ст. №2;
Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-13 представлен в таблице ниже. Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки ТЭЦ-13 на период разработки схемы теплоснабжения представлен на рисунках ниже и в разделе 13.
[bookmark: _Toc110987016][bookmark: _Toc172796060][bookmark: _Toc177399454]Таблица 5.9 – Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-13 Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» 
	[bookmark: _Hlk148540481]Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	№
	Марка
	Год ввода 
	Производительность
	Марка
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые турбины

	2
	Р-6-35/5
	1962
	6 МВт / 35 Гкал/ч
	Р-6-35/5
	1962
	6 МВт / 35 Гкал/ч

	Газовые турбины

	4
	ГТЭ-16ПА
	2010
	16 МВт / -
	ГТЭ-16ПА
	2010
	16 МВт / -

	Энергетические котлы

	1
	ТП-35-У
	1959
	40 т/ч (26 Гкал/ч)
	ТП-35-У
	1959
	40 т/ч (26 Гкал/ч)

	2
	ТП-35-У
	1959
	40 т/ч (26 Гкал/ч)
	ТП-35-У
	1959
	40 т/ч (26 Гкал/ч)

	5
	ГМ-50
	1968
	50 т/ч (32,6 Гкал/ч)
	ГМ-50
	1968
	50 т/ч (32,6 Гкал/ч)

	Котлы-утилизаторы

	12
	К-20-150Н
	2010 (2023*)
	19,4 Гкал/ч
	К-20-150Н
	2023
	19,4 Гкал/ч

	Водогрейные котлы

	6
	ПТВМ-100
	1968
	100,0 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	2029
	100,0 Гкал/ч

	7
	ПТВМ-100
	1983
	100,0 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	2030
	100,0 Гкал/ч

	Установленная электрическая/ тепловая мощность
	22 МВт / 261,4 Гкал/ч
	
	22 МВт / 261,4 Гкал/ч

	
	- модернизация оборудования


* - в 2023 году выполнены работы по техническому перевооружению водогрейного котла-утилизатора К-20-150Н ст.№12
Техническое состояние основного оборудования ТЭЦ-13 контролируется путем своевременного проведения экспертиз промышленной безопасности, технического освидетельствования, диагностирования, обследования технических устройств, зданий и сооружений энергообъектов филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс».
В соответствии с п. 417 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. №116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"»:
«По результатам технического диагностирования и определения остаточного ресурса (срока службы) оборудования, выполненных в рамках экспертизы промышленной безопасности в порядке, установленном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 408 настоящих ФНП, оформляется заключение экспертизы промышленной безопасности, содержащее выводы о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности и возможности продления срока безопасной эксплуатации, устанавливающие:
а) срок безопасной эксплуатации оборудования до очередного технического диагностирования или утилизации;
б) условия дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования, в том числе разрешенные параметры и режимы работы, а также объем, методы, периодичность проведения технического освидетельствования и поэлементного технического диагностирования в случае, указанном в пункте 416 настоящих ФНП, в период эксплуатации оборудования под давлением в пределах установленного по результатам экспертизы промышленной безопасности срока безопасной эксплуатации оборудования».
В соответствии с Инструкцией по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса СО 153-34.17.440-2003 (УТВЕРЖДЕНА Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 г. №274) и Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций РД 10-577-03, для турбин ТЭЦ разработан перечень технологических, конструктивных и режимных мероприятий по повышению эксплуатационной надёжности роторов и корпусных деталей турбин позволяющих дальнейшую безопасную эксплуатацию оборудования.
В таблице ниже представлены сведения по продлению ресурса турбоагрегатов ТЭЦ-13. Срок достижения паркового ресурса ГТЭ-16ПА находится за пределами расчетного периода Схемы теплоснабжения.
План проведения работ по текущим и капитальным ремонтам газовой турбин и другого генерационного оборудования ТЭЦ-13 составлен с учетом его проведения в межотопительный период, т.е. без риска снижения надежности выработки тепловой энергии. На станции установлено оборудование отечественного производства.
Как видно из существующей схемы выдачи тепловой мощности (представлена ниже), ТГ-4 ГТЭ-16ПА (16 МВт) и КУ-12 К-20-150Н изолированно от прочего оборудования станции. Тепловая мощность данной установки составляет 19,4 Гкал/ч (при располагаемой мощности станции 261,4 Гкал/ч). Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах (горячая вода + пар) в период 2023-2043 гг. вырастет  незначительно (с 159,5 Гкал/ч до 161,2 Гкал/ч, т.е. на 1,0 %), следовательно, вывод из строя или вывод агрегата в ремонт практически не окажет влияния на объем выработки тепловой энергии т.к. схема станции позволяет заместить данную мощность другим оборудованием.


[bookmark: _Toc110987017][bookmark: _Toc172796061][bookmark: _Toc177399455]Таблица 5.10 – Сведения по продлению ресурса основного турбоагрегатов ТЭЦ-13
	Ст. N
	Тип турбоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка на 01.01.24, час.
	Год достижения паркового ресурса
	Нормативное количество пусков
	Количество пусков
	Назначенный ресурс, час.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	2
	Р-6-35/5
	1962
	не назначается (менее 450 ⁰С)
	353907
	-
	-
	345
	-
	1
	2024

	4
	ГТЭ-16ПА
	2010
	100000
	73160
	2026
	-
	239
	-
	-
	-


Срок достижения паркового ресурса ГТЭ-16ПА находится за пределами расчетного периода Схемы теплоснабжения.
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[bookmark: _Toc172796110][bookmark: _Toc177399501]Рисунок 5.4 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки ТЭЦ-13 на расчетный период в эксплуатационном режиме
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[bookmark: _Toc172796111][bookmark: _Toc177399502]Рисунок 5.5 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки ТЭЦ-13 на расчетный период в аварийном режиме

[bookmark: _Toc110986982][bookmark: _Toc134569020][bookmark: _Toc140459542][bookmark: _Toc177399420]Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции ТЭЦ-14
Схема теплоснабжения предусматривает вывод генерирующего оборудования первых очередей ТЭЦ-14, планируемого собственником. Вывод оборудования обусловлен необходимостью сокращения затрат на содержание и обслуживание устаревшего оборудования с переносом высвободившихся средств на модернизацию оставшегося оборудования на источниках и в тепловых сетях.
С 01.01.2025 года запланирован вывод из эксплуатации водогрейных котлов ст.№1 (ПТВМ-100) и 2 (КВГМ-100).
В 2028 году на ТЭЦ-14 будут выведены из эксплуатации:
· паровая турбина ПТ-60-130/13 ст. №1;
· паровая турбина Т-50-130 ст. №5;
· энергетический котел ТГМ-84 ст. №1;
· энергетический котел ТГМ-84Б ст. №5.
В 2028 году на ТЭЦ-14 будет введена в эксплуатацию ПГУ-105, в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2). Затраты на проведение мероприятий по модернизации основного паросилового оборудования ТЭЦ-14 должны быть отнесены на электрическую мощность.
Изменение профиля оборудования приведет к снижению установленной электрической и тепловой мощности станции на 5 МВт и 151 Гкал/ч соответственно. 
Схемой теплоснабжения также предусматривается поэтапное проведение модернизации ПВК: 
· 2030 год – модернизация котла ПТВМ-100 ст. №1;
· 2031 год – модернизация котла КВГМ-100 ст. №2;
· 2032 год – модернизация котла КВГМ-100 ст. №3.
Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-14 представлен в таблице ниже. 
Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки ТЭЦ-14 на период разработки схемы теплоснабжения представлен на рисунках ниже и в разделе 13.
[bookmark: _Toc110987018][bookmark: _Toc172796062][bookmark: _Toc177399456]Таблица 5.11 – Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-14 Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» 
	[bookmark: _Hlk148540505]Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	№
	Марка
	Год ввода
	Производительность
	Марка
	Год ввода
	Производительность

	Паровые турбины

	1
	ПТ-60-130/13
	1966
	60 МВт / 139 Гкал/ч
	-
	-
	-

	2
	Т-35/55-1,6
	2008
	35 МВт / 100 Гкал/ч
	Т-35/55-1,6
	2008
	35 МВт / 100 Гкал/ч

	3
	Р-50-130
	1967
	50 МВт / -ч
	Р-50-130
	1967
	50 МВт / -ч

	4
	ПТ-135/165-130/15
	1977
	135 МВт / 307 Гкал/ч
	ПТ-135/165-130/15
	1977
	135 МВт / 307 Гкал/ч

	5
	Т-50-130
	1979
	50 МВт / 95 Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	
	
	
	ПГУ-105, в т.ч.
	2028
	105 МВт / 83 Гкал/ч

	
	
	
	
	а) ГТУ
	2028
	70 МВт / -

	
	
	
	
	б) ПТУ
	2028
	35 МВт / 83 Гкал/ч (с ВВТО)

	Энергетические котлы

	1
	ТГМ-84
	1966
	420 т/ч (252 Гкал/ч)
	-
	-
	-

	2
	ТГМ-84А
	1966
	420 т/ч (252 Гкал/ч)
	ТГМ-84А
	1966
	420 т/ч (252 Гкал/ч)

	3
	ТГМ-84А
	1967
	420 т/ч (252 Гкал/ч)
	ТГМ-84А
	1967
	420 т/ч (252 Гкал/ч)

	4
	ТГМ-84Б
	1977
	420 т/ч (252 Гкал/ч)
	ТГМ-84Б
	1977
	420 т/ч (252 Гкал/ч)

	5
	ТГМ-84Б
	1979
	420 т/ч (252 Гкал/ч)
	-
	-
	-

	Водогрейные котлы

	1
	ПТВМ-100
	1968
	100,0 Гкал/ч
	-
	-
	-

	2
	КВГМ-100
	1977
	100,0 Гкал/ч
	-
	-
	-

	3
	КВГМ-100
	1990
	100,0 Гкал/ч
	КВГМ-100
	2032
	100,0 Гкал/ч

	Установленная электрическая/ тепловая мощность
	330 МВт / 941 Гкал/ч
	
	325 МВт / 590,0 Гкал/ч

	
	- ввод нового оборудования

	
	- модернизация оборудования

	
	- вывод оборудования из эксплуатации



Техническое состояние основного оборудования ТЭЦ-14 контролируется путем своевременного проведения экспертиз промышленной безопасности, технического освидетельствования, диагностирования, обследования технических устройств, зданий и сооружений энергообъектов филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс».
В соответствии с п. 417 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. №116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"»:
«По результатам технического диагностирования и определения остаточного ресурса (срока службы) оборудования, выполненных в рамках экспертизы промышленной безопасности в порядке, установленном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 408 настоящих ФНП, оформляется заключение экспертизы промышленной безопасности, содержащее выводы о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности и возможности продления срока безопасной эксплуатации, устанавливающие:
а) срок безопасной эксплуатации оборудования до очередного технического диагностирования или утилизации;
б) условия дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования, в том числе разрешенные параметры и режимы работы, а также объем, методы, периодичность проведения технического освидетельствования и поэлементного технического диагностирования в случае, указанном в пункте 416 настоящих ФНП, в период эксплуатации оборудования под давлением в пределах установленного по результатам экспертизы промышленной безопасности срока безопасной эксплуатации оборудования».
В соответствии с Инструкцией по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса СО 153-34.17.440-2003 (УТВЕРЖДЕНА Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 г. №274) и Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций РД 10-577-03, для турбин ТЭЦ разработан перечень технологических, конструктивных и режимных мероприятий по повышению эксплуатационной надёжности роторов и корпусных деталей турбин позволяющих дальнейшую безопасную эксплуатацию оборудования.
В таблице ниже представлены сведения по продлению ресурса турбоагрегатов ТЭЦ-14.
Вывод из эксплуатации КА-1 и КА-5 запланирован Филиалом ПАО «Т Плюс», ввиду появления излишней паровой генерации после вывода из эксплуатации ТГ-1 и ТГ-5, с целью снижения затрат на содержание и обслуживание котлоагрегатов.


[bookmark: _Toc110987019][bookmark: _Toc172796063][bookmark: _Toc177399457]Таблица 5.12 – Сведения по продлению ресурса основного турбоагрегатов ТЭЦ-14
	Ст. N
	Тип турбоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка на 01.01.24, час.
	Год достижения паркового ресурса
	Нормативное количество пусков
	Количество пусков
	Назначенный ресурс, час.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	1
	ПТ-60-130/13
	1966
	220000
	398599
	1994
	219
	300
	415967
	1
	2027

	2
	Т-35/55-1,6
	2008
	40 лет
	109937
	2048
	40
	79
	-
	-
	-

	3
	Р-50-130
	1967
	220000
	228706
	2021
	169
	210
	4 года
	2
	2027

	4
	ПТ-135/165-130/15
	1977
	220000
	339592
	2006
	126
	186
	347159
	3
	2024

	5
	Т-50-130
	1979
	220000
	320387
	2007
	152
	209
	340343
	4
	2025


Срок достижения паркового ресурса турбоагрегатом №2 находится за пределами расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения.


[image: ]
[bookmark: _Toc172796112][bookmark: _Toc177399503]Рисунок 5.6 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки ТЭЦ-14 на расчетный период в эксплуатационном режиме
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[bookmark: _Toc172796113][bookmark: _Toc177399504]Рисунок 5.7 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки ТЭЦ-14 на расчетный период в аварийном режиме

[bookmark: _Toc177399421]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
В настоящее время имеется ряд проектов по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с выработкой электроэнергии на собственные нужды.
Установка газопоршневых агрегатов на ВК-3
Данное решение позволит снизить затраты на потребляемую с внешней сети электрическую энергию на собственные нужды котельной, а также вследствие возможности переноса части тепловой нагрузки с водогрейных котлов на систему утилизации тепла ГПА - снизить затраты на топливо для водогрейных котлов. В результате улучшатся технико-экономические показатели работы котельной.
Более того, по состоянию на 2024 год принято решение о реализации проекта с выдачей электрической энергии в сеть. Для оптимальной загрузки планируется установка 3-х газопоршневых агрегатов мощностью 1500 кВт каждый.
Реализация проекта позволит:
- снизить затраты на покупную электрическую энергию с внешней сети на собственные нужды котельной на 23-27 млн. кВт·ч в год;
- получить независимость от региональных энергосетей и надежность энергоснабжения;
- поставлять в сеть до 85 млн. кВт·ч в год.
Установка газопоршневых установок при модернизации систем теплоснабжения Орджоникидзевского района
По завершению перераспределения нагрузок между котельными Орджоникидзевского района предусматривается установка газопоршневых агрегатов для выработки электроэнергии на собственные нужды БМК «Таганрогская» и новой котельной БМК Молодежный.
[bookmark: _Toc177399422]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.
[bookmark: _Toc177399423]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения
На всех ТЭЦ и крупных котельных с проектным температурным графиком 150/70°С применяется срезка на 125°С. Это обусловлено:
·  старением основного оборудования источников;
·  высоким уровнем износа тепловых сетей;
·  неготовностью систем теплоснабжения к регулированию температуры в отопительных приборах согласно СанПиН;
·  неконтролируемым изменением схем и конструктивных составляющих ИТП потребителей.
Существующие температурные графики при срезке способны обеспечить требуемое качество и надежность теплоснабжения потребителей. Системные массовые жалобы на недостаток тепловой энергии при фактически достигаемых значениях температуры наружного воздуха отсутствуют. Отдельные жалобы потребителей связаны с фактами локальной разрегулировки потокораспределения в тепловых сетях, что устраняется в результате наладки гидравлического режима потребителей. Однако, из того, что в диапазоне срезки системного «недотопа» нет, следует вывод, что при более высоких значениях температуры наружного воздуха есть системный «перетоп», регулируемый «проветриванием» и приводящий к нерациональному перерасходу тепловой энергии.
Основная часть котельных г. Перми осуществляют отпуск тепла по температурному графику 95/70°С. Обоснованием применения температурных графиков с низкой температурой теплоносителя, в частности температурного графика 95/70°С, при котором температура воды в наружной сети равна температуре воды в отопительных системах, является относительно небольшая подключенная тепловая нагрузка потребителей и их незначительное удаление от источника. В таких случаях при графике 95/70°С можно избежать значительного роста капитальных затрат на строительство тепловых сетей, сократив при этом расходы на оборудование тепловых вводов, понижающее температуру воды перед отопительными системами. Небольшое количество котельных осуществляет отпуск тепла по температурным графикам: 120/70°С, 115/70°С, 110/70°С 105/70°С, для чего также имеются технико-экономические обоснования.
Существующие и перспективные температурные графики представлены в таблице ниже. 
[bookmark: _Toc177399458]Таблица 5.13 – Существующие и перспективные температурные графики работы источников
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	ЕТО
	Температурный график

	1
	ТЭЦ-6
	01
	150/70°С со срезкой 125°С и спрямлением 72°С для ГВС

	2
	ВК-3
	01
	150/70°С со срезкой 125°С и спрямлением 72°С для ГВС

	3
	ТЭЦ-9
	01
	150/70°С со срезкой 125°С и спрямлением 72°С для ГВС

	4
	ВК-5
	01
	150/70°С со срезкой 125°С и спрямлением 72°С для ГВС

	5
	ВК-2
	01
	150/70°С со срезкой 125°С и спрямлением 70°С для ГВС

	6
	ТЭЦ-14
	02
	150/70°С со срезкой 125°С и спрямлением 72°С для ГВС

	7
	ТЭЦ-13
	01-2
	150/70°С со срезкой 125°С и спрямлением 72°С для ГВС

	8
	БМК-20 (до 2024 г. - ВК-20)
	01-3
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	9
	ВК Кислотные Дачи
	01-3
	105/66°С со спрямлением 73°С для ГВС

	10
	ВК Новые Ляды
	01-3
	95/70°С со спрямлением 70°С для ГВС (отдельная сеть ГВС от источника)

	11
	ВК Молодежная
	01-3
	Ветка-1: 105/65°С со спрямлением 73°С для ГВС
Ветка-2: 113/67°С со спрямлением 86°С для ГВС

	12
	ВК Левшино
	01-3
	95/67°С со спрямлением 72°С для ГВС

	13
	БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК)
	01-3
	95/70°С, спрямление для ГВС 70°С

	14
	ВК Заозерье
	01-3
	95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС (отдельная сеть ГВС от источника)

	15
	ВК Запруд
	01-3
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	16
	ВК Банная гора
	01-3
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	17
	ВК Окуловский
	01-3
	95/70°С со спрямлением 60°С для ГВС (отдельная сеть ГВС от источника)

	18
	ЭлК Подснежник (до 2024 г. - ВК Подснежник)
	01-3
	95/70°С

	19
	ВК ДИПИ
	01-3
	95/67°С со спрямлением 66°С для ГВС (отдельная сеть ГВС от источника)

	20
	ВК Пышминская
	01-3
	95/70°С

	21
	ВК Кавказская
	01-3
	95/69°С со спрямлением 65°С для ГВС

	22
	ВК Брикетная
	01-3
	95/70°С

	23
	ВК Чапаева, 6
	01-3
	95/68°С с спрямлением 71°С для ГВС

	24
	ВК Западная
	01-3
	95/70°С;
от РЦТП: 115/70°С со спрямлением 74°С для ГВС

	25
	ВК Березовая роща
	01-3
	95/70°С

	26
	БМК Б.Революции (до 2024 г. - ВК Б.Революции, 151)
	01-3
	95/70°С

	27
	ВК Жукова, 33
	01-3
	95/70°С со спрямлением 71°С для ГВС

	28
	ВК Лепешинской, 3
	01-3
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	29
	ВК Наумова, 18а
	01-3
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	30
	ВК Ленская, 32б
	01-3
	95/70°С со спрямлением 60°С для ГВС (отдельная сеть ГВС от источника)

	31
	ВК Бахаревская, 53
	01-3
	95/70°С

	32
	ВК Криворожская, 36
	01-3
	95/70°С

	33
	ВК Чусовская, 27
	01-3
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	34
	ВК Искра
	01-3
	95/67°С со спрямлением 70°С для ГВС

	35
	ВК ГКТХ Вышка-2
	03
	115/63°С со спрямлением 74°С для ГВС

	36
	ВК Хабаровская, 139
	03
	115/70°С со спрямлением 74°С для ГВС

	37
	ВК Белозерская, 48
	03
	105/70°С со спрямлением 71°С для ГВС

	38
	ВК Дементьева, 50
	03
	95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС

	39
	ВК Южная
	03
	95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС (отдельная сеть ГВС от источника)

	40
	ВК Докучаева, 31
	04
	95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС

	41
	ВК Костычева, 9
	04
	95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС

	42
	ВК Менжинского, 36
	04
	95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС

	43
	ВК Баранчинская, 14а
	04
	95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС

	44
	ВК Восточная
	05
	95/70°С

	45
	ВК Блочная
	05
	95/70°С

	46
	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»)
	06
	95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС

	47
	ВК Пермский картон
	07
	105/65°С со срезкой 95°С и спрямлением 70°С для ГВС

	48
	ВК ПНИПУ
	08
	95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС

	49
	ВК Новомет-Пермь
	09
	95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС

	50
	ВК Ива
	11
	115/70°С со спрямлением 65°С для ГВС

	51
	ВК Делегатская, 34
	12
	95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС

	52
	ВК ЧОС
	13
	95/70°С

	53
	ВК ИК-32 ГУФСИН
	14
	105/70°С

	54
	Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города
	15
	75/30°С

	55
	Котельная по ул. Целинная, 39в
	16
	95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС

	56
	ПК по ул. Гальперина, 11
	17
	95/70°С

	57
	ПК АО «Камтэкс-Химпром»
	18
	выработка тепловой энергии в горячей воде не осуществляется

	58
	ВК АО «Газпром газораспределение Пермь»
	19
	95/70°С

	59
	ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель»
	20
	115/70°С

	60
	ВК АО «Сибур-Химпром»
	21
	115/70°С

	61
	Котельная по ул. Генкеля, 4
	22
	95/70°С

	62
	ВК АО «Держава-М»
	23
	95/70°С

	63
	ВК ОАО «Центральный Агроснаб»
	25
	95/70°С

	64
	ВК ООО «Надежда»
	27
	95/70°С

	65
	ВК по ул. Древообделочная, 3
	28
	95/70°С

	66
	ВК ООО «Теплосеть»
	29
	95/70°С

	67
	ВК ООО «Энергия-С»
	30
	95/70°С

	68
	ВК Лесозаводская, 3
	31
	95/70°С

	69
	ГТУ-ТЭС-200
	32
	115/70°С

	70
	Котельная 123А
	32
	115/70°С

	71
	ВК АО «Протон-ПМ»
	33
	115/70°С

	72
	ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России
	34
	95/70°С

	73
	ВК СПК по ул. Ракитная
	35
	95/70°С

	74
	ВК ООО «РЭМ-Сервис»
	36
	95/70°С

	75
	Котельная ПМС-168
	37
	95/70°С

	76
	Котельная АО «Пермский мукомольный завод»
	39
	95/70°С

	77
	Котельная по ул. Ласьвинская, 98, корп. 663
	40
	95/70°С

	78
	Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9
	41
	95/70°С

	79
	Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5
	42
	95/70°С





[bookmark: _Toc176353897][bookmark: _Toc177399459]Таблица 5.14 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 150/70°С со срезкой 125°С и спрямлением 72°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	72,0
	57,5

	9
	72,0
	56,0

	8
	72,0
	54,5

	7
	72,0
	53,1

	6
	72,0
	51,6

	5
	72,0
	50,2

	4
	72,0
	48,7

	3
	72,0
	47,3

	2
	72,0
	45,8

	1
	72,0
	44,4

	0
	72,4
	43,3

	-1
	74,7
	44,2

	-2
	77,0
	45,0

	-3
	79,3
	45,9

	-4
	81,6
	46,7

	-5
	83,9
	47,6

	-6
	86,2
	48,4

	-7
	88,5
	49,2

	-8
	90,8
	50,1

	-9
	93,0
	50,9

	-10
	95,3
	51,7

	-11
	97,6
	52,5

	-12
	99,8
	53,3

	-13
	102,0
	54,0

	-14
	104,3
	54,8

	-15
	106,5
	55,6

	-16
	108,7
	56,3

	-17
	110,9
	57,1

	-18
	113,1
	57,9

	-19
	115,3
	58,6

	-20
	117,5
	59,4

	-21
	119,7
	60,1

	-22
	121,9
	60,8

	-23
	124,1
	61,6

	-24
	125,0
	61,5

	-25
	125,0
	61,0

	-26
	125,0
	60,5

	-27
	125,0
	60,0

	-28
	125,0
	59,4

	-29
	125,0
	58,9

	-30
	125,0
	58,4

	-31
	125,0
	57,9

	-32
	125,0
	57,4

	-33
	125,0
	56,8

	-34
	125,0
	56,3

	-35
	125,0
	55,8



[bookmark: _Toc56964078][bookmark: _Toc176353898][bookmark: _Toc177399460]Таблица 5.15 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 95/70°С со спрямлением 70°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	70,0
	60,3

	9
	70,0
	60,1

	8
	70,0
	59,8

	7
	70,0
	59,6

	6
	70,0
	59,3

	5
	70,0
	59,1

	4
	70,0
	58,8

	3
	70,0
	58,6

	2
	70,0
	58,3

	1
	70,0
	58,1

	0
	70,0
	57,8

	-1
	70,0
	57,6

	-2
	70,0
	57,4

	-3
	70,0
	57,1

	-4
	70,0
	56,9

	-5
	70,0
	56,7

	-6
	70,0
	56,4

	-7
	70,0
	56,2

	-8
	70,0
	56,0

	-9
	70,0
	55,7

	-10
	70,0
	55,5

	-11
	70,0
	55,3

	-12
	70,0
	55,1

	-13
	70,0
	54,8

	-14
	70,3
	54,8

	-15
	71,5
	55,6

	-16
	72,7
	56,3

	-17
	73,9
	57,1

	-18
	75,1
	57,9

	-19
	76,3
	58,6

	-20
	77,5
	59,4

	-21
	78,7
	60,1

	-22
	79,9
	60,8

	-23
	81,1
	61,6

	-24
	82,3
	62,3

	-25
	83,5
	63,0

	-26
	84,6
	63,7

	-27
	85,8
	64,4

	-28
	87,0
	65,1

	-29
	88,1
	65,8

	-30
	89,3
	66,5

	-31
	90,4
	67,2

	-32
	91,6
	67,9

	-33
	92,7
	68,6

	-34
	93,9
	69,3

	-35
	95,0
	70,0



[bookmark: _Toc56964079][bookmark: _Toc176353899][bookmark: _Toc177399461]Таблица 5.16 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	65,0
	56,2

	9
	65,0
	55,9

	8
	65,0
	55,6

	7
	65,0
	55,4

	6
	65,0
	55,1

	5
	65,0
	54,9

	4
	65,0
	54,7

	3
	65,0
	54,4

	2
	65,0
	54,2

	1
	65,0
	54,0

	0
	65,0
	53,7

	-1
	65,0
	53,5

	-2
	65,0
	53,3

	-3
	65,0
	53,0

	-4
	65,0
	52,8

	-5
	65,0
	52,6

	-6
	65,0
	52,3

	-7
	65,0
	52,1

	-8
	65,0
	51,9

	-9
	65,0
	51,6

	-10
	65,3
	51,7

	-11
	66,6
	52,5

	-12
	67,8
	53,3

	-13
	69,0
	54,0

	-14
	70,3
	54,8

	-15
	71,5
	55,6

	-16
	72,7
	56,3

	-17
	73,9
	57,1

	-18
	75,1
	57,9

	-19
	76,3
	58,6

	-20
	77,5
	59,4

	-21
	78,7
	60,1

	-22
	79,9
	60,8

	-23
	81,1
	61,6

	-24
	82,3
	62,3

	-25
	83,5
	63,0

	-26
	84,6
	63,7

	-27
	85,8
	64,4

	-28
	87,0
	65,1

	-29
	88,1
	65,8

	-30
	89,3
	66,5

	-31
	90,4
	67,2

	-32
	91,6
	67,9

	-33
	92,7
	68,6

	-34
	93,9
	69,3

	-35
	95,0
	70,0



[bookmark: _Toc56964080][bookmark: _Toc176353900][bookmark: _Toc177399462]Таблица 5.17 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 105/66°С со спрямлением 73°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	73,0
	58,1

	9
	73,0
	57,7

	8
	73,0
	57,3

	7
	73,0
	56,9

	6
	73,0
	56,6

	5
	73,0
	56,2

	4
	73,0
	55,9

	3
	73,0
	55,5

	2
	73,0
	55,2

	1
	73,0
	54,8

	0
	73,0
	54,5

	-1
	73,0
	54,1

	-2
	73,0
	53,8

	-3
	73,0
	53,4

	-4
	73,0
	53,1

	-5
	73,0
	52,8

	-6
	73,0
	52,4

	-7
	73,0
	52,1

	-8
	73,0
	51,8

	-9
	73,0
	51,4

	-10
	73,0
	51,1

	-11
	73,0
	50,8

	-12
	73,5
	50,8

	-13
	74,9
	51,5

	-14
	76,3
	52,2

	-15
	77,7
	52,9

	-16
	79,1
	53,6

	-17
	80,5
	54,3

	-18
	81,9
	55,0

	-19
	83,3
	55,7

	-20
	84,7
	56,3

	-21
	86,1
	57,0

	-22
	87,5
	57,7

	-23
	88,8
	58,4

	-24
	90,2
	59,0

	-25
	91,6
	59,7

	-26
	92,9
	60,3

	-27
	94,3
	61,0

	-28
	95,6
	61,6

	-29
	97,0
	62,2

	-30
	98,3
	62,9

	-31
	99,7
	63,5

	-32
	101,0
	64,1

	-33
	102,3
	64,8

	-34
	103,7
	65,4

	-35
	105,0
	66,0



[bookmark: _Toc56964081][bookmark: _Toc176353901][bookmark: _Toc177399463]Таблица 5.18 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 95/70°С)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	38,3
	33,7

	9
	39,7
	34,7

	8
	41,2
	35,8

	7
	42,7
	36,8

	6
	44,1
	37,7

	5
	45,5
	38,7

	4
	46,9
	39,6

	3
	48,3
	40,6

	2
	49,7
	41,5

	1
	51,0
	42,4

	0
	52,4
	43,3

	-1
	53,7
	44,2

	-2
	55,0
	45,0

	-3
	56,3
	45,9

	-4
	57,6
	46,7

	-5
	58,9
	47,6

	-6
	60,2
	48,4

	-7
	61,5
	49,2

	-8
	62,8
	50,1

	-9
	64,0
	50,9

	-10
	65,3
	51,7

	-11
	66,6
	52,5

	-12
	67,8
	53,3

	-13
	69,0
	54,0

	-14
	70,3
	54,8

	-15
	71,5
	55,6

	-16
	72,7
	56,3

	-17
	73,9
	57,1

	-18
	75,1
	57,9

	-19
	76,3
	58,6

	-20
	77,5
	59,4

	-21
	78,7
	60,1

	-22
	79,9
	60,8

	-23
	81,1
	61,6

	-24
	82,3
	62,3

	-25
	83,5
	63,0

	-26
	84,6
	63,7

	-27
	85,8
	64,4

	-28
	87,0
	65,1

	-29
	88,1
	65,8

	-30
	89,3
	66,5

	-31
	90,4
	67,2

	-32
	91,6
	67,9

	-33
	92,7
	68,6

	-34
	93,9
	69,3

	-35
	95,0
	70,0



[bookmark: _Toc56964082][bookmark: _Toc176353902][bookmark: _Toc177399464]Таблица 5.19 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 105/65°С со спрямлением 73°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	73,0
	57,7

	9
	73,0
	57,3

	8
	73,0
	56,9

	7
	73,0
	56,5

	6
	73,0
	56,1

	5
	73,0
	55,8

	4
	73,0
	55,4

	3
	73,0
	55,0

	2
	73,0
	54,7

	1
	73,0
	54,3

	0
	73,0
	54,0

	-1
	73,0
	53,6

	-2
	73,0
	53,3

	-3
	73,0
	52,9

	-4
	73,0
	52,6

	-5
	73,0
	52,2

	-6
	73,0
	51,9

	-7
	73,0
	51,5

	-8
	73,0
	51,2

	-9
	73,0
	50,9

	-10
	73,0
	50,5

	-11
	73,0
	50,2

	-12
	73,4
	50,2

	-13
	74,9
	50,9

	-14
	76,3
	51,6

	-15
	77,7
	52,2

	-16
	79,1
	52,9

	-17
	80,5
	53,6

	-18
	81,9
	54,3

	-19
	83,3
	54,9

	-20
	84,7
	55,6

	-21
	86,1
	56,3

	-22
	87,4
	56,9

	-23
	88,8
	57,5

	-24
	90,2
	58,2

	-25
	91,6
	58,8

	-26
	92,9
	59,5

	-27
	94,3
	60,1

	-28
	95,6
	60,7

	-29
	97,0
	61,3

	-30
	98,3
	62,0

	-31
	99,7
	62,6

	-32
	101,0
	63,2

	-33
	102,3
	63,8

	-34
	103,7
	64,4

	-35
	105,0
	65,0



[bookmark: _Toc56964083][bookmark: _Toc176353903][bookmark: _Toc177399465]Таблица 5.20 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 113/67°С со спрямлением 86°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	86,0
	65,8

	9
	86,0
	65,3

	8
	86,0
	64,9

	7
	86,0
	64,4

	6
	86,0
	64,0

	5
	86,0
	63,6

	4
	86,0
	63,2

	3
	86,0
	62,7

	2
	86,0
	62,3

	1
	86,0
	61,9

	0
	86,0
	61,5

	-1
	86,0
	61,1

	-2
	86,0
	60,7

	-3
	86,0
	60,4

	-4
	86,0
	60,0

	-5
	86,0
	59,6

	-6
	86,0
	59,2

	-7
	86,0
	58,8

	-8
	86,0
	58,4

	-9
	86,0
	58,0

	-10
	86,0
	57,7

	-11
	86,0
	57,3

	-12
	86,0
	56,9

	-13
	86,0
	56,5

	-14
	86,0
	56,2

	-15
	86,0
	55,8

	-16
	86,0
	55,4

	-17
	86,0
	55,0

	-18
	87,5
	55,7

	-19
	89,0
	56,4

	-20
	90,6
	57,1

	-21
	92,1
	57,8

	-22
	93,6
	58,5

	-23
	95,1
	59,2

	-24
	96,6
	59,8

	-25
	98,1
	60,5

	-26
	99,6
	61,2

	-27
	101,1
	61,8

	-28
	102,6
	62,5

	-29
	104,1
	63,1

	-30
	105,6
	63,8

	-31
	107,1
	64,4

	-32
	108,6
	65,1

	-33
	110,1
	65,7

	-34
	111,5
	66,4

	-35
	113,0
	67,0



[bookmark: _Toc56964084][bookmark: _Toc176353904][bookmark: _Toc177399466]Таблица 5.21 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 95/67°С со спрямлением 72°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	72,0
	62,0

	9
	72,0
	61,8

	8
	72,0
	61,5

	7
	72,0
	61,2

	6
	72,0
	61,0

	5
	72,0
	60,7

	4
	72,0
	60,5

	3
	72,0
	60,2

	2
	72,0
	60,0

	1
	72,0
	59,7

	0
	72,0
	59,5

	-1
	72,0
	59,3

	-2
	72,0
	59,0

	-3
	72,0
	58,8

	-4
	72,0
	58,6

	-5
	72,0
	58,3

	-6
	72,0
	58,1

	-7
	72,0
	57,8

	-8
	72,0
	57,6

	-9
	72,0
	57,4

	-10
	72,0
	57,2

	-11
	72,0
	56,9

	-12
	72,0
	56,7

	-13
	72,0
	56,5

	-14
	72,0
	56,2

	-15
	72,0
	56,0

	-16
	72,7
	56,3

	-17
	73,9
	57,1

	-18
	75,1
	57,9

	-19
	76,3
	58,6

	-20
	77,5
	59,4

	-21
	78,7
	60,1

	-22
	79,9
	60,8

	-23
	81,1
	61,6

	-24
	82,3
	62,3

	-25
	83,5
	63,0

	-26
	84,6
	63,7

	-27
	85,8
	64,4

	-28
	87,0
	65,1

	-29
	88,1
	65,8

	-30
	89,3
	66,5

	-31
	90,4
	67,2

	-32
	91,6
	67,9

	-33
	92,7
	68,6

	-34
	93,9
	69,3

	-35
	95,0
	70,0



[bookmark: _Toc56964085][bookmark: _Toc176353905][bookmark: _Toc177399467]Таблица 5.22 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 95/67°С со спрямлением 66°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	66,0
	55,9

	9
	66,0
	55,6

	8
	66,0
	55,3

	7
	66,0
	55,0

	6
	66,0
	54,7

	5
	66,0
	54,5

	4
	66,0
	54,2

	3
	66,0
	53,9

	2
	66,0
	53,7

	1
	66,0
	53,4

	0
	66,0
	53,1

	-1
	66,0
	52,9

	-2
	66,0
	52,6

	-3
	66,0
	52,4

	-4
	66,0
	52,1

	-5
	66,0
	51,8

	-6
	66,0
	51,6

	-7
	66,0
	51,3

	-8
	66,0
	51,1

	-9
	66,0
	50,8

	-10
	66,0
	50,6

	-11
	66,5
	50,7

	-12
	67,7
	51,4

	-13
	68,9
	52,1

	-14
	70,2
	52,9

	-15
	71,4
	53,6

	-16
	72,6
	54,3

	-17
	73,8
	55,0

	-18
	75,1
	55,7

	-19
	76,3
	56,4

	-20
	77,5
	57,1

	-21
	78,7
	57,8

	-22
	79,9
	58,5

	-23
	81,0
	59,2

	-24
	82,2
	59,8

	-25
	83,4
	60,5

	-26
	84,6
	61,2

	-27
	85,8
	61,8

	-28
	86,9
	62,5

	-29
	88,1
	63,1

	-30
	89,2
	63,8

	-31
	90,4
	64,4

	-32
	91,6
	65,1

	-33
	92,7
	65,7

	-34
	93,9
	66,4

	-35
	95,0
	67,0



[bookmark: _Toc176353906][bookmark: _Toc177399468]Таблица 5.23 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 95/69°С со спрямлением 65°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	65,0
	55,8

	9
	65,0
	55,5

	8
	65,0
	55,3

	7
	65,0
	55,0

	6
	65,0
	54,7

	5
	65,0
	54,5

	4
	65,0
	54,2

	3
	65,0
	54,0

	2
	65,0
	53,7

	1
	65,0
	53,5

	0
	65,0
	53,3

	-1
	65,0
	53,0

	-2
	65,0
	52,8

	-3
	65,0
	52,5

	-4
	65,0
	52,3

	-5
	65,0
	52,1

	-6
	65,0
	51,8

	-7
	65,0
	51,6

	-8
	65,0
	51,3

	-9
	65,0
	51,1

	-10
	65,3
	51,1

	-11
	66,5
	51,9

	-12
	67,8
	52,6

	-13
	69,0
	53,4

	-14
	70,2
	54,2

	-15
	71,5
	54,9

	-16
	72,7
	55,7

	-17
	73,9
	56,4

	-18
	75,1
	57,1

	-19
	76,3
	57,9

	-20
	77,5
	58,6

	-21
	78,7
	59,3

	-22
	79,9
	60,0

	-23
	81,1
	60,8

	-24
	82,3
	61,5

	-25
	83,4
	62,2

	-26
	84,6
	62,9

	-27
	85,8
	63,6

	-28
	86,9
	64,3

	-29
	88,1
	64,9

	-30
	89,3
	65,6

	-31
	90,4
	66,3

	-32
	91,6
	67,0

	-33
	92,7
	67,7

	-34
	93,9
	68,3

	-35
	95,0
	69,0



[bookmark: _Toc176353907][bookmark: _Toc177399469]Таблица 5.24 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 150/70°С со срезкой 125°С и спрямлением 70°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	70,0
	47,0

	9
	70,0
	47,0

	8
	70,0
	46,0

	7
	70,0
	46,0

	6
	70,0
	45,0

	5
	70,0
	44,0

	4
	70,0
	44,0

	3
	70,0
	43,0

	2
	70,0
	43,0

	1
	70,0
	42,0

	0
	72,0
	43,0

	-1
	75,0
	44,0

	-2
	77,0
	45,0

	-3
	79,0
	46,0

	-4
	82,0
	47,0

	-5
	84,0
	48,0

	-6
	86,0
	48,0

	-7
	89,0
	49,0

	-8
	91,0
	50,0

	-9
	93,0
	51,0

	-10
	95,0
	52,0

	-11
	98,0
	52,0

	-12
	100,0
	53,0

	-13
	102,0
	54,0

	-14
	104,0
	55,0

	-15
	106,0
	56,0

	-16
	109,0
	56,0

	-17
	111,0
	57,0

	-18
	113,0
	58,0

	-19
	115,0
	59,0

	-20
	118,0
	59,0

	-21
	120,0
	60,0

	-22
	122,0
	61,0

	-23
	124,0
	62,0

	-24
	125,0
	62,0

	-25
	125,0
	61,0

	-26
	125,0
	60,0

	-27
	125,0
	60,0

	-28
	125,0
	59,0

	-29
	125,0
	59,0

	-30
	125,0
	58,0

	-31
	125,0
	58,0

	-32
	125,0
	57,0

	-33
	125,0
	57,0

	-34
	125,0
	56,0

	-35
	125,0
	56,0



[bookmark: _Toc176353908][bookmark: _Toc177399470]Таблица 5.25 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 105/70°С)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	40,1
	33,7

	9
	41,8
	34,8

	8
	43,4
	35,8

	7
	45,0
	36,8

	6
	46,6
	37,7

	5
	48,2
	38,7

	4
	49,8
	39,6

	3
	51,4
	40,6

	2
	52,9
	41,5

	1
	54,5
	42,4

	0
	56,0
	43,3

	-1
	57,5
	44,2

	-2
	59,0
	45,0

	-3
	60,5
	45,9

	-4
	62,0
	46,7

	-5
	63,5
	47,6

	-6
	65,0
	48,4

	-7
	66,4
	49,2

	-8
	67,9
	50,1

	-9
	69,3
	50,9

	-10
	70,8
	51,7

	-11
	72,2
	52,5

	-12
	73,6
	53,3

	-13
	75,0
	54,0

	-14
	76,5
	54,8

	-15
	77,9
	55,6

	-16
	79,3
	56,4

	-17
	80,7
	57,1

	-18
	82,0
	57,9

	-19
	83,4
	58,6

	-20
	84,8
	59,4

	-21
	86,2
	60,1

	-22
	87,6
	60,8

	-23
	88,9
	61,6

	-24
	90,3
	62,3

	-25
	91,6
	63,0

	-26
	93,0
	63,7

	-27
	94,3
	64,4

	-28
	95,7
	65,1

	-29
	97,0
	65,9

	-30
	98,4
	66,6

	-31
	99,7
	67,3

	-32
	101,0
	67,9

	-33
	102,4
	68,6

	-34
	103,7
	69,3

	-35
	105,0
	70,0



[bookmark: _Toc176353909][bookmark: _Toc177399471]Таблица 5.26 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 115/70°С)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	41,9
	33,7

	9
	43,8
	34,8

	8
	45,6
	35,8

	7
	47,4
	36,8

	6
	49,2
	37,7

	5
	51,0
	38,7

	4
	52,7
	39,6

	3
	54,5
	40,6

	2
	56,2
	41,5

	1
	57,9
	42,4

	0
	59,6
	43,3

	-1
	61,3
	44,2

	-2
	63,0
	45,0

	-3
	64,7
	45,9

	-4
	66,4
	46,7

	-5
	68,0
	47,6

	-6
	69,7
	48,4

	-7
	71,3
	49,2

	-8
	73,0
	50,1

	-9
	74,6
	50,9

	-10
	76,2
	51,7

	-11
	77,8
	52,5

	-12
	79,4
	53,3

	-13
	81,0
	54,0

	-14
	82,6
	54,8

	-15
	84,2
	55,6

	-16
	85,8
	56,4

	-17
	87,4
	57,1

	-18
	89,0
	57,9

	-19
	90,5
	58,6

	-20
	92,1
	59,4

	-21
	93,6
	60,1

	-22
	95,2
	60,8

	-23
	96,7
	61,6

	-24
	98,3
	62,3

	-25
	99,8
	63,0

	-26
	101,4
	63,7

	-27
	102,9
	64,4

	-28
	104,4
	65,1

	-29
	105,9
	65,9

	-30
	107,5
	66,6

	-31
	109,0
	67,3

	-32
	110,5
	67,9

	-33
	112,0
	68,6

	-34
	113,5
	69,3

	-35
	115,0
	70,0




[bookmark: _Toc176353910][bookmark: _Toc177399472]Таблица 5.27 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 95/68°С с спрямлением 71°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	71,0
	60,4

	9
	71,0
	60,1

	8
	71,0
	59,8

	7
	71,0
	59,5

	6
	71,0
	59,2

	5
	71,0
	59,0

	4
	71,0
	58,7

	3
	71,0
	58,4

	2
	71,0
	58,2

	1
	71,0
	57,9

	0
	71,0
	57,7

	-1
	71,0
	57,4

	-2
	71,0
	57,2

	-3
	71,0
	56,9

	-4
	71,0
	56,6

	-5
	71,0
	56,4

	-6
	71,0
	56,1

	-7
	71,0
	55,9

	-8
	71,0
	55,6

	-9
	71,0
	55,4

	-10
	71,0
	55,1

	-11
	71,0
	54,9

	-12
	71,0
	54,6

	-13
	71,0
	54,4

	-14
	71,0
	54,2

	-15
	71,4
	54,2

	-16
	72,7
	55,0

	-17
	73,9
	55,7

	-18
	75,1
	56,4

	-19
	76,3
	57,1

	-20
	77,5
	57,9

	-21
	78,7
	58,6

	-22
	79,9
	59,3

	-23
	81,1
	60,0

	-24
	82,2
	60,6

	-25
	83,4
	61,3

	-26
	84,6
	62,0

	-27
	85,8
	62,7

	-28
	86,9
	63,4

	-29
	88,1
	64,0

	-30
	89,3
	64,7

	-31
	90,4
	65,4

	-32
	91,6
	66,0

	-33
	92,7
	66,7

	-34
	93,9
	67,3

	-35
	95,0
	68,0



[bookmark: _Toc176353911][bookmark: _Toc177399473]Таблица 5.28 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 115/70°С со спрямлением 74°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	74,0
	58,0

	9
	74,0
	57,5

	8
	74,0
	57,1

	7
	74,0
	56,7

	6
	74,0
	56,3

	5
	74,0
	55,9

	4
	74,0
	55,5

	3
	74,0
	55,1

	2
	74,0
	54,7

	1
	74,0
	54,3

	0
	74,0
	54,0

	-1
	74,0
	53,6

	-2
	74,0
	53,2

	-3
	74,0
	52,8

	-4
	74,0
	52,5

	-5
	74,0
	52,1

	-6
	74,0
	51,7

	-7
	74,0
	51,4

	-8
	74,0
	51,0

	-9
	75,3
	51,6

	-10
	76,9
	52,4

	-11
	78,5
	53,1

	-12
	80,1
	53,9

	-13
	81,7
	54,7

	-14
	83,3
	55,4

	-15
	84,8
	56,2

	-16
	86,4
	56,9

	-17
	87,9
	57,7

	-18
	89,5
	58,4

	-19
	91,0
	59,1

	-20
	92,6
	59,8

	-21
	94,1
	60,5

	-22
	95,6
	61,2

	-23
	97,1
	62,0

	-24
	98,6
	62,6

	-25
	100,2
	63,3

	-26
	101,7
	64,0

	-27
	103,2
	64,7

	-28
	104,7
	65,4

	-29
	106,1
	66,1

	-30
	107,6
	66,7

	-31
	109,1
	67,4

	-32
	110,6
	68,0

	-33
	112,1
	68,7

	-34
	113,5
	69,4

	-35
	115,0
	70,0



[bookmark: _Toc176353912][bookmark: _Toc177399474]Таблица 5.29 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 95/70°С со спрямлением 71°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	71,0
	63,2

	9
	71,0
	63,0

	8
	71,0
	62,8

	7
	71,0
	62,6

	6
	71,0
	62,4

	5
	71,0
	62,2

	4
	71,0
	62,0

	3
	71,0
	61,8

	2
	71,0
	61,6

	1
	71,0
	61,4

	0
	71,0
	61,2

	-1
	71,0
	61,0

	-2
	71,0
	60,8

	-3
	71,0
	60,6

	-4
	71,0
	60,4

	-5
	71,0
	60,2

	-6
	71,0
	60,0

	-7
	71,0
	59,9

	-8
	71,0
	59,7

	-9
	71,0
	59,5

	-10
	71,0
	59,3

	-11
	71,0
	59,1

	-12
	71,0
	58,9

	-13
	71,0
	58,7

	-14
	71,0
	58,6

	-15
	71,6
	58,9

	-16
	72,9
	59,8

	-17
	74,1
	60,6

	-18
	75,3
	61,4

	-19
	76,5
	62,3

	-20
	77,7
	63,1

	-21
	78,8
	63,9

	-22
	80,0
	64,8

	-23
	81,2
	65,6

	-24
	82,4
	66,4

	-25
	83,5
	67,2

	-26
	84,7
	68,0

	-27
	85,9
	68,8

	-28
	87,0
	69,6

	-29
	88,2
	70,4

	-30
	89,3
	71,1

	-31
	90,5
	71,9

	-32
	91,6
	72,7

	-33
	92,7
	73,5

	-34
	93,9
	74,2

	-35
	95,0
	75,0



[bookmark: _Toc176353913][bookmark: _Toc177399475]Таблица 5.30 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 105/70°С со спрямлением 71°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	71,0
	45,0

	9
	71,0
	45,0

	8
	71,0
	45,0

	7
	71,0
	45,0

	6
	71,0
	45,0

	5
	71,0
	45,0

	4
	71,0
	45,0

	3
	71,0
	45,0

	2
	71,0
	45,0

	1
	71,0
	45,0

	0
	71,0
	45,0

	-1
	71,0
	45,0

	-2
	71,0
	45,0

	-3
	71,0
	45,0

	-4
	71,0
	45,0

	-5
	71,0
	45,0

	-6
	71,0
	45,0

	-7
	72,0
	46,0

	-8
	72,0
	47,0

	-9
	73,0
	48,0

	-10
	73,0
	49,0

	-11
	74,0
	50,0

	-12
	75,0
	51,0

	-13
	76,0
	52,0

	-14
	78,0
	53,0

	-15
	79,0
	53,0

	-16
	81,0
	54,0

	-17
	82,0
	56,0

	-18
	83,0
	56,0

	-19
	84,0
	57,0

	-20
	86,0
	58,0

	-21
	87,0
	58,0

	-22
	88,0
	59,0

	-23
	90,0
	60,0

	-24
	91,0
	61,0

	-25
	92,0
	62,0

	-26
	94,0
	63,0

	-27
	95,0
	63,0

	-28
	96,0
	64,0

	-29
	97,0
	65,0

	-30
	99,0
	66,0

	-31
	100,0
	67,0

	-32
	101,0
	68,0

	-33
	103,0
	68,0

	-34
	104,0
	69,0

	-35
	105,0
	70,0



[bookmark: _Toc176353914][bookmark: _Toc177399476]Таблица 5.31 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 115/63°С со спрямлением 74°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	74,0
	45,0

	9
	74,0
	45,0

	8
	74,0
	45,0

	7
	74,0
	45,0

	6
	74,0
	45,0

	5
	74,0
	45,0

	4
	74,0
	45,0

	3
	74,0
	45,0

	2
	74,0
	45,0

	1
	74,0
	45,0

	0
	74,0
	45,0

	-1
	74,0
	45,0

	-2
	74,0
	45,0

	-3
	74,0
	45,0

	-4
	74,0
	45,0

	-5
	74,0
	45,0

	-6
	74,0
	45,0

	-7
	76,0
	46,0

	-8
	77,0
	46,0

	-9
	79,0
	47,0

	-10
	80,0
	47,0

	-11
	81,0
	48,0

	-12
	83,0
	49,0

	-13
	84,0
	49,0

	-14
	86,0
	50,0

	-15
	87,0
	51,0

	-16
	88,0
	52,0

	-17
	90,0
	52,0

	-18
	91,0
	53,0

	-19
	93,0
	53,0

	-20
	94,0
	54,0

	-21
	96,0
	55,0

	-22
	97,0
	55,0

	-23
	99,0
	56,0

	-24
	100,0
	56,0

	-25
	102,0
	57,0

	-26
	103,0
	58,0

	-27
	105,0
	59,0

	-28
	106,0
	59,0

	-29
	108,0
	60,0

	-30
	110,0
	61,0

	-31
	110,0
	61,0

	-32
	111,0
	62,0

	-33
	113,0
	62,0

	-34
	114,0
	63,0

	-35
	115,0
	63,0



[bookmark: _Toc176353915][bookmark: _Toc177399477]Таблица 5.32 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 95/67°С со спрямлением 70°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	70,0
	64,9

	9
	70,0
	64,4

	8
	70,0
	63,9

	7
	70,0
	63,4

	6
	70,0
	62,9

	5
	70,0
	62,4

	4
	70,0
	61,9

	3
	70,0
	61,3

	2
	70,0
	60,8

	1
	70,0
	60,3

	0
	70,0
	59,8

	-1
	70,0
	59,3

	-2
	70,0
	58,8

	-3
	70,0
	58,3

	-4
	70,0
	57,8

	-5
	70,0
	57,3

	-6
	70,0
	56,8

	-7
	70,0
	56,3

	-8
	70,0
	55,7

	-9
	70,0
	55,2

	-10
	70,0
	54,7

	-11
	70,0
	54,2

	-12
	70,0
	53,7

	-13
	70,0
	53,2

	-14
	70,2
	52,9

	-15
	71,4
	53,6

	-16
	72,6
	54,3

	-17
	73,8
	55,0

	-18
	75,1
	55,7

	-19
	76,3
	56,4

	-20
	77,5
	57,1

	-21
	78,7
	57,8

	-22
	79,9
	58,5

	-23
	81,0
	59,2

	-24
	82,2
	59,8

	-25
	83,4
	60,5

	-26
	84,6
	61,2

	-27
	85,8
	61,8

	-28
	86,9
	62,5

	-29
	88,1
	63,1

	-30
	89,2
	63,8

	-31
	90,4
	64,4

	-32
	91,6
	65,1

	-33
	92,7
	65,7

	-34
	93,9
	66,4

	-35
	95,0
	67,0



[bookmark: _Toc176353916][bookmark: _Toc177399478]Таблица 5.33 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 95/70°С со спрямлением 60°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	60,0
	52,0

	9
	60,0
	51,7

	8
	60,0
	51,5

	7
	60,0
	51,2

	6
	60,0
	51,0

	5
	60,0
	50,7

	4
	60,0
	50,5

	3
	60,0
	50,3

	2
	60,0
	50,0

	1
	60,0
	49,8

	0
	60,0
	49,6

	-1
	60,0
	49,4

	-2
	60,0
	49,1

	-3
	60,0
	48,9

	-4
	60,0
	48,7

	-5
	60,0
	48,4

	-6
	60,2
	48,4

	-7
	61,5
	49,2

	-8
	62,8
	50,1

	-9
	64,0
	50,9

	-10
	65,3
	51,7

	-11
	66,6
	52,5

	-12
	67,8
	53,3

	-13
	69,0
	54,0

	-14
	70,3
	54,8

	-15
	71,5
	55,6

	-16
	72,7
	56,3

	-17
	73,9
	57,1

	-18
	75,1
	57,9

	-19
	76,3
	58,6

	-20
	77,5
	59,4

	-21
	78,7
	60,1

	-22
	79,9
	60,8

	-23
	81,1
	61,6

	-24
	82,3
	62,3

	-25
	83,5
	63,0

	-26
	84,6
	63,7

	-27
	85,8
	64,4

	-28
	87,0
	65,1

	-29
	88,1
	65,8

	-30
	89,3
	66,5

	-31
	90,4
	67,2

	-32
	91,6
	67,9

	-33
	92,7
	68,6

	-34
	93,9
	69,3

	-35
	95,0
	70,0



[bookmark: _Toc176353917][bookmark: _Toc177399479]Таблица 5.34 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 115/70°С со спрямлением 65°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	8
	65,0
	45,0

	7
	65,0
	45,0

	6
	65,0
	45,0

	5
	65,0
	45,0

	4
	65,0
	45,0

	3
	65,0
	45,0

	2
	65,0
	46,0

	1
	65,0
	46,0

	0
	65,0
	47,0

	-1
	66,0
	48,0

	-2
	68,0
	49,0

	-3
	69,0
	50,0

	-4
	71,0
	50,0

	-5
	72,0
	51,0

	-6
	74,0
	52,0

	-7
	75,0
	52,0

	-8
	77,0
	53,0

	-9
	78,0
	54,0

	-10
	80,0
	55,0

	-11
	81,0
	55,0

	-12
	83,0
	56,0

	-13
	84,0
	57,0

	-14
	86,0
	57,0

	-15
	87,0
	58,0

	-16
	89,0
	59,0

	-17
	90,0
	59,0

	-18
	91,0
	60,0

	-19
	93,0
	61,0

	-20
	94,0
	61,0

	-21
	96,0
	62,0

	-22
	97,0
	62,0

	-23
	99,0
	63,0

	-24
	100,0
	64,0

	-25
	101,0
	64,0

	-26
	103,0
	65,0

	-27
	104,0
	65,0

	-28
	105,0
	66,0

	-29
	107,0
	67,0

	-30
	108,0
	67,0

	-31
	110,0
	68,0

	-32
	111,0
	68,0

	-33
	112,0
	69,0

	-34
	114,0
	69,0

	-35
	115,0
	70,0



[bookmark: _Toc176353918][bookmark: _Toc177399480]Таблица 5.35 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 95/70°С со спрямлением 65°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	10
	-
	-

	9
	-
	-

	8
	65,0
	45,0

	7
	65,0
	45,0

	6
	65,0
	45,0

	5
	65,0
	45,0

	4
	65,0
	45,0

	3
	65,0
	45,0

	2
	65,0
	45,0

	1
	65,0
	45,0

	0
	65,0
	46,0

	-1
	65,0
	47,0

	-2
	65,0
	48,0

	-3
	65,0
	49,0

	-4
	65,0
	49,0

	-5
	65,0
	50,0

	-6
	65,0
	51,0

	-7
	65,0
	52,0

	-8
	66,0
	52,0

	-9
	67,0
	53,0

	-10
	68,0
	54,0

	-11
	69,0
	54,0

	-12
	70,0
	55,0

	-13
	71,0
	56,0

	-14
	72,0
	57,0

	-15
	74,0
	57,0

	-16
	75,0
	58,0

	-17
	76,0
	59,0

	-18
	77,0
	59,0

	-19
	78,0
	60,0

	-20
	79,0
	61,0

	-21
	80,0
	61,0

	-22
	81,0
	62,0

	-23
	82,0
	63,0

	-24
	83,0
	63,0

	-25
	84,0
	64,0

	-26
	86,0
	64,0

	-27
	87,0
	65,0

	-28
	88,0
	66,0

	-29
	89,0
	66,0

	-30
	90,0
	67,0

	-31
	91,0
	68,0

	-32
	92,0
	68,0

	-33
	93,0
	69,0

	-34
	94,0
	69,0

	-35
	95,0
	70,0



[bookmark: _Toc176353919][bookmark: _Toc177399481]Таблица 5.36 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Температурный график 105/65°С со срезкой 95°С и спрямлением 70°С для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	8
	70,0
	54,0

	7
	70,0
	54,0

	6
	70,0
	53,0

	5
	70,0
	53,0

	4
	70,0
	53,0

	3
	70,0
	52,0

	2
	70,0
	52,0

	1
	70,0
	52,0

	0
	70,0
	51,0

	-1
	70,0
	51,0

	-2
	70,0
	51,0

	-3
	70,0
	50,0

	-4
	70,0
	50,0

	-5
	70,0
	50,0

	-6
	71,0
	50,0

	-7
	72,0
	51,0

	-8
	74,0
	51,0

	-9
	75,0
	52,0

	-10
	76,0
	52,0

	-11
	77,0
	53,0

	-12
	78,0
	53,0

	-13
	80,0
	54,0

	-14
	81,0
	55,0

	-15
	82,0
	55,0

	-16
	83,0
	56,0

	-17
	84,0
	56,0

	-18
	85,0
	57,0

	-19
	87,0
	57,0

	-20
	88,0
	58,0

	-21
	89,0
	58,0

	-22
	90,0
	59,0

	-23
	91,0
	59,0

	-24
	92,0
	60,0

	-25
	94,0
	60,0

	-26
	95,0
	61,0

	-27
	95,0
	61,0

	-28
	95,0
	60,0

	-29
	95,0
	60,0

	-30
	95,0
	60,0

	-31
	95,0
	59,0

	-32
	95,0
	59,0

	-33
	95,0
	59,0

	-34
	95,0
	58,0

	-35
	95,0
	58,0






К настоящему разделу утвержденной схемы теплоснабжения (актуализация на 2024 год) было получено следующее замечание (предложение) Минэнерго России:
«Определить оптимальный температурный график.
В качестве оптимального выбирается температурный график, обеспечивающий минимальные конечные тарифы (цены) на тепловую энергию в долгосрочной перспективе. Мероприятия по приведению фактических режимов работы системы теплоснабжения к оптимальным включаются в соответствующие разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов.
Дополнить раздел 5 выводами и результатами определения оптимального температурного графика, в том числе сводными сведениями по стоимости мероприятий по приведению фактических режимов работы к оптимальным».
«Дополнить раздел предлагаемыми к утверждению температурными графиками для каждого планового периода каждой СТС в табличном и графическом виде».
В настоящей актуализации схемы теплоснабжения указанные замечания учтены, разработаны принципы и конкретизирован состав исследовательских работ по определению оптимальных температурных графиков, которые рекомендуется выполнить в предстоящие периоды.
Для разработки оптимальных температурных графиков следует, прежде всего, адаптировать их к существующим фактическим нагрузкам и состоянию потребителей, к существующему состоянию и пропускной способности тепловых сетей. Выполнение такого пересмотра невозможно без проведения специальных исследований, идентификации фактических значений параметров теплогидравлических моделей потребителей и тепловых сетей, применения новых адаптивных подходов к оценке и прогнозированию фактического состояния систем теплоснабжения и к синтезу температурных графиков. 
Идентификация численных моделей, как для оценки (прогнозирования) фактических режимов систем централизованного теплоснабжения, так и для расчета значений управляющих параметров (напора/расхода и температуры теплоносителя на выходе источников) должна использовать данные приборов учета тепловой энергии на источниках и ОДПУ.
Результатами оптимизации режимов теплоснабжения должны стать:
•	отсутствие как «недотопов», так и «перетопов» потребителей и ненормативных значений температуры воды в системах горячего водоснабжения во всем диапазоне значений температуры наружного воздуха;
•	равномерность распределения тепловой энергии по потребителям системы централизованного теплоснабжения в результате установки сужающих устройств в тепловых узлах потребителей с учетом актуализированных (пересмотренных по результатам оптимизации) расчетных графиков изменения температуры и расхода сетевой воды;
•	обоснованность расчетных (на проектную температуру наружного воздуха) значений температуры и удельного расхода теплоносителя в тепловых сетях для существующих и перспективных потребителей при планировании мероприятий по перспективному развитию систем централизованного теплоснабжения, выдача технических условий на присоединения потребителей к тепловым сетям и технических условий на проектирование тепловых сетей в соответствии с утвержденными в Схемах теплоснабжения перспективными планами изменения расчетных значений температуры и удельного расхода теплоносителя
•	«щадящий» режим изменения температуры и давления теплоносителя в тепловых сетях, позволяющий сохранять надежность теплоснабжения при минимальном количестве повреждений.
Расчет графиков регулирования и потребления тепловой энергии в зависимости от наружной температуры следует совмещать с расчетом (прогнозом) годовых показателей потребления тепловой энергии с учетом статистического распределения количества часов нахождения значений температуры наружного воздуха в определенных интервалах (1°С), полученного как для базового года, так и для многолетнего периода наблюдений. (Заметим, что в настоящее время существует разрыв между режимными показателями, к которым относятся значения тепловой мощности, и показателями годового отпуска, годовых потерь и годового потребления тепловой энергии, приводящий в результате к разрыву между «физическими» и «экономическими» характеристиками систем теплоснабжения). 
Задачи расчета режимов теплоснабжения следует решать на 3-х временных уровнях:
•	задачи долгосрочного планирования – управления развитием системы централизованного теплоснабжения; на этом уровне графики централизованного регулирования оптимизируются для каждого планового периода;
•	задачи ежегодного контроля режимов, адаптации расчетных моделей, корректировка расчетных графиков централизованного регулирования с прогнозированием показателей производственной деятельности, выдачи предписаний по наладке, реконструкции и санации теплопотребляющего оборудования потребителей;
•	задачи оперативного-диспетчерского управления, решаемые на базе динамических моделей системы централизованного теплоснабжения.
Исследования по обоснованию оптимальных режимов и схем теплоснабжения, ориентировочно требующих для своего выполнения 2-3 года, позволят определить расчетные параметры перспективного развития тепловых сетей (значения расчетной температуры теплоносителя и удельного расхода теплоносителя), решить задачи наладки теплогидравлических режимов потребителей с учетом фактического состояния теплопотребляющих установок и параметров теплогидравлического режима тепловых сетей в конкретных точках поставки, решить задачи оперативно-диспетчерского управления режимами с учетом теплоинерционности процессов теплоснабжения и необходимости устранения резких повышений температуры теплоносителя в тепловых сетях, снижающих надежность системы.
Выполнения исследований по обоснованию оптимальных режимов должно также включать определение экономически обоснованной цены на тепловую энергию при реализации различных сценариев повышения энергоэффективности режимов работы системы теплоснабжения, цены, снижающей совокупный платеж потребителей за счет уменьшения теплопотребления при одновременном повышении доходности теплоснабжающих организаций, снижающих расходы на топливо и повышающих расходы на реновацию и модернизацию основных фондов.
[bookmark: _Toc177399424]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в разделе 2.3 УЧ и разделе 13 Главы 7. В таблице ниже представлены изменения в составе оборудования, влияющие на изменение перспективной установленной мощности.
[bookmark: _Toc177399482]Таблица 5.37 – Перспективная установленная мощность каждого источника тепловой энергии с предложением по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
	Выводимый из эксплуатации источник тепловой энергии
	Источник на который планируется переключение нагрузки
	Год завершения мероприятий по переключению тепловой нагрузки
	Размер переключаемой тепловой нагрузки (на коллекторах), Гкал/ч

	Наименование
	УТМ, Гкал/ч
	Наименование
	УТМ, Гкал/ч
	
	

	ВК Криворожская, 36
	6,45
	ВК Левшино
	15,20
	2026
	4,71

	ВК Кавказская
	0,86
	БМК «Таганрогская»
	15,26
	2025
	0,55

	ВК Наумова, 18а
	7,40
	БМК мкр. Комсомольский
	40,0
	2028
	6,97

	ВК Лепешинской, 3
	7,32
	БМК мкр. Комсомольский
	40,0
	2028
	3,07

	Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города*
	2,84
	БМК для переключения потребителей г. Перми от ВК Хмели 
	3,3
	2025
	2,37



[bookmark: _Toc177399425]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Анализ использования основных возобновляемых источников энергии на территории г. Перми:
Энергия ветра
Географическое распределение различных направлений ветра г. Перми и его скоростей определяется сезонным режимом барических образований. Зимой под влиянием западного отрога Сибирского антициклона наблюдается увеличение ветров юго-западного направления. Летом режим ветра связан преимущественно с воздействием отрога Азорского антициклона, в этот период преобладают ветры западного направления. Преобладающее направление ветра в течение года в районе г. Перми юго-западное. Максимальная повторяемость составляет 14 %. В среднем за год повторяемость штилей равна 12 %. Средняя годовая скорость ветра 3,3 м/с. Скорость ветра имеет хорошо выраженный суточный ход, определяемый в первую очередь суточным ходом температуры воздуха. Наибольшая скорость ветра наблюдается в дневное время, после полудня, наименьшая – перед восходом солнца, суточные колебания скорости ветра более резко выражены в теплый период года. На рисунке ниже приведены «розы ветров», повторяемость направлений ветра и штилей.,
[image: Описание: C:\Users\abal005\Desktop\Роза.jpg]

[bookmark: _Toc79969995][bookmark: _Toc177399505]Рисунок 5.8 – Графическое отображение «розы ветров» - повторяемость направлений ветра и штилей

В таблице ниже приведена повторяемость направлений ветров и штилей (%). 
[bookmark: _Toc79970012][bookmark: _Toc177399483]Таблица 5.38 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%) 
	Сезон
	Направление ветра
	Штиль

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Зима
	5
	3
	8
	20
	26
	25
	9
	4
	14

	Весна
	12
	6
	7
	15
	17
	20
	16
	7
	12

	Лето
	16
	8
	10
	15
	11
	14
	15
	11
	14

	Осень
	7
	4
	5
	11
	19
	24
	18
	12
	11

	Год
	10
	5
	7
	15
	18
	21
	15
	9
	12



На основании представленных данных, при вводе новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии, использование энергии ветра как возобновляемый источников энергии на территории г. Перми не целесообразно в связи с несоответствием требуемых параметрам энергоисточника, необходимых для его эффективного использования.
Энергия солнца
Среднее число солнечных дней на территории г. Перми составляет 130-140 дней в год, при этом значительное их количество приходится на летние месяцы. На основании статистики прошлых лет выпадение осадков летом достигает 40 % от всей годовой суммы осадков, что фактически сопровождается снижение солнечных дней в году.
В зимний период использование сенечных батарей осложняется обильными осадками в виде снега, что в значительной степени сказывается на эффективности их использовании, эксплуатационных затрат и срока службы. В таблицах ниже приведена высота снежного покрова.
[bookmark: _Toc79970013][bookmark: _Toc177399484]Таблица 5.39 – Высота снежного покрова 
	Число дней со снежным покровом
	Дата появления снежного покрова
	Средняя дата образования устойчивого снежного покрова
	Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова
	Дата схода снежного покрова

	
	средняя
	ранняя
	поздняя
	
	
	средняя
	ранняя
	поздняя

	174
	18/X
	28/IX
	16/XI
	3/XI
	18/IV
	26/IV
	30/III
	29/V



[bookmark: _Toc79970014][bookmark: _Toc177399485]Таблица 5.40 – Высота снежного покрова на участке «открытое поле», см
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	Наибольшая за зиму

	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	средняя
	максимальная
	минимальная

	4
	7
	11
	16
	23
	29
	36
	41
	41
	47
	48
	47
	48
	50
	50
	38
	21
	55
	75
	35



На основании представленных данных, при вводе новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии, использование энергии солнца как возобновляемый источников энергии на территории г. Перми не целесообразно в связи с несоответствием требуемых параметрам энергоисточника, необходимых для его эффективного использования.
Энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия
На территории г. Перми возможность использование данного вида возобновляемого источника энергии невозможно в связи с удалённостью как существующих, так и проектируемых источников тепловой энергии от водных объектов. Геотермальные источники на территории г. Перми отсутствуют.
Отходы производства и потребления
Одним из крупнейших промышленных предприятий г. Перми является Камский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенным вблизи муниципального образования.
 Данное предприятие расположено в приделах границ муниципального образования г. Краснокамск на правом берегу р. Кама в 30 км. от города Пермь. В качестве использования возобновляемого источника энергии возможно использовать отходы деревообработки, которые являются побочным продуктом основной деятельности предприятия.
Отвал отходов деревообработки, расположенный на правом берегу реки Кама в границах г. Краснокамска и занимающий площадь 222991,88.м2. По предварительной оценке  масса складированных древесных отходов составляет около 4 млн. тонн  при высоте слоя, доходящего до 30 метров. В настоящее время Отвал отходов деревообработки находится в собственности Российской Федерации, что подтверждается выпиской из ЕГРП № 08/014/2011-191 от 22.12.2011г. и передан, в соответствии с договором аренды земельного участка от 16 декабря 2011г. № 02045 ООО «Пермская компания», для разрешённого использования в целях производства органических удобрений и проведения рекультивации нарушенных земель сроком на 4 года 11 месяцев. 
Основные проблемы заключаются как в неоднородности состава складированных отходов (древесный баланс, бытовой мусор), так и в физико-химическом составе отходов в глубине отвала.
Значительный объем отходов деревообработки и доступность его поставки на территорию г. Перми дает возможность его использования с целью дальнейшего сжигания на источниках тепловой энергии.
При разработке схемы теплоснабжения Перми рассмотрен вариант использования древесных отходов производства в качестве топлива для существующих источников выработки тепловой энергии, работающих на мазуте и угле.
В связи с готовыми проектными решениями по вновь строящимся источникам тепловой энергии на территории г. Перми и началу их реализации, в данном разделе на рассматривается возможность выработки тепловой энергии на этих объектах с использованием отходов производств. 
В таблице ниже представлен перечень существующих котельных работающих на мазуте и угле.
[bookmark: _Toc79970015][bookmark: _Toc177399486]Таблица 5.41 – Перечень существующих котельных работающих на мазуте и угле
	Наименование источника
	Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Кол-во отапливаемых зданий
	Вид основного топлива
	Объем потребления топлива, (тонн)

	ВК Бахаревка
	0,6
	15
	Мазут
	324

	ВК Подснежник
	0,16
	8
	Мазут
	205

	ВК ПДК
	10,25
	111
	Мазут
	4818

	ВК Брикетная
	0,2
	4
	Уголь
	304

	ВК Б. Революции
	0,07
	3
	Уголь
	 95.2



В связи с неоднородностью основного и альтернативного вида топлива схемой теплоснабжение предусмотрено два варианта использования отходов деревообработки Камского целлюлозно-бумажного комбината:
· Реконструкция котельных работающих на мазуте с переводом на альтернативный вид топлива в виде древесных отходов
· Реконструкция котельных работающих на угле с переводом на альтернативный вид топлива в виде древесных отходов
С учетом теплотворной способности древесных отходов, угля и мазута, капитальных затрат на реконструкцию существующих источников теплоснабжения, текущих затрат при эксплуатации, транспортировку и подготовку к использованию древесных отходов средний срок окупаемости составит порядка 7 лет для источников, работающих на угле и 9 лет для источников, работающих на мазуте. 
С учетом нынешних макроэкономических факторов на территории Пермского края данный вариант использования альтернативного вида топлива не позволяет сделать вывод об инвестиционной привлекательности данного проекта. 
Схемой теплоснабжения предусматривается перевод мазутных котельных на газ (в случае наличия газа), вывод котельных из эксплуатации с переключением нагрузок на газовые котельные. 
Производительность ВПУ	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	3273.77252	3276.6264961249999	3288.5439059874998	3287.0439059874998	3304.86026843125	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	3314.4643323812497	Подпитка	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	1025.0945224774011	1065.4898498928289	1097.0478398218213	1113.3331554934218	1140.5983089659064	1181.2593050328207	1190.7856119162229	1202.4645039583781	1214.6970107893121	1223.7301868765153	1249.7639991451499	1259.5585612805285	1270.0974859645219	1279.6496478549986	1285.5831913741724	1290.5392724022477	1295.1105859695324	1298.4689944820016	1300.2115546639884	1301.1296133991032	1321.0937828793294	
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