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Приложение 2
к приказу начальника 
департамента имущественных отношений администрации 
города Перми
от 20.06.2024 № 059-19-01-11-57





Извещение о проведении 23.07.2024 г. аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта

Общая информация
Аукцион в электронной форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – аукцион, договор, НТО) проводится в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 21.03.2018 № 137-п «Об утверждении порядка организации 
и проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта», Постановлением Правительства Пермского края от 28.11.2017 № 966-п 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», Правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277, постановлением администрации города Перми от 02.07.2018 г. № 449 «О создании аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта», постановлением администрации города Перми от 11 июля 2018 г. № 470 «Об утверждении Методики определения начальной цены лота аукциона в  электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта», постановлением администрации города Перми от 16 июля 2018 г. № 475 
«О заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта», регламентом электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ».
Орган, принявший решение о проведении аукциона (далее – Организатор аукциона):  департамент имущественных отношений администрации г. Перми. 614000, г. Пермь, ул.Сибирская,14, телефон 212-77-24 (отдел по распоряжению муниципальным имуществом).
Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 20.06.2024 № 059-19-01-11-57.
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой будет проводиться аукцион: http://utp.sberbank-ast.ru 
(далее – электронная площадка), торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав» (далее – торговая секция). 
Владелец электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ» (далее – Оператор). 
Регламент работы электронной площадки размещён по адресу: http://www.sberbankast.ru/Page.aspx?cid=2742.
Регламент работы торговой секции размещен по адресу:  
http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament.
Инструкция по работе в торговой секции электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
[bookmark: _GoBack]Орган, уполномоченный на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта: департамент экономики и промышленной политики администрации 
г. Перми. 614000, г. Пермь, ул.Сибирская,27, телефон 257-19-20 (отдел торговли и услуг).
Сведения о лотах (предметах аукциона)
Лот № 1

	Вид НТО
	Павильон

	Учетный номер НТО 
	С-П-186

	Местоположение НТО
	ул. Соболинская 1-я, 59 

	Размер площади места размещения НТО, кв. м.
	30

	Специализация НТО
	Мясо и мясная продукция 

	Срок размещения НТО, месяцев
	60

	Период размещения НТО
	60 месяцев с даты заключения договора

	Начальная цена аукциона (плата за размещение НТО за 1 год), руб.
	40 457,32

	Размер задатка (в размере начальной цены аукциона), руб.
	40 457,32

	Величина повышения начальной цены аукциона -  «шаг аукциона» (5% от начальной цены аукциона), руб.
	2 022,87

	Участники аукциона
	Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства, организующие и осуществляющие торговую деятельность, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» 

	Срок заключения договора 
	Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(об итогах аукциона)

	Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона
	Итоговая цена аукциона (плата за размещение НТО за 1 год) вносится за первый год размещения Объекта – в течение года с даты заключения договора.
Владелец павильона, киоска, помимо платы не позднее 30 дней с даты заключения договора вносит обеспечительный (авансовый) платеж в размере годовой платы.
Обеспечительный (авансовый) платеж засчитывается в счет оплаты по договору за последний год его действия, а также в счет иных денежных обязательств, предусмотренных договором (задолженность, пени, штрафы, расходы на демонтаж и иные платежи)



Требования к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания

Нестационарный торговый объект должен соответствовать Требованиям к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности 
и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания, установленные Правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской думы от 15.12.2020 № 277.
Требования к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания, представлены в Приложении к настоящему извещению.

Сроки, время подачи заявок, рассмотрения заявок, проведения аукциона

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 24.06.2024 в 9:00 
по местному времени (7:00 МСК).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 19.07.2024 
в 18:00 по местному времени (16:00 МСК). 

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе (определение участников аукциона) - 22.07.2024. 

Дата проведения аукциона (дата и время начала приема предложений 
от участников аукциона) – 23.07.2024 в 09:00 по местному времени (07:00 МСК). 

Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа 
АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

Размер задатка для участия в аукционе, порядок его внесения и возврата, реквизиты счета для перечисления задатка

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства, организующие и осуществляющие торговую деятельность, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированные на электронной площадке в установленном порядке (далее – участники аукциона), до подачи заявки на участие в аукционе (далее – заявка), осуществляют перечисление суммы задатка на участие в аукционе на банковские реквизиты Оператора, размещенные в открытой части торговой секции. В момент подачи заявки Оператор проверяет наличие денежной суммы в размере задатка на лицевом счете участника аукциона и осуществляет блокирование необходимой денежной суммы.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере начальной цены аукциона. Размер задатка в извещении о проведении аукциона и аукционной документации указан по каждому лоту.
Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются 
с учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки. 
Задаток перечисляется на реквизиты  Оператора электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites).
Назначение платежа – задаток для участия в электронном аукционе 23.07.2024 
по лоту №__ (ул. _____). 
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: 
c 24.06.2024 по 19.07.2024. 
Задаток победителя или единственного участника аукциона засчитывается в счет платы 
за первый год размещения объекта. 

Порядок возврата задатка:

Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников аукциона, заблокированных в размере задатков на их лицевых счетах на электронной площадке после публикации протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (об итогах  аукциона), 
за исключением победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, или единственного участника аукциона.
Организатор аукциона посредством штатного интерфейса торговой секции 
в установленные сроки формирует поручение Оператору:
- о перечислении задатка победителя аукциона, или единственного участника аукциона после формирования протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (об итогах аукциона) 
на указанные в поручении банковские реквизиты;
- о разблокировании задатка участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене аукциона, после заключения договора с победителем аукциона;
- о перечислении задатка участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, в случае уклонения от заключения договора победителя аукциона на указанные 
в поручении банковские реквизиты.
При уклонении победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
на размещение нестационарного торгового объекта денежные средства, внесенные 
им в качестве задатка, не возвращаются.

Требования к участнику аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства, организующие 
и осуществляющие торговую деятельность. а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».
К участникам аукциона устанавливаются следующие требования:
1) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 
на участие в аукционе.

Перечень документов, которые должны быть предоставлены участником аукциона

Для участия в аукционе участники аукциона подают заявку. Подача заявки осуществляется участником аукциона, зарегистрированным в торговой секции, из личного кабинета посредством штатного интерфейса торговой секции отдельно по каждому лоту в сроки, установленные извещением о проведении аукциона и аукционной документацией.
Заявка подается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 
Заявка должна содержать согласие участника аукциона с условиями аукционной документации.
Не допускается включение в заявку сведений о фирменном наименовании (наименовании), об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номере контактного телефона, адресе электронной почты, идентификационном номере налогоплательщика.
К заявке участники аукциона прикладывают следующие документы:
юридические лица:
- документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если заявку подает представитель заявителя);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем 
за тридцать дней до окончания срока приема заявок, или её нотариально заверенная копия; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации;
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом 
 и об открытии конкурсного производства;
- заявление о принадлежности участника аукциона к субъекту малого и среднего предпринимательства;
- заявление об организации и осуществлении торговой деятельности.
индивидуальные предприниматели:
- документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если заявку подает представитель заявителя);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за тридцать дней до окончания срока приема заявок, или её нотариально заверенная копия;
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом 
и об открытии конкурсного производства;
- заявление о принадлежности участника аукциона к субъекту малого и среднего предпринимательства;
- заявление об организации и осуществлении торговой деятельности.
физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями 
и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:
- документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если заявку подает представитель заявителя);
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом 
и об открытии конкурсного производства;
- заявление о принадлежности физического лица к плательшикам налога на профессиональный доход (самозанятым); 
- заявление об организации и осуществлении торговой деятельности;
- копия ИНН.

Порядок проведения аукциона

Торговая сессия проводится путем последовательного повышения участниками аукциона начальной цены аукциона на величину, равную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Организатором аукциона в фиксированной сумме, составляющей 5% начальной цены аукциона, и не изменяется в течение всего времени подачи предложений о цене.
Время для подачи предложений о цене аукциона определяется в следующем порядке:
- время для подачи первого предложения о цене аукциона составляет 10 (десять) минут 
с момента начала аукциона;
- в случае поступления предложения о цене аукциона, увеличивающего начальную цену аукциона или текущее лучшее предложение о цене аукциона, время для подачи предложений о цене продлевается на 10 (десять) минут с момента приема Оператором каждого из таких предложений.
Если в течение 10 (десяти) минут после предоставления лучшего текущего предложения 
о цене аукциона не поступило следующее лучшее предложение о цене аукциона, подача предложений о цене автоматически, при помощи программных и технических средств торговой секции завершается.
Если в течение времени для подачи первого предложения о цене аукциона 
не поступает ни одного предложения о цене аукциона, подача предложений о цене автоматически при помощи программных и технических средств торговой секции завершается.
Срок для подачи предложений о цене обновляется автоматически после улучшения текущего предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента подачи последнего (лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается в закрытой части электронной площадки как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до окончания торгов в минутах.
В ходе проведения подачи предложений о цене аукциона Оператор программными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение предложения о цене аукциона в момент его поступления и соответствующее уведомление участника аукциона, в случаях, если:
- предложение о цене аукциона предоставлено до начала или по истечении установленного времени для подачи предложений о цене аукциона;
- представленное предложение о цене аукциона ниже начальной цены;
- представленное предложение о цене аукциона равно нулю;
- представленное предложение о цене аукциона не соответствует увеличению текущей цены 
на величину «шага аукциона»;
- предыдущее представленное данным участником аукциона предложение о цене аукциона является лучшим текущим предложением о цене;
- представленное участником аукциона предложение о цене аукциона меньше ранее представленных предложений.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену аукциона.
Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников аукциона, 
не сделавших предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лицевом счете на электронной площадке не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой сессии, за исключением победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, или единственного участника аукциона, или участника аукциона, первым подавшим заявку, в случае, когда никто из допущенных участников аукциона 
не сделал предложение о цене аукциона.






Приложение к извещению
ТРЕБОВАНИЯ
к типовым проектам некапитальных строений, сооружений,
используемых для осуществления торговой деятельности
и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги
общественного питания

I. Общие положения

1.1. Требования к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания (далее - Нестационарные объекты, Требования), устанавливают требования к размерам, конструкциям и материалам, применяемым при изготовлении и отделке Нестационарных объектов, к цветовому решению, дополнительные требования к Нестационарным объектам, а также требования к вывескам, размещаемым на Нестационарных объектах.
1.2. Требования к типовым проектам Нестационарных объектов определяются с учетом осуществляемой в них деятельности и устанавливаются для следующих видов Нестационарных объектов: киоск, павильон (за исключением павильона, используемого для оказания услуг мойки транспортных средств), отдельно стоящий торговый автомат (вендинговый автомат) по продаже питьевой воды (далее - вендинговый автомат), палатка.
1.3. Примеры архитектурных решений внешнего вида типовых проектов Нестационарных объектов приведены в приложении к Требованиям.
Допускаются иные архитектурные решения внешнего вида Нестационарных объектов, соответствующие Требованиям.
1.4. Порядок определения размера Нестационарного объекта с учетом декоративных элементов внешней отделки:
1.4.1. высота Нестационарного объекта рассчитывается от нижней высотной отметки цоколя до верхней высотной отметки декоративного элемента в виде горизонтальной полосы на каркасе, обрамляющей верхние части Нестационарного объекта (далее - фриз), за исключением вендингового автомата и палатки.
Высота вендингового автомата рассчитывается от нижней высотной отметки каркаса до самой верхней высотной отметки накопительной емкости для воды (далее - бак).
Высота палатки рассчитывается от нижней высотной отметки каркаса до самой верхней высотной отметки крыши;
1.4.2. ширина и длина Нестационарного объекта рассчитываются по ширине и длине его внешнего контура, образуемого по периметру Нестационарного объекта, за исключением вендингового автомата и палатки.
Ширина и длина вендингового автомата рассчитываются по ширине и длине площадки, на которой он размещен.
Ширина и длина палатки рассчитываются по ширине и длине ее каркаса.
1.5. Использование доборных элементов для внешней отделки фасадов Нестационарных объектов не допускается.
1.6. В случае размещения нескольких Нестационарных объектов на одном земельном участке (группировки) и (или) на смежных земельных участках указанные Нестационарные объекты должны иметь единое цветовое решение конструкций и элементов внешней отделки.

II. Требования к типовым проектам Нестационарных объектов,
за исключением Нестационарных объектов, используемых
для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств

2.1. Требования к типовым проектам киосков

2.1.1. Размеры киосков: длина - от 2,7 м до 4,0 м, ширина - от 1,8 м до 3,3 м, высота - не более 3 м.
2.1.2. Конструкции, требования к их материалам:
2.1.2.1. каркас: несущие сварные металлические конструкции;
2.1.2.2. оконные и дверные переплеты;
2.1.2.3. остекление: простое прозрачное с антивандальным покрытием, без тонирования;
2.1.2.4. цоколь: композит.
2.1.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их параметрам и материалам:
2.1.3.1. панели для отделки фасадов: композит;
2.1.3.2. декоративные панели, состоящие из реек (далее - декоративная(ые) панель(и)): металл или дерево, ширина рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками - не менее 0,04 м и не более 0,05 м;
2.1.3.3. углы наружные для отделки внешних углов фасада (далее - наружные углы): композит;
2.1.3.4. конструкции для крепления декоративных панелей, панелей для отделки фасада (далее - декоративные стойки): металл;
2.1.3.5. фриз: композит, или пластик, или дерево (толщина материалов от 5 до 10 мм), или металл толщиной не менее 1,5 мм; высота фриза - 0,4-0,5 м.
2.1.4. Иные элементы внешней отделки, требования к их материалам:
2.1.4.1. допускаются роллетные системы (рольставни) (далее - роллетные системы): металлические с механическим или электрическим приводом;
2.1.4.2. допускаются вентиляционные решетки: металл.
2.1.5. Требования к размещению декоративных элементов внешней отделки:
2.1.5.1. на дворовом фасаде киоска, непосредственно у двери, должна быть размещена одна декоративная панель с горизонтальным расположением реек;
2.1.5.2. на главном, боковых фасадах киоска могут быть размещены декоративные панели с вертикальным и (или) горизонтальным расположением реек;
2.1.5.3. ширина декоративных панелей должна быть равной ширине одного или нескольких остеклений между оконными переплетами фасадов киоска, включая переплеты такого остекления. Допускается размещение декоративной панели на боковом фасаде киоска шириной, равной ширине бокового фасада;
2.1.5.4. расположение реек вертикально и горизонтально одновременно в пределах одной декоративной панели не допускается;
2.1.5.5. верхняя высотная отметка декоративных панелей должна совпадать с верхней высотной отметкой фриза, за исключением декоративной панели, расположенной непосредственно у двери киоска на дворовом фасаде, верхняя высотная отметка которой должна совпадать с нижней высотной отметкой фриза;
2.1.5.6. нижняя высотная отметка декоративных панелей должна достигать цоколя.
2.1.6. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки:
2.1.6.1. панели для отделки фасадов, оконные и дверные переплеты, наружные углы, вентиляционные решетки, цоколь, фриз, роллетные системы: должны быть изготовлены в едином цвете RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый);
2.1.6.2. декоративные панели: RAL 1013 (жемчужно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость);
2.1.6.3. декоративные стойки: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый).
2.1.7. Дополнительные требования к типовым проектам киосков:
2.1.7.1. в случае неровной поверхности размещение киоска должно предусматривать его размещение в ровной горизонтальной плоскости;
2.1.7.2. роллетные системы не должны перекрывать декоративные элементы внешней отделки;
2.1.7.3. установка кондиционера:
2.1.7.3.1. допускается внешняя и внутренняя система кондиционирования;
2.1.7.3.2. при внешнем кондиционировании внешний блок кондиционера располагается на крыше (кровле) киоска;
2.1.7.3.3. высота внешнего блока кондиционера не должна превышать высоту фриза. При отсутствии технической возможности такого размещения внешний блок кондиционера должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения (экрана, решетки), соответствующего цвету фриза киоска, со скрытым отводом конденсата.

2.2. Требования к типовым проектам павильонов

2.2.1. Размеры павильонов: длина - от 6,3 м до 8,3 м, ширина - от 3,6 м до 4,4 м, высота - не более 3,5 м.
2.2.2. Конструкции, требования к их материалам:
2.2.2.1. каркас: несущие сварные металлические конструкции;
2.2.2.2. оконные и дверные переплеты;
2.2.2.3. остекление: простое прозрачное с антивандальным покрытием, без тонирования;
2.2.2.4. цоколь: композит.
2.2.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их параметрам и материалам:
2.2.3.1. панели для отделки фасадов: композит;
2.2.3.2. декоративные панели: металл или дерево, ширина рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками - не менее 0,04 м и не более 0,05 м;
2.2.3.3. наружные углы: композит;
2.2.3.4. декоративные стойки: металл;
2.2.3.5. фриз: композит, или пластик, или дерево (толщина материалов от 5 до 10 мм), или металл толщиной не менее 1,5 мм; высота фриза - 0,6-0,7 м.
2.2.4. Иные элементы внешней отделки, требования к их материалам:
2.2.4.1. допускаются роллетные системы: металлические с механическим или электрическим приводом;
2.2.4.2. допускаются вентиляционные решетки: металлические.
2.2.5. Требования к размещению декоративных элементов внешней отделки:
2.2.5.1. на главном фасаде павильона должны быть размещены одна или несколько декоративных панелей с вертикальным и (или) горизонтальным расположением реек. Допускается симметричное расположение декоративных панелей на главном фасаде;
2.2.5.2. на боковых, дворовом фасадах павильона могут быть размещены декоративные панели с вертикальным и (или) горизонтальным расположением реек;
2.2.5.3. ширина декоративных панелей должна быть равной ширине одного или нескольких остеклений между оконными переплетами фасадов павильона, включая переплеты такого остекления. Допускается размещение декоративной панели на боковом фасаде павильона шириной, равной ширине бокового фасада;
2.2.5.4. расположение реек вертикально и горизонтально одновременно в пределах одной декоративной панели не допускается;
2.2.5.5. верхняя высотная отметка декоративных панелей должна совпадать с верхней высотной отметкой фриза, за исключением декоративной панели, расположенной непосредственно у двери павильона на дворовом фасаде, верхняя высотная отметка которой может совпадать с нижней высотной отметкой фриза;
2.2.5.6. нижняя высотная отметка декоративных панелей должна достигать цоколя.
2.2.6. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки:
2.2.6.1. панели для отделки фасадов, оконные и дверные переплеты, наружные углы, вентиляционные решетки, цоколь, роллетные системы должны быть изготовлены в едином цвете: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый);
2.2.6.2. декоративные панели: RAL 1013 (жемчужно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость);
2.2.6.3. фриз: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый). Допускается индивидуальное цветовое решение;
2.2.6.4. декоративные стойки: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый).
2.2.7. Дополнительные требования к типовым проектам павильонов:
2.2.7.1. в случае неровной поверхности размещение павильона должно предусматривать его размещение в ровной горизонтальной плоскости;
2.2.7.2. роллетные системы не должны перекрывать декоративные элементы внешней отделки;
2.2.7.3. установка кондиционера:
2.2.7.3.1. допускается внешняя и внутренняя система кондиционирования;
2.2.7.3.2. при внешнем кондиционировании внешний блок кондиционера располагается на крыше (кровле) павильона;
2.2.7.3.3. высота внешнего блока кондиционера не должна превышать высоту фриза, при отсутствии технической возможности такого размещения внешний блок кондиционера должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения (экрана, решетки), соответствующего цвету панелей для отделки фасадов павильона, со скрытым отводом конденсата.


2.3. Требования к типовым проектам вендинговых автоматов

2.3.1. Размеры вендинговых автоматов:
2.3.1.1. вендинговый автомат: длина - от 2,25 м до 2,75 м, ширина - от 1,9 м до 2,3 м, высота - не более 4,21 м;
2.3.1.2. вендинговый автомат с пеналом для выдачи пустой тары (далее - пенал): длина - от 2,25 м до 2,75 м, ширина - от 1,9 м до 2,3 м, высота - не более 4,21 м.
2.3.2. Конструкции, требования к их материалам:
2.3.2.1. каркас: несущие сварные металлические конструкции;
2.3.2.2. бак на верхней части каркаса вендингового автомата в виде цилиндра с усеченной конической крышей;
2.3.2.3. дверь;
2.3.2.4. лицевая панель на автоматическом модуле, включающая в себя: дисплей, информационную панель для размещения информации, доводимой до покупателей, монетоприемник и (или) терминал для безналичной системы расчета, полость для розлива воды;
2.3.2.5. навес, защищающий от атмосферных осадков (далее - навес): металл.
2.3.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их параметрам и материалам:
2.3.3.1. декоративные панели: металл или дерево, с вертикальным расположением реек, ширина рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками - не менее 0,04 м и не более 0,05 м;
2.3.3.2. декоративные полосы на баке: пластик или композит, толщина не менее 5 мм;
2.3.3.3. наружные углы: металл.
2.3.4. Иные элементы внешней отделки, требования к их материалам:
2.3.4.1. допускается пенал: металл;
2.3.4.2. допускается подставка для тары: металл.
2.3.5. Требования к размещению декоративных элементов внешней отделки:
2.3.5.1. декоративные панели размещаются на боковых фасадах, пенале (при его наличии);
2.3.5.2. декоративные панели должны иметь высотные отметки от основания каркаса вендингового автомата до нижней высотной отметки бака;
2.3.5.3. декоративные полосы наносятся на верхнюю и нижнюю части цилиндра бака по его диаметру.
2.3.6. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки:
2.3.6.1. каркас, дверь, пенал, навес, подставка для тары, наружные углы: RAL 7040/ORACAL 076 (серое окно);
2.3.6.2. декоративные панели: RAL 1015/ORACAL 082 (светлая слоновая кость);
2.3.6.3. декоративные полосы на баке: RAL 7016/ORACAL 073 (антрацитово-серый);
2.3.6.4. бак: без окрашивания или RAL 7040/ORACAL 076 (серое окно);
2.3.6.5. графическое изображение тары на пенале: RAL 9010/ORACAL 010 (белый);
2.3.6.6. информационная панель на автоматическом модуле: поле панели RAL 7016/ORACAL 073 (антрацитово-серый), текст на поле панели RAL 9010/ORACAL 010 (белый).
2.3.7. Дополнительные требования к типовым проектам вендинговых автоматов:
размещение вендингового автомата осуществляется на ровной горизонтальной площадке прямоугольной формы с твердым покрытием, без устройства фундамента.

2.4. Требования к типовым проектам палаток

2.4.1. Размеры палаток: длина - от 2,7 м до 3,3 м, ширина - от 1,8 м до 3,3 м, высота - не более 2,2 м.
2.4.2. Конструкции, требования к их материалам:
2.4.2.1. каркас: сборно-разборные металлические конструкции с двускатной крышей;
2.4.2.2. торговый прилавок (стол): декорируется чехлом из ткани с ПВХ-покрытием водостойким.
2.4.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их размещению, параметрам и материалам:
2.4.3.1. на дворовом фасаде палатки, в средней ее части, составляющей 1/3 от длины палатки, по всей высоте производится имитация декоративной панели с вертикальным расположением реек; ширина рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками - не менее 0,04 м и не более 0,05 м;
2.4.3.2. навес на каркас из ткани (далее - тент): ткань с ПВХ-покрытием водостойким;
2.4.3.3. чехол торгового прилавка (стола) со стороны главного фасада на лицевой части по углам декорируется имитацией декоративных панелей.
2.4.4. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки:
2.4.4.1. тент на дворовом фасаде, тент на крыше, чехол торгового прилавка (стола) должны быть изготовлены в едином цвете: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый);
2.4.4.2. боковые фасады, имитация декоративных панелей на тенте и торговом прилавке (столе) должны быть изготовлены в едином цвете: RAL 1013 (жемчужно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость).

III. Требования к типовым проектам Нестационарных объектов,
используемых для оказания услуг по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных средств

3.1. Требования к типовым проектам павильонов по оказанию
услуг шиномонтажа (далее - шиномонтаж)

3.1.1. Размеры шиномонтажей: длина - от 9 м до 12 м, ширина - от 2,5 м до 3,5 м, высота - не более 3,5 м.
3.1.2. Конструкции, требования к их материалам:
3.1.2.1. каркас: несущие сварные металлические конструкции;
3.1.2.2. оконные и дверные переплеты;
3.1.2.3. остекление: простое прозрачное с антивандальным покрытием, без тонирования;
3.1.2.4. цоколь: композит.
3.1.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их параметрам и материалам:
3.1.3.1. панели для отделки фасадов: композит;
3.1.3.2. декоративные панели: металл или дерево, ширина рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками - не менее 0,04 м и не более 0,05 м;
3.1.3.3. наружные углы: композит;
3.1.3.4. декоративные стойки: металл;
3.1.3.5. фриз: композит, или пластик, или дерево (толщина материалов от 5 до 10 мм), или металл толщиной не менее 1,5 мм; высота фриза - 0,6-0,7 м;
3.1.3.6. для идентификации шиномонтажа допускается использование типовых знаков в виде колеса, протектора, шестеренки, ключа и иных подобных изображений (далее - типовой знак): металл, или дерево, или пластик, или композит; ширина типового знака - от 1,0 м до 1,1 м, высота - от 1,1 м до 1,2 м.
3.1.4. Иные элементы внешней отделки, требования к их материалам:
3.1.4.1. допускаются вентиляционные решетки: металл;
3.1.4.2. допускаются роллетные системы: металлические с механическим или электрическим приводом.
3.1.5. Требования к размещению декоративных элементов внешней отделки:
3.1.5.1. на главном фасаде шиномонтажа должны быть размещены одна или несколько декоративных панелей с вертикальным и (или) горизонтальным расположением реек. Допускается симметричное расположение декоративных панелей на главном фасаде;
3.1.5.2. на боковых фасадах шиномонтажа могут быть размещены декоративные панели с вертикальным и (или) горизонтальным расположением реек;
3.1.5.3. ширина декоративных панелей на главном, боковом фасадах должна быть равной ширине одного или нескольких остеклений между оконными переплетами фасадов шиномонтажа, включая переплеты такого остекления. Допускается размещение декоративной панели на боковом фасаде шиномонтажа шириной, равной ширине бокового фасада;
3.1.5.4. расположение реек вертикально и горизонтально одновременно в пределах одной декоративной панели не допускается;
3.1.5.5. верхняя высотная отметка декоративных панелей должна совпадать с верхней высотной отметкой фриза;
3.1.5.6. нижняя высотная отметка декоративных панелей должна достигать цоколя.
3.1.6. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки:
3.1.6.1. панели для отделки фасада, оконные и дверные переплеты, наружные углы, декоративные стойки, вентиляционные решетки, цоколь, роллетные системы должны быть изготовлены в едином цвете: RAL 7037 (пыльно-серый), или RAL 8017 (шоколадно-коричневый), или RAL 7016 (антрацитово-серый);
3.1.6.2. декоративные панели: RAL 9018 (папирусно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость);
3.1.6.3. типовой знак: RAL 7016 (антрацитово-серый) или RAL 8017 (шоколадно-коричневый);
3.1.6.4. фриз: RAL 7037 (пыльно-серый), или RAL 8017 (шоколадно-коричневый), или RAL 7016 (антрацитово-серый). Допускается индивидуальное цветовое решение.
3.1.7. Дополнительные требования к типовым проектам шиномонтажей:
3.1.7.1. в случае неровной поверхности размещение шиномонтажа должно предусматривать его размещение в ровной горизонтальной плоскости;
3.1.7.2. роллетные системы не должны перекрывать декоративные элементы внешней отделки;
3.1.7.3. установка кондиционера:
3.1.7.3.1. допускается внешняя и внутренняя система кондиционирования;
3.1.7.3.2. при внешнем кондиционировании внешний блок кондиционера располагается на крыше (кровле) шиномонтажа;
3.1.7.3.3. высота внешнего блока кондиционера не должна превышать высоту фриза, при отсутствии технической возможности такого размещения внешний блок кондиционера должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения (экрана, решетки), соответствующего цвету панелей для отделки фасадов шиномонтажа, со скрытым отводом конденсата.

IV. Требования к вывескам, размещаемым на Нестационарных
объектах

4.1. Вывеска, размещаемая на Нестационарных объектах, состоит из графической и (или) текстовой частей.
4.2. Текстовая часть должна быть выполнена в виде отдельно стоящих букв, объемных или плоскостных.
4.3. Вывеска на Нестационарных объектах, за исключением палатки и вендингового автомата, размещается строго в границах фриза и должна быть отцентрирована относительно нижней и верхней высотных отметок фриза.
Вывеска на вендинговом автомате размещается строго в границах бака.
Вывеска на палатке размещается в правом верхнем углу лицевой части чехла торгового прилавка (стола) со стороны главного фасада.
4.4. Высота вывески на Нестационарных объектах, за исключением палатки и вендингового автомата, не должна быть более 2/3 высоты фриза.
Высота вывески на вендинговом автомате не должна быть более 0,5 м.
На палатке размещается вывеска шириной не более 0,3 м и высотой не более 0,4 м.
4.5. Материал вывески на Нестационарных объектах, за исключением вендингового автомата и палатки: пластик, или дерево, или металл.
Материал вывески на вендинговых автоматах: пленка или пластик.
Материал вывески на палатках определяется владельцем.
4.6. Цветовое решение текстовой части вывески на Нестационарных объектах, за исключением палатки: RAL 9001 (кремово-белый), или RAL 9003 (сигнальный белый), или RAL 9010 (белый).
Цвет вывески на палатках определяется владельцем.
Яркость вывески на Нестационарных объектах - не более 2500 кд/м2, без использования светодинамического (мерцающего) эффекта.
4.7. Не допускается:
размещать вывеску на киосках, павильонах, шиномонтажах путем непосредственного нанесения на поверхность графического и (или) текстового изображения (методом покраски и тому подобными методами),
размещать вывеску на Нестационарных объектах с помощью проектора(ов), демонстрации постера(ов) на динамических системах смены изображений или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экранах (телевизорах), бегущей строке и иных подобных носителях),
полная или частичная замена остекления на Нестационарных объектах (оконных и дверных блоков), иных остекленных частей на Нестационарных объектах электронными носителями-экранами (телевизорами), световыми коробами,
полное или частичное перекрытие (закрытие) оконных и дверных блоков вывесками, а также окраска и (или) покрытие декоративными пленками поверхности остекления (оконных и дверных блоков), за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 4.8 Требований,
размещение вывесок с внутренней стороны оконных и дверных блоков на Нестационарных объектах.
4.8. Допускается размещение информации о наименовании организации (индивидуального предпринимателя), профиле деятельности, виде реализуемых товаров (услуг), наименовании (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), месте нахождения (адресе) и режиме работы:
на информационной табличке из декоративной пленки, размещенной на остеклении оконного блока киоска или остеклении дверного блока павильона или шиномонтажа,
на информационной панели вендингового автомата,
в виде информационной таблички на торговом прилавке (столе).
Примеры архитектурных решений внешнего вида типовых проектов некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания (далее - Нестационарные объекты) представлены в Приложении к требованиям к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания.
































