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Введение.

Основания для подготовки документа.

Схема водоотведения города Перми (далее – Схема водоотведения) разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782.

Цель подготовки документа.

Целью подготовки схемы водоотведения является обеспечение для абонентов доступности услуги по водоотведению с использованием централизованных систем водоотведения, обеспечение качества очистки стоков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального использования водных ресурсов, а также развитие централизованных систем водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 

Порядок подготовки и использованные материалы.

Проект схемы водоотведения разработан в соответствии с документами территориального планирования г. Перми, утвержденными в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности:

· Генеральным планом г. Перми до 2027г.;

· Проектами планировки и межевания территории г. Перми;

· Правилами землепользования и застройки г. Перми;

· Местными нормативами градостроительного проектирования.

При подготовке схемы использованы следующие исходные данные в отношении системы водоснабжения г. Перми:

· Топографические планы территории, космические снимки, геоинформационные системы и прочие источники информации, содержащие сведения о расположении и характеристиках сетей и сооружений системы водоснабжения. 

· Сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоотведения, в том числе результаты технических обследований сетей и сооружений централизованной системы водоотведения; 

· Сведения о ранее запроектированных сетях и сооружениях, подготовленных технико-экономических обоснованиях;

· Данные о соответствии качества стоков требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

· Сведения об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими централизованное водоотведение; 

· Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по приведению степени очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями;

· Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

· Сведения об объемах и режимах водоотведения, уровне потерь сточных вод, объемах инфильтрационных приток поверхностных вод с системы хозяйственно-фекальной канализации г. Перми

При подготовке схемы использованы следующие данные в отношении размещения объектов капитального строительства, планируемых к подключению к системе водоотведения:

· Данные о планируемых объемах жилищного строительства и границах территорий размещения объектов жилищного и иного строительства;

· Сведения по действующим разрешениям на строительство;

· Сведения по действующим техническим условиям на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения города Перми.

В ходе выполнении работ была создана электронная модель системы водоотведения, решающая задачи сохранности, мониторинга и актуализации информации о сетях и сооружениях системы водоотведения г. Перми. В модели содержатся следующие основные информационные разделы:

· Геоинформационная система, содержащая сведения о расположении и характеристиках сетей и сооружений, существующих и перспективных потребителей системы водоотведения в системе координат г. Перми; 

· Сведения о фактических характеристиках режимов работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения (канализационных насосных станций, сооружений по очистке стоков)

· Гидравлическая модель системы водоотведения с возможностью моделирования переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоотведения.

Настоящая схема является основой для подготовки инвестиционной программы по развитию системы водоотведения города Перми. 

Горизонты планирования.

Схемой предусмотрены следующие горизонты планирования:

· Краткосрочный (2014-2016 гг.)

· Среднесрочный (2017-2022 гг.)

· Долгосрочный (2023-2028 гг.)

Горизонты планирования соответствуют этапам реализации мероприятий Генерального плана г. Перми.

Термины и определения.

Городские сточные воды - смесь бытовых и промышленных сточных вод, допущенная к приему в городскую канализацию.

Приемник сточных вод - водный объект, в который сбрасываются сточные воды.

Канализация - отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод.

Сточные воды - воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека.
Система водоотведения - комплекс сооружений, включающий канализационную сеть, насосные станции и сооружения по очистке стоков.

Городская централизованная система водоотведения г. Перми – система хозяйственно-фекальной канализации г. Перми, эксплуатируемая ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Система технической (производственной) канализации – система водоотведения, обеспечивающая водоотведение технических (производственных) сточных вод.

Канализационная сеть - система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод

Канализационный выпуск - трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в канализацию

Дождеприемник - сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых вод

Канализационный коллектор - трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод

Быстроток на канализационном коллекторе - прямой участок канализационного коллектора, уложенный с уклоном, создающим повышенные скорости движения сточных вод
Канализационная станция - Комплекс сооружений и оборудования для подъема сточных вод воды насосами
Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ.

Норма состава сточных вод - перечень веществ, содержащихся в сточных водах, и их концентрации, установленные нормативно-технической документации.

Механическая очистка сточных вод - технологический процесс очистки сточных вод механическими и физическими методами.

Биологическая очистка сточных вод - технологические процессы очистки сточных вод, основанные на способности биологических организмов разлагать загрязняющие вещества.

Химическая очистка сточных вод - технологические процессы очистки сточных вод с применением реагентов.

Активный ил - ил, содержащий микроорганизмы, которые сорбируют и разлагают загрязняющие вещества в сточных водах.

Обеззараживание сточных вод - обработка сточных вод с целью удаления из них патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов.

Нормативно-очищенные сточные воды - Сточные воды, отведение которых после очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды в контролируемом створе или пункте водопользования.

Предельно допустимый сброс вещества в водный объект (ПДС) - Масса веществ в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте.

Выпуск сточных вод - трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект
Удельное водоотведение - объем стоков, получаемый от потребителя в интервал времени или на единицу продукции.

Коэффициент неравномерности водоотведения - отношение максимального или минимального водоотведения к среднему за определенный интервал времени
Норма водоотведения сточных вод - объем сточных вод в интервал времени от одного потребителя или на единицу вырабатываемой продукции.
Залповый сброс сточных вод - кратковременное поступление в канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом и/или концентрацией загрязняющих веществ.
Инфильтрационный приток – приток поверхностных вод, образующихся от таяния снега или дождей в систему канализации:

Потеря стоков в системе водоотведения - объем сточных вод, теряющийся при ее транспортировании.
Использованные сокращения:

БОС – городские биологические очистные сооружения;

ГРК – Главный разгрузочный коллектор;

КШП – коллектор шахтной проходки;

НК – напорный коллектор;

ОС – очистные сооружения;

ГНС - главная насосная станция;

РНС – районная насосная станция;

КНС – канализационная насосная станция;

КПД – коэффициент полезного действия;

АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом;

ЦДС – центральная диспетчерская служба;

ПДС - Предельно допустимый сброс вещества в водный объект;
ГЦСК – городская централизованная система канализация;

ТК – техническая канализация.
Состав схемы.
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Схема разработана в период с апреля по декабрь 2013 года.

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения г. Перми.

В открытом варианте не приводится
Раздел 2. Балансы сточных вод в централизованной системе водоотведения.

В открытом варианте не приводится
Раздел 3. Прогноз объема сточных вод. 

В открытом варианте не приводится 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

4.1. Основные направления, принципы, задачи развития централизованной системы водоснабжения.

4.1.1.Основные направления развития системы водоотведения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" содержит следующие положения в отношении целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения:

1. Государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

2. Общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

4.1.2.Задачи, решаемые при развитии системы водоотведения.

В соответствии с целями и принципами, определяемыми государственной политикой, схема водоотведения г. Перми на период до 2028 года направлена на решение задач по следующим направлениям:

1. Экологическая безопасность системы водоотведения;
2. Обеспечение надежности и безопасности системы водоотведения;

3. Обеспечение доступности услуги централизованного водоотведения;

4. Техническая модернизация системы водоотведения.

Описание основных задач, решаемых при реализации схемы водоотведения, приведено ниже.

Направление «Экологическая безопасность системы водоотведения».

Выполнение нормативных требований, предъявляемых к качеству очищенных сточных вод, является приоритетной задачей органа местного самоуправления и оператора коммунального комплекса. 

В этом направлении должны быть реализованы два основных комплекса задач: 

· Задача снижения негативного влияния на водные объекты;

· Задача утилизации осадка, образующегося при очистке сточных вод. 

Направление «Обеспечение надежности и безопасности системы водоотведения».

Создание надежной, эффективной и безопасной системы перекачки сточных вод обеспечивается решением следующих основных задач:

· Завершение проекта по реконструкции системы канализации левобережной части города Перми;

· Реализация проектов по совершенствованию технологической схемы перекачки стоков с выводом из эксплуатации неэффективных сетей и сооружений;

· Обеспечение нормативной надежности существующих сетей и сооружений;

· Планомерное улучшение технического состояния существующих сетей и сооружений.

Направление «Обеспечение доступности услуги по централизованному водоотведению».

Направление предлагает решение следующих комплексов задач, связанных с подключением объектов существующей и перспективной застройки:

· Строительство и реконструкция сетей и сооружений в целях обеспечения требуемой мощности, необходимой для обеспечения водоотведения новых объектов капитального строительства;

· Строительство сетей и сооружений в целях обеспечения централизованной системой водоотведения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий).

· Строительство сетей и сооружений в целях организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.

Направление «Техническая модернизация».

Направление предлагает решение следующих комплексов задач, связанных с модернизацией существующих объектов системы водоотведения:

· Техническая модернизации объектов централизованной системы водоотведения – замена физически, морально устаревшего и энергетически неэффективного оборудования.

· Совершенствования системы управления технологическими процессами очистки сточных вод и сбора и перекачки стоков.
4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.

Мероприятия по реализации схемы водоотведения и соответствующие им сведения о запланированных к новому строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения представлены в соответствии со следующими разделами: 

· Раздел 4.2.1. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) головных сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях увеличения мощности и обеспечения нормативных требований в части качества очистки сточных вод и надежности централизованной системы водоотведения.
· Раздел 4.2.2. Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые рамках задачи по изменению технологической схемы водоотведения.
· Раздел 4.2.3.Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях увеличения мощности, необходимой для подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки
· Раздел 4.2.4. Мероприятия по обеспечению централизованной системой водоотведения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий).

· Раздел 4.2.5. Мероприятия по организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.
· Раздел 4.2.6. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) существующих сетей и сооружений системы водоотведения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
· Раздел 4.2.8. Мероприятия по выводу из эксплуатации существующих сетей и сооружений системы водоотведения в связи с изменением общей технологической схемы.
Сводный перечень мероприятий, приведённый в разделе 4.2. синхронизирован в части индексов мероприятий с графическими материалами (схемами), приведенными в разделе графических приложений.

Стоимость мероприятий, источники финансирования и сроки реализации мероприятий, приведенные в данном разделе, являются прогнозными, и подлежат уточнению при подготовке инвестиционных программ с учетом разработанной документации по планировке территории, проектными решениями, фактической ситуации по реализации мероприятий, инфляционными процессами.
В разделе 5 приведены сводные данные в отношении прогнозных объемов финансирования в разрезе источников финансирования с разбивкой по годам реализации схемы водоотведения.

4.2.1. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) головных сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях увеличения мощности и обеспечения нормативных требований в части качества очистки сточных вод и надежности централизованной системы водоотведения.

Раздел содержит перечень основных мероприятий по реконструкции существующих сооружений по очистке стоков, реализуемых в целях увеличения мощности и обеспечения нормативных требований в отношении состава очищенных сточных вод и надежности централизованной системы водоотведения. 

Мероприятия по реконструкции подготовлены с учетом расчетной мощности сооружений, определенной в соответствии с общим прогнозом объемов стоков в системе водоотведения, объемов стоков от перспективной застройки города, особенностями работы системы в так называемые «мокрые» периоды, для которых характерно резкое увеличение объема притока сточных вод в систему канализации.

При подготовке перечня мероприятий использованы сведения по составу сточных вод, поступающих на очистные сооружения, сведения по фактическому состоянию сооружений, информация о режимах работы сооружений в различные сезонные периоды, существующие планы по реконструкции сооружений, материалы выполненных ранее технических обследованиях сооружений. 

При подготовке раздела использованы также материалы схемы водоотведения г. Перми, подготовленной в составе Генерального план города Перми, материалы действующей инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025гг.

4.2.1.1.Городские биологические очистные сооружения (БОС).
Реконструкция технологической линии – «очередь ПНОС». 

Проект реконструкции очереди ПНОС БОС г. Перми с внедрением современных технологий очистки сточных вод разработан в 2009 г. ЗАО "Водопроект-Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург" по заказу ООО «НОВОГОР-Прикамье». 
Сведения о планируемых к реконструкции объектов очереди ПНОС на 2014-2016 г.г. приведены в таблице 4.2.4.

Таблица 4.2.4. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции очереди ПНОС, планируемых к реализации в период с 2014 по 2016 гг.

	Год
	Наименование объектов реконструкции
	Ориентировочные затраты, млн. руб.

	2014
	- Реконструкция вторичного отстойника 2; 

- Реконструкция первичных отстойников 1,2;

- Реконструкция аэротенков второй ступени 7,8;

- Пуско-наладочные работы (аэротенки второй ступени 7,8, первичные отстойники 1,2, вторичный отстойник 2).
	111,19

	2015
	- Реконструкция третичных отстойников 4, 5, 6; 

- Обустройство сетей и коммуникаций;

- Замена решеток ЭКОТОН (2 ед.) и песколовок с системой Финчейн (2 ед.); 

- Реконструкция вторичного отстойника 1;

- Пуско-наладочные работы (комплекса одноступенчатой схемы левой нитки очереди ПНОС).
	68,73

	2016
	- Реконструкция первичных отстойников 3, 4; 

- Благоустройство площадки; 

- Пуско-наладочные работы (вся очередь ПНОС).
	25,18


Мероприятия по реконструкции БОС.

С целью соблюдения технологических параметров работы сооружений, обеспечивающих нормативную очистку стоков, необходима реализация следующих мероприятий по реконструкции вспомогательных производственных объектов БОС г. Перми. 

1. Реконструкция (капитальный ремонт) системы удаления песка

Планируемый срок реализации - 2019 г. 

Планируемые затраты – 30,0 млн. руб.

2. Реконструкция (капитальный ремонт) системы обеззараживания стоков

Планируемый срок реализации - 2019-2020 г.г. 

Планируемые затраты – 195,0 млн. руб.

3. Реконструкция (капитальный ремонт) сооружений по обезвоживанию осадка

Планируемый срок реализации - 2014-2016 г.г. 

Планируемые затраты – 152,19 млн. руб.

4. Установка системы перекачки возвратного ила насосными агрегатами

Планируемый срок реализации - 2014-2015 г.г. 

Планируемые затраты – 27,56 млн. руб.

5. Реконструкция (капитальный ремонт) системы подачи воздуха

Планируемый срок реализации - 2015-2016 г.г. 

Планируемые затраты – 65,25 млн. руб.

Планируемый природоохранный эффект реконструкции всего комплекса очистных сооружений (двух технологических линий и вспомогательных сооружений) - обеспечение с 2016 года нормативного качества сточных вод, сбрасываемых в р. Кама после биологических очистных сооружений.

Реализация проекта утилизации осадка БОС г. Перми.

В настоящее время на БОС отсутствуют резервные площадки для размещения осадков. С 2010 г. подрядными организациями осуществлялся вывоз образующегося осадка на полигон отходов. 

В случае отказа подрядных организаций от данных работ, период заполнения имеющихся на БОС площадей для размещения осадка составит - не более 2 лет. По истечении указанного периода у предприятия будут отсутствовать объекты для размещения осадков БОС. 

С целью выбора оптимального варианта решения вопроса утилизации осадка БОС г. Перми, в 2012 г. Пермским научно-исследовательским политехническим университетом выполнено «Обоснование инвестиций по утилизации осадков на биологических очистных сооружениях г. Перми».

При разработке указанного документа вопрос утилизации и размещения осадка рассмотрен в двух направлениях:

1. Строительство новых объектов размещения осадка;

2. Внедрение технологии интенсивной утилизации (переработки) осадка.

Строительство нового объекта размещения осадка является необходимым мероприятием с целью обеспечения резервных площадей для складирования осадков, а также обязательно на случай аварийных или форс-мажорных ситуаций на сооружениях БОС. При этом, реализация данного мероприятия не является решением вопроса на долгосрочную перспективу. Поэтому немаловажным является второе направление - использование современных, наиболее эффективных технологий для уменьшения массы и объемов осадков. 

В современной практике утилизации осадка используются разные технологии (сушка, сжигание, пиролиз, сбраживание, компостирование, и т.д.), которые необходимо адаптировать к конкретным очистным сооружениям. По результатам исследования, проведённого Пермским научно-исследовательским политехническим университетом, наиболее эффективной технологией для ООО «НОВОГОР-Прикамье» является высокотемпературная сушка, позволяющая сократить объём осадка на 60 %. 

Программа утилизации осадка БОС г. Перми предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. Оформление правоустанавливающих документов на использование земельных участков для строительства новых илонакопителей. 

Ориентировочный срок: 2014-2015 г.г. 

2. Проектирование и строительство новых илонакопителей:

2.1. Разработка проектно-сметной документации:

Ориентировочный срок: 2014 -2015 г.г. 

Ориентировочная стоимость работ: 6-12 млн. руб. 

2.2. Строительство новых иловых накопителей. 

Ориентировочный срок: 2016-2019 г.г. 

Ориентировочная стоимость работ: 350-680 млн. руб. 

3. Проектирование и строительство сооружений интенсивной утилизации осадка:

3.1. Разработка ПСД по утилизации осадка. 

Ориентировочный срок: 2016-2017 г.г. 

Ориентировочная стоимость работ: 6-10 млн. руб. (без НДС).

3.2. Выполнение строительно-монтажных работ по проекту утилизации осадка.

Ориентировочный срок: 2017-2019 г.г. 

Ориентировочная стоимость работ: 300 млн. руб.
Сводный перечень мероприятий по реконструкции БОС приведен в таблице 4.2.5.

Таблица 4.2.5. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции БОС.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн.руб.

 (с НДС)

	1
	Завершение реконструкции (капиального ремонта) 2-й технологической линии сооружений (линия ПНОС) БОС г.Перми
	205,10

	2
	Реконструкция (капитальный ремонт) вспомогательных производственных объектов БОС г. Перми
	470,01

	2.1
	Реконструкция (капитальный ремонт) системы удаления песка
	30,00

	2.2
	Реконструкция (капитальный ремонт) системы обеззараживания стоков
	195,00

	2.3
	Реконструкция (капитальный ремонт) сооружений по обезвоживанию осадка
	152,19

	2.4
	Установка системы перекачки возвратного ила насосными агрегатами
	27,56

	2.5
	Реконструкция (капитальный ремонт) системы подачи воздуха
	65,25

	3
	Реализация проекта утилизации осадка БОС г. Перми.
	1 069,18

	3.1
	Проектирование и строительство новых илонакопителей
	717,22

	3.2
	Проектирование и строительство сооружений интенсивной утилизации осадка
	351,95

	
	Всего по БОС г. Перми
	1 744,28


Описание основных результатов.

· Мощность городских очистных сооружений будет соответствовать потребности городской территории и составит 440 м3/сут;

· Сооружения будут обеспечивать высокое качество очистки стоков, соответствие состава сточных вод природоохранным нормативам, в том числе в случае их «ужесточения»;

· Сооружения будут иметь современный технологический комплекс по утилизации осадка.

Общая стоимость реконструкции БОС оценивается в 1 744,28 млн. руб. (в ценах 2013г.)
4.2.1.2. Очистные сооружения микрорайона «Новые Ляды».

По заказу ООО «Новогор-Прикамье» в 2009 году ЗАО «Водопроект-Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург» разработан рабочий проект по реконструкции очистных сооружений. 

На месте существующих сооружений III очереди предусматривается строительство новой линии очистных сооружений производительностью 4500 м3/сут. состоящей из следующих сооружений:

· приемная камера;

· здание решеток;

· тангенциальные песколовки;

· блок биологической очистки, состоящий из первичных отстойников, аэротенков и вторичных отстойников;

· производственный корпус, в котором расположены насосы, воздуходувки, оборудование механического обезвоживания осадка, узел обеззараживания очищенных сточных вод ультрафиолетом, реагентное хозяйство;

· илоуплотнители;

· песковые площадки;

· насосная станция хозяйственно-бытовых и дренажных вод.

Реконструкция сооружений планируется в период 2014-2019 гг.

 Цель проекта.

· Организация водоотведения микрорайона «Новые Ляды» с обеспечением очистки сточных вод до нормативных значений;

· Улучшения экологической ситуации на территории города.
Описание мероприятий.

Проектом предусматривается строительство новой линии сооружений для очистки 100% поступающих стоков с последующим демонтажем существующих сооружений. Строительство производится на существующей площадке сооружений в границах земельного участка. 

Описание основных результатов.

· Прекращение сброса стоков ненормативной степени очистки в р. Кама в объеме 1,5 тыс. м3/сутки;

· Выполнение нормативов ПДС;
· Снижение риска штрафных санкций; 

· Повышение энергоэффективности сооружений.

Стоимость реконструкции оценивается в 247,5 млн. руб. (в ценах 2013 г.)
4.2.1.3. Очистные сооружения микрорайона «Крым».
Обоснование мероприятий.
В соответствии с актом проверки соблюдения требований водного законодательства Российской Федерации Управления Федеральной службы по надзору в сфере водопользования (Росприроднадзора) по Пермскому краю от 26 июня 2007г. № 08-02/10-07 в настоящее время в микрорайоне Крым Кировского района города Перми очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии, степень очистки сточных вод не отвечает требованиям водного законодательства Российской Федерации

По инициативе Администрации г. Перми в целях решения задачи по реконструкции системы водоотведения микрорайона «Крым» было выполнено технико-экономическое обоснование по рассмотрению возможных вариантов реконструкции системы водоотведения микрорайона. В качестве двух основных вариантов рассматривались:

· Реконструкция существующих сооружений по очистке стоков;
· Перевод стоков от микрорайона в централизованную систему канализации города с очисткой стоков на площадке БОС. 

По результатам выполненной работы был выбран второй вариант реконструкции системы. Перевод стоков от застройки микрорайона в городскую систему канализации предполагает дальнейшее закрытие (вывод из эксплуатации) Кировских очистных сооружений.

Подробно технические решения по реконструкции системы канализации м/р «Крым» с целью перевода стоков в городскую систему канализации приведены в разделе «Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые рамках задачи по изменению технологической схемы водоотведения».

Цель проекта.

Основными целями проекта являются:

· Организация водоотведения жилой застройки микрорайона «Крым» с обеспечением очистки сточных вод до нормативных значений;

· Ликвидация неэффективного ресурса;
· Улучшения экологической ситуации на территории города.
Описание мероприятий.

· Закрытие Кировских очистных сооружений, перевод стоков от застройки микрорайона на городские биологические очистные сооружения (БОС). 
Описание основных результатов.

· Прекращение сброса стоков ненормативной степени очистки в р. Кама в объеме 3,5 тыс. м3/сутки;

· Выполнение нормативов ПДС;
· Снижение риска штрафных санкций; 
· Улучшение экологической ситуации в городе.

Стоимость мероприятий по закрытию очистных сооружений оценивается в 20,0 млн. руб. (в ценах 2013 г.) 

4.2.1.4. Реконструкция и новое строительство сооружений по очистке стоков абонентов централизованной системы водоотведения г. Перми.

Очистные сооружения ООО «Пермский картон».
 Цель проекта.

· Снижение количества загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в централизованную систему водоотведения г. Перми;

· Улучшение экологической ситуации на территории города.
Описание мероприятий.

Планом предусмотрены мероприятия по модернизации технологических процессов, заключающиеся в переводе стоков от станции краскосмешения в промышленную канализацию, а также модернизация установки по очистке сточных вод производства гофротары. Все работы запланированы на 2014 год.

Описание основных результатов.

Сокращение количества загрязняющих веществ, поступающих в централизованную систему водоотведения, на 348,362 т/год.

Стоимость реконструкции оценивается в 14,55 млн. руб. 

ЗАО «Сибур-Химпром».
 Цель проекта.

· Снижение количества загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в централизованную систему водоотведения г. Перми;

· Сокращение объемов промышленных сточных вод, направляемых в централизованную систему водоотведения г. Перми;

· Улучшение экологической ситуации на территории города.
Описание мероприятий.

Планом предусмотрены мероприятия по реконструкции установки нейтрализации и очистки сточных вод с возвратом очищенных стоков в водооборотный цикл предприятия (работы начаты в 2012 году), а также модернизация установки химически очищенной воды (работы проводятся с 2011 года). 
Описание основных результатов.

· Сокращение количества загрязняющих веществ, поступающих в централизованную систему водоотведения, на 750,82 т/год;

· Снижение объема сбросов сточных вод в централизованную систему водоотведения на 800 тыс.м3.
Стоимость реализации мероприятий составит 654 млн. руб, в т.ч. 249,8 млн. руб - в течение 2011-2012 г.г., 404,2 млн. руб. запланировано на 2014-2016 г.г.

Пермский филиал ЗАО «САН ИнБев».
 Цель проекта.

· Снижение количества загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в централизованную систему водоотведения г.Перми;

· Улучшение экологической ситуации на территории города.
Описание мероприятий.

Планом предусмотрены мероприятия по строительству очистных сооружений сточных вод. Проект реализуется с 2009 года. В 2014-2015 г.г. планируется завершение строительно-монтажных работ, благоустройство территории и ввод в эксплуатацию очистных сооружений. 

Описание основных результатов.

Сокращение количества загрязняющих веществ, поступающих в централизованную систему водоотведения, на 683,17 т/год.

Общая стоимость реализации мероприятий составит 300 млн. руб, в т.ч. 222,0 млн. руб - в период 2009-2012 г.г., 78,0 млн.руб. запланировано на период 2014-2015 г.г.

Таблица 4.2.7. Состав и стоимость мероприятий по сокращению сбросов загрязняющих веществ абонентами централизованной системы водоотведения г. Перми.
	N п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн.руб.

 (с НДС)

	
	
	

	1
	Мероприятия ООО «Пермский картон», в том числе:
	14,55

	1.1
	Модернизация технологических процессов 
	0,030

	1.2
	Модернизация установки по очистке сточных вод производства гофротары
	14,52

	2
	Мероприятия ЗАО «Сибур-Химпром», в том числе:
	404,2

	2.1
	Реконструкция установки нейтрализации и очистки сточных вод с возвратом очищенных стоков в водооборотный цикл предприятия*
	393,4

	2.2
	Модернизация установки химически очищенной воды**
	10,8

	3
	Мероприятия ОАО «САН ИнБев», в том числе:
	78,0

	3.1
	Строительство очистных сооружений сточных вод***
	78,0

	
	Всего по абонентам:
	496,75


* - ряд работ по реализации мероприятий проведены в 2012 году;

** - основные работы по реализации мероприятий проведены в 2011-2012 г.г.

*** - мероприятия проводятся с 2009 года. 

4.2.1.5. Сводный перечень мероприятий по реконструкции сооружений по очистке стоков г. Перми.

Сводный перечень мероприятий по реконструкции сооружений по очистке стоков, а также оценка финансовой потребности по периодам реализации схемы приведены в таблице 2.4.8.
Стоимость реконструкции сооружений по очистке стоков оценивается в 2 508,53 млн. руб. 
Таблица 4. 2.8. Сводный расчет финансовой потребности по реконструкции сооружений
по очистке стоков г. Перми, млн. руб., с НДС.
	N п/п
	Описание комплекса мероприятий
	Краткосрочный период

(2014-2016)
	Среднесрочный период 

(2017-2022)
	Долгосрочный период 

(2023-2028)
	Всего

	1
	Реконструкция БОС г.Перми
	550,69
	1 193,59
	-
	1 744,28

	2
	Реконструкция очистных сооружений микрорайона"Новые Ляды"
	82,09
	165,41
	- 
	247,50

	3
	Закрытие очистных сооружений микрорайона"Крым", перевод стоков от застройки микрорайона на БОС г.Перми
	0,00
	20,00
	- 
	20,00

	4
	Реконструкция и новое строительство сооружений по очистке стоков абонентов централизованной системы водоотведения г.Перми
	496,75
	-
	-
	496,75

	
	Итого по разделу:
	1 129,53
	1 379,00
	-
	2 508,53


4.2.2. Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в рамках задачи по изменению технологической схемы водоотведения.

Введение.

Изменение технологической схемы водоотведения территории – комплекс мероприятий по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений, реализуемый в целях ликвидации недостаточной мощности системы (части системы) канализации. В результате реализации комплекса мероприятий изменяется технологическая схема транспортировки стоков и обеспечивается возможность транспортировки необходимого объема стоков от существующих и перспективных потребителей.

Решение по изменению технологической схемы водоотведения принимается в случае, когда реализация мероприятий по увеличению мощности существующих сетей и сооружений с сохранением существующей схемы водоотведения не может обеспечить требуемую мощность, либо невозможна в силу технологических ограничений, либо экономически не оправдана.

Комплексы мероприятий по изменению технологической схемы водоотведения реализуются в отношении части системы канализации города. Комплекс представляет собой набор взаимоувязанных мероприятий в отношении отдельных объектов системы – участков самотечной сети, канализационных насосных станций и напорных коллекторов.

Схемой предлагается реализация следующих проектов по изменению технологической схемы водоотведения для следующих частей системы водоотведения г. Перми:
1. Изменение технологической схемы канализации микрорайона "Крым";

2. Изменение технологической схемы канализации левобережной части г. Перми;

3. Изменение технологической схемы канализации части м/р «Владимирский».
4.2.2.1.Система канализации микрорайона «Крым».

Обоснование мероприятий.
Существующая мощность сооружений по очистке стоков м/р «Крым» не позволяет обеспечить нормативное качество очистки стоков. Эффективность очистки стоков составляет 20%. Для обеспечения требуемой мощности системы необходимо реконструировать сооружения, либо обеспечить транспортировку стоков в городскую систему канализации с дальнейшей очисткой на БОС.
В связи с передачей очистных сооружений м/р «Крым» на баланс Администрации г. Перми возникла необходимость реконструкции системы очистки стоков п. Крым. По инициативе Администрации г. Перми в целях решения задачи по реконструкции системы водоотведения микрорайона «Крым» было выполнено технико-экономическое обоснование по рассмотрению возможных вариантов реконструкции системы водоотведения территории. В качестве двух основных вариантов рассматривались:

· Реконструкция сооружений по очистке стоков;
· Перевод стоков в централизованную систему канализации города с очисткой стоков на площадке БОС. 

По результатам выполненной работы был выбран второй вариант реконструкции системы. Перевод стоков от застройки микрорайона в городскую систему канализации предполагает дальнейшее закрытие (вывод из эксплуатации) Кировских очистных сооружений.

В настоящее время ведется разработка проектной документации по реализации проекта.
Цель проекта.

Основными целями проекта являются:

· Обеспечение мощности системы канализации для нормативного водоотведения жилой застройки микрорайона «Крым»;

· Прекращение сброса стоков ненормативной степени очистки в р. Кама в объеме 5 тыс. м3/сутки;

· Ликвидация неэффективного ресурса;
· Улучшения экологической ситуации на территории города.
Описание мероприятий.

Реконструкция системы канализации м/р «Крым» представляет собой комплексный проект по изменению технологической схемы канализации микрорайона, в результате которого стоки будут направлены в городскую систему канализации. 

Проектом предусматривается строительство новых напорных коллекторов с камерой гашения напора, самотечного коллектора на участке от площадки КНС-2 «Крым» до ул. Причальной (коллектор Dу=1500мм).
Существующие напорные коллектора КНС-2 «Крым» подлежат реконструкции (санации) на участке протяженностью 350м. Участки коллекторов будут использованы для перекачки стоков от КНС «Воронежская, 40а» на площадку КНС-1 «Крым». Существующие напорные коллектора КНС-1 «Крым» подлежат реконструкции (санации) на участке протяженностью 750м. Участки коллекторов будут использованы для перекачки стоков от КНС-1 «Крым» на площадку КНС-2 «Крым». Таким образом, существующие насосные станции изменят направление перекачки стока в сторону сетей городской системы канализации.

Кроме того, проектом предусмотрена комплексная реконструкция существующих КНС в связи с плохим техническим состоянием. Перечень мероприятий по изменению технологической схемы канализации м/р «Крым» приведен в таблице 4.2.9.

Таблица 4. 2.9. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции системы канализации м/р «Крым».
	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн.руб.

 (с НДС)

	1
	Реконструкция сетей водоотведения
	209,29

	1.1
	Реконструкция (санация) существующих напорных коллекторов КНС-2 "Крым" (2Dy=150мм, L=350м)
	 

	1.2
	Реконструкция (санация) существующих напорных коллекторов КНС-1 «Крым» (2Dy=100мм, L=750м)
	 

	1.3
	Новое строительство напорных коллекторов КНС-2 "Крым" (2Dy=300мм, L=7765м)
	 

	1.4
	Новое строительство участка самотечного коллектора (Dy=400мм, L=770м)
	 

	2
	Реконструкция КНС
	88,67

	2.1
	Реконструкция КНС-1 "Крым"
	 

	2.2
	Реконструкция КНС-2 "Крым"
	 

	
	Всего по проекту:
	297,96


Описание основных результатов.

· Создание надежной и безопасной системы канализации м/р «Крым»;

· Прекращение сброса стоков ненормативной степени очистки в р. Кама в объеме 5 тыс. м3/сутки;

· Строительство новых сетей канализации общей протяженностью 18,5 км;
· Реконструкция 2-х насосных станций общей производительностью 5 тысяч м3/сутки.

Стоимость мероприятий по реализации проекта оценивается в 297,96 млн. руб. (в ценах 2013г.)
4.2.2.2.Система канализации левобережной части г. Перми.
Введение.
Решение по строительству Главного разгрузочного коллектора и РНС-3 было обусловлено необходимостью создания дополнительных мощностей в системе канализации левобережной части города. Объемы застройки левобережной части города превышали мощности главной насосной станции левого берега ГНС-5, в результате чего практически треть общего объема стоков города сбрасывалась через аварийные выпуски в р. Данилиха и далее в р. Кама. 

Магистральные коллекторы, подводящие стоки к ГНС-5 и расположенные на центральных улицах города, также исчерпали свою пропускную способность и работали в «перегруженном» режиме. Проведение реконструкции коллекторов, выполненных преимущественно из железобетона, в условиях постоянной загрузки было невозможно. 

Строительство объектов было начато в советское время, однако из-за недостатка средств было приостановлено. Длительное время построенная 1-я очередь ГРК и РНС-3 не вводились в эксплуатацию. В 2006 году реализация проекта была возобновлена. Для привлечения средств из разных источников финансирования был подготовлен инвестиционный проект "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми", в состав которого были включены мероприятия по завершению строительства главного разгрузочного коллектора. Проект реализуется на условиях паритетного финансирования Администрации г.Перми, ООО «Новогор-Прикамье», бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации.

В июле 2009 года введены в эксплуатацию 1-я очередь главного разгрузочного коллектора (на участке шахта №1-шахта №6) и РНС-3 «Парковый». Аварийный сброс стоков в р. Данилиха прекращен. Весь объем стоков левобережной части города направлен на городские биологические очистные сооружения. При запуске в эксплуатацию первой очереди ГРК пришлось оперативно решать проблемы, связанные с низким качеством железобетонных конструкций и значительным объемом инфильтрационного притока грунтовых вод в коллектор. Были произведены мероприятия по устранению проникновения грунтовых вод в коллектор.

В настоящее время завершается строительство 2-й очереди ГРК, участка от шахты №6 до шахты №13, расположенной на бульваре Гагарина. Основная часть коллектора построена, необходимо выполнить строительство мостового перехода через р. Егошиха.

Цели строительства ГРК и РНС-3:

· Снижение нагрузки на ГНС-5 путем переключения значительного объема стоков на новую насосную станцию РНС-3 «Парковый»;
· Снижение нагрузки на магистральные самотечные коллектора центральной части города за счет перехвата коллекторов разгрузочным коллектором;

· Создание необходимых мощностей для транспортировки существующих и перспективных объемов стоков левобережной части городской территории за счет новой транспортной цепочки - главный разгрузочный коллектор, насосная станция РНС-3 «Парковый.

Основные этапы реконструкции.

Реконструкция системы канализации левобережной части г. Перми предусматривает 3 основных этапа, выполняемые последовательно по мере реализации предшествующего этапа:

1) Этап 1. Реконструкции узла РНС-3 «Парковый» – ГРК - РНС-2 «Мотовилиха»;
2) Этап 2. Реконструкция узла РНС-3 «Парковый» - ГНС-5;

3) Этап 3. Реконструкция узла НС-4 "Хмели";
4) Этап 4. Строительство коллектора шахтной проходки по ш. Космонавтов.

Этап 1 включает следующие основные мероприятия – завершение строительства 2-й очереди ГРК, реконструкция РНС-3 «Парковый», перевод стоков от РНС-2 «Мотовилиха» в ГРК.
Этап 2 включает следующие мероприятия – строительство 3-й нитки РНС-3 «Парковый» до площадки БОС, перевод стоков от ГНС-5 в ГРК.

 Этап 3 включает в себя мероприятия по реконструкция НС-4 «Хмели» и системы малых КНС, подключенных к напорным коллекторам ГНС-5.
Этап 4 включает в себя мероприятия по строительству шахтного коллектора и выводу из эксплуатации КНС «Ипподром» и её напорных коллекторов.
4.2.2.2.1. Этап 1. Реконструкция узла РНС-3 «Парковый»- ГРК - РНС-2 «Мотовилиха».
Этап 1 состоит из комплекса последовательно выполняемых мероприятий):
1) Реконструкция РНС-3 «Парковый»;
2) Завершение строительства главного разгрузочного коллектора (ГРК);
3) Перевод стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в шахту № 13 ГРК;
4) Перевод стоков от КНС "Садовый" в ГРК.
Подробное описание мероприятий приведено ниже.

Реконструкция РНС-3.

Обоснование мероприятий по реконструкции.
Насосная станция РНС-3 находится в настоящее время в аварийном состоянии. Такое состояние станции связано с некачественным строительством, а также длительным временем нахождения станции в неэксплуатируемом состоянии без надлежащей ее консервации. Проблемы в первую очередь связаны с состоянием железобетонного перекрытия, на котором размещаются основные насосные агрегаты. В настоящее время станция работает преимущественно дренажными насосами, расположенными на полу станции. Существующий объем стоков не позволяет эффективно использовать основные насосные агрегаты. При дополнительном переводе стоков в ГРК, в первую очередь от коллектора по ул. Рабоче-Крестьянской, перекачка стоков дренажными насосами станет невозможна. Включение в постоянную работу основных насосных агрегатов может привести к разрушению перекрытия. Таким образом, реконструкцию РНС-3 можно считать самой актуальной краткосрочной задачей в систем канализации г.Перми. Авария на столь крупной насосной станции приведет к возобновлению сброса неочищенных стоков в объеме 100 тысяч м3/сутки в р. Данилиха и поставит под сомнение все ранее произведенные затраты по реализации проекта. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, реконструкция РНС-3 требует немедленной реализации и безусловной увязке во времени с темпами строительства 2-й очереди ГРК. При этом принципиальное решение по реконструкции должно быть связано с демонтажем перекрытия и установкой насосов на нижнюю отметку станции. 
По заказу ООО «Новогор-Прикамье» разработан рабочий проект по реконструкции РНС-3.

Стоимость реконструкции оценивается в 350 млн. руб. 

Цель проекта.

· Обеспечение надежности и безопасности системы водоотведения города;

· Обеспечение условий для завершение проекта по реконструкции системы канализации левобережной части города;
· Улучшения экологической ситуации на территории города.
Описание основных результатов.

· Реконструкция главной насосной станции левого берега с обеспечением производительности в 225 тысяч м3/сутки;

· Обеспечение возможности перекачки расчетных объемов стоков, поступающих в главный разгрузочный коллектор;

· Обеспечение возможности приема стоков от ГНС-5 РНС 3 «Парковый» и перекачку их на площадку БОС.
Завершение строительства главного разгрузочного коллектора (ГРК).

Обоснование мероприятий.

В настоящее время заканчивается строительство 2-й очереди ГРК, участка от шахты №6 до шахты №13, расположенной на бульваре Гагарина. Основная часть коллектора построена, необходимо выполнить строительство мостового перехода через р. Егошиха.

Строительство ведется в рамках с инвестиционного проекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми" на условиях паритетного финансирования Администрации г.Перми, ООО «Новогор-Прикамье», бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации. Стоимость проекта составляет 1347,56 млн. рублей. Инвестиционный проект утвержден решением Пермской городской думы от 28 октября 2008 г. N 324 (в ред. решений Пермской городской Думы от 22.09.2009 N 219, от 22.12.2009 N 313)

Объем финансирования, необходимый для завершения строительства 2-й очереди ГРК, составляет 74 млн. рублей (средства бюджета г. Перми, 2014 г.). Схема 1-й и 2-й очереди ГРК, а также существующая зона обслуживания коллектора приведены на рисунке 4.2.1.
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Рисунок 4.2.1. Схема строительства ГРК. Существующая ситуация.

2-я очередь ГРК предназначена в основном для транспортировки стоков от РНС-2 «Мотовилиха», одной из самых крупных станций города, обеспечивающей перекачку стоков от левобережной части Мотовилихинского и Орджоникидзевского района. Именно это определяет мощность (пропускную способность) участка 2-й очереди ГРК. Участок 2-й очереди «перехватывает» часть существующих коллекторов, однако объем стоков в этих коллекторах не соответствует мощности коллектора. 

Транзитные переключения существующих коллекторов в шахты №7 и №12 позволят направить в ГРК дополнительно 45 тысяч м3/сутки, соответственно сняв эту нагрузку с центральной части города и ГНС-5.
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Рисунок 4.2.2. Схема ГРК. Завершение перевода стоков от коллекторов центральной части города и м/р «Садовый».

Описание основных результатов.

· Ввод в действие 2-й очереди ГРК протяженностью 1,6 км;
· Прием стоков в ГРК объемом до 45 тысяч м3/сутки;

· Обеспечение транспортировки стоков от объектов перспективной застройки в объеме до 25 тысяч м3/сутки;
· Разгрузка самотечных коллекторов центральной части города на 25 тысяч м3/сутки.

Перевод стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в шахту № 13 ГРК.

В соответствии с принятыми ранее проектными решениями пропускная способность ГРК рассчитана на транспортировку стоков, поступающих от станции РНС-2 «Мотовилиха» в объеме до 100000 м3/сут. В настоящее время стоки от РНС-2 поступают в шахту № 6 ГРК в районе площади Центрального рынка. Ранее проектными решениями предусматривалось переключение стоков от РНС-2 «Мотовилиха» в шахту № 13 ГРК с выводом из эксплуатации напорных коллекторов РНС-2 «Мотовилиха», расположенных в центральной части города. Необходима загрузка коллектора на участке от шахты №6 до шахты №13. Без выполнения этих мероприятий строительство ГРК на участке мостового перехода через р. Егошиха» теряет смысл, так как мощности коллектора окажутся невостребованными. 

Помимо неэффективных финансовых вложений нормальная эксплуатация ГРК на участке от шахты 7 до шахты 13 будет невозможно из-за ненормативного режима транспортировки стоков. Малые объемы стоков не будут соответствовать мощности коллектора, необходимые гидравлические режимы обеспечиваться не будут, что приведет к заиливанию трубопроводов и создаст проблемы при эксплуатации.. 
Объем стоков от РНС-2 «Мотовилиха», направленный в шахту №13, позволит эффективно загрузить коллектор и обеспечить нормативный режим транспортировки стоков. Кроме того, перевод стоков в шахту № 13 позволит вывести из эксплуатации напорные коллекторы РНС-2, расположенные под центральными улицами города и находящиеся в аварийном состоянии.
Принятые ранее проектные решения предусматривали перевод стоков от напорных коллекторов РНС-2 «Мотовилиха» в шахту № 13 ГРК путем строительства новых участков напорных коллекторов от шахты № 13 до существующих напорных ниток РНС-2. Перехват стоков планировался в районе Цирка. Существующие участки напорных коллекторов от РНС-2 до Цирка сохранялись в работе с дальнейшей реконструкцией (санацией).

При подготовке схемы развития системы водоотведения в составе Генерального плана г. Перми был выполнен анализ территории, на котором предполагалось строительство новых участков напорных коллекторов. По результатам анализа было установлено, что размещение коллекторов на данной территории без переустройства других инженерных сетей практически невозможно. Кроме того, территория активно застраивается, существующая структура землепользования и расположение объектов капитального строительства может сделать проект невыполнимым. Учитывая это обстоятельство, в схеме Генерального плана был предусмотрен альтернативный вариант перевода стоков от РНС-2 в шахту №13 ГРК. Вместо строительства участков напорных коллекторов предложена самотечная схема транспортировки стоков от Цирка до шахты № 13, реализуемая путем строительства коллектора глубокого заложения.

При подготовке схемы водоотведения вопрос реализации данного проекта был детально проработан. В результате были сделаны следующие выводы:
1) В настоящее время напорные коллекторы РНС-2 «Мотовилиха» находятся в предельной стадии физического износа и требует незамедлительной реконструкции;

2) Отключение одной нитки напорных коллекторов для проведения реконструкции (санации) не представляется возможным. Мощность станции недостаточна для работы по одной нитке;
3) Реконструкция напорных коллекторов возможна по следующему варианту – строительство напорного коллектора по новой трассе, запуск его в эксплуатацию, отключение одной из существующих ниток для проведения санации, запуск ее в эксплуатацию после реконструкции, вывод второй существующей нитки из эксплуатации;
4) Строительство напорных коллекторов станции будет производится на плотно застроенной территории, в том числе и под проезжими частями улиц, что исключает применение методов открытой прокладки. Не существуют гарантий согласования таких трасс расположения коллектора со стороны органа местного самоуправления, а также со стороны 3-х лиц, на земельных участках которых необходимо будет вести прокладку сетей;

5) Стоимость строительства закрытым способом по своей стоимости соизмеримо со стоимость строительства коллекторов шахтной проходки, необходимо разработка альтернативных вариантов строительства;

6) Для принятия окончательного решения по выбору варианта решения задачи необходимо выполнить промежуточную стадию проектирования - Разработку и технико-экономическое сравнение возможных вариантов с учетом существующей градостроительной, правовой и экономической ситуации;

7) Для получения разрешения на строительство линейного объекта необходима разработка и утверждение документации по планировке территории – проекта планировки и проекта межевания территории размещения линейного объекта (территория РНС-2 «Мотовилиха» -шахта №13 ГРК).
В настоящей схеме рассмотрены 3 варианта решения задачи, которые следует использовать как базовые при подготовке технико-экономического сравнения вариантов:

1) Вариант 1. Строительство напорных коллекторов от Цирка до шахты №13;
2) Вариант 2. Строительство коллектора шахтной проходки от цирка до шахты №13;
3) Вариант 3. Строительство коллектора шахтной проходки от шахты № 13 до перекрестка ул. Я. Свердлова –ул. Уральская.

При подготовке вариантов выполнен предварительный анализ территории с целью определения мест возможного размещения напорных коллекторов, коллектора глубокого заложения и шахт коллектора. Выполнена предварительна оценка стоимости строительства по рассматриваемым вариантам.
Варианты перевода стоков от РНС-2 «Мотовилиха» в ГРК.

Технологические схемы по 3-м вариантам приведены на рисунках 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5.
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Рисунок 4.2.3. Технологическая схема по варианту №3.
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Рисунок 4.2.4. Технологическая схема по варианту №.2
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Рисунок 4.2.5. Технологическая схема по варианту №1.

Стоимость мероприятий в зависимости от выбранного варианта составляет от 440 до 910 млн. рублей.
Описание основных результатов.

· Направление в ГРК стоков в объеме до 100 тыс. м3/сутки;

· Реконструкция напорных коллекторов РНС-2 «Мотовилиха» протяженностью L=2х5300м, находящихся в аварийном состоянии;

· Обеспечение транспортировки стоков от объектов перспективной застройки.

Перевод стоков от КНС "Садовый" в ГРК.
Обоснование мероприятий.


Реализация мероприятий предусматривает направление стоков от КНС «Садовый» непосредственно в ГРК (шахта № 13). В настоящее время стоки от станции транспортируются по системе самотечных коллекторов на насосную станцию РНС-2 «Мотовилиха» и далее перекачиваются станцией в ГРК. Реализация мероприятий позволит избежать дополнительной перекачки стоков, разгрузить самотечные коллектора, проходящие по бульвару Гагарина, и в перспективе вывести из эксплуатации один из магистральных самотечных коллекторов, транспортирующий стоки к РНС -2.
Кроме того, прием стоков от КНС «Садовый» в шахту № 13 ГРК в объеме 20-25 тысяч м3/сутки позволит загрузить мощности ГРК на участке от шахты № 13 до шахты № 6.

Схемой предлагается 2 варианта решения задачи:

1. Строительство коллектора глубокого заложения от шахты № 13 до перекрестка улиц Макаренко Тургенева;
2. Строительство самотечного коллектора по улице Макаренко и бульвару Гагарина от шахты № 13, строительство дополнительных участков напорных коллекторов КНС «Садовый».
Описание основных результатов.

· Направление в ГРК стоков в объеме 20-25 тыс. м3/сутки;

· Разгрузка РНС-2 «Мотовилиха», снижение объема перекачки стоков на 25 тыс.м3/сутки;

· Обеспечение транспортировки стоков от объектов перспективной застройки.

Стоимость мероприятий в зависимости от выбранного варианта составляет от 215 до 285 млн. рублей.

Сводный перечень и стоимость мероприятий по 1-му этапу.

Сводный перечень мероприятий по реализации 1-го этапа реконструкции приведен в таблице 4.2.10.
Таблица 4.2.10. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции системы канализации левобережной части г. Перми. Этап 1. Реконструкции узла РНС-3- ГРК - РНС-2.
	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн.руб.

 (с НДС)

	1
	Реконструкция РНС-3
	396,72

	1.1
	Реконструкция РНС-3 "Парковый". Комплексная реконструкция насосной станции РНС-3 в целях увеличения производительности до 225 тыс. куб. м в сутки
	396,72

	2
	Завершение строительства главного разгрузочного коллектора (ГРК) (Расширение и реконструкция (II) очередь канализации)
	91,58

	2.1
	Завершение строительства 2-й очереди Главного разгрузочного коллектора на участке от ШС-12 до ШС-13, мостовой переход через р.Егошиха (Dу=1500мм, L=760)
	91,58

	3
	Перевод стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в шахту № 13 ГРК
	940,66

	3.0.1
	Разработка ТЭО, землеустроительные работы
	4,87

	3.0.2
	Разработка ПСД, экспертиза проекта
	26,62

	3.1
	Реконструкция сетей водоотведения Вариант 1
	441,87

	3.1.1
	Строительство 1-й нитки напорных коллекторов для перевода стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в ШС13 ГРК (Dy=1000мм, L=4400м)
	220,94

	3.1.2
	Строительство 2-й нитки напорных коллекторов для перевода стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в ШС13 ГРК (Dy=1000мм, L=1450м)
	72,81

	3.1.3
	Реконструкция (перекладка) 2-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха", обеспечение нормативных требований к станции 1-й категории, аварийное состояние объекта (Dy=1000мм, L=2950м)
	148,13

	3.2
	Реконструкция сетей водоотведения Вариант 2*
	619,15

	3.2.1
	Строительство коллектора шахтной проходки на участке ШС13-ШС16, для перевода стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в ШС13 ГРК, (Dy=1500мм, L=1250м)
	322,90

	3.2.2
	Строительство 1-й нитки напорных коллекторов для перевода стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в ШС13 ГРК (Dy=1000мм, L=2950м)
	148,13

	3.2.3
	Реконструкция (перекладка) 2-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха", обеспечение нормативных требований к станции 1-й категории, аварийное состояние объекта (Dy=1000мм, L=2950м)
	148,13

	3.3
	Реконструкция сетей водоотведения Вариант 3
	909,17

	3.3.1
	Строительство коллектора шахтной проходки на участке ШС13-ШС20, для перевода стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в ШС13 ГРК, (Dy=1500мм, L=3108м)
	870,00

	3.3.2
	Строительство 1-й нитки напорных коллекторов для перевода стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в ШС20 ГРК (Dy=1000мм, L=400м)
	20,09

	3.3.3
	Реконструкция (перекладка) 2-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха", обеспечение нормативных требований к станции 1-й категории, аварийное состояние объекта (Dy=1000мм, L=380м)
	19,08


	4
	Перевод стоков от КНС "Садовый" в ГРК
	285,00

	4.1
	Вариант 1*
	285,00

	4.1.1
	Строительство коллектора шахтной проходки на участке ШС13-ШС13б для приема стоков от КНС "Садовый" (Dy=1000мм, L=1425м)
	285,00

	4.2
	Вариант 2
	215,99

	4.2.1
	Строительство напорных ниток от существующих напорных ниток КНС "Садовый" (2Dy=560мм, L=520м)
	34,98

	4.2.2
	Строительство самотечного коллектора от КГН новых напорных ниток до коллектора по Бульвару Гагарина (Dy=600мм, L=480м)
	11,02

	4.2.3
	Строительство самотечного коллектора по Бульвару Гагарина до шахты №13 ГРК (Dy=800мм, L=715м)
	170,00

	
	Всего по мероприятиям 1-го этапа (по вариантам, помеченным «*»):
	1 267,26


4.2.2.2.2. Этап 2. Проект реконструкция узла РНС-3 -ГНС-5.

Обоснование мероприятий.

Существующая схема канализации левого берега предполагает наличие трех главных насосных станций РНС-3, ГНС-5, НС-4 «Хмели». Станции имеют в совокупности 5 ниток напорных коллекторов, находящихся в плохом техническом состоянии. Общая протяженность напорных коллекторов более 70 км. С целью повышения эффективности системы перекачки стоков, обеспечения нормативной надежности и безопасности принято решение об изменении технологической схемы перекачки стоков в узле главных насосных станций левого берега. Подробно описание технологической схемы и обоснования по выбору варианта приведены в схеме развития системы водоотведения Генерального плана г. Перми. 

Согласно предложенной схеме стоки от ГНС-5 направляются в шахту №1 ГРК и далее перекачиваются РНС-3 непосредственно на площадку БОС. Для перевода стоков от ГНС-5 предусматривается строительство новых напорных коллекторов (2Dу=1000мм, протяженностью 2,1 км). Существующие напорные коллекторы ГНС-5 выводятся из эксплуатации. Станции НС-4 «Хмели» подлежит закрытию, на площадке НС-4 «Хмели» строится новая КНС для обеспечения перекачки стоков от Осенцовского промузла производительностью 40 тысяч м3/сутки. Напорные коллекторы НС-4 также выводятся из эксплуатации. Для обеспечения перекачки увеличивающегося объема стоков станция РНС-3 оборудуется дополнительным напорным коллектором. На площадке существующей ГНС-5 строится новая станция производительностью 75 тысяч м3/сутки. Реконструкция существующей станции ГНС-5 не представляется возможной в силу невозможности остановки станции для проведения реконструкции. 
Принципиальная схема реконструкции узла приведена на рисунке 4.2.6.
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Рисунок 4.2.6. Принципиальная схема реконструкции узла ГНС-5 – РНС-3.

Цели реконструкции.

· Вывод из эксплуатации неэффективного и физически изношенного ресурса; 
· Снижение затрат на перекачку стоков;

· Повышение надежности и безопасности работы системы водоотведения.

Сводный перечень и стоимость мероприятий по 2-му этапу.

Сводный перечень мероприятий по реализации 2-го этапа реконструкции приведен в таблице 4.2.11.
Таблица 4.2.11. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции системы канализации левобережной части г. Перми. Этап 2. Реконструкция узла РНС-3 -ГНС-5.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн.руб.

(с НДС)

	 1
	РНС-3
	1 235,32

	1.1
	Строительство 3-го напорного коллектора от РНС-3 "Парковый" (Dy=1400мм, L=17000м)
	1 185,32

	1.2
	Реконструкция малых КНС (5шт.) в части замены насосного оборудования и переврезки напорных коллекторов в напорные коллекторы РНС-3
	50,0

	2
	ГНС-5
	686,48

	2.1
	Строительство напорных коллекторов от ГНС-5 до площадки РНС-3 "Парковый" (шахта ГРК 1а) для перевода стоков от ГНС-5 в ГРК (2Dy=1000мм, L=2150м)
	229,62

	2.2
	Реконструкция ГНС-5. Строительство новой насосной станции производительностью 75 тыс. м3/сутки на существующей площадке ГНС-5 с выводом из эксплуатации существующей станции
	456,86

	
	Всего по мероприятиям 2-го этапа:
	1 921,80


Описание основных результатов.

· Строительство 3-го напорного коллектора РНС-3 протяженностью 17 км (Dу=1400мм);
· Вывод из эксплуатации НС-4 «Хмели» производительностью 23 тысяч м3/час;

· Вывод из эксплуатации напорных коллекторов общей протяженностью 45 км.
Общая стоимость мероприятий по реконструкции оценивается в 1 921,80 млн. руб.
4.2.2.2.3. Этап 3. Реконструкция узла НС-4 "Хмели".

Обоснование мероприятий.

В настоящее время КНС-4 «Хмели» перекачивает стоки, поступающие от ГНС-5 и стоки, поступающие от промышленных объектов Осенцовского промышленного узла. Станция имеет избыточную мощность, не согласованную с объемом поступающих стоков. Максимальные часовые объемы стоков составляют 10 тысяч м3/час, при этом установленное насосное оборудование позволяет перекачивать до 23 тысяч м3 /час. Общая мощность установленного электрического оборудования составляет 5700 кВт.
Строительные конструкции и оборудование НС-4 находится в крайне изношенном состоянии. Строительные конструкции станции в значительной степени ослаблены газовой коррозией. Из оборудования в наиболее изношенном, аварийном состоянии находятся задвижки и трубопроводы, которые требуют полной замены.

Напорные коллекторы НС-4 в результате естественного износа, а также низкого качества строительства имеют ограничения по рабочему давлению, безопасное давление составляет не более 3,5 атм. При повышении рабочего давления на выходе насосной станции более чем на 3,5 атм. наблюдаются порывы трубопроводов. Общая протяженность напорных коллекторов составляет 21 км (3 нитки Dу=1000мм, 2Dу=1200мм, L=7050м).
Реконструкция станции оценивается в 350 млн. рублей.
В связи с планируемым изменением технологической схемы необходимость в насосной станции такой производительности отпадает. Стоки от городской территории поступают на площадку БОС непосредственно от РНС-3 «Парковый» в обход площадки НС-4 «Хмели». На площадку станции продолжают поступать стоки от Осенцовского промузла, однако объем их не превышает 25-40 тысяч м3/сутки. При подготовке схемы водоотведения Генерального плана вопрос дальнейшей судьбы НС-4 был детально рассмотрен. Было принято решение о закрытие станции и строительстве на ее площадке новой КНС производительностью 405 тысяч м3/сутки для обеспечение перекачки стоков Осенцовского промузла. Стоки от новой КНС поступают в напорные коллекторы РНС-3 по двум новым напорным коллекторам. Напорные коллекторы НС-4 выводятся из эксплуатации.
При реализации проекта необходимо будет выполнить дополнительные мероприятия, связанные с переключением ряда малых КНС, в настоящее время перекачивающих стоки в напорные коллекторы ГНС-5 и НС-4 «Хмели», на напорные коллекторы РНС-3. При этом необходимо будет выполнить перекладку напорных коллекторов станций и замену насосного оборудования малых КНС.
Цели реконструкции.

· Вывод из эксплуатации неэффективного и физически изношенного ресурса; 

· Снижение затрат на перекачку стоков;

· Повышение надежности и безопасности работы системы водоотведения.

Сводный перечень и стоимость мероприятий по 3-му этапу.

Сводный перечень мероприятий по реализации 3-го этапа реконструкции приведен в таблице 4.2.12.

Таблица 4.2.12. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции системы канализации левобережной части г. Перми. Этап 3. Реконструкция узла НС-4 «Хмели».

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн.руб.

 (с НДС)

	1
	Строительство новой КНС на площадке НС-4
	

	1.1
	Строительство новой КНС на сущ. площадки НС Хмели производительностью Q=40тысяч м3/сут
	120,0

	1.2
	Строительство напорных коллекторов от новой КНС "Хмели" до напорных коллекторов РНС-3 "Парковый" (2Dy=500мм, L=1100м)
	56,80

	2
	Перевод стоков от малых КНС в напорные коллекторы РНС-3
	

	2.1
	Строительство напорных коллекторов от малых КНС до площадки КНС "Хмели" по трассе существующих коллекторов КНС-4 "Хмели", выводимых из эксплуатации (2Dy=200мм, L=1500м)
	27,92

	2.2
	Строительство напорных коллекторов от малых КНС до площадки КНС Хмели по трассе существующих коллекторов КНС-4 "Хмели", выводимых из эксплуатации (2Dy=200мм, L=1700м)
	31,64

	2.3
	Реконструкция в части замены насосного оборудования малых КНС (6 шт.) и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллектора РНС-3 "Парковый"
	60,00

	
	Всего по мероприятиям 3-го этапа:
	296,36


Описание основных результатов.

· Строительство на площадке НС-4 «Хмели» новой насосной станции производительностью 25 тысяч м3/сутки;

· Новое строительство напорных коллекторов протяженностью L=2х1100м;

· Реконструкция напорных коллекторов протяженностью L=2х3200м;

· Реконструкция 6 малых КНС.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции оценивается в 296,36 млн. руб.

4.2.2.2.4. Этап 4. Коллектор шахтной проходки по ш. Космонавтов.

Обоснование мероприятий.

Система канализации Индустриального района имеет в настоящее время следующие проблемы:

· КНС-6 «Ипподром» исчерпала резерв мощности и не в состоянии обеспечить перекачку стоков от перспективных объектов капитального строительства; 

· Железобетонный коллектор по ш. Космонавтов находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции;

Прием стоков от перспективных объектов капитального строительства в указанном фрагменте сети невозможен. Согласно выполненной оценке перспективного объема сточных вод требуется реконструкция КНС-6 «Ипподром» с увеличением мощности оборудования. Реконструкция существующей станции не представляется возможной, необходимо строительство новой КНС на существующей площадке сооружений, без остановки существующей станции. Земельный участок, предоставленный под существующую КНС, имеет небольшие размеры, не позволяющие разместить на нем новую станцию. Градостроительные условия не позволяют расширить площадку станции – земельный участок, на котором расположена станция, вплотную окружен другими объектами капитального строительства. Таким образом, строительство новой станции не представляется возможным.

Учитывая сложившуюся ситуацию, а также планы застройщиков по развитию крупных строительных площадок – «Бахаревка» и «Ипподром» ООО «НОВОГОР-Прикамье» было заказано технико-экономическое обоснование по реконструкции указанного фрагмента канализационной сети. По результатам работы был выбран вариант, предусматривающий строительство коллектора шахтной проходки на участке от площадки КНС-6 «Ипподром» до шахты №1 Главного разгрузочного коллектора. Предлагаемая схема реконструкции позволит отказаться от перекачки стоков КНС-6 «Ипподром» и обеспечит транспортировку стоков гравитационным способом – системой самотечных коллекторов.

Проектируемый коллектор позволит перенаправить в него стоки от бассейна водоотведения, обслуживаемого в настоящее время КНС-6 «Ипподром», а также от ряда самотечных коллекторов, стоки от которых транспортируются в настоящее время коллектором Dу=900мм, расположенном по ш. Космонавтов. Изменение схемы водоотведения позволит существенно разгрузить коллектор Dу=900мм, что даст возможность провести его реконструкцию. Протяженность коллектора шахтной проходки составляет L=2800м, диаметр коллектора Dу=1500мм. На участке коллектора расположены 7 шахт, позволяющих принимать стоки от существующих коллекторов.

Цель проекта.

Основными целями проекта являются:

· Обеспечение необходимой мощности системы для транспортировки стоков от существующих и перспективных потребителей Индустриального района, включая планируемую застройку жилого района «Бахаревка»;

· Ликвидация неэффективного ресурса, выработавшего свой эксплуатационный ресурс;

· Снижение затрат электроэнергии на транспортировку стоков.

Описание мероприятий.

Перечень мероприятий по изменению технологической схемы канализации приведен в таблице 4.2.13.

Таблица 4.2.13. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции системы канализации м/р «Балатово».

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн.руб.

 (с НДС)

	1
	Строительство коллектора шахтной проходки на участке от КНС-6 «Ипподром» до шахты №1 ГРК (Dу=1500мм, L=2800мм)
	600,0

	2
	Вывод из эксплуатации КНС-«Ипподром» производительностью 30 тысяч м3/сут.
	2,0

	3
	Вывод из эксплуатации напорных коллекторов КНС-6 «Ипподром» (2Dу=600мм, L=2х2420м)
	-

	
	Всего по мероприятиям
	602,0


Описание основных результатов.

· Ввод в действие коллектора шахтной проходки протяженностью 2,8 км;
· Прекращение перекачки стоков в объеме до 30 тысяч м3/сутки;

· Обеспечение транспортировки стоков от объектов перспективной застройки в объеме до 25 тысяч м3/сутки.

Стоимость мероприятий по реализации проекта оценивается в 602,0 млн. руб. (в ценах 2013г.) 

4.2.2.3. Прочие проекты (локальные изменения технологической схемы водоотведения).

Система канализации м/р Владимирский. КНС «Коломенская».

В настоящее время проект по строительству КНС «Коломенская» находится в стадии реализации. Решение по строительству новой КНС было принято в связи с аварийным состоянием существующей насосной станции и фактическим отказом собственника станции от ее эксплуатации. ООО «НОВОГОР-Прикамье» было принято решение о строительстве новой насосной станции рядом с существующей КНС, переводом на нее стоков от потребителей и исключением из технологической схемы аварийной КНС.

В настоящее время разработана проектная документация по строительству КНС и напорных коллекторов, оформлен отвод земельного участка, начаты строительно-монтажные работы.

Сводные данные по проектам.

Таблица 4.2.14. Состав и стоимость мероприятий по локальным изменениям технологической схемы водоотведения.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн.руб.

 (с НДС)

	1
	Строительство дюкера через р. Банный (2Dy=150, L=150)
	8,17

	2
	Строительство новой КНС "Коломенская"
	11,89

	
	Всего по мероприятиям:
	20,06


Стоимость мероприятий по реализации проектов оценивается в 20,06 млн. руб. (в ценах 2013г.).
4.2.2.4. Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности в отношении мероприятий по изменению технологической схемы системы канализации г. Перми с разбивкой по этапам реализации программы приведен в таблице 4.2.15.

Таблица 4.2.15. Сводный расчет финансовой потребности по изменению технологической схемы 
системы канализации г. Перми, млн. руб., с НДС.

	N п/п
	Описание комплекса мероприятий
	Краткосрочный период

(2014-2016)
	Среднесрочный период 

(2017-2022)
	Долгосрочный период 

(2023-2028)
	Всего

	1
	Изменение технологической схемы канализации микрорайона "Крым"
	190,40
	107,56
	-
	297,96

	1.1
	Реконструкция сетей водоотведения
	154,93
	54,36
	- 
	209,29

	1.2
	Реконструкция КНС -1 "Крым" и КНС-2 "Крым"
	35,47
	53,20
	- 
	88,67

	2
	Изменение технологической схемы канализации левобережной части г.Перми
	315,75
	2 345,63
	1 444,10
	4 105,49

	2.1
	Этап 1. Проект РНС-3, ГРК, РНС-2
	188,76
	972,80
	105,69
	1 267,26

	2.2
	Этап 2. Реконструкция РНС-3 и ГНС-5
	115,10
	468,29
	1 338,41
	1 921,80

	2.3
	Этап 3. Реконструкция КНС "Хмели"
	-
	296,36
	-
	296,36

	2.4
	Этап 4. Строительство шахтного коллектора по ш.Космонавтов
	-
	600,00
	-
	600,00

	2.5
	Локальные мероприятия по изменению технологической схемы
	11,89
	8,17
	-
	20,06

	
	Итого по разделу
	506,16
	2 453,19
	1 444,10
	4 403,45


Стоимость мероприятий по разделу оценивается в 4 403,45 млн. рублей

4.2.3. Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки.

Введение.

В разделе приведены мероприятия по увеличению мощности (пропускной способности) существующих сетей и сооружений системы канализации, выполняемые с целью обеспечения возможности приема стоков от объектов перспективной застройки. В раздел не включены аналогичные мероприятия, реализуемые в рамках реализации проектов по изменению технологических схем водоотведения. Информация по таким проектам приведена в разделе 4.2.2.

Перечень мероприятий подготовлен на основании данных о размещении перспективных нагрузок, анализа существующего состояния и пропускной способности магистральной и распределительной сети канализации, сведений о дефицитах и резервах мощности насосных станций и напорных коллекторов.
Мероприятия сформированы по четырем блокам:

1) Самотечные канализационные коллекторы;
2) Самотечные уличные (квартальные) сети;
3) Напорные коллекторы канализационных насосных станций;

4) Канализационные насосные станции.

4.2.3.1. Мероприятия по новому строительству и реконструкции самотечных канализационных коллекторов.
Обоснование мероприятий.
Характерной особенностью системы самотечных коллекторов г. Перми является наличие большого количества участков с ненормативными уклонами. Наличие участков с ненормативными уклонами можно объяснить низким качеством строительства сетей. Для таких участков характерны работа полным сечением, резкое падение скоростей, постоянные засоры и подпоры. Некоторые участки имеет «контруклон» - отметки лотков конечной части участка превышают отметки начальной части участка. Нарушается система естественной вентиляции коллектора, для территорий города, на которых расположены такие участки, характерен сильный неприятный запах стоков. Отсутствие вентиляции приводит к интенсивной газовой коррозии железобетонных труб, из которых преимущественно построены магистральные самотечные коллекторы. Наличие таких участков сети недопустимо на селитебной территории.

 При подготовке схемы водоотведения была построена математическая модель системы канализации и выполнен комплекс гидравлических расчетов самотечных коллекторов. Выполнены расчеты максимальной пропускной способности участков сети, выявлены участки сети с ненормативными уклонами. По результатам гидравлических расчетов подготовлена схема канализационной сети с отображением проблемных участков.

На втором этапе выполнены расчеты режимов работы самотечных коллекторов с учетом дополнительных объемов, которые будут транспортироваться коллектором от перспективных объектов капитального строительства. Определены участки сети, требующие реконструкции в целях увеличения пропускной способности. По результатам расчетов подготовлена схема дефицита мощности с отображением проблемных участков магистральной сети.
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Рисунок 4.2.7. Фрагмент схемы дефицита мощности. Центр. Самотечные коллекторы.

На основании схемы дефицита пропускной способности подготовлен перечень участков самотечных коллекторов, планируемых к реконструкции. 
Цели проектов.

Реализация проектов по реконструкции коллекторов направлена на достижение следующих целей:

· Обеспечение требуемой мощности (пропускной способности) участков магистральной сети в целях подключение объектов перспективной застройки;

· Ликвидация участков сети с ненормативными режимами работы, сокращение числа засоров на сети, предотвращение выхода стоков:
· Обеспечение безопасности при транспортировке стоков существующих и перспективных потребителей.

Описание мероприятий.

Перечень мероприятий, планируемых в отношении реконструкции магистральных самотечных сетей, реализуемых в целях подключения новых объектов капитального строительства, приведен в таблице 4.2.16.

Таблица 4.2.16. Состав и стоимость мероприятий по строительству и реконструкции канализационных коллекторов.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 
(с НДС)

	1
	Реконструкция участка коллектора по ул.Петропавловская в районе ул.Куйбышева (Dy=800мм, L=36м)
	1,33

	2
	Проектирование и строительство сети водоотведения от колодца в районе здания по ул. Ивановская,13 до ул. Анри Барбюса (Dy=600мм, L=20м)
	0,46

	3
	Реконструкция участка коллектора по ул. Комбайнеров (Dy=500мм, L=350м)
	8,28

	4
	Реконструкция участка коллектора по ул. Верхоянская от колодца с отм. 144.64/142.56 до пер. Ейский (Dy=600мм, L=120м)
	3,78

	5
	Реконструкция участка коллектора по Бульвару Гагарина (Dy=500мм, L=1300м)
	30,77

	6
	Реконструкция участка коллектора по Ш. Космонавтов от ул. Власова до КНС-6 "Ипподром" (Dy=600мм,L= 630м)
	19,82

	7
	Реконструкция участка коллектора по ул. Голева, 2 (Dy=600-1000мм, L=204м)
	9,15

	8
	Реконструкция участка коллектора по ул. Вильвенская, Крисанова, Коммунаров (Dy=400-600мм, L=1850м)
	58,21

	9
	Реконструкция участка коллектора по ул. Ленина, Петропавловская (Dy=900-1000мм, L=3500м)
	157,02

	10
	Реконструкция участка коллектора по ул. Ленина, Петропавловская (Dy=900-1000мм, L=3500м)
	157,02

	11
	Реконструкция участка коллектора к ГНС-5 (Dy=1500мм, L=3350м)
	177,71

	12
	Реконструкция участка коллектора №19 от Г.Хасана,ПАП-1 Ижевская 21 (Dy=600мм,L= 3366)
	105,91

	13
	Реконструкция участка коллектора по ул. Островского, аварийное состояние объекта (Dy=800-900мм, L=1850м)
	71,21

	14
	Реконструкция участка коллектора от ул. Старцева, 5/6 до КНС "Садовая" (Dy=500мм, L=496м)
	11,74

	15
	Реконструкция участка коллектора от ул. Старцева, 9 до ул. Старцева, 5/6 (Dy=500мм, L=322м)
	7,62

	16
	Реконструкция участка коллектора от КГН от КНС "Мозырская" по ул. Верхоянская, Фрунзе, Менжинского, Волховская , Льва Лаврова до ул. Первомайская (Dy=600мм, L=3000м)
	94,40

	17
	Реконструкция участка коллектора по ул. Соликамская от ост. Молодежная до переезда у Вторчермета (Dy=1200мм, L=4373м)
	231,98

	18
	Реконструкция участка коллектора по ул. Магистральная (Dy=1500мм, L=4510м)
	239,26

	19
	Реконструкция участка коллектора от ул.Кировоградская 5 до ГНС "Правый берег" (Dy=1500мм, L=1240м)
	65,78

	20
	Реконструкция участка коллектора по ул. М.Рыбалко от ул.Сысольская до ул.Нахимова (Dy=900мм, L=2500м)
	96,24

	21
	Реконструкция участка коллектора от КГН от РНС-2 "Ж.Д." до РНС-5 "Каляева" (Dy=500-1000мм, L=4600м)
	206,38

	22
	Новое строительство коллектора м/р «Верхняя Курья» (Dy=400мм, L=1600м)
	19,47

	
	Всего по магистральным сетям:
	1 773,55


Общая стоимость мероприятий по новому строительству и реконструкции самотечных канализационных коллекторов сети оценивается в 1773,55 млн. руб.

Основные результаты.

· Новое строительство и реконструкция существующих участков самотечных коллекторов общей протяженностью L=42717м.
4.2.3.2. Мероприятия по новому строительству и реконструкции уличных самотечных сетей.
Обоснование мероприятий.

Приведенные в разделе мероприятия представляют собой мероприятия по увеличению производительности (мощности) существующей уличной сети канализации, необходимость в которых возникает в случае подключения перспективных объектов капитального строительства, либо увеличения объема водоотведения в случае реконструкции существующих объектов
Существующие уличные самотечные канализационные сети по своей пропускной способности не всегда могут обеспечить транспортировку стоков, поступающих от новых объектов капитального строительства, размещаемых в существующих кварталах городской застройки. Кроме того, в ряде кварталов существующей застройки система канализации устроена таким образом, что сбор и транспортировка стоков осуществляется «транзитом» через территорию квартала, с использованием сетей канализации, обслуживающих соседние объекты. Сети расположены на земельных участках, обремененных правами 3-х лиц. Подключение новых объектов капитального строительства к таким сетям не может быть гарантировано оператором коммунального комплекса. Необходимо строительство уличных сетей, расположенных на землях общего пользования, обеспечивающих беспрепятственное подключение к ним новых объектов капитального строительства. 

При размещении объектов перспективного строительства в существующих кварталах требуется выполнение мероприятий по замене существующей уличной сети с увеличением диаметра трубопроводов на Dу=250-300мм. 
При подготовке схемы водоснабжения был выполнен анализ состояния и технических характеристик уличной сети в местах предполагаемого размещения объектов перспективного строительства. По результатам анализа проведена оценка требуемых объемов реконструкции уличной сети.

Перечень мероприятий по реконструкции уличных сетей подготовлен на основе проведенного анализа состояния существующей сети с учетом:

· Существующих и перспективных объемов водоотведения в кварталах;

· Наличие уличной сети в месте предполагаемого подключения объекта капитального строительства;

· Года ввода участков сети в эксплуатации;

· Материала трубопроводов;
· Статистики аварий.
Схемой предусматривается реконструкция и новое строительство участков уличной самотечной сети общей протяженностью 34 км.
В сводном плане мероприятий объемы реконструкции приведены в разрезе административных районов. Материалы электронной модели системы водоотведения содержат сведения об участках сети, намеченных к реконструкции.

Объем мероприятий по реконструкции уличной сети, приведенный в данном разделе, не является исчерпывающим и должен уточняться по мере поступления заявок и заключения договоров на подключение объектов капитального строительства. Оценка стоимости подключения объектов должна производиться на последующих стадиях проектирования.

Цели проектов.

Реализация проектов направлена на достижение следующих целей:

· Обеспечение требуемой мощности (пропускной способности) участков уличной канализационной сети в целях подключение объектов перспективной застройки;

· Обеспечение бесперебойности транспортировки стоков, поступающих от существующих и перспективных потребителей.

Описание мероприятий.

Перечень мероприятий, планируемых в отношении нового строительства и реконструкции уличных самотечных канализационных сетей, реализуемых в целях подключения новых объектов капитального строительства, приведен в таблице 4.2.17.

Таблица 4.2.17. Состав и стоимость мероприятий по новому строительству и реконструкции уличных канализационных сетей.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Ленинском районе общей протяженностью L= 5030 м, Dу=200-300мм.
	174,10

	2
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Свердловском районе общей протяженностью L= 2140 м, Dу=200-300мм.
	82,20

	3
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Мотовилихинском районе общей протяженностью L= 2460 м, Dу=200-300мм.
	92,01

	4
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Дзержинском районе общей протяженностью L= 2814 м, Dу=200-300мм.
	107,55

	5
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Индустриальном районе общей протяженностью L= 1427 м, Dу=200-300мм.
	54,74

	6
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Орджоникидзевском районе общей протяженностью L= 3550 м, Dу=200-300мм.
	138,37

	7
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Кировском районе общей протяженностью L= 1712 м, Dу=200-300мм.
	63,86

	
	Всего по уличным сетям:
	712,83


Общая стоимость мероприятий по новому строительству и реконструкции уличных самотечных сетей оценивается в 712,83 млн. руб.

Основные результаты.

· Новое строительство и реконструкция существующих участков уличной самотечной сети общей протяженностью L=19140м.
4.2.3.3. Мероприятия по новому строительству и реконструкции напорных коллекторов.
Все канализационные станции централизованной системы водоотведения города Перми по надежности относятся к станциям 1-й категории надежности действия. В отношении станций 1-й категории не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод (СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»). Категория канализационных станций станций г. Перми определяется категорией системы водоснабжения населенного пункта. 
Согласно СП 32.13330.2012 число напорных трубопроводов от насосных станций любой категории надежности действия необходимо принимать на основании технико-экономических расчетов с учетом возможности устройства аварийного выпуска (перепуска), регулирующей емкости, использования аккумулирующей вместимости подводящей сети, допускаемого снижения водопотребления согласно СП 31.13330.). В соответствии с техническими нормативами число напорных трубопроводов от насосных станций первой категории должно быть не менее двух. При возникновении аварии на одном из коллекторов станция должна обеспечить перекачку 100% объема стоков по одной напорной нитке. 

В системе канализации города Перми сложилась ситуация, когда большое число канализационных насосных станций имеют единственный напорный коллектор. В числе таких станций имеются и крупные – районные насосные станции. Ситуация осложняется тем, что единственные напорные коллекторы находятся в плохом техническом состоянии. Количество аварий на напорных коллекторах постоянно возрастает. Рост аварий позволяет сделать выводы о необходимости строительства дублирующих ниток и последующей реконструкции существующих коллекторов.

В настоящее время проведение реконструкции таких коллекторов невозможно из-за необходимости полной остановки станции. В случае аварии на напорном коллекторе также возникнет необходимость в остановке станции на время ликвидации аварии. Остановка станции приведет либо к аварийному сбросу сточных вод в водоем, либо к затоплению прилегающей территории, а также к необходимости отключения водоснабжения у потребителей, обслуживаемых станцией.

По данным инвентаризации в системе водоотведения г. Перми имеется 50 насосных станций с одним напорным коллектором. Из них 3 станции имеют статус «главных» и «районных» станций. Перечень и характеристики таких станций приведены в таблице 4.218.

Таблица 4.2.18. Главные и районные насосные станции с одним напорным коллектором.

	№
	Название станции
	Категория станции
	Кол-во подключенных жителей, чел.
	Q абон. бассейна, м3/сутки.

	1
	ГНС "Правый берег"
	ГНС
	189538
	43555

	2
	РНС-4 "Камская долина"
	РНС
	50731
	12676

	3
	РНС-3 "Гайва"
	РНС
	45523
	10606


Один напорный коллектор имеют 16 станций производительностью от 100 до 5000м3/сутки. Сведения по станциям приведены в таблице 4.2.19. 
Таблица 4.2.19. Насосные станции производительностью 100-5000 м3/сутки одним напорным коллектором.

	№
	Название станции
	Q абон. бассейна, м3/сутки

	1
	КНС "Мозырская"
	1726

	2
	РНС "Кировоградская"
	1568

	3
	КНС "Бумажников"
	1226

	4
	КНС "Речник"
	1145

	5
	КНС "Юнимилк" (Г.Хасана, 102)
	1122

	6
	КНС "Пермвтормет"
	1120

	7
	КНС-33
	1057

	8
	КНС "Хабаровская"
	496

	9
	КНС "Пихтовая, 33"
	337

	10
	КНС-2 "ГШМ"
	247

	11
	КНС "Ласьвинская 106-1"
	203

	12
	КНС "СРЗ"
	188

	13
	КНС "Ижевская"
	166

	14
	КНС-4 "Чкалова 54"
	153

	15
	КНС "Фоминская 56"
	152

	16
	КНС "Маршрутная"
	107


10 относятся к централизованной системе водоотведения г. Перми и эксплуатируются ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Строительство дублирующих ниток напорных коллекторов является одной из важных задач реконструкции системы водоотведения г. Перми.
Цель проектов.

· Обеспечение нормативной надежности и безопасности системы перекачки стоков, снижение рисков техногенных катастроф и экологического ущерба;

· Обеспечение требуемой мощности насосных станций для перекачки стоков от объектов капитального строительства существующей и перспективной застройки;

· Обеспечение возможности проведения реконструкции существующих напорных коллекторов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии

Описание мероприятий.

Схемой водоотведения в период до 2027 года предлагается набор мероприятий по строительству дублирующих напорных коллекторов для 17 наиболее крупных насосных станций централизованной системы водоотведения г. Перми. 
Строительство напорных коллекторов для ГНС «Правый берег», РНС-4 «Камская долина», РНС-3 «Гайва», КНС «Речник» предусмотрено условиями концессионного соглашения ООО «НОВОГОР-Прикамье» и Администрации г. Перми.

При подготовке инвестиционной программы и определении приоритетов реализации проектов следует учитывать объемы перспективных нагрузок, подключаемых к насосным станциям, имеющим один напорный коллектор. Параметры реконструкции объектов (диаметры напорных коллекторов), стоимости мероприятий подлежат уточнению на последующих стадиях реализации проектов, график мероприятий подлежит уточнению при подготовке инвестиционной программы по развитию системы водоотведения г. Перми.

Перечень мероприятий по строительству 2-х ниток напорных коллекторов приведен в таблице 4.2.20.

Таблица 4.2.20. Состав и стоимость мероприятий по новому строительству 2-х ниток напорных коллекторов.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 
(с НДС)

	1
	Строительство 2-го напорного коллектора ГНС "Правый берег"от дюкера через р.Кама до БОС (Dy=1000мм, L=4300м)
	229,62

	2
	Строительство 2-го напорного коллектора РНС-4 "Камская долина" (Dy=800мм, L=11535м)
	462,08

	3
	Строительство 2-го напорного коллектора РНС-3 "Гайва" (Dy=700мм, L=6170м)
	216,84

	4
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Мозырская" (Dy=350мм, L=3570м)
	60,65

	5
	Строительство 2-го напорного коллектора РНС "Кировский" (Dy=300мм, L=930м)
	36,37

	6
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Бумажников" (Dy=300мм, L=1250м)
	48,89

	7
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Речник" (Dy=300мм, L=2785м)
	108,92

	8
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Хабаровская" (Dy=150мм, L=295м)
	10,13

	9
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС-2 "ГШМ" (Dy=150мм, L=645м)
	22,15

	10
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "СРЗ" (Dy=200мм, L=455м)
	15,62

	11
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Ижевская, 29" (Dy=200мм, L=1575м)
	54,09

	12
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Чкалова, 54" (Dy=100мм, L=245м)
	6,76

	13
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Маршрутная" (Dy=150мм, L=525м)
	18,03

	14
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Новые Ляды-1" (Dy=150мм, L=1500м)
	51,51

	15
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "ЧОС-2" (Dy=150мм, L=210м)
	7,21

	16
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "ВОС" (Dy=150мм, L=495м)
	17,00

	17
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Социальная гостиница" (Dy=76мм, L=15м)
	0,42

	18
	Реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС "Кама" (перекладка с увеличением диаметра с Dy=300мм на Dy=500мм, L=770м)
	19,88

	19
	Реконструкция 2-х ниток напорных коллекторов КНС «Ладожская 2» (перекладка на 2Dу=250мм, L=3610м)
	93,78

	20
	Строительство напорных коллекторов КНС «Борцов революции (2Dу=150мм, L=920м)
	17,12

	21
	Строительство 3-го напорного коллектора РНС-1 "Язовая" (Dу=600мм, L=2050м)
	68,95

	22
	Реконструкция напорных коллекторов малых КНС (31 шт.)
	1 154,98

	
	Всего по напорным коллекторам:
	2 721,01


Общая стоимость мероприятий по новому строительству напорных коллекторов оценивается в 2721,01 млн. руб.

Основные результаты.

· Новое строительство и реконструкция напорных коллекторов канализационных насосных станций общей протяженностью L=86880м.
· Приведение в нормативное состояние (обеспечение новым дублирующим напорным коллектором) 13 наиболее крупных насосных станций с производительностью более 100 м3/сутки;
· Строительство новых напорных коллекторов протяженностью 36,5 км;
· Обеспечение перекачки стоков в соответствии с нормативами по безопасности в объеме 74 тыс. м3/сутки, число обслуживаемых жителей – 315 тысяч человек.
· Обеспечение подключения перспективных объектов капитального строительства с нагрузкой 12500 м3/сутки.
4.2.3.4. Мероприятия по новому строительству и реконструкции КНС с целью увеличения мощности.
Обоснование мероприятий.

В разделе приведены мероприятия по увеличению мощности канализационных насосных станций централизованной системы водоотведения г. Перми, реализуемые в целых обеспечения возможности перекачки существующих и перспективных объемов стоков. 

При подготовке мероприятий по реконструкции КНС был выполнен сбор следующих данных в отношении канализационных насосных станций:

· Технического состояния строительных конструкций и технологического оборудования станций;

· Параметров установленного насосного оборудования (число, марка насосных агрегатов, электрическая мощность, год установки оборудования)

· Напорных коллекторов насосных станций (материал, диаметр, протяженность, высотные отметки, год ввода в эксплуатацию, сведения о проведенной санации трубопроводов);
· Данных по приемным резервуара;
· Построены бассейны сбора стоков по канализационным насосным станциям, определена протяженность канализационных сетей в бассейнах сбора стоков;

· Собраны данные по объемам стоков абонентов, расположенных в бассейне водоотведения, обслуживаемого станциями;

· Подготовлены данные по перспективным нагрузкам, расположенным в бассейнах сбора стоков
· Построены Q_H-характеристики совместной работы насосного оборудования и напорных коллекторов насосных станций.

Мероприятия по увеличению мощности станций, реализуемые в рамках проектов по изменению технологических схем водоотведения, приведены в соответствующем разделе.

Подробные расчеты перспективной производительности и мощности станций приведены в материалах по обоснованию схемы водоотведения. Мероприятия по реконструкции насосных станций, производительность и мощность которых изменяется в результате изменения технологической схемы транспортировки стоков, приведены в соответствующем разделе.
По результатам расчетов определены станции, существующая мощность которых не в состоянии обеспечить перекачку стоков с учетом нагрузки от перспективных объектов. Для указанных станций необходимо проведение реконструкции в целях увеличения их мощности.

К таким станциям относятся КНС «Садовый», РНС-1 «Язовая», РНС-2 «Мотовилиха», КНС-6 «Ипподром», РНС-2 «ЖД», КНС «Пролетарский», РНС-4 «Камская Долина», КНС-1 «Левшино».
В зонах интенсивной перспективной застройки находятся станции КНС «Садовый», РНС-1 «Язовая», РНС-2 «Мотовилиха», КНС-6 «Ипподром». Именно эти станции должны быть реконструированы в первую очередь. 
Описание решений в отношении КНС-6 «Ипподром» и КНС-1 «Левшино» приведено в разделе 4.2.2. «Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые рамках задачи по изменению технологической схемы водоотведения». В отношении остальных станций решения по реконструкции должны приниматься на основе постоянного мониторинга объемов сточных. Внесение изменений схему водоотведения г. Перми в случае принятия решений по реконструкции указанных станций не требуется.

Цель проектов.

· Обеспечение нормативной надежности и безопасности системы перекачки стоков, снижение рисков техногенных катастроф и экологического ущерба;

· Обеспечение мощности насосных станций, необходимой для перекачки стоков от объектов капитального строительства существующей и перспективной застройки.
Реконструкция РНС-1 «Язовая».

Станция перекачивает стоки от левобережной части Орджоникидзевского, Мотовилихинского районов города, за исключением м/р «Садовый», «Городские горки», стоки от которых поступают на РНС-2 «Мотовилиха». Станция перекачивает стоки в РНС-2 «Мотовилиха» по 2-м напорным коллекторам Ду=600мм и Ду=700мм протяженностью около 2 км. Напорные коллекторы санированы полиэтиленовыми трубами. В 2005 году проведена реконструкция станции, в результате которой заменены насосные агрегаты. В настоящее время на станции установлены четыре насоса марки Grunfos S2504AL6 производительностью Q1=720м3/ч, напором Н=17 м с электродвигателем N=50кВт. Кроме того, в эксплуатации оставлен насосный агрегат СД 800/32А производительностью Q1=800м3/ч, напором Н=32 м с электродвигателем N=130кВт.

В настоящее время из-за несогласованности характеристик насосного оборудования станция работает в ненормативном режиме, группа насосов марки Grunfos работает на 1-й напорный коллектор, насосный агрегат СД 800/32А на 2-й напорный коллектор, коллекторы разделены запорной арматурой. Приведение в нормативное состояние насосного оборудования - замена насосного агрегата СД 800/32А на агрегат марки Grunfos S2504AL6 привет к дефициту мощности станции. Необходима реконструкция станции в части приведению состава насосного оборудования в нормативное состояние.
Среднесуточный за год объем стоков составил в 2012 году 19,5 тыс. м3/сутки. Максимальный суточный объем стоков в период активного снеготаяния составил в 2012 году 45 тыс. м3/сут, максимальный часовой расход стоков составлял в 2012 году 2500 м3/час. Приток поверхностных вод в «мокрый» составляет до 20 тыс. м3/сут (1300 м3/час).

В период активного снеготаяния станция работает на пределе своей мощности. По экспертной оценке существующий резерв производительности составляет не более 400 м3/час при работе в штатном режиме, и дефицит мощности при работе в аварийном режиме. (дефицит мощности -600 м3/час). Общий объем перспективных нагрузок в бассейне сбора стоков составляет 14,5 тыс. м3/сутки. Объем выданных технических условий на подключение – 8,9 тыс. м3/сутки. Станция находится в зоне активного строительства. Прогнозируется увеличение среднесуточной производительности станции с 19,5 до 34 тыс. м3/сутки, рост максимального часового объема стоков составит 700 м3/час. Необходима реконструкция станции с целью увеличения ее мощности для обеспечения перекачки стоков от перспективных потребителей.
Необходима реализация проекта по реконструкции станции в краткосрочной перспективе. 

Реконструкция КНС «Садовый».
Станция перекачивает стоки от потребителей, расположенных в м/р «Садовый» и м/р «Городские Горки». В бассейне станции находится также перспективная нагрузка м/р «Ива», в котором в настоящее время ведется строительство квартала «Грибоедовский». Станция перекачивает стоки по 3-м напорным коллекторам в магистральный самотечный коллектор, транспортирующий стоки на площадку станции РНС-2 «Мотовилиха» 
В связи с интенсивной застройкой м/р «Садовый» в 2006 году станция была реконструирована, установлены 3 насосных агрегата Grundfos S2 (1154H6A511Z). В 2013 году построен новый (третий) напорный коллектор. 
По инициативе ООО «НОВОГОР-Прикамье» разработан проект по переводу стоков от КНС «Садовый» в шахту № 13 ГРК. Мероприятия по переводу стоков подробно описаны в разделе 4.2.2. «Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые рамках задачи по изменению технологической схемы водоотведения». Перевод стоков от КНС в шахту №13 ГРК потребует увеличения протяженности напорных коллекторов станции, кроме того изменится также и высотная отметка камеры гашения напоров. В связи с этим производительность насосной станции уменьшиться.

Среднесуточный за год объем стоков, поступающих на станцию составил в 2012 году около 10,0 тыс. м3/сутки. Максимальный суточный объем стоков в период активного снеготаяния составил в 2012 году 16,2 тыс. м3/сутки, Максимальный часовой расход стоков составлял в 2012 году 1000 м3/час. Приток поверхностных вод в «мокрый» составляет до 6 тыс. м3/сутки.

По экспертной оценке существующий резерв производительности составляет 300 м3/час при работе в штатном режиме 500 м3/час в аварийном режиме. 

Общий объем перспективных нагрузок в бассейне сбора стоков составляет 7,1 тыс. м3/сутки. Станция находится в зоне активного строительства, ведущегося на территории м/р «Ива». Прогнозируется увеличение среднесуточной производительности станции с 10 до 14,3 тыс. м3/сутки, рост максимального часового объема стоков составит 450 м3/час. Необходима реконструкция станции в перспективе с целью увеличения ее мощности для обеспечения перекачки стоков от перспективных потребителей.

Реконструкция РНС-2 «Мотовилиха».

Станция перекачивает стоки от застройки левобережной части Орджоникидзевского, Мотовилихинского районов города. Станция введена в действие в 1973 г. Замена насосного оборудования производилась в начале 2000 гг. Насосная станция имеет два напорных коллектора Dу=1000мм протяженностью 5200м. Коллекторы выполнены из чугуна и незащищенной стали. Стоки перекачиваются в центральную часть города, камера гашения расположена в районе перекрестка улиц Краснова и Сибирской. Далее по системе магистральных самотечных коллекторов стоки направляются в Главный разгрузочный коллектор. Напорные коллекторы находятся в аварийном состоянии. Отключение одного из коллекторов для проведения реконструкции в настоящее время невозможно, станция не может перекачать весь объем стоков по одной напорной нитке. Особенностью станции является отсутствие необходимой электрической мощности в системе электроснабжения, позволяющей задействовать 3 насосных агрегата. При установленной мощности в 3520 КВт лимит договорной мощности составляет 2000 КВт. В настоящее время на станции установлены четыре насоса марки СД 2400/75 производительностью Q1=2400м3/ч, напором Н=75 м с электродвигателем N=800кВт. 

Среднесуточный за год объем стоков составил в 2012 году 50,0 тыс. м3/сут. Максимальный суточный объем стоков в период активного снеготаяния составил в 2012 году 96,7 тыс. м3/сут, в 2011 году 94 тыс. м3/сут, Максимальный часовой расход стоков составлял в 2012 году 5200 м3/час. Приток поверхностных вод в «мокрый» составляет до 32 тыс. м3/сут (1850 м3/час).

В период активного снеготаяния станция работает на пределе своей мощности. По экспертной оценке существующий резерв производительности составляет не более 50 м3/час при работе в штатном режиме, и дефицит мощности при работе в аварийном режиме. (дефицит мощности -700 м3/час). Общий объем перспективных нагрузок в бассейне сбора стоков составляет 31,4 тыс. м3/сутки. В бассейне сбора стоков станции ведется активное строительство. Прогнозируется увеличение среднесуточной производительности станции с 50 до 66,7 тыс. м3/сутки, рост максимального часового объема стоков составит 1500 м3/час. Необходима срочная реконструкция станции с целью увеличения ее мощности для обеспечения перекачки стоков от перспективных потребителей.

В настоящее время за счет ООО «НОВОГОР-Прикамье» ведется разработка проекта реконструкции станции. Стоимость реконструкции по предварительной оценке составляет 130, 6 млн. рублей. В краткосрочной перспективе необходимо принятие технического решения по реконструкции напорных коллекторов станции, поскольку запланированная ранее санация существующих трубопроводов невозможна.

· В настоящее время станция работает на переделе своей возможности по мощности насосного оборудования. Установленное насосное оборудование станции не может использоваться на полную мощность в силу внешних ограничений по электрической мощности;

· Оборудование станции находится в крайней степени физического износа и требует незамедлительной реконструкции;
· Напорные коллекторы станции проложены по застроенной территории, вблизи зданий и под проезжими частями центральных улиц. Коллекторы находятся в аварийном состоянии и требуют срочной реконструкции.

Реконструкция КНС «Ладожская 2».

В настоящее время станция перекачивает стоки от объектов существующей застройки правобережной части Мотовилихинского района города Перми (м/р «Верхняя Курья». Стоки на станцию поступают по самотечному коллектору Dу=400мм, выполненном из полиэтиленовых труб. Насосная станция имеет два напорных чугунных коллектора Dу=250мм протяженностью 3600м, построенных в 1990 году. Перекачка стоков от станции производится в самотечный коллектор №38 Dу=1000мм, расположенный по ул. Новогайвинская, находящемся в хозяйственном ведении ООО «НОВОГОР-Прикамье». Напорные коллектора станции находятся в хозяйственном ведении 3-х лиц, по имеющейся информации - ООО «Сервисный центр».

В настоящее время насосная станция является бесхозяйным объектом, размещенном на земельном участке, обремененном правами третьих лиц (ООО «Мир 25»). Сведения об установленном насосном оборудовании отсутствуют. Конструктивные элементы станции находятся в аварийном состоянии, станция требует неотложной реконструкции.

Среднесуточный объем стоков, перекачиваемых насосной станций, составляет в настоящее время Qср.=185 м3/сут.

В зоне действия станции планируется перспективная застройка, общий объем стоков от которой оценивается в 1500-1800 м3/сут. Существующее состояние станции не позволяет обеспечить перспективные
Новое строительство КНС «Борцов революции».

Для обеспечения водоотведения территории перспективной застройки, расположенной вдоль улицы Борцов Революции необходимо строительство канализационной насосной станции. Планируемый объем стоков от перспективной застройки составляет 560 м3/сут. Согласно схеме водоотведения станция перекачивает стоки по двум напорным коллекторам Dу=150мм протяженностью L=920м в существующий самотечный коллектор Dу=400мм. Далее стоки поступают на КНС «Ладожская 2» и перекачиваются в коллектор №38, расположенный по ул. Новогайвинской. 

Расчетные параметры станции: 
Qср. сут=560 м3/сут;

Qмах.ч=60 м3/час;

Нсв=20м.
Отметка земли на площадке станции Н=94,5м, в точке подключения к коллектору Dу=400мм Н=98,5
Станцию планируется разместить на земельном участке, формируемом за счет свободных городских земель, расположенном к северо-востоку от земельного участка по адресу ул. Борцов революции, 2а. Указанное размещение предусмотрено утвержденным проектом планировки ж/р «Камская долина». Напорные коллекторы станции размещаются вдоль ул. Борцов революции на землях общего пользования.
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Рисунок 1. Схема расположения КНС «Борцов революции.
Сводный перечень мероприятий по реконструкции канализационных насосных станций, реализуемых в целях увеличения мощности существующих станций, а также по новому строительству станций для обеспечения водоотведения участков перспективной застройки, приведен в таблице 4.2.22.

Таблица 4.2.22. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции и новому строительству канализационных насосных станций.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Реконструкция РНС-1 «Язовая» с целью увеличения производительности до Q мах.ч =3500 м3/ч, 
	40,00

	2
	Реконструкция КНС «Садовый» с целью увеличения производительности до Q мах.ч =1500 м3/ч 
	30,00

	3
	Реконструкция РНС-2 «Мотовилиха» с увеличением производительности до Q мах.ч =7000 м3/ч 
	119,00

	4
	Реконструкция КНС «Ладожская 2» (новое строительство станции на существующей площадке) с целью увеличением производительности до 185 м3/час и ликвидации аварийного состояния существующей станции
	20,0

	5
	Новое строительство КНС «Борцов революции» производительностью Q мах.ч=60 м3/ч 
	15,0

	
	Всего по насосным станциям:
	224,00


4.2.3.5. Сводные данные по разделу.

Сводные данные по основным направлениям мероприятий по строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемых в целях подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки, а также планируемые финансовые потребности по этап реализации схемы водоотведения приведены в таблице 4.2.23.

Общая стоимость мероприятий оценивается в 5 227,7 млн. руб. 

Таблица 4. 2.23. Сводный расчет финансовой потребности по строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки, млн. руб., с НДС.

	N п/п
	Описание комплекса мероприятий
	Краткосрочный период

(2014-2016)
	Среднесрочный период 

(2017-2022)
	Долгосрочный период 

(2023-2028)
	Всего

	1
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции самотечных канализационных коллекторов
	200,64
	570,63
	1 002,29
	1 773,55

	2
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции уличных самотечных сетей
	105,56
	303,63
	303,63
	712,83

	3
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции напорных коллекторов
	319,93
	1 428,17
	972,91
	2 721,01

	4
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции КНС с целью увеличения мощности
	35,00
	189,00
	-
	224,00

	
	Итого по разделу
	661,12
	2 491,43
	2 278,83
	5 431,39


4.2.4. Мероприятия по обеспечению централизованной системой водоотведения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий).

4.2.4.1.Обоснование проектов.

Раздел содержит мероприятия по обеспечению отдельных территорий города системой централизованного водоотведения. На территориях планируется перспективная жилая застройка, либо застройка смешенного типа. Как правило, указанные территория соответствует по своей площади либо микрорайону, либо жилому району города.

Мероприятия по обеспечению системой водоотведения таких территорий вынесены в отдельный раздел, поскольку подключение объектов перспективной застройки на указанных территориях имеет определенную технологическую специфику.

На первом этапе освоения (подключение 1-го объекта на территории) требуется выполнения комплекса мероприятий по строительству магистральных сетей и сооружений, необходимых для подключения территории к существующим сетям. При этом мощность создаваемых на 1-м этапе сетей и сооружений должна обеспечивать бесперебойное водоотведение всей территории, то есть содержать необходимые резервы мощности в расчете на полный объем перспективной нагрузки всей территории. Кроме того, при подготовке перечня мероприятий по обеспечению территории централизованным водоотведением необходима разработка локальной перспективной схемы водоотведения территории.

При подготовке перечня мероприятий локальные перспективные схемы водоотведения разрабатывались в соответствии с существующей градостроительной ситуацией. 

Для территорий, в отношении которых имеется утвержденная документация по планировке территории, схемы водоотведения разработаны с учетом положений документации по планировке территории, учтены параметры территории в отношении расчетных объемов строительства, объемов перспективных нагрузок, красных линий, элементов планировочной структуры.

Для территории, для которых документация по планировке находится в стадии разработки, схемы водоотведения разработаны в соответствии с предварительными материалами, полученными от разработчиков проектов планировок. В связи с этим возможна определенная корректировка положений схемы.

Для территорий, не имеющих документации по планировке, схемы разрабатывались исходя из имеющейся информации по топографическим планам городской территории, типов предполагаемой перспективной застройки. В отношении таких территорий допускается возможность изменения положений схемы, необходимость в которой может возникнуть при подготовке проектов планировок указанных территорий.

Локальные схемы водоотведения содержат сведения о точках подключения территорий к существующей сети и составе мероприятий по подключению территории. 

Краткая характеристика типов территорий приведена ниже.

Вновь осваиваемые территории.

Территории, предназначенные для перспективной застройки, на которых полностью отсутствует застройка того или иного типа, не обеспеченные сетями водоотведения. Требуется выполнение мероприятий по созданию уличных сетей и мероприятий по подключению территории к существующим магистральным сетям.

Развитие застроенных территорий.

Территории, на которых администрацией города производится расселение и снос аварийного жилья. Территории предназначены для перспективной застройки в рамках проектов по развитию застроенных территорий. Канализационные сети либо отсутствуют, либо по техническому состоянию и пропускной способности не могут быть использованы для водоотведения перспективной застройки. Требуется выполнение мероприятий по созданию уличных сетей и мероприятий по подключению территории к существующим магистральным сетям.

Территории комплексной реконструкции.

Территории, на которых расположена нежилая застройка, предполагаемая к сносу. Территории предназначены для перспективной застройки объектами жилого или смешанного назначения. Канализационные сети либо отсутствуют, либо по техническому состоянию и пропускной способности не могут быть использованы для водоотведения перспективной застройки. Требуется выполнение мероприятий по созданию уличных сетей и мероприятий по подключению территории к существующим магистральным сетям.

Данные по основным параметрам территорий в разрезе их типов приведены в таблице 4.2.24.

Таблица 4.2.24. Перечень территорий.

	№ п/п
	Тип территории и наименование

	1
	Вновь осваиваемые территории

	1.1
	Микрорайон "Бахаревка"

	1.2
	Микрорайон "Вышка-II"

	1.3
	Микрорайон "Заозерье"

	1.4
	Микрорайон "Ива"

	1.5
	Микрорайоны "Липовая гора", "Соболи"

	1.6
	Территории бывшего полигона ПВВКИУ

	2
	Развитие застроенных территории (проекты администрации города Перми)

	2.1
	Микрорайон "ДКЖ"

	2.2
	Микрорайон "Левшино"

	3
	Комплексная реконструкция территорий

	3.1
	Квартал №179

	3.2
	Микрорайон "Красные казармы"

	3.3
	Микрорайон "Порт"


Схема территорий приведена на рисунке 4.2.8. Описание проектов приведено ниже.
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Рисунок 4.2.8. Схема расположения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции и нумерация локальных схем.

Цель проектов.

· Обеспечение системой централизованного водоотведения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий).

4.2.4.2. Описание проектов.

4.2.4.2.1.Вновь осваиваемые территории.

Строительство системы водоотведения ж/р «Бахаревка».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территории перспективной многоэтажной и индивидуальной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории м/р «Бахаревка» приведены в таблице 4.2.25.

Перспективная схема водоотведения ж/р «Бахаревка» приведена на рисунке 4.2.8.1.
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Рисунок 4.2.8.1. Перспективная схема водоотведения ж/р «Бахаревка».

Таблица 4.2.25. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=500мм, L=670м)
	9,78

	2
	Реконструкция участка самотечного коллектора Dу=500 с заменой на Dу=700, L=1330м
	41,77

	3
	Реконструкция участка самотечного коллектора Dу=500 с заменой на Dу=700, L=1200м
	37,69

	4
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=400мм, L=1050м)
	12,78

	5
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=500мм, L=1300м)
	18,98

	6
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Бахаревка" (территория многоквартирной застройки), Qмах.ч=350м3/час, Н=25м
	15,00

	7
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 «Бахаревка» (Dу=250мм, L=650м)
	16,89

	8
	Строительство канализационной насосной станции КНС-2 "Бахаревка" (территория индивидуальной застройки), Qмах.ч=30м3/час, Н=30м
	5,00

	9
	Строительство напорных коллекторов КНС-2 «Бахаревка» (2Dу=150мм, L=1960м)
	36,48

	10
	Строительство самотечных уличных сетей на территории многоквартирной застройки (Dу=250мм, L=12700м)
	119,28

	11
	Строительство самотечных уличных сетей на территории индивидуальной застройки (Dу=150мм, L=7800м)
	64,84

	
	Всего по территории м/р «Бахаревка»:
	378,49


Общая стоимость мероприятий оценивается в 378,49 млн. руб. 

Строительство системы водоотведения м/р «Вышка II».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территории перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории м/р «Вышка II» приведены в таблице 4.2.26.

Перспективная схема водоотведения м/р «Вышка II» приведена на рисунке 4.2.8.2.

Таблица 4.2.26. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=350мм, L=1380м)
	16,79

	2
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=200мм, L=3280м)
	27,27

	
	Всего по территории м/р «Вышка-II»:
	44,06


Стоимость мероприятий оценивается в 44,06 млн. руб.
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Рисунок 4.2.8.2. Перспективная схема водоотведения ж/р «Вышка II».

Строительство системы водоотведения м/р «Голый мыс».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территории перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории м/р «Голый мыс » приведены в таблице 4.2.27.

Перспективная схема водоотведения м/р «Голый мыс» приведена на рисунке 4.2.8.3.

Таблица 4.2.27.Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Голый мыс", Qмах.ч=45м3/час, Н=56м
	5,00

	2
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 «Голый мыс» (2Dу=100мм, L=4750м)
	69,50

	3
	Строительство канализационной насосной станции КНС-2 "Голый мыс", Qмах.ч=10м3/час, Н=10м
	1,50

	4
	Строительство напорных коллекторов КНС-2 «Голый мыс» (2Dу=60мм, L=80м)
	1,17

	5
	Строительство дюкера (2Dу=150мм, L=350м)
	23,99

	6
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=150мм, L=9015м)
	74,94

	
	Всего по территории м/р «Голый мыс»:
	176,10


Стоимость мероприятий оценивается в 176,10 млн. руб.
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Рисунок 4.2.8.3. Перспективная схема водоотведения м/р «Голый мыс».

Строительство системы водоотведения м/р «Заозерье».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территории перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории м/р «Заозерье » приведены в таблице 4.2.28.

Перспективная схема водоотведения м/р «Заозерье» приведена на рисунке 4.2.8.4.
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Рисунок 4.2.8.4. Перспективная схема водоотведения ж/р «Заозерье».

Таблица 4.2.28. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Заозерье", Qмах.ч=6м3/час, Н=30м
	1,20

	2
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 "Заозерье", 2Dу=63мм, L=250м
	3,66

	3
	Строительство канализационной насосной станции КНС-2 "Заозерье", Qмах час=40м3/ч, Н=20м
	5,00

	4
	Строительство напорных коллекторов КНС-2 "Заозерье", 2Dу=100мм, L=450м
	6,58

	5
	Строительство канализационной насосной станции КНС-3 "Заозерье", Qмах час=12м3/ч, Н=25м
	1,50

	6
	Строительство напорных коллекторов КНС-3 "Заозерье", 2Dу=63мм, L=500м
	7,32

	7
	Строительство канализационной насосной станции КНС-4 "Заозерье", Qмах час=8м3/ч, Н=25м
	1,50

	8
	Строительство напорных коллекторов КНС-4 "Заозерье", 2Dу=75мм, L=550м
	8,05

	9
	Строительство канализационной насосной станции КНС-5 «Заозерье», Qмах час=2,5м3/час, Н=15м
	1,00

	10
	Строительство напорных коллекторов КНС-5 "Заозерье", 2Dу=63мм, L=400м
	5,85

	11
	Перекладка (вынос) самотечного коллектора, Dу=300мм, L=380м
	3,57

	12
	Перекладка (вынос) самотечного коллектора, Dу=500мм, L=150м
	2,19


	13
	Строительство самотечных уличных сетей, Dу=150мм, L=11930м
	99,17

	
	Всего по территории м/р «Заозерье»:
	146,59


Строительство системы водоотведения м/р «Ива».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территории перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории м/р «Ива » приведены в таблице 4.2.29.

Перспективная схема водоотведения м/р «Ива» приведена на рисунке 4.2.8.5.

Таблица 4.2.29. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Ива", Qмах час=290м3/ч, Н=25м
	15,00

	2
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 "Ива" (2Dу=250мм, L=300м)
	7,79

	3
	Строительство канализационной насосной станции КНС-2 "Ива", Qмах час=400м3/ч, Н=45м
	25,00

	4
	Строительство напорных коллекторов КНС-2 "Ива" (2Dу=300мм, L=600м)
	15,59

	5
	Строительство канализационной насосной станции КНС-7 "Ива", Qмах час=4 м3/ч, Н=27м
	1,00

	6
	Строительство напорных коллекторов КНС-7 "Ива" (2Dу=60мм, L=650м)
	9,51

	7
	Строительство канализационной насосной станции КНС-8 "Ива", Qмах час=33м3/ч, Н=50м
	4,00

	8
	Строительство напорных коллекторов КНС-8 "Ива" (2Dу=110мм, L=550м)
	8,05

	9
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=980м)
	7,47

	10
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=885м)
	6,75

	11
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=400мм, L=1015м)
	10,56

	12
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора (Dу=600мм, L=870м)
	15,36

	13
	Строительство самотечных уличных сетей на территории многоквартирной застройки (Dу=250мм, L=12900м)
	98,38

	14
	Строительство канализационной насосной станции КНС-3 "Ива", Qмах час=8м3/ч, Н=26м
	2,00

	15
	Строительство напорных коллекторов КНС-3 "Ива" (2Dу=70мм, L=1080м)
	15,80

	16
	Строительство канализационной насосной станции КНС-4 "Ива", Qмах час=58м3/ч, Н=45м
	5,00

	17
	Строительство напорных коллекторов КНС-4 "Ива" (2Dу=160мм, L=1430м)
	26,62

	18
	Строительство канализационной насосной станции КНС-4а "Ива", Qмах час=5м3/ч, Н=15м
	1,50

	19
	Строительство напорных коллекторов КНС-4а "Ива" (2Dу=100мм, L=350м)
	5,12

	20
	Строительство канализационной насосной станции КНС-5 "Ива", Qмах час=15м3/ч, Н=35м
	3,00

	21
	Строительство напорных коллекторов КНС-5 "Ива" (2Dу=150мм, L=1150м)
	21,40

	22
	Строительство канализационной насосной станции КНС-6 "Ива", Qмах час=130м3/ч, Н=25м
	15,00

	23
	Строительство напорных коллекторов КНС-6 "Ива" (2Dу=200мм, L=540м)
	10,05

	24
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=1200м)
	9,15

	25
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=600мм, L=1670м)
	29,48

	26
	Строительство самотечных уличных сетей на территории индивидуальной и блокированной застройки (Dу=250мм, L=23100м)
	176,17

	
	Всего по территории м/р «Ива»:
	544,75


Стоимость мероприятий оценивается в 544,75 млн. руб.
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Рисунок 4.2.8.5. Перспективная схема водоотведения ж/р «Ива».

Строительство системы водоотведения м/р "Липовая гора", "Соболи".
Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территории перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории м/р «Липовая Гора», «Соболи » приведены в таблице 4.2.30.

Перспективная схема водоотведения м/р «Липовая Гора», «Соболи » приведена на рисунке 4.2.8.6.

Таблица 4.2.30. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Соболи", Qмах.ч=14м3/час, Н=50м
	3,00

	2
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 «Соболи» (2Dу=100мм, L=1500м)
	16,65

	3
	Строительство канализационной насосной станции КНС-2 "Соболи", Qмах.ч=1м3/час, Н=20м
	1,00

	4
	Строительство напорных коллекторов КНС-2 «Соболи» (Dу=50мм, L=210м)
	2,33

	5
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=150мм, L=770м)
	5,04

	6
	Строительство самотечных уличных сетей на территории м/р "Соболи" (Dу=150мм, L=4300м)
	28,15

	7
	Строительство самотечных уличных сетей на территории м/р "Липовая гора" (Dу=150мм, L=1950м)
	12,77

	
	Всего по территории м/р "Липовая гора", "Соболи":
	68,94


Стоимость мероприятий оценивается в 68,94 млн. руб.
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Рисунок 4.2.8.6. Перспективная схема водоотведения м/р «Липовая Гора», «Соболи».

Строительство системы водоотведения на территории бывшего полигона ПВВКИУ.
Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территории перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Перспективная схема водоотведения на территории бывшего полигона ПВВКИУ приведена на рисунке 4.2.8.7.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории бывшего полигона ПВВКИУ приведены в таблице 4.2.31.

Таблица 4.2.31. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Полигон", Qмах.ч=100м3/час, Н=36м
	10,00

	2
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 «Полигон» (2Dу=250мм, L=3800м)
	57,31

	3
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=1850м)
	14,11

	4
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=150-200мм, L=24500м)
	160,39

	
	Всего по территории бывшего полигона ПВВКИУ:
	241,81


Стоимость мероприятий оценивается в 241,81 млн. руб.
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Рисунок 4.2.8.7. Перспективная схема водоотведения территории бывшего полигона ПВВКИУ.

4.2.4.2.2.Развитие застроенных территорий (проекты администрации города Перми).

Строительство системы водоотведения микрорайона «ДКЖ».
Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территории перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории м/р «ДКЖ » приведены в таблице 4.2.32.

Перспективная схема водоотведения м/р «ДКЖ» приведена на рисунке 4.2.8.8.

Таблица 4.2.32. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300-400-600мм, L=360м, L=620м, L=330м)
	16,81

	2
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=200мм, L=7600м)
	49,76 

	
	Всего по территории м/р "ДКЖ":
	66,57
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Рисунок 4.2.8.8. Перспективная схема водоотведения территории м/р «ДКЖ».

Стоимость мероприятий оценивается в 66,57 млн. руб.

Строительство системы водоотведения микрорайона «Левшино».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территории перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Площадь территории, планируемой к развитию, составляет 23 га. В настоящее время территория застроена 2-х этажными многоквартирными домами, находящимися в аварийном состоянии. Администрацией города Перми часть домов расселены и снесены.

Схемой водоотведения предлагается перевод стоков от потребителей существующих КНС «Левшино-1». «Левшино-2» в проектируемую КНС -3 «Левшино» с выводом существующих станций и напорных коллекторов из эксплуатации. Перевод стоков на новую станцию с площадки КНС-2 «Левшино» возможен устройством дюкера через р. Банный.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории м/р «Левшино» приведены в таблице 4.2.33.

Перспективная схема водоотведения м/р «Левшино» приведена на рисунке 4.2.8.9.

Таблица 4.2.33. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-3 "Левшино", Qмах.ч=225м3/час, Н=30м
	24,00

	2
	Строительство напорных коллекторов КНС-3 «Левшино» (2Dу=250мм, L=375м)
	5,66

	3
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=900м)
	8,45

	4
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=150м)
	1,41

	5
	Перекладка самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=1060м)
	9,96

	6
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=200мм, L=1200м)
	7,86


	
	Всего по территории м/р " Левшино ":
	57,33


Стоимость мероприятий оценивается в 57,33 млн. руб.

Расчетные параметры сетей и сооружений, трассировку сетей, места размещения необходимо уточнить при подготовке документации по планировке территории.
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Рисунок 4.2.8.9. Перспективная схема водоотведения территории м/р «Левшино».

4.2.4.2.3.Территории комплексной реконструкции.

Строительство системы водоотведения на территории квартала № 179.
Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территории перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории квартала № 179 приведены в таблице 4.2.34.

Перспективная схема водоотведения квартала № 179 приведена на рисунке 4.2.8.10.

Таблица 4.2.34. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=450м)
	4,23

	2
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=200-250мм, L=1200м)
	7,86

	
	Всего по территории квартала №179
	12,08


Стоимость мероприятий оценивается в 12,08 млн. руб.

Строительство системы водоотведения микрорайона «Красные казармы».
Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территории перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории м/р «Красные казармы» приведены в таблице 4.2.35.

Перспективная схема водоотведения м/р «Красные казармы» приведена на рисунке 4.2.8.11.

Таблица 4.2.35. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=200-250мм, L=5460м)
	35,75

	
	Всего по территории м/р " Красные Казармы ":
	35,75


Стоимость мероприятий оценивается в 35,75 млн. руб.
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Рисунок 4.2.8.10. Перспективная схема водоотведения территории квартала № 179.
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Рисунок 4.2.8.11. Перспективная схема водоотведения м/р «Красные казармы».

Строительство системы водоотведения микрорайона «Порт».
Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территории перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории м/р «Порт» приведены в таблице 4.2.36.

Перспективная схема водоотведения м/р «Порт» приведена на рисунке 4.2.8.12.

Таблица 4.2.36. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Порт", Qмах.ч=180м3/час, Н=40м
	20,00

	2
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 «Порт», 2Dу=200мм, L=385м
	5,81

	3
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=120м)
	1,13

	4
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=200-250мм, L=1450м)
	9,49

	
	Всего по территории м/р " Порт ":
	36,43


Стоимость мероприятий оценивается в 36,43 млн. руб.
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Рисунок 4.2.8.12. Перспективная схема водоотведения м/р «Порт».

4.2.4.4. Описание основных результатов.

Сводные данные по ожидаемым результатам от реализации проектов по застройке территорий приведены в таблице 4.2.37.

Таблица 4.2.37.Сводные показатели по проектам.
	№ п/п
	Территория
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.
	Расчетная нагрузка, м3/сут
	Протяжен-ность сетей, км
	Количество КНС, шт
	Суммарная производи-тельность КНС, м3/час
	Стоимость мероприятий, млн. руб.

	1
	Микрорайон "Бахаревка"
	295
	84 560
	21 140
	31,3
	2
	380
	378,49

	2
	Микрорайон "Вышка-II"
	54
	12 920
	3 230
	4,7
	-
	-
	44,06

	3
	Микрорайон "Голый мыс"
	65
	1 800
	450
	19,4
	2
	55
	176,10

	4
	Микрорайон "Заозерье"
	117
	1 520
	380
	16,8
	5
	69
	146,59

	5
	Микрорайон "Ива"
	371
	36 708
	9 177
	55,9
	9
	943
	544,75

	6
	Микрорайоны "Липовая гора", "Соболи"
	53
	1 000
	250
	10,4
	2
	15
	68,94

	7
	Территория бывшего 

полигона ПВВКИУ 

(ул. Новогайвинская, 118)
	244
	4 000
	1 000
	34,0
	1
	100
	241,81

	Итого по вновь 

осваиваемым территориям
	1 199
	142 508
	35 627
	172,4
	21
	1562
	1 600,73

	8
	Микрорайон "ДКЖ"
	74
	10 200
	2 550
	8,9
	-
	-
	66,57

	9
	Микрорайон "Левшино"
	23
	6 336
	1 584
	4,1
	1
	25
	37,33

	Итого по развитию 

застроенных территорий 
	97
	16 536
	4 134
	13,0
	1
	25
	103,90

	10
	Территория квартала №179 (ул. Революции, 56)
	17
	6 000
	1 500
	1,7
	-
	-
	12,08

	11
	Микрорайон "Красные казармы"
	60
	15 120
	3 780
	5,5
	-
	-
	35,75

	12
	Микрорайон "Порт"
	14
	9 200
	2 300
	2,3
	1
	180
	36,43

	Итого по территориям 

комплексной реконструкции
	91
	30 320
	7 580
	9,5
	1
	180
	84,25

	ИТОГО
	1 387
	189 364
	47 341
	194,8
	23
	1767
	1 788,88


4.2.4.5. Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям, реализуемым в целях строительства сетей водоотведения на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях, приведен в таблице 4.2.38.

Таблица 4.2.38. Сводный расчет финансовой потребности по строительству сетей водоотведения на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях г. Перми, млн. руб., с НДС.

	N п/п
	Описание комплекса мероприятий
	Краткосрочный период

(2014-2016)
	Среднесрочный период

(2017-2022)
	Долгосрочный период

(2023-2028)
	Всего

	1
	Вновь осваиваемые территории
	413,58
	833,97
	353,18
	1 600,73

	1.1
	Микрорайон "Бахаревка"
	155,08
	223,41
	-
	378,49

	1.2
	Микрорайон "Вышка-II"
	27,70
	16,36
	-
	44,06

	1.3
	Микрорайон "Голый мыс"
	-
	64,73
	111,37
	176,10

	1.4
	Микрорайон "Заозерье"
	113,53
	33,06
	-
	146,59

	1.5
	Микрорайон "Ива"
	117,27
	427,48
	-
	544,75

	1.6
	Микрорайоны "Липовая гора", "Соболи"
	-
	68,94
	-
	68,94

	1.7
	Территория бывшего полигона ПВВКИУ (ул. Новогайвинская, 118)
	-
	-
	241,81
	241,81

	2
	Развитие застроенных территорий

(проекты администрации города Перми)
	24,99
	98,91
	-
	123,90

	2.1
	Микрорайон "ДКЖ"
	24,99
	41,58
	-
	66,57

	2.2
	Микрорайон "Левшино"
	-
	57,33
	-
	57,33

	3
	Комплексная реконструкция территорий
	39,65
	44,61
	-
	84,25

	3.1
	Территория квартала №179 (ул. Революции, 56)
	8,15
	3,93
	-
	12,08

	3.2
	Микрорайон "Красные казармы"
	14,30
	21,45
	-
	35,75

	3.3
	Микрорайон "Порт"
	17,19
	19,23
	-
	36,43

	
	Итого по разделу
	478,22
	977,48
	353,18
	1 808,88


Суммарная стоимость мероприятий по строительству сетей для обеспечения территорий оценивается в 1808,88 млн. руб.

4.2.5. Мероприятия по организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.

4.2.5.1. Обоснования мероприятий.

Сведения о территориях, не обеспеченных централизованным водоотведением, приведены в разделе «Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения». Отсутствие централизованной системы водоотведения на застроенных территориях является одной из серьезных проблем территории города Перми, существенно влияющих на качество проживания населения.

По результатам технической проработки ряда территорий была определена средняя удельная стоимость оборудования централизованной канализаций 1 домовладения в существующей застройке. Стоимость создания сети варьируется в пределах от 100 до 200 тысяч рублей на одно домовладения и в среднем составляют 150 тысяч рублей. Учитывая соотношение стоимости подключения и возможный объем реализации услуги, можно сделать вывод о предельно длинных сроках окупаемости указанных проектов и невозможности реализации проектов через взимание платы за присоединение. 

Учитывая изложенное выше, проекты по созданию сети канализации на территориях существующей индивидуальной застройки имеют явную социальную направленность и должны иметь преимущественно бюджетные источники финансирования.

В ходе разработки схемы подготовлены предложения по реализации нескольких проектов в части строительства системы канализации на территориях существующей индивидуальной застройки.

При определении приоритета территорий учитывались следующие обстоятельства:

· Положение территории относительной приоритетов Генерального плана г. Перми;

· Наличие ранее разработанной проектной документации, либо технико-экономических обоснований;

· Наличие утвержденной документации по планировке территории;

· Особенности рельефа территории и возможность водоотведения без использования КНС;

· Удаленность существующих сетей и сооружений централизованной системы канализации.
При формировании сводного плана обустройства территорий централизованной системой канализации принимались во внимание возможности бюджетных источников финансирования, а также наличие документации по планировке территории и планы по ее подготовке.


В настоящее время администрацией г. Перми реализуется проект по строительству системы канализации в микрорайоне «Кислотные Дачи» Орджоникидзевского района г. Перми. Выполнены мероприятия 1-й очереди строительства, на 2016 г. запланировано строительство сетей 2-й очереди канализации. Общая стоимость строительно-монтажных работ составит 29,65 млн.руб.
В отношении микрорайона «Южный» ООО «НОВОГОР-Прикамье» разработана перспективная схема централизованного водоотведения. Схема предусматривает организацию централизованного водоотведения микрорайона с численностью жителей 5 тысяч человек. Реализация проекта позволит обеспечить централизованное водоотведение 1800 частных домовладений.. Протяженность сети, запланированной к строительству составит 30 км, в том числе 3 км напорных коллекторов, планируется строительство 9 комплектных канализационных насосных станций. Общая стоимость строительства 200 млн. рублей (в ценах 2009г.)

Схема водоотведения содержит следующие мероприятия по организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует:

Строительство сетей м/р «Южный»;

1) Строительство сетей м/р «Кислотные дачи»;

2) Строительство сетей м/р «Ива», «Архирейка».

Схема расположения территорий приведена на рисунке 4.2.9.
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Рисунок 4.2.9. Схема расположения застроенных территорий, обеспечиваемых централизованной системой водоотведения и нумерация локальных схем.
4.2.5.1.1. Строительство сетей водоотведения м/р «Южный».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территорий существующей индивидуальной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории м/р «Южный» приведены в таблице 4.2.39.

Перспективная схема водоотведения м/р «Южный» приведена на рисунке 4.2.9.1.

Таблица 4.2.39. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Землеустроительные работы, разработка ПСД, экспертиза, авторский надзор
	21,9

	2
	Строительство самотечных коллекторов (Dy=400 мм, L=1680 м)
	10,6

	3
	Строительство самотечных уличных сетей (Dy=160 мм, Lобщ=26350 м)
	166,2

	4
	Строительство самотечных коллекторов (Dy=200-315 мм, L=310 м)
	6,6

	5
	Строительство комплектных канализационных насосных станций (9 шт.)
	9,0

	6
	Строительство напорных коллекторов КНС "ВОС" (Dy=63 мм, L=320 м)
	0,8

	7
	Строительство напорных коллекторов новых КНС-9 (Dy = 63-110 мм, L = 3430 м)
	6,9

	
	Итого:
	222,0


Стоимость мероприятий по созданию системы водоотведения на территории м/р «Южный» оценивается в 222,0 млн. руб. 

4.2.5.1.2. Строительство сетей водоотведения м/р «Кислотные дачи».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территорий существующей индивидуальной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории м/р «Кислотные Дачи» приведены в таблице 4.2.40.

Перспективная схема водоотведения м/р «Кислотные Дачи» приведена на рисунке 4.2.9.2.

Таблица 4.2.40. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Землеустроительные работы, разработка ПСД, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация
	11,1

	2
	Строительство самотечных уличных сетей, 2-я очередь (Dy = 160 мм, Lобщ. = 1070 м)
	13,4

	3
	Строительство самотечного канализационного коллектора, 2-я очередь (Dy = 200 мм, L = 690 м)
	9,1

	4
	Строительство коллектора, 3-я очередь (Dy = 250 мм, L = 160 м)
	2,8

	5
	Строительство самотечных уличных сетей, 3-я очередь (Dy = 160 мм, Lобщ. = 1170 м)
	16,3

	6
	Реконструкция (вынос) участка самотечного уличного коллектора, 3-я очередь (Dy = 160 мм, L = 180 м)
	2,0

	
	Итого:
	54,7


Стоимость мероприятий по строительству сетей водоотведения на территории м/р «Кислотные дачи» оценивается в 54,7 млн. руб. 
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Рисунок 4.2.9.1. Перспективная схема водоотведения м/р «Южный».
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Рисунок 4.2.9.2. Перспективная схема водоотведения м/р «Кислотные Дачи».

4.2.5.1.3. Строительство сетей водоотведения м/р «Ива», «Архирейка».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоотведением территорий существующей индивидуальной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоотведения на территории индивидуальной жилой застройки м/р «Ива», «Архирейка» приведены в таблице 4.2.41.

Перспективная схема водоотведения м/р «Ива», «Архирейка» приведена на рисунке 4.2.9.3.
Таблица 4.2.41. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство самотечных уличных сетей (Dy =150 мм, L=16500 м)
	137,16

	2
	Строительство КНС-10 "Ива", Qмах.ч=16м3/час
	1,5

	3
	Строительство КНС-9 "Ива", Qмах.ч=1м3/час
	1,0

	4
	Строительство напорных коллекторов КНС-10 "Ива" (2Dy = 150 мм, L = 350 м)
	6,51

	5
	Строительство напорных коллекторов КНС-9 "Ива" (Dy = 63 мм, L = 350 м)
	3,26

	
	Итого:
	149,43


Стоимость мероприятий по строительству сетей водоотведения на территории м/р «Ива», «Архирейка» оценивается в 149,4 млн. руб. 
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Рисунок 4.2.9.2. Перспективная схема водоотведения м/р «Ива». «Архирейка».

4.2.5.1.4. Программа по обеспечению централизованным водоотведением территорий существующей индивидуальной застройки в период с 2020 по 2027 гг.

Описание мероприятий.

Схемой водоотведения предлагается поэтапное оснащение централизованной системой канализации территорий индивидуальной жилой застройки.

Реализацию проектов необходима производить в рамках специальной муниципальной программы по развитию коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми. При подготовке программы необходимо принятие решений о выборе территорий и последовательности реализации проектов. Уточнение стоимости необходимо выполнить на последующих стадиях проектирования. В дополнение к приведенным выше проектам по созданию сетей Схема водоотведения фиксирует необходимость реализации указанных проектов с общим прогнозным объемом финансирования в 200 млн. руб. с ежегодным объемом финансирования в 25 млн. руб. в период с 2020 по 2027 год.

Таблица 4.2.42. Состав и стоимость мероприятий по созданию системы водоотведения на необустроенных территориях на период с 2020 по 2027 гг.
	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство системы канализации на территориях в соответствии с утвержденной муниципальной программой протяженностью 6-8 км в год
	200,0

	
	Итого:
	200,0


4.2.5.2.Описание основных результатов.

1) Строительство сетей водоотведения общей протяженностью 52,9 км;

2) Создание возможности подключения 1950 индивидуальных домовладений.

Сводные данные по ожидаемым результатам приведены в таблице 4.2.43.
Таблица 4.2.43. Сводные показатели по проектам.
	№ п/п
	Территория
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.
	Расчетная нагрузка, м3/сут
	Протяжен-ность сетей, км
	Количество КНС, шт
	Стоимость мероприятий, млн. руб.

	1
	Микрорайон «Южный»
	250
	6 450
	1 290
	31,2
	9
	221,97

	2
	Микрорайон «Кислотные дачи»
	50
	450
	150
	3,1
	-
	54,73

	3
	Микрорайоны «Ива», «Архирейка»
	147
	600
	200
	17,6
	2
	149,43

	Итого:
	447
	7 500
	1640
	51,9
	11
	426,13


4.2.5.3. Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям, реализуемым в целях строительства сетей водоотведения на необеспеченных территориях, приведен в таблице 4.2.44.

Таблица 4.2.44. Сводный расчет финансовой потребности по строительству сетей водоотведения на необеспеченных территориях.

	N п/п
	Описание комплекса мероприятий
	Краткосрочный период

(2014-2016)
	Среднесрочный период 

(2017-2022)
	Долгосрочный период 

(2023-2028)
	Всего

	1
	Микрорайон "Южный"
	58,01
	163,96
	 
	221,97

	2
	Микрорайон "Кислотные дачи"
	-
	54,73
	-
	54,73

	3
	Микрорайон "Ива"
	-
	149,43
	-
	149,43

	4
	Строительство системы канализации на территории в соответствии с утвержденной муниципальной программой
	 
	50,00
	150,00
	200,00

	
	Итого по разделу:
	58,01
	418,12
	150,00
	626,13


Суммарная стоимость мероприятий по строительству сетей централизованной системы водоотведения на территориях, не обеспеченных услугой оценивается в 626,1 млн. руб. в период с 2014 по 2027 г.

4.2.6. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) существующих сетей и сооружений системы водоотведения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

4.2.6.1. Обоснование мероприятий.

Степень износа трубопроводов системы канализации г. Перми крайне высока и составляет сегодня 84%. Полностью выработали свой эксплуатационный ресурс 56% трубопроводов. Участки сетей общей протяженностью 182,5 км выведены из эксплуатации из-за аварийного состояния. 

Данные по степени износа канализационной сети приведены на рисунке 4.2.10.
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Рисунок 4.2.10. Степень износа трубопроводов системы водоснабжения.

Протяженность магистральных самотечных сетей составляет 335 км, из них только 10% выполнены из полимерных труб – полиэтилена и стеклопластика. Доля железобетонных труб общей протяженностью 150 км составляет 45%. Протяженность напорных сетей, выполненных из полимерных трубопроводов, составляет 7% от общей протяженности. Из незащищенной стали и чугуна выполнены 84 % напорных трубопроводов. 

Наиболее аварийными являются участки сети напорной канализации, выполненные из незащищенной стали. Необходимы срочные меры по реконструкции существующих напорных трубопроводов. Общая протяженность напорных коллекторов, выполненных из незащищенной стали составляет 127 км. Потенциальную опасность представляют также магистральные самотечные коллекторы. Коллекторы находятся в аварийном состоянии в результате процессов интенсивной газовой коррозии. Общая протяженность коллекторов, выполненных из железобетона, составляет 150 км. Ряд серьезных аварий на трубопроводах системы канализации, произошедших в период с 2010 по 2013 гг. подтверждают выводы о предельной степени износа трубопроводов системы канализации г. Перми.

Анализ существующих объемов восстановления сети показывает, что в настоящее время система находится в стадии постоянного ухудшения ресурса из-за недостаточных объемов восстановления сети. Сохранение существующих темпов замены трубопроводов приведет к ухудшению состояния системы, росту аварий и к постоянным отключениям потребителей от системы водоснабжения, производимым для проведения ремонтных работ на канализационной сети.

 
Для качественного изменения ситуации в части возраста сетевого ресурса необходимо проведения замены трубопроводов опережающими темпами. Ниже приведены расчетные данные по требуемым объемам замены сетей в год на период до 2022 года, обеспечивающим сохранения существующего стояния сети.
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Рисунок 4.2.11. Оценка объемов реконструкции сети для поддержания уровня существующего состояния.

Выполненные расчеты показывают, что минимально необходимые объемы замены сетей составляют 15 км в год.

Перечень мероприятий по реконструкции сети подготовлен на основании данных о материале, годе ввода в эксплуатации, степени износа участка сети, анализа аварийности, сведений службы эксплуатации ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Мероприятия по реконструкции участков сети сформированы по трем основным блокам:

· Магистральные самотечные коллекторы;
· Уличные самотечные канализационные сети;
· Напорные коллекторы.

Мероприятия подготовлены исходя из следующих темпов замены сетевого ресурса:
· Магистральные самотечные коллекторы 7 км в год (общая протяженность 100 км);

· Уличные самотечные канализационные сети 9,6 км в год (общая протяженность 135 км);

· Напорные коллекторы 1 км в год (6,5 км, включаю дюкер через р. Кама).

Цель проектов.

· Доведение темпов восстановления сетевого ресурса до 20 км сети в год, в том числе магистральных самотечных коллекторов до 7 км в год;

· Снижение уровня аварийности, времени отключения абонентов от сети.

4.2.6.2. Магистральные самотечные коллекторы.

Описание мероприятий.

Раздел содержит перечень мероприятий по реконструкции магистральных самотечных коллекторов, находящихся в аварийном состоянии в связи с исчерпанием сроков эксплуатации..

Мероприятия по реконструкции магистральных самотечных сетей предусматривают перекладку коллекторов по параллельной трассе, либо санацию существующих трубопроводов трубами из полимерных материалов, либо комбинированный метод реконструкции. Обязательным условием реконструкции является устранение «контруклонов» и ненормативных уклонов на участках сети.

 Перечень мероприятий по реконструкции участков водоводов подготовлен на основе проведенного анализа состояния сети в части:

· Годов ввода в эксплуатации;
· Материалов трубопроводов;
· Статистики аварий.
Схемой предусматривается реконструкция магистральной самотечной сети общей протяженностью 100 км в период с 2014 по 2027 год. Ежегодная протяженность реконструируемой магистральной сети составит 7 км сети.


Перечень мероприятий не является исчерпывающим и подлежит ежегодной актуализации. Приоритеты в реконструкции отдельных участков сети необходимо устанавливать в соответствии с данными по статистике аварий. 

Перечень мероприятий приведен в таблице 4.2.45. Стоимость мероприятий принята по объектам-аналогам, информация по которым предоставлена ООО «НОВОГОР-Прикамье». Стоимость мероприятий подлежит уточнению при подготовке инвестиционной программы.

Таблица 4.2.45. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции магистральных самотечных коллекторов.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Реконструкция участка коллектора от ул. Парковая до угла ул.Ленина - Клименко (Dy=600-800мм, L= 370м)
	13,68

	2
	Реконструкция участка коллектора вдоль ул. Орджоникидзе от створа ул. Горького до КНС-3 "Пермь-1" (Dy=400мм, L= 400м)
	4,48

	3
	Реконструкция участка коллектора по ул. Советской (Dy=800-900мм, L= 1800м)
	69,29

	4
	Реконструкция участка коллектора по ул. Советской (Dy=1000мм, L= 1800м)
	80,76

	5
	Реконструкция участка коллектора по ул. Пушкина (Dy=1000мм, L=3000м)
	134,59

	6
	Реконструкция участка коллектора по ш. Космонавтов от ул. Комбайнеров до ул. Советской Армии (Dy=900мм,L=1200м)
	46,19

	7
	Реконструкция участка коллектора по ш. Космонавтов от ул. Давыдова до ул. Одоевского (Dy=600мм, L=1000м)
	31,47

	8
	Реконструкция участка коллектора по ул. Писарева от ул. Вильямса до РНС-3 "Гайва" (Dy=600мм,L= 1500м)
	47,20

	9
	Реконструкция участка коллектора от ДК Орджоникидзе до Соликамского тракта (Dy=400мм, L= 547м)
	6,12

	10
	Реконструкция участка коллектора №26 от ул. Ш. Космонавтов до ГНС-5 (Dy=1500мм, L= 3400м)
	180,36

	11
	Реконструкция участка коллектора по ул. Островского от ул. Революции до ул. Тихая (Dy=500мм, L=384м)
	9,09

	12
	Реконструкция участка коллектора №23 по ул. Индустриализации, ул. КИМ, ул. Ивановская, ул. А. Барбюса, до ул.Лифанова,13 (Dy=600мм, L=1264м)
	39,77

	13
	Реконструкция участка коллектора по ул. Пролетарская от ул. Клыкова до ул. Славянова (Dy=600-800мм, L= 520м)
	19,23

	14
	Реконструкция участка коллектора №22 по ул. Тургенева, ул. Инженерная, по ул. КИМ, Индустриализации, Хрустальной, А.Барбюса до ул. Уральской,63 (Dy=600мм, L= 2764м)
	86,97

	15
	Реконструкция участка коллектора по ул. Ивановская от ул. Уральская до РНС-2 "Мотовилиха" (Dy=600мм, L=300м)
	9,44

	16
	Реконструкция участка коллектора через сад Кирова, завод Сорбент до ул.Чистопольской от КК-45 до коллектора по ул. Торговая (Dy=500мм, L=1392)
	32,94

	17
	Реконструкция участка коллектора по 5-й Каховской от ж/д 10 до Кировоградской, по Кировоградской до РНС "Кировоградская" (Dy=500мм, L=589м)
	13,94

	18
	Реконструкция участка коллектора по ул.Кировоградская 38 до ул.Кировоградская 10 (Dy=500-700мм, L=1032м)
	37,49

	19
	Реконструкция участка коллектора от ж/д № 3/2 по ул. Байкальской до КНС "Судозавод Кама" (Dy=500мм, L= 400м)
	9,47

	20
	Реконструкция участка коллектора № 38 от КГН РНС-3 "Гайва" до РНС-4 "Борцов революции" (Dy=800-1500мм, L=7600м)
	403,16

	21
	Реконструкция участка коллектора по ул. Комбайнеров от ул. Геологов до ул. Рязанская (Dy=500мм, L=575м)
	13,61

	22
	Реконструкция участка коллектора № 19 от ул. Г.Хасана по ул. Смирнова до пересечения ул. Куйбышева и Белинского (Dy=550мм, L= 218м)
	6,86

	23
	Реконструкция участка коллектора по ул. Г.Звезда от ВНС "Южная" до ул. Тимирязева (Dy=350-600мм, L= 580м)
	18,25

	24
	Реконструкция участка коллектора от КГН КНС "Липовая гора" по ул Г Хасана (нечетная сторона), ул. Хлебозаводская, Е. Ярославского до КНС-5 "Крохолева" (Dy=500-1000мм, L= 5330м)
	239,13

	25
	Реконструкция участка коллектора от ж/д № 2 по ул. Уфимская, Муромская до коллектора Dy=1000мм (Dy=400-600мм, L=109м)
	3,43

	26
	Реконструкция участка коллектора от ж/д №2 по ул. Солдатова вдоль р. Данилиха до КНС-5 "Крохолева" (Dy=600мм, L= 2200м)
	69,23

	27
	Реконструкция участка коллектора по ул. Куйбышева от ул. Луначарского до ул. Кирова (Dy=500мм, L=368м)
	8,71

	28
	Реконструкция участка коллектора по ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Коммунистическая (Dy=500мм, L= 200м)
	4,73

	29
	Реконструкция участка коллектора от ПАП 1 по ул. Ижевская до ул. Фонтанная, Рабоче-крестьянская (Dy=800мм, L=2319м)
	85,74

	30
	Реконструкция участка коллектора по ул. Сибирская от ул. Луначарского до ул. Советская (Dy=400мм, L=796м)
	8,91

	31
	Реконструкция участка коллектора по ул. Газеты Звезда (Dy=400мм, L=784м)
	8,77

	32
	Реконструкция участка коллектора по ул. Арх. Свиязева от ул. Геологов до ул. Арх. Свиязева №42 (Dy=400мм, L=683м)
	7,64

	33
	Реконструкция участка коллектора по ул. Карпинского от ул. Первомайской до ул. Луньевская (Dy=500мм, L= 161м)
	3,81

	34
	Реконструкция участка коллектора по ул. Мира,76 до коллектора по ул. Комбайнеров (Dy=500мм, L=117м)
	2,77

	35
	Реконструкция участка коллектора по ул. Самолетная от № 60 до №56 (Dy=500мм, L= 487м)
	11,53

	36
	Реконструкция участка коллектора по ул. Решетникова до ул. Ленина (Dy=500мм, L=41м)
	0,97

	37
	Реконструкция участка коллектора от Веденеева,73 до коллектора "Бумкомбината", (Dy=400мм, L=733м)
	8,20

	38
	Реконструкция участка коллектора от резервуаров "Кислотные дачи" (Dy=800мм, L= 885м)
	32,72

	39
	Реконструкция участка коллектора от стелы Орджоникидзевского района по ул. Соликамская (Dy=1000-1200мм, L=2933м)
	155,59

	40
	Реконструкция участка коллектора по ул. Генерала Черняховского от ж/д № 58 (Dy=500мм, L= 655м)
	15,50

	41
	Реконструкция участка коллектора от дворовой сети кк6 до коллектора по ул. Чапаева, 6 (Dy=500мм, L= 350м)
	8,28

	42
	Реконструкция участка коллектора по ул. Анри Барбюса от ул. Грачева до ул. Лифанова (Dy=400мм, L= 1120м)
	12,53

	43
	Реконструкция участка коллектора по ул. Садовая от ул. Работницы до ул. Морская (Dy=500мм, L= 514м)
	12,17

	44
	Реконструкция участка коллектора по ул. Свердлова до ул. Ивановская (кк25 до кк34) (Dy=500мм, L=347м)
	8,21

	45
	Реконструкция участка коллектора по ул. Садовая до ул. Ивановская (кк15 до кк34) (Dy=500мм, L= 751м)
	17,77

	46
	Реконструкция участка коллектора от ул. Свердлова, 29 до РНС-2 "Мотовилиха" (Dy=500мм, L= 80м)
	1,89

	47
	Реконструкция участка коллектора по Бульвару Гагарина, 39 (Dy=600мм, L= 90м)
	2,83

	48
	Реконструкция участка коллектора по четной стороне ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до КГН (Dy=500мм, L=1500м)
	35,50

	49
	Реконструкция участка коллектора по ул Куйбышева, Нестерова, Краснофлотская (Dy=500-700мм, L=3115м)
	113,17

	50
	Реконструкция участка коллектора по ул. Восстания от КГН РНС-1 "Язовая" до РНС-2 "Мотовилиха" (Dy=1000мм, L= 850м)
	38,13

	51
	Реконструкция участка коллектора по ул. Куйбышева от ул. Нестерова до ул. Механошина (Dy=400мм, L= 930м)
	10,41

	52
	Реконструкция участка коллектора по ул. Революции от Комсомольского Проспекта до ул. Куйбышева (Dy=400мм, L=430м)
	4,81

	53
	Реконструкция участка коллектора от Хладокомбината до коллектора № 27 по ул. В.Васильева, 1 (Dy=300мм, L=1759м)
	16,79

	54
	Реконструкция участка коллектора по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул. Ю. Смирнова (Dy=400мм, L=1129м)
	12,63

	55
	Реконструкция участка коллектора от ж/д по ул. Гарцовская,по ул. Лядовская, по ул. Сибирская до ул Копылова (Dy=200мм, L=1150м)
	10,98

	56
	Реконструкция участка коллектора по ул. Фокинская до угла ул. Мостовая, Соликамская (Dy=200мм, L=1300м)
	12,41

	57
	Реконструкция участка коллектора по ул. Горького от ул. Малая Ямская до ул. Коммунистическая (Dy=200мм, L=668м)
	6,38

	58
	Реконструкция участка коллектора по ул. Стольникова, Колыбалова, Лядовской (Dy=150мм, L=790м)
	7,54

	59
	Реконструкция участка коллектора по ул. Луньевская от ул. Сивкова до ул. Самолетная (Dy=400мм, L=595м)
	6,66

	60
	Реконструкция участка коллектора от кк1 до ж/д по ул. Крисанова, 69 (Dy=600мм, L=1162м)
	36,56

	61
	Реконструкция участка коллектора по эстакаде от кк№67 до кк№68 (Dy=800мм, L=104м)
	3,85

	62
	Реконструкция участка коллектора от кк№18 (КГН) от кк№68 (Dy=600мм, L=3177м)
	99,97

	63
	Реконструкция участка коллектора по ул. Куединской, 8 от кк16 до коллектора Dy=500мм (Dy=500мм, L=720м)
	17,04

	
	Всего по магистральным самотечным коллекторам:
	2 478,24


Основные результаты реализации проектов.

При реализации проектов будут достигнуты следующие показатели:

· Реконструкция 100 км магистральных самотечных коллекторов в период до 2027 года;

· Ежегодная реконструкция 7,0 км уличных сетей в период после 2022 года.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции магистральных самотечных коллекторов составляет 2478,24 млн. руб.

4.2.6.2. Уличные самотечные канализационные сети.

Описание мероприятий.

Раздел содержит перечень мероприятий по реконструкции участков уличных самотечных сетей, находящихся в аварийном состоянии в связи с исчерпанием сроков эксплуатации..

Мероприятия по реконструкции уличных самотечных сетей предусматривают перекладку участков сети по параллельной трассе, либо санацию участков существующих трубопроводов трубами из полимерных материалов, либо комбинированный метод реконструкции. Обязательным условием реконструкции является устранение «контруклонов» и ненормативных уклонов на участках сети.

 Перечень мероприятий по реконструкции участков водоводов подготовлен на основе проведенного анализа состояния сети в части:

· Годов ввода в эксплуатации;
· Материалов трубопроводов;
· Статистики аварий.
Схемой предусматривается реконструкция магистральной самотечной сети общей протяженностью 135 км в период с 2014 по 2027 год. Ежегодная протяженность реконструируемой магистральной сети составит 9,6 км.

Учитывая большой объем мероприятий по реконструкции участков уличной канализационной сети, в сводном плане мероприятий схемы водоотведения мероприятия по реконструкции приведены в разрезе административных районов города.

Подробные сведения о местоположении и характеристиках отдельных участков, подлежащих реконструкции, приведены в информационном массиве 
данных электронной модели системы канализации.

Перечень мероприятий не является исчерпывающим и подлежит ежегодной актуализации. Приоритеты в реконструкции отдельных участков сети необходимо устанавливать в соответствии с данными по статистике аварий.

Перечень мероприятий в разрезе административных районов приведен в таблице 4.2.46. Стоимость мероприятий принята по объектам-аналогам, информация по которым предоставлена ООО «НОВОГОР-Прикамье». Стоимость мероприятий подлежит уточнению при подготовке инвестиционной программы.
Таблица 4.2.46. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции уличных сетей.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Ленинском районе общей протяженностью L= 8775 м, Dу=200-300мм.
	313,86

	2
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Свердловском районе общей протяженностью L= 22895 м, Dу=150-300мм.
	895,43

	3
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Мотовилихинском районе общей протяженностью L= 11418 м, Dу=300мм.
	446,56

	7
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Индустриальном районе общей протяженностью L= 19868 м, Dу=200мм.
	777,05

	5
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Дзержинском районе общей протяженностью L= 26063 м, Dу=150-400мм.
	1 019,34

	6
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Орджоникидзевском районе общей протяженностью L= 27049 м, Dу=200мм.
	1 057,90

	7
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Кировском районе общей протяженностью L= 18745 м, Dу=250мм.
	733,13

	
	Всего по уличным водопроводным сетям:
	5 243,27


Основные результаты реализации проектов.

При реализации проектов будут достигнуты следующие показатели:

· Санация 135 км уличных самотечных канализационных сетей в период до 2022 года;

· Ежегодная реконструкция 9,6 км уличных сетей в период после 2022 года.

Стоимость мероприятий по реконструкции уличных самотечных сетей составляет 5 243,27 млн. руб.

4.2.6.3. Напорные коллекторы.

Описание мероприятий.

Раздел содержит перечень мероприятий по реконструкции напорных коллекторов КНС, находящихся в аварийном состоянии в связи с исчерпанием сроков эксплуатации.

Мероприятия по реконструкции напорных коллекторов предусматривают санацию существующих трубопроводов трубами из полимерных материалов. В случае невозможности санации, определяемой при подготовке проектной документации необходима перекладка существующих трубопроводов по параллельной трассе.

Обязательным условием реконструкции является соответствие диаметров расчетной мощности станции.

Таблица 4.2.47. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции напорных коллекторов

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	1-й этап. Техническое обследование состояния дюкера (2Dy=1000мм, L=1000м)
	5,00

	2
	2-й этап. Реконструкция дюкера через р.Кама от ГНС "Правый берег" (2Dy=1000мм, L=1000м)
	100,00

	3
	Перекладка 2-х напорных коллекторов от КНС "Бушмакина" (2Dy=300мм, L=600м)
	46,96

	7
	Реконструкция дюкера от Мотовилихинского р-на до ж/д по ул. Фонтанная,2 (2Dy=250мм, L=400)
	31,31

	
	Всего по напорным коллекторам:
	183,27


Основные результаты реализации проектов.

· Реконструкция 4 км напорных коллекторов.

Стоимость мероприятий по реконструкции напорных коллекторов составляет 183,3 млн. руб.

4.2.6.4.Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по этапам реализации программы приведен в таблице 4.2.48.

Таблица 4.2.48. Сводный расчет финансовой потребности по реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

	N п/п
	Описание комплекса мероприятий
	Краткосрочный период

(2014-2016)
	Среднесрочный период 

(2017-2022)
	Долгосрочный период 

(2023-2028)
	Всего

	 1
	Реконструкция магистральных самотечных коллекторов
	303,44
	202,70
	1 972,11
	2 478,24

	 2
	Реконструкция квартальной сети
	100,00
	298,00
	4 845,27
	5 243,27

	 3
	Реконструкция напорных коллекторов
	36,31
	146,96
	-
	183,27

	
	Итого по разделу:
	439,74
	647,66
	6 817,37
	7 904,78


Общая стоимость мероприятий по реконструкции сетей оценивается в 7 904,78 млн. рублей.
4.2.7. Мероприятия по технической модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

4.2.7.1.Реконструкция канализационных насосных станций.

Обоснование мероприятий.

Построенные в 70-80-х годах прошлого века канализационные насосные станции нуждаются сегодня в технической модернизации. Для станций характерны следующие проблемы:

· Высокий уровень энергопотребления;
· Избыточная мощность насосного оборудования (для ряда станций);

· Несоответствия состава и мощности насосного оборудования существующим объемам водоотведения и графикам притока стоков;

· Высокая степень износа физического и морального износа насосного оборудования, электрической части и строительных конструкций зданий и сооружений;

· Отсутствие автоматизированного управления работой насосных станций (для ряда станций).

В последние годы оператором коммунального комплекса на части станций были внедрены системы автоматического управления работой насосов для ряда станций, а также система телеметрии, позволяющая передавать данные о режимах работы непосредственно в центральный диспетчерский пункт. 

Однако практически все станции по своему техническому оснащению не соответствуют современным требованиям. Строительные конструкции зданий и сооружений насосных станций также требуют проведения реконструкции. Необходима замена насосного оборудования на современное, с низким уровнем энергопотребления, соответствующая существующим режимам притока стоков на насосные станции. Необходима полная замена технологических трубопроводов и запорной арматуры, в том числе и установка арматуры с электроприводами, с возможностью дистанционного управления. Электрическая часть станций также требует модернизации.

Схема предлагает ряд проектов по технической модернизации насосных станций. В перечень проектов не включены насосные станции, реконструкция которых производится в рамках реализации проектов по изменению технологической схемы системы канализации.

Цель проектов.

· Повышение энергетической эффективности и снижения затрат электроэнергии на перекачку стоков;

· Оптимизация режимов перекачки стоков, снижения свободных напоров на станциях, снижение уровня утечек на напорной сети;

· Приведение технического состояния станций в соответствие с требованиями по бесперебойности водоотведения, существенное, повышение надежности работы.

Описание мероприятий.

Состав мероприятий по технической модернизации канализационных насосных станций приведен в таблице 4.2.49.

Таблица 4.2.49. Состав и стоимость мероприятий по технической модернизации КНС.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Реконструкция КНС "Управление"
	10,0

	2
	Реконструкция КНС-3 "Пермь-1"
	10,0

	3
	Реконструкция КНС "Шпальная"
	30,0

	4
	Реконструкция КНС "Речник"
	25,0

	5
	Реконструкция КНС "Мозырская"
	25,0

	6
	Реконструкция КНС "Бумажников"
	25,0

	7
	Реконструкция КНС "ЧОС"
	10,0

	8
	Реконструкция КНС "ЧОС-2"
	2,0

	9
	Реконструкция КНС "Банная гора"
	10,0

	10
	Реконструкция КНС "Щитовая"
	10,0

	11
	Реконструкция КНС "Бушмакинa"
	25,0

	12
	Реконструкция КНС "ВОС"
	2,0

	13
	Реконструкция КНС "Чкалова, 54"
	10,0

	14
	Реконструкция КНС "Коминтерна"
	10,0

	15
	Реконструкция КНС "Липовая Гора"
	10,0

	16
	Реконструкция КНС "Липовая гора-Молокозавод"
	10,0

	17
	Реконструкция КНС "Карпинского"
	10,0

	18
	Реконструкция КНС "Андронова"
	10,0

	19
	Реконструкция КНС "Тубдиспансер"
	2,0

	20
	Реконструкция КНС "Маршрутная"
	8,7

	21
	Реконструкция КНС-13 "Народовольческая"
	25,0

	22
	Реконструкция КНС "Социальная гостиница"
	2,0

	23
	Реконструкция КНС-1 "Шатрова"
	10,0

	24
	Реконструкция КНС "Зеленое хозяйство"
	10,0

	25
	Реконструкция КНС "Ижевская, 29"
	10,0

	26
	Реконструкция КНС-5 "Крохалева"
	30,0

	27
	Реконструкция КНС "Новые Ляды-1"
	2,0

	28
	Реконструкция ГНС "Правый берег"
	253,0

	29
	Реконструкция РНС-4 "Камская долина"
	30,0

	30
	Реконструкция РНС "Кировоградская"
	25,0

	31
	Реконструкция РНС-3 "Гайва"
	30,0

	32
	Реконструкция РНС-2 "Ж.Д."
	30,0

	33
	Реконструкция РНС-5
	30,0

	34
	Реконструкция КНС "Пролетарская"
	25,0

	35
	Реконструкция КНС-4 "Январский"
	25,0

	36
	Реконструкция КНС "Кама"
	25,0

	37
	Реконструкция КНС "Шустовский лог"
	10,0

	38
	Реконструкция КНС "Портовая" (Заозерье)
	10,0

	39
	Реконструкция КНС "МВД"
	10,0

	40
	Реконструкция КНС "Мелитопольская"
	10,0

	41
	Реконструкция КНС "ГШМ"
	10,0

	42
	Реконструкция КНС "СРЗ"
	10,0

	43
	Реконструкция КНС "Хабаровская"
	10,0

	44
	Реконструкция КНС "ПТУ"
	10,0

	45
	Реконструкция КНС "Облвоенкомат"
	10,0

	
	Итого по разделу:
	906,7


Основные результаты.

· Техническая модернизация 45-ти канализационных насосных станций.

Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям технической модернизации объектов централизованной системы водоотведения, приведен в таблице 4.2.50.

Таблица 4.2.50. Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям технической модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

	N п/п
	Описание комплекса мероприятий
	Краткосрочный период

(2014-2016)
	Среднесрочный период 

(2017-2022)
	Долгосрочный период 

(2023-2028)
	Всего

	1 
	Реконструкция канализационных насосных станций
	177,33
	389,32
	340,00
	906,65

	
	Итого по разделу
	177,33
	389,32
	340,00
	906,65


Общая стоимость мероприятий по технической модернизации КНС оценивается в 906,7 млн. рублей.

4.2.8. Мероприятия по выводу из эксплуатации существующих сетей и сооружений системы водоотведения в связи с изменением общей технологической схемы.

Обоснование мероприятий.

Схема водоотведения предусматривает вывод из эксплуатации ряда сетей и сооружений системы водоотведения г. Перми. Вывод из эксплуатации сетей и сооружений становится возможным в связи с изменением технологической схемы сбора и транспортировки стоков, предусмотренной схемой водоотведения. Подробные сведения по проектам, связанных с изменением технологических схем различных территорий приведены в разделе 4.2.2. Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые рамках задачи по изменению технологической схемы водоотведения. .Реализация проектов по изменению технологических схем позволяет отказаться от избыточного ресурса, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии.

Окончательное решение выводу сетей и сооружений из эксплуатации необходимо принимать с учетом текущей ситуации в системе водоотведения, выполнения других мероприятий схемы водоотведения, влияющих на принятие решения.

Цель мероприятий.

· Сокращение неэффективного ресурса;
· Снижение затрат на эксплуатацию;
· Снижение затрат на перекачку стоков.

Перечень объектов и оценочная стоимость мероприятий приведены в таблице 4.2.48.

Таблица 4.2.48. Перечень объектов системы водоотведения, планируемых к выводу из эксплуатации.

	№ п/п
	Описание мероприятия

	1.
	Магистральные коллекторы

	1.1
	Вывод из эксплуатации самотечного железобетонного коллектора м/р "Рабочий поселок" после перевода стоков от КНС "Садовый" в шахту № 13 ГРК (Dy=600мм, L=3780м)

	2.
	Насосные станции

	2.1
	Вывод из эксплуатации ГНС-4 "Хмели" в связи с изменением схемы транспортировки стоков

	2.2
	Вывод из эксплуатации КНС-6 "Ипподром" в связи с изменением схемы транспортировки стоков

	2.3
	Вывод из эксплуатации КНС "Коломенская" в связи с изменением схемы транспортировки стоков

	2.4
	Вывод из эксплуатации КНС "Левшино-1" в связи с изменением схемы транспортировки стоков

	2.5
	Вывод из эксплуатации КНС "Левшино-2" в связи с изменением схемы транспортировки стоков

	2.6
	Вывод из эксплуатации КНС "Радистов" в связи с изменением схемы транспортировки стоков

	3.
	Напорные коллекторы

	3.1
	Вывод из эксплуатации 2-х ниток напорного коллектора станции "ГНС-5" от пр. Парковый до КНС-4 "Хмели" (Dy=2*1200мм, L=7950м)

	3.2
	Вывод из эксплуатации 1-й нитки напорного коллектора КНС-4 "Хмели" (Dy=1200мм, L=7080м) 

	3.3
	Вывод из эксплуатации 2-й нитки напорного коллектора КНС-4 "Хмели", аварийное состояние объекта (Dy=1200мм, L=7080м) 

	3.4
	Вывод из эксплуатации 3-й нитки напорного коллектора от КНС-4 "Хмели"(Dy=1000мм, L=7050м)

	3.5
	Вывод из эксплуатации 2-х ниток напорного коллектора станции КНС "Ипподром" (2Dy=600мм, L=2420м)

	3.6
	Вывод из эксплуатации напорных коллекторов РНС-2 "Мотовилиха" после перевода стоков в ГРК

	
	Вариант 1,2

	3.6.1
	Вывод из эксплуатации 1-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха" после перевода стоков в ШС-13 ГРК (Dy=1000мм, L=5600м)

	3.6.23.6.3
	Вывод из эксплуатации 2-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха" после перевода стоков в ШС-13 ГРК (Dy=1000мм, L=2580м)

	
	Вариант 3

	3.6.4
	Вывод из эксплуатации 1-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха" после перевода стоков в ШС-13 ГРК (Dy=1000мм, L=5600м)

	3.6.5
	Вывод из эксплуатации 2-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха" после перевода стоков в ШС-13 ГРК (Dy=1000мм, L=4900м)


Описание основных результатов.

· Вывод из эксплуатации напорных коллекторов Dу=1000-1200мм, выполненных из незащищенной стали общей протяженностью 50 км, находящихся в настоящее время в аварийном состоянии;

· Вывод из эксплуатации 4 км самотечных коллекторов из железобетона;

· Вывод из эксплуатации 6 канализационных насосных станций.
4.3. Сводный перечень и график реализации мероприятий.

	Код на графической схеме
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн.руб (с НДС)
	Краткосрочный период
	Среднесрочный период
	Долгосрочный период

	
	
	Всего
	Прогнозный источник финансирования
	Итого 2014-2016
	2014
	2015
	2016
	Итого 2017-2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Итого 2023-2028
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	Средства НОВОГОР -Прикамье
	Плата за подключение
	Бюджет и прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	23 589,81
	5 007,12
	5 040,89
	13 541,80
	3 450,11
	480,00
	1 538,34
	1 431,77
	8 756,22
	1 720,64
	1 832,46
	1 914,31
	1 394,04
	957,75
	937,01
	11 383,48
	1 622,21
	2 091,17
	2 043,07
	1 993,87
	2 012,09
	1 621,08

	К1
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) головных сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях увеличения мощности и обеспечения нормативных требований в части качества очистки сточных вод и надежности централизованной системы водоотведения
	2 508,53
	1 991,78
	-
	516,75
	1 129,53
	396,85
	432,18
	300,50
	1 379,00
	185,55
	409,36
	604,09
	180,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К1.1
	Реконструкция (капитальный ремонт) БОС г.Перми
	1 744,28
	1 744,28
	-
	-
	550,69
	123,31
	262,80
	164,59
	1 193,59
	110,02
	318,91
	584,66
	180,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К1.1.1
	Завершение реконструкции (капиального ремонта) 2-й технологической линии сооружений (линия ПНОС) БОС г.Перми
	205,10
	205,10
	-
	-
	205,10
	111,19
	68,73
	25,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К1.1.2
	Реконструкция (капитальный ремонт) вспомогательных производственных объектов БОС г. Перми
	470,01
	470,01
	-
	-
	245,01
	7,85
	184,63
	52,53
	225,00
	-
	-
	45,00
	180,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Реконструкция (капитальный ремонт) системы удаления песка
	30,00
	30,00
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	30,00
	 
	 
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкция (капитальный ремонт) системы обеззараживания стоков
	195,00
	195,00
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	195,00
	 
	 
	15,00
	180,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкция (капитальный ремонт) сооружений по обезвоживанию осадка
	152,19
	152,19
	-
	-
	152,19
	3,37
	128,91
	19,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установка системы перекачки возвратного ила насосными агрегатами
	27,56
	27,56
	-
	-
	27,56
	4,47
	23,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкция (капитальный ремонт) системы подачи воздуха
	65,25
	65,25
	-
	-
	65,25
	 
	32,63
	32,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К1.1.3
	Реализация проекта утилизации осадка БОС г. Перми.
	1 069,18
	1 069,18
	-
	-
	100,59
	4,27
	9,44
	86,88
	968,59
	110,02
	318,91
	539,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Проектирование и строительство новых илонакопителей
	717,22
	717,22
	-
	-
	100,59
	4,27
	9,44
	86,88
	616,64
	104,27
	37,83
	474,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проектирование и строительство сооружений интенсивной утилизации осадка
	351,95
	351,95
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	351,95
	5,74
	281,08
	65,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К1.2
	Реконструкция очистных сооружений микрорайона"Новые Ляды"
	247,50
	247,50
	-
	-
	82,09
	3,79
	11,18
	67,11
	165,41
	75,54
	80,45
	9,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К1.3
	Закрытие очистных сооружений микрорайона"Крым", перевод стоков от застроийки микрорайона на БОС г.Перми
	20,00
	-
	-
	20,00
	0,00
	 
	 
	 
	20,00
	 
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К1.4
	Реконструкция и новое строительство сооружений по очистке стоков абонентов централизованной системы водоотведения г.Перми
	496,75
	-
	-
	496,75
	496,75
	269,75
	158,20
	68,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К1.4.1
	Реконструкция очистных сооружений ООО "Пермский картон"
	14,55
	-
	-
	14,55
	14,55
	14,55
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К1.4.1.1
	Модернизация технологических процессов
	0,03
	-
	-
	0,03
	0,03
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К1.4.1.2
	Модернизация установки по очистке сточных вод производства гофротары
	14,52
	-
	-
	14,52
	14,52
	14,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К1.4.2
	Реконструкция очистных сооружений ЗАО "Сибур-Химпром"
	404,20
	-
	-
	404,20
	404,20
	178,20
	157,20
	68,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К1.4.2.1
	Реконструкция установки нейтрализации и очистки сточных вод с возвратом очищенных стоков в водооборотный цикл предприятия
	393,40
	-
	-
	393,40
	393,40
	167,40
	157,20
	68,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К1.4.2.2
	Модернизация установки химически очищенной воды
	10,80
	-
	-
	10,80
	10,80
	10,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К1.4.3
	Строительстов очистных сооружений сточных вод ОАО "САН ИнБев"
	78,00
	-
	-
	78,00
	78,00
	77,00
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1
	Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в рамках задачи по изменению технологической схемы водоотведения
	4 403,45
	1 379,70
	600,00
	2 423,75
	506,16
	-
	232,43
	273,73
	2 453,19
	492,10
	594,21
	516,24
	363,23
	220,93
	266,50
	1 444,10
	182,23
	372,87
	296,33
	296,33
	296,33
	-

	К2.1.1
	Изменение технологической схемы канализации микрорайона "Крым"
	297,96
	-
	-
	297,96
	190,40
	-
	109,45
	80,96
	107,56
	107,56
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Реконструкция сетей водоотведения
	209,29
	-
	-
	209,29
	154,93
	 
	100,58
	54,36
	54,36
	54,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.1.1
	Реконструкция существующих напорных коллекторов КНС-2 «Крым» (2Dy=150мм, L=350м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.1.2
	Реконструкция существующих напорных коллекторов КНС-1 «Крым» (2Dy=100мм, L=750м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.1.3
	Новое строительство напорных коллекторов КНС-2 "Крым" (2Dy=300мм, L=7765м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.1.4
	Новое строительство участка самотечного коллектора (Dy=400мм, L=770м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкция КНС -1 "Крым" и КНС-2 "Крым"
	88,67
	-
	-
	88,67
	35,47
	 
	8,87
	26,60
	53,20
	53,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.1.5
	Реконструкция КНС-2 "Крым"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.1.6
	Реконструкция КНС-1 "Крым"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2
	Изменение технологической схемы канализации левобережной части г.Перми
	4 105,49
	1 379,70
	600,00
	2 125,79
	315,75
	-
	122,98
	192,77
	2 345,63
	384,54
	594,21
	516,24
	363,23
	220,93
	266,50
	1 444,10
	182,23
	372,87
	296,33
	296,33
	296,33
	-

	 
	Этап 1. Реконструкция узла "РНС-3 "Парковый", ГРК, РНС-2 "Мотовилиха"
	1 267,26
	673,16
	-
	594,10
	188,76
	-
	111,09
	77,67
	972,80
	61,81
	270,19
	255,76
	232,61
	89,29
	63,15
	105,69
	105,69
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Реконструкция насосной станции РНС-3 "Парковый"
	309,04
	309,04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	203,35
	-
	-
	-
	50,91
	89,29
	63,15
	105,69
	105,69
	-
	-
	-
	-
	-

	К2.1.2.1
	Реконструкция насосной станции РНС-3 "Парковый"в целях увеличения производительности до 225 тыс. куб. м в сутки
	309,04
	309,04
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	203,35
	 
	 
	 
	50,91
	89,29
	63,15
	105,69
	105,69
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Завершение строительства главного разгрузочного коллектора (проект "Расширение и реконструкция II-я очередь канализации")
	91,58
	-
	-
	91,58
	91,58
	-
	63,72
	27,86
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К2.1.2.2
	Завершение строительства 2-й очереди Главного разгрузочного коллектора на участке от ШС-12 до ШС-13, мостовой переход через р.Егошиха (Dу=1500мм, L=760)
	91,58
	-
	-
	91,58
	91,58
	 
	63,72
	27,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проект перевода стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в шахту № 13 ГРК
	650,65
	148,13
	-
	502,52
	12,19
	-
	4,87
	7,31
	638,46
	19,31
	181,70
	255,76
	181,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Разработка ТЭО, землеустроительные работы
	4,87
	-
	-
	4,87
	4,87
	 
	4,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Разработка ПСД, экспертиза проекта
	26,62
	-
	-
	26,62
	7,31
	 
	 
	7,31
	19,31
	19,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкция сетей водоотведения Вариант 1
	441,87
	72,81
	-
	369,06
	-
	-
	-
	-
	441,87
	-
	147,29
	147,29
	147,29
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К2.1.2.4а
	Строительство 1-й нитки напорных коллекторов для перевода стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в ШС13 ГРК (Dy=1000мм, L=4400м)
	220,94
	-
	-
	220,94
	 
	 
	 
	 
	220,94
	 
	73,65
	73,65
	73,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.5а
	Строительство 2-й нитки напорных коллекторов для перевода стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в ШС13 ГРК (Dy=1000мм, L=1450м)
	72,81
	72,81
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	72,81
	 
	24,27
	24,27
	24,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.6а
	Реконструкция (капитальный ремонт) 2-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха", обеспечение нормативных требований к станции 1-й категории, аварийное состояние объекта (Dy=1000мм, L=2950м)
	148,13
	-
	-
	148,13
	 
	 
	 
	 
	148,13
	 
	49,38
	49,38
	49,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкция сетей водоотведения Вариант 2
	619,15
	148,13
	-
	471,03
	-
	-
	-
	-
	619,15
	-
	181,70
	255,76
	181,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К2.1.2.5б
	Строительство коллектора шахтной проходки на участке ШС13-ШС16, для перевода стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в ШС13 ГРК, (Dy=1500мм, L=1250м)
	322,90
	-
	-
	322,90
	 
	 
	 
	 
	322,90
	 
	107,63
	107,63
	107,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.4б
	Строительство 1-й нитки напорных коллекторов для перевода стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в ШС13 ГРК (Dy=1000мм, L=2950м)
	148,13
	148,13
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	148,13
	 
	74,06
	74,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.6б
	Реконструкция (капитальный ремонт) 2-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха", обеспечение нормативных требований к станции 1-й категории, аварийное состояние объекта (Dy=1000мм, L=2950м)
	148,13
	-
	-
	148,13
	 
	 
	 
	 
	148,13
	 
	 
	74,06
	74,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкция сетей водоотведения Вариант 3
	909,17
	20,09
	-
	889,08
	-
	-
	-
	-
	909,17
	-
	435,00
	435,00
	39,17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К2.1.2.5в
	Строительство коллектора шахтной проходки на участке ШС13-ШС20, для перевода стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в ШС13 ГРК, (Dy=1500мм, L=3108м)
	870,00
	-
	-
	870,00
	 
	 
	 
	 
	870,00
	 
	435,00
	435,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.4в
	Строительство 1-й нитки напорных коллекторов для перевода стоков от РНС-2 "Мотовилиха" в ШС20 ГРК (Dy=1000мм, L=400м)
	20,09
	20,09
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	20,09
	 
	 
	 
	20,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.6в
	Реконструкция (капитальный ремонт) 2-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха", обеспечение нормативных требований к станции 1-й категории, аварийное состояние объекта (Dy=1000мм, L=380м)
	19,08
	-
	-
	19,08
	 
	 
	 
	 
	19,08
	 
	 
	 
	19,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проект по переводу стоков от КНС "Садовый" в ГРК
	215,99
	215,99
	-
	-
	85,00
	-
	42,50
	42,50
	130,99
	42,50
	88,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Реконструкция сетей водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вариант 1
	285,00
	285,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	285,00
	-
	95,00
	95,00
	95,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К2.1.2.8а
	Строительство коллектора шахтной проходки на участке ШС13-ШС13б для приема стоков от КНС "Садовый" (Dy=1000мм, L=1425м)
	285,00
	285,00
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	285,00
	 
	95,00
	95,00
	95,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вариант 2
	215,99
	215,99
	-
	-
	85,00
	-
	42,50
	42,50
	130,99
	42,50
	88,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К2.1.2.8б
	Строительство напорных ниток от существующих напорных ниток КНС "Садовый" (2Dy=560мм, L=520м)
	34,98
	34,98
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	34,98
	 
	34,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.9б
	Строительство самотечного коллектора от КГН новых напорных ниток до коллектора по Бульвару Гагарина (Dy=600мм, L=480м)
	11,02
	11,02
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	11,02
	 
	11,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.10б
	Строительство самотечного коллектора по Бульвару Гагарина до шахты №13 ГРК (Dy=800мм, L=715м)
	170,00
	170,00
	-
	-
	85,00
	 
	42,50
	42,50
	85,00
	42,50
	42,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Этап 2. Реконструкция узла РНС-3 "Парковый" и ГНС-5
	1 921,80
	686,48
	-
	1 235,32
	115,10
	-
	-
	115,10
	468,29
	114,56
	124,02
	60,48
	72,70
	10,00
	86,54
	1 338,41
	76,54
	372,87
	296,33
	296,33
	296,33
	-

	 
	Насосная станция РНС-3 "Парковый"
	1 235,32
	-
	-
	1 235,32
	-
	-
	-
	-
	50,00
	-
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	1 185,32
	-
	296,33
	296,33
	296,33
	296,33
	-

	 
	Реконструкция сетей водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.10
	Строительство 3-го напорного коллектора от РНС-3 "Парковый" (Dy=1400мм, L=17000м)
	1 185,32
	-
	-
	1 185,32
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 185,32
	 
	296,33
	296,33
	296,33
	296,33
	 

	 
	Реконструкция КНС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.11
	Реконструкция малых КНС (5 шт.), переврезка напорных коллекторов КНС в напорные коллектора РНС-3 
	50,00
	-
	-
	50,00
	 
	 
	 
	 
	50,00
	 
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насосная станция ГНС-5
	686,48
	686,48
	-
	-
	115,10
	-
	-
	115,10
	418,29
	114,56
	114,02
	50,48
	62,70
	-
	76,54
	153,08
	76,54
	76,54
	-
	-
	-
	-

	 
	Реконструкция сетей водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.12
	Строительство напорных коллекторов от ГНС-5 до площадки РНС-3 "Парковый" (шахта ГРК 1а) для перевода стоков от ГНС-5 в ГРК (2Dy=1000мм, L=2150м)
	229,62
	229,62
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	76,54
	 
	 
	 
	 
	 
	76,54
	153,08
	76,54
	76,54
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкция КНС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.13
	Реконструкция ГНС-5. Строительство новой насосной станции производительностью 75 тыс. куб. м. в сутки на существующей площадке ГНС-5 с выводом из эксплуатации существующей станции
	456,86
	456,86
	-
	-
	115,10
	 
	 
	115,10
	341,75
	114,56
	114,02
	50,48
	62,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Этап 3. Реконструкция КНС "Хмели"
	296,36
	-
	-
	296,36
	-
	-
	-
	-
	296,36
	-
	-
	-
	57,92
	121,64
	116,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Реконструкция сетей водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.14
	Строительство напорных коллекторов от новой КНС "Хмели" до напорных коллекторов РНС-3 "Парковый" (2Dy=500мм, L=1100м)
	56,80
	-
	-
	56,80
	 
	 
	 
	 
	56,80
	 
	 
	 
	 
	 
	56,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.15
	Строительство напорных коллекторов от малых КНС до площадки КНС "Хмели" по трассе существующих коллекторов КНС-4 "Хмели", выводимых из эксплуатации (2Dy=200мм, L=1500м)
	27,92
	-
	-
	27,92
	 
	 
	 
	 
	27,92
	 
	 
	 
	27,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.16
	Строительство напорных коллекторов от малых КНС до площадки КНС Хмели по трассе существующих коллекторов КНС-4 "Хмели", выводимых из эксплуатации (2Dy=200мм, L=1700м)
	31,64
	-
	-
	31,64
	 
	 
	 
	 
	31,64
	 
	 
	 
	 
	31,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.17
	Реконструкция малых КНС (6 шт.), переврезка напорных коллекторов КНС в напорные коллектора РНС-3 "Парковый"
	60,00
	-
	-
	60,00
	 
	 
	 
	 
	60,00
	 
	 
	 
	30,00
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкция КНС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.18
	Строительство новой КНС на сущ. площадки НС Хмели производительностью Q=40тыс. м3/сут
	120,00
	-
	-
	120,00
	 
	 
	 
	 
	120,00
	 
	 
	 
	 
	60,00
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Этап 4. Строительство коллектора шахтной проходки по ш.Космонавтов
	600,00
	-
	600,00
	-
	-
	-
	-
	-
	600,00
	200,00
	200,00
	200,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К2.1.2.19
	Строительство коллектора шахтной проходки на участке от КНС-6 «Ипподром» до шахты №1 ГРК (Dу=1500мм, L=2800м)
	600,00
	-
	600,00
	-
	0,00
	 
	 
	 
	600,00
	200,00
	200,00
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прочие проекты (локальные изменения технологической схемы водоотведения)
	20,06
	20,06
	-
	-
	11,89
	-
	11,89
	-
	8,17
	8,17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К2.1.2.20
	Строительство дюкера через р. Банный (2Dy=150мм, L=150м)
	8,17
	8,17
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	8,17
	8,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.1.2.21
	Строительство КНС "Коломенская"
	11,89
	11,89
	-
	-
	11,89
	 
	11,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки
	5 431,39
	1 272,70
	3 662,58
	496,11
	661,12
	2,18
	299,85
	359,10
	2 491,43
	371,99
	344,08
	363,71
	530,05
	518,15
	363,45
	2 278,83
	466,03
	439,75
	434,14
	402,16
	302,34
	234,41

	К2.2.1
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции самотечных канализационных коллекторов
	1 773,55
	96,24
	1 185,55
	491,76
	200,64
	-
	84,57
	116,06
	570,63
	155,32
	93,90
	54,64
	83,68
	70,91
	112,18
	1 002,29
	254,81
	191,11
	230,41
	164,50
	105,99
	55,47

	К2.2.1.1
	Реконструкция участка коллектора по ул.Петропавловская в районе ул.Куйбышева (Dy=800мм, L=36м)
	1,33
	-
	1,33
	-
	1,33
	 
	1,33
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.1.2
	Проектирование и строительство сети водоотведения от колодца в районе здания по ул. Ивановская,13 до ул. Анри Барбюса (Dy=600мм, L=20м)
	0,46
	-
	0,46
	-
	0,46
	 
	0,46
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.1.3
	Реконструкция участка коллектора по ул. Комбайнеров (Dy=500мм, L=350м)
	8,28
	-
	8,28
	-
	8,28
	 
	8,28
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.1.4
	Реконструкция участка коллектора по ул. Верхоянская от колодца с отм. 144.64/142.56 до пер. Ейский (Dy=600мм, L=120м)
	3,78
	-
	3,78
	-
	3,78
	 
	3,78
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.1.5
	Реконструкция участка коллектора по Бульвару Гагарина (Dy=500мм, L=1300м)
	30,77
	-
	30,77
	-
	0,00
	 
	 
	 
	30,77
	 
	15,38
	15,38
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.1.6
	Реконструкция участка коллектора по Ш. Космонавтов от ул. Власова до КНС-6 "Ипподром" (Dy=600мм,L= 630м)
	19,82
	-
	19,82
	-
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,82
	 
	 
	 
	19,82
	 
	 

	К2.2.1.7
	Реконструкция участка коллектора по ул. Голева, 2 (Dy=600-1000мм, L=204м)
	9,15
	-
	9,15
	-
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,15
	 
	 
	 
	9,15
	 
	 

	К2.2.1.8
	Реконструкция участка коллектора по ул. Вильвенская, Крисанова, Коммунаров (Dy=400-600мм, L=1850м)
	58,21
	-
	58,21
	-
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,21
	 
	29,11
	29,11
	 
	 
	 

	К2.2.1.9
	Реконструкция участка коллектора по ул. Ленина, Петропавловская (Dy=900-1000мм, L=3500м)
	157,02
	-
	-
	157,02
	78,51
	 
	39,26
	39,26
	78,51
	39,26
	39,26
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.1.10
	Реконструкция участка коллектора по ул. Ленина, Петропавловская (Dy=900-1000мм, L=3500м)
	157,02
	-
	-
	157,02
	0,00
	 
	 
	 
	157,02
	39,26
	39,26
	39,26
	39,26
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.1.11
	Реконструкция участка коллектора к ГНС-5 (Dy=1500мм, L=3350м)
	177,71
	-
	-
	177,71
	0,00
	 
	 
	 
	133,28
	 
	 
	 
	44,43
	44,43
	44,43
	44,43
	44,43
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.1.12
	Реконструкция участка коллектора №19 от Г.Хасана,ПАП-1 Ижевская 21 (Dy=600мм,L= 3366)
	105,91
	-
	105,91
	-
	0,00
	 
	 
	 
	52,96
	 
	 
	 
	 
	26,48
	26,48
	52,96
	26,48
	26,48
	 
	 
	 
	 

	К2.2.1.13
	Реконструкция участка коллектора по ул. Островского, аварийное состояние объекта (Dy=800-900мм, L=1850м)
	71,21
	-
	71,21
	-
	35,61
	 
	 
	35,61
	35,61
	35,61
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.1.14
	Реконструкция участка коллектора от ул. Старцева, 5/6 до КНС "Садовая" (Dy=500мм, L=496м)
	11,74
	-
	11,74
	-
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,74
	 
	 
	 
	 
	11,74
	 

	К2.2.1.15
	Реконструкция участка коллектора от ул. Старцева, 9 до ул. Старцева, 5/6 (Dy=500мм, L=322м)
	7,62
	-
	7,62
	-
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,62
	 
	 
	 
	 
	 
	7,62

	К2.2.1.16
	Реконструкция участка коллектора от КГН от КНС "Мозырская" по ул. Верхоянская, Фрунзе, Менжинского, Волховская , Льва Лаврова до ул. Первомайская (Dy=600мм, L=3000м)
	94,40
	-
	94,40
	-
	62,93
	 
	31,47
	31,47
	31,47
	31,47
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.1.17
	Реконструкция участка коллектора по ул. Соликамская от ост. Молодежная до переезда у Вторчермета (Dy=1200мм, L=4373м)
	231,98
	-
	231,98
	-
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231,98
	46,40
	46,40
	46,40
	46,40
	46,40
	 

	К2.2.1.18
	Реконструкция участка коллектора по ул. Магистральная (Dy=1500мм, L=4510м)
	239,26
	-
	239,26
	-
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239,26
	 
	47,85
	47,85
	47,85
	47,85
	47,85

	К2.2.1.19
	Реконструкция участка коллектора от ул.Кировоградская 5 до ГНС "Правый берег" (Dy=1500мм, L=1240м)
	65,78
	-
	65,78
	-
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,78
	 
	 
	65,78
	 
	 
	 

	К2.2.1.20
	Реконструкция участка коллектора по ул. М.Рыбалко от ул.Сысольская до ул.Нахимова (Dy=900мм, L=2500м)
	96,24
	96,24
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,24
	96,24
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.1.21
	Реконструкция участка коллектора от КГН от РНС-2 "Ж.Д." до РНС-5 "Каляева" (Dy=500-1000мм, L=4600м)
	206,38
	-
	206,38
	-
	0,00
	 
	 
	 
	41,28
	 
	 
	 
	 
	 
	41,28
	165,10
	41,28
	41,28
	41,28
	41,28
	 
	 

	К2.2.1.22
	Новое строительство коллектора м/р «Верхняя Курья» (Dy=400мм, L=1600м)
	19,47
	-
	19,47
	-
	9,73
	 
	 
	9,73
	9,73
	9,73
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.2
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции уличных самотечных сетей
	712,83
	-
	708,48
	4,35
	105,56
	2,18
	52,78
	50,61
	303,63
	50,61
	50,61
	50,61
	50,61
	50,61
	50,61
	303,63
	50,61
	50,61
	50,61
	50,61
	50,61
	50,61

	К2.2.2.1
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Ленинском районе общей протяженностью L=5030 м, Dу=200-300мм.
	174,10
	-
	169,75
	4,35
	28,60
	2,18
	14,30
	12,12
	72,75
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	72,75
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12

	К2.2.2.1.1
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Ленинском районе общей протяженностью L=4370 м, Dу=200-300мм.
	169,75
	-
	169,75
	-
	24,25
	 
	12,12
	12,12
	72,75
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	72,75
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12

	К2.2.2.1.2
	Строительство наружных сетей водоотведения для подключения строящихся объектов ПНИПУ, L=665 м, Dy=110-200 мм
	4,35
	-
	-
	4,35
	4,35
	2,18
	2,18
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.2.2
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Свердловском районе общей протяженностью L= 2140 м, Dу=200-300мм.
	82,20
	-
	82,20
	-
	11,74
	 
	5,87
	5,87
	35,23
	5,87
	5,87
	5,87
	5,87
	5,87
	5,87
	35,23
	5,87
	5,87
	5,87
	5,87
	5,87
	5,87

	К2.2.2.3
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Мотовилихинском районе общей протяженностью L= 2460 м, Dу=200-300мм.
	92,01
	-
	92,01
	-
	13,14
	 
	6,57
	6,57
	39,43
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	39,43
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57

	К2.2.2.4
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Дзержинском районе общей протяженностью L=2814 м, Dу=200-300мм.
	107,55
	-
	107,55
	-
	15,36
	 
	7,68
	7,68
	46,09
	7,68
	7,68
	7,68
	7,68
	7,68
	7,68
	46,09
	7,68
	7,68
	7,68
	7,68
	7,68
	7,68

	К2.2.2.5
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Индустриальном районе общей протяженностью L=1427м, Dу=200-300мм.
	54,74
	-
	54,74
	-
	7,82
	 
	3,91
	3,91
	23,46
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	23,46
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91

	К2.2.2.6
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Орджоникидзевском районе общей протяженностью L=3550м, Dу=200-300мм.
	138,37
	-
	138,37
	-
	19,77
	 
	9,88
	9,88
	59,30
	9,88
	9,88
	9,88
	9,88
	9,88
	9,88
	59,30
	9,88
	9,88
	9,88
	9,88
	9,88
	9,88

	К2.2.2.7
	Новое строительство и реконструкция существующих уличных сетей канализации в Кировском районе общей протяженностью L=1712 м, Dу=200-300мм.
	63,86
	-
	63,86
	-
	9,12
	 
	4,56
	4,56
	27,37
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	27,37
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56

	К2.2.3
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции напорных коллекторов
	2 721,01
	1 017,46
	1 703,55
	-
	319,93
	-
	154,99
	164,93
	1 428,17
	124,07
	138,74
	207,80
	360,27
	396,64
	200,67
	972,91
	160,61
	198,04
	153,12
	187,05
	145,75
	128,33

	 
	Реконструкция напорных коллекторов КНС централизованной системы водоотведения
	1 566,03
	1 017,46
	548,57
	-
	319,93
	-
	154,99
	164,93
	1 043,18
	124,07
	138,74
	207,80
	231,93
	268,31
	72,33
	202,92
	32,28
	69,71
	24,79
	58,72
	17,42
	-

	К2.2.3.1
	Строительство 2-го напорного коллектора ГНС "Правый берег"от дюкера через р.Кама до БОС (Dy=1000мм, L=4300м)
	229,62
	229,62
	-
	-
	229,62
	 
	114,81
	114,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.2
	Строительство 2-го напорного коллектора РНС-4 "Камская долина" (Dy=800мм, L=11535м)
	462,08
	462,08
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	462,08
	 
	 
	154,03
	154,03
	154,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.3
	Строительство 2-го напорного коллектора РНС-3 "Гайва" (Dy=700мм, L=6170м)
	216,84
	216,84
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	216,84
	108,42
	108,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.4
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Мозырская" (Dy=350мм, L=3570м)
	60,65
	-
	60,65
	-
	 
	 
	 
	 
	60,65
	 
	30,32
	30,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.5
	Строительство 2-го напорного коллектора РНС "Кировский" (Dy=300мм, L=930м)
	36,37
	-
	36,37
	-
	 
	 
	 
	 
	36,37
	 
	 
	 
	 
	36,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.6
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Бумажников" (Dy=300мм, L=1250м)
	48,89
	-
	48,89
	-
	 
	 
	 
	 
	48,89
	 
	 
	 
	 
	 
	48,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.7
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Речник" (Dy=300мм, L=2785м)
	108,92
	108,92
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	108,92
	 
	 
	 
	54,46
	54,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.8
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Хабаровская" (Dy=150мм, L=295м)
	10,13
	-
	10,13
	-
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,13
	10,13
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.9
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС-2 "ГШМ" (Dy=150мм, L=645м)
	22,15
	-
	22,15
	-
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,15
	22,15
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.10
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "СРЗ" (Dy=200мм, L=455м)
	15,62
	-
	15,62
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,62
	 
	15,62
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.11
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Ижевская, 29" (Dy=200мм, L=1575м)
	54,09
	-
	54,09
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,09
	 
	54,09
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.12
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Чкалова, 54" (Dy=100мм, L=245м)
	6,76
	-
	6,76
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,76
	 
	 
	6,76
	 
	 
	 

	К2.2.3.13
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Маршрутная" (Dy=150мм, L=525м)
	18,03
	-
	18,03
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,03
	 
	 
	18,03
	 
	 
	 

	К2.2.3.14
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Новые Ляды-1" (Dy=150мм, L=1500м)
	51,51
	-
	51,51
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,51
	 
	 
	 
	51,51
	 
	 

	К2.2.3.15
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "ЧОС-2" (Dy=150мм, L=210м)
	7,21
	-
	7,21
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,21
	 
	 
	 
	7,21
	 
	 

	К2.2.3.16
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "ВОС" (Dy=150мм, L=495м)
	17,00
	-
	17,00
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,00
	 
	 
	 
	 
	17,00
	 

	К2.2.3.17
	Строительство 2-го напорного коллектора КНС "Социальная гостиница" (Dy=76мм, L=15м)
	0,42
	-
	0,42
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	0,42
	 

	К2.2.3.18
	Реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС "Кама" (перекладка с увеличением диаметра с Dy=300мм на Dy=500мм, L=770м)
	19,88
	-
	19,88
	-
	9,94
	 
	 
	9,94
	9,94
	9,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.19
	Реконструкция 2-х ниток напорных коллекторов КНС «Ладожская 2» (перекладка на 2Dу=250мм, L=3610м)
	93,78
	-
	93,78
	-
	0,00
	 
	 
	 
	93,78
	 
	 
	23,45
	23,45
	23,45
	23,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.20
	Строительство напорных коллекторов КНС «Борцов революции (2Dу=150мм, L=920м)
	17,12
	-
	17,12
	-
	11,42
	 
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.21
	Строительство 3-го напорного коллектора РНС-1 "Язовая" (Dу=600мм, L=2050м)
	68,95
	-
	68,95
	-
	68,95
	 
	34,47
	34,47
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.3.22
	Реконструкция напорных коллекторов малых КНС (31 шт.)
	1 154,98
	-
	1 154,98
	-
	0,00
	 
	 
	 
	384,99
	 
	 
	 
	128,33
	128,33
	128,33
	769,99
	128,33
	128,33
	128,33
	128,33
	128,33
	128,33

	К2.2.4
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции КНС с целью увеличения мощности
	224,00
	159,00
	65,00
	-
	35,00
	-
	7,50
	27,50
	189,00
	42,00
	60,84
	50,67
	35,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К2.2.4.1
	Реконструкция РНС-1 "Язовая" с целью увеличения производительности до Q мах.ч=3500м3/ч
	40,00
	40,00
	-
	-
	20,00
	 
	 
	20,00
	20,00
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.4.2
	Реконструкция КНС "Садовый" с целью увеличения производительности до Q мах.ч=2500м3/ч
	30,00
	-
	30,00
	-
	0,00
	 
	 
	 
	30,00
	 
	15,00
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.4.3
	Реконструкция РНС-2 "Мотовилиха" с увеличением производительности до Q мах.ч=7000 м3/ч
	119,00
	119,00
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	119,00
	12,00
	35,84
	35,67
	35,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.4.4
	Реконструкция КНС «Ладожская 2» с увеличением производительности до Q мах.ч =190 м3/ч (строительство новой КНС на существующей площадке станции)
	20,00
	-
	20,00
	-
	0,00
	 
	 
	 
	20,00
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К2.2.4.5
	Новое строительство КНС «Борцов революции» производительностью Q мах.ч=60 м3/ч
	15,00
	-
	15,00
	-
	15,00
	 
	7,50
	7,50
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3
	Мероприятия по обеспечению централизованной системой водоотведения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий)
	1 808,88
	-
	778,31
	1 030,57
	478,22
	-
	201,75
	276,47
	977,48
	271,35
	247,15
	194,88
	140,37
	59,00
	64,73
	353,18
	86,39
	58,63
	80,81
	47,15
	40,10
	40,10

	К3.1
	Вновь осваиваемые территории
	1 600,73
	-
	570,16
	1 030,57
	413,58
	-
	188,41
	225,17
	833,97
	221,18
	218,29
	167,93
	111,00
	50,84
	64,73
	353,18
	86,39
	58,63
	80,81
	47,15
	40,10
	40,10

	К3.1.1
	Микрорайон "Бахаревка"
	378,49
	-
	272,17
	106,32
	155,08
	-
	112,68
	42,41
	223,41
	48,93
	90,94
	49,46
	17,04
	17,04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К3.1.1.1
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=500мм, L=670м)
	9,78
	-
	9,78
	-
	9,78
	 
	9,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.1.2
	Реконструкция участка самотечного коллектора Dу=500мм с заменой на Dу=700мм, L=1330м
	41,77
	-
	41,77
	-
	41,77
	 
	41,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.1.3
	Реконструкция участка самотечного коллектора Dу=500мм с заменой на Dу=700мм, L=1200м
	37,69
	-
	37,69
	-
	37,69
	 
	37,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.1.4
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=400мм, L=1050м)
	12,78
	-
	12,78
	-
	12,78
	 
	6,39
	6,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.1.5
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=500мм, L=1300м)
	18,98
	-
	18,98
	-
	18,98
	 
	 
	18,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.1.6
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Бахаревка" (территория многоквартирной застройки), Qмах.ч=350м3/час, Н=25м
	15,00
	-
	15,00
	-
	0,00
	 
	 
	 
	15,00
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.1.7
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 «Бахаревка» (Dу=250мм, L=650м)
	16,89
	-
	16,89
	-
	0,00
	 
	 
	 
	16,89
	16,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.1.8
	Строительство канализационной насосной станции КНС-2 "Бахаревка" для территории индивидуальной застройки (Qмах.ч=30м3/час, Н=30м)
	5,00
	-
	-
	5,00
	0,00
	 
	 
	 
	5,00
	 
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.1.9
	Строительство напорных коллекторов КНС-2 «Бахаревка» (2Dу=150мм, L=1960м)
	36,48
	-
	-
	36,48
	0,00
	 
	 
	 
	36,48
	 
	36,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.1.10
	Строительство самотечных уличных сетей на территории многоквартирной застройки (Dу=250мм, L=12700м)
	119,28
	-
	119,28
	-
	34,08
	 
	17,04
	17,04
	85,20
	17,04
	17,04
	17,04
	17,04
	17,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.1.11
	Строительство самотечных уличных сетей на территории индивидуальной застройки (Dу=150мм, L=7800м)
	64,84
	-
	-
	64,84
	0,00
	 
	 
	 
	64,84
	 
	32,42
	32,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.2
	Микрорайон "Вышка-II"
	44,06
	-
	44,06
	-
	27,70
	-
	13,85
	13,85
	16,36
	5,45
	5,45
	5,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К3.1.2.1
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=350мм, L=1380м)
	16,79
	-
	16,79
	-
	16,79
	 
	8,40
	8,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.2.2
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=200мм, L=3280м)
	27,27
	-
	27,27
	-
	10,91
	 
	5,45
	5,45
	16,36
	5,45
	5,45
	5,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.3
	Микрорайон "Голый мыс"
	176,10
	-
	-
	176,10
	-
	-
	-
	-
	64,73
	-
	-
	-
	-
	-
	64,73
	111,37
	86,39
	24,98
	-
	-
	-
	-

	К3.1.3.1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Голый мыс" (Qмах.ч=45м3/час, Н=56м)
	5,00
	-
	-
	5,00
	 
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.3.2
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 «Голый мыс» (2Dу=100мм, L=4750м)
	69,50
	-
	-
	69,50
	 
	 
	 
	 
	34,75
	 
	 
	 
	 
	 
	34,75
	34,75
	34,75
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.3.3
	Строительство канализационной насосной станции КНС-2 "Голый мыс" (Qмах.ч=10м3/ч, Н=10м)
	1,50
	-
	-
	1,50
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	1,50
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.3.4
	Строительство напорных коллекторов КНС-2 «Голый мыс» (2Dу=60мм, L=80м)
	1,17
	-
	-
	1,17
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,17
	1,17
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.3.5
	Строительство дюкера (2Dу=150мм, L=350м)
	23,99
	-
	-
	23,99
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,99
	23,99
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.3.6
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=150мм, L=9015м)
	74,94
	-
	-
	74,94
	 
	 
	 
	 
	24,98
	 
	 
	 
	 
	 
	24,98
	49,96
	24,98
	24,98
	 
	 
	 
	 

	К3.1.4
	Микрорайон "Заозерье"
	146,59
	-
	-
	146,59
	113,53
	-
	61,88
	51,65
	33,06
	33,06
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К3.1.4.1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Заозерье" (Qмах.ч=6м3/ч, Н=30м)
	1,20
	-
	-
	1,20
	1,20
	 
	1,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.4.2
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 "Заозерье" (2Dу=63мм, L=250м)
	3,66
	-
	-
	3,66
	3,66
	 
	3,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.4.3
	Строительство канализационной насосной станции КНС-2 "Заозерье" (Qмах час=40м3/ч, Н=20м)
	5,00
	-
	-
	5,00
	5,00
	 
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.4.4
	Строительство напорных коллекторов КНС-2 "Заозерье" (2Dу=100мм, L=450м)
	6,58
	-
	-
	6,58
	6,58
	 
	6,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.4.5
	Строительство канализационной насосной станции КНС-3 "Заозерье" (Qмах час=12м3/ч, Н=25м)
	1,50
	-
	-
	1,50
	1,50
	 
	1,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.4.6
	Строительство напорных коллекторов КНС-3 "Заозерье" (2Dу=63мм, L=500м)
	7,32
	-
	-
	7,32
	7,32
	 
	7,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.4.7
	Строительство канализационной насосной станции КНС-4 "Заозерье" (Qмах час=8м3/ч, Н=25м)
	1,50
	-
	-
	1,50
	1,50
	 
	 
	1,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.4.8
	Строительство напорных коллекторов КНС-4 "Заозерье" (2Dу=75мм, L=550м)
	8,05
	-
	-
	8,05
	8,05
	 
	 
	8,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.4.9
	Строительство канализационной насосной станции КНС-5 «Заозерье» (Qмах час=2,5м3/час, Н=15м)
	1,00
	-
	-
	1,00
	1,00
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.4.10
	Строительство напорных коллекторов КНС-5 "Заозерье" (2Dу=63мм, L=400м)
	5,85
	-
	-
	5,85
	5,85
	 
	 
	5,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.4.11
	Перекладка (вынос) самотечного коллектора (Dу=300мм, L=380м)
	3,57
	-
	-
	3,57
	3,57
	 
	3,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.4.12
	Перекладка (вынос) самотечного коллектора (Dу=500мм, L=150м)
	2,19
	-
	-
	2,19
	2,19
	 
	 
	2,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.4.13
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=150мм, L=11930м)
	99,17
	-
	-
	99,17
	66,11
	 
	33,06
	33,06
	33,06
	33,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5
	Микрорайон "Ива"
	544,75
	-
	253,94
	290,81
	117,27
	-
	-
	117,27
	427,48
	133,74
	121,90
	91,77
	63,68
	16,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К3.1.5.1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Ива" (Qмах.ч=290м3/ч, Н=25м)
	15,00
	-
	15,00
	-
	7,50
	 
	 
	7,50
	7,50
	7,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.2
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 "Ива" (2Dу=250мм, L=300м)
	7,79
	-
	7,79
	-
	0,00
	 
	 
	 
	7,79
	7,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.3
	Строительство канализационной насосной станции КНС-2 "Ива" (Qмах.ч=400м3/ч, Н=45м)
	25,00
	-
	25,00
	-
	0,00
	 
	 
	 
	25,00
	12,50
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.4
	Строительство напорных коллекторов КНС-2 "Ива" (2Dу=300мм, L=600м)
	15,59
	-
	15,59
	-
	0,00
	 
	 
	 
	15,59
	 
	15,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.5
	Строительство канализационной насосной станции КНС-7 "Ива" (Qмах.ч=4 м3/ч, Н=27м)
	1,00
	-
	1,00
	-
	0,00
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.6
	Строительство напорных коллекторов КНС-7 "Ива" (2Dу=60мм, L=650м)
	9,51
	-
	9,51
	-
	0,00
	 
	 
	 
	9,51
	 
	 
	9,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.7
	Строительство канализационной насосной станции КНС-8 "Ива" (Qмах.ч=33м3/ч, Н=50м)
	4,00
	-
	4,00
	-
	0,00
	 
	 
	 
	4,00
	 
	 
	 
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.8
	Строительство напорных коллекторов КНС-8 "Ива" (2Dу=110мм, L=550м)
	8,05
	-
	8,05
	-
	0,00
	 
	 
	 
	8,05
	 
	 
	 
	8,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.9
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=980м)
	7,47
	-
	7,47
	-
	3,74
	 
	 
	3,74
	3,74
	3,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.10
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=885м)
	6,75
	-
	6,75
	-
	0,00
	 
	 
	 
	6,75
	3,37
	3,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.11
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=400мм, L=1015м)
	10,56
	-
	10,56
	-
	5,28
	 
	 
	5,28
	5,28
	5,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.12
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора (Dу=600мм, L=870м)
	15,36
	-
	15,36
	-
	7,68
	 
	 
	7,68
	7,68
	7,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.13
	Строительство самотечных уличных сетей на территории многоквартирной застройки (Dу=250мм, L=12900м)
	98,38
	-
	98,38
	-
	16,40
	 
	 
	16,40
	81,98
	16,40
	16,40
	16,40
	16,40
	16,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.14
	Строительcтво канализационной насосной станции КНС-3 "Ива" (Qмах.ч=8м3/ч, Н=26м)
	2,00
	-
	-
	2,00
	0,00
	 
	 
	 
	2,00
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.15
	Строительство напорных коллекторов КНС-3 "Ива" (2Dу=70мм, L=1080м)
	15,80
	-
	-
	15,80
	0,00
	 
	 
	 
	15,80
	15,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.16
	Строительство канализационной насосной станции КНС-4 "Ива" (Qмах.ч=58м3/ч, Н=45м)
	5,00
	-
	-
	5,00
	5,00
	 
	 
	5,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.17
	Строительство напорных коллекторов КНС-4 "Ива" (2Dу=160мм, L=1430м)
	26,62
	-
	-
	26,62
	26,62
	 
	 
	26,62
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.18
	Строительство канализационной насосной станции КНС-4а "Ива" (Qмах.ч=5м3/ч, Н=15м0
	1,50
	-
	-
	1,50
	0,00
	 
	 
	 
	1,50
	1,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.19
	Строительство напорных коллекторов КНС-4а "Ива" (2Dу=100мм, L=350м)
	5,12
	-
	-
	5,12
	0,00
	 
	 
	 
	5,12
	5,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.20
	Строительство канализационной насосной станции КНС-5 "Ива" (Qмах.ч=15м3/ч, Н=35м)
	3,00
	-
	-
	3,00
	0,00
	 
	 
	 
	3,00
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.21
	Строительство напорных коллекторов КНС-5 "Ива" (2Dу=150мм, L=1150м)
	21,40
	-
	-
	21,40
	0,00
	 
	 
	 
	21,40
	 
	21,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.22
	Строительство канализационной насосной станции КНС-6 "Ива" (Qмах.ч=130м3/ч, Н=25м)
	15,00
	-
	-
	15,00
	0,00
	 
	 
	 
	15,00
	 
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.23
	Строительство напорных коллекторов КНС-6 "Ива" (2Dу=200мм, L=540м)
	10,05
	-
	-
	10,05
	0,00
	 
	 
	 
	10,05
	 
	 
	10,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.24
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=1200м)
	9,15
	-
	-
	9,15
	0,00
	 
	 
	 
	9,15
	 
	4,58
	4,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.25
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=600мм, L=1670м)
	29,48
	-
	29,48
	-
	9,83
	 
	 
	9,83
	19,65
	9,83
	9,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.5.26
	Строительство самотечных уличных сетей на территории индивидуальной и блокированной застройки (Dу=250мм, L=23100м)
	176,17
	-
	-
	176,17
	35,23
	 
	 
	35,23
	140,93
	35,23
	35,23
	35,23
	35,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.6
	Микрорайоны "Липовая гора", "Соболи"
	68,94
	-
	-
	68,94
	-
	-
	-
	-
	68,94
	-
	-
	21,25
	30,28
	17,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К3.1.6.1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Соболи" (Qмах.ч=14м3/час, Н=50м)
	3,00
	-
	-
	3,00
	0,00
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	1,50
	1,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.6.2
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 «Соболи» (2Dу=100мм, L=1500м)
	16,65
	-
	-
	16,65
	0,00
	 
	 
	 
	16,65
	 
	 
	8,32
	8,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.6.3
	Строительство канализационной насосной станции КНС-2 "Соболи" (Qмах.ч=1м3/час, Н=20м)
	1,00
	-
	-
	1,00
	0,00
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.6.4
	Строительство напорных коллекторов КНС-2 «Соболи» (Dу=50мм, L=210м)
	2,33
	-
	-
	2,33
	0,00
	 
	 
	 
	2,33
	 
	 
	 
	 
	2,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.6.5
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=150мм, L=770м)
	5,04
	-
	-
	5,04
	0,00
	 
	 
	 
	5,04
	 
	 
	5,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.6.6
	Строительство самотечных уличных сетей на территории м/р "Соболи" (Dу=150мм, L=4300м)
	28,15
	-
	-
	28,15
	0,00
	 
	 
	 
	28,15
	 
	 
	 
	14,08
	14,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.6.7
	Строительство самотечных уличных сетей на территории м/р "Липовая гора" (Dу=150мм, L=1950м)
	12,77
	-
	-
	12,77
	0,00
	 
	 
	 
	12,77
	 
	 
	6,38
	6,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.1.7
	Территория бывшего полигона ПВВКИУ (ул. Новогайвинская, 118)
	241,81
	-
	-
	241,81
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	241,81
	-
	33,65
	80,81
	47,15
	40,10
	40,10

	К3.1.7.1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Полигон" (Qмах.ч=100м3/час, Н=36м)
	10,00
	-
	-
	10,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	5,00
	5,00
	 
	 
	 

	К3.1.7.2
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 «Полигон» (2Dу=250мм, L=3800м)
	57,31
	-
	-
	57,31
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,31
	 
	28,65
	28,65
	 
	 
	 

	К3.1.7.3
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=1850м)
	14,11
	-
	-
	14,11
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,11
	 
	 
	7,05
	7,05
	 
	 

	К3.1.7.4
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=150-200мм, L=24500м)
	160,39
	-
	-
	160,39
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,39
	 
	 
	40,10
	40,10
	40,10
	40,10

	К3.2
	Развитие застроенных территории (проекты администрации города Перми)
	123,90
	-
	123,90
	-
	24,99
	-
	-
	24,99
	98,91
	24,99
	16,59
	19,81
	29,37
	8,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К3.2.1
	Микрорайон "ДКЖ"
	66,57
	-
	66,57
	-
	24,99
	-
	-
	24,99
	41,58
	24,99
	16,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К3.2.1.1
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300-400-600мм, L=360м, L=620м, L=330м)
	16,81
	-
	16,81
	-
	8,41
	 
	 
	8,41
	8,41
	8,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.2.1.2
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=200мм, L=7600м)
	49,76
	-
	49,76
	-
	16,59
	 
	 
	16,59
	33,17
	16,59
	16,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.2.2
	Микрорайон "Левшино"
	57,33
	-
	57,33
	-
	-
	-
	-
	-
	57,33
	-
	-
	19,81
	29,37
	8,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К3.2.2.1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-3 "Левшино" (Qмах.ч=225м3/час, Н=30м)
	24,00
	-
	24,00
	-
	0,00
	 
	 
	 
	24,00
	 
	 
	12,00
	12,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.2.2.2
	Строительство напорных коллекторов КНС-3 «Левшино» (2Dу=250мм, L=375м)
	5,66
	-
	5,66
	-
	0,00
	 
	 
	 
	5,66
	 
	 
	2,83
	2,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.2.2.3
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=900м)
	8,45
	-
	8,45
	-
	0,00
	 
	 
	 
	8,45
	 
	 
	 
	4,23
	4,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.2.2.4
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=150м)
	1,41
	-
	1,41
	-
	0,00
	 
	 
	 
	1,41
	 
	 
	 
	1,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.2.2.5
	Перекладка самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=1060м)
	9,96
	-
	9,96
	-
	0,00
	 
	 
	 
	9,96
	 
	 
	4,98
	4,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.2.2.6
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=200мм, L=1200м)
	7,86
	-
	7,86
	-
	0,00
	 
	 
	 
	7,86
	 
	 
	 
	3,93
	3,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.3
	Комплексная реконструкция территорий
	84,25
	-
	84,25
	-
	39,65
	-
	13,34
	26,31
	44,61
	25,18
	12,28
	7,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К3.3.1
	Территория квартала №179 (ул. Революции, 56)
	12,08
	-
	12,08
	-
	8,15
	-
	6,19
	1,96
	3,93
	1,96
	1,96
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К3.3.1.1
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=450м)
	4,23
	-
	4,23
	-
	4,23
	 
	4,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.3.1.2
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=200-250мм, L=1200м)
	7,86
	-
	7,86
	-
	3,93
	 
	1,96
	1,96
	3,93
	1,96
	1,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.3.2
	Микрорайон "Красные казармы"
	35,75
	-
	35,75
	-
	14,30
	-
	7,15
	7,15
	21,45
	7,15
	7,15
	7,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К3.3.2.1
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=200-250мм, L=5460м)
	35,75
	-
	35,75
	-
	14,30
	 
	7,15
	7,15
	21,45
	7,15
	7,15
	7,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.3.3
	Микрорайон "Порт"
	36,43
	-
	36,43
	-
	17,19
	-
	-
	17,19
	19,23
	16,07
	3,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К3.3.3.1
	Строительство канализационной насосной станции КНС-1 "Порт" (Qмах.ч=180м3/час, Н=40м)
	20,00
	-
	20,00
	-
	10,00
	 
	 
	10,00
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.3.3.2
	Строительство напорных коллекторов КНС-1 «Порт» (2Dу=200мм, L=385м)
	5,81
	-
	5,81
	-
	2,90
	 
	 
	2,90
	2,90
	2,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.3.3.3
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=300мм, L=120м)
	1,13
	-
	1,13
	-
	1,13
	 
	 
	1,13
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К3.3.3.4
	Строительство самотечных уличных сетей (Dу=200-250мм, L=1450м)
	9,49
	-
	9,49
	-
	3,16
	 
	 
	3,16
	6,33
	3,16
	3,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4
	Мероприятия по организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует
	626,13
	-
	-
	626,13
	58,01
	-
	1,67
	56,35
	418,12
	218,69
	57,99
	45,72
	45,72
	25,00
	25,00
	150,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	К4.1
	Микрорайон "Южный"
	221,97
	-
	-
	221,97
	58,01
	 
	1,67
	56,35
	163,96
	163,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.1
	Строительство самотечной канализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.1.1
	Строительство коллекторов (Dy=400мм, L=1680м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.1.2
	Строительство самотечных уличных сетей (Dy=160мм, L=26350 м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.1.3
	Строительство коллекторов (Dy=200-315мм, L=310м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.2
	Строительство канализационных насосных станций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.2.1
	Строительство комплектной канализационной насосной станции (КНС-9)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.2.2
	Строительство комплектной канализационной насосной станции (КНС-8)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.2.3
	Строительство комплектной канализационной насосной станции (КНС-7)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.2.4
	Строительство комплектной канализационной насосной станции (КНС-6)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.2.5
	Строительство комплектной канализационной насосной станции (КНС-5)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.2.6
	Строительство комплектной канализационной насосной станции (КНС-4)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.2.7
	Строительство комплектной канализационной насосной станции (КНС-3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.2.8
	Строительство комплектной канализационной насосной станции (КНС-2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.2.9
	Строительство комплектной канализационной насосной станции (КНС-1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.3
	Строительство напорной канализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.3.1
	Строительство напорного коллектора КНС "ВОС" (Dy=63мм, L=320м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.3.2
	Строительство напорного коллектора КНС-9 (Dy=63 мм, L=420м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.3.3
	Строительство напорного коллектора КНС-8 (Dy=63 мм, L=70 м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.3.4
	Строительство напорного коллектора КНС-7 (Dy=110 мм, L=410м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.3.5
	Строительство напорного коллектора КНС-6,7 (2Dy=110 мм, L=300м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.3.6
	Строительство напорного коллектора КНС-6 (D=63 мм, L=180 м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.3.7
	Строительство напорного коллектора КНС-5 (Dy=63 мм, L=360м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.3.8
	Строительство напорного коллектора КНС-4 (Dy=63 мм, L=160м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.3.9
	Строительство напорного коллектора КНС-3 (Dy=63 мм, L=380м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.3.10
	Строительство напорного коллектора КНС-2 (Dy=63 мм, L=25 м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.3.11
	Строительство напорного коллектора КНС-1 (2Dy=63 мм, L=210м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.1.3.12
	Строительство напорного коллектора КНС-1, 2 (2Dy=63 мм, L=90м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.2
	Микрорайон "Кислотные дачи"
	54,73
	-
	-
	54,73
	-
	-
	-
	-
	54,73
	54,73
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К4.2.2
	Строительство самотечной канализации (2 очередь)
	29,66
	-
	-
	29,66
	0,00
	 
	 
	 
	29,66
	29,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.2.2.1
	Строительство самотечных уличных сетей (Dy=160 мм, L=1070 м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.2.2.2
	Строительство самотечного канализационного коллектора (Dу=200мм, L=690м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.2.3
	Строительство самотечной канализации (3 очередь)
	25,08
	-
	-
	25,08
	0,00
	 
	 
	 
	25,08
	25,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.2.3.1
	Строительство коллектора (Dy=250 мм, L=160м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.2.3.2
	Строительство самотечных уличных сетей (Dy=160 мм, L=1170м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.2.3.3
	Реконструкция (вынос) участка самотечного уличного коллектора (Dy=160мм, L=180м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.3
	Микрорайон "Ива"
	149,43
	-
	-
	149,43
	-
	-
	-
	-
	149,43
	-
	57,99
	45,72
	45,72
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Строительство самотечной канализации
	137,16
	-
	-
	137,16
	-
	-
	-
	-
	137,16
	-
	45,72
	45,72
	45,72
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Строительство самотечных уличных сетей (Dy=150мм, L=16500м)
	137,16
	-
	-
	137,16
	 
	 
	 
	 
	137,16
	 
	45,72
	45,72
	45,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительство насосных станций
	2,50
	-
	-
	2,50
	-
	-
	-
	-
	2,50
	-
	2,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Строительство КНС-10 "Ива" (Qмах.ч=16м3/ч)
	1,50
	-
	-
	1,50
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	1,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительство КНС-9 "Ива" (Qмах.ч=1м3/ч)
	1,00
	-
	-
	1,00
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительство напорной канализации
	9,77
	-
	-
	9,77
	-
	-
	-
	-
	9,77
	-
	9,77
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Строительство напорных коллекторов КНС-10 "Ива" (2Dy=1500 мм, L=3500м)
	6,51
	-
	-
	6,51
	 
	 
	 
	 
	6,51
	 
	6,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительство напорных коллекторов КНС-9 "Ива" (Dy=63мм, L=350м)
	3,26
	-
	-
	3,26
	 
	 
	 
	 
	3,26
	 
	3,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К4.4
	Строительсво системы канализации на территории в соответствии с утвержденной муниципальной программой
	200,00
	-
	-
	200,00
	 
	 
	 
	 
	50,00
	 
	 
	 
	 
	25,00
	25,00
	150,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	К5
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) существующих сетей и сооружений системы водоотведения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	7 904,78
	362,94
	-
	7 541,84
	439,74
	80,97
	277,46
	81,31
	647,66
	96,63
	124,67
	124,67
	74,67
	74,67
	152,33
	6 817,37
	832,55
	1 139,91
	1 146,79
	1 168,23
	1 298,32
	1 231,57

	К5.1
	Реконструкция (капитальный ремонт) магистральных самотечных коллекторов
	2 478,24
	362,94
	-
	2 115,30
	303,44
	80,97
	222,46
	-
	202,70
	-
	25,01
	25,01
	25,01
	25,01
	102,67
	1 972,11
	25,01
	332,37
	339,25
	360,68
	490,77
	424,03

	К5.1.2
	Реконструкция участка коллектора от ул. Парковая до угла ул.Ленина - Клименко (Dy=600-800мм, L= 370м)
	13,68
	-
	-
	13,68
	13,68
	13,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.3
	Реконструкция участка коллектора вдоль ул. Орджоникидзе от створа ул. Горького до КНС-3 "Пермь-1" (Dy=400мм, L= 400м)
	4,48
	-
	-
	4,48
	4,48
	4,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.7
	Реконструкция участка коллектора по ул. Советской (Dy=800-900мм, L= 1800м)
	69,29
	-
	-
	69,29
	0,00
	 
	 
	 
	57,74
	 
	11,55
	11,55
	11,55
	11,55
	11,55
	11,55
	11,55
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.8
	Реконструкция участка коллектора по ул. Советской (Dy=1000мм, L= 1800м)
	80,76
	-
	-
	80,76
	0,00
	 
	 
	 
	67,30
	 
	13,46
	13,46
	13,46
	13,46
	13,46
	13,46
	13,46
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.9
	Реконструкция участка коллектора по ул. Пушкина (Dy=1000мм, L=3000м)
	134,59
	134,59
	-
	-
	134,59
	 
	134,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.10
	Реконструкция участка коллектора по ш. Космонавтов от ул. Комбайнеров до ул. Советской Армии (Dy=900мм,L=1200м)
	46,19
	46,19
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	46,19
	 
	 
	 
	 
	 
	46,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.11
	Реконструкция участка коллектора по ш. Космонавтов от ул. Давыдова до ул. Одоевского (Dy=600мм, L=1000м)
	31,47
	31,47
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	31,47
	 
	 
	 
	 
	 
	31,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.15
	Реконструкция участка коллектора по ул. Писарева от ул. Вильямса до РНС-3 "Гайва" (Dy=600мм,L= 1500м)
	47,20
	-
	-
	47,20
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,20
	 
	47,20
	 
	 
	 
	 

	К5.1.17
	Реконструкция участка коллектора от ДК Орджоникидзе до Соликамского тракта (Dy=400мм, L= 547м)
	6,12
	-
	-
	6,12
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,12
	 
	6,12
	 
	 
	 
	 

	К5.1.18
	Реконструкция участка коллектора №26 от ул. Ш. Космонавтов до ГНС-5 (Dy=1500мм, L= 3400м)
	180,36
	-
	-
	180,36
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180,36
	 
	36,07
	36,07
	36,07
	36,07
	36,07

	К5.1.19
	Реконструкция участка коллектора по ул. Островского от ул. Революции до ул. Тихая (Dy=500мм, L=384м)
	9,09
	-
	-
	9,09
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,09
	 
	9,09
	 
	 
	 
	 

	К5.1.21
	Реконструкция участка коллектора №23 по ул. Индустриализации, ул. КИМ, ул. Ивановская, ул. А. Барбюса, до ул.Лифанова,13 (Dy=600мм, L=1264м)
	39,77
	-
	-
	39,77
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,77
	 
	39,77
	 
	 
	 
	 

	К5.1.22
	Реконструкция участка коллектора по ул. Пролетарская от ул. Клыкова до ул. Славянова (Dy=600-800мм, L= 520м)
	19,23
	19,23
	-
	-
	19,23
	19,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.23
	Реконструкция участка коллектора №22 по ул. Тургенева, ул. Инженерная, по ул. КИМ, Индустриализации, Хрустальной, А.Барбюса до ул. Уральской,63 (Dy=600мм, L= 2764м)
	86,97
	-
	-
	86,97
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,97
	 
	17,39
	17,39
	17,39
	17,39
	17,39

	К5.1.24
	Реконструкция участка коллектора по ул. Ивановская от ул. Уральская до РНС-2 "Мотовилиха" (Dy=600мм, L=300м)
	9,44
	-
	-
	9,44
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,44
	 
	 
	9,44
	 
	 
	 

	К5.1.25
	Реконструкция участка коллектора через сад Кирова, завод Сорбент до ул.Чистопольской от КК-45 до коллектора по ул. Торговая (Dy=500мм, L=1392)
	32,94
	32,94
	-
	-
	32,94
	 
	32,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.26
	Реконструкция участка коллектора по 5-й Каховской от ж/д 10 до Кировоградской, по Кировоградской до РНС "Кировоградская" (Dy=500мм, L=589м)
	13,94
	-
	-
	13,94
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,94
	 
	 
	13,94
	 
	 
	 

	К5.1.27
	Реконструкция участка коллектора по ул.Кировоградская 38 до ул.Кировоградская 10 (Dy=500-700мм, L=1032м)
	37,49
	-
	-
	37,49
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,49
	 
	 
	37,49
	 
	 
	 

	К5.1.29
	Реконструкция участка коллектора от ж/д № 3/2 по ул. Байкальской до КНС "Судозавод Кама" (Dy=500мм, L= 400м)
	9,47
	-
	-
	9,47
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,47
	 
	 
	9,47
	 
	 
	 

	К5.1.30
	Реконструкция участка коллектора № 38 от КГН РНС-3 "Гайва" до РНС-4 "Борцов революции" (Dy=800-1500мм, L=7600м)
	403,16
	-
	-
	403,16
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	403,16
	 
	80,63
	80,63
	80,63
	80,63
	80,63

	К5.1.31
	Реконструкция участка коллектора по ул. Комбайнеров от ул. Геологов до ул. Рязанская (Dy=500мм, L=575м)
	13,61
	-
	-
	13,61
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,61
	 
	 
	13,61
	 
	 
	 

	К5.1.32
	Реконструкция участка коллектора № 19 от ул. Г.Хасана по ул. Смирнова до пересечения ул. Куйбышева и Белинского (Dy=550мм, L= 218м)
	6,86
	-
	-
	6,86
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,86
	 
	 
	6,86
	 
	 
	 

	К5.1.33
	Реконструкция участка коллектора по ул. Г.Звезда от ВНС "Южная" до ул. Тимирязева (Dy=350-600мм, L= 580м)
	18,25
	-
	-
	18,25
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,25
	 
	 
	18,25
	 
	 
	 

	К5.1.34
	Реконструкция участка коллектора от КГН КНС "Липовая гора" по ул Г Хасана (нечетная сторона), ул. Хлебозаводская, Е. Ярославского до КНС-5 "Крохолева" (Dy=500-1000мм, L= 5330м)
	239,13
	-
	-
	239,13
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239,13
	 
	47,83
	47,83
	47,83
	47,83
	47,83

	К5.1.35
	Реконструкция участка коллектора от ж/д № 2 по ул. Уфимская, Муромская до коллектора Dy=1000мм (Dy=400-600мм, L=109м)
	3,43
	-
	-
	3,43
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,43
	 
	 
	 
	3,43
	 
	 

	К5.1.36
	Реконструкция участка коллектора от ж/д №2 по ул. Солдатова вдоль р. Данилиха до КНС-5 "Крохолева" (Dy=600мм, L= 2200м)
	69,23
	-
	-
	69,23
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,23
	 
	 
	 
	69,23
	 
	 

	К5.1.37
	Реконструкция участка коллектора по ул. Куйбышева от ул. Луначарского до ул. Кирова (Dy=500мм, L=368м)
	8,71
	-
	-
	8,71
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,71
	 
	 
	 
	8,71
	 
	 

	К5.1.38
	Реконструкция участка коллектора по ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Коммунистическая (Dy=500мм, L= 200м)
	4,73
	-
	-
	4,73
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,73
	 
	 
	 
	4,73
	 
	 

	К5.1.40
	Реконструкция участка коллектора от ПАП 1 по ул. Ижевская до ул. Фонтанная, Рабоче-крестьянская (Dy=800мм, L=2319м)
	85,74
	-
	-
	85,74
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,74
	 
	17,15
	17,15
	17,15
	17,15
	17,15

	К5.1.41
	Реконструкция участка коллектора по ул. Сибирская от ул. Луначарского до ул. Советская (Dy=400мм, L=796м)
	8,91
	-
	-
	8,91
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,91
	 
	 
	 
	8,91
	 
	 

	К5.1.42
	Реконструкция участка коллектора по ул. Газеты Звезда (Dy=400мм, L=784м)
	8,77
	-
	-
	8,77
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,77
	 
	 
	 
	8,77
	 
	 

	К5.1.44
	Реконструкция участка коллектора по ул. Арх. Свиязева от ул. Геологов до ул. Арх. Свиязева №42 (Dy=400мм, L=683м)
	7,64
	-
	-
	7,64
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,64
	 
	 
	 
	7,64
	 
	 

	К5.1.45
	Реконструкция участка коллектора по ул. Карпинского от ул. Первомайской до ул. Луньевская (Dy=500мм, L= 161м)
	3,81
	-
	-
	3,81
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,81
	 
	 
	 
	3,81
	 
	 

	К5.1.46
	Реконструкция участка коллектора по ул. Мира,76 до коллектора по ул. Комбайнеров (Dy=500мм, L=117м)
	2,77
	-
	-
	2,77
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,77
	 
	 
	 
	2,77
	 
	 

	К5.1.47
	Реконструкция участка коллектора по ул. Самолетная от № 60 до №56 (Dy=500мм, L= 487м)
	11,53
	-
	-
	11,53
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,53
	 
	 
	 
	11,53
	 
	 

	К5.1.50
	Реконструкция участка коллектора по ул. Решетникова до ул. Ленина (Dy=500мм, L=41м)
	0,97
	-
	-
	0,97
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,97
	 
	 
	 
	0,97
	 
	 

	К5.1.51
	Реконструкция участка коллектора от Веденеева,73 до коллектора "Бумкомбината", (Dy=400мм, L=733м)
	8,20
	8,20
	-
	-
	8,20
	8,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.52
	Реконструкция участка коллектора от резервуаров "Кислотные дачи" (Dy=800мм, L= 885м)
	32,72
	-
	-
	32,72
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,72
	 
	 
	 
	 
	32,72
	 

	К5.1.54
	Реконструкция участка коллектора от стелы Орджоникидзевского района по ул. Соликамская (Dy=1000-1200мм, L=2933м)
	155,59
	-
	-
	155,59
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,59
	 
	31,12
	31,12
	31,12
	31,12
	31,12

	К5.1.55
	Реконструкция участка коллектора по ул. Генерала Черняховского от ж/д № 58 (Dy=500мм, L= 655м)
	15,50
	-
	-
	15,50
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,50
	 
	 
	 
	 
	15,50
	 

	К5.1.56
	Реконструкция участка коллектора от дворовой сети кк6 до коллектора по ул. Чапаева, 6 (Dy=500мм, L= 350м)
	8,28
	-
	-
	8,28
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,28
	 
	 
	 
	 
	8,28
	 

	К5.1.57
	Реконструкция участка коллектора по ул. Анри Барбюса от ул. Грачева до ул. Лифанова (Dy=400мм, L= 1120м)
	12,53
	-
	-
	12,53
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,53
	 
	 
	 
	 
	12,53
	 

	К5.1.59
	Реконструкция участка коллектора по ул. Садовая от ул. Работницы до ул. Морская (Dy=500мм, L= 514м)
	12,17
	-
	-
	12,17
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,17
	 
	 
	 
	 
	12,17
	 

	К5.1.60
	Реконструкция участка коллектора по ул. Свердлова до ул. Ивановская (кк25 до кк34) (Dy=500мм, L=347м)
	8,21
	-
	-
	8,21
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,21
	 
	 
	 
	 
	8,21
	 

	К5.1.61
	Реконструкция участка коллектора по ул. Садовая до ул. Ивановская (кк15 до кк34) (Dy=500мм, L= 751м)
	17,77
	-
	-
	17,77
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,77
	 
	 
	 
	 
	17,77
	 

	К5.1.62
	Реконструкция участка коллектора от ул. Свердлова, 29 до РНС-2 "Мотовилиха" (Dy=500мм, L= 80м)
	1,89
	-
	-
	1,89
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,89
	 
	 
	 
	 
	1,89
	 

	К5.1.63
	Реконструкция участка коллектора по Бульвару Гагарина, 39 (Dy=600мм, L= 90м)
	2,83
	-
	-
	2,83
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,83
	 
	 
	 
	 
	2,83
	 

	К5.1.64
	Реконструкция участка коллектора по четной стороне ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до КГН (Dy=500мм, L=1500м)
	35,50
	-
	-
	35,50
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,50
	 
	 
	 
	 
	35,50
	 

	К5.1.65
	Реконструкция участка коллектора по ул Куйбышева, Нестерова, Краснофлотская (Dy=500-700мм, L=3115м)
	113,17
	-
	-
	113,17
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113,17
	 
	 
	 
	 
	113,17
	 

	К5.1.67
	Реконструкция участка коллектора по ул. Восстания от КГН РНС-1 "Язовая" до РНС-2 "Мотовилиха" (Dy=1000мм, L= 850м)
	38,13
	38,13
	-
	-
	38,13
	 
	38,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.68
	Реконструкция участка коллектора по ул. Куйбышева от ул. Нестерова до ул. Механошина (Dy=400мм, L= 930м)
	10,41
	10,41
	-
	-
	10,41
	10,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.69
	Реконструкция участка коллектора по ул. Революции от Комсомольского Проспекта до ул. Куйбышева (Dy=400мм, L=430м)
	4,81
	4,81
	-
	-
	4,81
	4,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.70
	Реконструкция участка коллектора от Хладокомбината до коллектора № 27 по ул. В.Васильева, 1 (Dy=300мм, L=1759м)
	16,79
	16,79
	-
	-
	16,79
	 
	16,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.71
	Реконструкция участка коллектора по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул. Ю. Смирнова (Dy=400мм, L=1129м)
	12,63
	12,63
	-
	-
	12,63
	12,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.72
	Реконструкция участка коллектора от ж/д по ул. Гарцовская,по ул. Лядовская, по ул. Сибирская до ул Копылова (Dy=200мм, L=1150м)
	10,98
	-
	-
	10,98
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,98
	 
	 
	 
	 
	 
	10,98

	К5.1.73
	Реконструкция участка коллектора по ул. Фокинская до угла ул. Мостовая, Соликамская (Dy=200мм, L=1300м)
	12,41
	-
	-
	12,41
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,41
	 
	 
	 
	 
	 
	12,41

	К5.1.74
	Реконструкция участка коллектора по ул. Горького от ул. Малая Ямская до ул. Коммунистическая (Dy=200мм, L=668м)
	6,38
	-
	-
	6,38
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,38
	 
	 
	 
	 
	 
	6,38

	К5.1.75
	Реконструкция участка коллектора по ул. Стольникова, Колыбалова, Лядовской (Dy=150мм, L=790м)
	7,54
	7,54
	-
	-
	7,54
	7,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.1.76
	Реконструкция участка коллектора по ул. Луньевская от ул. Сивкова до ул. Самолетная (Dy=400мм, L=595м)
	6,66
	-
	-
	6,66
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,66
	 
	 
	 
	 
	 
	6,66

	К5.1.78
	Реконструкция участка коллектора от кк1 до ж/д по ул. Крисанова, 69 (Dy=600мм, L=1162м)
	36,56
	-
	-
	36,56
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,56
	 
	 
	 
	 
	 
	36,56

	К5.1.79
	Реконструкция участка коллектора по эстакаде от кк№67 до кк№68 (Dy=800мм, L=104м)
	3,85
	-
	-
	3,85
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,85
	 
	 
	 
	 
	 
	3,85

	К5.1.80
	Реконструкция участка коллектора от кк№18 (КГН) от кк№68 (Dy=600мм, L=3177м)
	99,97
	-
	-
	99,97
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,97
	 
	 
	 
	 
	 
	99,97

	К5.1.81
	Реконструкция участка коллектора по ул. Куединской, 8 от кк16 до коллектора Dy=500мм (Dy=500мм, L=720м)
	17,04
	-
	-
	17,04
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,04
	 
	 
	 
	 
	 
	17,04

	К5.2
	Реконструкция (капитальный ремонт) уличной канализационной сети
	5 243,27
	-
	-
	5 243,27
	100,00
	-
	50,00
	50,00
	298,00
	49,67
	49,67
	49,67
	49,67
	49,67
	49,67
	4 845,27
	807,54
	807,54
	807,54
	807,54
	807,54
	807,54

	К5.2.1
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Ленинском районе общей протяженностью L= 8775 м, Dу=200-300мм.
	313,86
	-
	-
	313,86
	10,00
	 
	5,00
	5,00
	28,00
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	275,86
	45,98
	45,98
	45,98
	45,98
	45,98
	45,98

	К5.2.2
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Свердловском районе общей протяженностью L= 22895 м, Dу=150-300мм.
	895,43
	-
	-
	895,43
	12,00
	 
	6,00
	6,00
	36,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	847,43
	141,24
	141,24
	141,24
	141,24
	141,24
	141,24

	К5.2.3
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Мотовилихинском районе общей протяженностью L= 11418 м, Dу=300мм.
	446,56
	-
	-
	446,56
	10,00
	 
	5,00
	5,00
	30,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	406,56
	67,76
	67,76
	67,76
	67,76
	67,76
	67,76

	К5.2.4
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Индустриальном районе общей протяженностью L= 19868 м, Dу=200мм.
	777,05
	-
	-
	777,05
	12,00
	 
	6,00
	6,00
	36,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	729,05
	121,51
	121,51
	121,51
	121,51
	121,51
	121,51

	К5.2.5
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Дзержинском районе общей протяженностью L= 26063 м, Dу=150-400мм.
	1 019,34
	-
	-
	1 019,34
	20,00
	 
	10,00
	10,00
	60,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	939,34
	156,56
	156,56
	156,56
	156,56
	156,56
	156,56

	К5.2.6
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Орджоникидзевском районе общей протяженностью L= 27049 м, Dу=200мм.
	1 057,90
	-
	-
	1 057,90
	20,00
	 
	10,00
	10,00
	60,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	977,90
	162,98
	162,98
	162,98
	162,98
	162,98
	162,98

	К5.2.7
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей канализации в Кировском районе общей протяженностью L= 18745 м, Dу=250мм.
	733,13
	-
	-
	733,13
	16,00
	 
	8,00
	8,00
	48,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	669,13
	111,52
	111,52
	111,52
	111,52
	111,52
	111,52

	К5.3
	Реконструкция (капитальный ремонт) напорных коллекторов
	183,27
	-
	-
	183,27
	36,31
	-
	5,00
	31,31
	146,96
	46,96
	50,00
	50,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	К5.3.3
	1-й этап. Техническое обследование состояния дюкера (2Dy=1000мм, L=1000м)
	5,00
	-
	-
	5,00
	5,00
	 
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.3.4
	2-й этап. Реконструкция дюкера через р.Кама от ГНС "Правый берег" (2Dy=1000мм, L=1000м)
	100,00
	-
	-
	100,00
	0,00
	 
	 
	 
	100,00
	 
	50,00
	50,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.3.5
	Перекладка 2-х напорных коллекторов от КНС "Бушмакина" (2Dy=300мм, L=600м)
	46,96
	-
	-
	46,96
	0,00
	 
	 
	 
	46,96
	46,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К5.3.6
	Реконструкция дюкера от Мотовилихинского р-на до ж/д по ул. Фонтанная,2 (2Dy=250мм, L=400м)
	31,31
	-
	-
	31,31
	31,31
	 
	 
	31,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6
	Мероприятия по технической модернизации объектов централизованной системы водоотведения
	906,65
	-
	-
	906,65
	177,33
	-
	93,00
	84,32
	389,32
	84,32
	55,00
	65,00
	60,00
	60,00
	65,00
	340,00
	30,00
	55,00
	60,00
	55,00
	50,00
	90,00

	К6.1
	Реконструкция канализационных насосных станций
	906,65
	-
	-
	906,65
	177,33
	-
	93,00
	84,32
	389,32
	84,32
	55,00
	65,00
	60,00
	60,00
	65,00
	340,00
	30,00
	55,00
	60,00
	55,00
	50,00
	90,00

	К6.1.1
	КНС ООО "Новогор-Прикамье"
	906,65
	-
	-
	906,65
	177,33
	-
	93,00
	84,32
	389,32
	84,32
	55,00
	65,00
	60,00
	60,00
	65,00
	340,00
	30,00
	55,00
	60,00
	55,00
	50,00
	90,00

	К6.1.1.1
	Реконструкция КНС "Управление"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.2
	Реконструкция КНС-3 "Пермь-1"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.3
	Реконструкция КНС "Шпальная"
	30,00
	-
	-
	30,00
	 
	 
	 
	 
	30,00
	 
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.4
	Реконструкция КНС "Речник"
	25,00
	-
	-
	25,00
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.5
	Реконструкция КНС "Мозырская"
	25,00
	-
	-
	25,00
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.6
	Реконструкция КНС "Бумажников"
	25,00
	-
	-
	25,00
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.7
	Реконструкция КНС "ЧОС"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.8
	Реконструкция КНС "ЧОС-2"
	2,00
	-
	-
	2,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.9
	Реконструкция КНС "Банная гора"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.12
	Реконструкция КНС "Щитовая"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.13
	Реконструкция КНС "Бушмакинa"
	25,00
	-
	-
	25,00
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.14
	Реконструкция КНС "ВОС"
	2,00
	-
	-
	2,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.15
	Реконструкция КНС "Чкалова, 54"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.16
	Реконструкция КНС "Коминтерна"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.17
	Реконструкция КНС "Липовая Гора"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.18
	Реконструкция КНС "Липовая гора-Молокозавод"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.19
	Реконструкция КНС "Карпинского"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.20
	Реконструкция КНС "Андронова"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.21
	Реконструкция КНС "Тубдиспансер"
	2,00
	-
	-
	2,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.22
	Реконструкция КНС "Маршрутная"
	8,68
	-
	-
	8,68
	8,68
	 
	8,68
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.23
	Реконструкция КНС-13 "Народовольческая"
	25,00
	-
	-
	25,00
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.24
	Реконструкция КНС "Социальная гостиница"
	2,00
	-
	-
	2,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.25
	Реконструкция КНС-1 "Шатрова"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.26
	Реконструкция КНС "Зеленое хозяйство"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.27
	Реконструкция КНС "Ижевская, 29"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.28
	Реконструкция КНС-5 "Крохалева"
	30,00
	-
	-
	30,00
	 
	 
	 
	 
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.29
	Реконструкция КНС "Новые Ляды-1"
	2,00
	-
	-
	2,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.30
	Реконструкция ГНС "Правый берег"
	252,97
	-
	-
	252,97
	168,65
	 
	84,32
	84,32
	84,32
	84,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.31
	Реконструкция РНС-4 "Камская долина"
	30,00
	-
	-
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00
	 
	30,00
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.32
	Реконструкция РНС "Кировоградская"
	25,00
	-
	-
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 

	К6.1.1.33
	Реконструкция РНС-3 "Гайва"
	30,00
	-
	-
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00
	 
	 
	30,00
	 
	 
	 

	К6.1.1.34
	Реконструкция РНС-2 "Ж.Д."
	30,00
	-
	-
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00
	 
	 
	30,00
	 
	 
	 

	К6.1.1.35
	Реконструкция РНС-5
	30,00
	-
	-
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00
	 
	 
	 
	30,00
	 
	 

	К6.1.1.36
	Реконструкция КНС "Пролетарская"
	25,00
	-
	-
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 

	К6.1.1.37
	Реконструкция КНС-4 "Январский"
	25,00
	-
	-
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 

	К6.1.1.38
	Реконструкция КНС "Кама"
	25,00
	-
	-
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 

	К6.1.1.39
	Реконструкция КНС "Шустовский лог"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	К6.1.1.40
	Реконструкция КНС "Портовая" (Заозерье)
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	К6.1.1.42
	Реконструкция КНС "МВД"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	К6.1.1.43
	Реконструкция КНС "Мелитопольская"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	К6.1.1.44
	Реконструкция КНС "ГШМ"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	К6.1.1.45
	Реконструкция КНС "СРЗ"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	К6.1.1.46
	Реконструкция КНС "Хабаровская"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	К6.1.1.47
	Реконструкция КНС "ПТУ"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	К6.1.1.48
	Реконструкция КНС "Облвоенкомат"
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	K8
	Мероприятия по выводу из эксплуатации существующих сетей и сооружений системы водоотведения в связи с изменением общей технологической схемы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	K8.1
	Магистральные самотечные коллекторы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K8.1.1
	Вывод из эксплуатации самотечного железобетонного коллектора м/р "Рабочий поселок" после перевода стоков от КНС "Садовый" в ГРК (Dy=600мм, L=3780м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K8.2
	Насосные станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.2.1
	Вывод из эксплуатации ГНС-4 "Хмели" в связи с изменением схемы транспортировки стоков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.2.2
	Вывод из эксплуатации КНС-6 "Ипподром"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.2.3
	Вывод из эксплуатации КНС "Коломенская"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.2.4
	Вывод из эксплуатации КНС "Левшино-1"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.2.5
	Вывод из эксплуатации КНС "Левшино-2"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.2.6
	Вывод из эксплуатации КНС "Радистов"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.3
	Напорные коллекторы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.3.1
	Вывод из эксплуатации 2-х ниток напорного коллектора станции "ГНС-5" от пр. Парковый до КНС-4 "Хмели" (Dy=2*1200мм, L=7950м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.3.2
	Вывод из эксплуатации 1-й нитки напорного коллектора КНС-4 "Хмели" (Dy=1200мм, L=7080м) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.3.3
	Вывод из эксплуатации 2-й нитки напорного коллектора КНС-4 "Хмели", аварийное состояние объекта (Dy=1200мм, L=7080м) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.3.4
	Вывод из эксплуатации 3-й нитки напорного коллектора от КНС-4 "Хмели"(Dy=1000мм, L=7050м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.3.5
	Вывод из эксплуатации 2-х ниток напорного коллектора станции КНС "Ипподром" (2Dy=600мм, L=2420м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Вывод из эксплуатации напорных коллекторов РНС-2 "Мотовилиха" после перевода стоков в ГРК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Варианты 1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.3.6а,б
	Вывод из эксплуатации 1-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха" после перевода стоков в ШС-13 ГРК (Dy=1000мм, L=5600м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.3.7а,б
	Вывод из эксплуатации 2-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха" после перевода стоков в ШС-13 ГРК (Dy=1000мм, L=2580м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Вариант 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.3.6в
	Вывод из эксплуатации 1-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха" после перевода стоков в ШС-13 ГРК (Dy=1000мм, L=5600м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К8.3.7в
	Вывод из эксплуатации 2-й нитки напорного коллектора РНС-2 "Мотовилиха" после перевода стоков в ШС-13 ГРК (Dy=1000мм, L=4900м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 5. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

5.1.Общий объем финансовой потребности.

Общий прогнозный объем финансовой потребности, необходимый для реализации мероприятий схемы водоотведения г. Перми составляет 23,59 млрд. руб. Среднегодовой объем финансирования составляет 1572,7 млн. руб/год.

Оценка укрупненной стоимости мероприятий выполнялась преимущественно по объектам-аналогам, сведения по которым были предоставлены ООО «Новогор-Прикамье». Средние удельные стоимости нового строительства и реконструкции линейных объектов, полученные при обработке данных по объектам-аналогам, приведены в таблице 5.1.

 Для объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация, стоимость реализации принималась в соответствии с данными проекта с соответствующей индексацией стоимости (перевод в цены 2013 года).

Для территорий, в отношении которых разработаны перспективные схемы водоотведения, технико-экономические обоснования и другая документация, стоимость принималась в соответствии с разработанной документацией с соответствующей индексацией стоимости (перевод в цены 2013 года).

Таблица 5.1. Удельная стоимость нового строительства и реконструкции линейных объектов системы водоотведения   (в ценах 2013 года).

	 №
	Диаметр трубопровода, мм
	Тип мероприятия
	Удельная стоимость реконструкции, 

тыс. руб/км (с НДС)

	
	
	
	Незастроенная территория
	Застроенная территория

	1.
	Реконструкция существующих сетей напорной канализации

	1.1
	300
	Санация ПНД
	6317
	8082

	1.2
	400
	Санация ПНД
	9898
	11664

	1.3
	500
	Санация ПНД
	14855
	20152

	1.4
	600
	Санация ПНД
	20853
	26149

	1.5
	700
	Санация ПНД
	25204
	30500

	1.6
	800
	Санация ПНД
	28503
	33799

	1.7
	900
	Санация ПНД
	30053
	35349

	1.8
	1000
	Санация ПНД
	36473
	41769

	1.9
	1200
	Санация ПНД
	43925
	49222

	1.10
	800
	Санация ЦПП
	15274
	20570

	1.11
	1000
	Санация ЦПП
	18067
	23363

	1.12
	1200
	Санация ЦПП
	18115
	23411

	2.
	Новое строительство сетей напорной канализации

	2.1
	100
	Строительство открытым способом
	3842
	5607

	2.2
	200
	Строительство открытым способом
	5832
	7598

	2.3
	300
	Строительство открытым способом
	9515
	11281

	2.4
	400
	Строительство открытым способом
	12818
	14584

	2.5
	500
	Строительство открытым способом
	18120
	23416

	2.6
	600
	Строительство открытым способом
	25933
	31229

	2.7
	700
	Строительство открытым способом
	26660
	31956

	2.8
	800
	Строительство открытым способом
	31575
	36871

	2.9
	900
	Строительство открытым способом
	37894
	43190

	2.10
	1000
	Строительство открытым способом
	44916
	50213

	2.11
	1200
	Строительство открытым способом
	61241
	66537

	2.12
	1500
	Строительство открытым способом
	не выпускается мат.

	2.13
	100
	Строительство методом ГНБ
	22848
	24614

	2.14
	200
	Строительство методом ГНБ
	29881
	31647

	2.15
	300
	Строительство методом ГНБ
	34740
	36506

	3.
	Реконструкция существующих сетей самотечной канализации

	3.1
	300
	Санация ПНД
	6 501
	8 266

	3.2
	400
	Санация ПНД
	10 480
	8 714

	3.3
	500
	Санация ПНД
	15 896
	21 192

	3.4
	600
	Санация ПНД
	22 601
	27 898

	3.5
	700
	Санация ПНД
	27 465
	32 762

	3.6
	800
	Санация ПНД
	28 108
	33 404

	3.7
	900
	Санация ПНД
	29 630
	34 926

	3.8
	1000
	Санация ПНД
	36 000
	41 296

	3.9
	1200
	Санация ПНД
	43 065
	48 362

	3.10
	800
	Санация ЦПП
	15 180
	20 476

	3.11
	1000
	Санация ЦПП
	17 939
	23 235

	3.12
	1200
	Санация ЦПП
	17 939
	23 235

	4.
	Новое строительство сетей самотечной канализации

	4.1
	100
	Строительство открытым способом
	не выпускается мат.

	4.2
	200
	Строительство открытым способом
	4948
	6714

	4.3
	300
	Строительство открытым способом
	6027
	7793

	4.4
	400
	Строительство открытым способом
	7307
	9073

	4.5
	500
	Строительство открытым способом
	9740
	11506

	4.6
	600
	Строительство открытым способом
	13192
	18489

	4.7
	700
	Строительство открытым способом
	не выпускается мат.

	4.8
	800
	Строительство открытым способом
	не выпускается мат.

	4.9
	900
	Строительство открытым способом
	21653
	26949

	4.10
	1000
	Строительство открытым способом
	29662
	34959

	4.11
	1200
	Строительство открытым способом
	не выпускается мат.

	4.12
	1500
	Строительство открытым способом
	не выпускается мат.

	4.13
	100
	Строительство методом ГНБ
	23212
	24978

	4.14
	200
	Строительство методом ГНБ
	29945
	31711

	4.15
	300
	Строительство методом ГНБ
	34715
	36481


При определении укрупненной стоимости объектов дополнительно учитывались затраты на разработку проектно-сметной документации, инженерных изысканий и работ по оформлению земельных участков под строительство.

5.2. Распределение финансовой потребности по периодам реализации схемы.

Сведения о прогнозных объемах финансовой потребности по периодам реализации схемы приведены на рисунке 5.1 Среднегодовой объем финансовой потребности для периода 2014-2016гг. составляет 1150,0 млн. руб/год, для периода 2017-2022 гг. – 1459,4 млн. руб/год, для периода 2023-2028 гг. – 1897,2 млн. руб/год.
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Рисунок 5.1. Распределение финансовой потребности по периодам реализации схемы водоотведения

Данные о распределении финансовой потребности по годам реализации схемы приведены на рисунке 5.2.
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Рисунок 5.2. Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоотведения.

5.3. Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам.

Данные по распределению финансовой потребности по основным технологическим блокам приведено на рисунке 5.3.
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Рисунок 5.3. Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам.

Описание технологических блоков, распределение финансовой потребности по основным блокам и периодам реализации схемы приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2. Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам и периодам реализации схемы водоотведения.

	Код
	Наименование технологического блока мероприятий
	Стоимость мероприятий, млн.руб (с НДС)

	
	
	2014-2016
	2017-2022
	2023-2028
	ВСЕГО

	К1
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) головных сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях увеличения мощности и обеспечения нормативных требований в части качества очистки сточных вод и надежности централизованной системы водоотведения
	1 129,53
	1 379,00
	-
	2 508,53

	К2.1
	Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые рамках задачи по изменению технологической схемы водоотведения
	506,16
	2 453,19
	1 444,10
	4 403,45

	К2.2
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки
	661,12
	2 491,43
	2 278,83
	5 431,39

	К3
	Мероприятия по обеспечению централизованной системой водоотведения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий)
	478,22
	977,48
	353,18
	1 808,88

	К4
	Мероприятия по организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует
	58,01
	418,12
	150,00
	626,13

	К5
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) существующих сетей и сооружений системы водоотведения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	439,74
	647,66
	6 817,37
	7 904,78

	К6
	Мероприятия по технической модернизации объектов централизованной системы водоотведения
	177,33
	389,32
	340,00
	906,65

	K8
	Мероприятия по выводу из эксплуатации существующих сетей и сооружений системы водоотведения в связи с изменением общей технологической схемы
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	3 450,11
	8 756,22
	11 383,48
	23 589,81


Сведения по доле каждого технологического блока в отдельный период реализации схемы приведены на рисунке 5.4.
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Рисунок 5.4. Распределение финансовой потребности в разрезе технологических блоков по периодам реализации.
5.4. Распределение финансовой потребности по прогнозным источникам финансирования.

5.4.1. Плата за подключение.
Сведения о распределении прогнозных объемов финансирования, привлекаемых за счет платы за подключение в разрезе периодов реализации и технологических блоков мероприятий, приведены в таблице 5.3.
Таблица 5.3. Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам и периодам реализации схемы водоотведения (плата за подключение).

	Код
	Наименование технологического блока мероприятий
	Стоимость мероприятий, млн.руб (с НДС)

	
	
	2014-2016
	2017-2022
	2023-2028
	ВСЕГО

	К2.1
	Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые рамках задачи по изменению технологической схемы водоотведения
	-
	600,00
	-
	600,00

	К2.2
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки
	328,64
	1 195,77
	2 138,17
	3 662,58

	К3
	Мероприятия по обеспечению централизованной системой водоотведения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий)
	297,84
	480,48
	-
	778,31

	 
	Итого за счет платы за подключение
	626,48
	2 276,25
	2 138,17
	5 040,89


Сведения о распределении прогнозных объемов финансирования, привлекаемых за счет платы за подключение, по годам реализации схемы водоотведения приведены на рисунке 5.5.
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 Рисунок 5.5. Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоотведения (плата за подключение).

5.4.2. Средства ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Сведения о распределении прогнозных объемов финансирования, привлекаемых за счет собственных средств ООО «НОВОГОР-Прикамье», в разрезе периодов реализации и технологических блоков мероприятий, приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам и периодам реализации схемы водоотведения (тариф).

	Код
	Наименование технологического блока мероприятий
	Стоимость мероприятий, млн.руб (с НДС)

	
	
	2014-2016
	2017-2022
	2023-2028
	ВСЕГО

	К1
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) головных сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях увеличения мощности и обеспечения нормативных требований в части качества очистки сточных вод и надежности централизованной системы водоотведения
	632,78
	1 359,00
	-
	1 991,78

	К2.1
	Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые рамках задачи по изменению технологической схемы водоотведения
	211,99
	908,93
	258,77
	1 379,70

	К2.2
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки
	249,62
	926,84
	96,24
	1 272,70

	К5
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) существующих сетей и сооружений системы водоотведения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	285,28
	77,66
	-
	362,94

	 
	Итого за счет средств ООО «НОВОГОР-Прикамье»
	1 379,67
	3 272,44
	355,01
	5 007,12


Сведения о распределении прогнозных объемов финансирования, привлекаемых за счет средств ООО «НОВОГОР-Прикамье», по годам реализации схемы водоотведения приведены на рисунке 5.6.
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 Рисунок 5.6. Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоотведения 
(средства ООО «НОВОГОР-Прикамье»).
5.4.3. Бюджет и прочие источники.
Сведения о распределении прогнозных объемов финансирования, привлекаемых за счет бюджетных и прочих (внебюджетных) источников, в разрезе периодов реализации и технологических блоков мероприятий, приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5. Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам и периодам реализации схемы водоотведения (бюджет и прочие источники).

	Код
	Наименование технологического блока мероприятий
	Стоимость мероприятий, млн.руб (с НДС)

	
	
	2014-2016
	2017-2022
	2023-2028
	ВСЕГО

	К1
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) головных сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях увеличения мощности и обеспечения нормативных требований в части качества очистки сточных вод и надежности централизованной системы водоотведения
	496,75
	20,00
	-
	516,75

	К2.1
	Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые рамках задачи по изменению технологической схемы водоотведения
	294,16
	944,26
	1 185,32
	2 423,75

	К2.2
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки
	82,87
	368,82
	44,43
	496,11

	К3
	Мероприятия по обеспечению централизованной системой водоотведения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий)
	180,38
	497,01
	353,18
	1 030,57

	К4
	Мероприятия по организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует
	58,01
	418,12
	150,00
	626,13

	К5
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) существующих сетей и сооружений системы водоотведения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	154,46
	570,00
	6 817,37
	7 541,84

	К6
	Мероприятия по технической модернизации объектов централизованной системы водоотведения
	177,33
	389,32
	340,00
	906,65

	 
	Итого за счет бюджета и прочих источников
	1 443,96
	3 207,53
	8 890,31
	13 541,80


Сведения о распределении прогнозных объемов финансирования, привлекаемых за счет бюджета и прочих источников, по годам реализации схемы водоотведения приведены на рисунке 5.6.
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 Рисунок 5.7. Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоотведения 
(бюджет и прочие источники).

5.5. Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоотведения.

Сводный график финансовой потребности в разрезе прогнозных источников финансирования с распределением по годам приведен на рисунке 5.8.

	Прогнозный источник финансирования
	Стоимость, млн. руб.

(с НДС)
	Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоотведения

	
	
	Краткосрочный период
	Среднесрочный период
	Долгосрочный период

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Средства ООО «НОВОГОР-Прикамье»
	5 007,1
	189,9
	665,6
	524,1
	491,2
	820,2
	908,3
	537,6
	297,8
	217,4
	278,5
	76,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Плата за подключение
	5 040,9
	0,0
	283,5
	343,0
	531,7
	430,4
	411,1
	277,2
	306,8
	319,0
	325,4
	439,8
	434,1
	402,2
	302,3
	234,4

	Бюджет и прочие источники
	13 541,8
	290,1
	589,2
	564,7
	697,7
	581,9
	594,9
	579,2
	353,1
	400,6
	1 018,4
	1 574,9
	1 608,9
	1 591,7
	1 709,7
	1 386,7

	Всего по системе
	23 589,8
	480,0
	1 538,3
	1 431,8
	1 720,6
	1 832,5
	1 914,3
	1 394,0
	957,7
	937,0
	1 622,2
	2 091,2
	2 043,1
	1 993,9
	2 012,1
	1 621,1
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Рисунок 5.8. Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоотведения.

Раздел 6. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Перечень и значения целевых показателей развития централизованной системы водоотведения г. Перми приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения г. Перми.

	№
	Наименование технико-экономического показателя 

Значение показателя

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Аварийность на сети водоотведения (Количество аварий на километр сети канализации)

	
	0,21
	0,20
	0,19
	0,18
	0,17
	0,16
	0,15
	0,14
	0,13
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	2
	Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения (%)

	
	2,1
	2,0
	1,9
	1,8
	1,7
	1,6
	1,4
	1,3
	1,2
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3
	Замена и реконструкция сетей, не менее (км/год)

	
	6,3
	7,0
	8,0
	9,0
	11,0
	13,0
	15,0
	17,0
	19,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	4
	Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме принятых сточных вод (%)

	
	24
	24
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	5
	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения,(%)

	
	83,0
	83,2
	83,3
	83,5
	83,6
	83,8
	83,9
	84,1
	84,2
	85,0
	85,3
	85,5
	85,8
	86,0
	86,3


Раздел 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

7.1.Сведения о выпусках сточных вод в водные объекты г. Перми.

При подготовке информации этой главы использовались обобщённые данные федеральной государственной статистической отчётности по форме № 2-тп (водхоз) за 2010-2012 г., предоставленные Камским БВУ Федерального агентства водных ресурсов.

По состоянию на 1 октября 2013 года выпуски сточных вод в водные объекты г. Перми (кроме ООО «Новогор-Прикамье») имеют следующие предприятия:

- ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС»; 
- филиал ОАО «РусГидро» «Камская ГЭС»;

- ОАО «Камтэкс-Химпром»;

- ЗАО «Объединенная кабельная компания»;

- ОАО «Пермский домостроительный комбинат»;

- ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»;

- ООО «Пермский картон»;

- ОАО «Протон-ПМ»;

- ФКП «Пермский пороховой завод»;

- ОАО «Уралгидросталь»;

- ЗАО «Держава-М»;

- ЗАО «Металлист-Пермские моторы»;

- ОАО «ГалоПолимер Пермь»;

- ООО «ПромАква»;

- ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского»;

- ОАО «Пермский завод строительных материалов и конструкций»;

- ОАО «Пермское транспортное предприятие»;

- ООО «Тепло-М»;

- ОАО «ЭЛИЗ»;

- МП «Пермводоканал»;

- ЗАО «Пермрыба»;

- ЗАО «Объединенные медиа активы».

В 2012 г. объем сброса сточных вод составил 43,272 млн.м3 и увеличился по сравнению с 2010 годом на 3,283 млн.м3. Основное увеличение объема сточных вод связано с ростом отведения сточных вод ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» на локальные БОС (с 2011 года сброс сточных вод от предприятия на городские БОС «Новогор-Прикамье» исключен).

Основной объем сбрасываемых сточных вод в водные объекты в 2012 г. (более 95,5%) приходится на следующие промышленные предприятия города Перми:

· ООО «Пермский картон» 



15,003 млн.м3;

· ООО «Лукойл-ПНОС»




8,284 млн.м3;

· ОАО «ГалоПолимер Пермь»



5,544 млн.м3;

· ФКП «Пермский пороховой завод»


4,756 млн.м3;

· ОАО «Камтэкс-Химпром»



4,156 млн.м3;

· ООО «Объединенная кабельная компания»

3,703 млн.м3.

При выпуске сточных вод в пределах г. Перми нормативные требования к составу и свойствам воды водных объектов предъявляются к самим сточным водам. С целью сокращения поступления загрязняющих веществ со сточными водами в поверхностные водные объекты г. Перми и достижения содержания загрязняющих веществ в сточных водах до уровня ПДКр/х на основных выпусках осуществляется локальная очистка сточных вод. По состоянию на 2012 г. установленная мощность локальных очистных сооружений составляет 75,903 млн.м3/год. 

Почти 90% сточных вод подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях. Доля сброса нормативно-чистых и нормативно-очищенных стоков от общего объема сточных вод составляет 20%. За счет ОАО «ГалоПолимер Пермь» (5,544 млн.м3) осуществлен перевод части объёмов сточных вод, сброшенных в поверхностный водный объект, из категории «нормативно-очищенные» в категорию «недостаточно-очищенные» - связано с ужесточением нормативов сброса сточных вод при получении нового решения на право пользования водным объектом.

Данные по валовому сбросу загрязняющих веществ со сточными водами от предприятий г.Перми (за исключением ООО «Новогор-Прикамье») за 2011 г. представлены в таблице 6.1.

Таблица 7.1. Данные по сбросу загрязняющих веществ со сточными водами

от предприятий г. Перми в 2011 году (т/год).

	№ п/п
	Вещества и показатели состава воды
	сбросы ЗВ в водный объект, т

	1
	Алюминий
	0,714

	2
	Азот аммонийный
	42,16

	3
	БПК полное
	1642,71

	4
	Взвешенные вещества
	539,56

	5
	Железо общее
	2,967

	6
	Лигносульфонат аммония
	9,286

	7
	Медь
	0,055

	8
	Нефтепродукты
	3,94

	9
	Никель
	0,030

	10
	Нитрат-анион
	217,123

	11
	Нитрит-анион
	5,368

	12
	Свинец
	0,042

	13
	СПАВ а/а
	7,060

	14
	Сульфат-анион
	2430,61

	15
	Сухой остаток
	16781,07

	16
	Фенол
	0,053

	17
	Формальдегид
	0,001

	18
	Фосфаты (по Р)
	6,44

	19
	Фтор
	6,041

	20
	Цианиды
	0,001

	21
	Хлорид-анион
	1614,06

	22
	Хлороформ
	0,1

	23
	ХПК
	9812,334

	24
	Хром трехвалентный
	0,199

	25
	Хром шестивалентный
	0,168

	26
	Цинк
	0,254

	
	ИТОГО:
	33122,346


Основное поступление загрязняющих веществ в количестве 20027,891 т приходится на ООО «Пермский картон» - выпуск недостаточно-очищенных на ЛОС сточных вод в Камское водохранилище.

В количественном соотношении сброс загрязняющих веществ со сточными водами от предприятий города в водные объекты не превышает 20% от общего количества сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты со сточными водами от всех предприятий г. Перми (с учетом сбросов от ООО «Новогор-Прикамье»). 

Сокращение сбросов загрязняющих веществ со сточными водами достигается за счет повышения эффективности действующих очистных сооружений, проведения инженерно-технических природоохранных мероприятий, направленных на сокращение объема сточных вод в поверхностные водоемы. 
Наиболее эффективными мероприятиями явились:

· отведение в полном объеме сточных вод ООО «Лукойл-ПНОС» на локальные биологические очистные сооружения - выпуск нормативно-очищенных сточных вод в Воткинское водохранилище;

· введены в эксплуатацию локальные очистные сооружения на ОАО «Пермский завод строительных материалов и конструкций» - выпуск нормативно-очищенных сточных вод в Воткинское водохранилище;

· реконструкция локальных очистных сооружений на ООО «Объединенная кабельная компания» (затраты 7333 тыс. рублей) - сокращение сбросов нефтепродуктов и фенола в ручей Южный Гремячий лог;

· выполнена оптимизация процесса нейтрализации кислых стоков на локальных очистных сооружениях ОАО «ГалоПолимер Пермь» (затраты 4577 тыс. рублей) - сокращение сбросов железа и фтора в Воткинское водохранилище соответственно на 1,01 т и 0,4 т;

· выполнена модернизация биологических очистных сооружений на ОАО «Протон-Пермские моторы» (затраты 1500 тыс. рублей).

7.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции Комплекса очистных сооружений канализации.

БОС г. Перми

Реконструкция I и II очередей городских биологических очистных сооружений явилась первым этапом модернизации всего комплекса очистки стоков.

С целью доведения качества сточных вод, сбрасываемых после биологических очистных сооружений г. Перми, до нормативного уровня требуется реконструкция второй технологической линии сооружений (очередь ПНОС) и вспомогательных производственных объектов комплекса. Проект реконструкции очереди ПНОС БОС г. Перми с внедрением современных технологий очистки сточных вод разработан в 2009 г. ЗАО «Водопроект-Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург» по заказу ООО «НОВОГОР-Прикамье». Затраты на разработку проекта составили 11 981,63 тыс. руб. В 2010-2012 гг. за счет средств ООО «НОВОГОР-Прикамье» выполнены работы по реконструкции следующих объектов очереди ПНОС биологических очистных сооружений г. Перми:

	Год
	Наименование объектов реконструкции
	Затраты, млн. руб.

	2010
	-Приемная камера; 

-Здание решеток (3 решетки из 5);

-Песколовки (3 штуки из 5);

-Лотки между сооружениями; 

-Обустройство сетей и коммуникаций
	173,048

	2011
	-Аэротенки первой ступени №2,3,5; 

-КТП-5;

-Кабельные эстакады. 

-Обустройство сетей и коммуникаций
	126,355

	2012
	-Аэротенк второй ступени №9; 

-Аэротенк первой ступени №4; 

-Внутриплощадочные кабельные сети;

-Кабельные эстакады;

-Обустройство сетей и коммуникаций;

-Диспетчеризация реконструированных объектов.
	125,182


Планируемые к реконструкции объекты на 2013-2015 гг.:

	Год
	Наименование объектов реконструкции
	Ориентировочные затраты, млн. руб.

	2013
	- Реконструкция вторичного отстойника 2; 

- Реконструкция первичных отстойников 1,2;

- Реконструкция аэротенков второй ступени 7,8;

- Пуско-наладочные работы (аэротенки второй ступени 7,8, первичные отстойники 1,2, вторичный отстойник 2).
	84, 322

	2014
	- Реконструкция третичных отстойников 4, 5, 6; 

- Обустройство сетей и коммуникаций;

- Замена решеток ЭКОТОН (2 ед.) и песколовок с системой Финчейн (2 ед.); 

- Реконструкция вторичного отстойника 1;

- Пуско-наладочные работы (комплекса одноступенчатой схемы левой нитки очереди ПНОС).
	95,339

	2015
	- Реконструкция первичных отстойников 3, 4; 

- Благоустройство площадки; 

- Пуско-наладочные работы (вся очередь ПНОС).
	41,102


С целью соблюдения технологических параметров работы сооружений, обеспечивающих нормативную очистку стоков, запланирована реализация следующих мероприятий по реконструкции вспомогательных производственных объектов БОС г. Перми:

1. Реконструкция сооружений по обезвоживанию осадка. 

Планируемый срок реализации - 2013-2014 гг. 

Планируемые затраты – 63,559 млн. руб.

2. Установка системы перекачки возвратного ила насосными агрегатами.

 Планируемый срок реализации - 2013-2014 гг. 

 Планируемые затраты – 16,102 млн. руб.

3. Реконструкция системы подачи воздуха.

 Планируемый срок реализации - 2014-2015 гг. 

 Планируемые затраты – 65,254 млн. руб.

Планируемый природоохранный эффект реконструкции всего комплекса очистных сооружений (двух технологических линий и вспомогательных сооружений) - обеспечение с 2016 года нормативного качества сточных вод, сбрасываемых в р. Кама после биологических очистных сооружений. Целевой показатель на среднесрочный период – доля нормативно-очищенных сточных вод в общем объеме принятых сточных вод 99%.

В соответствии со ст. 27 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Постановлением Правительства РФ №393 от 30 апреля 2013 г. утверждены правила установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №644 от 29 июля 2013 г. абоненты централизованных канализационных сетей обязаны обеспечивать снижение поступления загрязняющих веществ за счет локальных очистных сооружений. На существующее положение следующие абоненты имеют локальные очистные сооружения:

· ЗАО «Сибур-Химпром»;

· ФГУП НПО «Микроген»;

· ОАО «Ремпутьмаш»;

· ОАО «Энергетик-ПМ»;

· ОАО «Пермский мясокомбинат»;

· ОАО «Пермский маргариновый завод»;

· Филиал ООО «Хенкель Рус» в г. Перми;

· ООО «Плитпром»;

· ООО «Пермский картон».

Сокращение сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в систему централизованной системы водоотведения достигается за счет повышения эффективности действующих очистных сооружений, проведения инженерно-технических природоохранных мероприятий, направленных на сокращение объема сточных вод:

ООО «Пермский картон»

· за счет модернизации ЛОС производства гофротары будет достигнуто снижение сбросов загрязняющих веществ в количестве 348,362 т/год;

ЗАО «Сибур-Химпром»

· за счет реконструкции установки нейтрализации и очистки сточных вод (МХО) объем сброса сточных вод сократится на 800 тыс.м3/год (снижение сбросов загрязняющих веществ в количестве 500,821 т/год);

· за счет модернизации установки химически очищенной воды будет достигнуто снижение сбросов загрязняющих веществ в количестве 250 т/год.

ОАО «САН ИнБев» филиал г. Пермь.
· за счет реализации инвестиционного проекта по строительству ЛОС будет достигнуто снижение сбросов загрязняющих веществ в количестве 683,17 т/год.

В краткосрочной перспективе будет увеличена доля стоков, подвергающихся предварительной очистке на локальных очистных сооружениях абонентов, что приведет к сокращению поступления загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты после городских БОС – качество очистки сточных вод значительно улучшится.

БОС м/р Новые Ляды

Биологические очистные сооружения м/р. Новые Ляды не обеспечивают очистку стоков до установленных нормативов по 10 из 13 нормативных показателей. В 2010 г. ЗАО «Водопроект-Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург» был разработан проект реконструкции БОС Новые Ляды. В ходе проектирования было проведено обследование состояния конструкций существующих сооружений, и было принято решение о нецелесообразности реконструкции существующих сооружений, в том числе по причине высокой степени их физического износа. В результате, проектной документацией предусмотрено строительство локального комплекса очистки стоков производительностью 4500 м3/сутки на месте существующих сооружений III очереди.

Строительство новой линии очистных сооружений планируется в период 2014-2019 г.г.

В результате реализации данного проекта будут достигнуты следующие результаты:

· обеспечение качества очистки сточных вод до уровня установленных нормативов допустимого сброса веществ в водный объект;

· снижение загрязнения Сылвенского залива Камского водохранилища;

· повышение надежности и безопасности эксплуатации очистных сооружений.

7.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей.

Для исключения попадания неочищенных сточных вод после БОС «Крым» в Воткинское водохранилище в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми», утвержденного распоряжением начальника управления развития коммунальной инфраструктуры г. Перми от 29 сентября 2010 г. №8, запланировано строительство канализационного напорного коллектора протяженностью 10,65 км и реконструкция канализационных насосных станций КНС-1, КНС-2 для переключения сточных вод м/р «Крым» в централизованную систему водоотведения города Перми.

Планируемый срок реализации инвестиционного проекта - 2011-2014 г.г. 

Планируемые затраты – 169,750 млн. руб.

В результате реализации данного проекта будут достигнуты следующие результаты:

· обеспечение качества очистки сточных вод микрорайона Крым до уровня установленных нормативов допустимого сброса веществ в водный объект;

· снижение загрязнения Воткинского водохранилища.

7.4. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по утилизации осадка сточных вод.

В ходе очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях г. Перми, помимо сброса очищенных стоков в водоприёмник, образуются отходы – осадки сточных вод, состоящие из смеси сырого осадка и избыточного активного ила. Ежесуточный объем образования данных отходов - 9898 м³ или 80,3 т осадков (по сухому веществу). В 2015 г. предполагается запуск новой, более производительной линии по обезвоживанию осадка, что приведёт к увеличению объёма осадка, подлежащего утилизации.

В настоящее время на БОС г. Перми отсутствуют резервные площадки для размещения осадков. С 2010 г. подрядными организациями осуществляется вывоз образующегося осадка на полигон отходов. В случае отказа подрядных организаций от данных работ, период заполнения имеющихся на БОС площадей для размещения осадка составит не более 2 лет. По истечении указанного периода у предприятия будут отсутствовать объекты для размещения осадков БОС.

Основной целью инвестиционного проекта «Утилизация осадка сточных вод БОС Гляденово» является использование эффективных технологий для уменьшения массы и объемов осадков сточных вод. Основными методами обращения с осадками сточных вод являются их предварительное уплотнение, обезвоживание, кондиционирование, стабилизация с последующей утилизацией или ликвидацией.

Программа утилизации осадка БОС г. Перми предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. Оформление правоустанавливающих документов на использование земельных участков для строительства новых илонакопителей.

Ориентировочный срок: 2013-1 кв. 2014 г.г. 

2. Проектирование и строительство новых илонакопителей:

- разработка проектно-сметной документации;

Ориентировочный срок: 2014 -2015 г.г. 

Ориентировочная стоимость работ: 6-12 млн. руб. 

- строительство новых илонакопителей;

Ориентировочный срок: 2016-2019 г.г. 

Ориентировочная стоимость работ: 350-680 млн. руб. 

3. Проектирование и строительство сооружений интенсивной утилизации осадка:

- разработка проектно-сметной документации по утилизации осадка; 

Ориентировочный срок: 2015-2016 г.г. 

Ориентировочная стоимость работ: 6-10 млн. руб. (без НДС).

- выполнение строительно-монтажных работ по проекту утилизации осадка.

Ориентировочный срок: 2017-2019 г.г. 

Ориентировочная стоимость работ: 300 млн. руб.

Срок эксплуатации илонакопителей может быть существенно увеличен при условии вывоза части образующихся осадков подрядчиками на полигоны для их использования или переработки, что позволит отодвинуть на более поздний этап момент ввода интенсивных технологий. Учитывая, что обращение с осадками на всех этапах невозможно без захоронения обезвоженного либо высушенного осадка (или золы сжигания), приоритетным является вопрос отвода земельного участка для реконструкции и строительства илонакопителей. Анализ возможных участков размещения осадков показал, что наиболее приемлемым вариантом является участок, примыкающий с юга к площадке БОС.

Данный инвестиционный проект является экономически обоснованным и эффективным. В результате его реализации будут решены следующие задачи:

· обеспечение экологической, санитарной и технологической безопасности утилизации осадка сточных вод;

· повышение эффективности использования ресурсов в процессе очистки сточных вод.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения о выявленных бесхозяйных объектах централизованной системы водоотведения г. получены от Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми (ДЖКХ).

Сводные данные по протяженности выявленных и зарегистрированных бесхозяйных сетей централизованной системы водоотведения в разрезе административного деления приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Протяженность бесхозяйных сетей системы канализации.

	№
	Административный

 район
	Протяженность (п.м.)

	
	
	Зарегистрированных сетей
	Не зарегистрированных сетей
	Всего

	1
	Дзержинский
	13350,6
	1356,9
	14707,46

	2
	Ленинский
	1072,9
	1365,2
	2438,08

	3
	Орджоникидзевский
	742,9
	1367,4
	2110,3

	4
	Кировский
	1472,1
	599,6
	2071,68

	5
	Индустриальный 
	6639,2
	3039,6
	9678,83

	6
	Свердловский
	6375,6
	1647,6
	8023,16

	7
	Мотовилихинский
	1785,5
	397,0
	2182,46

	
	Всего:
	31438,8
	9773,2
	41211,97
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Рисунок 8.1. Протяженность бесхозяйных сетей системы канализации в разрезе административных районов г. Перми.

По сведениям, предоставленным ДЖКХ, общая протяженность выявленных бесхозяйных сетей централизованной системы водоотведения составляет 41,2 км, сети протяженностью 31,4км в настоящее время зарегистрированы и переданы на баланс Администрации г. Перми.

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных сетей водоотведения является ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Перечень и технические характеристики выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения приведены в приложении № 1.

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных сетей централизованной системы водоотведения, является ООО «НОВОГОР-Прикамье».

По данным ООО «НОВОГОР-Прикамье» в период с 2004 по 2012 г.г. принято в эксплуатацию бесхозяйных и ведомственных сетей водопровода:

· 2004г – 261,5 км

· 2005г – 94,91 км

· 2006г – 18,31 км (корректировка соглашения №471 – 38,64 км)

· 2007г – 2,6 км

· 2008г – 14,998 км

· 2009г – приемки сетей не было 

· 2010г – 17,4 км; приобретено – 2,5 км; исключено из аренды – 6,9 км

· 2011г – 5, 972 км; приобретено – 0,769 км

В базе данных электронной модели системы водоотведения средствами ГИС создан соответствующий раздел данных, содержащий сведения о пространственном положении и технических характеристиках бесхозяйных сетей. Название раздела - «Схема бесхозяйных сетей централизованной системы водоотведения». Фрагмент схемы приведен на рисунке 8.2.
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Рисунок 8.2. Фрагмент базы данных электронной модели централизованной системы водоотведения. Раздел «Схема бесхозяйных сетей». 

Схема водоотведения г. Перми на период до 2028 г.

