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Введение.

Основания для подготовки документа.

Схема водоснабжения города Перми на период до 2028 года (далее – Схема водоснабжения) разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782.

Цель подготовки документа.

Целью подготовки схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности холодного и горячего водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, обеспечение горячего и холодного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования ресурсов, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 

Порядок подготовки и использованные материалы.

Проект схем водоснабжения разработан в соответствии с документами территориального планирования г. Перми, утвержденными в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности:

· Генеральным планом г. Перми до 2027 г.;

· Проектами планировки и межевания территории;

· Правилами землепользования и застройки;
· Местными нормативами градостроительного проектирования.

При подготовке схемы использованы следующие данные в отношении системы водоснабжения г. Перми:

· Топографические планы территории, космические снимки, геоинформационные системы и прочие источники информации, содержащие сведения о расположении и характеристиках сетей и сооружений системы водоснабжения. 

· Сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе о результатах технических обследований сетей и сооружений централизованной системы водоснабжения; 

· Сведения о ранее запроектированных сетях и сооружениях, подготовленных технико-экономических обоснованиях;

· Данные о соответствии качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, 

· Сведения об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими водоснабжение; 

· Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, 

· Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

· Сведения об объемах и режимах потребления, уровне потерь воды.

При подготовке схемы использованы следующие данные в отношении размещения объектов капитального строительства, планируемых к подключению к системе водоснабжения:

· Данные о планируемых объемах жилищного строительства и границах территорий размещения объектов жилищного и иного строительства;

· Сведения по действующим разрешениям на строительство;

· Сведения по действующим техническим условиям на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения города Перми.

В ходе подготовки схемы водоснабжения города Перми была создана электронная модель системы водоснабжения, решающая задачи сохранности, мониторинга и актуализации информации о системе водоснабжения г. Перми. В модели содержатся следующие основные информационные разделы:

· Геоинформационная система, содержащая сведения о расположении и характеристиках сетей и сооружений, существующих и перспективных потребителей системы водоснабжения в системе координат г. Перми; 

· Сведения о фактических характеристиках режимов работы сетей и сооружений централизованной системы водоснабжения (насосных станций и точек дистанционного контроля свободных напоров в сети водоснабжения)

· Гидравлическая модель системы водоснабжения с возможностью моделирования переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения.
Настоящая схема является основой для подготовки инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения города Перми. 

Горизонты планирования.

Схемой предусмотрены следующие горизонты планирования:

· Краткосрочный (2014-2016 гг.);
· Среднесрочный (2017-2022 гг.);
· Долгосрочный (2023-2028 гг.).

Горизонты планирования соответствуют этапам реализации мероприятий Генерального плана г. Перми.

Термины и определения.

Система водоснабжения - комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения потребителей водой определенного качества.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения – система водоснабжения, предназначенная для обеспечения хозяйственно-питьевого водопотребления в жилых и общественных зданиях, нужд коммунально-бытовых предприятий, хозяйственно-питьевого водопотребления на предприятиях, где требуется вода питьевого качества, тушения пожаров.
Централизованная система водоснабжения (ЦСВ) – система водоснабжения, обеспечивающая водоснабжением более одного объекта капитального строительства, имеющая источник (источники) водоснабжения, водозаборные сооружения, сооружения водоподготовки, сети и сооружения для транспортировки воды.

Городская централизованная система водоснабжения – система хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Перми, эксплуатируемая ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Система технического (производственного) водоснабжения – система водоснабжения, обеспечивающая потребителей водой для технических (производственных) целей.

Водопровод - комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станции очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей.
Источники водоснабжения (ИВ) - водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые, шахтные и другие воды), используемые для забора воды.

Водозаборные сооружения - технологический комплекс для забора воды из источника и подачи ее на станцию водоподготовки.

Станция очистки воды (станция водоподготовки) - комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для очистки (подготовки) воды.
Водоподготовка - технологические процессы обработки воды для приведения ее качества в соответствие с требованиями потребителей.

Водозаборная скважина - скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром.

Осветление воды - удаление из воды взвешенных и коллоидных веществ.

Умягчение воды - водоподготовка с целью снижения жесткости воды

Обеззараживание воды - Уменьшение количества болезнетворных организмов в воде до пределов, установленных санитарно-гигиеническими требованиями.
Исходная (свежая) вода - вода, поступающая из водного объекта.

Питьевая вода - вода, по своему качеству отвечающая требованиям, установленным для хозяйственных питьевых целей.

Техническая (производственная) вода - вода, используемая в производственном водоснабжении.

Система подачи и распределения воды - технологический комплекс взаимосвязанных сетей и сооружений, обеспечивающий транспортировку воды от станций водоподготовки к потребителям.

Резервуар чистой воды – закрытое сооружение для хранения регулирующих, противопожарных и неприкосновенных запасов воды в системе водоснабжения.

Напорный резервуар - резервуар для воды, служащий для создания напора в водопроводной сети.

Регулирующий объем воды в резервуаре - объем воды в резервуаре, выравнивающий разницу между притоком и потреблением воды в сутки максимального водопотребления.

Аварийный запас воды в резервуаре - запас воды в резервуаре, предусматриваемый при подаче по одному водоводу на время ликвидации на нем аварии.

Противопожарный запас воды в резервуаре – неприкосновенный запас воды в резервуаре, используемый исключительно для тушения пожаров в зоне обслуживания насосной станции.

Водопроводная насосная станция – комплекс технологических сооружений, оборудованный насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть.

Станция подкачки (СП) – водопроводная насосная станция, предназначенная для повышения давления в сети без использования резервуаров.

Водовод – трубопровод, подающий воду в одном направлении.

Водопроводная сеть - система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления.
Водопроводная кольцевая сеть - водопроводная сеть, подающая воду потребителю с нескольких сторон.

Водопроводная тупиковая сеть - водопроводная сеть, подающая воду потребителю только с одной стороны
Удельное водопотребление - объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции.

Коэффициент неравномерности водопотребления - отношение максимального или минимального водопотребления к среднему за определенный интервал времени
Потеря воды в системе водоснабжения - объем воды, теряющийся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении.

Использованные сокращения:

ЧОС - Чусовские очистные сооружения;

БКВ - Большекамский водозабор;

КОС - Кировские очистные сооружения;

ВС – водозаборные сооружения;

КРФС – Кировская фильтровальная станция;

ОС – очистные сооружения;

ВНС – водопроводная насосная станция;

РЧВ – резервуары чистой воды;

НР – напорный резервуар;

ПСД – проектно-сметная документация;

ЧП – частотный преобразователь;

МП – мягкий пуск;

КПД – коэффициент полезного действия;

АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом;

СПРВ-система подачи и распределения воды;

ГЦСВ – городская централизованная система водоснабжения;

ТВ – техническое водоснабжение;

ИВ – источник водоснабжения;
ВС – водозаборные сооружения.
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Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения г. Перми.
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Раздел 2. Баланс водоснабжения и потребления воды питьевой, горячей и технической воды.

В открытом варианте не приводится

Раздел 3. Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

3.1.Основные направления развития системы водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" содержит следующие положения в отношении целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения:

1. Государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

2. Общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

3.2.Задачи, решаемые при развитии системы водоснабжения.

В соответствии с целями и принципами, определяемыми государственной политикой, схема водоснабжения г. Перми на период до 2028 года направлена на решение задач по следующим направлениям:

1. Бесперебойное водоснабжение, устойчивая работа системы в чрезвычайных ситуациях;

2. Подача потребителям питьевой воды высокого качества, полностью соответствующей нормативным требованиям;

3. Обеспечение доступности услуги централизованного водоснабжения;

4. Техническая модернизация сетей и сооружений системы водоснабжения.

Описание основных задач, решаемых при реализации схемы водоснабжения, приведено ниже.

Направление «Бесперебойное водоснабжение, устойчивая работа системы в чрезвычайных ситуациях» обеспечивает т решение задач, направленных на выполнение нормативных требований, предъявляемых к системе водоснабжения 1-й категории в части обеспечения бесперебойности водоснабжения. 

В этом направлении реализуются два основных комплекса задач: 

· Реконструкция резервуарного парка;

· Реконструкция системы магистральных водоводов. 

Направление «Подача потребителям питьевой воды высокого качества, полностью соответствующей нормативным требованиям» обеспечивает создание надежной, эффективной и безопасной системы перекачки сточных вод обеспечивается решением следующих основных задач:

· Завершение проекта по реконструкции Чусовских очистных сооружений;

· Обеспечение нормативной надежности существующих сетей и сооружений;

· Планомерное улучшение технического состояния существующих сетей и сооружений.

Направление «Обеспечение доступности услуги по централизованному водоснабжению» обеспечивает решение следующих комплексов задач, связанных с подключением объектов существующей и перспективной застройки:

· Строительство и реконструкция сетей и сооружений в целях обеспечения требуемой мощности, необходимой для обеспечения водоснабжения новых объектов капитального строительства;

· Строительство сетей и сооружений в целях обеспечения централизованной системой водоснабжения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий).

· Строительство сетей и сооружений в целях организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.
Направление «Техническая модернизация » предлагает решение следующих комплексов задач, связанных с модернизацией существующих объектов системы водоснабжения:

· Техническая модернизации объектов централизованной системы водоснабжения – замена физически, морально устаревшего и энергетически неэффективного оборудования;

· Совершенствования системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды.
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
4.1.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения и соответствующие им сведения о запланированных к новому строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения сгруппированные по следующим разделам: 

· Раздел 1.Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) головных сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях увеличения мощности и обеспечения нормативных требований в части качества воды и надежности централизованной системы водоснабжения.
· Раздел 2. Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях обеспечения нормативной надежности водоснабжения.
· Раздел 3. Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства.

· Раздел 4. Мероприятия по обеспечению централизованной системой водоснабжения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий).
· Раздел 5. Мероприятия по организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.
· Раздел 6. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
· Раздел 7.Мероприятия по технической модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

· Раздел 8. Мероприятия по совершенствования системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды.

· Раздел 9. Мероприятия по выводу из эксплуатации существующих сетей и сооружений системы водоснабжения в связи с изменением общей технологической схемы.
Сводный перечень мероприятий, приведённый в разделе 4.1. синхронизирован в части индексов мероприятий с графическими материалами (схемами), приведенными в разделе графических приложений.

Стоимость мероприятий, источники финансирования и сроки реализации мероприятий, приведенные в данном разделе, являются прогнозными, и подлежат уточнению при подготовке инвестиционных программ с учетом разработанной документации по планировке территории, проектными решениями, фактической ситуации по реализации мероприятий, инфляционными процессами.

В разделе 5 приведены сводные данные в отношении прогнозных объемов финансирования в разрезе источников финансирования с разбивкой по годам реализации схемы водоотведения.

4.2.1. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) головных сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях увеличения мощности и обеспечения нормативных требований в части качества воды и надежности централизованной системы водоснабжения.

Общие данные.

Раздел содержит перечень основных мероприятий по реконструкции существующих водозаборных сооружений и станций водоподготовки, реализуемых в целях увеличения мощности и обеспечения нормативных требований в части качества воды, надежности централизованной системы водоснабжения. Мероприятия по реконструкции подготовлены с учетом расчетной мощности сооружений, определенной в соответствии с общим прогнозом объемов водопотребления в системе, объемов перспективной застройки города, особенностями работы системы в режимах чрезвычайных ситуаций. 

При подготовке использованы сведения по качеству исходной воды в источниках водоснабжения, сведения по фактическому состоянию сооружений, информация о режимах работы сооружений в различные сезонные периоды, существующие планы по реконструкции сооружений, выполненные ранее технические обследования сооружений и материалы технических обоснований. При подготовке раздела использованы также материалы схемы водоснабжения г. Перми, подготовленной в составе Генерального план города Перми, действующей инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025гг.

Краткая оценка существующей ситуации.

Недостатками системы подготовки питьевой воды на очистных сооружениях города Перми являются значительный износ сооружений, неполная автоматизация ведения технологического процесса, присутствие сезонной повышенной жесткости воды в источниках водоснабжения Чусовских и Новолядовских очистных сооружений, отсутствие стабилизационной обработки воды (приводит к обрастанию и коррозии трубопроводов системы водоснабжения города). 

Общая стратегия реконструкции очистных сооружений.

Качеству воды в системе водоснабжения города придается ключевое значение в схеме развития системы водоснабжения г. Перми. Доведение качества питьевой воды до европейских стандартов - приоритетная задача развития системы водоснабжения города. Качество воды определяет уровень жизни населения и оказывает существенное влияние на здоровье людей. Система водоснабжения г. Перми базируется на поверхностных источниках водоснабжения, обеспечивающих в настоящее время 97% потребности города в питьевой воде. Источники, базирующиеся на подземных водах, не могут оказать существенного влияния на водоснабжение города в силу своей малой мощности. 

В результате реализации мероприятий по реконструкции существующие станции водоподготовки должны обеспечивать высокое качество воды вне зависимости от качества исходной воды в источниках, р. Кама и р. Чусовая. В условиях сокращения спроса на воду и снижения объемов подачи воды в сеть повышение качества воды на станциях водоподготовки возможно за счет реконструкции уже имеющихся сооружений.

Существующие водозаборные сооружения и станции водоподготовки должны содержать необходимые резервы мощности для обеспечения города водой в режимах чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями нормативных документов.

Общая мощность станций водоподготовки, базирующаяся на поверхностных источниках, р. Кама и р. Чусовой, в перспективе должна составить 425-480 тыс. м3/сутки вне зависимости от качества исходной воды в источниках. Мощности очистных сооружений, базирующихся на поверхностных источниках, распределены, следующим образом:

· Чусовские очистные сооружения (ЧОС)-400 тыс. м3/сутки

· Большекамский водозабор (БКВ) -25-80 тыс. м3/сутки

· Очистные сооружения микрорайона «Новые Ляды» - 3 тыс. м3/сутки

· Кировские очистные сооружения (КОС)-выведены из эксплуатации

Мощность ЧОС рассчитана из условия обеспечения водоснабжения города в полном объеме с целью обеспечения возможности реконструкции БКВ, связанной с его отключением, а также для обеспечения снабжения города водой при отключения БКВ в случае ухудшения качества воды в источнике (р.Кама).

БКВ поддерживается в «горячем резерве» - в эксплуатации с минимальными параметрами производительности в 20-30 тыс. м3/сутки. При необходимости и возникновении чрезвычайной ситуации, производительность сооружений может быть доведена в форсированном режиме до 80 тыс. м3/сутки.

Очистные сооружения микрорайона «Новые Ляды» сохраняют существующую мощность. КОС выводятся из эксплуатации, водоснабжение зоны питания обеспечивается водой с Чусовского водозабора. 

Реконструкция станций водоподготовки должна быть направлена на обеспечение качества воды, соответствующего самым высоким стандартам-требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Необходимо существенное повышение барьерной роли сооружений с учетом существующего состояния исходной воды, а также доведение до нормативов содержания в питьевой воде загрязнений, являющихся побочным продуктом обработки воды реагентами (коагулянты и хлор).

Очистка промывных вод до нормативных значений, максимальное повторное использование промывной воды также должны быть непременным условием реконструкции станций водоподготовки.

4.2.1.1.Чусовские очистные сооружения (ЧОС).

Обоснование мероприятий.

Реконструкция ЧОС предусматривает увеличение их производительности до 400 000 м3/сутки с доведением качества очищенной воды до нормативных требований.

С 2010 г. осуществляется реконструкция насосной станции 1-го подъема 3-ей очереди водоснабжения г. Перми. Проектом предусмотрен переход на новый водозаборный оголовок, который за счет устройства ограждающего барьера будет осуществлять забор из поверхностных слоев Чусовского залива Камского водохранилища, где уровень жесткости природных вод ниже, чем в придонных слоях. Реализация проекта осуществляется за счет финансовых средств ООО "НОВОГОР-Прикамье" и средств Инвестиционного фонда РФ. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 3-й квартал 2013 г.

Ввод насосной станции 1-го подъема с оголовком в старом русле р. Чусовая позволит решить вопрос сезонной повышенной жесткости воды, а также изменить режим работы станции озонирования воды, откорректировав его с учетом изменения качества воды в водоисточнике. Использование озона для первичного обеззараживания воды повышает барьерную роль очистных сооружений от вирусного загрязнения, снижает рост хлорорганических соединений. 

Реконструкция действующей насосной станции 1-го подъема Чусовского водозабора обусловлена необходимостью сохранения существующего места забора воды в целях обеспечения безопасности водоснабжения.

Строительство блока очистки производственных сточных вод и утилизации осадков Чусовских очистных сооружений необходимо в целях выполнения условий решения о предоставлении водного объекта в пользование до уровня установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты. Кроме того, строительство сооружений позволит минимизировать финансовые риски (предъявление вреда, причиненного водному объекту сверхнормативным сбросом), риски привлечения к административной ответственности, риски прекращения действия решения о предоставлении водного объекта в пользование. Важным эффектом при реализации мероприятия станет улучшение экологической ситуации на территории города.

Цель проекта.

Технологическая реконструкция ЧОС производится для достижения следующих целей:

· Увеличения производительности до 400 тыс. м3/сутки;
· Обеспечение устойчивости (эксплуатационной и технологической надежности); работы и повышения барьерной роли сооружений;

· Соответствие качества очищенной воды нормативам ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), решение вопроса сезонного повышения жесткости подаваемой воды;
· Создание технологического резерва мощности для обеспечения водоподготовки 100% объема потребляемой городом воды;

· Выполнение условий договора на водопользование в части соблюдения установленных нормативов допустимых сбросов (НДС);

· Повышение показателей энергетической эффективности сооружений.

Описание мероприятий.

· Завершение реконструкции и пуск в работу насосной станции 1-го подъема 3-й очереди водоснабжения г. Перми;

· Реконструкция существующей насосной станции 1-го подъема; 

· Завершение реконструкции осветлителей коридорного типа в осветлители-рециркуляторы;

· Завершение модернизации скорых фильтров с применением «легких» фильтрующих загрузок ОДМ-2Ф;

· Строительство сооружений очистки производственных сточных вод фильтровальной станции;

· Совершенствование системы приготовления и ввода реагентов с применением современных насосов – дозаторов, автоматизация процесса дозирования, мониторинг качества воды по ступеням очистки.

Сводный перечень мероприятий по реконструкции ЧОС приведен в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции ЧОС.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1.
	Реконструкция действующей насосной станции 1-го подъема Чусовского водозабора
	182,13

	2.
	Технологическая реконструкция Чусовских очистных сооружений с целью увеличения производительности до 400 тыс. куб. м/сутки. Повышение эксплуатационной и технологической надежности и повышение барьерной роли сооружений
	550,45

	2.1
	Завершение реконструкции осветлителей коридорного типа в осветлители-рециркуляторы, в том числе:
	169,06

	2.1.1
	Осветлители № 9, 10
	48,30

	2.1.2
	Осветлители № 11-15 (блок №3)
	120,75

	2.2
	Завершение модернизации скорых фильтров с применением «легких» фильтрующих загрузок ОДМ-2Ф, в том числе:
	32,58

	2.2.1
	Скорый фильтр № 10
	5,43

	2.2.2
	Скорые фильтры № 11-15 (блок №3)
	27,15

	2.3
	Совершенствование системы приготовления и ввода реагентов с применением современных насосов – дозаторов, автоматизация процесса дозирования
	7,74

	2.4
	Реконструкция системы обеззараживания воды, в том числе: замена жидкого хлора для этапа вторичного обеззараживания – перевод сооружений на химический электролизерный гипохлорит натрия, получаемый непосредственно на сооружениях; внедрение процесса ультрафиолетового облучения на третьем этапе обеззараживания воды.
	335,87

	2.5
	Внедрение процесса углевания воды, в том числе: разработка проектной и рабочей документации; реализация проекта – приобретение и монтаж оборудования.
	5,20

	3.
	Строительство сооружений очистки производственных сточных вод Чусовских очистных сооружений в целях выполнения условий решения о предоставлении водного объекта в пользование до уровня установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты
	465,53

	
	Всего:
	1198,10


Основные результаты.

· Запуск в эксплуатацию новой станции 1-го подъема, реконструкция существующей станции 1-го подъема;

· Завершение реконструкции станции водоподготовки ЧОС;

· Строительство сооружений очистки производственных сточных вод.

Стоимость мероприятий оценивается в 1198,1 млн. руб.

4.2.1.2.Большекамский водозабор (БКВ).

Обоснование мероприятий.

В настоящее время БКВ обеспечивает около 25,2% подачи воды в город. В соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской думы от 17.12.2010 г. № 205, в период с 2012 по 2016гг. предусматриваются «Мероприятия по поддержанию технического состояния до окончания реконструкции Чусовских очистных сооружений и магистральных сетей с обеспечением водоподготовки в объеме 60 тыс. м3/сутки», в период с 2017 по 2022 гг. планируется вывод БКВ из эксплуатации (в резерв).

В течение 2011 года созданной по инициативе ООО «НОВОГОР-Прикамье» рабочей группой в составе представителей предприятия, научной сферы города, детально проработан ряд вопросов, связанных с выводом БКВ из эксплуатации. В результате данной работы выявлена нецелесообразность вывода БКВ из эксплуатации, поскольку вывод БКВ из эксплуатации повлечет неготовность города к обеспечению населения водой в случае чрезвычайной ситуации. Большекамский водозабор, по мнению членов рабочей группы, должен поддерживаться в «горячем резерве» - в эксплуатации с минимальными параметрами производительности (20-30 тыс. м3/сутки) При необходимости и возникновении чрезвычайной ситуации, производительность сооружений может быть доведена в форсированном режиме до 80 тыс. м3/сутки.

Для осуществления дальнейшей эксплуатации БКВ в существующем нормативно-правовом поле необходимо выполнение ряда мероприятий. На сегодняшний день для данного источника водоснабжения не утверждены зоны санитарной охраны, не соблюдается особый режим, установленный для данных зон санитарным законодательством РФ. Данные факты подтверждены при выполнении Пермским национальным исследовательским политехническим университетом по заказу ООО «НОВОГОР-Прикамье» работы по обследованию зон санитарной охраны (в пределах минимальных нормативных границ) и разработке рекомендаций по приведению их в нормативное состояние. В процессе обследования выявлены многочисленные объекты, размещение которых недопустимо в границах зон санитарной охраны, в уполномоченных органах получена информация о владельцах данных территорий, определены мероприятия, реализация которых обеспечит нормативное состояние зон санитарной охраны. В соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» мероприятия в пределах зоны санитарной охраны I пояса выполняются организацией, эксплуатирующей водопроводные сооружения, мероприятия в пределах II пояса выполняются владельцами объектов, попадающих в данную зону, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Приведение территории зоны санитарной охраны II пояса в нормативное состояние возможно только при условии организации и контроля выполнения требуемых мероприятий со стороны Администрации города Перми. 

Кроме того, необходимо выполнение комплекса мероприятий по улучшению процесса водоподготовки на БОС за счет технологической реконструкции существующих сооружений. 

Необходима реализация мероприятий по строительству комплекса по очистке производственных сточных вод БКВ (промывные воды фильтров и шламовые воды с 1-й ступени очистки). Строительство сооружений необходимо для выполнения условий решения о предоставлении водного объекта в пользование до уровня установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты. Строительство сооружений позволит минимизировать финансовые риски (предъявление вреда, причиненного водному объекту сверхнормативным сбросом), риски привлечения к административной ответственности, риски прекращения действия решения о предоставлении водного объекта в пользование. Важным эффектом при реализации мероприятия станет улучшение экологической ситуации на территории города.

Планируемые мероприятия по реконструкции Большекамского водозабора, предложенные в схеме развития на период до 2017г., не противоречат положениям Генерального плана г. Перми. Окончательное решение по состоянию Большекамского водозабора необходимо будет принять после 2017 года с учетом фактической ситуации.

Цель проекта.

Технологическая реконструкция БКВ производится для достижения следующих целей:

· Обеспечение производительности от 25-80 тыс. м3/сутки;

· Обеспечение устойчивости (эксплуатационной и технологической надежности); работы и повышения барьерной роли сооружений;

· Соответствие качества очищенной воды нормативам ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения);
· Выполнение условий договора на водопользование в части соблюдения установленных нормативов допустимых сбросов (НДС);

· Повышение показателей энергетической эффективности.

Описание мероприятий.

Для обеспечения безаварийной эксплуатации БКВ и доведения качества подаваемой с сооружений воды до установленных нормативных требований, необходима следующая реконструкция сооружений с внедрением современных технологий очистки воды:

· Капитальный ремонт водозаборных сооружений с отсыпкой водоводов от оголовка до насосной станции 1-го подъема;

· Автоматизация процессов дозирования коагулянта, хлора;

· Реализация проекта аммонизации воды; 

· Снижение производительности очистных сооружений до 35 000 тыс. м3/сутки т с консервацией мощностей для возможности аварийного увеличения производительности 80 000 тыс. м3/сутки в течение 24 часов.

· Модернизация скорых фильтров с применением «легких» фильтрующих загрузок;

· Перевод сооружений с жидкого хлора на низкоконцентрированный гипохлорит натрия, что снизит уровень образования хлорорганических веществ;

· Строительство сооружений по очистке производственных сточных вод фильтровальной станции на БОС г. Перми.

Таблица 4.2.2. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции БКВ.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	
	
	

	1.
	Реконструкция действующей насосной станции 1-го подъема Большекамского водозабора
	100,49

	1.1
	Замена насосного оборудования и электрической части, внедрение МП
	100,49

	2.
	Технологическая реконструкция Большекамских очистных сооружений. Повышение эксплуатационной и технологической надежности. Повышение барьерной роли сооружений
	65,20

	2.1
	Автоматизация процессов дозирования коагулянта, хлора
	2,00

	2.2
	Реализация проекта аммонизации воды
	15,60

	2.3
	Модернизация скорых фильтров с применением "легких" фильтрующих загрузок
	30,36

	2.4
	Разработка проекта и его реализация по переводу сооружений с жидкого хлора на низкоконцентрированный гипохлорит натрия
	16,00

	2.5
	Внедрение процесса углевания воды, в том числе: реализация проекта – приобретение и монтаж оборудования.
	1,24

	3.
	Строительство комплекса по транспортировке производственных сточных вод БКВ (промывные воды фильтров и шламовые воды с 1-й ступени очистки)
	108,69

	
	Всего:
	274,38


Основные результаты.

· Реконструкция станции водоподготовки БКВ;

· Строительство сооружений по очистке производственных сточных вод фильтровальной станции на БОС г. Перми.

Стоимость мероприятий оценивается в 274,4 млн. руб.

4.2.1.3. Кировские очистные сооружения (КОС).

Обоснование мероприятий.

В течение 2013-2014 гг. планируется закрытие очистных сооружений. 

Учитывая небольшую производительность КОС, создание дополнительных мощностей на ЧОС, высокий уровень физического и морального износа, плохое качество воды в р. Кама принято решение о выводе станции из эксплуатации. Водоснабжение существующей зоны питания будет производится от Чусовских очистных сооружений.

В эксплуатации предприятия останутся хлораторная, насосная станция 2-го подъема и РЧВ для хранения, подхлорирования и подачи воды с ЧОС в п. Крым и г. Краснокамск. Для обеспечения эпидемической безопасности воды, транспортируемой в г. Краснокамск, в 2013 г. разрабатывается проект по замене жидкого хлора на концентрированный гипохлорит натрия. Реализация данного проекта будет выполнена в 2013-2014 гг. 
Цель проекта.

· Ликвидация неэффективного технологического ресурса.

Описание мероприятий.

Закрытие Кировских очистных сооружений, реконструкция хлорного хозяйства – перевод сооружений на концентрированный гипохлорит натрия для обеззараживания воды при транспортировке в г. Краснокамск.
Стоимость мероприятий оценивается в 5,7 млн. руб.

4.2.1.4.Очистные сооружения микрорайона «Новые Ляды».

Основными проблемами станции водоподготовки микрорайона «Новые Ляды» являются:

· Высокая степень физического износа сооружений;

· Повышенная сезонная жесткости воды на выходе сооружений;

· Отсутствие стабилизационной обработки воды;

· Отсутствие сооружений по очистке промывных вод.

В 2011 году проведена исследовательская работа по разработке концепции развития системы водоснабжения и водоотведения микрорайона «Новые Ляды», в ходе которой рассматривалась 2 варианта реконструкции: 

1) Строительство коммуникаций для подачи воды с ЧОС и отвода стоков на БОС г. Перми; 
2) Осуществление реконструкции действующих объектов системы водоснабжения и водоотведения. 

Наиболее окупаемым вариантом признан вариант осуществления реконструкции действующих сооружений.

Цель проекта.

· Приведение качества воды в соответствие с нормативными требованиями;

· Повышение барьерной роли сооружений;
· Очистка промывных вод.

Описание мероприятий.

Для осуществления качественной услуги по водоснабжению города посредством фильтровальной станции микрорайона «Новые Ляды», необходима реализация следующих мероприятий: 

· Капитальный ремонт контактных осветлителей (осуществляется в 2013 году). В результате стабилизируется качество очищенной воды по органолептическим показателям;

· Внедрение технологии очистки промывных вод фильтровальной станции в целях выполнения условий решения о предоставлении водного объекта в пользование до уровня установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты;

· Внедрение процесса мембранной фильтрации для снижения солесодержания (общей жесткости), а также улучшение качества воды по микробиологическим показателям;

· Проведение работ по реконструкции оголовков данного водозабора с оснащением РЗУ. 

Основные результаты.

· Реконструкция станции водоподготовки м/р. «Новые Ляды»;

· Внедрение технологии очистки промывных вод.

Стоимость мероприятий оценивается в 84,0 млн. руб.

4.2.1.5. Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по головным сооружениям системы водоснабжения с разбивкой по этапам реализации программы приведен в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3. Сводный расчет финансовой потребности по очистным сооружениям, млн. руб. (с НДС).

	Сооружение
	Краткосрочный (2014-2016)
	Среднесрочный (2017-2022)
	Долгосрочный (2023-2028)
	Всего

	Чусовские очистные сооружения (ЧОС)
	115,85
	652,44
	429,81
	1 198,10

	Большекамский водозабор (БКВ)
	107,28
	149,86
	17,24
	274,38

	Кировские очистные сооружения (КОС)
	 -
	5,72
	- 
	5,72

	Очистные сооружения микрорайона "Новые Ляды"
	24,00
	60,00
	-
	84,00

	Всего по головным сооружениям системы водоснабжения
	247,13
	868,02
	447,05
	1562,2


Стоимость мероприятий по реконструкции и новому строительству головных сооружений системы водоснабжения оценивается в 1562,2 млн. рублей
4.2.2. Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях обеспечения нормативной надежности водоснабжения.

Введение.

Приведение системы водоснабжения г. Перми в полное соответствие с требованиями технических регламентов, действующих в отношении системы водоснабжения 1-й категории, позволит обеспечить необходимую надежность и безопасность водоснабжения города.

Схемой предусмотрена реализация мероприятий по двум основным направлениям:

1) Развитие резервуарного парка

2) Развитие системы магистральных водоводов.

4.2.2.1.Резервуары для хранения воды.

Обоснование мероприятий.

Согласно положениям схемы водоснабжения, доведение системы водоснабжения до требований нормативных документов в части бесперебойности (безопасности) водоснабжения является определяющим направлением реконструкции системы наряду с повышением качества питьевой воды на станциях водоподготовки.

Учитывая базирование системы водоснабжения г. Перми на поверхностных источниках и невозможности полноценного резервирования источниками подземных вод в силу их малой мощности, строительство дополнительных емкостей резервуаров питьевой воды является приоритетным проектом в части безопасности водоснабжения города.

Расширение резервуарного парка позволит также стабилизировать режимы работы системы, исключить перебои в водоснабжении и повысить энергетическую эффективность водопроводных насосных станций.

Расширение резервуарного парка в схеме развития планируется по трем площадкам сооружений:

1) ВНС «Южная»;

2) ВНС «2-й подъем БКВ»;

3) НР «Кислотные дачи» с устройством узла автоматизированного управления.

Согласно положениям схемы увеличение суммарной емкости резервуаров с 95 до 142 тысяч м3 позволит обеспечить хранение необходимого резервного запаса воды, бесперебойное водоснабжение города в аварийных ситуациях, стабилизирует режимы работы системы и, при выполнении мероприятий по реконструкции магистральных сетей, снизит затраты электроэнергии на транспортировку воды.

Строительство РЧВ на площадках ВНС «Южная»,«2-й подъем БКВ», ВНС «Заречная» должно быть обеспечено в короткой перспективе (2014-2017 гг.), проектирование и строительство РЧВ на площадке напорных резервуаров «Кислотные Дачи» должно быть завершено к 2022 году. Для принятие решения в отношении расчетной мощности сооружений на площадке напорных резервуаров «Кислотные Дачи» в период с 2015 по 2016гг. необходимо выполнить технико-экономические расчеты по уточнению мощности и места расположения резервуаров. 
Цель проектов.

· Повышение надежности и безопасности водоснабжения города;
· Достижения показателей энергетической эффективности насосных станций и станций водоподготовки.

Описание мероприятий.

Перечень мероприятий, планируемых в отношении развития резервуарного парка, приведен в таблице 4.2.4.

Таблица 4.2.4. Состав и стоимость мероприятий по строительству резервуаров для хранения воды.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Завершение строительства резервуара для хранения воды №8 и новое строительство резервуара №7 объемом 8000 м3 на площадке ВНС "Южная"
	102,40

	2
	Строительство резервуаров для хранения воды объемом 6000 м3 на площадке ВНС "2-й подъем БКВ"
	60,00

	3
	Строительство резервуаров для хранения воды воды объемом 30000 м3 на площадке НР "Кислотные дачи" с узлом автоматизированного управления
	239,04

	4
	Строительство резервуара для хранения воды емкостью 5000 м3 на площадке ВНС "Заречная"
	37,85

	
	Всего:
	439,29


Основные результаты.

· Увеличение общей емкости резервуаров для хранения воды на 47 тысяч м3.

Стоимость мероприятий по строительству резервуаров для хранения воды оценивается в 439,3 млн. руб.

4.2.2.2.Магистральные водоводы.

Обоснование мероприятий.
Водоснабжение некоторых микрорайонов в настоящее время производится по единственному водоводу. Дублирующие водоводы либо отсутствуют, либо находятся в аварийном состоянии. В случае аварии на единственном подающем водоводе потребители микрорайонов будут отключены от системы водоснабжения на время ликвидации аварии. ВНС «2-й подъем БКВ» в значительном объеме использует воду, поступающую с ЧОС. В дальнейшем планируется снижение производительности БКВ и замена Камской воды водой с Чусовских очистных сооружений (ЧОС). Подача воды от водоводов ЧОС на площадку станции в настоящее время производится по единственному водоводу. 

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения необходимо строительство дублирующих водоводов. Строительство дублирующих водоводов позволит также провести в будущем санацию существующих водоводов.

Цель проектов.

Создание двухтрубной системы подачи воды для обеспечения бесперебойного водоснабжения:

1) ВНС «2-й подъем БКВ» (подача воды с площадки ЧОС);

2) М/р. «Гайва», «Левшино», «Заостровка»;

Описание мероприятий.

Перечень мероприятий, планируемых в отношении развития системы подачи и распределения воды, приведен в таблице 4.2.5.

Таблица 4.2.5. Состав и стоимость мероприятий по строительству магистральных водоводов.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство водовода на участке м/р. "Садовый"-площадка ВНС "2-й подъем БКВ" с целью обеспечения двухтрубной системы водоснабжения площадки "БКВ" (Dу=800мм, L=2150м)
	86,13

	2
	Строительство водовода для обеспечения двухтрубной системы водоснабжения м/р. "Гайва", (Dу=600мм, L=2000м)
	67,27

	3
	Строительство водовода для обеспечения двухтрубной системы водоснабжения м/р. "Левшино", (Dу=500мм, L=850м)
	21,95

	4
	Строительство водовода на участке от пр. Парковый до ул.2-я Республиканская с целью обеспечения двухтрубной системы водоснабжения м/р. "Заостровка" (Dу=250мм, L=1300м)
	16,89

	
	Всего:
	192,23


Основные результаты.

· Строительство водоводов общей протяженностью 6300м;

· Обеспечение бесперебойного водоснабжения м/р. «Гайва», «Левшино», «Заостровка»;

· Обеспечение бесперебойной подачи воды с ЧОС на площадку БКВ.

Стоимость мероприятий оценивается в 192,2 млн. руб.

4.2.2.3. Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям, реализуемым в целях обеспечения нормативной надежности, приведен в таблице 4.2.6.

Таблица 4.2.6. Сводный расчет финансовой потребности мероприятиям.

	Раздел
	Краткосрочный (2014-2016)
	Среднесрочный (2017-2022)
	Долгосрочный (2023-2028)
	Всего

	Резервуары для хранения воды
	140,25
	299,04
	-
	360,25

	Магистральные водоводы
	-
	126,74
	65,49
	192,23

	Всего по мероприятиям
	140,25
	425,78
	65,49
	631,52


Стоимость мероприятий по реконструкции и новому строительству оценивается в 631,5 млн. рублей

4.2.3. Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства.

4.2.3.1. Общие данные.

Схема водоснабжения содержит комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние пропускной способности магистральных и распределительных сетей системы водоснабжения г. Перми, направленных на обеспечение бесперебойного водоснабжения объектов перспективной застройки.

В разделе приведены мероприятия по увеличению мощности (пропускной способности) существующих сетей и сооружений, выполняемые с целью обеспечения возможности подачи ресурса к объектам перспективной застройки. 

В отношении магистральных сетей предусмотрены мероприятия по новому строительству, выполняемые с целью ликвидации «узких мест» в системе и обеспечения водоснабжения перспективной застройки, а также мероприятия по реконструкции (санации) существующих участков магистральных сетей с целью восстановления пропускной способности, утраченной в процессе обрастания стенок трубопроводов.

В отношении распределительных (уличных) водопроводных сетей предусмотрены мероприятия по замене существующих участков квартальных сетей, чья пропускная способность недостаточная для обеспечения перспективных объектов капитального строительства.

Перечень мероприятий подготовлен на основании данных о размещении перспективных нагрузок, анализа существующего состояния и пропускной способности магистральной и распределительной сети, данных гидравлического моделирования системы водоснабжения города.

Мероприятия сформированы по двум основным блокам:

1) Магистральные водоводы;
2) Уличные распределительные сети.

4.2.3.2. Мероприятия по новому строительству и реконструкции магистральной водопроводной сети.

Новое строительство и реконструкция магистральных сетей.

Обоснование мероприятий.
Проблемы с водоснабжение отдельных жилых районов связаны с недостаточной пропускной способностью магистральной сети. В частности, проблемы с водоснабжением микрорайона «Парковый» связаны с недостаточной пропускной способностью магистральных сетей ВНС «2-й подъем БКВ». Для решения этой проблемы было принято решение по строительству нового водовода ВНС «2-й подъем БКВ» на участке от ВНС «2-й подъем БКВ»- площадь Гайдара. Водовод должен обеспечить подачу воды в центральную часть города, а также в микрорайоны «Парковый», «ДКЖ», «Заостровка», «Кондратово». Частично проект реализован, часть водовода построена и введена в эксплуатацию. Схемой предлагаются мероприятия по завершению строительства водовода. 

Одной из серьезных проблем системы подачи и распределения воды являются процессы обрастания внутренних стенок трубопроводов из-за повышенной жесткости воды. В результате обрастания существенно (в 3-3,5 раза) увеличивается гидравлическое сопротивление трубопроводов. Затраты электроэнергии на перекачку воды насосными станциями по таким трубам возрастают на 25-30% по сравнению с гладкими трубопроводами, скорости движения воды низкие, несмотря на большие диаметры трубопроводов. Длительное пребывание воды в системе также отрицательно влияет на качество воды.

Наиболее остро проблема проявляется при подключении новых потребителей с большим объемом водопотребления, расположенных на значительном удалении от насосных станций. Одним из таких потребителей является территория перспективной застройки ж/р. «Бахаревка» с расчетным перспективным водопотреблением 21 тысячу м3/сут. Для подачи требуемых объемов воды с нормативным свободным напором к территории «Бахаревка» необходимо проведение санации существующих магистральных водоводов на участка от ВНС «Южная» до м/р. «Нагорный»-точки подключения проектируемых сетей ж/р. «Бахаревка».

Цели проектов.

Реализация проектов направлена на достижение следующих целей:

· Обеспечение требуемой мощности (пропускной способности) участков магистральной сети в целях подключение объектов перспективной застройки;

· Обеспечение бесперебойности водоснабжения существующих и перспективных потребителей.

Описание мероприятий.

Перечень мероприятий, планируемых в отношении нового строительства и реконструкции магистральных сетей, реализуемых в целях подключения новых объектов капитального строительства, приведен в таблице 4.2.7.

Таблица 4.2.7. Состав и стоимость мероприятий по строительству магистральных сетей.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство водовода по ул. Большевистской на участке от насосной станции "2-й подъем БКВ" до площади Гайдара (Dу=900мм, L=5500м). Последний этап строительства L=1771 м.
	120,00

	2
	Строительство магистрального водовода по ул. Крисанова (Dу= 600мм, L= 485м)
	16,31

	3
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода м/р. "Балатово" на участке от площадки ВНС "Южная" до ул.Карпинского (Dу=900мм, L=3450м)
	79,76

	4
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода м/р. "Балатово" на участке от ул.Куйбышева до ул.Левченко (Dу=800мм, L=2010м)
	46,47

	5
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Балатово" по ул. Левченко (Dу=600мм, L=870м)
	24,42

	6
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Балатово" по ул. Беляева на участке от ул. Карпинского до ул.Подводников (Dу=600мм, L=1950м)
	54,74

	7
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода м/р. "Балатово" по ул. Карпинского на участке от пр.Декабристов до ул.А.Свиязева (Dу=900-1000мм, L=3560м)
	92,25

	8
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Балатово" по ул. Беляева на участке от ул.Подводников до ул.К.Леонова (Dу=600мм, L=950м)
	26,67

	9
	Реконструкция водовода м/р. "Верхняя Курья" по ул. Верхнекурьинской на участке от ул.Новогайвинская до ул.4-я линия (2Dу=300мм, L=2050м)
	26,63

	10
	Новое строительство водовода м/р. "Верхняя Курья" по ул. Днепропетровской, ул. Ленской (Dу=300мм, L=2540м)
	32,99

	
	Всего по магистральным сетям:
	520,25


Общая стоимость мероприятий по новому строительству и реконструкции магистральной сети оценивается в 520,3 млн. руб.

Основные результаты.

1) Строительство новых участков магистральной водопроводной сети протяженностью L=4800м;
2) Реконструкция существующих участков магистральной водопроводной сети общей протяженностью L=14840м.
Новое строительство и реконструкция распределительной (уличной) водопроводной сети.

Обоснование мероприятий.

Существующая уличная сеть водопровода, построенная в разное время, не всегда по своей пропускной способности соответствует современной застройке. При размещении объектов перспективного строительства в существующих кварталах как правило требуется выполнение мероприятий по замене сети с увеличением диаметра на Dу=250-300мм. Увеличение диаметра распределительной (уличной) сети обосновывается высоким водопотреблением объектов перспективной застройки, в том числе водопотреблением на нужды внутренних систем пожаротушения зданий.

Приведенные в разделе мероприятия представляют собой мероприятия по увеличению производительности (мощности) существующей распределительной сети водопровода, необходимость в которых возникает в случае подключения нового объекта капитального строительства, либо увеличения объема водопотребления в случае реконструкции существующего объекта капитального строительства.

При подключении новых объектов капитального строительства, размещаемых в существующих кварталах, замене (реконструкции) полежат участки уличной водопроводной сети, выполненные из незащищенных металлических труб и имеющие диаметр, не соответствующий по пропускной способности расчетным максимальным объемам водопотребления, характерным для установленной плотности застройки.

При подготовке схемы водоснабжения был выполнен анализ состояния и технических характеристик уличной сети в местах предполагаемого размещения объектов перспективного строительства. По результатам анализа проведена оценка требуемых объемов реконструкции уличной сети.

Перечень мероприятий по реконструкции уличных сетей подготовлен на основе проведенного анализа состояния существующей с учетом:

· Существующих и перспективных объемов водопотребления в кварталах;

· Наличия уличной сети в месте предполагаемого подключения объекта капитального строительства;

· Года ввода сетей в эксплуатации;

· Материала трубопроводов;
· Статистики аварий.

Схемой предусматривается реконструкция и новое строительство участков распределительной сети общей протяженностью 34 км. В сводном плане мероприятий объемы реконструкции приведены в разрезе административных районов. Материалы электронной модели системы водоснабжения содержат сведения об участках сети, намеченных к реконструкции.

Объем мероприятий по реконструкции уличной сети, приведенный в данном разделе, не является исчерпывающим и должен уточняться по мере поступления заявок и заключения договоров на подключение объектов капитального строительства. Оценка стоимости подключения объектов должна производиться на последующих стадиях проектирования.

Цели проектов.

Реализация проектов направлена на достижение следующих целей:

· Обеспечение требуемой мощности (пропускной способности) участков распределительной сети в целях подключение объектов перспективной застройки;

· Обеспечение бесперебойности водоснабжения существующих и перспективных потребителей.

Описание мероприятий.

Перечень мероприятий, планируемых в отношении нового строительства и реконструкции распределительных (уличных) водопроводных сетей, реализуемых в целях подключения новых объектов капитального строительства, приведен в таблице 4.2.8.

Таблица 4.2.8. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции и строительству 
распределительных водопроводных сетей.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Свердловском районе общей протяженностью L= 5500 м, Dу=250-300мм.
	215,25

	2
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Ленинском районе общей протяженностью L= 7950 м, Dу=250-300мм.
	282,55

	3
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Мотовилихинском районе общей протяженностью 3300 м, Dу=250-300мм.
	129,15

	4
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Орджоникидзевском районе общей протяженностью L= 7000 м, Dу=250-300мм.
	273,95

	5
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Дзержинском районе общей протяженностью L=6000 м, Dу=250-300мм.
	234,82

	6
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Индустриальном районе общей протяженностью L= 3700 м, Dу=250-300мм.
	144,80

	7
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Кировском районе общей протяженностью L= 1600 м, Dу=250-300мм.
	62,62

	
	Всего по распределительным (уличным) водопроводным сетям:
	1 343,14


Общая стоимость мероприятий по новому строительству и реконструкции магистральной сети оценивается в 1 343,1 млн. руб.

4.2.3.4. Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по строительству и реконструкции водопроводных сетей приведен в таблице 4.2.9.

Таблица 4.2.9. Сводный расчет финансовой потребности строительству и реконструкции 
водопроводных сетей, млн. руб. (с НДС).

	Раздел
	Краткосрочный (2014-2016)
	Среднесрочный (2017-2022)
	Долгосрочный (2023-2028)
	Всего

	Магистральные сети
	192,67
	327,58
	-
	520,25

	Распределительные сети
	195,90
	573,62
	573,62
	1 343,14


	Всего по мероприятиям:
	388,57
	901,20
	573,62
	1 863,39


Стоимость мероприятий по реконструкции и новому строительству водопроводных сетей оценивается в 1 863,39 млн. рублей

4.2.4. Мероприятия по обеспечению централизованной системой водоснабжения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий).

4.2.4.1. Обоснование проектов.

Раздел содержит мероприятия по обеспечению системой централизованного водоснабжения отдельных территорий города, на которых планируется перспективная жилая застройка, либо застройка смешенного типа. Как правило территория соответствует по своей площади микрорайону, либо жилому району города.

Мероприятия по обеспечению системой водоснабжения таких территорий вынесены в отдельный раздел, поскольку подключение объектов перспективной застройки на указанных территориях имеет определенную технологическую специфику. На первом этапе освоения (подключение 1-го объекта на территории) требуется выполнения комплекса мероприятий по подключению территории к существующим сетям. При этом мощность создаваемых на 1-м этапе сетей и сооружений должна обеспечивать бесперебойное водоснабжение всей территории, то есть содержать необходимые резервы мощности в расчете на полный объем перспективной нагрузки всей территории. Кроме того, при подготовке перечня мероприятий по обеспечению территории централизованным водоснабжением необходима разработка локальной перспективной схемы водоснабжения территории.

При подготовке перечня мероприятий локальные перспективные схемы водоснабжения разрабатывались в соответствии с существующей градостроительной ситуацией. 

Для территорий, в отношении которых имеется утвержденная документация по планировке территории, схемы водоснабжения разработаны с учетом положений документации по планировке территории, учтены параметры территории в отношении расчетных объемов строительства, объемов перспективных нагрузок, красных линий, элементов планировочной структуры.

Для территории, для которых документация по планировке находится в стадии разработки, схемы водоснабжения разработаны в соответствии с промежуточными материалами, полученными от разработчиков проектов планировок. В связи с этим возможна определенная корректировка положений схемы.

Для территорий, не имеющие документации по планировке, схемы разрабатывались исходя из имеющейся информации по топографическим планам городской территории, типов предполагаемой перспективной застройки. В отношении таких территорий допускается возможность изменения положений схемы, необходимость в которой может возникнуть при подготовке проектов планировок указанных территорий.

Локальные схемы водоснабжения содержат сведения о точках подключения территорий к существующей сети и составе мероприятий по подключению территории. Трассировка сетей и расположение объектов системы водоснабжения на территории приведены в соответствующем разделе тома «Материалы по обоснованию» схемы водоснабжения.

Краткая характеристика типов территорий приведена ниже.

Вновь осваиваемые территории.

Территории, предназначенные к перспективной застройке, на которых полностью отсутствует застройка того или иного типа, не обеспеченные сетями водоснабжения. Требуется выполнение мероприятий по созданию распределительной сети и мероприятий по подключению территории к существующим магистральным сетям.

Развитие застроенных территорий.

Территории, на которых администрацией города производится расселение и снос аварийного жилья. Территории предназначены для перспективной застройки в рамках проектов по развитию застроенных территорий. Сети водоснабжения либо отсутствуют, либо по техническому состоянию и пропускной способности не могут быть использованы для водоснабжения перспективной застройки. Требуется выполнение мероприятий по созданию распределительной сети и мероприятий по подключению территории к существующим магистральным сетям.

Территории комплексной реконструкции.

Территории, на которых расположена нежилая застройка, предполагаемая к сносу. Предназначены для перспективной застройки объектами жилого или смешанного назначения. Сети водоснабжения либо отсутствуют, либо по техническому состоянию и пропускной способности не могут быть использованы для водоснабжения перспективной застройки. Требуется выполнение мероприятий по созданию распределительной сети и мероприятий по подключению территории к существующим магистральным сетям.

Данные по основным параметрам территорий в разрезе их типов приведены в таблице 4.2.10.

Таблица 4.2.10. Перечень территорий.

	№ п/п
	Тип территории и наименование

	1
	Вновь осваиваемые территории

	1.1
	Микрорайон "Бахаревка"

	1.2
	Микрорайон "Вышка-II"

	1.3
	Микрорайон "Голый мыс"

	1.3
	Микрорайон "Заозерье"

	1.4
	Микрорайон "Ива"

	1.5
	Микрорайон "Липовая гора", "Соболи"

	1.6
	Территории бывшего полигона ПВВКИУ

	2
	Развитие застроенных территории (проекты администрации города Перми)


	2.1
	Микрорайон "ДКЖ"

	2.2
	Микрорайон "Левшино"

	3
	Комплексная реконструкция территорий

	3.1
	Квартал №179

	3.2
	Микрорайон "Красные казармы"

	3.3
	Микрорайон "Порт"


Схема территорий приведена на рисунке 4.2.1.Описание проектов приведено ниже.
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Рисунок 4.2.1. Схема расположения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции.

Цель проектов.

· Создание системы централизованного водоснабжения для обеспечения системой водоснабжения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий).

4.2.4.2.Описание проектов.

Вновь осваиваемые территории.

Строительство системы водоснабжения ж/р. «Бахаревка».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории ж/р. «Бахаревка» приведены в таблице 4.2.11.

Перспективная схема водоотведения ж/р. «Бахаревка» приведена на рисунке 4.2.2.
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Рисунок 4.2.2. Перспективная схема водоснабжения ж/р. «Бахаревка».

Таблица 4.2.11. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство водовода от границы территории индивидуальной застройки до точки подключения к существующей магистральной сети, (2Dу=250мм, L=750м) (вариант 1)
	16,8

	2
	Строительство водовода от границы территории индивидуальной застройки до проектируемого водовода, (2Dу=250мм, L=650м) (вариант 2)
	14,6

	3
	Строительство уличных сетей на территории индивидуальной застройки, (Dу=150мм,L=9900м)
	74,7

	4
	Строительство водовода от границы территории многоэтажной застройки до точки подключения к существующей магистральной сети, (Dу=500мм, L=935м)
	19,2

	5
	Строительство блокировочного водовода, (Dу=300мм, L=1500м)
	16,8

	6
	Строительство водоводов на территории многоэтажной застройки, (Dу=300мм,L=3500м)
	39,3

	7
	Строительство уличных водопроводных сетей на территории многоэтажной застройки, (Dу=250мм,L=17500м)
	196,4

	
	Итого:
	363,2


Стоимость мероприятий оценивается в 363,2 млн. руб. 

Строительство системы водоснабжения м/р. «Вышка II».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории м/р. «Вышка II» приведены в таблице 4.2.12.

Перспективная схема водоотведения м/р. ««Вышка II»» приведена на рисунке 4.2.3.
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Рисунок 4.2.3. Перспективная схема водоснабжения м/р. «Вышка II».

Таблица 4.2.12. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство уличных сетей, (Dу=300мм,L=8000м)
	89,8

	
	Итого:
	89,8


Стоимость мероприятий оценивается в 89,79 млн. руб.
Строительство системы водоснабжения м/р. «Голый мыс».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории м/р. «Голый мыс» приведены в таблице 4.2.13.

Перспективная схема водоотведения м/р. ««Голый мыс»» приведена на рисунке 4.2.4.
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Рисунок 4.2.4. Перспективная схема водоснабжения м/р. «Голый мыс».

Таблица 4.2.13. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство водовода (2Dу=250мм, L=5250м)
	117,9

	2
	Строительство уличных сетей, (Dу=150мм, L=11200м)
	84,5

	
	Итого:
	202,3


Стоимость мероприятий оценивается в 202,3 млн. руб.
Строительство системы водоснабжения м/р. «Заозерье».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории м/р. «Заозерье» приведены в таблице 4.2.14.

Перспективная схема водоотведения м/р. ««Заозерье»» приведена на рисунке 4.2.5.

Таблица 4.2.14.Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Санация водовода Dу=400мм от м/р. "Гайва" до ул. Верхнекамская, (Dу=200мм, L=5300м)
	50,1

	2
	Санация водовода Dу=400мм от ул. Верхнекамской до ул.Читалина, (Dу=200мм, L=1050м)
	9,9

	3
	Строительство 2-й нитки водовода от м/р. "Гайва" до ул. Верхнекамская, (Dу=200мм, L=5300м)
	49,3

	4
	Строительство уличных сетей, (Dу=150мм, L=12170м)
	91,8

	
	Итого:
	201,1


Стоимость мероприятий оценивается в 201,09 млн. руб.
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Рисунок 4.2.5. Перспективная схема водоснабжения м/р. «Заозерье».

Строительство системы водоснабжения м/р. «Ива».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории м/р. «Ива» приведены в таблице 4.2.15.

Перспективная схема водоотведения м/р. ««Ива»» приведена на рисунке 4.2.6.
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Рисунок 4.2.6. Перспективная схема водоснабжения м/р. «Ива».

Таблица 4.2.15. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство водовода для подключения территории многоэтажной застройки, (Dу=300мм, L=2600м)
	29,2

	2
	Строительство уличных сетей на территории многоэтажной застройки, (Dу=250мм, L=11100м)
	83,7

	3
	Строительство водовода для подключения территории индивидуальной застройки, (Dу=300мм, L=2200м)
	24,7

	4
	Строительство уличных сетей на территории индивидуальной застройки, (Dу=250мм, L=28300м)
	213,4

	
	Итого:
	351,0


Стоимость мероприятий оценивается в 351,0 млн. руб.
Строительство системы водоснабжения м/р. "Липовая гора", "Соболи".

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории м/р. «Ива» приведены в таблице 4.2.16.

Перспективная схема водоотведения м/р. «Ива» приведена на рисунке 4.2.7.
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Рисунок 4.2.7. Перспективная схема водоснабжения м/р. «Ива».

Таблица 4.2.16. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство водоводов, (Dу=150мм, L=1800м)
	13,6

	2
	Строительство уличных сетей, (Dу=150мм, L=7600м)
	57,3

	
	Итого:
	70,9


Стоимость мероприятий оценивается в 70,9 млн. руб.
Строительство системы водоснабжения на территории бывшего полигона ПВВКИУ.

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории бывшего полигона ПВВКИУ приведены в таблице 4.2.17.

Перспективная схема водоотведения на территории бывшего полигона ПВВКИУ приведена на рисунке 4.2.8.
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Рисунок 4.2.8. Перспективная схема водоснабжения территории бывшего полигона ПВВКИУ.

Таблица 4.2.17. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство водовода, (2Dу=250мм, L=100м)
	2,2

	2
	Строительство уличных сетей, (Dу=150мм, L=28400м)
	214,1

	
	Итого:
	216,4


Стоимость мероприятий оценивается в 216,4 млн. руб.
Развитие застроенных территорий (проекты администрации города Перми).

Строительство системы водоснабжения микрорайона «ДКЖ».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории м/р. «ДКЖ» приведены в таблице 4.2.18.

Перспективная схема водоотведения на территории м/р. «ДКЖ» приведена на рисунке 4.2.9.
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Рисунок 4.2.9. Перспективная схема водоснабжения территории бывшего полигона ПВВКИУ.

Таблица 4.2.18. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство уличных сетей, (Dу=250мм, L=7200м)
	80,8

	
	Итого:
	80,8


Стоимость мероприятий оценивается в 80,8 млн. руб.
Строительство системы водоснабжения микрорайона «Левшино».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории м/р. «Левшино» приведены в таблице 4.2.19.

Перспективная схема водоотведения на территории м/р. «Левшино» приведена на рисунке 4.2.10.
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Рисунок 4.2.10. Перспективная схема водоснабжения территории м/р. «Левшино».

Таблица 4.2.19. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб.

 (с НДС)

	1
	Строительство уличных сетей, (Dу=300мм, L=3850м)
	43,2

	
	Итого:
	43,2


Стоимость мероприятий оценивается в 43,2 млн. руб.
Территории комплексной реконструкции.

Строительство системы водоснабжения на территории квартала 179.

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории квартала 179 приведены в таблице 4.2.20.

Перспективная схема водоотведения на территории квартала 179 приведена на рисунке 4.2.11.
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Рисунок 4.2.11. Перспективная схема водоснабжения территории квартала 179.

Таблица 4.2.20. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство уличных сетей, (Dу=300мм, L=2300м)
	25,8

	
	Итого:
	25,8


Стоимость мероприятий оценивается в 25,8 млн. руб.
Строительство системы водоснабжения микрорайона «Красные казармы».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории м/р. «Красные казармы» приведены в таблице 4.2.21.

Перспективная схема водоотведения на территории м/р. «Красные казармы» приведена на рисунке 4.2.12.
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Рисунок 4.2.12. Перспективная схема водоснабжения территории квартала 179.

Таблица 4.2.21. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство уличных сетей, (Dу=300мм, L=6900м)
	77,4

	
	
	77,4


Стоимость мероприятий оценивается в 77,4 млн. руб.

Строительство системы водоснабжения микрорайона «Порт».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории м/р. «Порт» приведены в таблице 4.2.22.

Перспективная схема водоотведения на территории м/р. «Порт» приведена на рисунке 4.2.13.
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Рисунок 4.2.13. Перспективная схема водоснабжения м/р. «Порт».

Таблица 4.2.22. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство водовода, (2Dу=250мм, L=450м)
	10,1

	2
	Строительство уличных сетей, (Dу=250мм, L=1900м)
	21,3

	
	
	31,4


Стоимость мероприятий оценивается в 31,4 млн. руб.

4.2.4.3.Описание основных результатов.

Сводные данные по ожидаемым результатам приведены в таблицах 4.2.23 и 4.2.24.

Таблица 4.2.23. Сводные данные по типам территорий

	Тип территории
	Протяженность сетей, км
	Стоимость мероприятий, млн. руб

	Вновь осваиваемые территории
	170,6
	1 494,6

	Развитие застроенных территорий
	11,1
	124,0

	Комплексная реконструкция территорий
	12,0
	134,7

	Итого по территориям:
	193,6
	1 753,3


Таблица 4.2.24. Сводные данные по территориям.
	№ п/п
	Территория
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.
	Расчетная нагрузка, м3/сут
	Протяженность сетей, км
	Стоимость мероприятий, млн. руб.(С НДС)

	1
	"Бахаревка"
	295
	84 560
	21 140
	34,8
	363,2

	2
	"Вышка-II"
	54
	12 920
	3 230
	8,0
	89,8

	3
	"Голый мыс"
	65
	1 800
	450
	21,7
	202,3

	4
	"Заозерье"
	117
	1 520
	380
	23,8
	201,1

	5
	"Ива"
	371
	36 708
	9 177
	44,2
	351,0

	6
	"Липовая гора", "Соболи"
	53
	1 000
	250
	9,4
	70,9

	7
	Полигон ПВВКИУ 
	244
	4 000
	1 000
	28,6
	216,4

	8
	"ДКЖ"
	74
	10 200
	2 550
	7,2
	80,8

	9
	"Левшино"
	23
	6 336
	1 584
	3,9
	43,2

	10
	Квартал №179
	17
	6 000
	1 500
	2,3
	25,8

	11
	"Красные казармы"
	60
	15 120
	3 780
	6,9
	77,4

	12
	"Порт"
	14
	9 200
	2 300
	2,8
	31,4

	
	Итого:
	1387
	189364
	47341
	193,6
	1 753,3


4.2.4.4.Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям, реализуемым в целях строительства сетей водоснабжения на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях приведен в таблице 4.2.25.

Таблица 4.2.25. Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям.

	Раздел
	Краткосрочный (2014-2016)
	Среднесрочный (2017-2022)
	Долгосрочный (2023-2028)
	Всего

	Вновь осваиваемые территории
	370,6
	772,7
	351,3
	1 494,6

	Развитие застроенных территорий
	26,9
	97,1
	-
	124,0

	Комплексная реконструкция территорий
	56,0
	78,6
	-
	134,7

	Итого:
	453,6
	948,5
	351,3
	1 753,3


Суммарная стоимость мероприятий по строительству сетей для обеспечения территорий оценивается в 1 753,3 млн. руб.

4.2.5. Мероприятия по организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

4.2.5.1. Обоснования мероприятий.

Сведения о территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, приведены в разделе «Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения». Отсутствие централизованной системы водоснабжения на застроенных территориях является одной из серьезных проблем территории города Перми, существенно влияющих на уровень жизни населения города.

По результатам технической проработки ряда территорий была определена средняя удельная стоимость оборудования централизованной водоснабжения 1 домовладения в существующей застройке. Стоимость создания сети варьируется в пределах от 50 до 150 тысяч рублей на одно домовладения и в среднем составляют 100 тысяч рублей. Учитывая соотношение стоимости подключения и возможный объем реализации услуги, можно сделать вывод о предельно длинных сроках окупаемости указанных проектов и невозможности реализации проектов на коммерческой основе. 

Учитывая изложенное выше, проекты по созданию сети водоснабжения на территориях существующей индивидуальной застройки имеют явную социальную направленность и должны иметь преимущественно бюджетные источники финансирования.

В ходе разработки схемы подготовлены предложения по реализации нескольких проектов в части строительства системы водоснабжения на территориях существующей индивидуальной застройки.

При определении приоритета территорий учитывались следующие обстоятельства:

· Положение территории относительной приоритетов Генерального плана г. Перми;

· Наличие ранее разработанной проектной документации, либо технико-экономических обоснований;

· Наличие утвержденной документации по планировке территории;

· Удаленность существующих сетей и сооружений централизованной системы водоснабжения.

При формировании сводного плана обустройства территорий централизованной системой водоснабжения принимались во внимание возможности бюджетных источников финансирования, а также наличие документации по планировке территории и планы по ее подготовке.

При подготовке перечня проектов были учтены подготовленные ранее проекты, реализуемые Администрацией г. Перми. Дополнительно была разработана перспективная схема водоснабжения существующей индивидуальной застройки микрорайонов «Ива», «Архирейка».

В целях выполнения обязательств органа местного самоуправления по обеспечению населения централизованным водоснабжением в период с 2019 по 2028 гг. схемой предусмотрено продолжение реализации проектов по строительству сетей водоснабжения на территориях индивидуальной жилой застройки.

Строительство необходимо производить в соответствии с утвержденной муниципальной программой по совершенствованию коммунальной инфраструктуры г. Перми, в рамках которой будут определяться территории строительства и определяться стоимость мероприятий.

Схемой предлагается реализация мероприятий общей стоимостью 200 млн. руб. Ежегодный объем финансирования составляет 25 млн. руб., что позволит производить строительство сетей общей протяженностью 8-10 км и обеспечивать возможность подключения 250 домовладений.

4.2.5.2. Описание мероприятий.

Схема водоснабжения содержит следующие мероприятия по организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует:

Строительство сетей водоснабжения м/р. «Висим»;

1) Строительство сетей м/р. «Вышка-I»;

2) Строительство сетей м/р. «Ива», «Архирейка»;

Схема расположения территорий приведена на рисунке 4.2.14.
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Рисунок 4.2.14. Схема расположения территорий.

Строительство сетей водоснабжения м/р. «Висим».

Цель проекта.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий существующей индивидуальной застройки;

· Обеспечение противопожарных нужд территории.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории м/р. «Висим» приведены в таблице 4.2.26.

Перспективная схема водоотведения на территории м/р. «Висим» приведена на рисунке 4.2.15.
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Рисунок 4.2.15. Перспективная схема водоснабжения м/р. «Висим».

Таблица 4.2.26. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство водовода, (Dy = 300 мм, L = 280 м)
	11,04

	2
	Строительство распределительных сетей, (Dy = 160 мм, Lобщ. = 7200 м)
	25,77

	3
	Землеустроительные работы, корректировка ПСД, прохождение экспертизы проекта, авторский надзор, техническая инвентаризация
	3,12

	
	Итого:
	39,94


Стоимость мероприятий по созданию системы водоснабжения на территории м/р. «Висим» оценивается в 39,94 млн. руб. 

Строительство сетей водоснабжения м/р. «Вышка-I».

Цель проекта.

1) Обеспечение централизованным водоснабжением территорий существующей индивидуальной застройки;

2) Обеспечение противопожарных нужд территории.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории м/р. «Вышка I» приведены в таблице 4.2.27.

Перспективная схема водоотведения на территории м/р. «Вышка I» приведена на рисунке 4.2.16.
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Рисунок 4.2.16. Перспективная схема водоснабжения м/р. «Вышка I».

Таблица 4.2.27. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство распределительных сетей, (Dy = 110 мм, Lобщ. = 180 м)
	0,55

	2
	Строительство распределительных сетей, (Dy = 160 мм, Lобщ. = 7500 м)
	23,1

	3
	Корректировка ПСД, прохождение экспертизы проекта, авторский надзор, техническая инвентаризация
	2,08

	
	Итого:
	25,73


Стоимость мероприятий по строительству сетей водоснабжения на территории м/р. «Вышка-I» оценивается в 25,73 млн. руб. 

Строительство сетей водоснабжения м/р. «Ива, Архирейка».

Цель проекта.

1) Обеспечение централизованным водоснабжением территорий существующей индивидуальной застройки;

2) Обеспечение противопожарных нужд территории.

Описание мероприятий.

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории м/р. «Ива», «Архирейка» приведены в таблице 4.2.28.

Перспективная схема водоотведения на территории м/р. «Ива», «Архирейка» приведена на рисунке 4.2.17.

Таблица 4.2.28. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство распределительных сетей, (Dy = 150 мм, Lобщ. = 21300 м)
	198,22

	
	Итого:
	198,22


Стоимость мероприятий по строительству сетей водоснабжения на территории м/р. «Ива», «Архирейка» оценивается в 198,22 млн. руб. 
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Рисунок 4.2.17. Перспективная схема водоснабжения м/р. «Ива», «Архирейка».

Программа по обеспечению централизованным водоснабжением территорий существующей индивидуальной застройки в период с 2021 по 2028 гг.

Схемой водоснабжения предлагается поэтапное оснащение централизованной системой водоснабжения территорий индивидуальной жилой застройки.

Реализация проектов необходима в рамках специальной муниципальной программы по развитию коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми. При подготовке программы необходимо принятие решения о выборе территорий и последовательности реализации проектов. Уточнение стоимости необходимо выполнить на последующих стадиях проектирования. В дополнение к приведенным выше проектам по созданию сетей схема водоотведения фиксирует необходимость реализации указанных проектов с общим прогнозным объемом финансирования в 200 млн. руб. с ежегодным объемом финансирования в 25 млн. руб. в период с 2021 по 2028 год.

Описание мероприятий.

Таблица 4.2.29. Состав и стоимость мероприятий по территории.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство сетей на территориях в соответствии с утвержденной муниципальной программой протяженностью 
	200,0

	
	Итого:
	200,0


4.2.5.2.Описание основных результатов.

· Строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 36,5 км в период до 2020 года;

· Строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 21 км в период с 2021 по 2028 год;

Сводные данные по ожидаемым результатам приведены в таблице 4.2.30.

Таблица 4.2.30. Сводные данные по территориям.

	№ п/п
	Территория
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.
	Расчетная нагрузка, м3/сут
	Протяженность сетей, км
	Стоимость мероприятий, млн. руб. (С НДС)

	1
	«Висим»
	121
	500
	375
	7, 5
	39,94

	2
	«Вышка 1»
	96
	440
	330
	8, 4
	25,73

	3
	«Ива», «Архирейка»
	147
	600
	200
	17 ,5
	198,22

	
	Итого по территориям:
	408
	1670
	1003
	36,20
	263,89


4.2.5.3. Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям, реализуемым в целях строительства сетей водоснабжения на необеспеченных территориях, приведен в таблице 4.2.31.

Таблица 4.2.31. Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям.

	Раздел
	Краткосрочный (2014-2016)
	Среднесрочный (2017-2022)
	Долгосрочный (2023-2028)
	Всего

	Строительство сетей водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
	10,66
	303,23
	150,00
	463,89


Суммарная стоимость мероприятий по строительству сетей централизованной системы водоснабжения на территориях, не обеспеченных услугой оценивается в 463,89 млн. руб. в период с 2014 по 2028 г.

4.2.6. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) существующих сетей и сооружений системы водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

4.2.6.1. Обоснование мероприятий.

Существующее состояние трубопроводной системы таково, что все усилия по получению качественной питьевой воды на станциях водоподготовки могут быть сведены «на нет» потерей качества воды при транспортировке. Гарантировать качественное и бесперебойное водоснабжение подключаемых к системе новых объектов капитального строительства также не представляется возможным. 

Анализ состояния трубопроводной системы показывает, что степень износа трубопроводов крайне высока и составляет сегодня 78%. 50% трубопроводов полностью выработали свой эксплуатационный ресурс. 15% трубопроводов в настоящее время отключены из-за аварийного состояния. Темпы восстановления сети недостаточны для поддержания существующего состояния. 
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Рисунок 4.2.18. Степень износа трубопроводов системы водоснабжения.

Анализ существующих объемов восстановления сети показывает, что в настоящее время система находится в стадии постоянного ухудшения ресурса из-за недостаточных объемов восстановления сети. Сохранение существующих темпов замены трубопроводов приведет к резкому ухудшению состояния системы и невозможности обеспечить подачу воды потребителю в требуемом объеме и с надлежащим качеством из-за резкого увеличения случаев отказа системы.

Для качественного изменения ситуации в части возраста сетевого ресурса необходимо проведения замены трубопроводов опережающими темпами. Ниже приведены данные по требуемым объемам замены сетей в год на период до 2022 года, обеспечивающим сохранения существующего стояния сети.
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Рисунок 4.2.19. Оценка объемов реконструкции сети для поддержания уровня существующего состояния.

Выполненные расчеты показывают, что минимально необходимые объемы замены сетей составляют 20 км в год.

Перечень мероприятий подготовлен на основании данных о материале, годе ввода в эксплуатации, степени износа участка сети, анализа аварийности, сведений службы эксплуатации ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Мероприятия по реконструкции участков сети сформированы по двум основным блокам:

· Магистральные сети (водоводы);
· Уличные (квартальные) распределительные сети.

Мероприятия подготовлены исходя из следующих темпов замены сетевого ресурса:
· Магистральные водоводы 10-12 км в год;

· Уличные (квартальные) распределительные сети 5-7 км в год.

Цель проектов.

· Доведение темпов восстановления сетевого ресурса до 20 км сети в год, в том числе магистральных водоводов до 12 км в год;

· Снижение уровня аварийности, времени отключения абонентов от сети, улучшение качества воды и сокращение потерь воды при транспортировке.

4.2.6.1.Водоводы.

Описание мероприятий.

Мероприятия по реконструкции уличных сетей предусматривают санацию трубопроводов цементно-песчаной смесью (для трубопроводов Dу=800мм и более), либо санацию полиэтиленовыми трубами (для трубопроводов Dу=700мм и менее).

Перечень мероприятий по реконструкции участков водоводов подготовлен на основе проведенного анализа состояния сети в части:

· Годов ввода в эксплуатации;
· Материалов трубопроводов;
· Статистики аварий;
· Сведений службы эксплуатации ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Схемой предусматривается реконструкция магистральной сети общей протяженностью 160 км в период с 2014 по 2028 год. Ежегодная протяженность реконструируемой магистральной сети составит 12 км сети.

Перечень мероприятий не является исчерпывающим и подлежит ежегодной актуализации. Приоритеты в реконструкции отдельных участков сети необходимо устанавливать в соответствии с данными по статистике аварий. Стоимость мероприятий определена по укрупненным показателям и подлежит уточнению при подготовке проектов реконструкции.

Приоритеты в реализации проектов установлены в соответствии с предложениями службы эксплуатации сетей ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Таблица 4.2.32. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции магистральных водоводов.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "1-я нитка ЧОС" от площадки ЧОС до площадки НР "Кислотные Дачи" (Dy=1000мм, L=7800м)
	98,47

	
	
	103,65

	2
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "2-я нитка ЧОС" от площадки ЧОС до площадки НР "Кислотные Дачи" (Dy=1000-1200мм, L=9415м)
	244,43

	3
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "3-я нитка ЧОС" от площадки ЧОС до площадки НР "Кислотные Дачи" (Dy=1000-1200мм, L=9100м)
	103,65

	
	
	132,40

	4
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "1-я нитка ЧОС" от площадки НР "Кислотные Дачи" до площадки ВНС "Южная" (Dy=1000мм, L=3200м)
	10,37

	
	
	72,56

	5
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода по ул. Грибоедова (блокировка между вод-ми №1 и №2 ЧОС) (Dy=800мм, L=408м)
	9,43

	6
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода по ул. Лядовской на участке от ул. Севастопольской до ул. Завьялова (блокировка между вод-ми №1 и №2 ЧОС) (Dy=800мм, L=1074м)
	24,83

	7
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода блокировка 2-й и 3-й ниток ЧОС по ул. А.Гайдара (Dy=1200мм, L=2225м)
	57,76

	8
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода блокировка 2-й и 3-й ниток ЧОС по ул.Юрша (Dy=600мм, L=618м)
	17,35

	9
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "2-я нитка ЧОС" от ул. Юрша до площадки ВНС "Южная" (Dу=1200мм, L=2400м)
	62,31

	10
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "Гайва-Закамск" на участке от дюкера до ВНС "Заречная", (Dу=1000мм, L=8800м)
	51,83

	
	
	176,21

	11
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода м/р. "Левшино" на участке от площадки НР "Кислотные Дачи" до ул.Первомайской, (Dу=1000мм, L=3300м)
	85,51

	12
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода "Лисичанский" (Dy=600мм, L=1530м)
	16,84

	
	
	27,23

	13
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода ВНС "2-й подъем БКВ" по ул. Уральской на участке от площадки ВНС "2-й подъем БКВ" до ул. Индустриализации (Dу=600мм, L=1600м)
	44,92

	14
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода №7 БКВ
	36,36

	15
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода ВНС "2-й подъем БКВ" по ул. Кирова, Крисанова, Орджоникидзе, Окулова на участке от площадки ВНС "2-й подъем БКВ" до ул. В.Барамзиной (Dу=500-800мм, L=5500м)
	199,92

	16
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. Парковый на участке от ул. Крисанова до ул.Гатчинская (Dу=600-1000мм, L=2620м)
	116,12

	17
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода №2 от ВНС "Западная" до ул. Советской Армии
	87,02

	18
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Балатово" по Шоссе Космонавтов на участке от ул. Советской Армии до ул. А.Свиязева (Dу=600мм, L=3000м)
	84,22

	19
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода №3 "Мясокомбинатовский" от ВНС "Западная" до ул.6-я линия
	4,35

	
	
	1,75

	
	
	2,36

	20
	Реконструкция (перекладка ПЭ) дюкера через р.Кама (2Dу=1000мм, L=1010м)
	89,53

	21
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "3-я нитка ЧОС" от площадки НР "Кислотные Дачи" до площадки ВНС "Центральная подзона" (Dу=1400мм, L=5000м)
	129,81

	22
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "4-я нитка ЧОС" от площадки ЧОС до площадки НР "Кислотные Дачи" (Dу=1400мм, L=9650м)
	250,53

	23
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "2-я нитка ЧОС" от ул. Старцева до ул. Лядовской (Dу=1200мм, L=3600м)
	93,46

	24
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "3-я нитка ЧОС" от ул.Уинской до площадки ВНС "Центральная подзона" (Dу=1400мм, L=10180м)
	264,29

	25
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода на участке от ВНС "Заречная" до ул. Буксирная (Dу=1200мм, L=12300м)
	319,33

	26
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода на участке от ул. Буксирная до ул. Сысольская (Dу=800-1000мм, L=4800м)
	124,38

	27
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода "Котовский" от ул. Куйбышева до ул. Мильчакова (Dy=700, L=660м)
	21,81

	28
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода "№1 БКВ" от ВНС 1-го подъема до ФС (Dy=700,L=1500м)
	49,58

	29
	Реконструкция (санация ЦПП) 3-х водоводов на участке от площадки ВНС 1-го подъема до площадки ЧОС (Dy=1400мм, L=3*700м)
	54,52

	30
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода 2-я нитка ЧОС от площадки НР "Кислотные Дачи" до площадки ВНС "Центральная подзона" (Dу=1200мм, L=4770м)
	123,84

	31
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода м/р. "Левшино" (Dу=1000мм, L=425м)
	11,01

	32
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Гайва" по ул. Кабельщиков на участке от ул. Ново-Гайвинская до площадки ВНС "Северная" (Dу=700мм, L=2050м)
	67,75

	33
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода правого берега на участке от ул. Волгодонская до ул. Сысольская (Dу=1000мм, L=4125м)
	106,89

	34
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода правого берега по ул. Б.Комиссаров на участке от площадки НР "Кислотные Дачи" до пер. Пограничный (Dу=1000мм, L=1500м)
	38,87

	35
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Заостровка" по ул. Красина на участке от ул. Желябова до ул. 2-й Республиканской (Dу=300мм, L=1650м)
	15,59

	36
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Крохалева" по ул. Куйбышева, ул. Солдатова (Dу=500-600мм, L=2270м)
	63,72

	37
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Крохалева" на участке от площадки ВНС "Южная" до ул. Лукоянова (Dу=600мм, L=5125м)
	143,87

	38
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Владимирский", "Южный" на участке от ул.Ушинского до ул. Куйбышева (Dу=600-1000мм, L=4800м)
	212,73

	39
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода по ул. М.Горького на участке от ул. Швецова до ул. Малышева (Dу=400мм, L=250м)
	3,40

	40
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода от ул. Макаренко до площадки ВНС "2-й подъем БКВ" (Dу=1200мм, L=1700м)
	44,13

	41
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода ВНС "2-й подъем БКВ" по ул.Пушкина на участке от площадки ВНС "2-й подъем БКВ" до ул.Крисанова (Dу=600-700мм, L=2650м)
	87,58

	42
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода м/р. "Балатово" по ул.Стахановская на участке от ул.Левченко до ш.Космонавтов (Dу=800мм, L=1750м)
	40,46

	43
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Парковый" на участке от ул. А.Вавилова до ул. Гатчинская (Dу=600мм, L=1080м)
	30,32

	
	Всего по магистральным водоводам:
	4 259,25


Основные результаты.

· Санация 160 км магистральной сети в период до 2028 года.

Стоимость мероприятий по реконструкции магистральным сетей составляет 4 259,25 млн. руб.

4.2.6.2. Распределительные (уличные) водопроводные сети.

Описание мероприятий.

Мероприятия по реконструкции уличных сетей предусматривают санацию или перекладку (в случае, если санация невозможна) наиболее аварийных участков сети. 

Перечень мероприятий по реконструкции уличных сетей подготовлен на основе проведенного анализа состояния сети в части:

· Год ввода в эксплуатации;
· Материал трубопроводов;
· Статистика аварий;
· Сведения службы эксплуатации ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Схемой предусматривается реконструкция уличной сети общей протяженностью 106 км (проекты периода до 2022 года), в период с 2023 по 2028 год предусматривается ежегодная реконструкция 7 км сети.

В сводном плане мероприятий объемы реконструкции приведены в разрезе административных районов. Материалы электронной модели системы водоснабжения содержат сведения об участках сети, намеченных к реконструкции.

Перечень мероприятий не является исчерпывающим и подлежит ежегодной актуализации. Приоритеты в реконструкции отдельных участков сети необходимо устанавливать в соответствии с данными по статистике аварий. Стоимость мероприятий определена по укрупненным показателям и подлежит уточнению при подготовке проектов реконструкции.

Приоритеты в реализации проектов установлены в соответствии с предложениями службы эксплуатации сетей ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Таблица 4.2.33. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции уличных сетей.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения в Свердловском районе общей протяженностью L= 23000 м, Dу=250-300мм.
	900,13

	2
	Реконструкция сетей водоснабжения в Ленинском районе общей протяженностью L= 2000 м, Dу=250-300мм.
	78,27

	3
	Реконструкция сетей водоснабжения в Мотовилихинском районе общей протяженностью L= 15000 м, Dу=250-300мм.
	587,04

	7
	Реконструкция сетей водоснабжения в Орджоникидзевском районе общей протяженностью L= 26000 м, Dу=250-300мм.
	1 017,53

	5
	Реконструкция сетей водоснабжения в Дзержинском районе общей протяженностью L= 9000 м, Dу=250-300мм.
	352,22

	6
	Реконструкция сетей водоснабжения в Индустриальном районе общей протяженностью L= 12000 м, Dу=250-300мм.
	469,63

	7
	Реконструкция сетей водоснабжения в Кировском районе общей протяженностью L= 19000 м, Dу=250-300мм.
	743,58

	
	Всего по уличным водопроводным сетям
	4 148,41


Основные результаты.
· Санация 106 км магистральной сети в период до 2022 года;

· Ежегодная реконструкция 7 км распределительной сети.

Стоимость мероприятий по реконструкции распределительных сетей составляет 4 148,41 млн. руб.

4.2.6.3. Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям, реализуемым в целях замены сетевого ресурса в связи с исчерпанием сроков эксплуатации, приведен в таблице 4.1.34.

Таблица 4.2.34. Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям.

	Раздел
	Краткосрочный (2014-2016)
	Среднесрочный (2017-2022)
	Долгосрочный (2023-2028)
	Всего

	Магистральные сети
	393,16
	1 505,46
	2 360,64
	4 259,25

	Распределительные сети
	207,42
	622,26
	3 318,73
	4 148,41

	Всего по мероприятиям
	600,58
	2 127,72
	5 679,36
	8 407,66


Стоимость мероприятий по реконструкции сетей оценивается в 8 407,66 млн. рублей

4.2.7. Мероприятия по технической модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

4.2.7.1.Техническая модернизация водопроводных насосных станций.

Обоснование мероприятий.

Построенные в 70-80-х годах прошлого века водопроводные насосные станции нуждаются сегодня в технической модернизации. Для станций характерны следующие проблемы:

· Избыточная мощность насосного оборудования;

· Высокий уровень энергопотребления;
· Несоответствия состава и мощности насосного оборудования существующим объемам режимам водопотребления;

· Высокая степень износа физического и морального износа насосного оборудования, электрической части и строительных конструкций зданий и сооружений;

· Отсутствия автоматизированного управления работой насосных станций.

В последние годы оператором коммунального комплекса на части станций были внедрены системы частотного регулирования работы насосных агрегатов, система телеметрии, позволяющая передавать данные о режимах работы непосредственно в центральный диспетчерский пункт. Однако этого явно недостаточно для приведения системы в современное состояние.

Строительные конструкции зданий и сооружений насосных станций требуют проведения реконструкции. Требуется замены насосного оборудования на современное, с низким уровнем энергопотребления, соответствующая существующим режимам водопотребления в зонах питания насосных станций. Необходима полная замена технологических трубопроводов и запорной арматуры, в том числе и установка арматуры с электроприводами, с возможностью дистанционного управления. Электрическая часть станций также требует модернизации.

Схема предлагает ряд проектов по технической модернизации насосных станций. В настоящее время технический проект по реконструкции станции разработан только в отношении насосной станции «Южная».

Цель проектов.

Техническая модернизация станций выполняется в следующих целях:

· Повышение энергетической эффективности и снижения затрат электроэнергии на подъем воды;

· Оптимизация режимов водоснабжения зон питания, снижения свободных напоров в зонах, снижение уровня утечек и аварий на сети;

· Приведение технического состояния станций в соответствие с требованиями по бесперебойности водоснабжения, существенное, существенное повышение надежности работы.

Описание мероприятий.

Состав мероприятий по технической модернизации насосных станций приведен в таблице 4.2.35.
Таблица 4.2.35. Состав и стоимость мероприятий по технической модернизации ВНС.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Техническая модернизация ВНС "Заречная".
	130,59

	2
	Техническая модернизация ВНС "Северная".
	32,65

	3
	Техническая модернизация ВНС "Кислотные Дачи".
	22,85

	4
	Техническая модернизация ВНС "Светлая".
	6,53

	5
	Техническая модернизация ВНС "Южная"
	407,09

	6
	Техническая модернизация ВНС "Центральная подзона"
	200,00

	
	Итого по разделу:
	799,71


Общая стоимость мероприятий оценивается в 799,7 млн. руб.

Основные результаты.

· Техническая модернизация 6-ти водопроводных насосных станций.

Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям, реализуемым в целях модернизации насосных станций, приведен в таблице 4.2.36.

Таблица 4.2.36. Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям.

	Раздел
	Краткосрочный (2014-2016)
	Среднесрочный (2017-2022)
	Долгосрочный (2023-2028)
	Всего

	Техническая модернизация насосных станций
	271,39
	197,73
	271,39
	799,71


4.2.8. Мероприятия по совершенствования системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды.

Обоснование мероприятий.

Система водоснабжения г. Перми в части автоматизированного управления процессом подачи и распределения воды отстает от городов-конкурентов на несколько десятилетий.

К положительным результатам можно отнести внедренную в последние годы систему телеметрии, позволяющую передавать в диспетчерскую службу данные о режимах работы насосного оборудования и данные по свободным напорам в сети, получаемые от датчиков давления, установленных в диктующих точках.

Однако внедренная система не позволяет дистанционно управлять запорной и регулирующей арматурой на сети и на площадках насосных станций. Управление сегодня производится диспетчером по телефонной связи, закрытие запорной арматуры производится «вручную», в том числе и на магистральных водоводах большого диаметра (Dу=1000-1400мм). Существующая система управления режимами работы системы не позволяет гарантировать надежную работу системы в нештатных ситуациях.

Сложный пересеченный рельеф городской территории, большие зоны питания станций, подача воды в зоны от нескольких источников, сезонное изменение режимов работы требуют создания автоматизированной системы управления процессом подачи и распределения воды

Система должна включать дистанционно управляемую запорную и регулирующую арматуру на площадках насосных станций и в узлах регулирования распределения потоков. Требуется оснащение диспетчерской службы компьютерной системой, позволяющей моделировать сценарии работы системы и выбирать оптимальные режимы работы сети. 

Для создания системы на первом этапе требуется разработка технического проекта автоматизированной системы управления техническим процессом (АСУТП), а также разработка проекта зонирования системы.

Цель проектов.

Мероприятия по совершенствованию системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды выполняются в следующих целях:

· Повышение энергетической эффективности и снижения затрат электроэнергии на подъем воды;

· Оптимизация режимов водоснабжения зон питания, снижения свободных напоров в зонах, снижение уровня утечек и аварий на сети;

· Приведение технического состояния станций в соответствие с требованиями по бесперебойности водоснабжения, существенное, существенное повышение надежности работы.

Таблица 4.2.37. Состав и стоимость мероприятий по совершенствования системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1.
	Создание АСУТП подачи и распределения воды
	100,0

	1.1
	Разработка проекта создания системы АСУТП централизованной подачи и распределения воды для всего города
	10,0

	1.2
	Реализация проекта создания системы АСУТП централизованной подачи и распределения воды для всего города 
	90,00

	2.
	Реализация проектов по зонированию сети
	160,0

	2.1
	Разработка схемы зонирование сети
	10,0

	2.2
	Реализация проектов по зонированию сети, в т.ч.:
	150,0

	2.2.1
	Проект по зонированию сети зоны водоснабжения ВНС «Южная»
	50,0

	2.2.2
	Проекты по зонированию сети для других зон водоснабжения
	100,0

	
	Всего по мероприятиям:
	260,0


Общая стоимость мероприятий оценивается в 260,0 млн. руб.

Основные результаты.

· Оптимизация режимов эксплуатации системы водоснабжения;

· Создание АСУТП системы водоснабжения города.

Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям, реализуемым в целях совершенствования системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды, приведен в таблице 4.2.38.

Таблица 4.2.38. Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям.

	Раздел
	Краткосрочный (2014-2016)
	Среднесрочный (2017-2022)
	Долгосрочный (2023-2028)
	Всего

	Создание АСУТП подачи и распределения воды
	-
	100,00
	-
	100,00

	Реализация проектов по зонированию сети
	-
	135,00
	25,00
	160,00

	Итого:
	-
	235,00
	25,00
	260,0


4.2.9. Мероприятия по выводу из эксплуатации существующих сетей и сооружений системы водоснабжения в связи с изменением общей технологической схемы.

Обоснование мероприятий.

Схема водоснабжения предусматривает вывод из эксплуатации ряда сооружений системы водоснабжения г. Перми.

Подача воды в зону питания Кировских очистных сооружений (КОС) будет производится от Чусовских очистных сооружений (ЧОС). В условиях сокращения спроса на воду, проведения реконструкции станции водоподготовки Чусовских очистных сооружений, сохранение очистных сооружений малой производительности нецелесообразно. Закрытие КОС и позволит избежать затрат на их реконструкцию, повысить качество воды у потребителей, обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей г. Перми и г. Краснокамска. Станция 2-го подъема КОС остается в эксплуатации. Закрытие КОС запланировано на 2014 год.

Реализация мероприятий по зонированию (ВНС «Южная», строительству водовода по ул. Екатерининской (Большевистской) и ряд других мероприятий, предусмотренных схемой, позволят отказаться от подъема воды на площадках ВНС «Западная» и ВНС «Заостровка». В настоящее время станции постоянно сокращают объемы подаваемой воды, находятся в плохом техническом состоянии. Закрытие станций не исключает возможности использования площадок сооружений в других технических целях. Возможно переустройство станции в узел регулирования потокораспределения.

Окончательное решение выводу станций из эксплуатации необходимо принимать с учетом текущей ситуации в системе водоснабжения, выполнения других мероприятий схемы водоснабжения, влияющих на принятие решения.

Цель мероприятий.

· Сокращение неэффективного ресурса;
· Снижение затрат на эксплуатацию.
Перечень объектов, планируемых к выводу из эксплуатации.

Перечень объектов и оценочная стоимость мероприятий приведены в таблице 4.2.39.

Таблица 4.2.39. Перечень объектов системы водоснабжения планируемых к выводу из эксплуатации.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Закрытие Кировских очистных сооружений, реконструкция хлорного хозяйства - перевод на концентрированный гипохлорит натрия для обеззараживания воды при транспортировке в г. Краснокамск
	5,72

	2
	Вывод ВНС "Западная" из эксплуатации
	2,00

	3
	Вывод ВНС "Заостровка" из эксплуатации
	2,00

	
	Итого по разделу:
	9,72


Общая стоимость мероприятий оценивается в 9,7 млн. руб.

Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям, реализуемым в целях вывода из эксплуатации существующих сетей и сооружений системы водоснабжения в связи с изменением общей технологической схемы, приведен в таблице 4.2.40.

Таблица 4.2.40. Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям.

	Раздел
	Краткосрочный (2014-2016)
	Среднесрочный (2017-2022)
	Долгосрочный (2023-2028)
	Всего

	Мероприятия по выводу из эксплуатации
	-
	5,72
	4,00
	9,72


4.2.10. Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности.

Обоснование мероприятий.

В настоящее время на территории г. Перми расположены территории индивидуальной жилой застройки, на которых отсутствует централизованная система водоснабжения.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы по «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 годы» (утверждена постановлением администрации г. Перми от 03.12.2009 №936) планируется реализация проектов по строительству сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов.

Схема расположения территорий, на которых предусматривается реализация проектов, приведена на рисунке 4.2.21.
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Рисунок 4.2.21. Схема расположения территорий.

Схема водоснабжения содержит следующие мероприятия по строительству сетей водоснабжения для обеспечения мер пожарной безопасности:

Строительство сетей водоснабжения в м/р. «Акуловский»;

1) Строительство сетей водоснабжения в м/р. «Вышка-2»;

2) Строительство сетей водоснабжения в м/р. «Верхняя Курья»;

3) Строительство сетей водоснабжения в м/р. «Верхние Муллы».

Цель мероприятий.

· Обеспечение централизованным водоснабжением территорий существующей индивидуальной застройки;

· Обеспечение противопожарных нужд территории.

Перечень мероприятий.

Таблица 4.2.41. Состав и стоимость мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Строительство сети водоснабжения протяженностью 1,5 км с обустройством 10 пожарных гидрантов в микрорайоне Акуловский по ул. 1-й, 2-й Путейской, ул. Сортировочной Дзержинского района города Перми
	6,97

	2
	Строительство сети водоснабжения протяженностью 2,0 км с обустройством 13 пожарных гидрантов в микрорайоне Верхнемуллинский Индустриального района города Перми
	9,61

	3
	Строительство сети водоснабжения протяженностью 4,6 км с обустройством 30 пожарных гидрантов в микрорайоне Средняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми
	19,32

	4
	Строительство сети водоснабжения протяженностью 3,0 км с обустройством 20 пожарных гидрантов в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми
	14,20

	5
	Строительство сети водоснабжения протяженностью 1,5 км с обустройством 10 пожарных гидрантов в микрорайоне Вышка-2 по ул. Новгородской Мотовилихинского района города Перми
	7,19

	
	Итого:
	57,3


Общая стоимость мероприятий оценивается в 57,3 млн. руб.

Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям, реализуемым в целях обеспечения мер пожарной безопасности, приведен в таблице 4.2.42.

Таблица 4.2.42. Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям.

	Раздел
	Краткосрочный (2014-2016)
	Среднесрочный (2017-2022)
	Долгосрочный (2023-2028)
	Всего

	Строительство сетей водоснабжения с обустройством пожарных гидрантов в микрорайонах индивидуальной застройки
	4,07
	53,23
	-
	57,3


4.2.11. Мероприятия по реконструкции локальных систем водоснабжения промышленных предприятий.

Обоснование мероприятий.

Водозаборная станция «Кама» расположена в Пермском районе Пермского края, эксплуатируется с 1958 года. Способ забора воды - механический. Водозабор рассчитан на круглогодичную работу. Мощность водозабора-153,6 тыс. куб. в сутки. Объем забора воды составляет порядка 30,5 млн. куб. м в год. 

Станция предназначена для забора и перекачки пресной воды на технологические, производственные нужды ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» из Воткинского водохранилища, а так же для технического водоснабжения других потребителей расположенных в основном на Осенцовском промузле. Потребителями ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» являются такие крупные предприятия, как ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ЗАО «Сибур-Химпром», ОАО «Минеральные удобрения», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», ОАО «ТГК-9», Филиал ОАО «ТГК-9» (Пермская ТЭЦ-9) и другие.

Водозабор «Кама» состоит из двух насосных станций:

Блок № 1 введен в эксплуатацию в 1977 году, проектная производительность - 3200 м /час, частотно-регулируемого привода не имеется, капитальных ремонтов не производилось.

Блок № 2 введен в эксплуатацию в 1956 году, проектная производительность -3200 м3/час, частотно-регулируемого привода не имеется, капитальных ремонтов не производилось.

Силовое электрооборудование эксплуатируется более 50 лет (с 1956 года).

Согласно статистике учета ремонтных и аварийных работ по цеху № 23 управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод с 2000 по 2013гг. на камских водоводах устранено 36 аварийных ситуаций различной степени сложности. В 2002, 2003, 2005гг. произошли аварии с подтоплением сельскохозяйственных угодий, в результате чего были предъявлены претензии сельхозпредприятиями в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». На трубопроводах отсутствует электрохимическая защита. Обследованием трубопроводов при устранении утечек выявлено, что на поверхности трубопроводов в процессе длительной эксплуатации разрушается защитное покрытие и трубопровод подвергается язвенной коррозии, интенсивность которой зависит от физико-химических свойств среды и грунта, а также воздействия блуждающих токов.

В течение всего срока эксплуатации капитального ремонта трубопроводов не производилось.

Цель мероприятий.

· Развитие системы водоснабжения для нужд нового строительства в соответствии с положениями документов планирования абонентов;

· Повышение надежности и безопасности водоснабжения;

· Снижение удельных расходов энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности.

Перечень мероприятий.

Таблица 4.2.43. Состав и стоимость мероприятий по реконструкции локальных систем водоснабжения 
промышленных предприятий.

	№ п/п
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)

	1
	Реконструкция системы технического водоснабжения ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (водозабор "Кама")
	64,81

	
	Итого:
	64,81


Общая стоимость мероприятий оценивается в 64,8 млн. руб.

Сводные данные по разделу.

Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям, реализуемым в отношении локальных систем водоснабжения промышленных предприятий, приведен в таблице 4.2.44.

Таблица 4.2.44. Сводный расчет финансовой потребности по мероприятиям.

	Раздел
	Краткосрочный (2014-2016)
	Среднесрочный (2017-2022)
	Долгосрочный (2023-2028)
	Всего

	Мероприятия по реконструкции локальных систем водоснабжения промышленных предприятий
	64,81
	-
	-
	64,81


4.3.Сводный перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

	Код на графической схеме
	Описание мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (с НДС)
	Краткосрочный период
	Среднесрочный период
	Долгосрочный период

	
	
	Всего
	Прогнозный источник финансирования
	Итого 2014-2016
	2014
	2015
	2016
	Итого 2017-2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Итого 2023-2028
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	Средства НОВОГОР -Прикамье
	Плата за подключение
	Бюджет и прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	15 867,80
	3 553,48
	2 591,80
	9 722,52
	2 181,06
	82,46
	947,78
	1 150,82
	6 060,37
	1 360,09
	1 089,20
	1 118,94
	887,68
	777,19
	827,27
	7 626,37
	1 540,12
	1 413,48
	1 344,11
	1 207,17
	1 111,02
	1 010,46

	В1
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) головных сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях увеличения мощности и обеспечения нормативных требований в части качества воды и надежности централизованной системы водоснабжения
	1 556,48
	1 556,48
	-
	-
	247,13
	10,24
	77,22
	159,66
	862,30
	210,98
	140,33
	190,18
	113,14
	107,01
	100,65
	447,05
	59,16
	29,58
	9,87
	123,00
	163,00
	62,44

	В1.1
	Чусовские очистные сооружения (ЧОС)
	1 198,10
	1 198,10
	-
	-
	115,85
	7,74
	54,90
	53,21
	652,44
	187,57
	117,79
	158,18
	48,45
	81,29
	59,16
	429,81
	59,16
	29,58
	9,87
	120,00
	150,00
	61,20

	В1.1.1
	Реконструкция действующей насосной станции 1-го подъема Чусовского водозабора
	182,13
	182,13
	-
	-
	17,39
	 
	 
	17,39
	164,74
	38,10
	11,61
	33,74
	 
	81,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В1.1.2
	Технологическая реконструкция Чусовских очистных сооружений с целью увеличения производительности до 400 тыс. куб. м/сутки. Повышение эксплуатационной и технологической надежности и повышение барьерной роли сооружений
	550,45
	550,45
	-
	-
	61,48
	7,74
	53,73
	-
	59,16
	-
	-
	-
	-
	-
	59,16
	429,81
	59,16
	29,58
	9,87
	120,00
	150,00
	61,20

	 
	Завершение реконструкции осветлителей коридорного типа в осветлители-рециркуляторы, в том числе:
	169,06
	169,06
	-
	-
	48,30
	-
	48,30
	-
	48,30
	-
	-
	-
	-
	-
	48,30
	72,45
	48,30
	24,15
	-
	-
	-
	-

	 
	Осветлители № 9, 10
	48,30
	48,30
	-
	-
	48,30
	 
	48,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Осветлители № 11-15 (блок №3)
	120,75
	120,75
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	48,30
	 
	 
	 
	 
	 
	48,30
	72,45
	48,30
	24,15
	 
	 
	 
	 

	 
	Завершение модернизации скорых фильтров с применением «легких» фильтрующих загрузок ОДМ-2Ф, в том числе:
	32,58
	32,58
	-
	-
	5,43
	-
	5,43
	-
	10,86
	-
	-
	-
	-
	-
	10,86
	16,29
	10,86
	5,43
	-
	-
	-
	-

	 
	Скорый фильтр № 10
	5,43
	5,43
	-
	-
	5,43
	 
	5,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Скорые фильтры № 11-15 (блок №3)
	27,15
	27,15
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	10,86
	 
	 
	 
	 
	 
	10,86
	16,29
	10,86
	5,43
	 
	 
	 
	 

	 
	Совершенствование системы приготовления и ввода реагентов с применением современных насосов – дозаторов, автоматизация процесса дозирования
	7,74
	7,74
	-
	-
	7,74
	7,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкция системы обеззараживания воды, в том числе: замена жидкого хлора для этапа вторичного обеззараживания – перевод сооружений на химический электролизерный гипохлорит натрия, получаемый непосредственно на сооружениях; внедрение процесса ультрафиолетового облучения на третьем этапе обеззараживания воды.
	335,87
	335,87
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	335,87
	 
	 
	9,87
	120,00
	150,00
	56,00

	 
	Внедрение процесса углевания воды, в том числе: разработка проектной и рабочей документации; реализация проекта – приобретение и монтаж оборудования.
	5,20
	5,20
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,20
	 
	 
	 
	 
	 
	5,20

	В1.1.3
	Строительство сооружений очистки производственных сточных вод Чусовских очистных сооружений в целях выполнения условий решения о предоставлении водного объекта в пользование до уровня установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты
	465,53
	465,53
	-
	-
	36,99
	 
	1,17
	35,82
	428,54
	149,47
	106,18
	124,44
	48,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В1.2
	Большекамский водозабор
	274,38
	274,38
	-
	-
	107,28
	-
	18,32
	88,96
	149,86
	3,41
	2,55
	12,01
	64,68
	25,72
	41,49
	17,24
	-
	-
	-
	3,00
	13,00
	1,24

	В1.2.1
	Реконструкция действующей насосной станции 1-го подъема Большекамского водозабора
	100,49
	100,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,49
	-
	2,55
	1,89
	54,56
	-
	41,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Замена насосного оборудования и электрической части, внедрение МП
	100,49
	100,49
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	100,49
	 
	2,55
	1,89
	54,56
	 
	41,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В1.2.2
	Технологическая реконструкция Большекамских очистных сооружений. Повышение эксплуатационной и технологической надежности. Повышение барьерной роли сооружений
	65,20
	65,20
	-
	-
	2,00
	-
	-
	2,00
	45,96
	-
	-
	10,12
	10,12
	25,72
	-
	17,24
	-
	-
	-
	3,00
	13,00
	1,24

	 
	Автоматизация процессов дозирования коагулянта, хлора
	2,00
	2,00
	-
	-
	2,00
	 
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реализация проекта аммонизации воды
	15,60
	15,60
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	15,60
	 
	 
	 
	 
	15,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Модернизация скорых фильтров с применением "легких" фильтрующих загрузок
	30,36
	30,36
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	30,36
	 
	 
	10,12
	10,12
	10,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Разработка проекта и его реализация по переводу сооружений с жидкого хлора на низкоконцентрированный гипохлорит натрия
	16,00
	16,00
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	 
	 
	3,00
	13,00
	 

	 
	Внедрение процесса углевания воды, в том числе: реализация проекта – приобретение и монтаж оборудования.
	1,24
	1,24
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,24
	 
	 
	 
	 
	 
	1,24

	В1.2.3
	Строительство комплекса по транспортировке производственных сточных вод БКВ (промывные воды фильтров и шламовые воды с 1-й ступени очистки)
	108,69
	108,69
	-
	-
	105,28
	 
	18,32
	86,96
	3,41
	3,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В1.3
	Очистные сооружения микрорайона "Новые Ляды"
	84,00
	84,00
	-
	-
	24,00
	2,50
	4,00
	17,50
	60,00
	20,00
	20,00
	20,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В1.3.1
	Технологическая реконструкция очистных сооружений микрорайона "Новые Ляды". Повышение эксплуатационной и технологической надежности. Повышение барьерной роли сооружений
	84,00
	84,00
	-
	-
	24,00
	2,50
	4,00
	17,50
	60,00
	20,00
	20,00
	20,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Внедрение технологии очистки промывных вод фильтровальной станции в целях выполнения условий решения о предоставлении водного объекта в пользование до уровня установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты; Внедрение процесса мембранной фильтрации для снижения солесодержания (общей жесткости), а также улучшение качества воды по микробиологическим показателям; Выполнение проектных работ по реконструкции оголовков данного водозабора с оснащением РЗУ. 
	84,00
	84,00
	-
	-
	24,00
	2,50
	4,00
	17,50
	60,00
	20,00
	20,00
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.1
	Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях обеспечения нормативной надежности водоснабжения
	631,52
	239,04
	-
	392,48
	140,25
	-
	89,05
	51,20
	425,78
	84,06
	107,75
	129,18
	16,89
	22,42
	65,49
	65,49
	65,49
	-
	-
	-
	-
	-

	В2.1.1
	Водоводы
	192,23
	-
	-
	192,23
	-
	-
	-
	-
	126,74
	-
	-
	21,95
	16,89
	22,42
	65,49
	65,49
	65,49
	-
	-
	-
	-
	-

	В2.1.1.1
	Строительство водовода на участке м/р. "Садовый"-площадка ВНС "2-й подъем БКВ" сцелью обеспечения двухтрубной системы водоснабжения площадки "БКВ" (Dу=800мм, L=2150м)
	86,13
	-
	-
	86,13
	 
	 
	 
	 
	43,06
	 
	 
	 
	 
	 
	43,06
	43,06
	43,06
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.1.1.2
	Строительство водовода для обеспечения двухтрубной системы водоснабжения м/р. "Гайва" (Dу=600мм, L=2000м)
	67,27
	-
	-
	67,27
	 
	 
	 
	 
	44,84
	 
	 
	 
	 
	22,42
	22,42
	22,42
	22,42
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.1.1.3
	Строительство водовода для обеспечения двухтрубной системы водоснабжения м/р. "Левшино" (Dу=500мм, L=850м)
	21,95
	-
	-
	21,95
	 
	 
	 
	 
	21,95
	 
	 
	21,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.1.1.4
	Строительство водовода на участке от пр. Парковый до ул.2-я Республиканская с целью обеспечения двухтрубной системы водоснабжения м/р. "Заостровка" (Dу=250мм, L=1300м)
	16,89
	-
	-
	16,89
	 
	 
	 
	 
	16,89
	 
	 
	 
	16,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.1.2
	Резервуары
	439,29
	239,04
	-
	200,25
	140,25
	-
	89,05
	51,20
	299,04
	84,06
	107,75
	107,23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2.1.2.1
	Завершение строительства резервуара для хранения воды №8 и новое строительство резервуара №7 объемом 8000 м3 на площадке ВНС "Южная"
	102,40
	-
	-
	102,40
	102,40
	 
	51,20
	51,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.1.2.2
	Строительство резервуаров для хранения воды объемом 6000 м3 на площадке ВНС "2-й подъем БКВ"
	60,00
	-
	-
	60,00
	0,00
	 
	 
	 
	60,00
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.1.2.3
	Строительство резервуаров для хранения воды воды объемом 30000 м3 на площадке НР "Кислотные дачи" с узлом автоматизированного управления
	239,04
	239,04
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	239,04
	24,06
	107,75
	107,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.1.2.4
	Строительство резервуара для хранения воды емкостью 5000 м3 на площадке ВНС "Заречная"
	37,85
	-
	-
	37,85
	37,85
	 
	37,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.2
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства территориях существующей застройки
	1 863,39
	-
	1 858,70
	4,69
	388,57
	42,34
	174,28
	171,94
	901,20
	180,28
	168,66
	177,37
	152,94
	126,35
	95,60
	573,62
	95,60
	95,60
	95,60
	95,60
	95,60
	95,60

	В2.2.1
	Водоводы
	520,25
	-
	520,25
	-
	192,67
	40,00
	76,34
	76,34
	327,58
	84,67
	73,06
	81,76
	57,34
	30,75
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2.2.1.1
	Строительство водовода по ул. Большевистской на участке от насосной станции "2-й подъем БКВ" до площади Гайдара (Dу=900мм, L=5500м). Последний этап строительства L=1771 м.
	120,00
	-
	120,00
	-
	120,00
	40,00
	40,00
	40,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.2.1.2
	Строительство магистрального водовода по ул. Крисанова (Dу= 600мм, L= 485м)
	16,31
	-
	16,31
	-
	13,05
	 
	6,52
	6,52
	3,26
	3,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.2.1.3
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода м/р. "Балатово" на участке от площадки ВНС "Южная" до ул.Карпинского (Dу=900мм, L=3450м)
	79,76
	-
	79,76
	-
	0,00
	 
	 
	 
	79,76
	 
	26,59
	26,59
	26,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.2.1.4
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода м/р. "Балатово" на участке от ул.Куйбышева до ул.Левченко (Dу=800мм, L=2010м)
	46,47
	-
	46,47
	-
	0,00
	 
	 
	 
	46,47
	 
	46,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.2.1.5
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Балатово" по ул. Левченко (Dу=600мм, L=870м)
	24,42
	-
	24,42
	-
	0,00
	 
	 
	 
	24,42
	 
	 
	24,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.2.1.6
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Балатово" по ул. Беляева на участке от ул. Карпинского до ул.Подводников (Dу=600мм, L=1950м)
	54,74
	-
	54,74
	-
	0,00
	 
	 
	 
	54,74
	54,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.2.1.7
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода м/р. "Балатово" по ул. Карпинского на участке от пр.Декабристов до ул.А.Свиязева (Dу=900-1000мм, L=3560м)
	92,25
	-
	92,25
	-
	0,00
	 
	 
	 
	92,25
	 
	 
	30,75
	30,75
	30,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.2.1.8
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Балатово" по ул. Беляева на участке от ул.Подводников до ул.К.Леонова (Dу=600мм, L=950м)
	26,67
	-
	26,67
	-
	0,00
	 
	 
	 
	26,67
	26,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.2.1.9
	Реконструкция водовода м/р. "Верхняя Курья" по ул. Верхнекурьинской на участке от ул.Новогайвинская до ул.4-я линия (2Dу=300мм, L=2050м)
	26,63
	-
	26,63
	-
	26,63
	 
	13,31
	13,31
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.2.1.10
	Новое строительство водовода м/р. "Верхняя Курья" по ул. Днепропетровской, ул. Ленской (Dу=300мм, L=2540м)
	32,99
	-
	32,99
	-
	32,99
	 
	16,50
	16,50
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.2.2
	Распределительные водопроводные сети
	1 343,14
	-
	1 338,45
	4,69
	195,90
	2,34
	97,95
	95,60
	573,62
	95,60
	95,60
	95,60
	95,60
	95,60
	95,60
	573,62
	95,60
	95,60
	95,60
	95,60
	95,60
	95,60

	В2.2.2.1
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Свердловском районе общей протяженностью L= 5500 м, Dу=250-300мм.
	215,25
	-
	215,25
	-
	30,75
	 
	15,37
	15,37
	92,25
	15,37
	15,37
	15,37
	15,37
	15,37
	15,37
	92,25
	15,37
	15,37
	15,37
	15,37
	15,37
	15,37

	В2.2.2.2
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Ленинском районе общей протяженностью L= 7950 м, Dу=250-300мм.
	282,55
	-
	277,87
	4,69
	44,38
	2,34
	22,19
	19,85
	119,09
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	119,09
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85

	В2.2.2.2.1
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Ленинском районе общей протяженностью L= 7100 м, Dу=250-300мм.
	277,87
	-
	277,87
	-
	39,70
	 
	19,85
	19,85
	119,09
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	119,09
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85

	В2.2.2.2.2
	Строительство наружных сетей водоснабжения для подключения строящихся объектов ПНИПУ, L=845 м, Dy=50-110 мм.
	4,69
	-
	-
	4,69
	4,69
	2,34
	2,34
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В2.2.2.3
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Мотовилихинском районе общей протяженностью 3300 м, Dу=250-300мм.
	129,15
	-
	129,15
	-
	18,45
	 
	9,22
	9,22
	55,35
	9,22
	9,22
	9,22
	9,22
	9,22
	9,22
	55,35
	9,22
	9,22
	9,22
	9,22
	9,22
	9,22

	В2.2.2.4
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Орджоникидзевском районе общей протяженностью L= 7000 м, Dу=250-300мм.
	273,95
	-
	273,95
	-
	39,14
	 
	19,57
	19,57
	117,41
	19,57
	19,57
	19,57
	19,57
	19,57
	19,57
	117,41
	19,57
	19,57
	19,57
	19,57
	19,57
	19,57

	В2.2.2.5
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Дзержинском районе общей протяженностью L=6000 м, Dу=250-300мм.
	234,82
	-
	234,82
	-
	33,55
	 
	16,77
	16,77
	100,64
	16,77
	16,77
	16,77
	16,77
	16,77
	16,77
	100,64
	16,77
	16,77
	16,77
	16,77
	16,77
	16,77

	В2.2.2.6
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Индустриальном районе общей протяженностью L= 3700 м, Dу=250-300мм.
	144,80
	-
	144,80
	-
	20,69
	 
	10,34
	10,34
	62,06
	10,34
	10,34
	10,34
	10,34
	10,34
	10,34
	62,06
	10,34
	10,34
	10,34
	10,34
	10,34
	10,34

	В2.2.2.7
	Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в Кировском районе общей протяженностью L= 1600 м, Dу=250-300мм.
	62,62
	-
	62,62
	-
	8,95
	 
	4,47
	4,47
	26,84
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	26,84
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47

	В3
	Мероприятия по обеспечению централизованной системой водоснабжения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий)
	1 753,32
	-
	733,09
	1 020,23
	453,60
	-
	117,15
	336,45
	948,46
	328,90
	232,83
	159,23
	80,04
	80,04
	67,43
	351,26
	67,43
	67,43
	55,78
	53,54
	53,54
	53,54

	В3.1
	Вновь осваиваемые территории
	1 494,61
	-
	474,39
	1 020,23
	370,62
	-
	95,21
	275,41
	772,74
	267,86
	176,84
	129,33
	65,63
	65,63
	67,43
	351,26
	67,43
	67,43
	55,78
	53,54
	53,54
	53,54

	В3.1.1
	Микрорайон "Бахаревка"
	363,21
	-
	271,72
	91,48
	92,14
	-
	47,25
	44,89
	271,06
	67,34
	73,80
	73,80
	28,06
	28,06
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3.1.1.1а
	Строительство водовода от границы территории индивидуальной застройки до точки подключения к существующей магистральной сети (2Dу=250мм, L=750м) (вариант 1)
	16,84
	-
	-
	16,84
	 
	 
	 
	 
	16,84
	 
	8,42
	8,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.1.1б
	Строительство водовода от границы территории индивидуальной застройки до проектируемого водовода (2Dу=250мм, L=650м) (вариант 2)
	14,59
	-
	-
	14,59
	 
	 
	 
	 
	14,59
	 
	7,30
	7,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.1.2
	Строительство распределительных водопроводных сетей на территории индивидуальной застройки (Dу=150мм, L=9900м)
	74,65
	-
	-
	74,65
	 
	 
	 
	 
	74,65
	 
	37,32
	37,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.1.3
	Строительство водовода от границы территории многоэтажной застройки до точки подключения к существующей магистральной сети (Dу=500мм, L=935м)
	19,19
	-
	19,19
	-
	19,19
	 
	19,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.1.4
	Строительство блокировочного водовода (Dу=300мм, L=1500м)
	16,84
	-
	16,84
	-
	16,84
	 
	 
	16,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.1.5
	Строительство водоводов на территории многоэтажной застройки (Dу=300мм,L=3500м)
	39,28
	-
	39,28
	-
	0,00
	 
	 
	 
	39,28
	39,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.1.6
	Строительство распределительных водопроводных сетей на территории многоэтажной застройки (Dу=250мм,L=17500м)
	196,41
	-
	196,41
	-
	56,12
	 
	28,06
	28,06
	140,29
	28,06
	28,06
	28,06
	28,06
	28,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.2
	Микрорайон "Вышка-II"
	89,79
	-
	89,79
	-
	35,92
	-
	17,96
	17,96
	53,87
	17,96
	17,96
	17,96
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3.1.2.1
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dу=300мм,L=8000м)
	89,79
	-
	89,79
	-
	35,92
	 
	17,96
	17,96
	53,87
	17,96
	17,96
	17,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.3
	Микрорайон "Голый мыс"
	202,30
	-
	-
	202,30
	-
	-
	-
	-
	67,43
	-
	-
	-
	-
	-
	67,43
	134,87
	67,43
	67,43
	-
	-
	-
	-

	В3.1.3.1
	Строительство водовода (2Dу=250мм, L=5250м)
	117,85
	-
	-
	117,85
	 
	 
	 
	 
	39,28
	 
	 
	 
	 
	 
	39,28
	78,57
	39,28
	39,28
	 
	 
	 
	 

	В3.1.3.2
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dу=150мм, L=11200м)
	84,45
	-
	-
	84,45
	 
	 
	 
	 
	28,15
	 
	 
	 
	 
	 
	28,15
	56,30
	28,15
	28,15
	 
	 
	 
	 

	В3.1.4
	Микрорайон "Заозерье"
	201,09
	-
	-
	201,09
	130,55
	-
	30,00
	100,55
	70,54
	70,54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3.1.4.1
	Санация водовода Dу=400мм от м/р. "Гайва" до ул. Верхнекамская (Dу=200мм, L=5300м)
	50,08
	-
	-
	50,08
	50,08
	 
	25,04
	25,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.4.2
	Санация водовода Dу=400мм от ул. Верхнекамской до ул.Читалина (Dу=200мм, L=1050м)
	9,92
	-
	-
	9,92
	9,92
	 
	4,96
	4,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.4.3
	Строительство 2-й нитки водовода от м/р. "Гайва" до ул. Верхнекамская (Dу=200мм, L=5300м)
	49,32
	-
	-
	49,32
	24,66
	 
	 
	24,66
	24,66
	24,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.4.4
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dу=150мм, L=12170м)
	91,77
	-
	-
	91,77
	45,88
	 
	 
	45,88
	45,88
	45,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.5
	Микрорайон "Ива"
	350,96
	-
	112,88
	238,08
	112,02
	-
	-
	112,02
	238,94
	112,02
	85,08
	13,95
	13,95
	13,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3.1.5.1
	Строительство водовода для подключения территории многоэтажной застройки (Dу=300мм, L=2600м)
	29,18
	-
	29,18
	-
	14,59
	 
	 
	14,59
	14,59
	14,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.5.2
	Строительство уличных водопроводных сетей на территории многоэтажной застройки (Dу=250мм, L=11100м)
	83,70
	-
	83,70
	-
	13,95
	 
	 
	13,95
	69,75
	13,95
	13,95
	13,95
	13,95
	13,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.5.3
	Строительство водовода для подключения территории индивидуальной застройки (Dу=300мм, L=2200м)
	24,69
	-
	-
	24,69
	12,35
	 
	 
	12,35
	12,35
	12,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.5.4
	Строительство распределительных водопроводных сетей на территории индивидуальной застройки (Dу=250мм, L=28300м)
	213,39
	-
	-
	213,39
	71,13
	 
	 
	71,13
	142,26
	71,13
	71,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.6
	Микрорайоы "Липовая гора", "Соболи"
	70,88
	-
	-
	70,88
	-
	-
	-
	-
	70,88
	-
	-
	23,63
	23,63
	23,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3.1.6.1
	Строительство водоводов (Dу=150мм, L=1800м)
	13,57
	-
	-
	13,57
	 
	 
	 
	 
	13,57
	 
	 
	4,52
	4,52
	4,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.6.2
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dу=150мм, L=7600м)
	57,31
	-
	-
	57,31
	 
	 
	 
	 
	57,31
	 
	 
	19,10
	19,10
	19,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.1.7
	Территория бывшего полигона ПВВКИУ (ул. Новогайвинская, 118)
	216,39
	-
	-
	216,39
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	216,39
	-
	-
	55,78
	53,54
	53,54
	53,54

	В3.1.7.1
	Строительство водовода (2Dу=250мм, L=100м)
	2,24
	-
	-
	2,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,24
	 
	 
	2,24
	 
	 
	 

	В3.1.7.2
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dу=150мм, L=28400м)
	214,14
	-
	-
	214,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,14
	 
	 
	53,54
	53,54
	53,54
	53,54

	В3.2
	Развитие застроенных территории (проекты администрации города Перми)
	124,02
	-
	124,02
	-
	26,94
	-
	-
	26,94
	97,08
	26,94
	26,94
	14,40
	14,40
	14,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3.2.1
	Микрорайон "ДКЖ"
	80,81
	-
	80,81
	-
	26,94
	-
	-
	26,94
	53,87
	26,94
	26,94
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3.2.1.1
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dу=250мм, L=7200м)
	80,81
	-
	80,81
	-
	26,94
	 
	 
	26,94
	53,87
	26,94
	26,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.2.2
	Микрорайон "Левшино"
	43,21
	-
	43,21
	-
	-
	-
	-
	-
	43,21
	-
	-
	14,40
	14,40
	14,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3.2.2.1
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dу=300мм, L=3850м)
	43,21
	-
	43,21
	-
	 
	 
	 
	 
	43,21
	 
	 
	14,40
	14,40
	14,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.3
	Комплексная реконструкциия территорий
	134,68
	-
	134,68
	-
	56,04
	-
	21,94
	34,10
	78,64
	34,10
	29,05
	15,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3.3.1
	Квартала №179 (ул. Революции, 56)
	25,81
	-
	25,81
	-
	12,91
	-
	6,45
	6,45
	12,91
	6,45
	6,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3.3.1.1
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dу=300мм, L=2300м)
	25,81
	-
	25,81
	-
	12,91
	 
	6,45
	6,45
	12,91
	6,45
	6,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.3.2
	Микрорайон "Красные казармы"
	77,44
	-
	77,44
	-
	30,98
	-
	15,49
	15,49
	46,47
	15,49
	15,49
	15,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3.3.2.1
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dу=300мм, L=6900м)
	77,44
	-
	77,44
	-
	30,98
	 
	15,49
	15,49
	46,47
	15,49
	15,49
	15,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.3.3
	Микрорайон "Порт"
	31,43
	-
	31,43
	-
	12,16
	-
	-
	12,16
	19,27
	12,16
	7,11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3.3.3.1
	Строительство водовода (2Dу=250мм, L=450м)
	10,10
	-
	10,10
	-
	5,05
	 
	 
	5,05
	5,05
	5,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В3.3.3.2
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dу=250мм, L=1900м)
	21,32
	-
	21,32
	-
	7,11
	 
	 
	7,11
	14,22
	7,11
	7,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В4
	Мероприятия по организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
	463,89
	-
	-
	463,89
	10,66
	-
	-
	10,66
	303,23
	55,01
	66,07
	66,07
	66,07
	25,00
	25,00
	150,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	В4.1
	Микрорайон "Висим"
	39,94
	-
	-
	39,94
	1,64
	 
	 
	1,64
	38,30
	38,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В4.1.1
	Строительство водовода (Dy = 300 мм, L = 280 м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В4.1.2
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dy = 160 мм, Lобщ. = 7200 м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В4.2
	Микрорайон "Вышка 1"
	25,73
	-
	-
	25,73
	9,02
	 
	 
	9,02
	16,71
	16,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В4.2.1
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dy = 110 мм, Lобщ. = 180 м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В4.2.2
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dy = 160 мм, Lобщ. = 7500 м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В4.4
	Микрорайон "Ива"
	198,22
	-
	-
	198,22
	-
	-
	-
	-
	198,22
	-
	66,07
	66,07
	66,07
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В4.4.1
	Строительство распределительных водопроводных сетей (Dy = 150 мм, Lобщ. = 21300 м)
	198,22
	-
	-
	198,22
	 
	 
	 
	 
	198,22
	 
	66,07
	66,07
	66,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В4.5
	Территории в соответствии с муниципальной программой
	200,00
	-
	-
	200,00
	 
	 
	 
	 
	50,00
	 
	 
	 
	 
	25,00
	25,00
	150,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	В5
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) существующих сетей и сооружений системы водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	8 407,66
	1 345,15
	-
	7 062,51
	600,58
	24,79
	325,39
	250,40
	2 127,72
	338,87
	271,06
	336,76
	397,07
	368,51
	415,45
	5 679,36
	1 071,85
	1 141,86
	1 007,86
	910,03
	773,88
	773,88

	В5.1
	Водоводы
	4 259,25
	1 345,15
	-
	2 914,10
	393,16
	24,79
	221,68
	146,69
	1 505,46
	235,16
	167,35
	233,05
	293,36
	264,80
	311,74
	2 360,64
	518,73
	588,74
	454,74
	356,91
	220,76
	220,76

	В5.1.1
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "1-я нитка ЧОС" от площадки ЧОС до площадки НР "Кислотные Дачи" (Dy=1000мм, L=7800м)
	98,47
	98,47
	-
	-
	65,65
	 
	32,82
	32,82
	32,82
	32,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	103,65
	103,65
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	103,65
	25,91
	25,91
	25,91
	25,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.2
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "2-я нитка ЧОС" от площадки ЧОС до площадки НР "Кислотные Дачи" (Dy=1000-1200мм, L=9415м)
	244,43
	-
	-
	244,43
	97,77
	 
	48,89
	48,89
	146,66
	48,89
	48,89
	48,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.3
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "3-я нитка ЧОС" от площадки ЧОС до площадки НР "Кислотные Дачи" (Dy=1000-1200мм, L=9100м)
	103,65
	-
	-
	103,65
	25,91
	 
	25,91
	 
	77,74
	25,91
	25,91
	25,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	132,40
	-
	-
	132,40
	33,10
	 
	33,10
	 
	99,30
	 
	 
	 
	33,10
	33,10
	33,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.4
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "1-я нитка ЧОС" от площадки НР "Кислотные Дачи" до площадки ВНС "Южная" (Dy=1000мм, L=3200м)
	10,37
	-
	-
	10,37
	10,37
	 
	 
	10,37
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	72,56
	-
	-
	72,56
	0,00
	 
	 
	 
	72,56
	14,51
	29,02
	29,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.5
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода по ул. Грибоедова (блокировка между вод-ми №1 и №2 ЧОС) (Dy=800мм, L=408м)
	9,43
	9,43
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	9,43
	9,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.6
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода по ул. Лядовской на участке от ул. Севастопольской до ул. Завьялова (блокировка между вод-ми №1 и №2 ЧОС) (Dy=800мм, L=1074м)
	24,83
	-
	-
	24,83
	0,00
	 
	 
	 
	7,45
	 
	 
	 
	 
	 
	7,45
	17,38
	17,38
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.7
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода блокировка 2-й и 3-й ниток ЧОС по ул. А.Гайдара (Dy=1200мм, L=2225м)
	57,76
	-
	-
	57,76
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,76
	19,25
	19,25
	19,25
	 
	 
	 

	В5.1.8
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода блокировка 2-й и 3-й ниток ЧОС по ул.Юрша (Dy=600мм, L=618м)
	17,35
	-
	-
	17,35
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,35
	8,67
	8,67
	 
	 
	 
	 

	В5.1.9
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "2-я нитка ЧОС" от ул. Юрша до площадки ВНС "Южная" (Dу=1200мм, L=2400м)
	62,31
	-
	-
	62,31
	0,00
	 
	 
	 
	62,31
	 
	 
	31,15
	31,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.10
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "Гайва-Закамск" на участке от дюкера до ВНС "Заречная", (Dу=1000мм, L=8800м)
	51,83
	51,83
	-
	-
	51,83
	 
	51,83
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	176,21
	176,21
	-
	-
	52,86
	 
	 
	52,86
	123,35
	52,86
	 
	35,24
	17,62
	17,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.11
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода м/р. "Левшино" на участке от площадки НР "Кислотные Дачи" до ул.Первомайской, (Dу=1000мм, L=3300м)
	85,51
	-
	-
	85,51
	0,00
	 
	 
	 
	57,01
	 
	 
	 
	 
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.12
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода "Лисичанский" (Dy=600мм, L=1530м)
	16,84
	-
	-
	16,84
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,84
	 
	16,84
	 
	 
	 
	 

	
	
	27,23
	-
	-
	27,23
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,23
	 
	 
	27,23
	 
	 
	 

	В5.1.13
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода ВНС "2-й подъем БКВ" по ул. Уральской на участке от площадки ВНС "2-й подъем БКВ" до ул. Индустриализации (Dу=600мм, L=1600м)
	44,92
	44,92
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	44,92
	22,46
	22,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.14
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода №7 БКВ
	36,36
	-
	-
	36,36
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,36
	18,18
	18,18
	 
	 
	 
	 

	В5.1.15
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода ВНС "2-й подъем БКВ" по ул. Кирова, Крисанова, Орджоникидзе, Окулова на участке от площадки ВНС "2-й подъем БКВ" до ул. В.Барамзиной (Dу=500-800мм, L=5500м)
	199,92
	-
	-
	199,92
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199,92
	39,98
	79,97
	79,97
	 
	 
	 

	В5.1.16
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. Парковый на участке от ул. Крисанова до ул .Гатчинская (Dу=600-1000мм, L=2620м)
	116,12
	-
	-
	116,12
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,12
	58,06
	58,06
	 
	 
	 
	 

	В5.1.17
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода №2 от ВНС "Западная" до ул. Советской Армии
	87,02
	87,02
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	87,02
	 
	 
	21,76
	21,76
	21,76
	21,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.18
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Балатово" по Шоссе Космонавтов на участке от ул. Советской Армии до ул. А.Свиязева (Dу=600мм, L=3000м)
	84,22
	-
	-
	84,22
	0,00
	 
	 
	 
	42,11
	 
	 
	 
	 
	 
	42,11
	42,11
	42,11
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.19
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода №3 "Мясокомбинатовский" от ВНС "Западная" до ул.6-я линия
	4,35
	4,35
	-
	-
	4,35
	 
	4,35
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	1,75
	1,75
	-
	-
	1,75
	 
	 
	1,75
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2,36
	2,36
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	2,36
	2,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.20
	Реконструкция (перекладка ПЭ) дюкера через р.Кама (2Dу=1000мм, L=1010м)
	89,53
	-
	-
	89,53
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,53
	 
	44,76
	44,76
	 
	 
	 

	В5.1.21
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "3-я нитка ЧОС" от площадки НР "Кислотные Дачи" до площадки ВНС "Центральная подзона" (Dу=1400мм, L=5000м)
	129,81
	-
	-
	129,81
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,81
	 
	 
	64,90
	64,90
	 
	 

	В5.1.22
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "4-я нитка ЧОС" от площадки ЧОС до площадки НР "Кислотные Дачи" (Dу=1400мм, L=9650м)
	250,53
	-
	-
	250,53
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250,53
	 
	50,11
	50,11
	50,11
	50,11
	50,11

	В5.1.23
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "2-я нитка ЧОС" от ул. Старцева до ул. Лядовской (Dу=1200мм, L=3600м)
	93,46
	-
	-
	93,46
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,46
	 
	18,69
	18,69
	18,69
	18,69
	18,69

	В5.1.24
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода "3-я нитка ЧОС" от ул.Уинской до площадки ВНС "Центральная подзона" (Dу=1400мм, L=10180м)
	264,29
	-
	-
	264,29
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	264,29
	 
	 
	 
	88,10
	88,10
	88,10

	В5.1.25
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода на участке от ВНС "Заречная" до ул. Буксирная (Dу=1200мм, L=12300м)
	319,33
	-
	-
	319,33
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,33
	 
	63,87
	63,87
	63,87
	63,87
	63,87

	В5.1.26
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода на участке от ул. Буксирная до ул. Сысольская (Dу=800-1000мм, L=4800м)
	124,38
	-
	-
	124,38
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,38
	 
	124,38
	 
	 
	 
	 

	В5.1.27
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода "Котовский" от ул. Куйбышева до ул. Мильчакова (Dy=700, L=660м)
	21,81
	-
	-
	21,81
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,81
	21,81
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.29
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода "№1 БКВ" от ВНС 1-го подъема до ФС (Dy=700,L=1500м)
	49,58
	49,58
	-
	-
	49,58
	24,79
	24,79
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.30
	Реконструкция (санация ЦПП) 3-х водоводов на участке от площадки ВНС 1-го подъема до площадки ЧОС (Dy=1400мм, L=3*700м)
	54,52
	-
	-
	54,52
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,52
	13,63
	13,63
	13,63
	13,63
	 
	 

	В5.1.32
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода 2-я нитка ЧОС от площадки НР "Кислотные Дачи" до площадки ВНС "Центральная подзона" (Dу=1200мм, L=4770м)
	123,84
	-
	-
	123,84
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,84
	30,96
	30,96
	30,96
	30,96
	 
	 

	В5.1.33
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода м/р. "Левшино" (Dу=1000мм, L=425м)
	11,01
	11,01
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	5,51
	 
	 
	 
	 
	 
	5,51
	5,51
	5,51
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.34
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Гайва" по ул. Кабельщиков на участке от ул. Ново-Гайвинская до площадки ВНС "Северная" (Dу=700мм, L=2050м)
	67,75
	-
	-
	67,75
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,75
	16,94
	16,94
	16,94
	16,94
	 
	 

	В5.1.35
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода правого берега на участке от ул. Волгодонская до ул. Сысольская (Dу=1000мм, L=4125м)
	106,89
	106,89
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	80,17
	 
	 
	 
	26,72
	26,72
	26,72
	26,72
	26,72
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.36
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода правого берега по ул. Б.Комиссаров на участке от площадки НР "Кислотные Дачи" до пер. Пограничный (Dу=1000мм, L=1500м)
	38,87
	-
	-
	38,87
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,87
	9,72
	9,72
	9,72
	9,72
	 
	 

	В5.1.37
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Заостровка" по ул. Красина на участке от ул. Желябова до ул. 2-й Республиканской (Dу=300мм, L=1650м)
	15,59
	15,59
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	7,80
	 
	 
	 
	 
	 
	7,80
	7,80
	7,80
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.38
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Крохалева" по ул. Куйбышева, ул. Солдатова (Dу=500-600мм, L=2270м)
	63,72
	63,72
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	47,79
	 
	 
	 
	15,93
	15,93
	15,93
	15,93
	15,93
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.39
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Крохалева" на участке от площадки ВНС "Южная" до ул. Лукоянова (Dу=600мм, L=5125м)
	143,87
	143,87
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	107,90
	 
	 
	 
	35,97
	35,97
	35,97
	35,97
	35,97
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.40
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Владимирский", "Южный" на участке от ул.Ушинского до ул. Куйбышева (Dу=600-1000мм, L=4800м)
	212,73
	212,73
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	159,55
	 
	 
	 
	53,18
	53,18
	53,18
	53,18
	53,18
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.42
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода по ул. М.Горького на участке от ул. Швецова до ул. Малышева (Dу=400мм, L=250м)
	3,40
	3,40
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	1,70
	 
	 
	 
	 
	 
	1,70
	1,70
	1,70
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.43
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода от ул. Макаренко до площадки ВНС "2-й подъем БКВ" (Dу=1200мм, L=1700м)
	44,13
	-
	-
	44,13
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,13
	14,71
	14,71
	14,71
	 
	 
	 

	В5.1.44
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода ВНС "2-й подъем БКВ" по ул.Пушкина на участке от площадки ВНС "2-й подъем БКВ" до ул.Крисанова (Dу=600-700мм, L=2650м)
	87,58
	87,58
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	65,69
	 
	 
	 
	21,90
	21,90
	21,90
	21,90
	21,90
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.45
	Реконструкция (санация ЦПП) водовода м/р. "Балатово" по ул.Стахановская на участке от ул.Левченко до ш.Космонавтов (Dу=800мм, L=1750м)
	40,46
	40,46
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	30,35
	 
	 
	 
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.1.46
	Реконструкция (санация ПЭ) водовода м/р. "Парковый" на участке от ул. А.Вавилова до ул. Гатчинская (Dу=600мм, L=1080м)
	30,32
	30,32
	-
	-
	0,00
	 
	 
	 
	30,32
	 
	15,16
	15,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В5.2
	Распределительные водопроводные сети
	4 148,41
	-
	-
	4 148,41
	207,42
	-
	103,71
	103,71
	622,26
	103,71
	103,71
	103,71
	103,71
	103,71
	103,71
	3 318,73
	553,12
	553,12
	553,12
	553,12
	553,12
	553,12

	В5.2.1
	Реконструкция сетей водоснабжения в Свердловском районе общей протяженностью L= 23000 м, Dу=250-300мм
	900,13
	-
	-
	900,13
	45,01
	 
	22,50
	22,50
	135,02
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	720,10
	120,02
	120,02
	120,02
	120,02
	120,02
	120,02

	В5.2.2
	Реконструкция сетей водоснабжения в Ленинском районе общей протяженностью L= 2000 м, Dу=250-300мм
	78,27
	-
	-
	78,27
	3,91
	 
	1,96
	1,96
	11,74
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	62,62
	10,44
	10,44
	10,44
	10,44
	10,44
	10,44

	В5.2.3
	Реконструкция сетей водоснабжения в Мотовилихинском районе общей протяженностью L= 15000 м, Dу=250-300мм.
	587,04
	-
	-
	587,04
	29,35
	 
	14,68
	14,68
	88,06
	14,68
	14,68
	14,68
	14,68
	14,68
	14,68
	469,63
	78,27
	78,27
	78,27
	78,27
	78,27
	78,27

	В5.2.4
	Реконструкция сетей водоснабжения в Орджоникидзевском районе общей протяженностью L= 26000м, Dу=250-300мм
	1 017,53
	-
	-
	1 017,53
	50,88
	 
	25,44
	25,44
	152,63
	25,44
	25,44
	25,44
	25,44
	25,44
	25,44
	814,03
	135,67
	135,67
	135,67
	135,67
	135,67
	135,67

	В5.2.5
	Реконструкция сетей водоснабжения в Дзержинском районе общей протяженностью L= 9000м, Dу=250-300мм
	352,22
	-
	-
	352,22
	17,61
	 
	8,81
	8,81
	52,83
	8,81
	8,81
	8,81
	8,81
	8,81
	8,81
	281,78
	46,96
	46,96
	46,96
	46,96
	46,96
	46,96

	В5.2.6
	Реконструкция сетей водоснабжения в Индустриальном районе общей протяженностью L= 12000м, Dу=250-300мм
	469,63
	-
	-
	469,63
	23,48
	 
	11,74
	11,74
	70,44
	11,74
	11,74
	11,74
	11,74
	11,74
	11,74
	375,70
	62,62
	62,62
	62,62
	62,62
	62,62
	62,62

	В5.2.7
	Реконструкция сетей водоснабжения в Кировском районе общей протяженностью L= 19000м, Dу=250-300мм
	743,58
	-
	-
	743,58
	37,18
	 
	18,59
	18,59
	111,54
	18,59
	18,59
	18,59
	18,59
	18,59
	18,59
	594,87
	99,14
	99,14
	99,14
	99,14
	99,14
	99,14

	В6
	Мероприятия по технической модернизации объектов централизованной системы водоснабжения
	799,71
	407,09
	-
	392,62
	271,39
	-
	135,70
	135,70
	197,73
	135,70
	-
	-
	6,53
	22,85
	32,65
	330,59
	130,59
	50,00
	150,00
	-
	-
	-

	В6.1
	Мероприятия по технической модернизации ВНС
	799,71
	407,09
	-
	392,62
	271,39
	-
	135,70
	135,70
	197,73
	135,70
	-
	-
	6,53
	22,85
	32,65
	330,59
	130,59
	50,00
	150,00
	-
	-
	-

	В6.1.1
	Техническая модернизация ВНС "Заречная".
	130,59
	-
	-
	130,59
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,59
	130,59
	 
	 
	 
	 
	 

	В6.1.2
	Техническая модернизация ВНС "Северная".
	32,65
	-
	-
	32,65
	 
	 
	 
	 
	32,65
	 
	 
	 
	 
	 
	32,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В6.1.3
	Техническая модернизация ВНС "Кислотные Дачи".
	22,85
	-
	-
	22,85
	 
	 
	 
	 
	22,85
	 
	 
	 
	 
	22,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В6.1.4
	Техническая модернизация ВНС "Светлая".
	6,53
	-
	-
	6,53
	 
	 
	 
	 
	6,53
	 
	 
	 
	6,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В6.1.5
	Техническая модернизация ВНС "Южная"
	407,09
	407,09
	-
	-
	271,39
	 
	135,70
	135,70
	135,70
	135,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В6.1.6
	Техническая модернизация ВНС "Центральная подзона"
	200,00
	-
	-
	200,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,00
	 
	50,00
	150,00
	 
	 
	 

	В7
	Мероприятия по совершенствования системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды
	260,00
	-
	-
	260,00
	-
	-
	-
	-
	235,00
	20,00
	55,00
	55,00
	55,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	-
	-
	-
	-
	-

	В7.1
	Создание АСУТП подачи и распределения воды
	100,00
	-
	-
	100,00
	-
	-
	-
	-
	100,00
	10,00
	30,00
	30,00
	30,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В7.1.1
	Разработка проекта создания системы АСУТП централизованной подачи и распределения воды для всего города
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В7.1.2
	Реализация проекта создания системы АСУТП централизованной подачи и распределения воды для всего города 
	90,00
	-
	-
	90,00
	 
	 
	 
	 
	90,00
	 
	30,00
	30,00
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В7.2
	Реализация проектов по зонированию сети
	160,00
	-
	-
	160,00
	-
	-
	-
	-
	135,00
	10,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	-
	-
	-
	-
	-

	В7.2.1
	Разработка схемы зонирование сети
	10,00
	-
	-
	10,00
	 
	 
	 
	 
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В7.2.2
	Реализация проектов по зонированию сети, в т.ч.:
	150,00
	-
	-
	150,00
	-
	-
	-
	-
	125,00
	-
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	-
	-
	-
	-
	-

	В7.2.2.1
	Проект по зонированию сети зоны водоснабжения ВНС «Южная»
	50,00
	-
	-
	50,00
	 
	 
	 
	 
	50,00
	 
	25,00
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В7.2.2.2
	Проекты по зонированию сети для других зон водоснабжения
	100,00
	-
	-
	100,00
	 
	 
	 
	 
	75,00
	 
	 
	 
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 

	В8
	Мероприятия по выводу из эксплуатации существующих сетей и сооружений системы водоснабжения в связи с изменением общей технологической схемы
	9,72
	5,72
	-
	4,00
	-
	-
	-
	-
	5,72
	-
	0,57
	5,15
	-
	-
	-
	4,00
	-
	4,00
	-
	-
	-
	-

	В8.1
	Вывод иэ эксплуатации насосных станций и очистных сооружений
	9,72
	5,72
	-
	4,00
	-
	-
	-
	-
	5,72
	-
	0,57
	5,15
	-
	-
	-
	4,00
	-
	4,00
	-
	-
	-
	-

	В8.1.1
	Закрытие Кировских очистных сооружений, реконструкция хлорного хозяйства - перевод на концентрированный гипохлорит натрия для обеззараживания воды при транспортировке в г. Краснокамск
	5,72
	5,72
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	5,72
	 
	0,57
	5,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В8.1.2
	Вывод ВНС "Западная" из эксплуатации
	2,00
	-
	-
	2,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 

	В8.1.3
	Вывод ВНС "Заостровка" из эксплуатации
	2,00
	-
	-
	2,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 

	В9
	Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности
	57,30
	-
	-
	57,30
	4,07
	-
	2,02
	2,05
	53,23
	6,30
	46,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В9.1
	Строительство сетей водоснабжения с обустройством пожарных гидрантов в микрорайонах индивидуальной застройки
	57,30
	-
	-
	57,30
	4,07
	-
	2,02
	2,05
	53,23
	6,30
	46,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В9.1.1
	Строительство сети водоснабжения протяженностью L=1500м с обустройством 10 пожарных гидрантов в микрорайоне Акуловский по ул. 1-й, 2-й Путейской, ул. Сортировочной Дзержинского района города Перми
	6,97
	-
	-
	6,97
	0,67
	 
	0,67
	 
	6,30
	6,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В9.1.2
	Строительство сети водоснабжения протяженностью L=2000м с обустройством 13 пожарных гидрантов в микрорайоне Верхнемуллинский Индустриального района города Перми
	9,61
	-
	-
	9,61
	0,83
	 
	 
	0,83
	8,78
	 
	8,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В9.1.3
	Строительство сети водоснабжения протяженностью L=4600м с обустройством 30 пожарных гидрантов в микрорайоне Средняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми
	19,32
	-
	-
	19,32
	0,92
	 
	0,92
	 
	18,40
	 
	18,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В9.1.4
	Строительство сети водоснабжения протяженностью 3000м с обустройством 20 пожарных гидрантов в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми
	14,20
	-
	-
	14,20
	1,04
	 
	0,43
	0,61
	13,17
	 
	13,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В9.1.5
	Строительство сети водоснабжения протяженностью L=1500м с обустройством 10 пожарных гидрантов в микрорайоне Вышка-2 по ул. Новгородской Мотовилихинского района города Перми
	7,19
	-
	-
	7,19
	0,61
	 
	 
	0,61
	6,58
	 
	6,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В10
	Мероприятия по реконструкции локальных систем водоснабжения промышленных предприятий
	64,81
	-
	-
	64,81
	64,81
	5,08
	26,96
	32,77
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	-
	-

	В10.1
	Реконструкция системы технического водоснабжения ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (водозабор "Кама")
	64,81
	-
	-
	64,81
	64,81
	5,08
	26,96
	32,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Раздел 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1.Общий объем финансовой потребности.

Общий объем финансовой потребности, необходимый для реализации мероприятий схемы водоснабжения г. Перми составляет 15,9 млрд. руб. Среднегодовой объем финансирования составляет 1057,9 млн.руб./год.
Оценка укрупненной стоимости мероприятий выполнялась преимущественно по стоимости объектов-аналогов, сведения по которым предоставлены ООО «Новогор-Прикамье». Для объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация, стоимость реализации принималась в соответствии с данными проекта с соответствующей индексацией стоимости (перевод в цены 2013 года).

Для территорий, в отношении которых разработаны перспективные схемы водоснабжения, технико-экономические обоснования и другая документация, стоимость принималась в соответствии с разработанной документацией с соответствующей индексацией стоимости (перевод в цены 2013 года).

Сведения по удельной стоимости нового строительства и реконструкции линейных объектов, использованные при расчете укрупненной стоимости мероприятий, приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Удельная стоимость нового строительства и реконструкции линейных объектов системы водоснабжения.

	Реконструкция существующих водопроводных сетей

	Диаметр трубопровода, мм
	Тип мероприятия
	Удельная стоимость реконструкции, 

тыс. руб/км с НДС

	
	
	Незастроенная территория
	Застроенная территория

	300
	Санация ПНД
	6317
	8082

	400
	Санация ПНД
	9898
	11664

	500
	Санация ПНД
	14855
	20152

	600
	Санация ПНД
	20853
	26149

	700
	Санация ПНД
	25204
	30500

	800
	Санация ПНД
	28503
	33799

	900
	Санация ПНД
	30053
	35349

	1000
	Санация ПНД
	36473
	41769

	1200
	Санация ПНД
	43925
	49222

	800
	Санация ЦПП
	15274
	20570

	1000
	Санация ЦПП
	18067
	23363

	1200
	Санация ЦПП
	18115
	23411

	Новое строительство водопроводных сетей

	Диаметр трубопровода, мм
	Тип мероприятия
	Удельная стоимость строительства, 

тыс. руб/км с НДС

	
	
	Незастроенная территория
	Застроенная территория

	100
	Строительство открытым способом
	3842
	5607

	200
	Строительство открытым способом
	5832
	7598

	300
	Строительство открытым способом
	9515
	11281

	400
	Строительство открытым способом
	12818
	14584

	500
	Строительство открытым способом
	18120
	23416

	600
	Строительство открытым способом
	25933
	31229

	700
	Строительство открытым способом
	26660
	31956

	800
	Строительство открытым способом
	31575
	36871

	900
	Строительство открытым способом
	37894
	43190

	1000
	Строительство открытым способом
	44916
	50213

	1200
	Строительство открытым способом
	61241
	66537

	1500
	Строительство открытым способом
	не выпускается мат.

	100
	Строительство методом ГНБ
	22848
	24614

	200
	Строительство методом ГНБ
	29881
	31647

	300
	Строительство методом ГНБ
	34740
	36506


При определении укрупненной стоимости объектов дополнительно учитывались затраты на разработку проектно-сметной документации, инженерных изысканий и работ по оформлению земельных участков под строительство.
5.2. Распределение финансовой потребности по периодам реализации схемы.

Сведения об объемах финансовой потребности по периодам реализации схемы приведены на рисунке 5.1. Среднегодовой объем финансовой потребности для периода 2014-2016 гг. составляет 727,0 млн.руб./год, для периода 2017-2022 гг. – 1010,1 млн.руб./год, для периода 2023-2028 гг. – 1271,1 млн.руб./год.
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Рисунок 5.1. Распределение финансовой потребности по периодам реализации схемы водоснабжения.

Сведения о распределении финансовой потребности по годам реализации схемы приведены на рисунке 5.2.
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Рисунок 5.2. Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоснабжения.

5.3. Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам.

Данные по распределению финансовой потребности по основным технологическим блокам приведено на рисунке 5.3.
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Рисунок 5.3. Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам.

Описание технологических блоков, распределение финансовой потребности по основным блокам и периодам реализации схемы приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2. Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам 
и периодам реализации схемы водоснабжения.

	Код
	Наименование технологического блока мероприятий
	Стоимость мероприятий, млн.руб. (с НДС)

	
	
	2014-2016
	2017-2022
	2023-2028
	ВСЕГО

	В1
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) головных сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях увеличения мощности и обеспечения нормативных требований в части качества воды и надежности централизованной системы водоснабжения
	247,13
	862,30
	447,05
	1 556,48

	В2.1
	Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях обеспечения нормативной надежности водоснабжения
	140,25
	425,78
	65,49
	631,52

	В2.2
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства территориях существующей застройки
	388,57
	901,20
	573,62
	1 863,39

	В3
	Мероприятия по обеспечению централизованной системой водоснабжения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий)
	453,60
	948,46
	351,26
	1 753,32

	В4
	Мероприятия по организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
	10,66
	303,23
	150,00
	463,89

	В5
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) существующих сетей и сооружений системы водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	600,58
	2 127,72
	5 679,36
	8 407,66

	В6
	Мероприятия по технической модернизации объектов централизованной системы водоснабжения
	271,39
	197,73
	330,59
	799,71

	В7
	Мероприятия по совершенствования системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды
	-
	235,00
	25,00
	260,00

	В8
	Мероприятия по выводу из эксплуатации существующих сетей и сооружений системы водоснабжения в связи с изменением общей технологической схемы
	-
	5,72
	4,00
	9,72

	В9
	Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности
	4,07
	53,23
	-
	57,30

	В10
	Мероприятия по реконструкции локальных систем водоснабжения промышленных предприятий
	64,81
	-
	-
	64,81

	
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	2 181,06
	6 060,37
	7 626,37
	15 867,80


Сведения по доле каждого технологического блока в отдельный период реализации схемы приведены на рисунке 5.4.
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Рисунок 5.4. Распределение финансовой потребности в разрезе технологических блоков по периодам реализации.

5.4. Распределение финансовой потребности по прогнозным источникам финансирования.

5.4.1. Плата за подключение.

Сведения о распределении прогнозных объемов финансирования, привлекаемых за счет платы за подключение в разрезе периодов реализации и технологических блоков мероприятий, приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам и периодам реализации схемы водоснабжения (плата за подключение).

	Код
	Наименование технологического блока мероприятий
	Стоимость мероприятий, млн.руб. (с НДС)

	
	
	2014-2016
	2017-2022
	2023-2028
	ВСЕГО

	В2.2
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства
	383,88
	901,20
	573,62
	1 858,70

	В3
	Мероприятия по обеспечению централизованной системой водоснабжения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий)
	239,58
	493,51
	-
	733,09

	 
	Итого за счет платы за подключение
	623,46
	1 394,72
	573,62
	2 591,80


Сведения о распределении прогнозных объемов финансирования, привлекаемых за счет платы за подключение, по годам реализации схемы водоснабжения приведены на рисунке 5.5.
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 Рисунок 5.5. Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоотведения (плата за подключение).

5.4.2. Средства ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Сведения о распределении прогнозных объемов финансирования за счет собственных средств ООО «НОВОГОР-Прикамье», в разрезе периодов реализации и технологических блоков мероприятий, приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам 
и периодам реализации схемы водоснабжения (средства ООО «НОВОГОР-Прикамье»).

	Код
	Наименование технологического блока мероприятий
	Стоимость мероприятий, млн.руб. (с НДС)

	
	
	2014-2016
	2017-2022
	2023-2028
	ВСЕГО

	В1
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) головных сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях увеличения мощности и обеспечения нормативных требований в части качества воды и надежности централизованной системы водоснабжения
	247,13
	862,30
	447,05
	1 556,48

	В2.1
	Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях обеспечения нормативной надежности водоснабжения
	-
	239,04
	-
	239,04

	В5
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) существующих сетей и сооружений системы водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	226,01
	940,33
	178,82
	1 345,15

	В6
	Мероприятия по технической модернизации объектов централизованной системы водоснабжения
	271,39
	135,70
	-
	407,09

	В8
	Мероприятия по выводу из эксплуатации существующих сетей и сооружений системы водоснабжения в связи с изменением общей технологической схемы
	-
	5,72
	-
	5,72

	 
	Итого за счет средств ООО «НОВОГОР-Прикамье»
	744,53
	2 183,08
	625,87
	3 553,48


Сведения о распределении прогнозных объемов финансирования, привлекаемых за счет тарифа, по годам реализации схемы водоснабжения приведены на рисунке 5.6.
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Рисунок 5.6. Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоснабжения 
(средства ООО «НОВОГОР-Прикамье»).

5.4.3. Бюджет и прочие источники.

Сведения о распределении прогнозных объемов финансирования, привлекаемых за счет бюджета и прочих (внебюджетных) источников, в разрезе периодов реализации и технологических блоков мероприятий, приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5. Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам и периодам реализации схемы водоснабжения (бюджет и прочие источники).

	Код
	Наименование технологического блока мероприятий
	Стоимость мероприятий, млн.руб. (с НДС)

	
	
	2014-2016
	2017-2022
	2023-2028
	ВСЕГО

	В2.1
	Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях обеспечения нормативной надежности водоснабжения
	140,25
	186,74
	65,49
	392,48

	В2.2
	Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства территориях существующей застройки
	4,69
	-
	-
	4,69

	В3
	Мероприятия по обеспечению централизованной системой водоснабжения вновь осваиваемых территорий и территорий комплексной реконструкции (развитие застроенных территорий)
	214,02
	454,95
	351,26
	1 020,23

	В4
	Мероприятия по организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
	10,66
	303,23
	150,00
	463,89

	В5
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) существующих сетей и сооружений системы водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	374,57
	1 187,39
	5 500,54
	7 062,51

	В6
	Мероприятия по технической модернизации объектов централизованной системы водоснабжения
	-
	62,03
	330,59
	392,62

	В7
	Мероприятия по совершенствования системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды
	-
	235,00
	25,00
	260,00

	В8
	Мероприятия по выводу из эксплуатации существующих сетей и сооружений системы водоснабжения в связи с изменением общей технологической схемы
	-
	-
	4,00
	4,00

	В9
	Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности
	4,07
	53,23
	-
	57,30

	В10
	Мероприятия по реконструкции локальных систем водоснабжения промышленных предприятий
	64,81
	-
	-
	64,81

	 
	Итого за счет бюджета и прочих источников
	813,08
	2 482,57
	6 426,88
	9 722,52


Сведения о распределении прогнозных объемов финансирования, привлекаемых за счет бюджета и прочих источников, по годам реализации схемы приведены на рисунке 5.6.
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 Рисунок 5.7. Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоснабжения 
(бюджет и прочие источники).

5.5. Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоснабжения.

Сводный график финансовой потребности в разрезе прогнозных источников финансирования с распределением по годам приведен на рисунке 5.8.

	Прогнозный источник финансирования
	Стоимость, млн. руб.

(с НДС)
	Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоснабжения

	
	
	Краткосрочный период
	Среднесрочный период
	Долгосрочный период

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Средства ООО «НОВОГОР-Прикамье»
	3 553,5
	35,0
	326,7
	382,8
	516,6
	312,2
	400,6
	342,2
	310,2
	301,2
	238,0
	29,6
	9,9
	123,0
	163,0
	62,4

	Плата за подключение
	2 591,8
	40,0
	259,1
	324,4
	355,2
	284,6
	267,2
	209,4
	182,8
	95,6
	95,6
	95,6
	95,6
	95,6
	95,6
	95,6

	Бюджет и прочие источники
	9 722,5
	7,4
	362,0
	443,7
	488,3
	492,4
	451,1
	336,1
	284,2
	430,4
	1 206,5
	1 288,3
	1 238,6
	988,6
	852,4
	852,4

	Всего по системе
	15 867,8
	82,5
	947,8
	1 150,8
	1 360,1
	1 089,2
	1 118,9
	887,7
	777,2
	827,3
	1 540,1
	1 413,5
	1 344,1
	1 207,2
	1 111,0
	1 010,5
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Рисунок 5.8. Распределение финансовой потребности по годам реализации схемы водоснабжения.

Раздел 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

6.1. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

Перечень и значения целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения г. Перми приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

	№
	Наименование технико-экономического показателя 

Значение показателя

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Процентное отношение нормативных проб к фактическому количеству произведенных анализов проб в распределительной сети (питьевая вода), (%)

	
	По микробиологическим показателям
	

	
	94,6
	94,8
	94,9
	95,1
	95,2
	95,4
	95,5
	95,7
	95,8
	96,0
	96,1
	96,2
	96,3
	96,4
	96,5
	96,4

	
	По обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ

	
	95,8
	96,3
	96,7
	97,2
	97,6
	98,1
	98,5
	99,0
	99,4
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Аварийность системы водоснабжения (Количество аварий на километр сети водопровода)

	2
	0,91
	0,85
	0,79
	0,73
	0,67
	0,61
	0,55
	0,49
	0,43
	0,37
	0,36
	0,35
	0,34
	0,33
	0,32
	0,31

	
	Перебои водоснабжения (час/мес./потребитель)

	3
	10,6
	10,3
	10,0
	9,7
	9,4
	9,1
	8,8
	8,5
	8,2
	8,0
	7,9
	7,8
	7,7
	7,6
	7,5
	7,4

	
	Замена и реконструкция сетей, не менее (км/год)

	4
	18,7
	18,8
	18,9
	19,0
	19,1
	19,2
	19,3
	19,4
	19,5
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	Разница между объемом отпуска в сеть и объемом реализованной воды в тыс. куб.м/ сутки 

	5
	22,9
	22,7
	22,5
	22,3
	22,1
	21,9
	21,7
	21,5
	21,3
	21,0
	20,90
	20,7
	20,6
	20,4
	20,3
	20,2

	
	Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения (%)

	6
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Доля абонентов компании, имеющая круглосуточную услугу водоснабжения с условием обеспечения необходимого напора воды (%)

	7
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6

	
	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения (%)

	8
	85,0
	85,5
	86,0
	86,5
	87,0
	87,5
	88,0
	88,5
	89,0
	90,0
	90,5
	91,0
	91,5
	92,0
	92,5
	93,0


Раздел 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

7.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

На балансе ООО «НОВОГОР-Прикамье» в г. Перми находится 4 комплекса очистных сооружений по подготовке питьевой воды: Чусовские очистные сооружения, Большекамские очистные сооружения, Кировские очистные сооружения и фильтровальная станция п. Новые Ляды. 

 Недостатками системы подготовки питьевой воды на очистных сооружениях города являются значительный износ сооружений, неполная автоматизация ведения технологического процесса, присутствие сезонной повышенной жесткости воды в источниках водоснабжения Чусовских и Новолядовских очистных сооружений, отсутствие стабилизационной обработки воды (приводит к обрастанию и коррозии трубопроводов системы водоснабжения города), несоответствие качества очищенной воды по некоторым показателям нормативным требованиям.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения города Перми. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

7.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод.

Одним из постоянных источников загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, тем самым снижая интенсивность процессов фотосинтеза. В результате такого воздействия промывных вод водоочистных станций все больше водных объектов подвергаются эвтрофированию на значительной протяженности реки ниже по течению от места выпуска.

Перспективное развитие Чусовских очистных сооружений предусматривает увеличение производительности до 400 тыс.м3/сутки с доведением качества очищенной воды до нормативных требований. Принятая проектом реконструкции ЧОС схема водоподготовки предусматривает ввод в эксплуатацию сооружений повторного использования промывных вод – осуществляется очистка промывных вод и их перекачка в «голову» сооружений для последующей очистки вместе с исходной водой. Образующиеся промывные воды от участка механического обезвоживания осадка планируется перекачивать в городскую канализационную сеть для очистки на городских БОС. В результате реализованных мероприятий сброс промывных вод в Камское водохранилище от ЧОС будет исключен.

Для Большекамских очистных сооружений и для фильтровальной станции в пос. Новые Ляды в целях исключения сброса промывных вод в поверхностные водные объекты без очистки запланированы работы по строительству локальных очистных сооружений:

- доведение качества сточных вод до уровня установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты;

- сокращение негативного влияния на поверхностные водные объекты.

По причине запланированного закрытия Кировских очистных сооружений сброс промывных вод в Воткинское водохранилище будет исключен.

7.3. Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Требование обеспечения надежной дезинфекции воды приводит к необходимости подавать в воду значительные дозы обеззараживающих реагентов. До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Исключением не был и город Пермь.

Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Согласно регламенту ЧОС на существующее положение для обеззараживания воды применяется озон или жидкий хлор. Станция озонирования работает периодически. С октября 2008 г. на ЧОС внедрена новая технология подготовки воды – хлораммонизация. Перед вторичным хлорированием для аммонизации воды используется сульфат аммония: переводится свободный хлор в связанное состояние и уменьшается концентрация хлорорганических соединений. Количество хлорорганических веществ при такой технологии уменьшается в 5-10 раз, улучшаются органолептические показатели воды. Для увеличения барьерной роли очистных сооружений в отношении патогенных микроорганизмов предложена ступень УФ-обеззараживания после насосной станции второго подъема.

В перспективе на всех сооружениях водоподготовки предусмотрена реализация проектных решений по переводу с жидкого хлора на низкоконцентрированный раствор гипохлорита натрия. Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и за счет исключения из обращения опасного вещества (жидкого хлора) повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения о выявленных бесхозяйных объектах централизованной системы водоснабжения г.Перми получены от Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми (ДЖКХ).

Сводные данные по протяженности выявленных и зарегистрированных бесхозяйных сетей централизованной системы водоснабжения в разрезе административного деления приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Протяженность бесхозяйных сетей централизованной системы водоснабжения.

	№
	Административный район
	Протяженность (п.м.)

	
	
	Зарегистрированных сетей
	Не зарегистрированных сетей
	Всего

	1
	Дзержинский
	400,2
	21537,0
	21937,2

	2
	Ленинский
	3108,0
	7402,3
	10510,3

	3
	Орджоникидзевский
	1743,8
	2300,6
	4044,4

	4
	Кировский
	152,3
	3327,8
	3480,1

	5
	Индустриальный 
	11264,2
	4945,3
	16209,5

	6
	Свердловский
	2119,2
	7635,5
	9456,3

	7
	Мотовилихинский
	17773,6
	18072,0
	35845,5

	 
	Всего:
	36561,3
	659220,6
	101781,8
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Рисунок 8.1. Протяженность бесхозяйных сетей системы водоснабжения в разрезе административных районов г. Перми.

По сведениям, предоставленным ДЖКХ, общая протяженность выявленных бесхозяйных сетей централизованной системы водоснабжения составляет 101,7км, сети протяженностью 36,6км в настоящее время зарегистрированы и переданы на баланс Администрации г. Перми.

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных сетей централизованной системы водоснабжения, является ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Перечень и технические характеристики выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения приведены в приложении № 1.

По данным ООО «НОВОГОР-Прикамье» в период с 2004 по 2012 г.г. принято в эксплуатацию бесхозяйных и ведомственных сетей водопровода:

· 2004г – 190,9 км
· 2005г – 76,25 км
· 2006г – 0,41 км (корректировка соглашения №471 – 44,27 км)
· 2007г – 1,1 км
· 2008г – 12,9 км
· 2009г – приемки сетей не было
· 2010г – 11,7 км; приобретено – 2,57 км; исключено из аренды – 6,38 км
· 2011г – 9,409 км; приобретено – 0,993 км

· 2012г – 2,126 км; приобретено – 8,526 км; исключено из аренды – 8,22 км

В базе данных электронной модели системы водоснабжения средствами ГИС создан соответствующий раздел данных, содержащий сведения о пространственном положении и технических характеристиках бесхозяйных сетей. Название раздела - «Схема бесхозяйных сетей централизованной системы водоснабжения». Фрагмент схемы приведен на рисунке 8.2.
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Рисунок 8.2. Фрагмент базы данных электронной модели централизованной системы водоснабжения. Раздел «Схема бесхозяйных сетей». 

Схема водоснабжения города Перми на период до 2028 года.


