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[image: image1.wmf]На основании статьи 69.1 Бюджетного кодекса Российский Федерации, Федеральных законов от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления администрации города Перми 
от 22 ноября 2011 г. № 763 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения города Перми», в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления по обустройству 
и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми и определения размера ассигнований бюджета города Перми, направленных на выполнение работ по обустройству 
и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Методику расчета стоимости работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения 
на территории города Перми;

1.2. размер стоимости работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

МЕТОДИКА

расчета стоимости работ по обустройству и содержанию остановочных 
пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения 
на территории города Перми
I. Общие положения

1.1.  Методика расчета стоимости работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения 
на территории города Перми (далее – Методика) разработана в соответствии 
с полномочиями органов местного самоуправления, определенными Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2.  Методика устанавливает механизм определения размера ассигнований из бюджета города Перми, направленных на обустройство и содержание остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми. 
1.3.  В основу Методики положено соблюдение принципа бесплатности для населения города Перми выполняемых работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения 
на территории города Перми.

1.4.  В случае неполного или некачественного выполнения работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми их финансирование уменьшается в порядке, утвержденном муниципальным заказчиком работ в рамках заключенного муниципального контракта (договора).

II. Нормативная правовая база

Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Устав города Перми.

Решение Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми».

Решение Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми».

Решение Пермской городской Думы от 26 февраля 2008 г. № 38 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми».

Решение Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205 
«Об утверждении Генерального плана города Перми».

Решение Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7 «О территориальных органах администрации города Перми».

Решение Пермской городской Думы от 26 февраля 2013 г. № 45 «Об утверждении Порядка присвоения наименований городским объектам и установки 
объектов монументального искусства на территории города Перми, Положения 
об общественном совете по топонимике при Пермской городской Думе».

Постановление администрации города Перми от 22 ноября 2011 г. № 763 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа 
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения города Перми».

III. Основные понятия, используемые в Методике
Заказчик работ – территориальный орган администрации города Перми, организующий и обеспечивающий выполнение работ по обустройству, содержанию, ремонту и уборке остановочных пунктов в пределах территорий района города Перми (поселка Новые Ляды), в том числе остановочных пунктов трамваев, не совмещенных с остановочными пунктами иного транспорта общего пользования.

Уполномоченный орган – функциональный орган администрации города Перми, обеспечивающий организацию транспортного обслуживания населения города Перми.

Остановочный пункт – место остановки транспортных средств городского пассажирского транспорта общего пользования на территории города Перми 
по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки/высадки пассажиров и ожидания транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми.

Остановочный павильон – защитное средство (конструкция) для укрытия пассажиров от воздействия неблагоприятных погодно-климатических факторов при ожидании транспортных средств.

Фриз-вывеска – вывеска, располагающаяся на остановочном павильоне 
с фасадной и (или) торцевой стороны, с указанием наименования остановочного пункта и основных направлений движения транспорта.

Стоимость работ – величина финансовых средств бюджета города Перми, определенная в соответствии с настоящей Методикой, на выполнение работ 
по обустройству и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на территории города Перми.

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Отчетный период – год, предшествующий текущему финансовому году.
Среднегодовой индекс потребительских цен (либо индекс роста доходов) – индекс, применяемый для планирования бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, определенный в установленном порядке.

Базисный период – период, принятый для расчета объема расходов, стоимость выполнения работ по ценам и тарифам, применяемым в данном периоде.

IV. Структура стоимости работ

4.1. Стоимость работ по содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми включает расходы на оплату обязательных работ, проводимых в течение текущего финансового года с целью поддержания надлежащего технического и эстетического состояния, обеспечения комфортного и безопасного ожидания городского пассажирского транспорта общего пользования пассажирами согласно таблице 1 приложения к настоящей Методике.
4.2. Категории остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми приведены в таблице 2 приложения к настоящей Методике.

4.3. Категории остановочных павильонов на остановочном пункте городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми приведены в таблице 3 приложения к настоящей Методике.

4.4. Стоимость работ по проектированию и организации нового остановочного пункта, ликвидации остановочного пункта, переименованию остановочного пункта и (или) изменению навигационной информации на остановочном пункте 
и остановочном павильоне определяется на основании проектной документации, локального сметного расчета или исходя из стоимости объектов-аналогов в рамках исполненных муниципальных контрактов (договоров).

4.5. Стоимость работ по обустройству нового и (или) существующего остановочного пункта новым типовым остановочным павильоном включает расходы 
по изготовлению остановочного павильона (в том числе навигационной информации) и его установке на основании проектной документации, локального сметного расчета или исходя из стоимости объектов-аналогов в рамках исполненных муниципальных контрактов (договоров).

4.6. Размер стоимости работ по обустройству нового и (или) существующего остановочного пункта новым типовым остановочным павильоном определяется на основании проектной документации, локального сметного расчета или исходя из стоимости объектов-аналогов в рамках исполненных муниципальных контрактов (договоров).

4.7. Размер стоимости работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории 
города Перми рассчитывается с учетом сезонных особенностей.
V. Расчет стоимости работ

5.1. Стоимость работ по содержанию остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования в пределах территории административных границ каждого района города Перми (поселка Новые Ляды) в год рассчитывается как сумма стоимостей каждого вида работ за единицу в год общего фактического объема обустройства и содержания объектов улично-дорожной сети в течение расчетного года в пределах объема средств и определяется по формуле:

Собщ. = Пл.п.1 х С.п.1 + Пл.п.2 х С.п.2 + Пл.п.3 х С.п.3 + Курн1 х Ссод.урн1 + Курн2 х Ссод.урн2 + Курн3 х Ссод.урн3 + Кпав1 х Спав1 + 

Кпав2 х Спав2 + Кпав3 х Спав3, где:
Пл.п.1 – площадь остановочных пунктов на содержании первой категории по состоянию на 01 июня текущего года, кв.м;
Пл.п.2 – площадь остановочных пунктов на содержании второй категории 
по состоянию на 01 июня текущего года, кв.м;
Пл.п.3 – площадь остановочных пунктов на содержании третьей категории по состоянию на 01 июня текущего года, кв.м;
С.п.1 – стоимость содержания 1 кв.м остановочного пункта первой категории в год, руб.;

С.п.2 – стоимость содержания 1 кв.м остановочного пункта второй категории в год, руб.;

С.п.3 – стоимость содержания 1 кв.м остановочного пункта третьей категории в год, руб.;

Курн1 – количество урн на содержании первой категории по состоянию 
на 01 июня текущего года, ед.;

Курн2 – количество урн на содержании второй категории по состоянию 
на 01 июня текущего года, ед.;

Курн1 – количество урн на содержании третьей категории по состоянию 
на 01 июня текущего года, ед.;

Ссод.урн1 – стоимость содержания 1 урны на остановочном пункте первой категории в год, руб.;

Ссод.урн2 – стоимость содержания 1 урны на остановочном пункте второй категории в год, руб.;

Ссод.урн3 – стоимость содержания 1 урны на остановочном пункте третьей категории в год, руб.;

Кпав1 – количество остановочных павильонов на содержании первой категории по состоянию на 01 июня текущего года, ед.;

Кпав2 – количество остановочных павильонов на содержании второй категории по состоянию на 01 июня текущего года, ед.;

Кпав3 – количество остановочных павильонов на содержании третьей категории по состоянию на 01 июня текущего года, ед.;

Спав1 – стоимость содержания 1 остановочного павильона первой категории в год, руб.;

Спав2 – стоимость содержания 1 остановочного павильона второй категории в год, руб.;

Спав3 – стоимость содержания 1 остановочного павильона третьей категории в год, руб.

5.2. Объем расходов по переименованию остановочного пункта в части замены навигационной информации на остановочных пунктах и остановочных павильонах городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми рассчитывается как сумма стоимости индивидуальных расчетов каждого вида работ на 1 объект исходя из обустройства остановочного пункта на момент начала работ по переименованию.
Расчет объема расходов по переименованию остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на 1 объект с учетом обустройства остановочного пункта двусторонней наборной информационной табличкой и остановочным павильоном на момент начала работ 
по переименованию исходя из типа остановочного павильона, установленного 
на остановочном пункте, в том числе:
объем расходов по замене фриз-вывески на остановочном павильоне типа АЛ 7500 х 1700 мм определяется по формуле:

Оз.фр.АЛ = Сд.фр.АЛ + Сиз.фр.АЛ + См.фр.АЛ + Стр., где:
Сд.фр.АЛ – демонтаж старой фриз-вывески, руб.;

Сиз.фр.АЛ – изготовление фриз-вывески 7420 х 410 мм (оцинкованное железо + нанесение виниловой пленки), руб.;

См.фр.АЛ – монтаж фриз-вывески, руб.;

Стр. – транспортные расходы, руб.

Объем расходов по замене фриз-вывески на остановочном павильоне типа НП 4000 х 2000 мм определяется по формуле:

Оз.фр.НП = Сд.фр.НП + Сиз.фр.НП + См.фр.НП + Стр., где:
Сд.фр.НП – демонтаж старой фриз-вывески, руб.;

Сиз.фр.НП – изготовление фриз-вывески 4000 х 300 мм (оцинкованное железо + нанесение виниловой пленки), руб.;

См.фр.НП – монтаж фриз-вывески, руб.;

Стр. – транспортные расходы, руб.

Объем расходов по замене фриз-вывески на остановочном павильоне типа НП 5000 х 2000 мм определяется по формуле:

Оз.фр.НП = Сд.фр.НП + Сиз.фр.НП + См.фр.НП + Стр., где:
Сд.фр.НП – демонтаж старой фриз-вывески, руб.;

Сиз.фр.НП – изготовление фриз-вывески 5000 х 300 мм (оцинкованное железо + нанесение виниловой пленки), руб.;

См.фр.НП – монтаж фриз-вывески, руб.;

Стр. – транспортные расходы, руб.

Объем расходов по замене фриз-вывески на остановочном павильоне типа ОМ 4000 х 2000 мм, ОМ 5000 х 2000 мм определяется по формуле:

Оз.фр.ОМ = Сд.фр.ОМ + Сиз.фр.ОМ + См.фр.ОМ + Сз.ап.ОМ + Стр., где:
Сд.фр.ОМ – демонтаж старой фриз-вывески, руб.;

Сиз.фр.ОМ – изготовление фриз-вывески 3000 х 270 мм (оцинкованное железо + нанесение виниловой пленки), руб.;

См.фр.ОМ – монтаж фриз-вывески, руб.;

Сз.ап.ОМ – замена аппликации с торца фриз-вывески;
Стр. – транспортные расходы, руб.

Объем расходов по замене фриз-вывески на остановочном павильоне типа ФУТ 4000 х 1500 мм определяется по формуле:

Оз.фр.ФУТ = Сд.фр.ФУТ + Сиз.фр.ФУТ + См.фр.ФУТ + Стр., где:
Сд.фр.ФУТ – демонтаж старой фриз-вывески, руб.;

Сиз.фр.ФУТ – изготовление фриз-вывески 4000 х 200 мм (оцинкованное железо + нанесение виниловой пленки), руб.;

См.фр.ФУТ – монтаж фриз-вывески, руб.;

Стр. – транспортные расходы, руб.

5.3. Объем расходов по изготовлению двусторонней схемы движения городского пассажирского транспорта на павильоны АЛ 7500 х 1700 мм, 
ОМ 4000 х 2000 мм, ОМ 5000 х 2000 мм определяется по формуле:

Оиз.сх. = Сд.сх. + Сиз.сх. + См.сх. + Спеч. + Стр., где:
Сд.сх. – демонтаж старой схемы, руб.;

Сиз.сх. – изготовление схемы 1610 х 1920 мм (основа пластик 
t = 1,0 мм + нанесение пленки с печатью с двух сторон), руб.;

См.сх. – монтаж схемы, руб.;

Спеч. – подготовка к печати схемы, руб.;
Стр. – транспортные расходы, руб.
5.4. Объем расходов по переклейке наименования двусторонней наборной информационной таблички определяется по формуле:

Оиз.сх. = Сд.стр. + Сиз.стр. + См.стр. + Сзам.ап. + Стр., где:
Сд.стр. – демонтаж старой строки наименования, руб.;

Сиз.стр. – изготовление наклейки строки 200 х 600 х 30 мм (пленка), руб.;

См.стр. – монтаж строки наименования, руб.;

Сзам.ап. – замена аппликации строки наименования, руб.;

Стр. – транспортные расходы, руб.

5.5. В случае возникновения потребности в проведении непредвиденных работ по ремонту остановочных пунктов и остановочных павильонов, в том числе замены навигационной информации, расчет объема расходов по ремонту остановочных пунктов и остановочных павильонов исходя из категории остановочного пункта и павильона рассчитывается как сумма стоимости индивидуальных расчетов каждого вида работ на 1 объект на основании локального сметного расчета или исходя из стоимости объектов-аналогов в рамках исполненных муниципальных контрактов (договоров).
Расчет объема расходов по обустройству нового и (или) существующего остановочного пункта новым типовым остановочным павильоном на 1 объект включает расходы по изготовлению остановочного павильона (в том числе навигационной информации) и его установке, в том числе:
объем расходов по изготовлению остановочного павильона (в том числе навигационной информации) и его установке определяется по формуле:

Оизг.уст. = Сизг.кон. + Сизг.ск. + Спокр. + Сизг.нав. + Сст. + Смон., где:
Оизг.уст. – изготовление остановочного павильона и его установка, руб.;

Сизг.кон. – изготовление металлической конструкции, руб.;

Сизг.ск. – изготовление и монтаж скамьи павильона, руб.;

Спокр. – покраска металлической конструкции павильона и скамьи, руб.;

Сизг.нав. – изготовление навигационной информации (фриз-вывеска и схема движения городского пассажирского транспорта), руб.;

Сст. – установка покрытия стен павильона, руб.

Смон. – монтаж остановочного павильона, руб.

VI. Порядок финансового обеспечения

6.1. Размер стоимости обязательных (плановых) работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми определен в ценах базисного периода 
(2014 года) и является базовой стоимостью для определения объемов средств бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период с применением среднегодового индекса потребительских цен или индекса роста доходов на очередной финансовый год и плановый период, доведенных с учетом сценарных условий функционирования экономики города Перми.

6.2. Стоимость непредвиденных работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на территории города Перми определяется на основании расчета исходя из стоимости работ в ценах базисного периода (2014 года) по объектам-аналогам в рамках исполненных муниципальных контрактов (договоров) и может быть изменена на основании локальных сметных расчетов или по объектам-аналогам.

6.3. В случае отсутствия достаточного объема средств бюджета города Перми на выполнение работ по обустройству, содержанию, ремонту и уборке остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми следует выполнять обязательные виды работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов исходя из лимитов на очередной финансовый год и плановый период с применением среднегодового индекса потребительских цен или индекса роста доходов на очередной финансовый год и плановый период, выделенных с учетом сценарных условий функционирования экономики города Перми.

6.4. Расходы на проектирование и организацию нового остановочного пункта, ликвидацию остановочного пункта, обустройство нового и (или) существующего остановочного пункта новым типовым остановочным павильоном, переименование остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми осуществляются за счет бюджета города Перми.

Приложение

к Методике расчета стоимости работ 

по обустройству и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми

СТОИМОСТЬ 

работ по содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми
Таблица 1

	№
	Наименование работ


	1
	2

	
	I. Работы и состав технологических операций по содержанию остановочных пунктов

	1.1
	Очистка от мусора и смета (не менее 1 операции в 2 дня)

	1.2
	Сбор мусора из урн (не менее 1 операции в день)

	1.3
	Очистка от снега (не менее 1 операции в 2 дня)

	1.4
	Обработка фрикционными материалами (противогололедными смесями) (не менее 1 операции в 2 дня)

	1.5
	Вывоз мусора и смета (по нормативу накопления мусора и смета)

	1.6
	Окраска урн (не менее 1 операции в год)

	1.7
	Погрузка и вывоз снега (по нормативу накопления осадков)

	1.8
	Непредвиденные работы: в том числе установка недостающих урн для сбора мусора и иных малых форм, покрытие площадок для посадки/высадки пассажиров и ожидания транспорта (по фактическому состоянию, по потребности)

	
	II. Работы и состав технологических операций по содержанию остановочных павильонов

	2.1
	Очистка поверхности остановочного павильона (стенки, фриз-вывеска, металлическая конструкция) от несанкционированных рекламных объявлений, афиш (по фактическому состоянию, но не менее 1 операции в год)

	2.2
	Окраска металлоконструкции (не менее 1 операции за летний период)

	2.3
	Помывка водой металлической конструкции, поверхности стен с обеих сторон и фриз-вывески (не менее 1 операции за летний период)

	2.4
	Для типовых остановочных павильонов 1, 2 категорий – удаление граффити, применение технологий по нанесению на поверхность павильонов специальных материалов, препятствующих проникновению состава краски граффити в стекла и способствующих легкому и быстрому удалению граффити и клеящего состава рекламных объявлений (не менее 1 операции за летний период)

	2.5
	Для типовых остановочных павильонов 3 категории – окраска поверхности стен (1 операция за летний период)

	2.6
	Очистка крыши от снега (по фактическому состоянию, но не менее 1 операции за зимний период)

	2.7
	Непредвиденные работы: в том числе ремонт и (или) восстановление недостающих элементов конструкции: стекла, стенки, крыша, скамья, фриз-вывеска, схема движения маршрутов регулярных перевозок и иные (по фактическому 
состоянию, по потребности)

	
	III. Работы по переименованию остановочных пунктов 

	3.1
	Замена навигационной информации на информационной табличке, двусторонней наборной информационной табличке на остановочном пункте

	3.2
	Замена фриз-вывески с нанесением нового наименования

	3.3
	Замена схемы движения маршрутов регулярных перевозок


КАТЕГОРИЯ
остановочного пункта

Таблица 2

	№
	Категория 

остановочного пункта
	Местоположение
	Эксплуатационная 

категория 
содержания 

дороги
	Пассажиропоток

	1
	1
	центральный планировочный район города Перми;

гостевой маршрут города Перми; ул.Спешилова; бульвар 

Гагарина от Южной дамбы до площади Дружбы; ул.Крупской от площади Дружбы до ул.Уральской
	1, 2, 3
	более 300 
пассажиров 
в сутки

	2
	2
	зона многофункциональной застройки срединной части города Перми, зона жилой застройки, зона средне- и малоэтажной 

застройки, зона удаленных городских центров
	1, 2, 3
	более 300 
пассажиров 
в сутки

	3
	3
	зона малоэтажной застройки;

зона средне- и малоэтажной застройки; производственно-коммунальная зона; промышленно-торговая зона, 
общественно-деловая зона, специализированная
	2, 3, 4
	более 300 
пассажиров 
в сутки

	4
	4
	производственно-коммунальная зона; промышленно-торговая зона, общественно-деловая зона, специализированная; зона рекреационных и специальных объектов; зона экологического природного ландшафта; конечные остановочные пункты 
для высадки пассажиров, расстояние до жилой зоны более 
600 метров
	1, 2, 3, 4
	менее 300 
пассажиров 
в сутки


КАТЕГОРИЯ 

остановочного павильона
Таблица 3

	Категория остановочного пункта
	Тип 

остановочного 
павильона 
(габаритный 
размер, мм)
	Конструкция 
павильона
	Боковая стенка 
павильона 
с нанесением 
изображения схемы маршрутов 
регулярных перевозок
	Фриз-вывеска с наименованием 
остановочного пункта
	Количество урн для сбора мусора, ед.


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1


	Типовой остановочный павильон 
1 категории 

(7500 х 1700 х 2890)


	металлическая конструкция павильона, 
цвет – черный, матовый. 
Стенки – монолитный поликарбонат с нанесением полупрозрачного дизайнерского изображения, скамья с деревянным настилом из брусьев
	короб (слева от фасада), внутри которого размещено изображение схемы движения маршрутов регулярных перевозок и перечнем проходящих маршрутов для чтения с наружной и внутренней сторон. Короб оборудован антивандальным запирающим устройством. Допускается подключение к электроснабжению для освещения
	световой короб с фасадной стороны остановочного павильона по всей длине крыши с нанесением изображения из вырезанной самоклеящейся пленки; 
фон – черный, матовый. Наименование: верхняя строка – буквы белого цвета 
из просвечивающейся люминесцентной пленки для пропуска света, нижняя строка – транслитерация, буквы желтого цвета. Указание основных направлений движения с торцов вывески. Допускается подключение к электроснабжению 
для освещения
	2

	2


	Типовой остановочный павильон 2 категории 

(4000 х 2000 х 2500) 

(5000 х 2000 х 2500)


	металлическая конструкция,  цвет – серебристый/ серый. Стенки – закаленное стекло триплекс толщиной 8 мм, цвет – прозрачный, скамья с деревянным настилом из брусьев
	короб (слева от фасада), внутри которого размещено изображение схемы движения маршрутов регулярных перевозок и перечнем проходящих маршрутов для чтения с наружной и внутренней сторон
	вывеска устанавливается с фасадной стороны остановочного павильона, посередине под крышей, фон – серебристый/серый, матовый, буквы черного цвета. На фриз-вывеску с правой торцевой стороны по направлению движения наносится изображение с наименованием остановочного пункта из вырезанной самоклеящейся пленки; 
фон – черный, матовый. Верхняя строка – буквы белого цвета, нижняя строка – транслитерация, буквы желтого цвета. Указание основных направлений движения на торцевой вывеске
	2

	
	Типовой остановочный павильон 2 категории 
(4000 х 1200 х 2500) 

(4000 х 1500 х 2500) 

(4000 х 2000 х 2500)
	металлическая конструкция из гнутого швеллера, цвет – серебристый/серый, стенки из монолитного поликарбоната прозрачного цвета, скамья с деревянным настилом из брусьев. Допускается нанесение дизайнерского изображения на стекла стенок
	короб (слева от фасада), внутри которого размещено изображение схемы движения маршрутов регулярных перевозок и перечнем проходящих маршрутов для чтения с наружной и внутренней сторон
	вывеска устанавливается с фасадной стороны остановочного павильона по всей длине крыши, выполняет функцию водоотвода, фон вывески – серебристый/серый, буквы надписи выполнены методом вырезки трафарета либо методом вырезанной самоклеящейся пленки, фон – серебристый/серый, матовый, буквы черного цвета
	2

	3


	Типовой остановочный павильон 3 категории 
(4000 х 2000 х 2500) 

(5000 х 2000 х 2500)
	металлическая конструкция, 
цвет – серебристый/ серый, листы стенок – гофрированный металлический лист серого цвета; допускается наличие щита для объявлений с внутренней 
части правой боковой стенки размером на 1/5 части от общей площади стены
	короб (слева от фасада), внутри которого размещено изображение схемы движения маршрутов регулярных перевозок и перечнем проходящих маршрутов для чтения 
с внутренней 
стороны
	вывеска с фасадной стороны остановочного павильона по всей длине крыши с нанесением изображения из вырезанной самоклеящейся пленки; выполняет функцию водоотвода; фон – черный, матовый. Наименование: верхняя 
строка – буквы белого цвета, нижняя строка – транслитерация, буквы желтого цвета. Указание основных направлений движения с торцов вывески 
	2

	4


	Типовым остановочным павильоном не оборудуется
	-
	-
	-
	1


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми
РАЗМЕР 

стоимости работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов и остановочных павильонов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения 
на территории города Перми
руб.
	№
	Показатели
	Ед.
изм.
	Размер 

стоимости 

	1
	Стоимость содержания 1 кв.м остановочного пункта 1 категории в год
	кв.м
	264,41

	2
	Стоимость содержания 1 кв.м остановочного пункта 2 категории в год
	кв.м
	244,70

	3
	Стоимость содержания 1 кв.м остановочного пункта 3 категории в год
	кв.м
	169,55

	4
	Стоимость содержания 1 урны на остановочном пункте 1 категории в год
	ед.
	7205,37

	5
	Стоимость содержания 1 урны на остановочном пункте 2 категории в год
	ед.
	3778,42

	6
	Стоимость содержания 1 урны на остановочном пункте 3 категории в год
	ед.
	3602,69

	7
	Стоимость содержания 1 остановочного павильона 1 категории в год 
	ед.
	3322,61

	8
	Стоимость содержания 1 остановочного павильона 2 категории в год
	ед.
	1755,91

	9
	Стоимость содержания 1 остановочного павильона 3 категории в год
	ед.
	1471,90

	10
	Стоимость обустройства 1 остановочного пункта новым типовым остановочным павильоном 
2 категории (тип ОМ 4000 х 2000 мм)
	ед.
	120000,00

	11
	Стоимость обустройства 1 остановочного пункта новым типовым остановочным павильоном 
2 категории (тип ОМ 5000 х 2000 мм)
	ед.
	150600,00

	12
	Стоимость обустройства 1 остановочного пункта новым типовым остановочным павильоном 
3 категории (тип НП 4000 х 2000 мм)
	ед.
	55000,00

	13
	Стоимость обустройства 1 остановочного пункта новым типовым остановочным павильоном 
3 категории (тип НП 5000 х 2000 мм)
	ед.
	73158,00


Об утверждении Методики расчета�и размера стоимости работ�по обустройству и содержанию�остановочных пунктов�и остановочных павильонов�городского пассажирского�транспорта общего пользования�на автомобильных дорогах местного�значения на территории города�Перми�


























Об утверждении Порядка организации, �обустройства и содержания остановочных�пунктов и остановочных павильонов�городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения на территории города Перми, Нормативов финансовых затрат на обустройство и содержание остановочных пунктов и остановочных павильонов �городского пассажирского транспорта общего�пользования на автомобильных дорогах 


местного значения на территории города Перми и Правил расчета размера 


ассигнований бюджета города Перми 


на обустройство и содержание остановочных пунктов и остановочных павильонов �городского пассажирского транспорта общего�пользования на автомобильных дорогах 


местного значения на территории города
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