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Об утверждении проекта 
планировки территории 
и проекта межевания территории 
по ул. Промышленной 
в Индустриальном районе 
города Перми
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от 19 декабря 2019 г. № 33-дпт, заключения 
о результатах публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от 19 декабря 2019 г. № 33-дпт

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. проект планировки территории по ул. Промышленной в Индустриальном районе города Перми (далее – проект планировки территории);

1.2. проект межевания территории по ул. Промышленной в Индустриальном районе города Перми» (далее – проект межевания территории).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.
Глава города Перми
Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми
от 20.01.2020 № 44
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории по ул. Промышленной в Индустриальном районе города Перми

Положение о размещении линейных объектов

1. Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта.
В административном отношении район проектирования находится на территории завода общества с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС», расположенного по ул. Промышленной в Индустриальном районе города Перми. Площадь проектируемой территории 0,29 га.

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция железнодорожного пути № 37 в границах земельного участка между проектируемыми стрелочными переводами № 446 и № 447. Реконструкция железнодорожного пути № 37 предназначена для заезда в депо. 

Укладка ходового пути № 37 будет проложена длиной 92 м с примыканием к укладываемому по объекту «Участок погрузки фасованного карбамида в полувагоны» дополнительному погрузочно-выгрузочному пути № 38.

Согласно СП 37.13330.2012 «Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*» (далее – СП 37.13330.2012), исходя из назначения железнодорожных путей и скорости движения на них, железнодорожные пути необщего пользования общества с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» проектируются по нормам для промышленных железнодорожных путей III-п категории.

Железнодорожные пути общества с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» проектируются по нормам СП 37.13330.2012 в соответствии с заданием на проектирование и с учетом технических условий филиала «ПМУ» акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Перми. При проектировании приняты основные параметры, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение

	1
	Категория по СП 37.13330.2012
	-
	III-п

	2
	Расчетная скорость движения
	км/ч
	до 25

	3
	Вид тяги
	-
	тепловозная

	4
	Порядок движения
	-
	маневровый

	5
	Способ управления стрелочными переводами
	-
	ручной

	6
	Минимальный радиус кривых в плане
	м
	350

	7
	Максимальный уклон
	‰
	2,5

	8
	Минимальная длина элементов профиля
	м
	56


Земляное полотно железнодорожных путей запроектировано в виде срезки балласта и земляного полотна. Расстояние от оси укладываемого пути до границы срезки принято 2,0 м. Поверхности проектируемого земляного полотна придается поперечный уклон 20 ‰ в сторону водоотводных железобетонных лотков типа II. Выпуск воды из лотков осуществляется в существующую закрытую канализацию производственно-дождевого стока. Основные параметры проектирования земляного полотна приведены в таблице 2.

Таблица 2
	№
	Наименование
	Значение

	1
	Осевая нагрузка при движении четырехосных вагонов
	до 265 кН (до 27 тс)

	2
	Крутизна откосов
	1:1,5

	3
	Минимальный уклон по водоотводу
	3 ‰


Реконструируемый линейный объект будет находиться в собственности общества с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» и являться объектом необщего пользования.

Фактические показатели обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактические показатели территориальной доступности таких объектов для населения в данном проекте планировки территории не предусмотрены.

2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта.
Координаты характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейного объекта

Таблица 3
	СК – г. Перми
	
	МСК–59


	№ точек
	X
	Y
	
	№ точек
	X
	Y

	н1
	-15225,980
	-4349,320
	
	н1
	2226989,13
	503275,34

	н2
	-15231,270
	-4356,540
	
	н2
	2226981,87
	503270,10

	н3
	-15200,820
	-4378,870
	
	н3
	2226959,73
	503300,69

	н4
	-15178,060
	-4397,080
	
	н4
	2226941,67
	503323,57

	н5
	-15141,320
	-4429,090
	
	н5
	2226909,90
	503360,51

	н6
	-15110,020
	-4463,140
	
	н6
	2226876,05
	503392,03

	н7
	-15050,420
	-4515,070
	
	н7
	2226824,50
	503451,96

	н8
	-15038,470
	-4499,520
	
	н8
	2226840,13
	503463,80

	н9
	-15061,090
	-4483,680
	
	н9
	2226855,82
	503441,09

	н10
	-15063,360
	-4486,920
	
	н10
	2226852,57
	503438,84

	н11
	-15082,840
	-4471,940
	
	н11
	2226867,42
	503419,27

	н12
	-15081,000
	-4469,750
	
	н12
	2226869,63
	503421,09

	н13
	-15185,910
	-4378,460
	
	н13
	2226960,24
	503315,61

	н14
	-15181,560
	-4373,230
	
	н14
	2226965,50
	503319,92

	н15
	-15200,050
	-4359,590
	
	н15
	2226979,03
	503301,34

	н16
	-15204,600
	-4364,870
	
	н16
	2226973,71
	503296,83


3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого линейного объекта.
Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству из зон) планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют. 

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения.
В соответствии с Генеральным планом города Перми (схема функционального зонирования), утвержденным решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205, проектируемая территория расположена в функциональной зоне производственно-коммунальной (далее–ТСП-П).
Формирование и развитие ТСП-П (зон производственно-коммунальных) должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для:

преимущественного размещения объектов I, II и III классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 300 до 1000 м, – объектов, деятельность 
в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного, в том числе железнодорожного, транспорта, мусороперерабатывающих объектов;

возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения);

возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности;

сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований.

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:

необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в городскую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц;

требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думой от 26 июня 2007 г. № 143, территория проектирования расположена на землях, у которых установлена территориальная зона: ПК-1 – зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности (далее-ПК-1).
Зона ПК-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных объектов I класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м, деятельность которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного 
и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, не подлежат установлению.
Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, не подлежат установлению.
Требования к цветовому решению внешнего облика таких объектов не подлежат установлению.
Требования к строительным материалам, определяющим внешний облик объектов, не подлежат установлению.
Требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим
и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик
и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения, не предусмотрены, так как линейный объект не располагается в границах территории исторического поселения.
5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся 
на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.
Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства
Таблица 4
	№
	Наименование систем 
	Диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся

	1
	Противопожарный водопровод
	250
	сталь
	трубопроводы заключаются в защитные разрезные футляры из стальных электросварных труб внутренним диаметром не менее чем на 200 мм больше наружного диаметра рабочего трубопровода согласно пункту 11.54 СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

	2
	Хозяйственно-питьевой водопровод
	250
	сталь
	

	3
	Водопровод речной воды
	450
	пнд 
(полиэтилен)
	

	4
	Бытовая канализация
	200
	чугун
	

	5
	Дождевая канализация
	600
	железобетон
	

	6
	Производственная канализация
	600
	стеклопластик
	


6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможности негативного воздействия 
в связи с размещением линейного объекта.
В границах территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют.
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
С целью минимизации негативного воздействия на атмосферу строительных работ необходимо предусмотреть:

использование автотранспортных средств, строительных машин и механизмов в исправном состоянии, прошедшем техосмотр;

исключение одновременной работы всей строительной техники;

ограничение работы строительной техники на холостом режиме;

кратковременный характер строительных работ на данном участке;

соблюдение графика производства работ;
загрязнение приземного слоя атмосферы будет носить временный характер, связанный с продолжительностью строительства.

7.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.
Для предотвращения отрицательных воздействий на окружающую среду предусмотрены следующие мероприятия:

а) строительная площадки устраиваются на существующем твердом  покрытии;
б) соблюдение технологии производства и поддержание техники в исправном состоянии;

в) в целях исключения загрязнения прилегающей территории топливные 
и гидравлические системы строительных машин должны быть надежно герметизированы во избежание попадания в грунт горюче-смазочных материалов;

г) исключение хранения горюче-смазочных материалов на строительной площадке;

д) обязательная и своевременная ликвидация после окончания ремонтных работ всех вспомогательных сооружений и устройств.

7.3. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.
Для водоснабжения объекта строительства для технических целей и хозяйственно-бытовых нужд работающих используется привозная вода. Бак для суточного запаса питьевой воды устанавливается в помещении для отдыха и приема пищи.

Для бытовых нужд работающих в непосредственной близости от участка работ устанавливается туалетная кабина с водонепроницаемым выгребом.

Производственные стоки отсутствуют. 

Вода используется безвозвратно.

Строительная площадка располагается на территории промышленной площадки проектируемых внутриплощадочных железнодорожных путей за пределами водоохранных зон. 

В целях минимизации загрязнения подземных и поверхностных вод проектом предусматривается:

проведение строительных работ в пределах полосы отвода;

соблюдение технологии производства работ и поддержание техники в исправном состоянии;

исключение стоянок автотранспорта, мойки и станций технического обслуживания вне специально отведенных мест;

складирование бытовых отходов в специальных емкостях, установленных на местах проведения строительных работ, с вывозом в места утилизации;

организация регулярной уборки территории строительства.

С учетом принятых в проекте мероприятий воздействие на подземные воды при строительстве не предусматривается.
7.4. Мероприятия по охране растительного и животного мира.

Проектируемые железнодорожные пути расположены на территории промышленной площадки. Все строительно-монтажные работы выполняются 
в границах постоянного отвода, временный отвод земель не требуется.

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир являются:

отчуждение территории под строительство;

загрязнение компонентов среды вредными веществами;

шумовое воздействие при строительстве и эксплуатации объекта;

сведение древесной растительности.

Проектируемый объект находится на территории с существующей постоянной антропогенной нагрузкой и не может служить местом обитания диких животных.

На проектируемой территории в период проведения изысканий не обнаружено редких, эндемичных, реликтовых видов растений, особо ценных и особо уязвимых видов животных. В районе строительства нет заказников, заповедников, памятников природы.

Планируемое строительство не повлечет за собой отчуждение земель, сокращения площадей конкретных землепользователей, изменения назначения земель.
Вырубка древесной растительности проектом не предусматривается.

При строительстве железнодорожных путей предусматриваются следующие мероприятия, меры по охране растительного и животного мира:

по окончании строительства провести работы по восстановлению нарушенной территории;

строительные работы проводить строго в пределах отведенной полосы отвода;

не допускать захламления территории строительства;

нарушенные при строительстве земли рекультивировать;

использовать строительную технику в исправном состоянии. Технологические процессы, связанные со строительством, являются источниками шума, что приводит к беспокойству и распугиванию животных и птиц в придорожной местности. 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите терртории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах филиала «ПМУ» акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Перми, общества с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» разработаны в соответствии с требованиями следующих руководящих документов:

Федерального закона от 27 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Порядка создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340;
Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий 
на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. № 781.
Технические и организационные мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий включены в План локализации и ликвидации аварий опасных производственных объектов в филиале «ПМУ» акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Перми. 

В плане ликвидации аварий отражены конкретные оперативные мероприятия, проводимые при возникновении различных аварийных и предаварийных ситуаций и их развитии, оптимальные способы и технические средства противоаварийной защиты, указаны исполнители и порядок их действий при различных сценариях аварийной ситуации, приведены имеющиеся на каждом опасном объекте перечни аварийного инструмента и материалов, средств индивидуальной защиты, порядок оповещения.
В соответствии с утвержденными графиками на предприятии проводятся противоаварийные тренировки по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуация. Для повышения уровня противоаварийной подготовки персонала 
на предприятии регулярно проводятся противоаварийные тренировки по темам:

действия при угрозе стихийных бедствий;

действия при возникновении аварии на химически опасных объектах.

В ходе проведения противоаварийных тренировок практически отрабатывается алгоритм действий по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации как непосредственно персоналом подразделений предприятия, так и с привлечением дополнительных сил и средств, аварийно-спасательных подразделений.

Для предупреждения, локализации и ликвидации последствий возможных аварий на декларируемых объектах предусмотрено:

наличие систем управления технологическими процессами, средств противоаварийной защиты;

применение в технологических системах противоаварийных устройств, предохранительных устройств;

наличие обвалований и ограждающих устройств, предотвращающих растекание нефтепродуктов;

наличие системы противопожарного водоснабжения.

8.1. Порядок организации и функционирования системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия чрезвычайных ситуаций, направленные на снижение рисков 
и смягчение последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение готовности формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку работников к действиям при чрезвычайных ситуациях определены в Плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденном директором филиала «ПМУ» акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Перми.
В целях предупреждения или снижения последствий крупных террористических актов, производственных аварий, катастроф или стихийных бедствий 
на предприятии запланированы и реализуются следующие мероприятия:

планомерно проводится профилактическая работа в целях устойчивого функционирования производственного процесса и предупреждения возможных аварий на опасном производственном объекте предприятия;

поддерживаются в постоянной готовности пункты управления и системы связи и оповещения. Их устойчивое функционирование проверяется в ходе учений и тренировок, а также согласно утвержденному графику;

регулярно проводятся тренировки по оповещению руководящего состава, рабочих и служащих предприятия и предприятий, прилегающих к объекту, 
об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

на предприятии поддерживаются в постоянной готовности защитные сооружения к приему укрываемых;

осуществляется ежегодная проверка герметизации системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия работников предприятия;

обучаются и поддерживаются в постоянной готовности аварийно-спасательные формирования предприятия;

разработана и установлена локальная система оповещения предприятий, организаций и населения вблизи предприятия. Имеются подвижные средства оповещения и управления;
проводятся тренировки производственных служб предприятия по безаварийной остановке производства.

В целях обеспечения деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций созданы: координационный орган, постоянно действующий орган управления, нештатные аварийно-спасательные формирования, системы связи, оповещения, запасы финансовых и материальных ресурсов. Координационным органом объектового звена является Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В зависимости от обстановки могут быть установлены 3 режима функционирования:

режим повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;

режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления, являются:

в режиме повседневной деятельности:

а) осуществление наблюдения за состоянием природной среды, обстановки на объекте и в прилегающей к нему зоне;

б) выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите персонала, снижению возможного экономического ущерба, а также повышению устойчивости функционирования организации при возникновении чрезвычайных ситуаций;
в режиме повышенной готовности:

а) формирование оперативной группы для выявления причин ухудшения обстановки в районе возможной чрезвычайно ситуации, выработка предложений по ее нормализации;

б) усиление дежурной службы;

в) усиление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, обстановкой на прилегающих территориях, прогнозирование возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов;

г) принятие мер по защите персонала, природной среды и повышению устойчивости функционирования организации;

д) повышение готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в районы предполагаемых действий;
в режиме чрезвычайной ситуации:

а) организация защиты персонала;

б) выдвижение оперативной группы в зону чрезвычайной ситуации 
для непосредственного руководства работами;

в) выдвижение сил и средств в место чрезвычайной ситуации для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

г) организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;

д) организация работ по обеспечению устойчивости функционирования организации и жизнеобеспечению пострадавшего персонала;
е) оповещение персонала в рабочее время осуществляется электросиреной, громкоговорящей внутренней связью, ведомственной телефонной связью, открытой городской телефонной связью, радиосвязью, сотовой связью и посыльными. Кроме того, в нерабочее время доведение сигналов осуществляется через квартирные радиоточки и телевизионные приемники, путем перехвата радио- и телевещания, через сирены, уличные громкоговорители и посыльными.

8.2. Система обеспечения пожарной безопасности линейного объекта.
Система обеспечения пожарной безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры, железнодорожных путей филиала общества с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» рассматривается с учетом интеграции 
и включения в общую систему организации пожарной безопасности комплекса объектов филиала «ПМУ» акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Перми, с учетом возможных сценариев возникновения пожаров и пожароопасной обстановки на проектируемых железнодорожных путях и объектах, входящих в их инфраструктуру, а так же иных объектах, находящихся в непосредственной близости к проектируемым путям.

Забор воды пожарными автомобилями осуществляется от пожарных 
гидрантов, расположенных на территории филиала «ПМУ» акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Перми. 
В соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на объекте предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, 
целью которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает 
в себя:

а) систему предотвращения пожара;

б) систему противопожарной защиты;

в) комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта обеспечивается выполнением в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах.

Система предотвращения пожаров на объекте в соответствии с требованиями главы 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» имеет своей целью исключение условий возникновения пожаров, которое обеспечивается исключением условий образования горючей среды и образования в горючей среде либо внесения в нее источников зажигания.

В соответствии с требованиями статьи 49 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исключение условий образования горючей среды достигается следующими способами:

применением пожаробезопасных строительных материалов, прошедших 
в установленном порядке соответствующие испытания и имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности; 

соблюдение нормируемых противопожарных разрывов между зданиями 
и сооружениями;

применением негорючих строительных конструкций и материалов;

максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

удалением из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха.

В соответствии с требованиями статьи 50 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 
источников зажигания достигается следующими способами:

применение электрооборудования, соответствующего по своим классам пожароопасной и взрывоопасной зонам окружающей среды в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок;

применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания;

заземление оборудования;

устройство молниезащиты зданий и сооружений;

применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

Система противопожарной защиты на объекте в соответствии с требованиями главой 14 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» имеет своей целью защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, ограничение его последствий и обеспечивается следующими способами:

а) применение устройств, обеспечивающих ограничение распространения пожара;
б) применение противопожарных преград;

в) применение огнепреграждающих устройств в оборудовании;

г) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре (предусмотрено необходимое количество путей эвакуации и выходов, а их геометрические параметры не препятствуют движению по эвакуационным путям и через выходы, открывание дверей не препятствует эвакуации людей);

д) установка пожароопасного оборудования в изолированных помещениях;

е) определение порядка совместного хранения веществ и материалов в соответствии с противопожарными требованиями;

ж) устройство систем обнаружения пожара: автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре;

з) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной  опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок и облицовок) строительных конструкций на путях эвакуации;

и) применение первичных средств пожаротушения.

В соответствии с требованиями статьи 59 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается следующими способами:

устройство противопожарных преград;

устройство противопожарного водоснабжения;

оснащение помещений объекта первичными средствами пожаротушения;

организация обучения правилам пожарной безопасности и действиям 
на случай возникновения пожара работающих на объекте;

реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкций о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

комплекс организационно-технических мероприятий по технике безопасности на период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

В соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» на объекте соблюдаются следующие требования:

а) сохранение устойчивости зданий и сооружений, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба 
от пожара;

б) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара 
в пределах очага пожара;

в) эвакуация людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

г) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны 
и подачи огнетушащих веществ к очагу пожара;

д) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу.

8.3. Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте.
На проектируемом линейном объекте не предусмотрено использование технологических процессов. Операции, выполняемые устанавливаемым на объекте оборудованием, не являются пожароопасными.

В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 04 сентября 2017 г. № 210-3-2-11 перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства в проекте не предусматривать.
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми
от 20.01.2020 № 44
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории по ул. Промышленной 
в Индустриальном районе города Перми
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
частей земельных участков, в том числе возможных 
способах их образования
Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования
Часть земельного участка, на котором планируется размещение линейного объекта, не будет отнесена к территории общего пользования или имуществу общего пользования.

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Описание проектных решений
Проектом межевания территории предусмотрено обременение части земельного участка с кадастровым номером 59:01:4716054:133 в целях реконструкции железнодорожного пути № 37 в филиале общества с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Перми (№ 1 части земельного участка на чертеже межевания территории).

Сведения о земельном участке, подлежащем обременению (номер земельного участка на чертеже, кадастровый номер земельного участка, адрес, землепользователь (правообладатель), вид права, вид разрешенного использования, цель обременения, площадь земельного участка, площадь части земельного участка, подлежащей обременению) приведены в экспликации земельных участков, подлежащих обременению.
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Экспликация земельных участков, подлежащих обременению

	№ 
земельного участка
	Кадастровый 
номер земельного участка
	Адрес земельного 
участка
	Землепользователь (правообладатель)
	Вид права на земельный участок
	Вид разрешенного использования
	Цель обременения
	Площадь 
по сведениям государственного кадастра недвижимости, кв. м
	Площадь части 
земельного участка, подлежащей обременению, кв. м

	1
	59:01:4716054:133
	Пермский край, 
г. Пермь, 
Индустриальный район, ул. Промышленная, 96, участок № 4
	акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
	собственность
	промышленные 
и складские объекты 
I класса вредности
	для реконструкции железнодорожного пути № 37 в филиале общества 
с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Перми
	433556
	2903
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