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Проект вносится Главой города Перми




Пермская городская Дума VII созыва
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы 
от 15.12.2020 № 277


На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми

Пермская городская Дума решила:

1. Внести в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 
(в редакции решений Пермской городской Думы от 24.02.2021 № 40, 
от 27.04.2021 № 102, от 24.08.2021 № 181, от 24.08.2021 № 182, от 21.12.2021 
№ 307, от 26.04.2022 № 81, от 26.04.2022 № 82, от 28.06.2022 № 144, от 23.08.2022 № 171, от 23.08.2022 № 173, от 23.08.2022 № 174, от 25.10.2022 № 233, 
от 15.11.2022 № 257, от 20.12.2022 № 271, от 20.12.2022 № 276, от 20.12.2022 
№ 280, от 24.01.2023 № 10, от 27.06.2023 № 117, от 22.08.2023 № 161, 
от 26.09.2023 № 181, от 26.09.2023 № 182, от 26.09.2023 № 188, от 26.09.2023 
№ 189, от 26.09.2023 № 199, от 19.12.2023 № 277, от 27.02.2024 № 27, 
от 26.03.2024 № 49, от 26.03.2024 № 54, от 23.04.2024 № 70, от 28.05.2024 № 95, от 25.06.2024 № 107, от 25.06.2024 № 108, от 25.06.2024 № 118, от 24.09.2024 
№ 157, от 22.10.2024 № 177, от 19.11.2024 № 203, 19.11.2024 № 204, от 17.12.2024 № 229), изменения:
1.1 подпункт 9.4.1 изложить в редакции:
«9.4.1 требования к элементам благоустройства автостоянок:
9.4.1.1 на территории автостоянки (в границах земельного участка, предоставленного для размещения автостоянки) размещаются основные и дополнительные элементы благоустройства автостоянки. 
К основным элементам благоустройства автостоянки относятся: 
вид покрытия, 
осветительное и информационное оборудование.
К дополнительным элементам благоустройства автостоянки относятся: 
ограждение территории по периметру автостоянки,
пост охраны,
место (площадка) накопления отходов,
нестационарный туалет.
Основные элементы благоустройства автостоянки являются обязательными для размещения, необходимость размещения дополнительных элементов благоустройства автостоянки определяется владельцем автостоянки. 
Требования к внешнему виду, в том числе  требования к размерам элементов благоустройства автостоянки, а также требования к местам их размещения, подлежат применению в отношении установленных и устанавливаемых элементов благоустройства автостоянки;
9.4.1.2 требования к внешнему виду покрытия:
в случае расположения автостоянки в границах городского центра, в зонах охраны объектов культурного наследия, если в соответствии с требованиями 
к градостроительным регламентам и режимами использования земель данных зон охраны размещение автостоянки не запрещено, на территориях, выходящих 
на улицу особого  градостроительного значения-магистраль городского 
значения, – покрытие должно быть выполнено из асфальта с применением со стороны территории общего пользования озеленения в виде газонной решетки не менее 30 % от площади автостоянки или озелененных полос (газонов) не менее 15 % 
от площади автостоянки или мобильного озеленения не менее 10 % от площади автостоянки.
Примеры внешнего вида покрытия автостоянки в границах городского центра, в зонах охраны объектов культурного наследия, если в соответствии 
с требованиями к градостроительным регламентам и режимами использования земель данных зон охраны размещение автостоянки не запрещено, на территориях, выходящих на улицу особого градостроительного значения-магистраль городского значения, приведены в приложении 6 к Правилам;
в случае расположения автостоянки на иных территориях, не указанных 
в абзаце втором настоящего подпункта, – покрытие может быть выполнено 
из асфальта, бетона, щебня, иных видов твердых покрытий. В случае применения щебня – по периметру автостоянки должен быть установлен бордюрный камень 
(в целях недопущения распространения щебня за территорию автостоянки);
9.4.1.3 требования к осветительному и информационному оборудованию:
осветительное оборудование территории автостоянки должно быть выполнено в соответствии с требованиями законодательства, в том числе с учетом размещения и направления световых приборов, ограничивающих прямое освещение фасадов зданий жилого назначения в ночное время.
Информационное оборудование (отдельно стоящая конструкция (стенд) должно быть размещено при въезде на автостоянку.
Внешний вид информационного оборудования должен соответствовать требованиям, установленным в приложении 6 к Правилам.
Пример внешнего вида информационного оборудования приведен в приложении 6 к Правилам;
9.4.1.4 требования к внешнему виду постов охраны:
внешний вид постов охраны должен соответствовать типовым проектам постов охраны, установленным в приложении 6 к Правилам;
в случае расположения автостоянки в границах городского центра, в зонах охраны объектов культурного наследия, если в соответствии с требованиями 
к градостроительным регламентам и режимами использования земель данных зон охраны размещение автостоянки не запрещено, – пост охраны должен быть выполнен в соответствии с типовым проектом поста охраны «Тип 1»;
в случае расположения автостоянки на территориях, выходящих на улицу особого градостроительного значения-магистраль городского значения, – пост охраны должен быть выполнен в соответствии с типовым проектом поста охраны «Тип 2»;
в случае расположения автостоянки на иных территориях, не указанных 
в абзацах третьем-четвертом настоящего подпункта, – пост охраны должен быть выполнен в соответствии с типовым проектом поста охраны «Тип 2»;
Примеры внешнего вида типовых проектов постов охраны автостоянки «Тип 1», «Тип 2» приведены в приложении 6 к Правилам;
9.4.1.5 требования к ограждению:
внешний вид, размеры ограждения должны соответствовать требованиям, установленным в приложении 6 к Правилам;
в случае расположения автостоянки в границах городского центра, в зонах охраны объектов культурного наследия, если в соответствии с требованиями 
к градостроительным регламентам и режимами использования земель данных зон охраны размещение автостоянки не запрещено, на территориях, выходящих 
на улицу особого градостроительного значения-магистраль городского 
значения, – ограждение должно быть выполнено в виде столбиков с цепочкой. Допускается использовать в виде ограждения живую изгородь высотой не менее одного метра. Применение сплошных ограждений не допускается;
в случае расположения автостоянки на иных территориях, не указанных 
в абзаце третьем настоящего подпункта, – ограждение может быть выполнено 
из некапитальных декоративных конструкций негорючих материалов в виде металлической решетки, проницаемой для взгляда, установленной на стойках (металлических, бетонных или кирпичных). Применение сплошных ограждений не допускается.
Пример внешнего вида ограждения автостоянки в границах городского центра, в зонах охраны объектов культурного наследия, если в соответствии 
с требованиями к градостроительным регламентам и режимами использования земель данных зон охраны размещение автостоянки не запрещено, на территориях, выходящих на улицу особого градостроительного значения-магистраль городского значения, приведен в приложении 6 к Правилам;
9.4.1.6 требования к месту (площадке) накопления отходов:
в случае расположения автостоянки в границах городского центра, в зонах охраны объектов культурного наследия, если в соответствии с требованиями 
к градостроительным регламентам и режимами использования земель данных зон охраны размещение автостоянки не запрещено, на территориях, выходящих 
на улицу особого градостроительного значения-магистраль городского  
значения, – место (площадка) накопления отходов должно соответствовать требованиям, установленным в приложении 6 к Правилам.
Пример внешнего вида места (площадки) накопления отходов автостоянки в границах городского центра, в зонах охраны объектов культурного наследия, если в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам 
и режимами использования земель данных зон охраны размещение автостоянки не запрещено, на территориях, выходящих на улицу особого  градостроительного значения-магистраль городского значения, приведен в приложении 6 к Правилам;
в случае расположения автостоянки на иных территориях, не указанных 
в абзаце втором настоящего подпункта, – требования к месту (площадке) накопления отходов не устанавливаются;»;
1.2 абзац шестой подпункта 11.5.1 изложить в редакции:
«(за исключением улиц и частей улиц, входящих в границы городского центра, зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия): бульвар Гагарина, переулок Ленинский, проспект Декабристов, проспект Парковый, Северная дамба, Средняя дамба, улица Василия Васильева, улица Веденеева, улица Ветлужская, улица Боровая, улица Встречная, улица Аркадия Гайдара, улица Гайвинская, улица Героев Хасана, улица Докучаева, улица Дзержинского, улица Калинина, улица Карпинского, улица Крупской, улица Куйбышева, улица Космонавта Леонова, улица Локомотивная, улица Лянгасова, улица Макаренко, улица Малкова, улица Маршала Рыбалко, улица Мира, улица Монастырская, улица Ново-Гайвинская, улица Первомайская, улица Писарева, улица Плеханова, улица Подлесная, улица Промышленная, улица Репина, улица Светлогорская, улица Архитектора Свиязева, улица Советской Армии, улица Соликамская, улица Спешилова, улица Старцева, улица Стахановская, улица Строителей, улица Цимлянская, улица Уинская, улица Уральская, улица Ушинского, улица Юрша, шоссе Космонавтов, улица Энгельса, Южная дамба;»;
1.3 в Требованиях к содержанию паспорта внешнего облика (колерного паспорта) объекта капитального строительства (за исключением объекта, строительство которого не завершено) (приложение 2) абзац шестой пункта 5 признать утратившим силу;
1.4 Требования к внешнему виду, размерам элементов благоустройства автостоянки, требования к местам их размещения (приложение 6) изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. В отношении элементов благоустройства автостоянок, которые на день вступления в силу настоящего решения не соответствуют установленным настоящим решением требованиям, правообладатели автостоянок в течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения должны привести элементы благоустройства автостоянок в соответствие установленным Правилами благоустройства территории города Перми требованиям.
3. В отношении элементов благоустройства велопарковок, объектов уличного искусства (стрит-арт, граффити, мурали), размещенных на фасадах объектов капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено) (далее – капитальные объекты), на сплошных ограждениях (заборах), расположенных на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения-магистрали городского значения, в редакции настоящего решения, и ранее не входивших в перечень улиц особого градостроительного значения-магистралей городского значения до вступления в силу настоящего решения, которые на день вступления в силу настоящего решения не соответствуют установленным Правилами благоустройства территории города Перми требованиям, правообладатели указанных элементов благоустройства в течение 12 месяцев после дня вступления в силу настоящего решения должны привести элементы благоустройства в соответствие установленным Правилами благоустройства территории города Перми требованиям.
4. В отношении наружных блоков систем кондиционирования, размещенных на фасадах капитальных объектов, расположенных на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения-магистрали городского значения, в редакции настоящего решения, и ранее не входивших в перечень улиц особого градостроительного значения-магистралей городского значения до вступления в силу настоящего решения, которые на день вступления в силу настоящего решения не соответствуют установленным Правилами благоустройства территории города Перми требованиям, за исключением объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, владельцы указанных наружных блоков систем кондиционирования в течение 36 месяцев после дня вступления в силу настоящего решения должны установить маскирующие ограждения наружных блоков систем кондиционирования в соответствии с требованиями к маскирующим ограждениям наружных блоков систем кондиционирования, установленными Правилами благоустройства территории города Перми.
Требования абзаца первого настоящего пункта не распространяются на владельцев маскирующих ограждений наружных блоков систем кондиционирования, размещенных в местах, предусмотренных проектной документацией при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте капитального объекта. 
5. В отношении капитальных объектов, обращенных одним из фасадов на улицу особого градостроительного значения-магистраль городского значения, в редакции настоящего решения, и ранее не входивших в перечень улиц особого градостроительного значения-магистралей городского значения до вступления в силу настоящего решения, которые на день вступления в силу настоящего решения не соответствуют установленным Правилами благоустройства территории города Перми требованиям, за исключением объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, гаражей, собственники или иные владельцы указанных капитальных объектов, а также организации, обеспечивающие содержание указанных капитальных объектов, в течение 60 месяцев после дня вступления в силу настоящего решения должны привести фасады капитальных объектов в соответствие требованиям пункта 11.3 Правил благоустройства территории города Перми.
 Для выполнения обязанностей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, собственники или иные владельцы капитальных объектов должны разработать паспорт внешнего облика (колерный паспорт) капитального объекта (далее - колерный паспорт капитального объекта), устанавливающий внешний облик (вид) фасадов капитального объекта, соответствующий требованиям Правил благоустройства территории города Перми, и обеспечить его согласование в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Перми.
6. В отношении капитальных объектов, обращенных одним из фасадов на улицу особого градостроительного значения-магистраль городского значения, в редакции настоящего решения, и ранее не входивших в перечень улиц особого градостроительного значения-магистралей городского значения до вступления в силу настоящего решения, внешний облик (вид) фасада которых на день вступления в силу настоящего решения не соответствуют установленным Правилами благоустройства территории города Перми требованиям, собственник или иной владелец такого объекта должен разработать колерный паспорт капитального объекта в соответствии с требованиями к внешнему облику (виду) фасада капитального объекта, установленными Правилами благоустройства территории города Перми, и обеспечить его согласование в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Перми.
Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в отношении капитальных объектов, обращенных одним из фасадов на улицу особого градостроительного значения-магистраль городского значения, в отношении которых в соответствии с законодательством получено решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, а также в отношении объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, гаражей.
7. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2025. 
8. Обнародовать настоящее решение посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.


Председатель 
Пермской городской Думы                                                                      Д.В. Малютин


Глава города Перми 					                                     Э.О. Соснин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 



ТРЕБОВАНИЯ 
к внешнему виду, размерам элементов благоустройства автостоянки, 
требования к местам их размещения


I. Общие положения

1.1 Требования к внешнему виду, размерам элементов благоустройства автостоянки, требования к местам их размещения (далее – Требования) устанавливают требования к размерам, конструкциям и материалам, применяемым при изготовлении и отделке элементов благоустройства автостоянки, к цветовому решению, дополнительные требования к элементам благоустройства автостоянки, а также требования к вывескам, размещаемым на постах охраны автостоянки. 
1.2 Требования к типовым проектам постов охраны автостоянки (Тип 1, Тип 2) определяются с учетом их расположения на территории города Перми.  
1.3 Примеры внешнего вида покрытия автостоянки, информационного оборудования, типовых проектов постов охраны автостоянки (Тип 1, Тип 2), ограждений автостоянки, мест (площадок) накопления отходов, приведены в приложении к Требованиям. 
Допускаются иные решения внешнего вида покрытий автостоянки, постов охраны автостоянки, ограждений автостоянки, мест (площадок) накопления отходов, соответствующие Требованиям. 
1.4 Порядок определения размера типовых проектов постов охраны автостоянки (Тип 1, Тип 2) с учетом декоративных элементов внешней отделки: 
1.4.1 высота типовых проектов постов охраны автостоянки (Тип 1, Тип 2) рассчитывается от нижней высотной отметки каркаса до верхней высотной отметки крыши; 
1.4.2 ширина и длина типовых проектов постов охраны автостоянки (Тип 1, Тип 2) рассчитываются по ширине и длине его внешнего контура, образуемого 
по периметру поста охраны автостоянки. 
1.5 Использование доборных элементов для внешней отделки фасадов поста охраны автостоянки не допускается. 
1.6 Порядок определения размера информационного оборудования, ограждений автостоянки: 
1.6.1 высота информационного оборудования рассчитывается от уровня земли;
1.6.2 высота ограждений автостоянки рассчитывается от уровня земли.
  


II. Требования к типовым проектам постов охраны автостоянки 

2.1 Размеры типовых проектов постов охраны (Тип 1, Тип 2): длина – 
от 2,5 м до 3,0 м, ширина – от 2,5 м до 3,0 м, высота – не более 2,8 м. 
2.2 Конструкции, требования к их материалам: 
2.2.1 каркас: несущие сварные металлические конструкции; 
2.2.2 оконные переплеты и двери; 
2.2.3 остекление: для Типа 1 – простое прозрачное с антивандальным покрытием, с зеркальным тонированием, для Типа 2 – простое прозрачное 
с антивандальным покрытием, без тонирования.
2.3 Декоративные элементы внешней отделки, требования к их параметрам 
и материалам: 
2.3.1 панели для отделки фасадов: композит; 
2.3.2 декоративные панели, состоящие из реек (далее – декоративная(ые) панель(и): металл или дерево, ширина рейки не менее 0,03 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками – не менее 0,03 м и не более 0,05 м.
2.4 Иные элементы внешней отделки, требования к их материалам: 
2.4.1 допускаются роллетные системы (рольставни) (далее – роллетные 
системы): металлические с механическим или электрическим приводом; 
2.4.2 допускаются вентиляционные решетки: металл. 
2.5. Требования к размещению декоративных элементов внешней отделки: 
2.5.1 на главном и (или) боковых фасадах должны быть размещены декоративные панели с горизонтальным расположением реек; 
2.5.2 верхняя высотная отметка декоративных панелей должна совпадать 
с верхней высотной отметкой оконного или дверного переплета;
2.5.3 нижняя высотная отметка декоративных панелей не должна превышать нижнюю высотную отметку оконного или дверного переплета.
2.6 Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки: 
2.6.1 панели для отделки фасадов, оконные переплеты и двери, наружные углы, вентиляционные решетки, роллетные системы: должны быть изготовлены 
в едином цвете RAL 7016 (антрацитово-серый); 
2.6.2 декоративные панели: RAL 1013 (жемчужно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость).
2.7 Дополнительные требования к типовым проектам постов охраны: 
2.7.1 в случае неровной поверхности размещение постов охраны должно предусматривать его размещение в ровной горизонтальной плоскости; 
2.7.2 установка кондиционера: 
2.7.2.1 допускается внешняя и внутренняя система кондиционирования; 
2.7.2.2 при внешнем кондиционировании внешний блок кондиционера располагается на крыше (кровле) киоска; 
2.7.2.3 внешний блок кондиционера должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения (экрана, решетки) 
в цвете RAL 7016 (антрацитово-серый), со скрытым отводом конденсата;
2.7.3 на декоративной панели одного из боковых фасадов должен быть размещен декоративный знак «Р», выполненный из твердой основы, устойчивой 
к погодным воздействиям;
2.7.4 цветовое решение декоративного знака «Р»: RAL 9001 (кремово-белый), или RAL 9003 (сигнальный белый), или RAL 9010 (белый). 
Для освещения декоративного знака «Р» должны использоваться внутренние светильники.
Яркость декоративного знака «Р» – не более 2500 кд/кв. м, без использования светодинамического (мерцающего) эффекта. 
2.8 Требования к вывескам, размещаемым на типовых проектах постов охраны (Тип 1, Тип 2):
2.8.1 вывеска состоит из графической и (или) текстовой частей, размещается на оконном остеклении со стороны главного фасада поста охраны; 
2.8.2 текстовая часть должна быть выполнена в виде несплошной выклейки буквенных, цифровых символов (знаков) из декоративной пленки, занимающих не более 30 % площади одного остекления;
2.8.3 вывеска размещается на верхней части остекления оконного переплета со стороны главного фасада;
2.8.4 цветовое решение текстовой части вывески: RAL 9001 (кремово-белый), или RAL 9003 (сигнальный белый), или RAL 9010 (белый). 
2.9 Не допускается: 
размещать вывеску путем непосредственного нанесения на поверхность графического и (или) текстового изображения (методом покраски и тому подобными методами), 
размещать вывеску с помощью проектора(ов), демонстрации постера(ов) 
на динамических системах смены изображений или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экранах (телевизорах), бегущей строке и иных подобных носителях), 
полная или частичная замена остекления постов охраны всех типов (оконных и дверных блоков), иных остекленных частей постов охраны всех типов электронными носителями-экранами (телевизорами), световыми коробами, 
полное или частичное перекрытие (закрытие) оконных и дверных блоков вывесками, а также окраска и (или) покрытие декоративными пленками поверхности остекления (оконных и дверных блоков) постов охраны всех типов, за исключением случая, указанного в подпункте 2.8.2 Требований, 
размещение вывесок с внутренней стороны оконных блоков постов охраны всех типов. 

III. Требования к информационному оборудованию

3.1 Размеры информационного оборудования: высота – 2,8 м, ширина – 
0,65 м, толщина – не менее 0,1 м и не более 0,15 м.
3.2 Конструкции, требования к их материалам: 
3.2.1 каркас: из твердой основы, устойчивой к погодным воздействиям.
3.3 Требования к цветовому решению: 
3.3.1 фон информационного оборудования: RAL 7016 (антрацитово-серый);
3.3.2 изображение на информационном оборудовании: RAL 9003 (сигнальный белый).
3.4 Дополнительные требования:
3.4.1 графическая и текстовая части вывески на информационном оборудовании должны занимать не более 50 % от выделенного поля, с несплошным написанием информации, цвет RAL 9003 (сигнальный белый).

IV. Требования к месту (площадке) накопления отходов

4.1 Размеры места (площадки) накопления отходов: не устанавливаются.
4.2 Конструкции, требования к их материалам: 
4.2.1 каркас: стойки металлические с нанесением порошкового полимерного покрытия;
4.2.2 декоративные панели: металл или дерево, ширина рейки – не менее 
0,03 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками – не менее 
0,03 м и не более 0,05 м; 
4.3 Требования к цветовому решению:
4.3.1 стойки металлические: RAL 7016 (антрацитово-серый);
4.3.2 декоративные панели: RAL 1013 (жемчужно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость); 
4.3.3 контейнер для накопления отходов: RAL 7016 (антрацитово-серый).

V. Требования к нестационарному туалету 
(модульные туалеты или мобильные туалетные кабины)

Требования к цветовому решению: RAL 7016 (антрацитово-серый).
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