
Год расчета - 2012

Путь - ВК Запруд -- 69-К-31
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ВК Запруд 69-Т-ВК 219 0 1983 Надземная 0 0 0 0 1

69-Т-ВК 69-К-1 219 34.6 1983 Надземная 0 0 0 0 1

69-К-1 69-К-11 219 31.7 1983 Подземная 0 0 0 0 1

69-К-11 69-К-12 219 30.9 1983 Подземная 0 0 0 0 1

69-К-12 69-К-17 219 60 1983 Подземная 0 0 0 0 1

69-К-17 69-К-19 219 26.3 1983 Подземная 0 0 0 0 1

69-К-19 69-К-20 219 68.5 1983 Подземная 0 0 0 0 1

69-К-20 69-К-21 159 69.1 2008 Подземная 0 0 0 0 1

69-К-21 69-К-27 108 17.6 2008 Подземная 0 0 0 0 1

69-К-27 69-К-28 108 18.8 2008 Подземная 0 0 0 0 1

69-К-28 69-К-30 108 66 2008 Подземная 0 0 0 0 1

69-К-30 69-К-31 108 73.2 2008 Подземная 0 0 0 0 1

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Запруд до К-31 по адресу Колыбалова, 16


