
Год расчета - 2012

Путь - ВК ДИПИ -- 71-К-6-4
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71-К-ВК ВК ДИПИ 159 0 2002 Надземная 0 0 0 0 1

71-Т-1А 71-К-ВК 159 8.8 2002 Надземная 0 0 0 0 1

71-Т-1А 71-Т-1Б 159 10.9 2002 Надземная 0 0 0 0 1

71-Т-1Б 71-К-1 159 66.2 2002 Надземная 0 0 0 0 1

71-К-1 71-Т-2 159 72.6 2002 Надземная 0 0 0 0 1

71-Т-2 71-К-5 159 814.3 2002 Надземная 0 0 0 0 1

71-К-5 71-К-4 108 39.7 2006 Подземная 0 0 0 0 1

71-К-4 71-К-4-3 108 110.5 2006 Надземная 0 0 0 0 1

71-К-4-3 71-К-6 108 46.1 2002 Подземная 0 0 0 0 1

71-К-6 71-Т-6-2 108 37.1 1989 Подземная 0 0 0 0 1

71-Т-6-2 71-К-6-4 108 105.8 2004 Подземная 0 0 0 0 1

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ДИПИ до К-6-4 по адресу 10-я Линия, 10


