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Общая пояснительная записка 
ООО  «Авангард-Медиа» 

 

 
1. Общие данные 

 
Данной проектной документацией предусматривается: 
- выбор дизельной генераторной установки (ДГУ) для резервного питания 

потребителей особой первой категории с учетом: 
1. запаса по мощности 20%; 
2. расчетной нагрузки не ниже 25-30% от номинальной мощности; 
3. времени автономной работы более 6-8 часов при 100% нагрузке; 
- подготовка территории под установку контейнера дизельной 

генераторной установки; 
- возведение фундамента под контейнер ДГУ; 
-  обустройство контура защитного заземления; 
- прокладка кабелей от контейнера ДГУ до электрощитовой акушерского 

корпуса; 
- установка устройства автоматического ввода резерва (АВР), которое: 
1. обеспечит переключение на резервный источник питания при 

длительном пропадании напряжения или снижении напряжения более 15% на 
время до 6-8 часов; 

2. обеспечивает возможность ручного переключения потребителей на 
питание от внешней сети при проведении регламентных и ремонтных работ; 

- подключение АВР к ДГУ - силовой и контрольный кабель; 
- подключение АВР к распределительному щиту через щит байпаса. 
В качестве резервного источника электроснабжения предусмотрено 

использование дизельной генераторной установки (ДГУ) Himoinsa модель HFW 
160 T5 (Испания). 

ДГУ имеет сертификат соответствия ГОСТ Р, адаптирована под 
применение горюче-смазочных материалов Российского производства, 
соответствует экологическим стандартам на содержание вредных веществ в 
выхлопных газах. 

Генератор защищен от аварий в электросети и устойчиво работает при 
переходных процессах. 
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ДГУ имеет в комплекте блок управления, который представляет собой 

микропроцессорную систему контроля, измерения и управления генераторной 
установки. Управление предусматривает наличие простого операторского 
интерфейса с генераторной установкой, цифровую регулировку напряжения, 
запуск и остановку двигателя, работу от аккумуляторной батареи напряжением 
12 В и защиту генераторной установки. 

 
Таблица №1.   Технические характеристики ДГУ 
 

Наименование параметра Значение 

Общие характеристики ДГУ  
Основная выходная мощность 160 кВА/ 128 кВт 
Резервная выходная мощность 175 кВА/ 140 кВт 
Количество фаз 3 фазы + нейтраль 
Стабильность выходного напряжения ±1,5% 
Коэффициент мощности 0,8 
Нестабильность частоты 0,5% 
Диапазон регулировки выходного напряжения ±10% 
Габариты (длина×ширина×высота) 2900×900×1600 мм 
Масса 1 625 кг 
Двигатель IVECO NEF 67 ТM 3A 
Тип двигателя Дизельный 4-х тактный 
Скорость вращения двигателя 1500 об/мин 
Мощность двигателя основная 138 кВт 
Мощность двигателя резервная 152 кВт 
Рабочий объём / Кол-во цилиндров и их расположение 6,7 л/6 шт., вряд 
Степень сжания 17,5 : 1 
Воздухоснабжение Турбонаддув 
Расход воздуха на сгорание 9,8 м3/мин 
Охлаждение Жидкостное 
Объем охлаждающей системы 18,5 л 
Расход воздуха вентилятора охлаждения 366 м3/мин 
Ёмкость топливного бака 355 л 
Расход топлива при нагрузке 100% 36 л/ч 
Электроснабжение двигателя 1 батарея 12 В 180АЧ 
Производитель двигателя FPT_IVECO 
Генератор STAMFORD UCI 274 F 
Количество полюсов 4 
Регулятор напряжения    Электронный AVR SX460 
Напряжение, Частота 230/400 В, 50 Гц 
Максимальное значение тока генератора 265 А 
Значение тока мгновенного отключения 800 А 
Разработчик и производитель Himoinsa S.L, Испания 
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ДГУ устанавливается в специальный термоизолированный 

шумопоглощающий  контейнер, собранный из негорючих материалов и 
способный обеспечить работу ДГУ  в диапазоне внешних температур от +50 до 
-60 С. 

Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации дизельной 
генераторной установки  контейнер укомплектован следующим оборудованием: 

− щит собственных нужд для обеспечения электроснабжением 
вспомогательных электроприборов (освещение, отопление и т.п.); 

− система отопления, поддерживающая внутри контейнера температуру 
не ниже +5ºС при отрицательных температурах снаружи контейнера; 

− системы приточно-вытяжной вентиляции для вентиляции помещения, 
снабжении двигателя холодным воздухом и охлаждения ДГУ; 

− система отвода выхлопных газов с глушителем; 
− системы автоматического порошкового пожаротушения, предназ-

наченной для локализации и тушения горючих жидкостей и электро-
оборудования находящегося под напряжением; 

− основного (220В) и аварийного освещения (12В) для обеспечения 
комфортной работы обслуживающего персонала. 

Контейнер поставляется в собранном виде. Все системы, 
поддерживающие ДГУ в режиме готовности к запуску, входят в комплект 
поставки контейнера. 

План расположения оборудования в контейнере представлен на чертеже  
«Расположение оборудования в контейнере» (№08-2/10-01-3-ИОС1-02). 

 
Таблица 2.   Технические характеристики контейнера. 
 

Наименование параметра Значение 
Габаритные размеры 4000х2200х2300 
Щит собственных нужд 220 В /16 А 
Электрическое отопление 1,5 кВт 
Подогреватель охлаждающей жидкости 800 Вт 
Освещение 60Вт (2 шт.) 120 Вт 
Утеплитель Мин. вата 100 мм 
Система пожаротушения Автоматическая, порошковая 
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2. Электропитание 

 

Данным проектом предусматривается установка автомата ввода резерва 
(АВР) и байпасного щита в электрощитовой. 

Устанавливаемый АВР постоянно контролирует напряжение в основной 
сети электроснабжения (с существующего АВР), при его пропадании и/или 
выходе за установленные параметры, подает сигнал запуска на дизель-
генераторную установку, контролирует параметры вырабатываемой 
электроэнергии и, если выходное напряжение ДГУ находится в пределах 
установленных допусков, переключает нагрузку с основной сети на резервный 
источник питания. 

После восстановления сетевого напряжения осуществляет переключение 
нагрузки на питание от основной сети, после чего выдает соответствующий 
сигнал на остановку дизельной генераторной установки. 

Для организации работы монтируемого АВР необходимо внести 
изменения в схему ВРУ и РЩ1.  

Из схемы удаляются контактор и кабель, обеспечивающие соединение 
секции 2 с секцией 1 при наличии напряжения на вводах 1 и 2. 

Предохранители ячейки №2 ППНИ-33 100 А (резерв) секции 1 заменяются 
предохранителями ППНИ-35 200 А. Через монтируемые предохранители 
подключается щит байпаса с АВР генераторной установки. 

С выходных клемм щита байпаса напряжение подается на секцию 2 
распределительного щита ЩР1 через существующий рубильник Р3 и 
предохранители ячейки №13 (200 А). 

Байпасный щит предусматривает полное отключение АВР резервного 
источника от сети электроснабжения. При этом распределительный щит 
ответственных потребителей включается в основную сеть электроснабжения 
напрямую. 

Подобное включение позволяет проводить ремонтные и регламентные 
работы на АВР генератора без отключения электропитания ответственных 
потребителей. 

Электропитание собственных нужд контейнера осуществляется в 
непрерывном режиме от распределительного щита РЩ1 (секция 2) от 
заменяемого предохранителя ячейки №11.  

Щит собственных нужд контейнера расположен в контейнере над 
кабельным вводом. 

Источник резервного электроснабжения предусмотрено подключить по 
пяти проводной схеме. 
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Все соединения выполнить в соответствии со схемой электрических 

соединений (см. чертеж №08-2/10-01-3-ИОС1-06). 
При проектировании произведен расчет мощности потребителей особой 

первой категории. Исходные данные и результаты расчета сведены в таблицу 
№3. 

В качестве резервного источника электроснабжения выбрана ДГУ 
номинальной мощностью 128 кВт (160 кВА) и резервной мощностью 140 кВт 
(175 кВА). 

Номинальная загрузка выбранной дизельной генераторной установки 67% 
(62% без лифта). Пусковая загрузка - 87% (при пуске лифта и 100% включении 
всех потребителей особой первой категории). 

Время автономной работы ДГУ составляет не менее 9,5 часов (при 
загрузке генератора 90%). 

 

Таблица 3.   Расчет мощности ДГУ. 
 

Потребители Мощность, 
кВт 

Мощность, 
кВА 

Ток потребл. 
(пусковой), А 

Пусковая мощ-
ность, кВА 

Лифт грузовой 6 8,0 12,1 (70) 46,2 
Щиты дежурного освещения 7 9,3 14,1 9,3 
Освещение операционных 36 48,0 72,7 48,0 
Щит изол. трансформаторов 34 45,3 68,7 45,3 
Собственные нужды 3 3,5 16,0 3,5 
     
Всего: 86 114,2 183,7 152,4 
Запас 20% 103,2 137,0 220,5  
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3. Заземление 

 
Для заземления контейнера и ДГУ рядом с контейнером монтируется кон-

тур заземления. 
В качестве контура заземления предусмотрено использование двух глубин-

ных заземляющих устройств, располагаемых на расстоянии не менее 10 м друг 
от друга. 

При монтаже обеспечить сопротивление каждого заземлителя не менее 
6,0 Ом (при сухой погоде). Сопротивление глубинного заземлителя сильно за-
висит от вида грунта и его влажности. 

При монтаже сопротивление заземлителя доводится до номинального зна-
чения увеличением глубины закладывания (длины) вертикального заземляю-
щего электрода. Максимальная глубина закладывания заземлителя составляет 
25 м. 

Заземляющие электроды монтировать на расстоянии не менее 3,0 м от су-
ществующих подземных коммуникаций. 

Заземлители соединить с главной шиной заземления контейнера медными 
многожильными проводниками ПВ-3 1х25,0 с кабельными наконечниками. 

Проводники прокладывать в земле от заземлителей до ввода в контейнер в 
двухслойной гофротрубе на глубине 0,4…0,6 м. 

Места соединения заземлителей с проводниками герметизировать мастич-
ной лентой Scotchfil M3. 

Все металлические нетоковедущие части устанавливаемого электрообору-
дования, которые могут оказаться под напряжением при аварийном нарушении 
изоляции, должны иметь надежную металлическую связь с контуром защитного 
заземления. План расположения контура защитного заземления представлен 
на чертеже «Контур заземления контейнера» (№08-2/10-01-3-ИОС1-03). 
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ит
ель

3.
Конт

ейнер

Конт
ейнер

4.
Труба вы

хлопная с захлопкой
5.

Ж
алю

зи впускны
е с приводом

6.
Ж
алю

зи вы
пускны

е с приводом
7.

Р
еш
ет
ка защ

ит
ная - 2 ш

т
.

8.
Щ
ит

 собст
венны

х нуж
д

9.
Конвект

ор элект
рический 1.5 кВт

10.
С
вет

ильник 60 В
т

 - 2 ш
т

.
11.

Уст
ройст

во кабельного прохода
12.

О
гнет

уш
ит
ель

2

3

3

4000

4

5

7

76

8

9

10

10

11

12



И
зм

.
Кол.уч.Л

ист
№

 док.П
одпись

Д
ат
а

С
т
адия

Л
ист

Л
ист

ов

П
1

1

О
О
О

 "Авангард - М
едиа"

 Разраб.
 ГИ
П

Ладейщ
иков

 С
околов

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Согласовано
12

08-2/10-01-3-И
О
С

1-03

М
УЗ "Городская больница №

 21"

Уст
ановка резервного ист

очника элект
роснабж

ения
О
ж
огового цент

ра М
УЗ "Городская больница №

 21"
 Кировского района г. П

ерм
и

21.07.10

21.07.10

Конт
ур зазем

ления конт
ейнера

                  Технические т
ребования:

1. Д
ля зазем

ления конт
ейнера и Д

ГУ рядом
 с конт

ейнером
 м
онт

ирует
ся конт

ур зазем
ления

.
2. В

 качест
ве конт

ура зазем
ления предусм

от
рено использование двух глубинны

х зазем
ляю

щ
их уст

ройст
в

,
располагаем

ы
х на расст

оянии не м
енее 10 м

 друг от
 друга.

3. П
ри м

онт
аж
е обеспечит

ь сопрот
ивление каж

дого зазем
лит

еля не м
енее 6,0 О

м
.

4. Зазем
лит

ели соединит
ь с главной ш

иной зазем
ления конт

ейнера м
едны

м
и м
ногож

ильны
м
и проводникам

и
П
В

-3 1х25,0 с кабельны
м
и наконечникам

и
.

5. П
роводники проклады

ват
ь в зем

ле (на глубине 0,3-0,5м
) от

 зазем
лит

елей до ввода в конт
ейнер в

двухслойной гоф
рот

рубе
.

6. М
ест

а соединения зазем
лит

елей с проводникам
и герм

ет
изироват

ь м
аст

ичной лент
ой 

S
cotchfil M

3.

О
бозначение

П
оз.

Кол.
П
рим

ечание
Н
аим

енование

П
ровод м

едны
й

П
В

-3 1х25,0
123

18 м

4

М
аст

ичная лент
а

1
 Scotchfil M

3

5

Труба гибкая гоф
рированная

двуст
енная П

Н
Д

/П
ВД

14 м

Глубинны
й зазем

лит
ель

2

Ø
 50 м

м

Кабельны
й наконечник

4
ТМ
Л

 25-8-7

К

500

500 10000

А
11

12

К

3400

3700
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зм

.
Кол.уч.Л

ист
№

 док.П
одпись

Д
ат
а

С
т
адия

Л
ист

Л
ист
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П
1

1

О
О
О

 "Авангард - М
едиа"

 Разраб.
 ГИ
П

Ладейщ
иков

 С
околов

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Согласовано
13

08-2/10-01-3-И
О
С

1-04

М
УЗ "Городская больница №

 21"

Уст
ановка резервного ист

очника элект
роснабж

ения
О
ж
огового цент

ра М
УЗ "Городская больница №

 21"
 Кировского района г. П

ерм
и

21.07.10

21.07.10

Кабельны
е пот

оки

                  Технические т
ребования:

1. Кабели от
 конт

ейнера до здания проклады
ват

ь под зем
лей

.
2. В

 элект
рощ

ит
овой кабели проклады

ват
ь по сущ

ест
вую

щ
им

 кабельны
м

 т
рассам

.
3. М

онт
ируем

ы
е кабели пром

аркироват
ь с указанием

 т
ипа и назначения

.

О
ж
оговы

й корпус

К
К

К

К
К

В
В

31500

0.4кВ

1

6

2

В



Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Согласовано
14

Л
ист

2
И
зм

.
Кол.уч.Л

ист
№

 док.П
одпись

Д
ат
а

08-2/10-01-3-И
О
С

1-04

Условны
е обозначения:

- сущ
ест

вую
щ
ее оборудование

- проект
ируем

ое оборудование

- т
очки м

арш
рут

а кабелей

1

В
РУ

Щ
Р

1

Щ
ит
овая ож

огового корпуса

А
В
Р

2
Щ
Б

2

3
4

5



И
зм

.
Кол.уч.Л

ист
№

 док.П
одпись

Д
ат
а

С
т
адия

Л
ист

Л
ист

ов

П
1

1

О
О
О

 "Авангард - М
едиа"

С
т
рукт

урная схем
а

 Разраб.
 ГИ
П

Ладейщ
иков

 С
околов

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Согласовано
15

М
УЗ "Городская больница №

 21"
21.07.10

21.07.10

Условны
е обозначения:

- сущ
ест

вую
щ
ее оборудование

- проект
ируем

ое оборудование

- сущ
ест

вую
щ
ие кабели

- м
онт

ируем
ы
е силовы

е кабели

- м
онт

ируем
ы
е кабели управления

08-2/10-01-3-И
О
С

1-05
Уст

ановка резервного ист
очника элект

роснабж
ения

О
ж
огового цент

ра М
УЗ "Городская больница №

 21"
 Кировского района г. П

ерм
и

А
В
Р

1
- авт

ом
ат

 ввода резерва сущ
ест

вую
щ
ий

А
В
Р

2
- авт

ом
ат

 ввода резерва м
онт

ируем
ы
й

В
РУ

1
- вводно распределит

ельное уст
ройст

во
Д
ГУ

- дизельная генерат
орная уст

ановка
Щ
Б

- щ
ит

 байпасны
й (щ

ит
 обхода АВР

2)
Щ
Р

1
- щ
ит

 распределит
ельны

й
Щ
С
Н

- щ
ит

 собст
венны

х нуж
д конт

ейнера
В
Р
У

1
А
В
Р

1

Щ
Б

А
В
Р

2
П
ульт

управления

Д
ГУ

Аккумулятор

Устройство
заряда

аккумулятора

Щ
С
Н

С
обст

венны
е нуж

ды
:

от
опление, освещ

ение, сигнализация,
подогреват

ель охлаж
даю

щ
ей ж

идкост
и и др

.

Ввод 1

Ввод 2

М
онт

ируем
ы
й конт

ейнер с Д
ГУ

Э
лект

рощ
ит
овая

Щ
Р

1
секция 1

Щ
Р

1
секция 2

П
от
ребит

ели
особой первой
кат

егории
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одпись

Д
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а

С
т
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Л
ист

Л
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П
1

1

О
О
О
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С
хем

а элект
рических

соединений

 Разраб.
 ГИ
П

Ладейщ
иков

 С
околов

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Согласовано
16

М
УЗ "Городская больница №

 21"
21.07.10

21.07.10

Условны
е обозначения:

- сущ
ест

вую
щ
ее оборудование

- проект
ируем

ое оборудование

- дем
онт

ируем
ы
е кабели и оборудование

- №
 кабеля (см

. кабельны
й ж
урнал)

1
08-2/10-01-3-И

О
С

1-06
Уст

ановка резервного ист
очника элект

роснабж
ения

О
ж
огового цент

ра М
УЗ "Городская больница №

 21"
 Кировского района г. П

ерм
и

Р
1

Р
2

П
П
Н
И

400
П
П
Н
И

400

КМ
1

КМ
2

W
h

№
1

П
П
Н
И

-35
200

LNP
E

33
К

1 КМ
1

N 3 L1
КМ

2
L13N

К
2

С
екция 1

№
2

П
П
Н
И

-35
200

33

L
С
екция 2

№
7

П
П
Н
И

-33
40

33

№
11

П
П
Н
И

-33
20

№
13

П
П
Н
И

-35
200

33

33

33

Р
3

Д
ГУ

Щ
С
Н

Конт
ейнер

БУ

...

В
Р
У

1
А
В
Р

1
Щ
Р

1

...

7

Ввод 1

Ввод 2

NP
E

L1

А
В
Р

2
250 А

Щ
Б

5 4
2 1

200 А 200 А

250 А

№
6

П
П
Н
И

-33
125

...
33

3

6

               В
Н
И
М
А
Н
И
Е!

 П
еред подклю

чением
 м
онт

ируем
ого оборудования дем

онт
ироват

ь конт
акт

ор КМ
4,

авт
ом
ат

 В
A

101-1/C
16 и силовы

е кабели, соединяю
щ
ие секцию

 1 с секцией 2 в щ
ит

е Щ
Р1.

А
В
Р1 доработ

ат
ь в соот

вет
ст
вии с данной схем

ой.

КМ
4

B
A101-1
C

16
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Д
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С
т
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Л
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Л
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П
1

1

О
О
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 "Авангард - М
едиа"

Кабельны
й ж

урнал

 Разраб.
 ГИ
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Ладейщ

иков
 С
околов

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Согласовано
17

08-2/10-02-3-И
О
С

1-07

М
УЗ "Городская больница №

 21"

Уст
ановка резервного ист

очника элект
роснабж

ения
А
куш

ерского ст
ационара М

УЗ "Городская больница №
 21"

 Кировского района г. П
ерм

и

21.07.10

21.07.10

№
кабеля

М
арка и сечение

Д
лина
(м

)
М
арш

рут
кабеля

Н
азвание цепи

М
ест

а подклю
чения

О
т
куда

Куда
Уст

ройст
во

Р
азъем

Р
азъем

Уст
ройст

во
Н
апряж

. (В
)
Ток (А)

Д
анны

е цепи
П
рим

ечание

12345

Ш
т
ат
ны
й

32
Ц
епь управления запуском

А
В
Р

2, вы
ход управления

Щ
ит

 управления Д
ГУ

32
Щ
ит

 подклю
чения нагрузки

А
В
Р

2, вход "Р
езерв"

10
Щ
ит

 байпаса,
 вход "О

сновной"

310

3,2,1

1,2,3

5,4

4,3

4,5

В
БбШ

внг-LS 5х95-1 (м
п)

В
ВГнг-LS-5х70

Кабельны
й

наконечник
Кабельны

й
наконечник

Кабельны
й

наконечник
Кабельны

й
наконечник

Щ
Р

1, секция 1, ячейка №
 2

А
В
Р

2, вход "О
сновной"

Ц
епь элект

ропит
ания

Ц
епь элект

ропит
ания

Ц
епь элект

ропит
ания

Ц
епь элект

ропит
ания

В
ВГнг-LS-3х4

Конт
ейнер Д

ГУ
, Щ

ит
собст

венны
х нуж

д

В
ВГнг-LS-5х95

В
ВГнг-LS-5х95

3
4,3

В
ВГнг-LS-5х70

Ц
епь элект

ропит
ания

Щ
ит

 байпаса,
 вы

ход "О
сновной"

А
В
Р

2, вы
ход

Щ
ит

 байпаса,
 вход "Р

езерв"

Щ
ит

 байпаса,  вы
ход

Кабельны
й

наконечник
Кабельны

й
наконечник

Кабельны
й

наконечник
Кабельны

й
наконечник

Кабельны
й

наконечник
Кабельны

й
наконечник

Кабельны
й

наконечник
Кабельны

й
наконечник

Кабельны
й

наконечник
Кабельны

й
наконечник

Щ
Р

1, секция 2, ячейка №
 13

67
Щ
Р

1, секция 2, ячейка №
 11

37
5,2,6

Ц
епь элект

ропит
ания

8
П
В

-3 1х25,0
10

Ц
епь зазем

ления
11,A

Кабельны
й

наконечник
Кабельны

й
наконечник

Глубинны
й зазем

лит
ель

Ш
ина зазем

ления
конт

ейнера

9
П
В

-3 1х25,0
5

Ц
епь зазем

ления
12,A

Кабельны
й

наконечник
Кабельны

й
наконечник

Глубинны
й зазем

лит
ель

Ш
ина зазем

ления
конт

ейнера


