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1.1 См.лист
2/4

Б9
5шт.

стык

600

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг Примеч.

Б1 СТО АЧСМ 20-93   Двутавр 35Б2 L=6880 14 341.25

Б2 СТО АЧСМ 20-93   Двутавр 35Б2 L=6950 9 344,72

Б3 СТО АЧСМ 20-93   Двутавр 35Б2 L=7030 5 348,7

Б4 СТО АЧСМ 20-93   Двутавр 35Б2 L=6640 9 329,3

Б5 СТО АЧСМ 20-93   Двутавр 35Б2 L=6460 8 320,4

Б6 СТО АЧСМ 20-93   Двутавр 35Б2 L=6230 3 309,0

Б7 СТО АЧСМ 20-93   Двутавр 20Б1 L=1760 3 37,5

Б8 СТО АЧСМ 20-93   Двутавр 35Б2 L=6750 6 344,72

Б9 СТО АЧСМ 20-93   Двутавр 35Б2 L=5900 10 292,64

Б10 СТО АЧСМ 20-93   Двутавр 35Б2 L=5600 6 277,7

Б11 СТО АЧСМ 20-93   Двутавр 40Б2 L=5900 1 389,4

Б12 СТО АЧСМ 20-93   Двутавр 40Б2 L=6350 1 419,1

Б13 СТО АЧСМ 20-93   Двутавр 20Б1 L=1420 2 30,25 см.прим.п.14

П-1 ГОСТ 19903-94   - 275х250х20 123 10.80

П-2 ГОСТ 19903-94   - 330х85х8 246 1.76

П-3 ГОСТ 19903-94   - 375х96х8 13 2.26

П-4 ГОСТ 19903-94   - 375х150х10 15 4.41

П-5 ГОСТ 19903-94   - 300х250х20 4 11.80 см.прим.п.11

У-1 ГОСТ 8509-93   Уголок 75х5 L=260 19 1.50

С-1 ГОСТ 23279-85   С4 4Вр-1 -504Вр-1-50  250х350 0.32

ГОСТ 24045-94   Профиль стальнн . листовой Н75-750-0.9 S=613,5 м2

У-2 HILTI   Анкерный упор X-HVB 80 1928

Д-1 HILTI   Дюбель ENP2-21-L15 3856

Спецификация элементов перекрытия
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Существующие балки
двутавр №30Б2

Позиция П-2

20
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8
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8

20 64
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Б

1.  Общие указания смотреть на л. 1
2.  Балки обозначенные как существующие не демонтировать.
3. Все металлические балки необходимо зачистить от ржавчины, обработать поверхность балок
   составом ГФ 021 и противопожарным составом  NULLIFIRE S607 HB толщиной сухого слоя 1,7 мм.
    Предел защитным  огнестойкости 90 мин.
4.  Сварка элементов по ГОСТ 14098-91* и ГОСТ 14771-76 электродами Э-46А по ГОСТ 9467-75*.
    Катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.   Сварку производить
    прерывистым швом  длиной 30 мм с пропуском 30 мм, обеспечивая охлаждение ранее
    выполненных швов.
5.  Под металлические балки уложить сетку из ф 4ВрI размерами 350х250 с ячейкой 50х50.
    Количество на 2-ом этаже n=58шт.
6.   Глубина опирания металлических балок -не менее 250 мм.
7. Стальной настил уложить на прогоны широкими полками вниз по неразрезной схеме, при
   этом по концам элементы  профнастила соединить с прогонами в каждом гофре креплением
   в тавр упора У-2 через лист настила,   на промежуточных опорах - через гофр.
8. Зазор между профилированным листом и прогонами должен быть не более 0.5мм в местах
   крепления упоров У-2.  Стыки листов стального профилированного настила по длине выполнять
   на прогонах впритык, без нахлеста.
9. По ширине листы стыковать путем нахлестки боковых граней настила, соединить между
   собой комбинированными заклепками 3К-12-4.5 с шагом 500мм.
10.  Крепление профлиста к металлическим балкам с помощью упоров У-1 производить
    согласно СП 0047-2005 "Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по
    стальному профилированному настилу.
11.  Пластина п-5 предназначена для балок Б11, Б-12.
12.  Отметки верха балок чердачного перекрытия уточнить по месту
13.  Данный лист смотреть совместно с л. КС-28
14.  Балки Б13 предназначены для устройства вентиляционной шахты.
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   Вентиляционную шахту возводить из полнотелого керамического кирпича
марки  К-0 100/15 по ГОСТ 530-2007 на растворе М75. Шахту вывести на 500 мм
 выше уровня кровли.  Объем кирпича V=2,3 м3.

Мар
ка,
поз

Ширин
а мм.

Высот
а мм

Отметка
низа

Назначен
ие

Примеч.

1 550 550
у пола
чердака ОВ 1шт.

Ведомость отверстий

отв.1



2 3

1-1

 металлические
балки перекрытия

1 3

 металлические
балки перекрытия

1. При производстве работ по заливке бетона использовать бетононасосы,
  так как балки перекрытия не расчитаны на установку бадей для приема бетона.
2.  Бетонные работы вести в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие
   конструкции".
3.  Устройство сталежелезобетонных перекрытий производить согласно
    СП 0047-2005 "Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по
    стальному профилированному настилу.
4.  Раскладку профлиста смотреть на л.2
5.  По периметру чердачного перекрытия, на ширину 1,0м  от наружных стен,
   площадью 142,34 м2, уложить дополнительный слой утеплителя ISOVER OL P
   толщиной 50 мм. объемом - 7,3 м3.
6.  Данный лист смотреть совместно с л. КС-27.
7.  В местах прохода вентиляционных шахт сетки вырезать по месту.

 металлические
балки перекрытия

C-2

1
-

бетон
кл. В20

 металлические
балки перекрытия

бетон
кл. В20C-2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг Примеч.

Арматурные сетки

C-1 ГОСТ 23279-85   4С  ∅10 АIII-200∅10 АIII-200  249х509  
45
45 5 80,77

C-2 ГОСТ 23279-85   4С  ∅10 АIII-200∅10 АIII-200  235х624  2075 3 92,6

C-3 ГОСТ 23279-85   4С  ∅10 АIII-200∅10 АIII-200  125х364  2025 1 30,37

C-4 ГОСТ 23279-85   4С  ∅10 АIII-200∅10 АIII-200  263х542  1015 3 92,24

C-5 ГОСТ 23279-85   4С  ∅10 АIII-200∅10 АIII-200  364х595  7520 1 137,15

С-6 ГОСТ 23279-85   4С  ∅10 АIII-200∅10 АIII-200  304х573  
65
20 1 110,95

C-7 ГОСТ 23279-85   4С  ∅10 АIII-200∅10 АIII-200  249х595  7545 5 93,82

C-8 ГОСТ 23279-85   4С  ∅10 АIII-200∅10 АIII-200  227х614  7035 3 88,87

C-9 ГОСТ 23279-85   4С  ∅10 АIII-200∅10 АIII-200  237х638  9085 3 94,03

C-10 ГОСТ 23279-85   4С  ∅10 АIII-200∅10 АIII-200  296х717  8580 2 132,09

C-11 ГОСТ 23279-85   4С  ∅10 АIII-200∅10 АIII-200  266х633  6530 4 107,18

С-12 ГОСТ 23279-85   4С  ∅10 АIII-200∅10 АIII-200  231х645  2555 4 94,78

С-13 ГОСТ 23279-85   4С  ∅10 АIII-200∅10 АIII-200  212х655  7510 3 87,2

Материалы:   Бетон кл.В20 69,01 м3

  Пароизоляция Изоспан D S=620 м2

  Ветрозащита Изоспан  АМ S=620 м2

ТУ 5763-001-56846022-2008   Утеплитель ISOVER OL-P 37 V=167,0 м3
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1.1 См.лист
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Спецификация элементов перекрытия
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Анкер распорный
HSL-3-G, М10/40

Воронка водопроводная

Огрождение кровельное
ОК-h600х1860

Держатель
трубыВП76ТДШ

ГОСТ 8509-93

Унифлекс ЭПП 2,8

Уголок 100х70, l=200

ГОСТ 103-76 230 0,87 199,33Полоса 4х40 , l= 690
155,0 0,09 14,26Стержень ∅4 Вр-I,

l=пог.м.

276Гайка М10

138Шпилька М10, l=250

55,0Коньковый элемент кровли

276 2,16 595,61

Примечание
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кг.
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