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Формат А4

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения
мероприятий по технике безопасности.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи
них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны
производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы,
обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных
средств должны выполняться с соблюдением "Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителем" и "Межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности)  при эксплуатации электроустановок".

При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования
ГОСТ 12.2.013 (12.3).

Монтаж рекомендуется проводить в такой последовательности: подготовительные
работы, протяжка и прокладка кабелей, проводов. Затем установка
приемно-контрольного прибора, извещателей и оповещателей автоматической
пожарной сигнализации. Подключение оборудования к сигнальной цепи и цепи питания.

К подготовительным работам относятся: проверка целостности и работоспособности
приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей. Подготовка материалов
и рабочих мест. Состояние проводов и кабелей перед прокладкой должно быть
проверено наружным осмотром. Кроме осмотра должна быть проверена целостность
изоляции жил.

Охрана труда


