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Формат А4

Электроснабжение, используемое для электропитания системы безопасности
(автоматической пожарной сигнализации), обеспечивается по 1-й категории согласно
"Правил устройства электроустановок" (ПУЭ, 7 издание). Электроснабжение источников
резервировонного питания произведено от свободных групп электрического щита,
установленного в электрощитовой объекта.

Категорически запрещено выключать электрическое снабжение установок системы
безопасности. В систему безопасности входит система бесперебойного питания, которая
обеспечивает непрерывное электропитание подключенных к ней устройств, а также
безаварийную работу управляющих приборов (элементов), при перебоях в подаче
электроэнергии.

Система бесперебойного питания обеспечивает работу автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в дежурном режиме не менее 24
часов. В режиме тревоги и оповещения не менее 3 часов, согласно СП 6.13130.2009.
Расчет токопотребления системы от аккумуляторной батареи приведен в приложении к
проекту.

Электропитание аварийного освещения, должно обеспечиваться по 1-й категории
согласно "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ, 7 издание). Поэтому при
пропадании основного эл. снабжения, лампа включается автоматически  от встроенной
АКБ. При возобновлении работы основного освещения, лампа обеспечивает заряд АКБ.
Специальная встроенная электронная схема обеспечивает защиту от перезарядки и
чрезмерной зарядки АКБ.

Для работ по обеспечению снабжения электропитанием установок должны быть
допущены люди, имеющие группу допуска не ниже 3. Прошедшие инструктаж и правила
техники безопасности.

Заземление оборудования и устройств АПС, должно выполняться в соответствии с
требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ 7изд., технической документации
предприятий-изготовителей и настоящего проекта свободной жилой питающего кабеля.
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