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226/31 - АУПС/ПЗ

Пульт контроля и управления "С 2000 - М" контролирует работоспособность всех
приборов, принимает и обрабатывает информацию, поступающию по шине интерфейса
"RS - 485", отображает обработанную информацию на жидкокристалическом индикаторе и
обеспечивает оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи
текстовых, световых и звуковых сообщений на передачу информации с сохранением
сообщений. Пульт сохраняет сообщения в энергонезависимом буфере событий, из
которого их можно просматривать на ЖКИ. Буфер хранит до 1023 последних сообщений.

Пульт контроля и управления "С 2000 - М" расположен на посту охраны, ведущей
круглосуточное дежурство. При проподании основного эл. снабжения в здании, согласно
требований СП 5.13130.2009, пост охраны необходимо оборудовать лампой аварийного
освещения (SCAT LT - 886), для визуального наблюдения за органами управления систем
АУПС и СОУЭ, а так же инструкциями по работе с системами АУПС и СОУЭ,
расположенными на посту охраны.

Контроль состояния шлейфов АУПС осуществляется при помощи ППКОП "Сигнал - 20П
SMD" и "Сигнал - 10", производства ЗАО НВП "Болид".

ППКОП "Сигнал - 20П SMD" и "Сигнал - 10" анализируют состояние шлейфов,
подключенных к ним и передют на ПКУ по интерфейсу "RS - 485" информацию об их
состоянии.

ППКОП обеспечивает выдачу сигналов на управление системы оповещения и другие
инженерные системы, обеспечивающие безопасность находящихся в здании людей.

Для отображения состояния разделов интегрированной системы безопасности
(автоматической пожарной сигнализации) применяется блок индикации "С 2000 - БКИ".
Отображение состояния разделов (до 60 разделов) производится при помощи
светодиодов (двухцветных и одноцветных).

Для управления автоматикой приточно - вытяжной вентиляции и системы
дымоудаления предназначены блоки сигнально - пусковые "С 2000 - СП1 (ипс. 01)".

Помещения в здании оснащаются автоматической пожарной сигнализацией согласно
ФЗ № 123 и СП 5.13130.2009

Для обнаружения загорания в защищаемых помещениях, где первичным фактором
пожара является дым - предусмотрена установка дымовых оптико - электронных пожарных
извещателей "ИП 212 - 41М"; выделение тепла - тепловых пожарных извещателей "ИП 101
- 1А".

Извещатели "ИП 212 - 41М" и "ИП 101 - 1А" предназначены для круглосуточной и
непрерывной работы. Питание извещателей и передача сигнала "Пожар" осуществляется
по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением на извещателях
красного оптического индикатора при его срабатывании.

Для ручного включения сигнала тревоги в системе АПС предназначены ручные
пожарные извещатели "ИПР - 3 СУ".

Пожарные извещатели, предназначенные для определения очага возгорания и
автоматичекого включения противопожарной автоматики, размещаются в соответствии с
СП 5.13130.2009.


