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Формат А4

Электропитание  системы АПС

Электропитание оборудования ситем АПС и СОУЭ обеспечивают резервированные
источники питания "РИП - 12RS" с аккумуляторными батареями 12В, 17А*ч производства
ЗАО НВП "Болид", подключенных к свободной выделенной группе щита электрического.

Резервированный источник питания "РИП - 12RS" обладает защитой от переполюсовки
аккумуляторной батареи, защитой от короткого замыкания и перегрузки цепей с полным
восстановлением работоспособности после устранения неисправности и наличием
дистанционного выхода пропадания сетевого (основного) питания и короткого замыкания
цепей.

При пропадании напряжения сети ~220 В. оборудование автоматически переходит на
питание от встроенных в "РИП - 12RS" АКБ, а при наличии напряжения сети "РИП - 12RS"
обеспечивает заряд батарей.

Проектом предусмотренно использование боксов под АКБ "Бокс 2х17 А/ч" для
увеличения времени работы (резервирования) приемно - контрольной аппаратуры АПС,
СОУЭ при отсутствии напряжения сети переменного тока ~220 В. в течении времени
установленного СП 6.13130.2009

Принцип работы противопожарной автоматики и взаимосвязь АПС с другими системами

При возникновении факторов соответствующих пожару (дым или превышение теплового
порога), в зоне размещения дымового или теплового пожарного извещателя, происходит
его срабатывание. При визуальном наблюдении пожара или задымления в помещениях
необходимо произвести нажатие на кнопку ручного пожарного извещателя "ИПР - 3СУ".
Извещатель выдает сигнал "Пожар" на ППКОП. В свою очередь ППКОП  передает
полученную информацию по интерфейсной линии связи "RS - 485" на ПКУ  "С 2000 - М". На
дисплее ПКУ появляется надпись (например : "ПОЖАР. ШЛЕЙФ № 1"). ПКУ по интерфейсу
"RS - 485" выдает сообщение на блок "С 2000 - БКИ", на котором загорается
соответствующий светодиод.

При этом, соответстующие реле ППКОП выдают сигналы на включение эвакуационного
освещения и звуковых оповещателей. ПКУ "С 200О - М" передает информацию по
интерфейсу "RS - 485" на исполнительные релейные блоки "С 2000 - СП1 (исп. 01)",
которые выдают управляющие сигналы на отключение принудительной вентиляции.

Сигнал на запуск речевой системы оповещения передается по интерфейсу "RS - 485" на
приборы "Рупор (исп. 01)" от ПКУ "С 2000 - М".

В соответствии с действующими нормами и правилами, данные системы автоматической
пожарной сигнализации обеспечивают своевременное обнаружение пожара и  оповещение
людей о пожаре.

Подробное описание принципа действия приемной аппаратуры и отдельных элементов,
входящих в состав установки, приведены в технической документации
заводов-изготовителей.

Все оборудование пожарной сигнализации, применяемое в проекте, имеет сертификаты
пожарной безопасности и соответствия.

После проведения монтажа необходимо провести пусконаладочные работы.


