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Приложение № 1
к проекту 226/31 – АУПС

Расчет количества аккумуляторных батарей

Согласно СП 6.13130.2009 при использовании в качестве источника резервного питания

аккумуляторных батарей должна обеспечиваться работа приемно-контрольного прибора в течение

не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме «Пожар».

Время работы от аккумуляторов вычисляется:

Тч =(К* Са)/ Iп,

где Тч =24ч – время работы автономного питания в дежурном режиме;

Тч=3ч – время работы автономного питания в режиме «Пожар»;

Са – емкость аккумуляторных батарей;

Iп – потребляемый ток прибора;

К – поправочный коэффициент = 1,1.

Расчет аккумуляторов системы питания составит:

Са = (Т*I*N)/К,

N – количество потребителей.

Для данной системы на основании паспортных данных на потребители необходимая емкость

и количество АКБ составит:

Для приборов АПС и СОУЭ Лит. А:

Наименование шт.

Ток потребляемый
за 1ч в деж. реж.

(In одного потреб.)

Ток потребляемый
за 1ч в реж. трев.

(In одного потреб.)

Ток потребляемый
за 24ч в деж. реж.

(Са группы потреб.)

Ток потребляемый
за 3ч в реж. трев.

(Са группы потреб.)
С 2000 – М 1 0,07 0,07 1,53 0,19
Сигнал – 20П SMD 1 0,6 0,65 13,09 1,77
C 2000 – БКИ 1 0,2 0,2 4,36 0,55
С 2000 – СП1 (исп. 01) 2 0,15 0,15 6,54 0,82
Орфей БРО 1 0,05 1 1,2 2,73
Молния – 12 17 0 0,02 0 0,82
Молния – 12 – 3 1 0 0,043 0 0,12
ООПЗ – 12 2 0 0,09 0 0,49

25,72 7,49

Вывод: Для функционирования оборудования АПС и СОУЭ в автономном режиме,

согласно действующей нормативной документации, необходимо предусмотреть источник

резервированного питания «РИП 12 – RS» cо встроенной АКБ на 17 А/ч. Дополнительно

предусмотреть бокс под АКБ «Бокс 2х17 А/ч.» с одной АКБ на 17 А/ч.

Для приборов АПС и СОУЭ Лит. А1, А2:

Наименование шт.

Ток потребляемый
за 1ч в деж. реж.

(In одного потреб.)

Ток потребляемый
за 1ч в реж. трев.

(In одного потреб.)

Ток потребляемый
за 24ч в деж. реж.

(Са группы потреб.)

Ток потребляемый
за 3ч в реж. трев.

(Са группы потреб.)
Сигнал – 10 1 0,31 0,41 6,76 1,12
Орфей БРО 1 0,05 1 1,2 2,73
С 2000 – СП1 (исп. 01) 1 0,15 0,15 3,27 0,41
Молния – 12 8 0 0,02 0 0,33

11,23 4,59
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Вывод: Для функционирования оборудования АПС и СОУЭ в автономном режиме,

согласно действующей нормативной документации, необходимо предусмотреть источник

резервированного питания «РИП 12 – RS» cо встроенной АКБ на 17 А/ч.

Для приборов АПС и СОУЭ Лит. В:

Наименование шт.

Ток потребляемый
за 1ч в деж. реж.

(In одного потреб.)

Ток потребляемый
за 1ч в реж. трев.

(In одного потреб.)

Ток потребляемый
за 24ч в деж. реж.

(Са группы потреб.)

Ток потребляемый
за 3ч в реж. трев.

(Са группы потреб.)
Сигнал – 10 1 0,31 0,41 6,76 1,12
Орфей БРО 1 0,05 1 1,2 2,73
С 2000 – СП1 (исп. 01) 1 0,15 0,15 3,27 0,41
Молния – 12 8 0 0,02 0 0,33

11,23 4,59

Вывод: Для функционирования оборудования АПС и СОУЭ в автономном режиме,

согласно действующей нормативной документации, необходимо предусмотреть источник

резервированного питания «РИП 12 – RS» cо встроенной АКБ на 17 А/ч.


