
Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к противопожарной
защите здания.

Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для  обнаружения
пожара на ранней стадии возгорания в помещениях здания и обеспечения непрерывного
круглосуточного контроля обстановки в охраняемых помещениях, получение, обработку и
передачу на приемно-контрольный прибор сигналов, подаваемых с автоматических
пожарных извещателей, установленных  в защищаемых помещениях здания и выдачи
управляющих сигналов на системы: оповещения и управление эвакуацией людей,
отключения принудительной вентиляции и прочих инженерных систем, обеспечивая
безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

Система противопожарной защиты здания должна быть запрограммирована следующим
образом:

1. При срабатывании одного пожарного извещателя формируется сигнал "Пожар".
2. Так же сигнал "Пожар" формируется в следующих случаях:
- при срабатывании ручного пожарного извещателя;
- возможно принудительное включение сигнала "Пожар" с пульта контроля и управления

(далее ПКУ).
При поступлении сигнала "Пожар", прибор приемно - контрольный охранно - пожарный

(далее ППКОП) формирует управляющие сигналы в систему управления противопожарной
автоматикой с помощью  модулей управления и реле прибора по заранее
запрограммированной логике, а именно:

- включение систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее СОУЭ);
- подача управляющего сигнала на отключение принудительной вентиляции.

Применяемое оборудование и его обоснование

Проектом предусмотрено использование российской сертифицированной
интегрированной системы пожарной сигнализации и управления ЗАО НВП "Болид" (далее
ИСО "Орион").

ИСО "Орион" - многопроцессорная высокоинтеллектуальная система пожарной
сигнализации и управления, обеспечивает охрану средних и крупных объектов и легко
интегрируется в комплексные системы жизнеобеспечения.

Помимо пожарных и охранных функций система обеспечивает контроль исправности и
состояния инженерных систем, функции диспетчеризации.

Непрерывный динамический опрос состояния всех устройств позволяет обнаружить
пожар на ранней стадии с точным указанием места возгорания.

ИСО "Орион" проста в эксплуатации, содержит минимальное количество клавиш и не
требует высокой специальной подготовки операторов.

ИСО "Орион" проста и экономична в части монтажа и дальнейшего обслуживания за
счет вложенного меню с подсказками и запросами.

Система автоматической пожарной сигнализации, проектируемая для установки на
объекте, работает под управлением пульта контроля и управления "С 2000 - М"
производства ЗАО НВП "Болид". В системе пульт выполняет функцию центрального
контроллера, собирающего информацию с подключенных приборов и управляющего ими
автоматически или по команде оператора. Пульт получает информацию о состоянии зон от
приборов и отслеживает это изменение.
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Основные технические решения принятые в проекте


