
Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

СОУЭ является составной частью автоматической пожарной защиты в здании.
СОУЭ, проектируемая для установки на объекте, предназначена для оповещения

персонала и посетителей о пожаре и других чрезвычайных обстоятельствах.
В соответствии с СП 3.13130.2009 "Системы оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре", в здании  устанавливается СОУЭ 3-го типа (подача световых сигналов;
речевое оповещение - передача специальных текстов; установка эвакуационных знаков
пожарной безопасности, указывающих направление движения). В подвале и тех. этаже
здания, в соответствии с СП 3.13130.2009 допускается установка СОУЭ 2 - го типа (подача
световых и звуковых сигналов).

Здание делится на зоны пожарного оповещения поэтажно.
Управление эвакуацией осуществляется включением эвакуационного освещения и

трансляцией специально разработанных текстов, содержащих информацию о
необходимости эвакуации и направления движения. В подвале и тех. этаже - включением
эвакуационного освещения и подачей звуковых сигналов.

СОУЭ работает под управлением ПКУ "С 2000 - М". Приборы СОУЭ объеденены шиной
магистрального промышленного интерфейса "RS - 485".

Пульт контроля и управления "С 2000 - М" контролирует работоспособность всех
приборов системы оповещения, принимает и обрабатывает информацию, поступающию по
шине интерфейса "RS - 485", отображает обработанную информацию на ЖКИ и
обеспечивает её передачу.

В качестве оборудования системы оповещения применяются: световые указатели
"Направление движения" (Молния - 2 - 12), свето - звуковые табло "Выход" (Молния - 12 -3),
световые табло "Выход" и световые указатели "Направление движения "Прямо" (Молния -
12), звуковые оповещатели (ООПЗ - 12) , а так же приборы речевого оповещения "Рупор
исп.01" производства ЗАО НВП "Болид" .

"Рупор исп. 01" предназначен для трансляции речевой информации о действиях,
направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс
эвакуации (скопление людей в проходах и т. п.) при возникновении пожара и других
чрезвычайных ситуаций. Прибор имеет возможность воспроизведения нескольких речевых
сообщений согласно их приоритетам. "Рупор исп. 01" осуществляет контроль вскрытия
корпуса прибора, контроль каналов оповещения и питания. Управление прибором
осуществляется по интерфейсу "RS - 485" посредством ПКУ "С 2000 - М".

Для формирования сигналов речевого оповещения предусмотрена установка речевых
настенных громкоговорителей (модулей акустических "Орфей - АМ") в помещениях здания.

Для указания путей эвакуации применяються эвакуационные знаки пожарной
безопасности, светоуказатели "Направление движения", "Направление движения "Прямо",
свето - звуковые и световые табло "Выход", которые включаются (для привлечения
внимания начинают мигать) по команде с пульта "С2000 - М" с релейных выходов "Сигнал -
20П SMD" и "С 2000 - СП1" в автоматическом и ручном режимах. Световые и свето -
звуковые оповещатели устанавливаются над дверными проемами и в коридорах, согласно
схем и требований СП 3.13130.2009 на высоте не менее двух метров от уровня пола.

Модули акустические "Орфей - АМ" и звуковые оповещатели "ООПЗ - 12"
устанавливаются в соответствии со схемами и требованиями СП 3.13130.2009 так, чтобы их
верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м. от уровня пола, но растояние от потолка
до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.
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