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Формат А4

Кабельная сеть и монтаж электропроводок

Кабельная сеть шлейфов АПС выполняется кабелями марок КСВВнг - LS 2х0,5; КСВВнг -
LS 4х0,5; КСВВнг - LS 8х0,5; КСВВнг - LS 10х0,5 и КСВВнг - LS 14х0,5.

Линии СОУЭ выполнить кабелем марки КПСЭнг - FRLS 1х2х0,75; КПСЭнг - FRLS
2х2х0,75.

Интерфейсную линию связи "RS - 485" вывполнить кабелем марки КСВЭВнг - LS 4х0,5.
Провода прокладывать в электротехническом коробе (гофрированной трубе).

Питание ~220 В выполнить проводами марки ВВГнг - FRLS 3х1 ,5. Провода
прокладывать в электротехническом коробе (гофрированной трубе).

Кабельные линии шлейфов АПС прокладываются с учетом действующих норм и правил:
- на стальной проволоке с креплением провода стяжками с интервалом не менее 0,25м;
- в электротехническом коробе в операционных, пердоперационных и наркозных

помещениях;
- в электротехническом коробе спуски кабелей до оборудования ниже отметки 2,2 м.
Кабельные линии СОУЭ и пусковые цепи прокладываются с учетом действующих норм и

правил:
- на стальной проволоке с креплением провода стяжками с интервалом не менее 0,25м,

параллельно с кабельными линиями шлейфов АПС;
- в электротехническом коробе спуски кабелей до оборудования ниже отметки 2,2 м.
При прокладке кабелей необходимо учитывать следующее:
- не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий системы с

напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте,
замкнутом канале строительной конструкции или в одном лотке. Совместная прокладка
кабельных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные
продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч. из негорючего материала;

- при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей сигнализации
с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

- допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и
соединительных линий сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных
проводов и контрольных кабелей;

- к стальной проволоке кабельные линии шлейфов сигнализации и СОУЭ, крепятся
стяжками через каждые 250-300 мм;

- при переходе провода/кабеля с горизонтального хода на вертикальный и на оборот,
растояние от начала изгиба да ближайшей скобы должно быть 0,1-0,15 м. При прокладке
кабеля (в местах поворота под углом 90 град., или близких к нему) радиус изгиба должен
быть не менее семи диаметров кабеля.


