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Н
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рим
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В
едом

ость чертеж
ей основного ком

плекта О
Ф
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В
едом

ость ссы
лочны

х и прилагаем
ы

х докум
ентов

В
едом

ость наруж
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Н
аим

енование
П

рим
ечание

О
бозначение

Н
аим

енование
Э
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№
 поз.

Тип
цвета

12345678

С
сы

лочны
е докум

енты

П
рилагаем

ы
е докум

енты

Каталог цветов R
AL

 Каталог цветов C
aparol C

olor

Н
ет

1

О
сновное поле стен, покраска по 

ш
тукатурке литера А

А
рхитектурны

е детали, карнизы

С
тупеньки кры

льца, площ
адки

О
конны

е переплеты

М
еталлические кованны

е изделия, 
реш

етки

В
ходны

е двери

Кровля, козы
рьки, отливы

 водосточны
е 

трубы
, вентиляционны

е каналы

С
тальны

е, кованны
е

И
з м

ассива дерева, окраска по дереву 
за 2 раза 16 орех по каталогу Belinka

Керам
ический гранит, структурной 

противоскользящ
ей поверхности

Ф
асадная краска L 90.C

 16.H
 80 по 

каталогу C
aparol 3D

 plus

Лист стальной оцинкованны
й

Ф
асадная краска L 94.C

 3.H
 127 по 

каталогу C
aparol C

olor

 М
еталлопластиковы

й двухкам
ерны

й стеклопакет 

Гранит, м
есторож

дение "С
ухой вяз"

(цвет серы
й однородны

й м
елкозернисты

й
)

Ц
околь

P
alazzo210 

S
albei 18 

R
A

L 9017,
черны

й 

Гранит

10*

О
краска по кирпичу основное поле стен 

литера В 

67

Ф
асад литера А

 в осях И
(М

/)-А

Ф
асад литера А

 в осях А-Г

Ф
асад литера А

 в осях 7-5
Ф

асад литера А
 в осях 7-3

Ф
асад литера А

 в осях Г-Д

О
бщ

ие данны
е

B
elinka16,

орех 

89

Ф
асад литера А

1, А
2 в осях 3-14

Ф
асад литера B

 в осях М
(И

/)-А

О
сновное поле стен, покраска по 

ш
тукатурке литера А1, А2, B 

Ф
асадная краска L 60.C

 25.H
 45 по 

каталогу C
aparol 3D

 plus
Lachs 35

9
Ф

асад вид А, ф
асад  вид Б

Ф
асад литера A

1, A2, B в осях  16/-1

Ф
асад литера B в осях К/-И

1011

Н
П

Д
 по капитальном

у рем
онту пам

ятника архитектуры
 "Здание, где в 

ш
коле учился А

.А
. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу:

г. П
ерм

ь, ул.  Ленина и Г.Звезда,д.31/15, М
О

У "Гим
назия №

17" г. П
ерм

и

Д
епартам

ент 
образования г. П

ерм
и

226/31-О
Ф

ГАП
В

олченкова
А

рхитектор
Ч

улкова

Ф
асадная краска L 60.C

 25.H
 45 по 

каталогу C
aparol 3D

 plus
Lachs 35

белы
й

11
О

краска стен поздних дворовы
х пристроек

Ф
асадная краска L 90.C

 11.H
 60 по 

каталогу C
aparol C

olor
C

eram
ic 60

12
В

ходны
е двери

М
еталлические с декоративной накладкой из 

м
ассива дерева, окраска по дереву за 2 раза 

B
elinka 

B
elinka16,

орех 

Ф
асады

 литеры
 А

 в осях 1-7, литеры
 В в осях 14*-16*,М

1:100

13
Ц

околь верхняя часть
Ф

асадная краска L 63.C
 4.H

 200 по 
каталогу C

aparol C
olor

V
erona 40 

П
рим

ечания:
Д

ля проведения реставрационны
х работ на ф

асадах принята технология C
aparol на основе органических вяжущ

их. С
оставы

 слоев 
разработаны

 для прим
енения на стары

х зданиях пам
ятников архитектуры

 с учетом
 типа кладки и кладочного раствора.

П
ри производстве рем

онта ф
асадов:

1. П
роизвести отбивку старой ш

тукатурки с поверхности стен: Лит. А - 1610,54 м
², Лит. А1А2 - 715 м

², Лит.В - 199,9 м
² .

2. Рем
онт кирпичны

х стен отдельны
м

и м
естам

и (кирпич керам
ический) - 1м

³ (Лит. А).
3. Заделка трещ

ин: Лит. А
- 20 п.м

, Лит.В - 12п.м
.

4. Рем
онт лицевой кладки поверностей стен, вы

щ
ербленны

й керам
ический кирпич:  Лит. А- 40 м

², Лит.А1А2 - 13 м
².

2. О
чистить кладку м

еталлическим
и щ

еткам
и.

3. П
окры

ть очищ
енную

 поверхность стены
 перед нанесением

 ш
тукатурки грунтовкой S

ilitol-K
onzentrat 111 caparol: Лит. А - 1610,54 м

², 
727,0 м

²(под лепнину), Лит. А
1А

2 - 18м
²(под лепнину),  Лит.В - 142,5 м

².
4. О

ш
тукатуривание цем

ентно-известковы
м

 раствором
  гладких стен толщ

иной 30м
м

 (Лит.А -1250,34 м
², Лит.А1А2 -67,5 м

², Лит.В -79 
м

²), рустованны
х стен толщ

иной 50м
м

 (Лит.А -214,20 м
², Лит.В -13 м

²), горизонтальны
х тяг (Лит.А

 -70,0 м
², Лит.А1А2 -22 м

²).
5. О

ш
тукатуривание откосов  толщ

иной 30м
м

 (Лит.А -76 м
², Лит.А1А2 -18 м

², Лит.В
 -32,5 м

²), оконны
х наличников - Лит.В -25 м

².
6. П

осле ош
тукатуривания вы

полнить огрунтовку ф
асадов  C

aparol: Лит. А - 1610,54 м
²,727,0 м

²(под лепнину), Лит. А1А2 - 715 м
²,24,32 

м
²(под лепнину), Лит.В - 142,5 м

² .
7. П

окры
ть очищ

енную
 поверхность кирпичны

х стен литера В перед покраской, грунтовкой Am
phiS

ilan Tiefgrund LF:  Лит.В - 723 м
²l. 

8. П
роизвести вы

равнивание поверхности  ш
тукатурки ш

патлевочной см
есью

 C
apatect Feinspachtel 195 (Лит.А -1610,54 м

²,727,0 м
²(под 

лепнину),  Лит.А1А2 -727 м
², 24,32 м

²(под лепнину), Лит.В
 -190,5 м

²).
9. П

окры
ть вы

равненную
 поверхность ф

асадов лит. А
 и ф

асада лит. В
 в осях  14*-16* грунтовкой Fibrosil для подготовки поверхности к 

нанесению
 окрасочного слоя.  Гунтовкой Fibrosil  защ

ищ
ает ш

тукатурку от растрескивания при воздействии транспортны
х вибраций: 

Лит. А - 1610,54 м
², Лит.В - 142,5 м

², ограда - 212м
².

10. П
роизвести окраску за 2раза  A

m
phisilan - м

инерало- м
атовой ф

асадной краской на основе силиконовой см
олы

 по политре C
aparol 

C
olor всех ф

асадов (Лит. А: лепнина -727 м
², стены

 - 1610,54 м
², Лит.В - 1014,5 м

², Лит. А1А2: стены
 - 727 м

², лепнина - 24,32м
²).

11. С
м

ена отделок из оцинкованной стали (сандрики, пояски, отливы
, карнизы

): Лит. А
- 415 п.м

, Лит. А
1А2 - 24п.м

, Лит.В - 67п.м
.

12. О
тделка цоколя натуральны

м
 кам

нем
 гранитом

 м
есторож

дения 
«C

ухой вяз»: Л
ит.А

-102,53 м
², Лит. А

1А
2-113,8 м

², Лит.В
- 46м

², ограда - 
68,8 м

².

14
В

ертикальны
е пож

арны
е лестницы

R
A

L 7004,
S

ignal grey
О

краска эм
алью

 для наруж
ного прим

енения 
по м

еталлическим
 поверхностям

 за 2 раза  

01-11
1

01.11

Д
вери 

И
з алю

м
иниевого проф

иля, цвет лам
инации 

Д
уб, по каталогу D

e Luxe.

10

Зам
.

D
e Luxe, Д

уб 


