
П
ло-

щ
адь,
м

2

П
ло-

щ
адь,
м

2
Вид отделки

Стены
 и перегородки

Вид отделки

Д
верны

е полотна

Вид отделки

П
отолок

П
ло-

щ
адь,
м

2

Н
аим

енование 
пом

ещ
ения ;

№
 п.п. Ведом

ость отделки  пом
ещ

ений первого этаж
а.

Стеновая 
керам

ическая 
плитка на 

клеевой см
еси 

"Аванта 14"

Д
еревянны

е из 
м

ассива окрасить 
краской по 
дереву типа 

Belinka
за 2 раза

Согласовано

Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подп.

Л
истов

Лист
С

тадия
Д

ата
П

одп.
№

Д
ок

Лист
№

 уч.
И

зм
.

О
О

О
 "П

ерм
стройм

ет+"
В

едом
ости отделки пом

ещ
ений 

первого и второго этаж
а. Литер А

Р
П

1;2;3;4;5,6,9,10,15,16,
17,19,20,21,24,

26,27,37,38,41,42

7,8,11,12,13,18,28,29,30,
31,32,33,34,35,36,39,40 

93,8
(сущ

.стены
)

55,2
(новы

е 
из гкл)

53

2 слоя ГКЛ
В  с 

окраской 
водоэм

ульсионны
м

 
составом

 
за 2 раза 

14,22

23,25

2 слоя ГКЛ
  с 

окраской 
водоэм

ульсионны
м

составом
 

 за 2 раза 

Н
П

Д
 по капитальном

у рем
онту пам

ятника архитектуры
 "Здание, где в 

ш
коле учился А.А

. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) располож
енного по адресу: 

г. П
ерм

ь, ул.  Л
енина и Г.Звезда,д.31/15, М

О
У "Гим

назия №
17" г. П

ерм
и

226/31-АС

Д
епартам

ент 
образования г. П

ерм
и

И
нженер
ГА

П

А
рхитектор

В
олченкова
Р

озанова
Ч

улкова

П
рм

ечание:
 1. В

 там
буре главного входа, в пом

ещ
ении №

2 по экспликации пом
ещ

ений предусм
отреть отделку гранитны

и плитам
и 

нижней прилестничной части стены
 , площ

адью
 - 4,5 кв.м

. 
 2. Н

еобходим
а зам

ена всех подоконников (лит. А -2 этаж
, А

1, В), кром
е лит. А -1 этаж

, где ранее  бы
ла произведена 

зам
ена деревянны

х окон и подоконников на м
еталлопластиковы

е .
 3. О

граждение всех радиаторов вы
полнить коробам

и из ГКЛВ, толщ
иной 9,5м

м
 в 2слоя,  глубиной 150 м

м
 (Лит.А-154,7 

кв.м
, Л

итА
1,А

2 - 92,7кв.м
, Л

ит В- 92,2кв.м
), горизонтальную

 поверхность защ
итить П

ВХ подоконником
 глубиной 170 м

м
, 

вертикальную
 - ж

алю
зийной реш

еткой ( Лит. А
: 300Х

600-116ш
т., 600х1200-22ш

т; Лит. А1,А2: 300Х600-18ш
т, 

600х1200-40ш
т;Лит. В: 300Х600-102 ш

т. 
4. В

ы
полнить зам

ену перил ограж
дения на лестничны

х клетках в осях 4-5/Е-И
(М

) и 2-4/А-Б. П
ерила изготовить из 

древесины
 тверды

х пород. О
красить краской по дереву за 2 раза - 22,85 м

.п. , цвет дуб 15, по каталогу B
elinka и покры

ть 
лаком

Tikkurila за 2 раза.
 5. В пом

ещ
ениях столовой (№

23, 25) произвести дем
онтаж

 отделки из гипсокаронны
х и пластиковы

х панелей 
-184,7 м

2 .
 6. П

ри оф
орм

лении откосов в лит.А
 восстановить внутренние наличники: П

р-6-495,92 п.м
.

 7. О
бш

ивку стояков водоснабжения и канализации вы
полнить коробам

и из ГКЛВ 9,5м
м

 в 2слоя площ
адью

 57,38 кв.м
.

О
краска 

водоэм
ульсионной

  
краской за 2 раза 
по декаротивному 

покры
тию

  
c последую

щ
им 

нанесением 
акрилового лака 
на водной основе  

85,5

630,0

361,9
(новы

е 
из гкл)

68,57

П
ло-

щ
адь,
м

2

П
ло-

щ
адь,
м

2
Вид отделки

Стены
 и перегородки

Вид отделки

Д
верны

е полотна

Вид отделки

П
отолок

П
ло-

щ
адь,
м

2

Н
аим

енование 
пом

ещ
ения ;

№
 п.п. Ведом

ость отделки  пом
ещ

ений второго этаж
а.

Д
еревянны

е из 
м

ассива окрасить 
краской по 
дереву типа 

Belinka
за 2 раза

2 слоя ГКЛ
  с 

окраской 
водоэм

ульсионны
м 

составом
 за 2 раза 

1,3,4,5,7,8,10,11,12,13,
14,15,16,17,18

2,6,9,14,19
682,0

203,4
(сущ

.стены
)

35,98

Стеновая 
керам

ическая 
плитка на клеевой 
см

еси "Аванта 14"

20,21,22,23,24 
2 слоя ГКЛ

В  с 
окраской 

водоэм
ульсионны

м 
составом  
за 2 раза 

23,2

37,4
(новы

е 
из гкл)

Зам
.

1
01-11

01.11

О
бои на

основе из стекловолокна с  
окраской

водоэм
ульсионной краской 

за 2 раза по улучш
енной

ш
тукатурке  с 

последую
щ

им
 нанесением

 
акрилового лака на водной 

основе
 

О
бои на

основе из стекловолокна 
с  окраской

водоэм
ульсионной 

краской за 2 раза по 
улучш

енной
ш

тукатурке  с 
последую

щ
им

 нанесением 
акрилового лака на 

водной основе
 

О
краска  

водоэм
ульсионной  

краской за 2 раза по 
улучш

енной
ш

тукатурке
  c последую

щ
им 

нанесением
 акрилового 

лака на водной основе 

О
краска  

водоэм
ульсионной  

краской за 2 раза по 
улучш

енной
ш

тукатурке
  c последую

щ
им

 
нанесением

 
акрилового лака на 

водной основе 

129,5
(сущ

.стены
)

34,75
(новы

е 
из гкл)

67,75
(новы

е 
из гкл)

167,95
(сущ

.стены
)

1005,0
(сущ

.стены
)

111,8
(новы

е 
из гкл)

46,6
(сущ

.стены
)

390,8
(новы

е 
из гкл)

855,1
(сущ

.стены
)

72,8
(новы

е из 
газобетонны

х. 
блоков)

О
бои на

основе из стекловолокна 
с  окраской

водоэм
ульсионной 

краской за 2 раза   с 
последую

щ
им

 нанесением 
акрилового лака на 

водной основе
 

О
краска  

водоэм
ульсионной  

краской за 2 раза
  c последую

щ
им

 
нанесением

 
акрилового лака на 

водной основе 

О
бои на

основе из стекловолокна с  
окраской

водоэм
ульсионной краской 

за 2 раза  с последую
щ

им
 

нанесением
 акрилового 

лака на водной основе
 

О
краска  

водоэм
ульсионной  

краской за 2 раза   c 
последую

щ
им 

нанесением
 акрилового 

лака на водной основе 


