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Местный
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Тротуар

Грунт земляного полотна

Конструкция дорожной одежды тип 1-80

Природная песчанно-гравийная смесь по ГОСТ23735-79 - 0,40

Ф
ракционированный щ

ебень 40-70мм М1000, уложенный
по способу заклинки по ГОСТ 8267-93                   - 0,25

Геокомпозитный материал TenCate  Polyfelt Rock PEC 55

Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная
смесь, I марки, на битуме 90/130, ГОСТ 9128-97         - 0,09
Щ
ебеночно-мастичная асфальтобетонная

смесь Щ
МА-20 по ГОСТ 31015-2002                       - 0,06
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Грунт земляного полотна

Конструкция дорожной одежды тротуаров тип 3-45

Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь,
тип В, II марки, на битуме 90/130, ГОСТ 9128-97        - 0,05

Природная песчанно-гравийная смесь по ГОСТ23735-79 - 0,25

Сфрезированный асфальтобетонный гранулят           - 0,15
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щ
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мастичная
асфальтобетонная
смесь

Розлив битума

Асфальтобетон крупно-
зернистый пористый

I марки, h-0,09м

ГЭСН
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Асфальтобетон
мелкозернистый
плотный, тип В,
II марки, h-0,05м

h=0,15м

ГЭСН-2001
27-07-001-1
27-07-001-2
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Конструкции дорожной одежды

10.10

10.10

10.10

1. Расчет конструкции дорожной одежды выполенен согласно ОДН 218.046-01
"Проектирование нежестких дорожных одежд", с использованием программы
"РАДОН 2.2 - Расчет дорожных одежд".
2. Размеры в метрах.
3. Поперечный профиль показан для общ

его случая.
4. Бетонная обойма бортов не показана.
5. Опоры освещ

ения не показаны. Расположение опор см. в т.3.2.

Конструкция дорожной одежды тип 2-06

Сфрезерованное асфальтобетонное покрытие

Щ
ебеночно-мастичная асфальтобетонная

смесь Щ
МА-20 по ГОСТ 31015-2002                              - 0,06

Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь,
тип Б, I марки, на битуме 90/130, ГОСТ 9128-97            - по расч.

Конструкция покрытия участка у бомбоубежищ
а

Грунт земляного полотна
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