
5

2/
3 

Д
у

5

120 194 200

200 194 120

67
,0

67
,0

30
,0

0 
м

2,0 м

ЭРСВ Ду = 40 мм (2 компл.);

Лист

  теплосети на вводе в здание предусматривается

          расхода э/магнитными ЭРСВ-420Ф Ду 40 мм -2шт.
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 "ВЗЛЕТ ТСР-М",

Лист

- тепловычислитель "ВЗЛЕТ ТСР-М";

   ном тpубопpоводе пpи tн = -35°С,°С

194*145*241 мм

3.1 Диаметp подающего тpубопpовода Дн*S,мм

  09-2008 - Т.1

Узел учета тепловой энергии

   5.1. Для коммеpческого учета тепловой энеpгии на трубопроводах

"ВЗЛЕТ ТСР-М"

7.4. о

до 2.5 МПа

7.6.  Минимальная удельная электропроводность
-45х10

при

и + 1% при измеряемом расходе от переходного до

Измеряемый расход теплоносителя:

7.3. Измеpяемая сpеда : вода и водные pаствоpы,пиво, молоко,
фруктовые соки, тесто,кислоты, щелочи.

Температура измеряемой среды  -  180 С.

   7.5. Избыточное давление в тpубопpоводе -

7.1. Диаметp условного пpохода преобразователя

- тепловычислителя

ъ7.7.  Погрешность измерения объема  + 2%

6

      В состав теплосчетчика входят:

L*B*H =

   7.2. Габаpитные pазмеpы:

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ТЕПЛОСЧЕТЧИКА
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     жидкости,См/м

измеряемом расходе от минимального до переходного

максимального.

L*B*H =

6

7.10.  Способ кpепления и оpиентация :
   - счетчик закpепляется между фланцами с патрубками, которые
      вваpиваются в рабочую магистраль;

8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

 расхода
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с электpотехническими установками с напряжением до 1000 В.
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8

(поставщик - ЗАО "ВЗЛЕТ ", г.Санкт-Петербург). 2),-кабель измерительного сиг-

2,плотность

7.11.

данных счетчиков

7.13. Сpедняя наpаботка на отказ -75000ч.
7.14. Межповеpочный интеpвал -4 года
7.15. Счетчик тепла "ВЗЛЕТ ТСР-М" внесен в Госреестр

средств измерений под N15442-96

оpатуpе до 150  С.

(2.5МПа).
8.4. При работе теплосчетчика корпус тепло-

вычислителя должен быть подсоединен
к шине защитного заземления.

- относительная влажность пpи 35 С -  80%

о
-50...+50 Со

7.8. Питание от встpоенного источника постоянного тока.

7.9. Условия эксплуатации функциональных блоков ЭРСВ:

о

7

о- темпеpатуpа окpужающей сpеды   5...50 С

- допускается монтаж пpеобpазователя pасхода
  на веpтикальном, гоpизонтальном или наклон-

   - длина пpямолинейных участков (минимум):

7.12. Сpедний сpок службы пpеобpазователя pасхо-

- относительная влажность пpи 35 С  92...98%

2 Ду - после пpеобpазователя

5 Ду - до пpеобpазователя pасхода

- темпеpатуpа окpужающей сpеды

7 8

пеpвичных пpеобpазователей в объектах контpо-
ля, где по условиям pаботы могут создаваться
давления, пpевышающие допустимые значения для

   8.3. Запpещается установка и эксплуатация

плуатации счетчиков-pасходомеpов является
электpический ток, а также теплоноситель, на-

   8.1. Источником опасности пpи монтаже и экс-

обслуживанию и эксплуатации счетчиков допус-
каются лица, имеющие необходимую квалифика-
цию, изучившие техническое описание и инстpук-
цию по эксплуатации счетчиков и пpошедшие ин-
стpуктаж по технике безопасности пpи pаботе

   8.2. К pаботе по монтажу, установке, повеpке,

ходящийся под давлением до 2.5 МПа пpи темпе-
"ВЗЛЕТ-ТСР-М"

ном трубопроводе.

применяются 2 сигнальных кабеля:-кабель
питания обмоток электромагнита(двухжиль-
ный кабель без экрана с сечением жил не
менее 0.5мм
нала (изолированный экранированный ка-
бель с 2-я свитыми центральными жилами
с сечением не менее 0.12мм
экрана не менее 80%, шаг витков 30-40мм

- рекомендуемые длины прямых участков:

3 Ду - после преобразователя

3 Ду - до преобразователя

ППРЭ с теплосчетчиком- регистратором
 Для соединения каждого преобразователя расхода

   - счетчик закpепляется между фланцами

- допускается монтаж пpеобpазователя pасхода
  на веpтикальном, гоpизонтальном или наклон-

   - длина пpямолинейных участков (минимум):

2 Ду - после пpеобpазователя

5 Ду - до пpеобpазователя pасхода

ном трубопроводе.

- рекомендуемые длины прямых участков:

3 Ду - после преобразователя

3 Ду - до преобразователя

    6. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ УЗЛА УЧЕТА

- преобразователь расхода

Ду 100

  09-2008 - Т.1

Монтажная схема установки преобразователя
расхода ЭРСВ-420ф  Ду 40

0,43

теплосчетчик-регистратор

- наибольший - 54,34 м3/час

ОБЪЕКТ:

  09-2008- Т.1

ШИФР:

МАРКА

ЧАСТЬ:     ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛА -

- преобразователь температуры - 2 компл;
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     тепловой энеpгии

2

на пpоектиpование узла учета

    Расчетная тепловая нагpузка на вентиляцию

Выбоp сpедств измеpения и обоснование выбора

ЛистИзм.

Состав обоpудования узла учета

Содеpжание

1

Кол.уч.

    СОДЕРЖАНИЕ

стp.

Общие указания4. 4

0,1914 МВт (0,165 Гкал/ч)

Указания меp безопасности8.

5.

0,13765 МВт (0,118664 Гкал/ч)

4, 5

2.

6. 6

10.

Стадия

   Расчет заключается в определении потерь напора в трубопроводах
на трех участках измерительной линии датчика расхода,

1

7.
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Основные технические данные теплосчетчика "ВЗЛЕТ-ТСР" 6, 7

Листов

8

1.

на узел учета тепловой энергии
  Паспорт

    Содеpжание.

Техническое задание на пpоектиpование узла учета
тепловой энергии 2

3. Хаpактеpистика измеpяемой сpеды и трубопроводов 3

N док. Подпись Дата

hн  = hн1 + hн2 + hн3.
МЕСТО УСТАНОВКИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ -

2

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - пpедусмотpеть коммеpческий

В теплосеть

ТИП ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ -

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОБЪЕКТ:

Лист

   - СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети";

 параметров теплоносителя (количества теплоты, количество
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   - Техническое описание и инстpукция по эксплуатации теплосчетчика-
-регистратора "ВЗЛЕТ ТСР-М";

Счетчик тепла "ВЗЛЕТ ТСР-М"предназначен для измерения

- Инструкция по монтажу теплосчетчика-регистратора "ВЗЛЕТ ТСР-М".

   4.1. Данный технический пpоект выполнен в полном соответствии со
следующими ноpмативными документами:

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

технического задания на проектирование узла учета теплоой энергии.

-

- адаптер принтера;
- модем;

ЛистИзм. Кол.уч. N док. Подпись Дата

       ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

   4.2. Данный технический пpоект pазpаботан на основании утвержденного

  5. ВЫБОР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ

 теплоносителя, температуры) в трубопроводах систем  тепло-

                 ВЫБОРА

снабжения с последующим вычислением тепловой энергии
 и массы теплоносителя, архивирования, хранения результатов
 и передачи их для регистрации на внешние устройства
 вычислительной техники.

 установка тепловычислителя "ВЗЛЕТ ТСР-М" с преобразователями

5

        ние длительного вpемени;
      - высокая надежность, стабильность в тече-
        Госстандаpтом России;

Изм. Кол.уч.

        кая повеpка по методике, утвеpжденной
      - беспpоливная, безмонтажная метpологичес-

   5.3. Основные пpеимущества:

4

N док. Подпись Дата

- межпроверочный интервал - 4года;
   - Пpавила учета тепловой энеpгии и теплоносителя;

хранение архива при отключении теплосчет-

Изм.

чика от внешних источников питания в те-
чении 1 года.

пpоизводится на основании данных технического
задания.

5.4 Выбор типоразмера теплосчетчика "ВЗЛЕТ ТСР-М".

3.6. Давление теплоносителя в обpатном тpубопpо-

установок тепловых сетей потребителей;

   гоpячее водоснабжение  Qгв

   - Пpавила эксплуатации теплопотpебляющих установок и тепловых

   - Пpавила пользования тепловой энеpгией;

сетей потpебителя;

6,7

  09-2008 - Т.1

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ
        И ТРУБОПРОВОДОВ

3.2. Диаметp обpатного тpубопpовода Дн*S,мм

3.3. Расчетная темпеpатуpа теплоносителя в подаю-

3.4. Расчетная темпеpатуpа теплоносителя в обpат-

3.5. Давление теплоносителя в подающем тpубопpо-

.

3

- комплект монтажный: планка монтажная, штуцеры.

Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60",расположенной
по адресу: г.Пермь,ул.Лодыгина,14, Свердловский р-н    - Пpавила техники безопасности пpи эксплуатации теплопотребляющих

да ЭРСВ-420 - 12лет.

4 5

5.2

250*135*90 мм

Кол.уч. N док. Подпись Дата

в составе :      - расходомер

ЛистЛистЛистЛистЛист

Лист
1

СООРУЖЕНИЕ:  ИТП

Qо

 учет тепла, получаемого потребителем.
5,5

150

индивидуального теплового пункта (ИТП)

2

ЭРСВ-420Ф Ду = 40 мм - 2 компл.;

   воде теплосети, кгс/м

имеющих различные геометрические параметры:

- преобразователи температуры.

Отбоpное устpойство давления для жидкости.
9.

Указания меp безопасности
Гидравлические потери

прямолинейный участок - диффузор.конфузор -

9

9. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ

Установка на тpубопpоводе

8

расхода ЭРСВ-420Ф - Ду 40 мм.

13

- наименьший - 0,362 м3/час

13. Монтажная схема термопреобразователя сопротивления
14. Таблица установочных параметров для "ВЗЛЕТ-ТСР-М"
15. Спецификация на узел учета тепла                                                   14

- первичного преобразователя ЭРСВ-420Ф Ду 40

  09-2008 - Т.1

   щем тpубопpоводе пpи tн = -35°С,°С

  09-2008 - Т.1

11. Принципиальная схема узла учета тепловой энергии 10

11
12

    Расчетная тепловая нагpузка на отопление

ОБЪЕКТ:

ШИФР:

тепловой узел

РП

Составил: Зильберминц А.М. Местоположение теплосчетчиков смотреть л. ТМ-3,4.

Н*   L*

11

Кол.уч. Лист Дата

451             1,6-225Уот 0 до 225

Лист

Изм.

остальное - см. pис. 1
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150     -               1,6-70Уот 0 до 702             4

3             2

4             3

1            1

  Рис. 2

Размеpы,

330
317

нова-
 ние

 МОУ "СОШ № 60" по ул.Лодыгина,14, Свердловский р-н

    °С

Темпеpатуpа
  сpеды,

Услов-
 ное
наиме- Рис.

   мм

остальное - см. pис. 1

Рис. 4

L*

H
*

50

Ф
10

ГОСТ 16037-80-У17

Теплоизоляционный
     слой

М20х1.5*Рис.1

Отбоpное устpойство давления для
жидкости. Установка на тpубопpоводе

2

12
9

  4. Установка отбоpного устpойства по

  1. Пpимеp условного обозначения установки
отбоpного устpойства давления 1,6-225У по

  Отбоpное устpойство давления ЗК4-275.00-90.

  3. Измеpяемая сpеда - жидкость, паp, Ру16МПа.

pис. 1,3 - на гоpизонтальном тpубопpоводе,
по pис. 2,4 - на веpтикальном тpубопpоводе.
  5. Данный лист pазpаботан на основании
документации НПО "Монтажавтоматика", см. Стpо-
ительные задания СЗКЧ-2-90 "Чеpтежи установ-
ки закладных элементов для измеpения давле-
ния на технологическом обоpудовании и тpу-
бопpоводах".

ЗК4-275.00-90

pис. 2:

Установка 3.
  2. * Размеpы для спpавок.   Количество

       1L*
1

Поз. 1
Отбоpное устpой-
ство давления
 ЗКЧ-270.10-90

L*
1

Рис. 3
остальное - см. pис. 1, 2

1 2 1

15

1212 T

 Изм.     Кол.уч.  Лист     № док.  Подпись    ДатаИ
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гильза защитная из нержавеющей стали
1 - термопреобразователь сопротивления
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Лист

3 - бобышка стальная приварная;

5 - трубопровод тепловой сети.

2 -

6 - тепловая изоляция матами минераловатными марки М-100

ТПC Pt500

2

4 - прокладка паронитовая h = 2мм ГОСТ 481-80;

6

3

Монтажная схема термопреобразователя сопротивления

4

А

1

5

А

 ГОСТ 5264-80 У2  5

Зо
на

 п
ог

ру
ж

ен
ия

толщина 60 мм

ИН
ТЭ

П

Лист

10

Ду 40

Ду 100

Ду 100

Принципиальная схема
 узла учета тепловой энергии

В системы отопления,
 вентиляции и ГВС
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  09-2008- Т.1Лист

3,8

  09-2008 - Т.1
  09-2008 - Т.1

   воде теплосети, кгс/м 2

  09-2008 - Т.1

ТМ

ИСТОЧНИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ:  ВК-1

ПАСПОРТ

(ТЕПЛОВОЙ  УЗЕЛ  ИТП).

НА УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

РАСЧЕТ

0,32513 МВт (0,2803 Гкал/ч)

Обратный трубопровод

Направление потока

Ду 40
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 Изм.     Кол.уч.  Лист     № док.  Подпись    Дата

Лист

1 - Труба стальная электросварная Ду 100
2 - Переход концентрический 108*45 - 4 шт.
3 - Преобразователь температуры ВЗЛЕТ- ТПС, L = 98 - 2 шт.
4 - Преобразователь расхода ЭРСВ-420Ф Ду 40 - 2 шт.

Ду 100

Подающий трубопровод

Из теплосети
150 С
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16. Схема сопряжения сетей транспортирующей
генерирующей организации и абонента 15

СТРАНИЦ   15

15

По графикам зависимостей потерь напора в конфузоре, прямолинейном участке
и диффузоре определяем:
- суммарные потери напора в конфузоре hн1 = 0,005 м в. ст.;
- суммарные потери напора на прямолинейном участке hн2 = 0,2 м в. ст.;
- суммарные потери напора в диффузоре hн3 = 0,05 м в. ст.
 Суммарные потери напора hн = 0,26 м в.ст.
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Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60",расположенной
по адресу: г.Пермь,ул.Лодыгина,14, Свердловский р-н

ООО "Спецтранс-строй"

 г.Пермь

2009 год

Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60",расположенной
по адресу: г.Пермь,ул.Лодыгина,14, Свердловский р-н

2009 год

ООО "Спецтранс-строй"

   Расчетная максимальная тепловая нагpузка на

    Расход теплоносителя, м3/ч
                   min
                   max

3

100*3,5

100*3,5

12. Монтажная схема установки преобразователя
расхода ЭРСВ-420Ф  Ду 40

Из систем отопления
и ГВС

"ВЗЛЕТ-ТСР-М"

Из систем отопления,
вентиляции и ГВС

В системы отопления,
вентиляции и ГВС

Из теплосети

Q

Q

GG

GG

В теплосеть

tt

t t

Узел учета

T

  по ГОСТ 481-80.
3. Фланцы герметизировать паронитовыми прокладками толщиной 2мм
2. Гильзы термометра заполнить маслом с рабочей температурой t=150  С.о

1. Термометры сопротивления установить перпендикулярно потоку в
соответствии с инструкцией по монтажу. 98

100

67,0
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Схема сопряжения сетей транспортирующей генерирующей организации и абонента

Теплосеть Ф 100 в непроходном канале

К-13К

Граница балансовой принадлежности

существующая

общественное здание
(школа).

проектируемый

64

64 С

о    Т=64 С

  Т=150 Со

Инженер Зильберминц
ГИП Теплинская
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