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Марка Элементы здания Эталон

цвета обознач.
Условное Материал отделкиЛист Примечание ПримечаниеНаименование

Нет
Прилагаемые документы

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

Цветовое решениеВедомость рабочих чертежей комплекта марки ОФ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие данные1

2

3
4

Ссылочноные документы

 Альбом колеров FEIDAL

Основной цвет стен

Окна

Цоколь Универсальная краска

Фасад А-И, фасад И-Г
Фасад 10-1

Фасад 1-10

Изм. Кол. уч. Лист № Док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ООО "ПРОМАКС"

РП

МОУ "СОШ № 10" по ул. Г.Успенского, 9
 г.Перми

Капитальный ремонт
здания школы №10

2/2009-06-2-П-ОФ

Проверил Машкова О.В.

Разработал Пальчиков

1

Общие данные
Норм. контр. Губанова И.Б.

ПВХ профиль системы КВЕ

5 Фасад И-А, фасад Г-И

Двери

4

5

Белый

Метал. ограждения
и изделия6

Основной цвет стен
В три слоя,
последний

заколлеровать в
цвет

TC Ceramic (thermal coat)

В три слоя,
последний

заколлеровать в
цвет

TC Ceramic (thermal coat)
по катал.
FEIDAL

S3525-Y40R

Универсальная краска

Универсальная краска

Элементы цоколя7 Универсальная краска

по катал.
FEIDAL

S6525-Y80R

по катал.
FEIDAL

S8510-Y90R

по катал.
FEIDAL

S3000-Y90R

по катал.
FEIDAL

S5000-Y90R

ГИП Чумаков В.И.

Крыши и козырьки8 Универсальная краска
по металлу

по катал.
FEIDAL

S7520-R30B

Площадь
покрытия,

м2

1041,02

494,20

Откосы поясов9 Универсальная краска
по металлу

по катал.
FEIDAL

S7520-R30B

50,86Откосы окон10 Универсальная краска
по металлу

по катал.
FEIDAL

S7520-R30B

17,47

66,50

11,47

1209,05

по катал.
FEIDAL

S0000-Y20R

Общие указания:
1. Паспорт отделки фасадов разработан на основании муниципального заказа ПР-12/09 и
чертежей  марки АР, АС.
2. Все работы по отделке производить в соответствии правилами производства работ и  
инструкциями по применению изделий и материалов.

3. Любая замена материалов отделки должна быть согласована в установленном порядке с  
авторами проекта.

4. Для отделки стен использовать штукатурку фирмы TC Ceramic (thermal coat). Цвета принять по  
каталлогу FEIDAL.
5. Рабочий проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических,  
противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивает безопасную  
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных  
рабочими чертежами меропреятий.

  Главный инженер проекта:   __________________________________________
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02.10


