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Общ
ие данные

1
Козлов А.Ю.

Техник

157-2011-КР

П

ООО "М
айолика"

г. Пермь

Петров А.А.
Вед.инженер

12.11

Юркина Н.С.
Н.контроль

12.11

Перепланировка и переустройство пищ
еблока в

здании МАОУ "СОШ №
16", расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71
12.11

Общ
ая часть

Проектом предусматривается перепланировка и переустройство пищ
еблока в здании МАОУ "СОШ №

16",
расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71.

Планировочное решение разработано в соответствии с требованиями Ф
едерального закона от 

22 июля 2008
г. N 123-Ф

З "Технический регламент
 о требованиях пожарной безопасности

",
Планировочное реш

ение включает в себя демонтаж сущ
ест

вующ
их перегородок

, пробивку трех проемов в
наружной стене здания по оси В и проема во внутренней стене по оси Б

.
За от

носительную отметку 0,000 принята отмет
ка чистого пола помещ

ений квартиры до перепланировки
.

Предусмат
риваемые проектом мероприятия не приводят к снижению несущ

ей способности отдельных
конст

рукций и здания в целом, а также не снижают надежност
ь и безопасность здания.

Ведомость рабочих чертежей марки АС

Лист123456789

Наименование

Общ
ие данные

План помещ
ений до перепланировки

План демонтируемых конструкций

План помещ
ений после перепланировки

Узлы

Ведомость отделки помещ
ений. Экспликация полов

Проемы Пр-1, Пр-1*

Вид А. Проемы Пр-3, 4, 5

Проем Пр-6

Примечание

Проектная документация разработана в соот
ветствии с заданием на проектирование

,
т
ехническими регламентами, в том числе устанавливающ

ими требования по обеспечению безопасной
эксплуатации зданий,  строений, сооружений и безопасного использования прилегающ

их к ним
т
ерриторий, и с соблюдением технических  условий.

Главный инженер проект
а                                         Зубов Д

.В.

Конст
рукт

ивные указания

1. М
еталлоконструкции запроектированы в соот

ветствии с т
ребованиями СНиП II-23-81*.

2. Изготовление и монт
аж конструкций производить по СНиП 3.03.01-87 и СНиП III-18-75.

3. Сталь обыкновенного качества С245 для сварных конст
рукций по ГОСТ 27772-88.

4. Сварку производит
ь электродами Э46 по ГОСТ 9467-75, сварные ш

вы выполнять согласно требованиям ГОСТ

5364-80. Катет
 шва сварных соединений принимать 4 мм.

5. Работ
ы по ант

икоррозионной защ
ите производить в соответст

вии с требованиями СНиП 2.03.11-85 "Защ
ита

строительных конструкций от коррозии".
6. Перед нанесением защ

итных покрытий должна быт
ь выполнена очистка поверхности конструкций

: степень очистки
от окислов - вторая, согласно таблице 30 СНиП 2.03.11-85, от жировых от

ложений - первая.

7. Проектируемые металлоконструкции защ
итит

ь покрытием состоящ
им из:

     - грунтовки - ГФ
-021 в один слой;

     - покрытие - эмалью ПФ
-115 в один слой;

8. Проектируемые перемычки оштукатурить цементно-песчаным раст
вором марки М

200 по кладочной сет
ке из

проволоки ∅
4 мм Вр-I с ячейкой 50 мм. Толщ

ина ш
тукатурного слоя должна быть не менее 25 мм.

9. Производство и приемку работ по защ
ит

е металлоконструкций от коррозии выполнить в соответствии с
т
ребованиями СНиП 3.04.03-85, СНиП 2.03.11-85* и ГОСТ 12.3.005-75.
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Копировал
A3

Стадия
Лист

Листов
Подп.

Изм.
Лист

План помещ
ений до перепланировки

2
Козлов А.Ю.

Техник

157-2011-КР

ООО "М
айолика"

г. Пермь

Перепланировка и переустройство пищ
еблока в

здании МАОУ "СОШ №
16", расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71
12.11

План помещ
ений до перепланировки

Экспликация помещ
ений

щ
ения

поме-
Номер

1234567891011121314

Наименование

Горячий цех

Раздат
очная

М
оечная посуды

М
ясо-рыбный цех

Коридор

Холодильная камера

Загрузочная

Кладовая продуктов

Кладовая верхней одежды

М
оечная продуктов

М
оечная продуктов

Санузел

Умывальная

Тамбур

Итого:

2
м49.41

30.42

6.16

8.81

10.33

8.45

8.72

13.17

1.98

2.37

4.56

1.40

1.36

1.77

148.91

Г--Д---ДД-----

1
2

3

6000
6000

15200

4

3200

А Б В
6000 6000

12000

1

2

3
4

5

6

7 8

9

1011
12

13

14

49,41

6,16
8,81

13,17

8,72
1,77

30,42

2,37

10,33

4,56

1,40

1,36

8,45
1,98

9120
3350

3820

5805310510131012308703200

300
490

1810200
120 2000

120
2860

120
100
990

780
700

650
710
360

110280
650

1150
810

380

770920
120

770
120

34005407908401450
140

260
8401650

790
1870

3355
300

455
810

1630
120

2970

Юркина Н.С.
Н.контроль

12.11

П

660
800

20402520



Копировал
A3

Стадия
Лист

Листов
Подп.

Изм.
Лист

План демонтируемых конструкций

3
Козлов А.Ю.

Техник

157-2011-КР

ООО "М
айолика"

г. Пермь

Перепланировка и переустройство пищ
еблока в

здании МАОУ "СОШ №
16", расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71
12.11

План демонтируемых конструкций

1
2

3

6000
6000

15200

4

3200

А Б В

6000 6000

12000

1

2

3
4

5

6

7 8

9

1011
12

13

14

49,41

6,16
8,81

13,17

8,72
1,77

30,42

2,3710,33

4,56

1,40

1,36

8,45
1,98

9120
3820

5805310510
210

12308703200

300
490

1810200
120 1640

2440
120

100
990

780
700

650
710
360

110280
650

1150
810

380

770920
120

770
120

34005407908401450
140

260
8401650

790
1870

1. Утилизируемые отходы рекомендуется от
возить на предприятия

, принимающ
ие данный вид от

ходов на
переработку
2. Запрещ

ает
ся организация свалок под от

ходы строительного производства и слив загрязнений
, масел, красок,

растворителя в жилом районе, а также слив жидких строительных отходов в бытовую канализацию
3. Производить работ

ы в ночное время сут
ок запрещ

ается
. Производить работ

ы только в дневное время с 9-00
до 22-00. В вечернее время (с 18-00 до 22-00) исключить внезапные ш

умовые всплески, выполнять только те
работы, которые не требуют применения механизмов. При производстве работ использует

ся ручное
электрооборудование (дрели, перфораторы и т

.п.)
4. Сбор отходов, возникающ

их в процессе ст
роит

ельства, производить в мешки до накопления транспортных
партий и временно складировать в помещ

ении. Из образующ
ихся отходов выделит

ь утильные партии. Не
допускается хранение отходов до их вывоза более 3-х суток
5. Транспорт

ирование отходов производится организациями, имеющ
ими лицензию на обращ

ение с отходами,
специальным т

ранспорт
ом или приспособленным для этих целей транспортом с закрывающ

им кузов пологом
6. При демонтаже не допускат

ь падение крупных частей на перекрытие

Демонтируемые конструкции

Поз.

123

Наименование конструкции

Кирпичная кладка

Дверные блоки

Полы (плит
ка, бетон)

изм
Ед.

м³м²м²

Кол-во

19,72

28,77

167,89

3350

900

Юркина Н.С.
Н.контроль

12.11

2100
1400

990
1400

1700
1400

1100

3780
330

810
2020

800
1900

400

П



Копировал
A3

Стадия
Лист

Листов
Подп.

Изм.
Лист

План помещ
ений после перепланировки

4
Козлов А.Ю.

Техник

157-2011-КР

ООО "М
айолика"

г. Пермь

Перепланировка и переустройство пищ
еблока в

здании МАОУ "СОШ №
16", расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71
12.11

План помещ
ений после перепланировки

202,2

Экспликация проектируемых помещ
ений

щ
ения

поме-
Номер

12345678910111213141516

Наименование

Догот
овочный цех, в т

ом числе:

зона горячего цеха

зона холодного цеха

Пекарский цех, в том числе:

зона просеивания муки

М
ясо-рыбный цех

Овощ
ной цех, в том числе:

зона первичной обработки овощ
ей

зона вторичной обработки овещ
ей

М
оечная столовой посуды

М
оечная кухонной посуды

Раздаточная зона

Гардероб для персонала

Склад сухих продуктов

Склад для хранения овощ
ей

Склад скоропортящ
ихся продуктов

Загрузка

Коридор

Сан. узел для персонала

Тамбур

Душевая для персонала

Итого:

2
м34.75

22.50

12.25

12.69

1.00

12.27

12.65

3.68

8.97

15.89

5.40

16.40

6.30

13.17

4.37

8.24

6.39

14.98

1.34

1.55

1.50

167.89

Г--Г-ДД------ДДД-----

1

2
3

4

5
6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

А Б В

6000 6000

12000

1
2

3

6000
6000

15200

4

3200

34,74

12,59

12,27
12,31

13,17

4,28

8,24
15,88

5,4013,53

5,89

14,86

Условные обозначения

- закладываемые проемы, кладка из кирпича М
100

- проектируемые перегородки из ГКЛВ

- сущ
ествующ

ие стены и перегородки

1500
1400100

790
1400

730
100

870
1400

770
100

3230100900
100

10005406020250

Пр-1

Пр-2

Пр-3
Пр-4

Пр-5

790
900

1960
900

330

100

2000100

170
10003170 700

100 410

1590 1240
990

910
1200

910
900
380

790
1000

3780
800

717
100
1544

800
1900

400

1
2

3
3

3

58028201202370
450

500
1000100

1500
370

2800

1520
4001130

4902480
510

1. Проемы Пр-1, Пр-1*, Пр3-5 являют
ся вновь пробиваемыми. Разработаны на листах 7, 8

2. Проем Пр-2 выполнить пут
ем закладки сущ

ествующ
его проема согласно узлу 1

1
(5) А

(8)

Юркина Н.С.
Н.контроль

12.11

5805310510

210

11008703200 1230

по 1
(5)

по 1
(5)

по 1
(5)

Пр-1*
4

5

6

1
(5)

800
900

2320
900

2100
900

1240
1201400

500
8001400

1110
870

720

600

630
280

270

П

Д-1
Д-1

Д-4

Д-5
Д-6

Д-2

Д-2

Д-3
Пр-6

Д-1
Д-1

Д-1

Д-1
Д-1

Д-1

Д-1

Д-7



Звукоизляция "Техно Лайт"
δ=40мм

600
600

100

1312,5 75

Гипсокартонные перегородки

Вертикальные стойки
ПСЭ-4, шаг 600

Гипсокартонные
листы ГКЛВ

Расход материалов на устройство перегородок

Каркас, пог. м

Звукоизо-
ляция

"Техно Лайт
",

t=60 мм, м³

Гипсо-
картонные
листы

ГКЛ-А-УК,
м²

Саморезы, шт
.

Лента
упругая,
пог. м

Дюбеля,
шт

.

Герметизация стыков

Грунтов-
ка

"Тифен-
грунд",
литр

Направляющ
ая

Стойки
ПСЭ-4

Крепление
обшивки

BSE 25-48

Крепление
каркаса
W

DE 13-Z

Лента для
проклейки
стыков,
пог. м

Ш
паклевка,

"Ветонит
",

кг

Герметик
"Супер-
акрил",
в тубах

Осн.
ПНЭ-4

Промежу-
т
очные

163,80
93,60

421,20
14,04

468,00
5616

562
163,80

328
585,00

117,00
47

46,80

Копировал
A3

Стадия
Лист

Листов
Подп.

Изм.
Лист

Узлы

5
Козлов А.Ю.

Техник

157-2011-КР

ООО "М
айолика"

г. Пермь

Перепланировка и переустройство пищ
еблока в

здании МАОУ "СОШ №
16", расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71
12.11

Ведомость проемов

Поз.

123456

Размер проема, высота х ширина, мм

2200х900

2200х900

1400х1400

2200х800

2200х1000

2200х1230
200200


8 А-III

шаг 300


5 Вр-I

шаг 300

Связать вязальной
проволокой 

1,6

14

540 (380,250)

Спецификация материалов на закладываемый проем

Поз.

1234

Обозначение

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 6727-80

ГОСТ 530-2007

ГОСТ 28013-98

Наименование

Армат
ура ∅

8А-III, l=400

Арматурная проволока ∅
5Вр-I, l=400

Кирпич КОРПа 1НФ
/125/2.0/35

Цементно-песчаный раствор М150

Кол.

3030

2,48

0,6

Масса

0,16

0,1

Примечание

4,80

3,00

м³м³

Юркина Н.С.
Н.контроль

12.11

П



Копировал
A3

Стадия
Лист

Листов
Подп.

Изм.
Лист

Ведомость отделки помещ
ений.

Экспликация полов

6
Козлов А.Ю.

Техник

157-2011-КР

ООО "М
айолика"

г. Пермь

Перепланировка и переустройство пищ
еблока в

здании МАОУ "СОШ №
16", расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71
12.11

Ведомость отделки помещ
ений

номер помещ
ения

Наименование или

1-16

Вид отделки элементов интерьеров

Стены

краской
Окраска ВД

Ш
патлевка стен

высоту 2.2 м
плитка на

Керамическая

Площ
адь

439,5

322,3

Потолок

краской
Окраска ВД

Площ
адь

167,89

Покрытие пола

Плитка напольная

Площ
адь

167,89

Экспликация полов

щ
ения

поме-
Номер

1-16

пола
Тип1

пола по серии
или тип

Схема пола

основание и др.), мм
(наименование, толщ

ина, 
Данные элементов пола

поверхностью на клею с расшивкой швов - 16;
Керамогранитная плитка с нескользящ

ей

песчаного раствора М150                    - 50;
Выравнивающ

ая ст
яжка из цементно-

Гидроизоляция "Униф
лекс", 1 слой;

Плит
а перекрытия железобетонная       - 160.

2
м

167.89

0.000

160
50

16

Спецификация материалов на устройство полов

Поз.

1234

Обозначение

ГОСТ 28013-98

ТУ 5774-001-17925162-99

Наименование

Цементно-песчаный раствор М150

Плитка керамическая керамогранитная

Клеевая смесь UNIS

Гидроизоляция "Униф
лекс"

Кол.

1,68

167,89

184,68

Масса

218,26

3
м

2
мкг2
м

1. За относит
ельную отмет

ку 0,000 принята отметка  уровня чистого пола первого этажа
2. М

онтаж перегородок, устройство полов и от
делку стен и перегородок следует начинат

ь только после
завершения сантехнических и элект

ромонтажных работ.
3. Во время работ температурно-влажностный режим должен соот

ветствовать режиму эксплуатации.
4. Для отделки перегородок из ГКЛВ применять шпатлёвку на гипсовой основе.
5. Оконные от

косы обшить панелями ПВХ.
6. В оконных проемах выполнит

ь подоконную доску из ПВХ-профиля.
7. Устройство полов производить после монтажа скрытой электропроводки, производство всех
санитарно-т

ехнических работ и устройства перегородки.
8. Гидроизоляции конструкции пола в помещ

ениях завест
и на стены на высоту 150 мм от уровня чистого пола.

Расход материала учтен на л. АС-5.
9. Полы помещ

ений должны быт
ь гладкими, без щ

елей и деф
ект

ов, нескользкими и плотно пригнанными с
керамическими плинт

усами.
10. Выполнить в полу гидроизоляционный слой из "Унифлекс" по всей площ

ади полов. Гидроизоляцию завест
и на

стены на 150 мм.
11. По желанию заказчика допускается замена отделочных материалов.
12. Для отделки помещ

ений использоват
ь только сертифицированные отделочные материалы, имеющ

ие
соответст

вующ
ие сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидимиологического заключения.

13. Для отделки помещ
ений не допускается применят

ь материалы с более высокой
пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3.

Юркина Н.С.
Н.контроль

12.11

П

Спецификация элементов заполнения проемов

поз.

О-1

Д-1

Д-2

Д-3

Д-4

Д-5

Д-6

Д-7

Обозначение

Индивидуального изгот
овления

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

Индивидуального изгот
овления

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

Наименование

Окна

М
еталлопластиковые

Двери

ДГ21-9

ДГ21-9

ДГ21-12

ДГ21-10

М
еталлическая

ДГ21-7

ДГ21-12

(bxh), мм

1400х1400

900х2200

870х2200

1150х2200

1000х2200

1230х2200

710х2200

1200х2200

шт.

39211111



Спецификация материалов на устройство проемов Пр-1, Пр-1*

Поз.

1234

Обозначение

ГОСТ 8240-97(2004)

ГОСТ 103-76*

ГОСТ 28013-98

Каталог компании "Hilti"

Каталог компании "Hilti"

Наименование

Ш
веллер №

14У, l=1230

Полоса 4х60, l=500

Цементно-песчаный раствор М200

Ш
пилька М16 с гайками, l=450 

Ш
пилька М16 с гайками, l=210

Кол.

4855

Масса

15,13

0,94

0,10

60,52

7,523
мшт.

шт.

Âèä Á

Копировал
A3

Стадия
Лист

Листов
Подп.

Изм.
Лист

Проемы Пр-1, Пр-1*

7
Козлов А.Ю.

Техник

157-2011-КР

ООО "М
айолика"

г. Пермь

Перепланировка и переустройство пищ
еблока в

здании МАОУ "СОШ №
16", расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71
12.11

15
900 (800)

15

2200 30

930 (830)
150

150

контур проема после
отделки откосов 220

135
135

подушка из цем.-песч.
р-ра марки М200

1

11

2
шаг 220

1230 (1130)

1. Размеры в скобках указаны для проема Пр-1*.
2. Указания по антикоррозионной обработке металлоконструкций смотри лист 1;
3. М

онтаж перемычек выполнят
ь в следующ

ей последовательности
:

- демонтировать сущ
ествующ

ие двери;
- разметить пробиваемый проем;
- выполнить подготовку из цем.-песч. раствора для уст

ановки перемычек;
- установит

ь перемычки из ш
веллеров поз. 1 с двух ст

орон проема;
- демонт

ировать кирпичную кладку на высоту +2,200 от уровня чистого пола, выполнить ниш
и размером

80x150x170(h) для установки перемычек;
- стянуть ш

веллеры между собой шпильками поз. 3;
- соединить швеллеры полосой поз. 2;
- установит

ь кладочную сетку по перимет
ру перемычек;

- оштукатурить перемычки и откосы проема цем
.-песч. раствором марки М

200;
- через 3 суток после установки перемычки демонтировать временные инвентарные стойки

.
4. Сварку производит

ь электродами типа Э46 по ГОСТ 9467-75*.
5. Катет

 сварных швов принять 4 мм.

220
220

140

540 (300)

114У

1402230

1 - 1

0,000

384

Ïðîåì Ïð-1, Ïð-1*

420

Б

Б

540

Ïîçèöèÿ 1

140

1
 14У

7070

+2,230

+2,370

4х275=1100
65

65

1230

5 отв. 
18 мм

120

+2,230

+2,370

0,000

+2,200

+2,370

3
шаг 275

Юркина Н.С.
Н.контроль

12.11

900

П

540 (300)



Копировал
A3

Стадия
Лист

Листов
Подп.

Изм.
Лист

Вид А. Проемы Пр-3, 4, 5

8
Козлов А.Ю.

Техник

157-2011-КР

ООО "М
айолика"

г. Пермь

Перепланировка и переустройство пищ
еблока в

здании МАОУ "СОШ №
16", расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71
12.11

0,000

+0,750

+2,150

2100
990

1700

870

1900

1400
1400

1400

1

заложенные 
оконные проемы

Пр-3

730

Пр-4
Пр-5

-0,150

В
1500

1400
990

1400
1700

1400

Пр-3
Пр-4

Пр-5

3
4

5

Ô
ðàãìåíò

 ïëàíà

520250

Спецификация материалов на устройство проемов Пр-3, 4, 5

Поз.

123

Обозначение

ГОСТ 8240-97(2004)

ГОСТ 103-76*

ГОСТ 28013-98

Каталог компании "Hilti"

Наименование

Ш
веллер №

24У, l=1930

Полоса 4х60, l=730

Цементно-песчаный раствор М200

Ш
пилька М20 с гайками, l=610

Кол.

61521

Масса

46,32

1,37

0,30

277,92

20,553
мшт.

Âèä Â (Ã,Ä)

15
1400

15

1400 30

1430
250

250

контур проема после
отделки откосов

115

подушка из цем.-песч.
р-ра марки М200

1

11

2
шаг 300

1930

300

240

+2,550

300
300

300
115

+0,750

+2,150

+2,420

В
Г

Д

Ïîçèöèÿ 1

240

1
 24У

120120

+2,100

+2,370

125

1930

7 отв. 
23 мм

240
4х300=1200

240
125

770

124У2401430

1 - 1

+0,750

550

+2,180

+2,420

3
шаг 275

Юркина Н.С.
Н.контроль

12.11

П

770

Вид А
(4)



Копировал
A3

Стадия
Лист

Листов
Подп.

Изм.
Лист

Проем Пр-6

9
Козлов А.Ю.

Техник

157-2011-КР

ООО "М
айолика"

г. Пермь

Перепланировка и переустройство пищ
еблока в

здании МАОУ "СОШ №
16", расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71
12.11

9

Юркина Н.С.
Н.контроль

12.11

П

Спецификация материалов на устройство проема Пр-6

Поз.

123

Обозначение

ГОСТ 8240-97(2004)

ГОСТ 103-76*

ГОСТ 28013-98

Каталог компании "Hilti"

Наименование

Ш
веллер №

24У, l=1760

Полоса 4х60, l=380

Цементно-песчаный раствор М200

Ш
пилька М16 с гайками, l=220

Кол.

246

Масса

42,24

0,71

0,10

84,48

2,843
мшт.

1. Указания по пробивке проемов см. лист 7.
2. Стальную перемычку установить над сущ

ествующ
ей железобетонной перемычкой

.
3. При изменении высоты проема размер двери уточнить по месту

.
4. Размеры со знаком "*" уточнить по месту.

Ïðîåì Ïð-6

40

Ж

4

380

340

1230

Ïîçèöèÿ 1

240

1
 24У

120120

+2,230*

+2,470

130

1760

6 отв. 
23 мм

5х300=1500
130

15
1230

15

30

1260
250

250

контур проема после
отделки откосов

180

подушка из цем.-песч.
р-ра марки М200

1

11

2
шаг 300

1760

300

240

300
300

180

+0,000

+2,200*

+2,470

2200

Âèä Æ

380

124У2402230

1 - 1

160

+2,230

+2,470

3
шаг 300

380

+0,000


