
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «СОШ № 60» г. Перми

_______________ /Елисеева  И.А.

«09»  июня 2012 года




ИЗМЕНЕНИЯ

В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
(ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от 07.06.2012 года)

на право заключить договор

на разработку проектно-сметной документации на  капитальный ремонт комплекса зданий

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" г. Перми

	Форма торгов
	Открытый конкурс

	Муниципальный заказчик
	МАОУ «СОШ № 60» г. Перми

	Место нахождения
	614090, г.Пермь, ул.Лодыгина, 14

	Почтовый адрес
	614090, г.Пермь, ул.Лодыгина, 14

	Адрес электронной почты 
	shkola60@rambler.ru

	Контактный телефон
	242-84-81, 269-00-60

	Контактное лицо
	Директор Елисеева Ирина Анатольевна

	Предмет договора 
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплекса  зданий МАОУ «СОШ № 60» г. Перми


ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ:

Приложение № 1 к конкурсной документации (Техническое задание) изложить в новой редакции.
                                                                                     Приложение № 1

к конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 на капитальный ремонт комплекса зданий МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 
по адресу г. Пермь. Лодыгина.14,16

	№ п/п
	Перечень основных данных и 
требований
	Основные данные и требования

	1
	Заказчик и его адрес
	МАОУ «СОШ №60 г. Перми,

 ул. Лодыгина.14,16

	2
	Проектная организация
	Определяется на основании конкурса

	3
	Объект проектирования
	Выполнить объемно-планировочные решения на комплекс двух зданий (ул. Лодыгина, 14 и ул. Лодыгина, 16) как единого образовательного учреждения. 

1. Обеспечение наполняемости (количество учащихся) 800 человек в 2 смены.

2. Корректировка проекта шифр 09-2008 ООО «Спецтранс-Строй» за исключением следующих проектных решений по зданию по адресу : ул.Лодыгина,14 : демонтаж, замена кровли, устройство фасада, восстановление и гидроизоляция фундамента и подвала, замена окон, замена системы отопления, благоустройство.

	4
	Заказчик 
Застройщик
	МАОУ «СОШ № 60»



	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	7
	Требования к составу проектно-сметной документации
	Предусмотреть кап. ремонт в 2 этапа:

1 этап – здание по ул. Лодыгина, 14;

2 этап – здание по ул. Лодыгина, 16.

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

Выдать ПСД в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде в формате pdf.
Выполнить рабочую документацию на капитальный ремонт комплекса  зданий:

1.1.  Выполнить раздел ПЗ (Пояснительная записка) в составе:

· Общее описание мероприятий;

· Описательная часть по территории объекта;

· Исходно-разрешительные документы;

1.2. Выполнить раздел БО (Благоустройство, вертикальная планировка, озеленение) 
· Ситуационный план;

· Организация рельефа (вертикальная планировка);

· Устройство проездов и пешеходных дорожек;

1.3.  Выполнить раздел АС (Архитектурно-строительная часть), в составе раздела предусмотреть:

· Архитектурно-строительные рабочие чертежи - планы, фасады, разрезы;

· Описание внутренней и наружной отделки;

· Расчет инсоляции;

· Расчет естественного освещения;

· Планировка школы на соответствие СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08 и СНиП 31-06-2009, и новым пожарным СП (1-13).13130.2009, новым техрегламентам о безопасности зданий (N 384-ФЗ от 31 декабря 2009 года) и пожарной безопасности (N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года) и при необходимости перепланировка (наличие и достаточность необходимых помещений, параметры микроклимата);

· Отделку помещений (в том числе отделку стен в общих коридорах и отделку пола выполнить материалами, отвечающими требованиям пожарной безопасности);

1.4. Выполнить раздел КС (Инженерно-конструкторская часть), в составе раздела предусмотреть:

· Инженерно-конструкторские рабочие чертежи -общий вид конструкций, детали;

· Усиление фундаментов согласно обследованию (при необходимости);

· Замена перекрытий, согласно данным обследования; 

1.5. Замена, либо ремонт элементов стропильной системы крыши, согласно данным обследования- здание по адресу ул. Лодыгина ,16:

· Замена кровли и обрешётки;

· Устройство системы снегозадержателей на кровле;

1.6.Замена дверей (согласно пожарным нормам);

1.7.Усиление, ремонт стен, согласно данным обследования;

1.8.Восстановление отмостки по периметру зданий;

1.9.Ремонт существующих входных групп с частичной перекладкой кирпичной кладки, согласно данным обследования;

1.10. Выполнить раздел ТХ (Технологические решения), в составе раздела предусмотреть:

· расстановка и подбор оборудования в соответствии с САНПиН;

· описание технологических операций;

· расстановка мебели;

· сведения о составе работников учреждения;

· охрана труда;

· мероприятия по доставке сырья;

1.11. Выполнить раздел ОВ (Отопление и вентиляция): замена системы отопления  и вентиляции, в составе проекта предусмотреть:

· Замену или ремонт системы вентиляции здания (механическая и естественная вентиляция – раздельная для разных функционалов);

· Замену системы отопления:

· Ремонт или замена (при необходимости) бойлера для нагрева ГВС;
· Переоборудование ИТП

· Предусмотреть мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

· Сведения о наружных сетях отопления (без проектирования наружных сетей);

1.12. Выполнить раздел ВК (Водоснабжение, канализация), в составе проекта предусмотреть:

· Замену системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения (канализация бытовая и наружный организованный ливневый водосток);

· Мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

· Сведения о водоснабжении, горячем и холодном – внутреннем и наружном;

· Сведения о фактическом наружном водоснабжении, канализации,  противопожарном водоснабжении (без проектирования новых наружных сетей);

1.13. Выполнить раздел ЭО (Электрооборудование, электроосвещение): замена системы внутреннего электроснабжения в том числе (электрическое внутреннее освещение), в составе проекта предусмотреть:

· сведения об электрооборудовании, в том числе с учетом современного оборудования, электроснабжении внутреннем и наружном, освещении, электросчетчиках, молниезащите и заземлении (без проектирования наружных сетей);

· Мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

1.14. Выполнить раздел СУ (Слаботочные устройства), в составе проекта предусмотреть:

· Проектирование систем связи: телефон, радио;

1.15.Выполнить раздел СС (Сети связи): в составе проекта предусмотреть:

· Описание мультимедийных систем: телевидение и интернет (проектирование при необходимости);

1.16.Выполнить раздел НВН (наружное видеонаблюдение):

· Предусмотреть систему видеонаблюдения на территории школы , камеры по периметру здания.

1.17. Выполнить раздел ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности), в составе раздела предусмотреть:

· Пожарные разрывы и проезды по периметру здания;

· Расстояние до пожарного депо;

· Расстояния до пожароопасных зданий и сооружений (газопроводы, АЗС и тд.);

· Описание наружного противопожарного водоснабжения – расположения пожарных гидрантов и подаваемый расход в них (без проектирования);

· Расчет требуемой ширины и длины эвакуационных путей, лестниц и выходов;

· Проектирование систем ОПС (Охранно-пожарная сигнализация), СОУЭ (Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре);

· Степень огнестойкости здания и пределы огнестойкости конструкций здания;

· Противопожарные преграды, двери, люки;

1.18.Выполнить раздел ЭА (Автоматическое управление системами инженерного оборудования);

1.19.Выполнить раздел ПОС (проект организации строительства) , в составе разделов предусмотреть:

· Технология и последовательность работ, их продолжительность, необходимые ресурсы;

· Стройгенплан;

· Расчет потребности строительства во временных строениях, электро-, водоснабжении, канализации и пожаротушении;

· Расчёт продложительности строительства;

1.20.Выполнить раздел ООС (охрана окружающей среды), в составе раздела предусмотреть:

· Расчет загрязнения воздуха и земли во время строительства и рассеивания вредных веществ;

· Мероприятия по сбору ТБО во время эксплуатации;

1.21.Выполнить раздел МДИ (мероприятия по обеспечению доступа инвалидов) – при необходимости, только доступ к зданию и территории здания;

1.22.Выполнить разделы: СМ (сметная документация), в составе раздела предусмотреть:

· Все сметы должны быть рассчитаны в уровне цен 2000г и 2012г.;

· Пересчет к 2012г. осуществлять по коэффициентам к отдельным статьям затрат

· Локальные сметы;

· Объектная смета;

· Сводка затрат;

· Сводный сметный расчет;

· Стоимость технологического, производственного оборудования и инвентаря включить в сводный сметный расчёт.

1.23.Раздел ЭФ (Энергоэффективность)  предусматреть

1.24.Раздел ИТМ ГО и ЧС не предусматривать на основании п.14, ст.48 Градостроительного кодекса РФ.

При разработке проекта руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  МДС 13-1.99 (2000), ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов», СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб», ГОСТ 21.601-79* «Водопровод и канализация. Рабочие чертежи», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопление, вентиляция и кондиционирование», СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08, Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г.  №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ.

	9
	Требования по вариантной и конкурсной проработке
	Предусмотреть архитектурно-планировочные решения комплекса зданий как единого образовательного учреждения.


	10
	Особые условия 
	Необходимые геологические и топографические изыскания на территорию строительства здания по ул. Лодыгина, 14 представляет Заказчик. 

Обследование, инженерно-геологические изыскания и вскрытие фундаментов здания по ул. Лодыгина, 16 выполнить  в соответствии с приложениями к настоящему техническому заданию (Приложение 1,2,3)

	11
	Продолжительность строительства (кап. ремонта)
	Определить проектом

	12
	Очередность строительства
	Параллельно на 2 здания.

	13
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделке зданий
	Выполнить объемно-планировочные решения на комплекс двух зданий (ул. Лодыгина, 14 и ул. Лодыгина, 16). 

Рассмотреть возможность размещения классов начальной школы на 2-м этаже здания по ул. Лодыгина, 14.

Предусмотреть: 

- в здании по ул. Лодыгина, 16 – буфет-раздаточную и медблок. 

- в здании по ул. Лодыгина, 14 –медблок



	14
	Основные требования к технологическому и инженерному оборудованию (серийное, отечественное)
	Запроектировать инженерное оборудование: внутренние сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и электрооборудования, отопления и вентиляции, сети слаботочных систем; автоматики,  пожарной сигнализации. 
Узлы учета заменить при необходимости.

	15
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения


	В соответствии с нормами обеспечить доступность в здания представителей маломобильных групп населения. 

	16
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам


	Разработать согласно нормативным документам.

	
	
	

	17
	Сроки проектирования
	Планировочные решения (от начала проектирования) – 15 дней.

Согласование планировочных решений (Заказчик) – 5 дней.

1 этап (ул. Лодыгина, 14):

- инженерные сети (ОВ, АОВ, ВК, ПС, ЭС) – 1,5 мес. (от начала проектирования);

- конструктивные решения, архитектурные решения - 2 мес. (от начала проектирования),

Сметная документация – 2,5 мес. (от начала проектирования).

2 этап (ул. Лодыгина, 16) – 3,5 мес. (от начала проектирования).


                              Приложение №1
 к техническому заданию на разработку ПСД 

Техническое задание

на производство инженерно-геодезических изысканий

1. Наименование объекта «Капитальный ремонт комплекса зданий МАОУ
 «СОШ № 60» г. Перми»

2. Местоположение и границы района (участка) строительства 

г. Пермь, Свердловский район, ул. Лодыгина, 16.  

3. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность        



МАОУ «СОШ № 60»
4. Проектная организация, выдавшая задание (наименование, адрес)

5. Фамилия, инициалы и номер телефона главного инженера проекта.

6. Техническая характеристика проектируемого объекта: 

Двухэтажное кирпичное здание    20×20 м, Н=7,0 м, частично с техническим подпольем.

7. Предполагаемая площадь строительной площадки, направление, протяженность, начальные и конечные пункты трасс инженерных коммуникаций     2440 м2



8. Стадия (этап) проектирования  РД

9. Проектные задачи, для решения которых, необходимы материалы изысканий -Проектирование объекта: «Капитальный ремонт здания по ул. Лодыгина, 16.» Размещение площадок, внутриплощадочных инженерных сетей, подъездные дороги на площадку.

10. Перечень отчетных материалов, отчет об инженерно-геодезических изысканиях согласно нормам (в 4-х экз.) 

11. Сроки и порядок представления отчетных материалов 

Согласно договора.

12. Требования к точности инженерно геодезических изысканий: 

Указание  всех инженерных сетей и колодцев, указание всех отметок на них.  

13. Особые или дополнительные требования  производству инженерно геодезических изысканий 

Выполнить в соответствии с указанием границ на ситуационном  плане.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ситуационный план (размещен отдельным файлом).

                                                                             Приложение №2
 к техническому заданию на разработку ПСД 

Техническое задание

                         на производство инженерно-геологических изысканий 

Наименование объекта «Капитальный ремонт комплекса зданий
МАОУ «СОШ № 60» г. Перми»

1.Местоположение и границы района (участка) строительства 

г. Пермь, Свердловский район, ул. Лодыгина, 16.  

    2.Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность        



МАОУ «СОШ № 60»
    3.Техническая характеристика проектируемого объекта :

Двухэтажное кирпичное здание     20×20 м, Н=7,0 м, частично с техническим подпольем.

4.Предполагаемая площадь строительной площадки, направление, протяженность, начальные и конечные пункты трасс инженерных коммуникаций





5. Стадия (этап) проектирования  - РД

6. Проектные задачи, для решения которых, необходимы материалы изысканий Капитальный ремонт здания по ул. Лодыгина, 16. 

Проверка несущей способности фундаментов, инженерных сетей.

7. Перечень отчетных материалов  отчет об инженерно-геологических изысканиях согласно нормам (в 4-х экз.) 

8. Сроки и порядок представления отчетных материалов 

Согласно договора

9.Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характеристик: 

· Выполнить вскрытие существующих фундаментов ( шурфовку фундаментов в кол.8 шт с наружной и внутренней стороны) для определения технического состояния фундаментов, а также несущие способности грунтов в основании.

· Для изучения инженерно-геологических условий и гидрологических условий площадки определения нормативных и расчетных характеристик грунтов и уточнения их несущей способности выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии со Снип 1-02-96, СП 11-105-97.

Выполнить шурфовку фундаментов у наружных и внутренних стен  в кол. 8 штук для определения размеров и глубины заложения фундаментов_с наружной и внутренней стороны несущих стен в месте расположения тех. подполья и вне тех. подполья.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ситуационный план (размещен отдельным файлом).

                                                                                            Приложение №3
 к техническому заданию на разработку ПСД 

Техническое задание

на выполнение обследования строительных конструкций здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» (Лит. А), расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район,  ул. Лодыгина, 16. 
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования.

	1
	2
	3

	1
	Основание для проведения технического обследования
	Задание Заказчика на проведение обследования строительных конструкций здания.  

	2
	Заказчик
	МАОУ «СОШ №60»

	3
	Местоположение объекта
	г.Пермь,  Свердловский район, ул.Лодыгина, 16


	4
	Краткая характеристика  объекта
	Двухэтажное здание с подвалом и чердаком, П-образной формы с двумя пристроенными эркерами в осях 1-2/Г-Д и 5-6/Г-Д. 

Год постройки 1959г.

Общая площадь 503,5м2
Строительный объем 3088м3
Размеры в плане 26,4х22,8м.

Высота здания 11,6м.

Высота 1-го и 2-го этажей 3,13 и 3,06м.

Наружные стены кирпичные.

Внутренние стены  кирпичные.

Перекрытия сборные железобетонные плиты.

Перемычки сборные железобетонные.

Внутренняя лестница – монолитные железобетонные ступени по металлическим косоурам. 

Крыша стропильная, скатная, водосток неорганизованный.

	5
	Вид работ, цель обследования
	  Выполнение обследования, расчетов  и обмеров несущих и ограждающих строительных конструкций  здания.   

  Цель обследования: 

· определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания по назначению.

Вид работ:  

· определение технического состояния существующих несущих и ограждающих конструкций здания;
· выполнение обмерных чертежей здания, сбор необходимой информации для выполнения обследования;
· выявление дефектов и повреждений конструкций здания и разработка рекомендаций по ремонту или восстановлению несущей способности строительных конструкций здания  (в случае необходимости);

· определение прочностных свойств материалов;

· выполнение проверочных прочностных расчетов несущих конструкций здания;

· сбор необходимой информации для разработки проектной и рабочей документации на капитальный ремонт здания;

· проведение теплотехнических расчетов.

	6
	Данные, необходимые для проведения технического обследования 

(предоставляются при наличии у Заказчика)
	8.1 Паспорт на сооружение. (Паспорт БТИ или ЦТИ).

8.2 Архивные чертежи строительной части здания.  

8.3 Документы, характеризующие фактические технологические нагрузки и воздействия и их изменения в процессе эксплуатации.
8.4  Исполнительная документация. 

8.5  Заключения ранее проведенных экспертиз и обследований строительных конструкций.

8.6  Материалы топографических и инженерно-геологических изысканий площадки расположения объекта.

8.7 Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и конструкций. 

8.8 Документацию  о ранее проведенных ремонтах,   перепланировках помещений,  пробивке проемов  или их закладке, усилении конструкций и т.п.
8.9 Предписания органов, осуществляющих проверки. 

	 7
	Перечень работ, выполняемых Заказчиком
	9.1 Предоставление всех исходных данных, необходимых для проведения технического обследования (см. п. 8).

9.2 Обеспечение доступа исполнителей к обследуемым конструкциям.   

	8
	Работы по проведению технического обследования, выполняемые Исполнителем
	Обследованию подлежат:

- фундаменты;

- наружные стены;

- внутренние стены;

- перегородки;

- перемычки;

- полы;

- перекрытия и покрытие;

- стропильная конструкция крыши;

- оконное и дверное заполнение;

- крылечки, отмостка. 

10.1 Изучение и анализ имеющейся технической документации, предоставленной Заказчиком.

10.2  Обмеры конструкций в объеме, необходимом для проведения обследования. 
10.3 Вскрытие и заделка  узлов и элементов конструкций.

10.4  Выполнение  шурфов для освидетельствования фундаментов, обратная засыпка.
10.5  Определение прочностных свойств материалов.

10.6  Пространственный проверочный  расчет несущей способности каркаса здания с учетом дефектов, повреждений и фактических прочностных свойств материалов. 

10.7 Проверочные прочностные расчеты отдельных несущих конструкций: плит перекрытия, кирпичных стен, металлических косоуров.

10.8 Теплотехнические расчеты наружных стен и покрытия.

10.9 Проверка соответствия строительных конструкций проектной документации, выявление отклонений от требований нормативных документов, составление дефектных схем или ведомостей. 

10.10 Фотографирование узлов, элементов, характерных дефектов и повреждений.

10.11  Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций по результатам, полученным  в процессе обследования. 

10.12  Разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации несущих и ограждающих  строительных конструкций  здания. 
10.13  Составление  Технического отчета с учетом дальнейшей  разработки проектной и рабочей документации на капитальный ремонт  здания.

	9
	Документация, выдаваемая Заказчику
	Технический отчет в 4-х экземплярах. 

 Вся Документация выдается Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах и на электронном виде, на диске CD в формате doc  в 1-м экземпляре. Прочностные и теплотехнические расчеты выдаются  Заказчику отдельным томом.  
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