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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Наименование ПримечаниеЛист

1

2

3

Общие данные

Ливневая канализация ЛК1.
Дождеприемный колодец ДК1.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Рабочие чертежи дренажных сетей и водоотводных канав разработаны на основании:
- задания, выданного и утвержденного заказчиком
МУ "Пермблагоустройство".
- материалам топогеодезических инженерных изысканий, выполненных ООО "УС НВЦ НИИОСП" в
феврале 2012 г.

2. В составе работ по устройству дренажной канализации предусмотрены следующие сооружения:
- дренажные сети ;

3. В составе работ по устройству водоотводных канав предусмотрены следующие сооружения:
- телескопические лотки по серии 3.503.1-66.
- дождеприемный колодец (для водоотводной канавы 1).
- сеть ливневой канализации ЛК1 (для водоотводной канавы 1).

4. Конструкция дренажной сети - полипропиленовые дренажные гофрированные трубы диаметром
90мм (ПНД90+фильтр) длиной 6м по ТУ 2248-001-59369841-2003.
Конструкция ливневой канализации - полипропиленовые гофрированные трубы диаметром 90мм
длиной 6м по
ТУ 2248-001-59369841-2003.

5. Конструкция колодцев - сборные ж/б элементы по серии 3.900.1-14, в.1, диаметром 1000мм.

6. Дренажные сети укладывать в осушенный грунт, выполнить водоотлив.

7. Чертежи данного комплекта разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и
стандартами.

Обозначение Наименование Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Изделия железобетонные для круглых
колодцев водопровода и канализациисер. 3.900.1-14, в.1

Трубы из полипропилена
гофрированные ПНД.
Технические условия.

ТУ 2248-001-59369841-2003

Люки чугунные для смотровых
колодцев. Технические условия.

ОбозначениеМарка
Поз.

Наименование Кол. Масса
ед.кг

Приме-
чание

1

2

ГОСТ 3634-99 Люк канализационный тип "Л"

Кольцо опорное КО-6Серия 3.900.1-14 в.1

3 Серия 3.900.1-14 в.1

1 60

1 50

Кольцо стеновое КС7.3 1 130

4 Серия 3.900.1-14 в.1 Плита перекрытия ПП10-2 1 250

5 Серия 3.900.1-14 в.1 Кольцо стеновое КС10.3 1 200

6 Серия 3.900.1-14 в.1 Кольцо стеновое КС10.9 1 600

7 Серия 3.900.1-14 в.1 Плита днища ПН10 1 450

Спецификация сборных элементов на колодец

1. Схему расположения колодца смотреть л.АС-2.
2. Элементы колодца устанавливать на цементном растворе М100 толщиной 10мм.
3. В основании колодца лежит аргиллит сильновыветрелый и прослоями песчаника и
алевролита.
Грунтовые воды встречены на глубине 1.8м от поверхности земли.
4. Наружные элементы колодца, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом в
несколько слоев общей толщиной 4-5 мм по огрунтовке из битума, растворенного в бензине.
Гидроизоляция днища - асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10мм.
На стыках сборных железобетонных колец предусмотреть найклейку полос гнилостойкой ткани
шириной 20-30см.

Дождеприемный колодец ДК1

5. Обратную засыпку колодца выполнить талым местным грунтом оптимальной влажности с
послойным уплотнением равномерно по периметру слоями толщиной 200мм до плотности
скелета грунта более или равной 1.6т/м3.
6. Расход бетона кл.В15 - 0.56м3, бетона кл.В3.5 - 0.18м3

1

2

140.700

3
4
5

6

7

Плита днища -120мм
Цементно-песчаный раствор -20мм
Гидроизоляция (см. п.п.4)
Бетон кл. В3.5-100мм

отв. 260х260
низ на отм.139.050

139.080
низ трубы

140.480
Ур.з.

Бетон кл. В15

138.930

140.280
низ лотка

отв. 260х260 низ на отм.140.250

Узел прохода трубы через стенку колодца

Асбоцементный раствор

Цементно-песчаный
раствор М100

Смоляная прядь

03.12

г.Пермь, Свердловский район, ул.Елькина, 43

03.12

1-ИОС.3

1

N Док.Изм. Кол. уч. Лист Подпись Дата
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Ливневая канализация КЛ1
Дождеприемный колодец ДК1

Листов

Листов

3

Принципиальная схема прокладки наружных сетей
ливнестоков и дренажных вод

1-ИОС.3

ГОСТ 3634-99

Монолитный участок
из бетона кл.  В15

ДК1

1

Монолитный участок
из бетона кл.  В15

2 6кв

140.96

140.65

140.75

Монолитный участок
из бетона кл.  В15

Водоотводная канава 1

Монолитный участок
из бетона кл.  В15

N9

Наименование Кол. Масса
ед.кг

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг

Приме-
чание

Марка
Поз.

Водоотводная канава 1

1 серия 3.503.1-66

Материалы

Телескопический лоток Б-6

Бетон кл.В15

328 60

0.35м3

Водоотводная канава 2

1 серия 3.503.1-66

Материалы

Телескопический лоток Б-6

Бетон кл.В15

60

0.02м3

Подпорная стена N1

1

73

ГОСТ 10704-91 (2002)
3.4640

Подпорная стенка

Телескопический лоток Б-6

Подготовка из
щебня - 100мм

Труба стальная d=114мм

Труба гофрированная ПНД90

Фильтр из геотекстиля

Местный грунт

10‰

1 - 1

Песчано-гравийная смесь

Щебеночная подготовка

44м2 ТУ 2248-001-59369841-2003

Труба  гофрированная ПНД90

Щебень

Песчано-гравийная смесь

23.24м3

1208.55м3

Подпорная стена N3

1 ГОСТ 10704-91 (2002)
Труба стальная, длина
L = 450мм, толщина стенок
t = 2.8мм, d = 114мм

3.469

9.9м2 ТУ 2248-001-59369841-2003

Щебень
Песчано-гравийная смесь

5.18м3

208.04м3

03.12
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п
03.12

Номер
на

плане
1

2

3

Наименование Примечание

Подпорная стенка

Экспликация зданий и сооружений

2

3

Подпорная стенка

Подпорная стенка

Принципиальная схема наружного водоотведения
ливнестоков и дренажных вод

Подпорная стенка №1

Труба стальная, длина
L = 450мм, толщина стенок
t = 2.8мм, d = 114мм
Труба  гофрированная ПНД90

1

1

Георешетка заполненная
уплатнительным грунтом

Геотекстиль

Проектируемая подпорная стенка

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я:

Проектируемая водоотводная канава

Водоотводная канава 2

Монолитный участок
из бетона кл.  В15

Листов

Водоотводный лоток

Выпуск дренажа

Выпуск дренажа (шаг 4м)

Выпуск дренажа

1-ИОС.3
ЛК1   200

ЛК1   200

Труба ПНД-225 8.3 м3 1ГОСТ 18599-2001

Труба ПНД-225 1ГОСТ 18599-20013 2.5 м

2,00

102,121 м2


