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1. Исходные данные и условия для подготовки проектной докумен-
тации 

Основание для разработки проекта – Постановление Администрации города 
Перми от 17.05.2011г. №216.  

Проектные работы выполняются ООО «НПЛ ТРАНСМОСТ» на основании 
договора №9/08/1 от 24.08.2011г. Заказчик –  ООО «ПКС-Проект».  

Проектная документация на «Капитальный ремонт лестничного перехода от 
ост. «Промкомбинат» до м-на Вышка-2» разработана в соответствии с Заданием, 
выданным Генеральным Заказчиком работ – МУ «Пермблагоустройство» в объе-
мах, оговоренных условиями договора №9/08/1 от 24.08.2011г.   

При проектировании использованы: 
- результаты «Обследования технического состояния лестницы …» (ООО 

УралДорПроект», ш.28/10, 2010г.). Отчет предоставлен Заказчиком;   
- результаты инженерных изысканий, выполненных ООО «ПКС-Проект»; 
- результаты осмотра сооружения, выполненного ООО «НПЛ ТРАНС-

МОСТ».   
Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства 

предоставляются Заказчиком.  
      
 

2. Сведения о климатической, географической и инженерно-
геологической характеристике района расположения объ-
екта 

 
     В административном отношении сооружение расположено в Мотовилихин-
ском районе г.Перми и обеспечивает пешеходное сообщение между 
ул.Соликамской (ост. Промкомбинат) и м/р Вышка-2.  
     Границы работ определяются по Заданию. Отсчет пикетажа принят от ул. 
Соликамской.   
     Застройка на участке отсутствует.  
     Склон крутой, заросший лиственными деревьями и кустарниками, задерно-
ван. Угол склона 30-35%. В месте расположения существующей лестницы 
склон подрезан до уклона 5-7%. На склоне проявляются физико-геологические 
процессы, о чем свидетельствуют наличие промоин по склону, обнажения ко-
ренных пород, обнажение корневой системы деревьев, участками слабая задер-
нованность поверхности. В нижней части склона имеются выходы подземных 
вод в виде родников. Родники оборудованы деревянными домиками, каптиро-
ваны трубами, дебит родников 0,3-0,7л/сек. Стоки в зоне расположения соору-
жения осуществляются по сформированным руслам (идентифицируются на ме-
стности). Подтопленных участков на площадке (в пределах расположения кон-
струкций лестницы) нет.     
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     Район работ согласно СНиП 23-01-99 относится к строительному климатиче-
скому району IB. Дорожно-климатическая зона по СНиП 2.05.02-85* и ОДН 
218.046-01 – II2.  
     Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продол-
жительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенни-
ми и поздними весенними заморозками. Зимой часто наблюдается антициклон с 
сильно охлаждённым воздухом.  
     Характеристики климата участка изысканий (нормативные параметры для 
проектирования зданий и сооружений по СНиП 23-01-99): 
     Расчетные параметры холодного периода года: 
     - температура воздуха наиболее холодных суток (обеспеченность 0,98): (-
420С);  
     - температура воздуха наиболее холодных суток (обеспеченность 0,92): (-
390С); 
     - температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченность 0,98):  
(-380С); 
     - температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченность 0,92):  
(-350С); 
     - абсолютная минимальная температура: (-470С). 
     Расчетные параметры теплого периода года: 
     - средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: 240С; 
     - абсолютная максимальная температура воздуха: 370С. 
     Количество осадков: 
     - за ноябрь-март: 192мм; 
     - за апрель-октябрь: 424мм. 
     Число дней в году с отрицательной среднесуточной температурой: 168. 
     Результаты инженерно-геологических изысканий приведены в отчете ООО 
«ПКС-Проект». По результатам изысканий и осмотра площадки для разработки 
технических решений существенными особенностями площадки являются сле-
дующие:  

 в геоморфологическом отношении исследуемый участок приурочен к I-
ой высокой надпойменной левобережной террасе р.Камы (начало уча-
стка), к крутому эрозионному склону – основная часть, осложненному 
поперечным эрозионным врезом лога (лестничный переход построен на 
западном борту этого лога, благодаря чему подъем имеет пологий ха-
рактер), и оканчивается на IV-ой левобережной террасе р.Камы (конец 
участка); 

 коренные грунты представлены песчаником и аргиллитом, причем на 
основной части участка (в т.ч. на всех участках с выраженной косогор-
ностью) – песчаником. Аргиллит размещается в верховой, относитель-
но пологой, части склона и «прикрыт» от выветривания и поверхност-
ной суффозии  слоями твердого суглинка (поверху задернованного); 

 осложняющим инженерно-геологическим фактором является малая 
местами толща «покрывных» грунтов песчаника и отсутствие местами  
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естественной одерновки. Это приводит к изменениям рельефа во вре-
мени; 

 подземные воды в пределах площадки капитального ремонта сооруже-
ния не встречены; 

 при закреплении фундаментов ниже кровли высоко залегающих корен-
ных пород морозное пучение можно не принимать во внимание. 

При имеющемся инженерно-геологическом строении грунтовой толщи 
потеря устойчивости откоса может происходить по двум вариантам: 

 при соскальзывании покрывных слоев по коренным (оползень сколь-
жения). По результатам оценки, выполненной в отчете ООО «ПКС-
Проект», подтверждающейся визуальным осмотром существующих 
склонов, устойчивость по этой схеме обеспечена; 

 при пригрузе откоса сооружением (инсеквентный оползень). Устойчи-
вость по этому варианту заведомо обеспечивается, т.к. заделка опор 
выполняется в полускальный грунт (песчаник) и поверхность защища-
ется от замачивания (см. материалы). Выкол породы возможен только 
при чрезмерно больших нагрузках на опоры (т.е. из-за недостаточной 
несущей способности фундамента).    

Необходимо также предусмотреть мероприятия по «фиксации» проектной 
планировки рельефа – защите поверхности от размывов поверхностными сто-
ками.          

 

3. Маршрут прохождения линейного объекта 

При проектировании использовались системы высот и координат г.Перми.    
Трасса выбрана близкой к существующей, т.к. вдоль существующей трассы 

рельеф участка в целом сформирован и имеет оптимальные очертания. Отсчет пи-
кетажа принят от ул. Соликамской. Начало работ (ПК 0+00) – на ул.Соликамской 
от начала лестничного перехода. Сооружение разветвляется в верховой части. За 
продолжение основной оси (Оси 1) трассы принят участок на подъем в южном 
направлении. Конец работ по Оси 1 – ПК 2+46.91. От точки разветвления (ПК 
1+72.67 по Оси 1) берет начало (ПК 0+00) вторая нить верховой части перехода 
(Ось 2). Конец работ по Оси 2 – ПК 0+95.48. 

Существующая трасса несколько изменяется по следующим причинам: 
 изменение геометрических параметров ступеней лестницы (откоррек-

тированы для возможностей использования маломобильными группа-
ми). Указанные изменения  привели к уменьшению уклонов пролетов 
лестницы и соответствующей корректировке длин и уклонов горизон-
тальных площадок; 

 изменение разбивки высоких площадок с большими пролетами (Ось 2: 
ПК 0+). Здесь из-за изменений рельефа реализовать существующую 
разбивку невозможно по соображениям надежности. Кроме того, сме-
щение осей опор позволит закрепить новые высокие (наиболее ответст-
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венные) опоры на участках песчаника, неповрежденного старыми раз-
работками.   

Все варианты размещения трассы рассматривались близкими к существую-
щей и отличались лишь локальными деталями. Имеющаяся трасса представляется 
оптимальной, а размещение объекта не потребует рубки деревьев, срезки склонов 
и прочих, ухудшающих санитарно-экологические условия, мероприятий.      

 

4. Сведения о линейном объекте  

Лестничный переход обеспечивает прямое пешеходное сообщение между 
ул.Соликамской (ост. Промкомбинат) и м/р Вышка-2.  

Существующая лестница построена в 60-х гг. прошлого века. Конструкции 
лестницы – металлические с деревянным настилом. До 2010г. лестница у 
ул.Соликамской разветвлялась на две ветви: одна обеспечивала спуск непосредст-
венно к тротуару вдоль склоновой стороны ул.Соликамской, вторая подходила к 
металлическому мосту – надземному пешеходному переходу через проезжую 
часть ул.Соликамской. В 2010г. пешеходный мост был разобран. В 2011г. также 
разобрана низовая часть лестничного перехода, находящаяся в аварийном состоя-
нии. В настоящее время спуск по низовому участку осуществляется по тропинке. 
ООО «НПЛ ТРАНСМОСТ» разработана документация на временную деревянную 
лестницу в нижней части (указанный временный участок планировался к возведе-
нию осенью-зимой 2011г.).  

Конструктивно лестничный переход состоит из лестничных маршей и пло-
щадок.  

Следует выделить удлиненные площадки на ПК 0+ по Оси 2, устроенные в 
виде металлических ферм, установленных на решетчатые одностоечные опоры-
фермы. Указанные площадки обеспечивают проход через широкий лог, врезан-
ный в склон. В настоящее время лог промыт поверхностными водами, рельеф 
склонов существенно поменялся и часть фундаментов оголилась. 

Техническое состояние около 50% металлоконструкций - неудовлетвори-
тельное и аварийное. Основной дефект – сквозная коррозия несущих элементов. 
По причине полного износа и была разобрана нижняя часть лестницы. Остающая-
ся в удовлетворительном состоянии часть лестничного перехода при капитальном 
ремонте также требует замены, т.к. по конфигурации непригодна для использова-
ния маломобильными группами (размеры ступеней: ширина проступи – 30см, вы-
сота подступенка – 15…17см).  Основной причиной износа металлоконструкций 
лестничного перехода явилась неудовлетворительная антикоррозионная защита. 
В связи с особенностями расположения перехода, его устройство из тяжелых тол-
стостенных элементов невозможно. Для увеличения долговечности необходимо 
поддерживать систему антикоррозионного покрытия в нормативном состоянии.  

Существующий габарит прохода – от 2,3 до 2,5м. Обеспечивает движение 
пешеходов в 3 полосы. Пропускная способность сооружения достаточная (см. 
ниже).  
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По проекту существующая лестница полностью разбирается и устраивается 
новая, по расположению и конструкциям близкая к существующей (см. гл.3).  По-
сле капитального ремонта в верховой части также обеспечивается выход на Выш-
ку-2 по двум ветвям. С низовой части устраивается спуск к тротуару склоновой 
стороны ул.Соликамской. По Заданию расположение лестницы в низовой части 
обеспечивает ее последующую пристройку к надземному пешеходному переходу 
по проекту планировки ул.Соликамской.  

По прогнозным расчетам проекта планировки ул.Соликамской максималь-
ная интенсивность пешеходного движения у ост. Промкомбинат к 2025 году со-
ставит до 1500 чел./час (по обоим тротуарам). Даже если предположить, что все 
пешеходы передвигаются по лестнице, потребный габарит составит не более 
2,25м (фактическая пиковая интенсивность движения по лестнице – не более 600-
700 чел./ч). Таким образом, имеющийся габарит под три полосы движения явля-
ется достаточным.       

 

5. Технико-экономические характеристики проектируемого 
линейного объекта после реконструкции  

При капитальном ремонте устанавливается нормативный габарит прохода 
Г-2,25м под трехполосное пешеходное движение (3х0,75м). При этом конструк-
ции ступеней и перильного ограждения соответствуют требованиям для передви-
жения маломобильных групп населения (подгруппы: с нарушением двигательного 
аппарата и дети).  

После капитального ремонта переход имеет следующие показатели (руко-
водящие параметры):  

   
 Протяженность (общая), м 342,39 

     Число полос пешеходного движения  
     Ширина полосы движения, м 
     Ширина прохожей части, м 
     Ширина перехода, м  

3 
0,75 
2,25 
2,5 

     Наибольший продольный уклон го-
ризонтальной площадки, 0/00 
     Размеры ступени (ширина х высота), 
см 
     Высота перильного ограждения (вы-
сота размещения поручня), м 

57 
 
40х12 
 
1,1 (1,1; 0,9м; 0,7м) 

Стоимость реконструкции см. т.6 
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6. Сведения о земельном участке. Сведения о предполагае-
мых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 
переносом сетей инженерно-технического обеспечения 

Сведения о земельном участке предоставляются Заказчиком отдельным па-
кетом документов.  

   
При капитальном ремонте выполняется разборка существующего лестнич-

ного перехода. Проект организации работ по демонтажу приведен в т.4, сметная 
стоимость сноса рассчитана в т.6.  

Вынос коммуникаций при капитальном ремонте не требуется.  
 

7. Описание принципиальных проектных решений  

Проектом предусматривается следующие решения: 
- замена существующей металлической лестницы с деревянным настилом 

на новую, обеспечивающую пропуск нормативной (по СП 35.13330.2011) 
400кгс/м2 пешеходной нагрузки; 

- устройство ступеней и перильного ограждения, позволяющих осуществ-
лять передвижение по переходу маломобильных групп (подгрупп с нарушением 
двигательного аппарата и детям); 

- сохранение в целом благоприятного размещения существующей лестни-
цы; 

- переустройство большепролетных площадок на высоких опорах, обеспе-
чивающих проход над глубоким логом (ПК 0+ Оси 2). При этом площадки уст-
раиваются в виде сварных ферм с параллельными поясами и «ездой поверху». 
Разбивка большепролетных площадок изменена по отношению к существующей, 
что позволяет установить опоры в наиболее благоприятных участках склона с 
учетом изменений рельефа, вызванных поверхностными стоками; 

- укрепление рельефа в наиболее ответственных местах (там, где поверхно-
стные стоки интенсивно меняют рельеф) геоматериалами с учетом вандалозащи-
щенности. 

Конструкции изготавливаются из легких профилей с учетом имеющейся 
стесненности и ограничений по возможностям применения машин и механизмов.  

Работы по капитальному ремонту выполняются в верховой части с пооче-
редным  перекрытием ветвей движения, в низовой – с временным проходом по 
грунтовой тропинке, на которой нарезаются грунтовые ступени.  

Предполагаемый срок капитального ремонта – 1-н строительный сезон (8 
месяцев: с апреля по ноябрь, включая подготовительные и ликвидационные рабо-
ты).   
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8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

На объекте обеспечиваются требования Федерального закона от 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и  
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».  

На лестничном переходе отсутствуют тупиковые участки, габарит прохода 
обеспечивает возможность эвакуации без стесненности в любом из двух направ-
лений вдоль перехода.  Новые конструкции позволят обеспечить максимально 
быстрое перемещение маломобильных групп. Кроме того, за исключением от-
дельных участков, практически по всей длине открытого перехода имеется воз-
можность эвакуации  на прилегающую территорию. В связи с тем, что лестнич-
ный переход расположен в лесном массиве, наибольшую пожарную опасность 
представляет сама территория размещения объекта. По этой причине специаль-
ные технологические процессы, обеспечивающие эксплуатацию линейного объ-
екта, не требуются (за исключением применения сертифицированных материалов 
для антисептирования и антикоррозионного покрытия).   
     Общая система обеспечения пожарной безопасности после капитального ре-
монта не меняется (сохраняется существующая). В составе линейного объекта не 
предполагается возведение дополнительных зданий и сооружений. Расстояния до 
источников противопожарного водоснабжения и радиус обслуживания пожарного 
депо не меняются. Ближайшее пожарное депо – ПЧ №108 (дальность 3,1км вдоль 
ул.Соликамской до низового участка) и отряд Ведомственной пожарной охраны 
ОАО «Мотовилихинские заводы» (3,6км вдоль ул.Соликамской до низового уча-
стка). 

 
     При выполнении капитального ремонта необходимо соблюдать следующие 
общие требования пожарной безопасности: 

- запрещается разводить костры (в т.ч. сжигать порубочные остатки, выжи-
гать на площадке хворост и т.п.);  

- запрещается бросать горящие спички, окурки и горячую золу из куритель-
ных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

- запрещается оставлять промасленные или пропитанные бензином, кероси-
ном или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и 
др.) в не предусмотренных специально для этого местах; 

- запрещается заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых горючим; 

- запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и 
иными отходами и мусором. 
     Сварочные работы, а также резку металла разрешается выполнять только под 
контролем ответственных лиц. Площадка должна быть снабжена средствами по-
жаротушения в объемах, предусмотренных «Нормами наличия средств пожаро-
тушения в местах использования лесов», утв. приказом МСС РФ от 22 декабря 
2008г. N 549, разд. ХIV. Все средства необходимо содержать в готовности, обес-



 
 

 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

   
   

  

  

Изм. Лист Кол. уч № док Дата Подпись 

  

 

  

 

  

    
 

375-ПЗ 
 

Лист 

  
8 

печивающей возможность их немедленного использования. В случае пожара сле-
дует немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу 
и принять все возможные меры по недопущению распространения огня.  
     При строительстве также следует: 

1) для предотвращения образования горючей среды: 
- максимально ограничить массу и объемы горючих веществ по условиям 
технологии и строительства;  
- не допускать складирование ГСМ на площадке; 
- срезать и вывозить грунт, куда произошло случайное попадание ГСМ;   
- сварочные работы выполнять на максимально ограниченном пространстве 

очищенном от хвороста, кустов, веток и проч. 
2) для предотвращения образования в горючей среде источников зажигания:  

- применять машины, механизмы, оборудование, устройства, при эксплуа-
тации которых не используются открытые источники возгорания; 

- применять электрооборудование, соответствующее пожароопасной и 
взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок; 

- применять технологические процессы и оборудование, удовлетворяющие  
требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018; 

- поддерживать температуры нагрева поверхности машин, механизмов, обо-
рудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с го-
рючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей тем-
пературы самовоспламенения горючего; 

- выполнять действующие строительные нормы, правила и стандарты. 
Противопожарная защита при проведении работ достигается:  
- применением мобильных средств пожаротушения и соответствующих ви-

дов пожарной техники; 
- взаимодействием со службами МЧС;  
- возможностью на малой площадке оперативного оповещения работников о 

возникшей пожарной опасности.   
Организационно технические противопожарные мероприятия при капи-

тальном ремонте включают: 
- паспортизацию материалов и изделий, используемых при реконструкции 

объекта;  
- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на 

объекте, включая информирование о нормах и правилах пожарной безопасности, 
составление инструкции о порядке обращения с пожароопасными веществами и 
материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при 
возникновении пожара. С учетом характера расположения объекта инструкция 
составляется в обязательном порядке. Также в обязательном порядке согласовы-
вается общая организация взаимодействия с пожарными депо; 

О начале работ необходимо заранее проинформировать подразделения по-
жарной охраны. Подъезд к объекту и проход к любой его части должен быть 
обеспечен на все время строительства.  
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При имеющемся составе работ проезд пожарной техники в экстренных слу-
чаях обеспечивается без каких-либо ограничений в том же порядке, что и при 
эксплуатации объекта.  

 
 


