
Лист Наименование Примечание

1

2

3

Общие данные

План 1-го этажа

Схемы вентиляционных систем

4 Установки приточных систем П1, П3

Ведомость рабочих чертежей

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

СНиП 2.08.02-89

СНиП 3.05-01-85

ВСН 353-86

Серия 5.904-1

34-12-ОВ С

Ссылочные документы
Общественные здания

Внутренние санитарно-технические системы

Применение воздуховодов из унифицированных деталей

Крепление стальных неизолированных воздуховодов

Прилагаемые документы
Спецификация оборудования,

изделий и материалов

Характеристика вентиляционных систем

Наименование
здания

(сооружения,
помещения)

Помещения бак.

лаборатории

Объём,
м

3

1715,5

Периоды
года
при
tн , С
-35

Расход тепла, кВт
Расход
холода,
кВт

-

Установ-

ленная

мощность

эл. двигателей,

кВт

3,642

на
отопле-

ние
-

на
венти-
ляцию
67,5

на
горячее
водоснаб-
жение
-

общие

67,5

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Технологическое оборудование Характеристика выделяющихся
вредностей

Объём вытяжки,

м
3
/ч Характеристика местного отсоса Обозна-

чение
системы

Примечание

1

2

3

4

Тепло, микроорганизмы, резкий запах

Тепло, резкий запах

Влага, резкий запах

Тепло, резкий запах

300

300

300

300

Зонт

Зонт

Зонт

Зонт

В9

В10

В11

В11

Периодического действия

Периодического действия

Периодического действия

Периодического действия

Поз. Наименование Кол.
Автоклав в "грязной автоклавной"

Автоклав в "чистой автоклавной"

Мойка

Плита газовая

1

2

3

1

на ед.
оборуд. всего

300

600

900

300

Обозначение
(тип) отсоса Обозначение документа

Рабочий проём 700•300 ; Vж.с.= 0,4 м/с

Рабочий проём 700•300 ; Vж.с.= 0,4 м/с

Рабочий проём 600•300 ; Vж.с.= 0,46 м/с

Рабочий проём 600•300 ; Vж.с.= 0,46 м/с

Местные отсосы от технологического оборудования.

Обозна-
чение
сис-
темы

П1

П3

В1

В2

В3

В9

В10

В11

В12

В13

Кол.
сис-
тем

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)

Помещения "грязных зон"
серологии и микробиологии

Помещения "чистой зоны"

Помещения "грязной зоны"
микробиология

Помещения "чистой зоны"
Помещения "грязной зоны"

серология

"Грязная" автоклавная

"Чистая" автоклавная

Моечная

Зав.бак.лаб.

Комната персонала

Тип
уста-
новки

ВР 86-77

WRW 50-25/22.4D

ВР 86-77

ВЦ 4-75

ВР 86-77

WNK 160/1

WNK 200/1

WNK 315/1

Вентс 100 Квайт

Вентс 100 Квайт

Вентилятор
Тип, ис-
полне-
ние по
взрыво-
защите

№
Схема
испол-
нения

1

1

1

1

1

1

1

1

Поло-
жение

Пр0

Л0

Л0

L,
м

3
/ч

2915

1365

1910

1040

955

300

600

1200

60

70

P,
Па

300

250

300

400

300

280

250

260

20

15

n,
об/мин

1000

1428

1000

1500

1500

2550

2600

2500

2165

2165

Электродвигатель Воздухонагреватель
Тип, ис-
полне-
ние по
взрыво-
защите

N,
кВт

n,
об/мин

Тип

АИР80А6

норм.

АИР71А6

АИР71В4

АИР63А4

норм.

норм.

норм.

норм.

норм.

0,75

0,516

0,55

0,75

0,25

0,1

0,157

0,28

0,008

0,008

1000

1428

1000

1500

1500

2550

2600

2500

2165

2165

ELN 70-40

ELN 50-25

№ Кол.

1

1

Т-ра
нагрева,

С
от до

-35

-35

Расход
теплоты,

кВт

P,
Па

Фильтр
Примечания

+20

+20

45

22,5

5

15

ФяУБ 514•514•32

FKR 70-40

FKU 50-25
FKR 50-25

ФТОВ 920•460•300

ФТОВ 610•305•300

ФТОВ 457•457•150

Тип Кол. Pкон,
Па

Концентрация,

мг/м
3

от до
2

1

130

50

EU3

EU5

U вент. 380В

1
1
1

1

1

45
50
110

110

110

EU3
EU5
Н11

Н11

Н11

U вент. 380В
регулятор скорости

U вент. 380В

существующий

U вент. 380В
U вент. 220В

регулятор скорости
U вент. 220В

регулятор скорости
U вент. 220В

регулятор скорости
U вент. 220В

регулятор скорости
U вент. 220В

регулятор скорости

1 Пр0

1

5

4

4

3,15

Условные обозначения

Воздуховоды приточной системы, существующие;

Воздуховоды вытяжной системы, существующие;

Воздуховоды приточной системы, смонтировать вновь;

Воздуховоды вытяжной системы, смонтировать вновь;

Дроссель-клапан на воздуховоде;

Переход от сечения к сечению на воздуховоде;

Воздуховоды, подлежащие демонтажу;

Воздуховоды, зашитые плитами ГКЛ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

45100

99
80

1
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53

0

В
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8

План-схема.
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Общие указания
Проект вентиляции бак. лаборатории МБУЗ «ДГП №10», расположенной по адресу: г. Пермь, ул.

Коминтерна, 14 выполнен на основании задания на проектирование, и в соответствии с
действующими нормами и правилами:
СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и

возбудителями паразитарных болезней";
СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,

осуществляющим медицинскую деятельность";
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
пособие к СНиП 2.08.02-89 по проектированию учреждений здравоохранения.
Расчётная температура наружного воздуха для расчёта вентиляции:
в холодный период -35С;
в тёплый период +21,8С.
Расчётная температура внутреннего воздуха +18С.
Отопление в помещениях бак. лаборатории-существующее и данным проектом не

рассматривается.
Вентиляционная система В4 из туалета п.28 - существующая и данным проектом не

рассматривается. Вентиляционная система с естественным побуждением ВЕ1, из помещений
санпропускника - существующая и данным проектом не рассматривается.

Вентиляция
В помещениях бак. лаборатории проектом предусмотрена

приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, общеобменная и местная.
Согласно нормам, воздухообмен организован так, чтобы исключить перетекание воздуха между

"грязными" и "чистыми" помещениями.
Вытяжной воздух из помещений "грязных зон" серологии и микробиологии проходит

обеззараживание в фильтрах высокой очистки.
Нагрев воздуха в приточных установках производится электрокалориферами с регулированием

температуры воздуха от канальных датчиков температуры.
Оборудование системы П1, обслуживающей "грязные зоны" серологии и микробиологии,

расположено в существующей венткамере п.4, 5. Оборудование системы П2 - канального типа,
обслуживающей "чистую зону", расположено в техническом помещении п.43 под потолком.

Оборудование общеобменных вытяжных систем В1-В3 расположено на улице в крытых
павильонах. Оборудование местных вытяжных систем из автоклавных и моечной В9, В10, В11
расположено на улице, на наружной стене здания.
Подача и вытяжка воздуха в помещениях предусмотрена через регулируемые

воздухораспределители в верхней зоне.
Из помещения хранения химреактивов устроена вытяжка из нижней зоны. Из комнаты персонала

и кабинета зав.лаборатории, устроена вытяжка малошумными оконными вентиляторами фирмы
ВЕНТС.
Перед подачей в помещения, воздух подвергается двуступенчатой очистке в фильтрах классом

чистоты EU3 и EU5.
Забор наружного воздуха для систем вентиляции производится из чистой зоны на высоте 2,0м

от поверхности земли. Выброс отработанного воздуха предусмотрен выше кровли на 0,7м.
Оборудование и воздуховоды приточных систем, до воздухонагревателя, изолировать
фольгированной мин. ватой "Rock Woll" =20мм.

Воздуховоды выполнить классом "Н" из оцинкованной стали, толщиной согласно приложению Н
СНиП 41-01-2003. Стыки воздуховодов герметизировать алюминиевым скотчем.

Воздуховоды пропустить по существующим отверстиям в перегородках. Отверстия
проделанные вновь указаны особо. Воздуховоды, проходящие внутри помещений - демонтировать;
смонтировать вновь, как указано на чертежах. Часть подвесного потолка в коридоре -
демонтировать и смонтировать вновь (см. спецификацию). Часть воздуховодов демонтировать
(см. спецификацию). Демонтировать раздающие диффузоры на воздуховодах системы П1,
проходящих по коридору "чистой зоны", отверстия в вздуховодах заделать. Отметки и привязки
воздуховодов и оборудования уточнить по месту, при монтаже.

Монтаж, наладку и пуск в эксплуатацию систем вентиляции выполнить согласно действующих
СНиП.
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2800 3045 3175 2960 3020 4430 3220 4375 3000 3000 3190 2990 2815 3080
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1511/12 12/13
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72
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53

0

1

2

3

4

6

7

9

44

43

10

11

42

В2

В2

41

4038
36

37

34

35

33

32
31

30

2728

26

25

24

23
22

21

20
19

18 17 16 15 14

13 12

Поз. Наименование
Площадь,

м
2

Категория
пом.

1
2
3
4,5
6
7
8
9
45

43,44

10,11
12
13

14,15,16
17
42
41
40
39

Приём, регистрация
"Грязная" зона - серология

РНГА, прочие
Обеззараживание материала
Приточная вент. камера
Кладовая
ИФА гепатиты
Коридор
ИФА ВУИ
Коридор
Техническое помещение
"Чистая" зона
Кладовая химреактивов
Комната персонала
Моечная
Санпропускник
Туалет для сотрудников
Средоварочная
"Чистая" автоклавная
Розлив сред
Коридор

13,5
14,0
12,5
8,9
6,5
12,5
22,3
11,3
2,0
12,7

2,83
22,4
18,1
13,9
4,8
14,6
15,3
12,5
38,2

В2

Экспликация помещений

38
37
36
33

34,35
40
39

18,19
20
21
22
23
24

25,26
27
28
29
30
31
32

Стерилизационная
Гардероб
Зав. бак. лаб.
Щитовая
Входная группа
Розлив сред
Коридор
"Грязная" зона - микробиология
Техническое помещение
Посевная
Бак. анализатор
Прочие
Капельные инфекции
Кишечные инфекции
Ожидальная
Забор анализов
Туалет
Коридор
Приём, регистрация
Санитарная бактериология
"Грязная" автоклавная

13,8
5,7
13,2
5,4
16,4
12,5
38,2

2,78
17,7
4,1
12,9
13,7
25,7
9,32
1,47
1,54
27,1
13,6
12,0
14,2

ДПУ-М 200

ДПУ-М 200

700•400
П1

600•400

ДПУ-М 160

39

29

600•400600•300

500•300

ДПУ-М 200

ДПУ-М 160

ДПУ-М 200

ДПУ-М 200
300•200

200•200 160

160

203

203

ДПУ-М 200

500•250
П3

300•250

203

203

200•250

АМН 200•200

200•200

ДПУ-М 160

ДПУ-М 200

200

400•250

ДПУ-М 100

ДПУ-М 125

315
демонтировать

127

1608

45

Д П У -М 16 0

ДПУ-М 200
ДПУ-М 200ДПУ-М 160

400•200

250•200

150•150

АМН 150•150

400В2

В3

В13
Вентс 100 Квайт

В12
Вентс 100 Квайт

150•250

В1

250•250

150•250

500•250

150•150

ВЕ1150•150

В4
(сущ.)

102

5

АНР 700•400

П1
лист 4

203

ДПУ-М 100

203

203

ДПУ-М 200 2шт.

100

Д П У -М 16 0Д П У -М 16 0Д П У -М 16 0

П3
лист 4

102

ДПУ-М 160
ДПУ-М 160

150•250

ДП
У-

М
12

5
2ш

т.

ДП
У-

М
16

0
3ш

т.

ДПУ-М 200
ДПУ-М 125 2шт.

ДПУ-М 125 2шт. ДПУ-М 160

ДПУ-М 100

В9160

В10

160

250

250

Автоклав Автоклав

8 9

4375

13

10

3000

A

Б

49
90

160

400•200

400

160

315

ДП
У-

М
12

5
2ш

т.

A Б

400
В2

400•200
В2

400•200

+1,600

0,000

+2,360*

200•250
П3

500•300
П1

4990

400
В2

250

315

В11

В11
315

160
315

250

315
В11

315
160

1

1

Разрез 1-1

АМ
Н
15
0•

15
0

Сущ. отв.
заложить кирпичомДПУ-М 100+2,750*

+1,800*

+2,380*

АМН 200•200

БСК 100

БСК 100

Сущ. отв. заделать

150•150
Демонтировать

RSК 100

АП 300•150
отметка низа +2,500*

Отв. 180*
проделать вновь
отм. низа +2,500*

Отв. 250*
проделать вновь
отм. низа +2,500*

Отв. 150*
проделать вновь
отм. низа +2,500*

Отв. 250*
проделать вновь
отм. низа +2,500*

Отв. 200•200*
проделать вновь
отм. низа +2,500*

Отв. 550•300*
проделать вновь
отм. низа +2,500*

Отв. 350•300*
проделать вновь
отм. низа +2,500*

Отв. 150*
проделать вновь
отм. низа +2,500*

* В существующих перегородках над отверстиями
с большей стороной от 250 до 600 мм, выполнить
рядовые перемычки из 2-ух стержней 8 А ГОСТ 5781-82*
на каждые 120мм толщины стены или перегородки
в растворе толщиной 30мм. Стержни заделать
в простенок на длину 250мм.
Отверстия после прокладки воздуховодов заделать, не нарушая

заданной огнестойкости противопожарных перегородок.
** Воздуховоды, проходящие по помещениям с помтоянным
пребыванием людей зашить плитами ГКЛ в закрытые короба.

10
50

1100

Сущ. вентилятор
демонтировать

400•200
демонтировать

1000

50
0

13
00

400

750

700*

46
20

*

1000* 1350*

12
00

*

Зашить ГКЛ**
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П1
лист 4

ДПУ-М 200 2шт. 200•200
L400

203
L210

ДПУ-М 200 203
L200

160
L185

102
L60ДПУ-М 200

ДПУ-М 160

ДПУ-М 100
203
L270

ДПУ-М 200

160
L159

160
L158

ДПУ-М 160 4шт.

300•200
L870 500•300

L1960
600•300
L1960

600•400
L1960

160
L175

160
L175

ДП
У-
М
160

2ш
т.

ДПУ-М 160

ДПУ-М 200

ДПУ-М 200

203
L200

203
L200

600•400
L2485

600•400
L2885

700•400
L2915

ДПУ-М 100
L30

П1

А1

250 560

160

1028

Сущ. отв.
заложить кирпичом

75
0,000

24
0

10
00

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг Примечание

П1.1
П1.2

П1.3

П1.4

П1.5

П1.6

П1.7

П1.8

П1.9
П1.10

П3.1
П3.2

П3.3
П3.4

П3.5
П3.6

П3.7

П3.8

"Арктос"
"Korf"

"Фолтер"

"Korf"

по серии 5.904-38

по серии 5.904-38

ГОСТ 5976-90
ВР 86-77 №5, Пр0

АИР80А6
"Korf"

"Korf"

"Арктос"
"Korf"

"Korf"
"Korf"

"Korf"
"Korf"

"Korf"

"Korf"

П1
Наружная решётка АНР 700•400
Регулирующая заслонка ZR 70-40
c эл.приводом GMA 321.1Е, 7нМ, 230V

Фильтр ячейковый плоский EU3

ФяУБ 514•514•32
Электрический нагреватель
ELN 70-40/45
Гибкая вставка к радиальным

вентиляторам круглая 500
Гибкая вставка к радиальным

вентиляторам прямоугольная 400•400
Вентилятор радиальный, правого
вращения, Дк=Дн, с эл.двигателем
N=0,75кВт; n=1000об/мин; U=380В
Прямоугольный шумоглушитель
SG 70-40
Карманный фильтр FKR 70-40 EU5
Виброизолятор До 41

П3
Наружная решётка АНР 500•250
Регулирующая заслонка ZR 50-25
c эл.приводом GMA 321.1Е, 7нМ, 230V
Карманный фильтр FKU 50-25 EU3
Электрический нагреватель
ELN 50-25/22,5
Гибкая вставка WG 50-25
Вентилятор WRW 50-25/22.4D
L1365; Н=250Па; N=0,516кВт; n=1428об/мин
Прямоугольный шумоглушитель
SG 50-25
Карманный фильтр FKR 50-25 EU5

1
1

2

1

1

1

1

1

1
5

1
1

1
1

1
1

1

1

10

2,8

41,2

1,43

1,64

107,0

48

14

6,0

6,2
19

2,5
18,1

27

9,0

Разрез 2-2
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Разрез 4-4

+2,500*

300•250

500•250

+2,050*

4

4

П3.1

П3.2

П3.3

П3.6

П3.5

П3.4

П3.8

П3.7

11
20

500•250

300•250

35
00

*

0,000

ДПУ-М 200
203
L220

ДПУ-М 200

203
L280ДПУ-М 160 ДПУ-М 160 ДПУ-М 160 ДПУ-М 160

160
L217

160
L216

160
L216

160
L216

200•250
L649

500•250
L1365

500•250
L1365

П3
лист 4

П3

+2,050*

+2,500*

В1
Вентилятор ВР-86-77-4Пр0
L1910; Н=380Па; Дк=Дн
с эл.двигателем АИР80А6
N=0,75кВт; 1000об/мин

150•150
L130

ДПУ-М 160

L220

ДПУ
-М

160
3шт

.

150•250
L480

ДПУ
-М

125
2ш
т.

150•250
L255

ДПУ-М 125 2шт.

ДПУ-М 200
L240

ДПУ-М 100
L10

АМН 150•150

ДПУ-М 100
L75

ДПУ-М 125 2шт.
L165

15

12099,99

12/13

А1

14
14

80
0

Проложить в сущ.
отверстие

700•400

600•400

П1.8

ДПУ-М 100 86
0

15

+2,200

0,000

700•400ДПУ-М 100

400•400 +2,100

80
56

5

+0,700

31
5

52
0

40
0

1100*
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5
00

5
00

70
0

70
0*

10
30

*

470* 750 410*

Установить на сущ.
фундамент

3 3

Разрез 3-3

П1.1

АНР 700•400

Сущ. отв.
заложить кирпичом

П1.2П1.3
35

0*

П1.2

П1.1

Сущ. отв.
заложить кирпичом

П1.3

П1.4

П1.4

П1.5

П1.6П1.7

П1.9

П1.10

2

2

П1.3

+11,700*

Зонт круглый
сущ.

400
L1910

150•250
L170

250•250
L1050

250•250
L1550

500•250
L1910

Заглушить

+0,700*

RSK 400

В1

+0,700*

+2,200
400•400
L2915

ДПУ-М 200
ДПУ-М 160

400•200
L315

ДПУ-М 160

ДПУ
-М

125
2шт

.
L17

0

КЛОП-1 (60)-НО-ЭМ-150•150

АМН 150•150

150•150
L45

203
L270

ДПУ-М 160

160
L140

250•200
L315

160
L115

160
L130

400•200
L700

Зонт круглый
сущ.

+11,700*

+0,700*

КПО 400•200

400•200
L1040

В2
Вентилятор ВЦ-4-75-4Л0(сущ.)
L1040; Н=400Па; Дк=Дн
с эл.двигателем АИР71В4
N=0,75кВт; 1500об/мин

400
L1040

В2

+2,750* +0,600*

200
L380

ДПУ-М 200
L260

ДПУ-М 160

160
L120

ДПУ-М 125
127
L115

200•200
L440

АМН 200•200
L210

АМН 200•200
L230

ДПУ-М 100

102
L20

400•250
L935Зонт сущ.

+11,700*

+0,700* В3
Вентилятор ВР-86-77-3,15Л0
L955; Н=300Па; Дк=Дн
с эл.двигателем АИР63А4
N=0,25кВт; 1500об/мин

RSK 315

315
L955

SGK 315/6

ФТОВ Н11 610•305•300-10-00

В3

+2,750*

315
L1200

160
L300

Зонт круглый
d315

+11,700*

160
L300

160
L300

250
L900

315
L1200

В11
Вентилятор WNK 315/1
L1200; Н260;
U=220В; N=0,28кВт; n=2500об/мин.

RSК 315

SGK 315/6

+1,600

+1,800*

+2,380*

В11

Зонт 600•300
4шт.

Дроссель-клапан 160
4шт.В9

Вентилятор WNK 160/1
L300; Н280;
U=220В; N=0,1кВт; n=2550об/мин.

Зонт круглый
d315

+11,700*
160
L300

В9

Зонт 700•300

RSK 160

SGK 160/6

160
L300

ФТОВ Н11 457•457•150-10-00
Дроссель-клапан 160

4шт.

+1,300*

+1,900*

RSK 250

Дроссель-клапан 160
2шт.

+1,300*
Зонт 700•300

+1,300*

Зонт круглый
d250

+11,700*
250
L600

В10
Вентилятор WNK 200/1
L600; Н250;
U=220В; N=0,157кВт; n=2600об/мин.

SGK 250/6

160
L300

250
L600

+1,900*

В10
ФТОВ Н11 920•460•300-10-00
(сущ.)

58
0

+2,700*

SGK 400/6

SG 40-20

500
L1910

500
L1040

400•400
L2485

Дверь герметичная
сущ.

700*

ГорбуноваРазработал Схемы вентиляционных систем

Капитальный ремонт приточной системы
вентиляции в бак.лаборатории по адресу:

г.Пермь, ул.Коминтерна, 14

МБУЗ "ДГП №10"

34-ОВ-2012

РП

ООО "Компания Вентстрой"

ГорбуноваРазработал
Установки приточных

систем П1, П3

Капитальный ремонт приточной системы
вентиляции в бак.лаборатории по адресу:

г.Пермь, ул.Коминтерна, 14

МБУЗ "ДГП №10"

34-ОВ-2012

РП

ООО "Компания Вентстрой"


