
Отопительно-вентиляционная характеристика

Обозна-
чение

системы

Кол.
сис-
тем

Наименование обслуживаемого
помещения (технологического

оборудования)

Тип
установки

Тип,
исполне-
ние по
взрыво-
защите

№
Схема
испол-
нения

Поло-
жение

L,

м³/час

P,

Па.

Частота
вращения

n,
об/мин.

Вентилятор Электродвигатель

Тип, исполнение
по взрывозащите

N,
кВт

Частота
вращения

n,
об/мин.

Примечание

Воздухонагреватель Фильтр

Тип № Кол.

от до

Расход
тепла,
кВт

ΔP,
Па. началь-

ная
конеч-
ная

Концентрация,
мг/м³

Т-ра
нагрева, °С

Тип № Кол.
ΔP,
Па.

Воздухонагреватель Фильтр

Тип № Кол.

от до

Расход
тепла,
кВт

ΔP,
Па. началь-

ная
конеч-
ная

Концентрация,
мг/м³

Т-ра
нагрева, °С

Тип № Кол.
ΔP,
Па.

П1
 Помещения
 многофункционального центра

Канальная
установка 2103 440 1305 в комплекте 1,675 1305

PBAS
600x300-3-2,5 1 -35 +18 37,51

В1

В2

RK 600x300 F3

1
Канальный
вентилятор RK 500x300 В3 1958 205 1260 0,720 1260

 Санузлы и помещение
 уборочного инвентаря1

Канальный
вентилятор СК 100 С 150 220 2530 в комплекте 0,062 2530

ФЛР 600х300 1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

 Вентиляция и кондиционирование. Общие данные.

Общие данные.
Проектная документация предусматривает отопление, вентиляцию и кондиционирование помещений

многофункционального центра по адресу: ул. Лодыгина, д. 28 в г. Перми. Проект разработан на основании:
задания на проектирование, технологических планировок и архитектурно-строительных чертежей с учетом
требований действующих строительных норм и правил:

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";
СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";
СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения";
СНиП 21-01-97 "Противопожарная безопасность зданий и сооружений";
СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".
СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения";
СНиП 2.09-04-87* "Административные и бытовые здания";

  СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";
  СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция трубопроводов";
  СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";

Пособие 13.91 к СНиП 2.04.05-91 "Противопожарные требования к системам  отопления, вентиляции и
кондиционирования";

СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий";
ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в  помещениях";
ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления,  вентиляции и кондиционирования";

Расчетные параметры наружного воздуха.
-для холодного периода - минус 35°С (параметр Б);
-для теплого периода - плюс 21,8 °С (параметр А);
-для теплого периода - плюс 25,3 °С (параметр Б);
-средняя температура отопительного периода - минус 5,9°С
-продолжительность отопительного периода в году - 229 суток

Вентиляция
Проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. С её помощью

обеспечиваются необходимые параметры микроклимата В нерабочее время допускается отклонение параметров
от нормы при условии обеспечения их к началу рабочего дня. Оборудование систем вентиляции располагается в
венткамере, в помещении ИТП и в пределах обслуживаемых помещений.

Производительность систем вентиляции рассчитана при норме расхода воздуха: по кратностям; на
компенсацию тепловыделений от технологического оборудования на компенсацию вытяжки из санузлов

Воздухозаборная решетка системы П1 располагается на высоте более 2-х метров от уровня земли.
Воздух предварительно очещенный в вильтре и нагретый в водяном калорифере подается в помещения по сети
воздуховодов через воздухораспределители расположенные в подвесном потолке.

Вытяжной воздух выбрасываеться в сторону от здания, и выше кровли.
Распределение и удаление воздуха предусмотрено через решетки 4АПР и диффузоры ДПУ-М.

     Воздуховоды принимают из тонколистовой оцинкованной стали класса "Н" по ГОСТ14918-80*.
Присоединение диффузоров к стальным воздуховодам выполняются гибкими воздуховодами типа "ALUDUCT"
Горизонтальные участки воздуховодов на этажах прокладываются под потолком. Стыки воздуховодов
герметизировать алюминиевым скотчем

В случае возникновения пожара или задымления, все вентиляторы отключаются по датчикам пожарной
сигнализации либо с пульта охраны.

 Вентиляция и кондиционирование. Узел обвязки калорифера П1.
 Схема теплоснабжения калорифера установки П1.

Ведомость ссылочных и прилагаемых материалов

Наименование ПримечаниеОбозначение

с.4.904-69

7.903.9-3

Ссылочные документы

 Детали крепления санитарно-технических

 приборов и трубопроводов

 Тепловая изоляция трубопроводов

5.900-7  Опорные конструкции и средства крепления

 стальных трубопроводов внутр. сан-тех. систем

Прилагаемые документы

29,4
0,025

-35

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименования
здания

(помещения
сооружения)

Объем,
м³

Темпе-
ратура

наружная

tн, °С
на отоп-
ление

на венти-
ляцию

на
ГВС

Общий

Расход тепла Гкал/час
кВт/час

Расход
холода,

кВт/ч.

Устано-
вленная
мощ-
ность

электро-
двига-
телей
кВт

1

2

3

4

66,9
0,057

-
-

06-2013-ОВ2.С  Спецификация оборудования, изделий и материалов на 6 листах

 Вентиляция и кондиционирование. План на отм. 0,000.

 Вентиляция и кондиционирование. Схемы систем П1, В1, В2, К1-К5.

Перепланировка помещения для
многофункционального центра
по адресу: ул. Лодыгина, д. 28

в г. Перми

в комплекте

37,5
0,032

-

Воздухообмены по помещениям

6764

С3К14-2-99  Приборы для измерения и регулирования

 давления, разряжения.

С3КЧ-1-95  Приборы для измерения и регулирования

 температуры. Установка закладных конструкций

 на оборудовнии и коммуникациях.
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ФОРМАТ        А2

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

КОПИРОВАЛ

Вентиляция и кондиционирование .
Общие данные.

Примечания:
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и  стандартами.
Монтаж внутренних санитарно-технических устройств должен производиться в  соотвествии с СНиП

3.05.01-85.
Крепление трубопроводов и оборудования к строительным конструкциям выполнить  по типовым сериям

5.904-1. 4.904-69. 5.900-7

1 4

Мероприятия по борьбе с шумом .
Для поглощения механических колебаний вентиляторов, предотвращения распространения вибрационного

и аэродинамического шума по воздуховодам предусматривается.
- присоединение вентиляторов с помощью гибких вставок
- установка шумоглушителей на воздуховодах вблизи вентиляторов.
- на всасывающем и выбросном отверстиях вентиляторов применяются мягкие вставки;
- скорость воздуха в воздуховодах принимается с учетом параметров воздуховодов.

Кондиционирование.
Для обеспечения оптимальных параметров воздуха в рабочем зале, кабинете директора и серверной

предусмотрена система кондиционирования. Холодопроизводительность оборудования определена из расчета
ассимиляции теплопоступлений: от солнечной радиации, через наружные ограждающие конструкции, от
технологического оборудования, от людей.

В качестве оборудования принята сплит-систем потолочного типа производства фирмы "NeoClima",
способная работать как на охлаждение так и на нагрев воздуха. Наружные блоки устанавливаются на фасаде
здания. Системы кондиционирования запроектирована на фреоне R410A. Отвод конденсата осуществляется
дренажной системой на отмостку.

 Теплоснабжение вентиляционных установок.
Теплоснабжение нагревателей установок осуществляется отдельной веткой идущей от теплового пункта.

Температура теплоносителя (воды) 80-55 С (при Тнар=-35 С).
Для регулирования теплоотдачи калориферов для приточных установок запроектированы узлы обвязки.

Узел состоит из циркуляционного насоса, регулирующего 3-х ходового клапана, водяного фильтра грубой
очистки, обратного клапана, запорных кранов, балансировочного вентиля и подводки. Для управления,
регулирования и контроля за работой узлов обвязки калориферов и притоточных установок предусмотрен
индивидуальный щит управления.

06-2013-ОВ2

Перепланировка помещения для многофункционального центра
по адресу: ул. Лодыгина, д. 28 в г. Перми

ООО "ПСК-Групп"
 Инженер  Черных 05.13

 ГИП  Зарипов 05.13

Кратность L,м3/ч Кратность L,м3/ч
2 Рабочий зал 374,8 3 1124,4 по расчету 1740 по расчету 1380
3 Серверная 5,4 3 16,2 2,0 32 1,0 16
4 Гардероб 8,2 3 24,6 2,0 49
5 Кабинет руководителя 17,1 3 51,3

60 м3/ч на 
человека 120

60 м3/ч на 
человека 120

6 Кабинет распреде-
лительного центра 11,4 3 34,2 60 м3/ч на 

человека 60 60 м3/ч на 
человека 60

7 Коридор 12,2 3 36,6 по балансу 150
8 Санузел Ж 3,2 3 9,6 50 м3/ч на 

прибор 50

9 Санузел М 3,2 3 9,6
50 м3/ч на 

прибор 50

10 Санузел для инвалидов 3,5 3 10,5 50 м3/ч на 
прибор 50

12 Комната отдыха 
специалистов 11,1 3 33,3 6,0 200

13 Служебное помещение 16,9 3 50,7 2,0 101
14 ИТП 5,4 3 16,2 2,0 32

№ 
помещ
ения

Наименование помещения
Внутренний 

объём,м3

Воздухообмен
ВытяжкаПритокПлощадь 

пола
h

 Помещения
 многофункционального центра



Р
 Инженер  Черных

ФОРМАТ        А3

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

КОПИРОВАЛ

06-2013-ОВ2

05.13

2

№

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Наименование

Тамбур

Рабочий зал

Серверная

Гардероб

Кабинет руководителя

Кабинет распределительного центра

Коридор

Санузел Ж

Санузел М

Санузел для инвалидов

Венткамера

Комната отдыха специалистов

Служебное помещение

ИТП

Площадь

4,9

374,8

5,4

8,2

17,1

11,4

12,2

3,2

3,2

3,5

5,3

11,1

16,9

5,4

482,6 м2

Экспликация помещений

Перепланировка помещения для многофункционального центра
по адресу: ул. Лодыгина, д. 28 в г. Перми

Вентиляция и кондиционирование.
План на отм.+0.000

ООО "ПСК-Групп"

 ГИП  Зарипов 05.13

1

А

2 3 4 5 6 7

Б

В

Г

5 630 5 770 5 770 5 770 5 770 5 770

14
 4

40

5 
80

0
2 

85
0

5 
79

0

34 480

±0,000

04
12

0503

01

08

09

10

07

06

02

13

11

14

∅6,35
∅9,52

К6
NU-HAV091R4

К6
NS-HAV091R4

К4, К5
NS-HAV091R4

∅6,35
∅9,52

К1
NS-HA481BA8

К1
NU-HA481BA8

К3
NS-HA481BA8

К2
NS-HA481BA8

К3
NU-HA481BA8

К2
NU-HA481BA8

4АПР 600х600 4АПР 600х600 4АПР 600х600

4АПР 600х600 4АПР 600х600 4АПР 600х600

К4, К5
NU-HAV091R4

В1
RK 500x300 В3

П1
RK 600x300 F3

АВК 600х300

АВК 500х300

КЭВ-6П323Е
У1

В2
CK 100С

ДПУ-М 160

ДПУ-М 200
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∅9,52
∅19,05

∅9,52
∅19,05

∅9,52
∅19,05

∅160

∅160

∅200

∅250 ∅250∅250

∅250 ∅250 ∅250

200х200300х250400х250500х250

400х250 300х250500х250

∅200

ДПУ-М 200

ДПУ-М 125
ДПУ-М 125

ДПУ-М 160

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100
ДПУ-М 160

∅100

∅160

∅200

Узел обвязки
калорифера
установки П1

∅32

∅32

от теплового
 узла

Примечания:
Расположение воздухораспределителей уточнить по месту, исходя из раскладки элементов

подвесного потолка.

АРН 600х300

ФЛР 600х300
PBAS

600x300-3-2,5

RSA
600x300/1000

КВК-250Р КВК-250Р КВК-250Р

КВК-250Р
КВК-250Р

КВК-250Р ∅160

∅125

∅200∅200

ДПУ-М 100

RSK 100

DS 600х300

ДПУ-М 100

∅100
ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

∅100

RSK 100

CSA 100/600

∅100

КВК-200Р

АГС 500х300

RSA
500x300/1000



4АПР 600х600
L580

4АПР 600х600
L580

4АПР 600х600
L580

NU-HAV091R4

NS-HAV091R4

∅6,35
∅9,52

NS-HA481BA8

∅9,52
∅19,05

NU-HA481BA8

NS-HA481BA8

∅9,52
∅19,05

NU-HA481BA8

NS-HA481BA8

∅9,52
∅19,05

NU-HA481BA8

NS-HAV091R4

∅6,35
∅9,52

К1 К2 К3 К4, К5 К6

4АПР 600х600
L460

4АПР 600х600
L460

4АПР 600х600
L460
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ФОРМАТ        А3

Вентиляция и кондиционирование.

 Схемы систем П1, В1, В2, К1-К5.

Р
 Инженер  Черных

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

КОПИРОВАЛ

06-2013-ОВ2

05.13

3

Перепланировка помещения для многофункционального центра
по адресу: ул. Лодыгина, д. 28 в г. Перми

ООО "ПСК-Групп"

 ГИП  Зарипов 05.13

ДПУ-М 100
L50

ДПУ-М 100
L50

ДПУ-М 100
L50

ДПУ-М 100
L32

ДПУ-М 160
L101

ДПУ-М 100
L32

400х250
L1523

300х250
L943

200х200
L363

∅250
L580

∅250
L460

∅250
L460

∅250
L460

ДПУ-М 100
L16

ДПУ-М 100
L49

ДПУ-М 160
L120

ДПУ-М 125
L60

∅250
L580

∅125
L60

∅200
L150

∅160
L120

∅100
L32

∅200
L213

∅160
L153

500х250
L2103

∅160
L101

∅100
L16

∅100
L49 ∅160

L120 ∅125
L60

500х250
L1958

∅200
L200

∅200
L333

300х250
L705

400х250
L1165

500х250
L1625

∅200
L245

∅200
L229

∅200
L180

∅100
L50

∅100
L100

∅100
L150

∅100
L50

∅100
L50

П1

В1

В2

+2,400*

Примечания:
Высотные отметки уточнить при проведении монтажных работ

+2,400*+2,400*

NU-HAV091R4 +2,400*+2,400*

+3,050*

+3,100*

+3,100*

+5,100*

ДПУ-М 160
L120

ДПУ-М 125
L60

ДПУ-М 200
L150

+2,900*
+3,000*

+2,900*
+3,000*

∅250
L580

∅200
L200

∅100
L32

∅200
L232

КВК-250Р КВК-250Р КВК-250Р

КВК-250Р КВК-250Р КВК-250Р

КВК-250Р

+3,150*



Калорифер
установки

"П1"

Автоматический
воздухоотводчик

0.003

0.003

0.003

UPS
серия 100

Ballorex
Dу 25

JIP-FF
Dу 25

JIP-FF
Dу 25

Y333P
Dу 25

STR 15-2,7
Kvs=2,7

тип 402
Dу 25

∅25

Т1Т2

Т2

Т1

Dу 15

Dу 15

∅25
∅25

Узел обвязки калорифера установки П1∅32

0.003

∅25

+2,300*

+2,300*

Узел обвязки
калорифера установки П1

от теплового
 узла

∅32

∅32

Схема теплоснабжения
 калорифера установки П1
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ФОРМАТ        А4
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

КОПИРОВАЛ

Р
 Инженер  Черных

06-2013-ОВ2

05.13

Перепланировка помещения для многофункционального центра
по адресу: ул. Лодыгина, д. 28 в г. Перми

ООО "ПСК-Групп"

 ГИП  Зарипов 05.13
Вентиляция и кондиционирование.

 Узел обвязки калорифера установки П1.
Схема теплоснабжения калорифера

установки П1



Тип, марка,
обозначение документа,

номер опросного листа

Код оборудования,
материала

Завод-

изготовитель

Еденица
измерения

Коли-

чество

Масса ед.,

кг.
ПримечаниеПозиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ин
в.
 №

 п
од

л.
П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам
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1

АРН 600х300 шт. 1"Арктос"

  Электропривод для воздушного клапана DAF2.06 (S)* шт. 1"Polar Bear"8

П1

шт. 1"Арктос"

  Диффузор универсальный ДПУ-М100 шт. 1"Арктос"

1

  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм: 5,0п.м.∅100

1,5п.м.

9

10

12

  Вентилятор канальный, N=1,675 кВт, n=1675 об/мин RK 600x300 F3 шт. 1

2   Воздухонагреватель водяной, для прямоугольных каналов. PBAS 600x300-3-2,5 шт. 1

3   Фильтр для прямоугольных каналов, с материалом класса EU3 ФЛР 600х300 "Арктос" шт. 1

4

"Арктос" шт. 2DS 600х300  Гибкие вставки

"Polar Bear"

5

  Решетка наружная

6

шт. 1"Арктос"

  Клапан воздушный АВК 600х300 шт. 1"Арктос"

7

ДПУ-М125 шт. 1"Арктос"

  Гибкий воздухвод "ALUDUCT" ∅100

∅125 "Polar Bear"

"Polar Bear"

м.

м. 111

∅125

  Прямоугольный шумоглушитель RSA 600x300/1000 "Арктос" шт. 1

Вентиляция

  Диффузор потолочный, с камерой статического давления 4АПР 600х600 шт. 3"Арктос"

ДПУ-М160 шт. 1"Арктос"

ДПУ-М200 шт. 1"Арктос"

1∅160 "Polar Bear" м.

1∅200 "Polar Bear" м.

3∅250 "Polar Bear" м.

КВК-250Р шт. 3"Арктос"

для клапана АВК 600х300

Вентиляция и кондиционирование.
Спецификация оборудования,

изделий и материалов

Р
 Инженер  Черных

ФОРМАТ        А3

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

КОПИРОВАЛ

06-2013-ОВ2.С

05.13

1

Перепланировка помещения для многофункционального центра
по адресу: ул. Лодыгина, д. 28 в г. Перми

ООО "ПСК-Групп"

 ГИП  Зарипов 05.13 6



3,0п.м.

   Крепежные и уплотнительные материалы

2

кг. 25

   Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 3,0м

∅160

∅200
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ФОРМАТ        А3

Тип, марка,
обозначение документа,

номер опросного листа

Код оборудования,
материала

Завод-

изготовитель

Еденица
измерения

Коли-

чество

Масса ед.,

кг.
ПримечаниеПозиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7 8 9

06-2013-ОВ2.С

9,0п.м.

п.м. 6,0  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ∅25013

200х200 6,5п.м.

300х250 8,0п.м.

400х250 8,0п.м.

500х250 5,0п.м.

600х300 1,2п.м.

14

18

2   Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 3,0м15

   Лючок для замера параметров воздуха16

17 Пенофол С   Изоляция тепловая, толщиной 10 мм м² 3,0

шт. 2

1

АГС 500х300 шт. 1"Арктос"

  Электропривод для воздушного клапана DAF2.06 (S)* шт. 1"Polar Bear"6

В1

шт. 1"Арктос"

  Диффузор универсальный ДПУ-М100 шт. 3"Арктос"

7

8

  Вентилятор канальный, N=0,720 кВт, n=1260 об/мин RK 500x300 В3 шт. 1

2

"Арктос" шт. 2DS 500х300  Гибкие вставки3

  Решетка наружная инерционная

4

шт. 1"Арктос"

  Клапан воздушный АВК 500х300 шт. 1"Арктос"

5

ДПУ-М125 шт. 1"Арктос"

  Прямоугольный шумоглушитель RSA 500x300/1000 "Арктос" шт. 1

  Диффузор потолочный, с камерой статического давления 4АПР 600х600 шт. 3"Арктос"

КВК-200Р шт. 1"Арктос"

для клапана АВК 500х300

КВК-250Р шт. 3"Арктос"



   Вентилятор канальный, N=0,062 кВт, n=2530 об/мин СК 100 С

МХ 100

В2

   Быстросъемный хомут "Арктос"

шт. 1

шт. 2

1

2

4

5

   Кронштейн для вентилятора шт. 13

"Арктос"

  Круглый шумоглушитель CSA 100/600 "Арктос" шт. 1

"Polar Bear" шт. 1RSK 100  Обратный клапан
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обозначение документа,

номер опросного листа
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12,0п.м.

   Крепежные и уплотнительные материалы

2

кг. 30

   Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 3,0м

Изм. Кол.уч. Лист N док Подпись Дата

Лист

ФОРМАТ        А3

3

1

  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм: 1,0п.м.∅100

5,0п.м.

10

  Гибкий воздухвод "ALUDUCT" ∅100

∅125 "Polar Bear"

"Polar Bear"

м.

м. 3

∅125

∅160

∅200

06-2013-ОВ2.С

ДПУ-М160 шт. 2"Арктос"

2∅160 "Polar Bear" м.

3∅250 "Polar Bear" м.

1,0п.м.

п.м. 7,0  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ∅25011

300х250 6,0п.м.

400х250 8,0п.м.

500х250 5,0п.м.

500х300 1,5п.м.

12

15

2   Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 3,0м13

   Лючок для замера параметров воздуха14 шт. 3

ДПУ-М200 шт. 1"Арктос"

0,5∅200 "Polar Bear" м.

9
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Тип, марка,
обозначение документа,

номер опросного листа

Код оборудования,
материала

Завод-

изготовитель

Еденица
измерения

Коли-

чество

Масса ед.,

кг.
ПримечаниеПозиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7 8 9

   3-х ходовой вентиль STR 20-5,6 шт. 11

Теплоснабжение калорифера системы П1

   Сервопривод

   Циркуляционный насос с комплектом гаек

"Regin"

"Polar Bear"

"Grundfos"

VLM 450 F

UPS 25-40, (серия 100)

шт. 1

шт. 1

2

3

4

9

5

6

10

7

8

   Фильтр сетчатый Dу25

   Клапан обратный Dу25

   Шаровый кран Dу15

   Балансировочный клапан Dу15

   Шаровый кран Dу25

   Термоманометр

   Манометр

11    Адаптер вварной

12    Воздухоотводчик Dу15

Y333P "Danfoss" шт. 1

шт. 1

шт. 2

шт. 2

шт. 1

шт. 4

шт. 2

шт. 6

шт. 2

"Danfoss"

"Danfoss"

"Broen"

"Danfoss"

Тип 402

11Б18бк

Jip

Ballarex S

Eagle

   Крепежные и уплотнительные материалы кг. 9,014

   Крепежные и уплотнительные материалы

п.м.

   Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали: толщиной 0,5 мм м² 1,0

   Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали:       толщиной 0,5 мм ∅100 п.м. 7,0

кг. 4,0

8

ДПУ-М100 шт. 3"Арктос"  Диффузор универсальный

  Гибкий воздухвод "ALUDUCT" ∅100 "Polar Bear" 1

6

7

9

11

06-2013-ОВ2.С

   Зонт для защиты от атмосферных осадков на воздуховод ∅10010 шт. 1

п.м.

   Труба стальная водогазопроводная:              ∅20

           ∅25

ГОСТ 3262-75* п.м. 4,0

п.м. 4,0

13

           ∅32 п.м. 32,0

   Материал теплоизоляционный "K-flex ST" толщиной 13 мм.

               на трубу Ду 32

15

п.м. 32,0
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Тип, марка,
обозначение документа,

номер опросного листа

Код оборудования,
материала

Завод-

изготовитель

Еденица
измерения

Коли-

чество

Масса ед.,

кг.
ПримечаниеПозиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 NS-HA481BA8/NU-HA481BA8 шт.

  Труба медная:                       ∅9,52 п.м.

                                         ∅19,05 п.м.

  Кронштейны для наружного блока

                                         ∅19,05

  Сплит-система кассетного типа (внутренний/наружный блок).

2

3

6

п.м.

п.м.

  Крепежные и уплотнительные материалы комплект

  Изоляция K-flex ST, δ=9 мм:      ∅9,52

Кондиционирование.

"NEOCLIMA"

  Дренажная помпа Sanicondens Clim Mini4 "SFA" шт.

7   Фреон R410A кг.

5

35,0/107,0

ФОРМАТ        А3

Помещение 02 (рабочий зал)

NS-HAV091R4/NU-HAV091R4 шт. 2

  Труба медная:                       ∅6,35 п.м.

                                         ∅9,52 п.м.

шт.

                                         ∅9,52

  Сплит-система настенного типа (внутренний/наружный блок).

2

п.м.

п.м.

  Крепежные и уплотнительные материалы комплект 2

  Изоляция K-flex ST, δ=9 мм:      ∅6,35

5,0

5,0

5,0

5,0

"NEOCLIMA"

  Дренажная помпа Sanicondens Clim Mini "SFA" шт. 2

  Фреон R410A кг. 1,6

10,0/26,0

Помещение 03 (серверная)

Изм. Кол.уч. Лист N док Подпись Дата

Лист

5

1

2

3

6

4

7

5

3

3

3

30,0

30,0

30,0

30,0

3

10,0

06-2013-ОВ2.С

комплект

  Кронштейны для наружного блока

один рабочий
один резервный

  Труба дренажная:                   ∅208 п.м. 30,0

  Труба дренажная:                   ∅208 п.м. 5,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Изм. Кол.уч. Лист N док Подпись Дата

Лист

ФОРМАТ        А3

606-2013-ОВ2.С

NS-HAV091R4/NU-HAV091R4 шт. 1

  Труба медная:                       ∅6,35 п.м.

                                         ∅9,52 п.м.

шт.

                                         ∅9,52

  Сплит-система настенного типа (внутренний/наружный блок).

1

п.м.

п.м.

  Крепежные и уплотнительные материалы комплект 1

  Изоляция K-flex ST, δ=9 мм:      ∅6,35

2,0

2,0

2,0

2,0

"NEOCLIMA"

  Дренажная помпа Sanicondens Clim Mini "SFA" шт. 1

  Фреон R410A кг. 0,8

10,0/26,0

Помещение 03 (серверная)

1

2

3

6

4

7

5   Кронштейны для наружного блока

  Труба дренажная:                   ∅208 п.м. 2,0


